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Odbor metodiky provozu a kontroly LPU NŽP

Příloha č. 3/3 Obecných pravidel procesu likvidace pojistných událostí OVP_Metodika samoprohlídky

Fotodokumentace a doklady z prohlídky
Proškolený pracovník k provádění prohlídek je povinen:
· Fotodokumentaci z realizované prohlídky pořizovat standardně v rozlišení 1280x960, 
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nejprve provést snímky vozidla vždy tak, aby byl řádně zdokumentován celkový rozsah poškození. Snímky musí vždy zachycovat celé vozidlo (dle rozsahu poškození minimálně 2 ks foto úhlopříčně proti sobě, v naznačených směrech – viz obr.) s pohledem na poškozenou i nepoškozenou část:

· vždy alespoň jedním snímkem zachytit RZ/SPZ vozidla. Jsou-li obě RZ/SPZ zničeny, označí  vozidlo jinak (např. fixem nebo křídou) a označení nafotí spolu s vozidlem. Na náhradní označení vozidla čitelně, hůlkovým písmem uvede (má-li údaje k dispozici):

-
číslo PU 

-
RZ/SPZ vozidla
· vždy alespoň jedním snímkem nafotí palubní (přístrojovou) desku (celý pohled) či další výbavu vozidla (autorádio, navigace, klimatizace, aktivované airbagy …), 
· provést detailní foto poškozených částí a dílů vozidla tak, aby byl vždy zachycen poškozený díl jako celek a následně detaily poškození dílu, s důrazem na jednoznačnost pořízené dokumentace. Je-li poškozen podvozek, vždy ho nafotí. 

· vždy vyfotí VIN poškozeného vozidla a tachometr Foto VIN pořizuje MT na vozidle na rámu karoserie. 
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