
Poi. Odbdmd misto MnoZstvi dodand vodv )ozn6mka

napi.profi l, materi6l piipoikv)dislo popls m3/rok max.m3/den max. l/s

50934^1 TiSnov . Purkviova 279 l0 000 2

2 s0930t202 Ti5nov. Purkviova 279 600 z

Pifloha i.2 k Jednotn6 odb6ratelsk6 smlouvi i. 05/10032559

(technickd d6st)

A. MnoZstvi doddvan6 vody

B. MnoZstvi odvriddn6 odpadni vody

B,

Piehled kanal

C. Kvalita odvddin6 odpadni vody

l.Limitni ukazat e lil z nec iit d n i pro odbdrat e I e

Poi.

dislo

(ontrolni orofil Ukazatel znee iStCni Limitni hodnow ?opis pieddiStdni

'strudnd)(oonis) orum.me/l max. me/l t/rok

l R.S. u vr6tnici nemocnice BSK5 350 500 ?5 Laoad tukri

CHSK 700 900 7,0

NL J)U 500

RL 900 I 100 9.0

EL (tukv) 20 40 o')

PH 6.5 -9

2. R.S oied nemocnice NEL l0 20 0,006

C.2. Vieobecnd platnd limity ukazatelil zneiiitdni odpadn[ch vod vypouSldnych do kanalizace k veiejnd potiebd dle

kanalizainiho iddu mdsta Tiinov ze dne 30.8. 1999 (neplativ ukazalelich uvedenych v bodd C.l.)v mg/l :

Ukazatel zne6i5t6ni

CHSK 700 mq/l

BSK 5 350 mq/l

NL 300 mq/l

tenzidv 6 mq/l

ropne letky 1O mq/l

l6tkv fenolick6ho charakteru 5 mq/l

rtut 0,002m9/l

m6d' 0,3ms/l

nikl 0.1 mo/l

chrom( lll) 0,3 mq/l

chrom (lV) 0,1 ms/l

.Piehled celkovd vod odbdralelem

Poi.

dislo

fdbdrnf misto

dislo

Zdroj (vodom6r, vlastnf odbdr.,

rdedet)

MnoZstvi orodukovan6 odoadni vodv )ozn6mka 
lnapi popis vlastniho

m3/rok rdroie odbdratele,stanoveni odpoCtu)

l 50934t11 vodomdr l0 000

2. 509301202 vodom€r 600

CEI,KEM r0 600

D izainich

Poi.

dislo

Rozddleni celkov

mnozstvi OV (v %)

Popis kanal izadni piipojky MnoZstvi odvaddnd odpadni vody Pozn6mka (druh odp.vod, profil

m3/rok max.m3/den max. l/s nateriAl pFipoiky)

94 TiSnov. Purkviova 279 l0 000

2. 6 TiSnov. Purkviova 279 600

J.



olovo 0,1 mq/l

atzen 0,002q/l

zinek 1,0 mq/l

molvbden 0,005 mg/l

selen 0,5m9/l

kadmium 0.002 mo/l

stiibro 0,1 ms/l

kvanidov6 iontv 0,2 msll

rozpustn6 anoroanick6 soli 1 000

Tuky a oleje (rostlin6 a

2ivodiSne)

55 mg/l

N.NH4 35 mq/l

N anorrq. 70mq/l

Pcelk. 8mo/l

teplota do 40C

PH 6-9,5

C.3. Zpfisob kontroly lanlity odpadnichvod

OdbEratel je povinen jako soui6st smlouvy pFedat dodavateli schema vnitini kanalizace s vyznaienfm profihi a mist

smErodatnjch pro kontrolu kvality odpadnich vod vypouStdnfch do veiejn6 kanalizace. Pti provozu piediisticiho

zaiizenije kontrola kvality i mnoZstvi upravovanj'ch odpadnich vod provddEna i na odtoku z tohoto zaiizen|

Typ kontrolniho vzorku:

- v piipadd koncentradnf hodnoty maximdlnf je smdrodatny vzorek prost! (bodovy)

- v piipadd bilandni hodnoty, resp. koncentradni hodnoty prrim6rnd je smdrodatny vzorek smdsnli, odebiran! po dobu

...8......hod., v intervalech max.2 hod. (min.,hod. nebo dle vnitfniho programu automatickdho odb6rneho zaYizeni)

Odbdr vzorkt, jenZ je smdrodatny pro kontrolu dodrZovSni podminek smlouvy, prov6di dodavatel. Tento je povinen omdmit

odbdr z6stupci odbdratele a v piipadd jeho z6jmu zriiastnit se odbdru, resp. ziskat d6st odebrandho vzorku k paralelnimu

rozboru, mu toto umoZnit. Pokud se odbdratel vzorku nezfdastni, je odbdr provedeny dodavatelem platn!. Za rozhodujfci se

povaZuje vZdy vlsledek rozboru vzorku odpadnich vod provedeny akreditovanou laboratoii dodavatele. O odbdru vzorku

sepiSe dodavatel s odbdratelem protokol.

C.4 Stanoveni j inych podminek pro vypouitdni odpadnich vod do kanalizace k veiejne potlebd

(napi. vybudov6ni m6meho objektu, vybudov6ni nebo intenzifikace pieddisticiho zaiizeni, 0prava zpfisobu \rypouStdni

odpadnich vod - akumulace, zrovnomdrndni)

C.5 Stanoveni v,.iSe procenta stodndho pro vlpodet smluvni pokuty dle v5eobecnlch podmhek dod6vky vody a odv6ddni

odpadnich vod

Jkazatel znediSt6ni Procento stodndho (%)

)H l2

lSK5. CHSK, NL, N-NH4, Nanors, Pcelk, EL, NEL J

tut', kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, mdd', zinek, AOX, PCB, tenzidy 9

)statni ukazateld J


