
D2 Oprava mostu D2-028 - diagnostický průzkum
Diagnostický průzkum mostů D2-028..1 a D2-028..2

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

Termín plnění do 6 měsíců od písemné výzvy Objednatele

A D ia g n o stick ý  p rů zk u m
D2-028..-1 D 2-028..2

A.1 D iagnostický průzkum  - část betonové konstrukce
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka počet jednotek počet jednotek

A.1.01

K valita betonu - odběr vývrtů D N100, délka do 500 
mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjm utí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty
P o zn á m k a :

L z e  p o u ž í t  i m e n š í  p r ů m ě r  v ý v r tů  p r o  o m e ze n í  

p o š k o z e n í  k o s n tru k c e

ks 13 13

A.1.02
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v  tlaku, 
obi. hmotnost, nasákavost) v  AZL

sada 13 13

A.1.03

K valita betonu - odběr vývrtů D N150, délka od 200 
do 300 mm  vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjm utí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

ks 2 2

A.1.04
Stanovení odolnosti betonu vůči v livu vody a m razu - 
Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, m etoda "C" ČSN 
73 1326) v  AZL

sada 2 2

A.1.05
Nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdom ěrnou m etodou - s upřesněním  kalibračním  
vztahem  na vývrtech v  AZL

zk. m. 40 40

A.1.06
Stanovení pH  faktoru betonu, malty nebo injektážní 
malty analytickou m etodou (pH elektrodou na 
výluhu) na čerstvém  vzorku

zk.m. 6 6

A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v  AZL vzorek 18 18

A.1.10
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou  zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

zk. m. 30 30

A.1.11
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242

zk. m. 20 20

A.1.12
Zm apování rozsahu jednotlivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a 
grafického výstupu.

hod 20 20

A.1.13

M ěření polohy, šířky a délky trhlin  v  betonu podle 
TP 201 (šířka konstrukčních trhlin  nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm  a trhliny staticky 
významné)

hod 20 20



A.1.14

M ěření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo N K  v  ploše 0,6 x 0,6 m  nedestruktivně 
elektrom agnetickou nebo radarovou metodou
P o zn á m k a :

J in á  p lo c h a  se  p r o  o c e n ě n í  s ta n o v í  l in e á rn í  

in te r p o la c í n e b o  e x tr a p o la c í

zk. m. 20 20

A.1.15

D estruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby 
a/nebo N K  - měření prům ěru a velikosti oslabení 
profilu a  porovnání s dokum entací v  ploše 0,6 x 0,6 
m, vč. odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 
P o zn á m k a :

J in á  p lo c h a  se  p r o  o c e n ě n í  s ta n o v í  l in e á rn í  

in te r p o la c í n e b o  e x tr a p o la c í

sonda 8 8

A.1.16

D estruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo N K  - měření prům ěru a 
velikosti oslabení profilu a  porovnání s dokumentací 
vč. , bez poškození výztuže, O dborné sanace 
sanačními originálním i hmotami dle TP a  TL 
výrobce hmoty

sonda 20 20

A.1.17

K orozní posudek předpínací výztuže v  kanálku s 
fotodokum entací, korozním  specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

zk. m. 20 20

A.1.18
K orozní potenciálová m apa betonářské i předpínací 
výztuže výztuže podle A STM  C 876-09

hod

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/nebo N K  měřením v destruktivní sondě, bez 
oškození výztuže, vč. sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a  TL výrobce hmoty

zk. m. 8 8

A .3 D iagnostický průzkum  - část ostatní konstrukce
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

A.3.01
Popis a  stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokum entací každého ložiska 
vč. základního měření teploty NK

ks 12 12

A.3.03

Diagnostický průzkum  povrchového mostního 
závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 
spár a  odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a 
příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 
fotodokum entací

ks 1 1

A.3.12

D estruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech prům ěru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zam ěření polohy sondy včetně 
tlouštěk vyrovnávacích a  spádových vrstev na 
povrchu NK, popisu jád ra  formou protokolu s 
fotodokum entací, opravy vozovkových vrstev, příp. 
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vývrt 2 2

A.3.20
K am erová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 
pro kam eru malého prům ěru

vstup 12 14

B Z a m ěřen í



Číslo
položky Název položky Měrná

jednotka

B .l

Zam ěření v  rozsahu zam ěření konstrukce v  terénu, 
přesné rozměry tvaru. Zpracování protokolu z 
měření. V ypracování přehledných výkresů ze 
zam ěření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 
na křídla)

hod 80 80

c Z a tíž ite ln o st
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

C.2
Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkum u 
autorizovaným  inženýrem, archivní dokmnentace

hod 150 150

D Z p ra co v á n í v stu p ů  a v ý stu p ů
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

D .l
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokmnentace mostu, ověření aktuálnosti

hod 20 20

D.6 Fotodokm nentace sada 1 1
D.7 Reprografie ks 3 3

E H la v n í, 1. h la v n í a m im o řá d n é  p ro h líd k y
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

E.3 M ost s délkou přem ostění 20 až 50 m ks 1 1

F T ech n ick é  zp ř ís tu p n ěn í p ro  p ro h líd k u ,
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

F .l Lešení hod 20 20

F.3
Zpřístupnění m ostu plošina malá pod prohlíženým  
mostem

den 5 5

H D o p ra v n ě  in žen ý rsk é  o p a třen í
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

H.13

Schéma D K  230 na dl. do 500 m  
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a dem ontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

kpl 1 1

H.19

Schéma D K  240 na dl. do 500 m  
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a dem ontáž dopravního značení v  délce do 
500 m.

kpl 1 1

H.26
Schéma S -l uzavření pruhu dl. do 200m  - SSZ 
Zřízení a dem ontáž dopravního značení v  délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokmnentace.

kpl 2 2

H.27

Příplatek S -l pruhu dl. do 200m  za dobu trvání 1 
den - SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl 2 2


