Příloha č. 1: 


Část 1 – Specifikace služeb

A) Pravidelná plnění
1. Vzdálený dohled parkovišť
Činnosti:
· Non-stop režim
· Vlastní pracoviště vzdálené správy na adrese : Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
· [bookmark: _Hlk187329416]Telefonní číslo na non-stop dohled: 		   +420 222 266 800
· E-mailová adresa pro nahlášení požadavků
na správu vjezdových oprávnění: 		  dohled@clickpark.cz 
· Vzdálené ovládání technologií objektu dle soupisu pro jednotlivá parkoviště (typicky vjezdových bran/závor a vstupních branek/dveří)
· Vzdálený dohled parkoviště prostřednictvím kamerového systému objektu
· Zajištění kamerových záznamů a jejich předání (prostřednictvím sdíleného úložiště) na žádosti Objednatele, a to do 5 pracovních dní od zaslání žádosti.
· Vzdálená komunikace s návštěvníkem objektu (prostřednictvím interkomu nebo telefonu), řešení dotazů, problému apod.
· Vedení servisní knihy zaznamenávající veškeré události (všechny servisní zásahy, mimořádné události provozní) v elektronické podobě, možnost on-line náhledu do evidence objednatelem
· Nahlášení všech závad zjištěných (vlastním dohledem, nájemců, či jiným způsobem) na parkovišti (technologie, oplocení, vybavení, povrchy, znační a další) kontaktní osobě Objednatele vždy e-mailem (popřípadě také telefonicky), a to okamžitě poté, co se o závadě dověděl
· Správa parkovacích oprávnění:
· evidence vydaných vjezdových oprávnění (čipová karta, přístupový PIN, případně jiné nosiče) pro vjezd/výjezd/vstup, a to nejméně identifikátor oprávnění, na něj vázaný nájemce, číslo parkovacího stání a RZ; evidenci vede Poskytovatel v parkovacím systému určeném Objednatelem (viz část 3 této Přílohy č. 1)
· aktivace/editace/deaktivace vjezdových oprávnění; doba pro provedení je 12 hodin od nahlášení Objednatelem na příslušnou e-mailovou adresu Poskytovatele
· příjem požadavků na výměnu (typicky poškození) nebo editaci (typicky změna RZ nebo změna čísla parkovacího stání) stávajícího nosiče (karty) od nájemců prostřednictvím vzdálené komunikace a jeho předání kontaktní osobě Objednatele vždy e-mailem (popřípadě také telefonicky) do 2 hodin od přijetí požadavku
· zaslání informace o vystavení a aktivaci nového parkovacího oprávnění (karty), provedení úpravy, deaktivaci, příp. jiné akci na parkovacím oprávnění na e-mail Objednatele ihned (max. do 30 min) po provedení akce.
· zachování historie všech úkonů ohledně parkovacích oprávnění 2 roky zpátky
· evidence průjezdů a průchodů jednotlivých karet
· možnost on-line náhledu do evidence oprávnění a evidence průjezdů a průchodů pro Objednatele
Dodávku nosičů oprávnění (karet, apod.) a distribuci nájemcům zajišťuje Objednatel. Místo fyzického předání karet na straně Poskytovatele musí být na území hl.m.Prahy.

Součástí vzdáleného dohledu parkovišť je nastavení vzdálené správy Poskytovatelem na systémech jeho pracoviště. Nastavením se rozumí zejména:
· připojení dohlížených technologií parkoviště do systému Poskytovatele
· převzetí evidence všech aktuálně platných přístupových oprávnění

Zprovoznění vzdálené správy parkovišť:
· Objednatel po podpisu smlouvy předá Poskytovateli, prostřednictvím kontaktních osob, nezbytné přístupové údaje k technologiím parkovišť 
· Poskytovatel do 4 týdnů od účinnosti Smlouvy připraví k otestování vzdáleného provozu připojení třech Objednatelem vybraných parkovišť:
· termín testu domluví kontaktní osoby obou stran ve vzájemné součinnosti; testu ze zúčastní zástupci obou stran, 
· podmínkou je funkční internetové připojení zajištěné Poskytovatelem, 
· test proběhne v pracovišti vzdálené správy Poskytovatele, 
· test prověří všechny požadované funkce vzdáleného dohledu, 
· o výsledcích testu bude sepsán akceptační protokol. 
Neuspokojivý výsledek testu je důvodem k ukončení smlouvy s okamžitou platností. V takovém případě nemá Poskytovatel právo fakturovat jakékoliv služby či dodávky a veškeré do té doby vynaložené náklady jdou k jeho tíži.
· Po úspěšném testu provede Poskytovatel připojení všech zbývajících parkovišť do jeho vzdálené správy (zahájení reálného provozu), a to do 3 týdnů od podpisu akceptačního protokolu o uspokojivých výsledcích testu, nejdříve však k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po akceptačním testu. 
Objednatel ke dni podpisu akceptačního protokolu o uspokojivých výsledcích testu předá Poskytovateli seznam aktuálně platných parkovacích oprávnění k předmětným parkovištím, a to po podpisu Smlouvy o zpracování osobních údajů.
Nezahájení reálného provozu všech parkovišť v požadovaném termínu je důvodem k ukončení smlouvy s okamžitou platností. V takovém případě nemá Poskytovatel právo fakturovat jakékoliv služby či dodávky a veškeré do té doby vynaložen náklady jdou k jeho tíži.
· Poskytovatel má právo fakturovat dodávaná plnění počínaje prvním měsícem reálného provozu.
· Objednatel ke dni zahájení reálného provozu předá Poskytovateli, prostřednictvím kontaktních osob, nezbytná přístupová hesla, klíče, případně další nezbytné přístupy k technologiím parkovišť. 




2. Internetové připojení: 
Na parkovištích, kde dodavatel zajišťuje internetové připojení (viz příloha č. 1) bude ze strany Poskytovatele zajištěno internetové spojení pro parkovací a kamerový systém.
Objednatel nechává na dodavateli výběr takového dostupného internetového připojení, které nabízí pro příslušnou lokalitu a potřebnou komunikaci nejvhodnější řešení. Pro účely této zakázky dodavatel nabídne jednotkovou cenu za měsíc a parkoviště, bez ohledu na konkrétní řešení. 
Doporučené požadavky na rychlost:
· Dowload 30Mb, Upload 30Mbs
· Neomezený limit na přenesená data 
Koncové zařízení bude umístěno v buňce nebo ve venkovním rozvaděči dle pokynu Zadavatele. 
Poskytovatel zajistí internetové připojení pro všechna předmětná parkoviště nejpozději ke dni provedení testu.

3. Pravidelná servisní činnost:
Profylaktická kontrola technologií 
· Provádí se pravidelně jednou za měsíc na každém parkoviště.
· Časový odstup mezi po sobě jdoucími kontrolami na jednom parkovišti nesmí být kratší než 25 a delší než 35 dní.
· Obsahem profylaktické kontroly je zejména seřízení, promazání, vyčištění vrat (včetně elektrických motorů), vodících kolejnic, branek (včetně elektronických zámků), dále pak další činnosti prověřené praxí jako běžné a nezbytné pro zajištění řádného provozu zařízení.
· Profylaktická kontrola se netýká kamerových systémů.

Pohotovostní servisní služba 
· Dostupná v non-stop režimu
· Telefonní číslo na pohotovostní servisní službu:  	+420 222 266 800
· E-mailová adresa pro nahlášení požadavků
na servisní službu: 				  	 dohled@clickpark.cz 
· Servisní výjezdy realizované servisním technikem Poskytovatele:
· prováděné na žádost Objednatele zadanou Pověřenou osobou Objednatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na výše uvedenou e-mailovou adresu 
· nahlášení závady musí v názvu e-mailu obsahovat název parkoviště, typ závady (běžná nebo havarijní) a předmět závady (max 5 slov), v textu zprávy musí být stručný a věcný popis závady, případně doplnění o fotodokumentaci.
· V případě běžné závady musí být servisní výjezd realizován (tj. dojezd servisního technika na místo) do 4 hodin od nahlášení
· v případě závady nahlášené Objednatelem jako havárie (typicky výpadek dodávky el.proudu, zablokování vjezdů nebo vstupů) musí být servisní výjezd zahájen okamžitě po nahlášení  a následován bezodkladným dojezdem na místo.
· v případě závady nahlášené Objednatelem jako havárie (typicky výpadek dodávky el.proudu, zablokování vjezdů nebo vstupů) musí být servisní výjezd zahájen okamžitě po nahlášení, servisní výjezd musí být realizován (tj. dojezd servisního technika na místo) do 1 hodiny od nahlášení závady
· Doba dojezdu na místo může být (v obou výše uvedeným případech) prodloužena pouze v případě nepříznivé dopravní situace či jiné mimořádné situace na trase,  Dodavatel musí takový případ v průběhu příslušné doby realizaci výjezdu (během realizovaného výjezdu) nahlásit Objednateli a doložit konkrétní důvody zdržení).
· Pokud je to možné, servisní technik závadu odstraní na místě.
· Pokud ne, oznámí non-stop obsluze Poskytovatele neřešitelnou závadu a ta přiměřeně reaguje např. zvýšeným dohledem nad parkovištěm. Obsluha zapíše závadu do servisní knihy a pošle informaci vždy e-mailem (případně telefonicky) Objednateli a Poskytovatel následně pošle do 12 pracovních hodin (pracovní hodiny jsou pracovní dny 07:00 – 18:00 hodin) Objednateli nabídku k odstranění závady s odhadem termínu odstranění, počtu hodin servisního technika a případně i materiálu (možné ve variantách).
· Objednatel následně nabídku přijme nebo dále projedná a poté pošle žádost o  odstranění závady v režimu Jednorázového plnění.
V rámci pohotovostní servisní služby jsou poskytovány výjezdy na parkoviště v počtu odpovídajícím 1 výjezdu na parkoviště měsíčně celkem, tj. celkem se počet výjezdů za měsíc rovná počtu předmětných parkovišť. Pokud bude počet výjezdů za měsíc vyšší, budou se fakturovat v hodinové sazbě práce technika (viz Ceník) podle počtu reálně provedených hodin nad rámec pohotovostní servisní služby.


B) Jednorázová plnění
Jedná se o servis a opravy:
· prováděné na žádost Objednatele zadanou Pověřenou osobou Objednatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu pro nahlášení požadavků na servisní službu (shodný e-mail s Pohotovostní servisní službou). 
· žádost musí v názvu mailu obsahovat název parkoviště, číslo nabídky Poskytovatele na odstranění závady, předmět činnosti (max 5 slov). Součástí e-mailové zprávy musí být nabídka Poskytovatele (v textu nebo v příloze), případně doplnění o další pokyn Objednatele týkající se provedení.
· Jednorázová plnění se fakturují v hodinové sazbě práce servisního technika (viz Ceník) podle počtu reálně provedených hodin. Pokud je součástí servisu / opravy dodávka materiálu, přefakturuje se Objednateli v jeho pořizovacích cenách odpovídajících cenám na trhu běžným. 
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Příloha č.1

Část 2 – Seznam parkovišť a rozsah dodávaných služeb pravidelného plnění

	[bookmark: _Hlk179974625]Poř.
	Název parkoviště 
	Odkaz na umístění na mapě
	1.
   Vzdálený 
   dohled
   (non-stop)

	2. 
Internet
	3. Pravidelná servisní činnost (non-stop)

	
Záruční doba -  vjezdová technologie *)
	
Záruční doba - kamerový systém

	1.
	Štichova
	https://maps.app.goo.gl/5UxXJ5wiaqfjN3vw6
	ANO
	ANO
	ANO
	NE
	NE

	2.
	Doubravická
	https://maps.app.goo.gl/R4e5iFDbFMJe2t1b9
	ANO
	ANO
	ANO
	NE
	NE

	3.
	Kaplanova
	https://maps.app.goo.gl/sVfyRt8PoPssTi7C7
	ANO
	ANO
	ANO
	NE
	NE

	4.
	K Horkám
	https://maps.app.goo.gl/6jcAouBAxj3yTYWs7
	ANO
	ANO
	ANO
	NE
	NE

	5.
	Štúrova
	https://maps.app.goo.gl/Y3FuGffk1yCUCr5A6
	ANO
	ANO
	ANO
	NE
	NE

	6.
	Ústavní
	https://maps.app.goo.gl/KaSNbQg7wjo7kU7WA
	ANO
	ANO
	ANO
	NE
	NE

	7.
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	8.
	Krouzova
	https://maps.app.goo.gl/AaJYiJrkLu91z7mP9
	NE
	NE
	ANO
	Do 22.01.2024
	Do 6.3.2027

	9.
	Tobrucká
	https://maps.app.goo.gl/iwLC3YNL4VkargWb7
	NE
	NE
	ANO
	Do 22.01.2024
	Do 6.3.2027

	10.
	Holýšovská
	https://maps.app.goo.gl/krzhXYfJZWUKeCNZ9
	NE
	NE
	ANO
	NE
	Do 31.12.2026

	11.
	Pešlova
	https://maps.app.goo.gl/FQ74kmXyk5xiWjp8A
	NE
	NE
	ANO
	Do 22.11.2025 (parkovací systém)
Do 01.10.2026 (kamery na čtení RZ)
	Do 17.10.2026

	12.
	Cíglerova 
	https://maps.app.goo.gl/CRViZCSKuV623NbYA
	NE
	NE
	ANO
	Do 01.12.2026
	Do 24.04.2027



*)  	Některé jednotlivé komponenty technologií (typicky po výměně) mohou být v záruční době – jak uvádí tabulka výše.  Servis v těchto případech musí respektovat podmínky záručního servisu, které dodá  Objednatel po podpisu Smlouvy na vyžádání.
Příloha č. 1

Část 3 - Soupis zařízení parkovišť


1. [bookmark: _Hlk179889809]Parkoviště Štichova -  v lokalitě ul. Štichova, Praha 11
Parkovací a kamerový systém:

[image: ]



  















Brány, branky:
[image: ]





Parkovací SW: 
PAXTON (viz řídicí jednotka uvedená výše) – volně dostupný SW.



2. Parkoviště Doubravická - v lokalitě ul. Doubravická, Praha 11 
Parkovací a kamerový systém:
[image: ]


















Brány, branky:

[image: ]






Parkovací SW: 
PAXTON (viz řídicí jednotka uvedená výše) – volně dostupný SW.





3. Parkoviště Kaplanova - v lokalitě ul. Kaplanova, Praha 11
Parkovací a kamerový systém:
[image: ]
     




























[image: ]Brány, branky:






Parkovací SW: 
PAXTON (viz řídicí jednotka uvedená výše) – volně dostupný SW.
4. Parkoviště k Horkám - v lokalitě ul. K Horkám, Praha 11
Parkovací a kamerový systém:
[image: ]



   















   Brány, branky:
[image: ]

Parkovací SW: 
PAXTON (viz řídicí jednotka uvedená výše) – volně dostupný SW.
5. Parkoviště Štúrova -  v lokalitě ul. Štúrova, Praha 4
Parkovací a kamerový systém
[image: ]




















Brány, branky:
[image: ]
Parkovací SW: 
PAXTON (viz řídicí jednotka uvedená výše) – volně dostupný SW.



6. Parkoviště Ústavní - v lokalitě ul. Ústavní, Praha 8
Parkovací a kamerový systém:
[image: ]
Brány, branky:
[image: ]

Parkovací SW: 
PAXTON (viz řídicí jednotka uvedená výše) – volně dostupný SW.



7. ----




8. Parkoviště Krouzova - v lokalitě ul. Krouzova, Praha 12
Parkovací systém:
[image: ]
Brány, branky:
[image: ]





9. Parkoviště Tobrucká - v lokalitě ul. Tobrucká, Praha 6
Parkovací systém:
[image: ]
   
[image: ]      Brány, branky :








10.  Parkoviště Holýšovská - v lokalitě ul. Holýšovská, Praha 13
Parkovací a kamerový systém:

[image: ]
Brány, branky:
[image: ]













11.  Garáže Pešlova - parkoviště v lokalitě ul. Pešlova, Praha 9
Parkovací systém:

[image: ]

Brány, branky:
[image: ]

















12. Parkoviště Cíglerova -  v lokalitě ul. Cíglerova, Praha 14
Parkovací a kamerový systém:

[image: ]
Brány, branky:
[image: ]






image1.emf
název komponentů množství

RBA-15-AD5 delta B/5D, 19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 15U/600x500 1

RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg 2

RAX-VP-X13-A1,19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, RAL 9005 1

Montážní sada TRITON, 4x šroub+matice+podložka 4

Rozvodný panel 8 x 230 V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U 1

UPS-780VA, UPS - Intelligent LCD PFC 1300VA/780W, Cyber Power 1

Patch Panel 24 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax 1

Patch cord UTP 0,5m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 9

Cisco SF302-08P, 8x10/100 + 2xSFP, POE 62W, Manag. Switch 1

Cisco RV180 VPN Firewall (RV180-K9-G5) 1

NVR-4016, 16ch.@5MPx, max. 40Mbps IN, 2xHDD, VGA/HDMI, DINOX 1

HD 1000, přídavný HDD 1.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5 1

UTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG, Axemax 1

BELDEN 9540 - Datový kabel pro přípojení čtečky k ŘJ Paxton do 100m 1

DDX-5310 compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m, 12VDC/PoE,IP66,DINOX 2

DA-05 montážní box pro kompaktní kamery DINOX DDX-5xxx 2

BR-20 adaptér pro montáž krytů TPH na sloup 2

DDZ-8120 speeddome, 720p, 20x ZOOM, IR 120m, 24VAC, IP66, DINOX 2

DA-30P sloupová konzola 300mm pro speed-dome DINOX 2

LAN-EXT-PD - extender LAN 100Base- Tx pro UTP Cat.5e 2

Spínaný zdroj 30W, 12VDC/2.5A, plast box, kabel 2

TR-230/24V-100VA - 4, 16A, Toroidní tr., standardní montáž 2

BREAK-IP56-PG5 - rozměry 200x280x100 3

HOLDERPG5 - držák na sloup pro Break-IP56-PG5 3

PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP, plast.box se zdr. 2A (bílá) 2

AKU 7 - 12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg 2

KP50/R, PAXTON Switch2/ Net2 čtečka s klávesnicí, 100x50 mm 1

PAXTON Switch2 / Net2 čtečka, metal, antivandal provedení 1

2N Helios IP Force 2 tlačítka, příprava pro čtečku karet 1

2N Helios IP Force - čtečka karet + tamper 1

BERA Profi 211211, el. otvírač, signalizace, 12V DC/230 mA 1


image2.emf
název a popis množství

ocelový rám dvoukřídlé brány, průjezdná šířka: 4000 a výška: 1700 mm 1

ocelový rám branky pro pěší, průchozí šířka: 1000 a výška 1700 mm 1

motor 2

ovládací centrum 1

bezpečnostní maják 24V 1

bezpečnostní fotobuňka 2

černý stojan 0,5m 2


image3.emf
název komponentů množství

RBA-15-AD5 Delta B/5D, 19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 15U/600X500 1

RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg 2

RAX-VP-X13-A1, 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, RAL 9005 1

Montážní sada TRITON, 4x šroub+matice+podložka 5

Rozvodný panel 8 x 230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U 1

UPS-780VA, UPS - Intelligent LCD PFC 1300VA/780W, Cyber Power 1

Patch Panel 24 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax 1

Patch cord UTP 0,5m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 9

Cisco SF302-08P, 8x10/100 + 2xSFP, POE 62W 1

Cisco RV180 VPN Firewall (RV180-K9-G5) 1

NVR-4016, 16ch.@5MPx, max. 40Mbps IN, 2xHDD, VGA/HDMI, DINOX 1

HD 1000, přídavný HDD 1.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5 1

UTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG, Axemax 0

BELDEN 9540 - Datový kabel pro přípojení čtečky k ŘJ Paxton do 100m    ( 25m+35m=60m) 0

DDX-5310 compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m, 12VDC/PoE,IP66,DINOX 2

BR-20 adaptér pro montáž krytů TPH na sloup 2

DDZ-8120 speeddome, 720p, 20x ZOOM, IR 120m, 24VAC, IP66, DINOX 1

DA-30P sloupová konzola 300mm pro speed-dome DINOX 1

LAN-EXT-PD - extender LAN 100Base- Tx pro UTP Cat.5e 2

Spínaný zdroj 30W, 12VDC/2.5A, plast box, kabel 1

TR-230/24V-25VA - 1, 04A, Toroidní tr., standardní montáž 1

TR-230/24V-100VA - 4, 16A, Toroidní tr., standardní montáž 2

BREAK-IP56-PG5 - rozměry 200x280x100 3

HOLDERPG5 - držák na sloup pro Break-IP56-PG5 3

PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP, plast.box se zdr. 2A (bílá) 2

AKU 7 - 12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg 2

KP50/R, PAXTON Switch2/ Net2 čtečka s klávesnicí, 100x50 mm 1

PAXTON Switch2 / Net2 čtečka, metal, antivandal provedení 1

2N Helios IP Force 2 tlačítka, příprava pro čtečku karet 1

2N Helios IP Force - čtečka karet + tamper 1

FAB BeFo Profi 211211, el. otvírač, signalizace, 12V DC/230 mA 1


image4.emf
název a popis množství

ocelový rám dvoukřídlé brány, průjezdná šířka: 6000 a výška: 1700 mm 1

ocelový rám branky pro pěší, průchozí šířka: 1000 a výška 1700 mm 1

motor 2

ovládací centrum 1

bezpečnostní maják 24V 1

černý stojan 0,5m 2
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název kompentů množství

RBA-15-AD5 Delta B/5D, 19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 15U/600X500 1

Dveře 15U síto 80%-6mm, pro rozvaděč RBA,RUA 1

RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg 2

RAX-VP-X13-A1, 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, RAL 9005 1

Montážní sada TRITON, 4x šroub+matice+podložka 4

Rozvodný panel 8 x 230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U 1

Proudový chránič kombinovaný s jističem 10A/30mA jedna fáze  1

UPS - Intelligent LCD PFC 1300VA/780W, Cyber Power 1

Lišta DIN (35x7,5) 30cm 2

Svorka DIN - 2,5mm šedá 9

Klema svorky 2,5mm šedá - měď 3

Patch Panel 24 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax 1

Patch cord UTP 0,5m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 7

Cisco SF302-08P, 8x10/100 + 2xSFP, POE 62W, Manag. Switch 1

NVR-4016, 16ch.@5MPx, max. 40Mbps IN, 2xHDD, VGA/HDMI, DINOX 1

HD-1000, přídavný HDD 1.0TB - SATA 1

Spínaný zdroj 30W, 12VDC/2.5A, plast box, kabel 2

UMTS/HSDPA router UR5 v2 - BASIC 2xLAN, USB 1

GSM/3G/UMTS stacionární anténa 28cm, 5m kabel, FME, na stěnu 1

Trubka závěsná FLES 20mm 80

Kotva pro trubku závěsnou FLES 6

Plastové příchytky CV-200AW/UV-100KS 1

CYKY - J, 3 x 2,5 (C) 60

CYKY - J, 3 x 1,5  50

UTP Cat.6, 4 pár, drát, PE, outdoor 250

Pokládka kabeláže 14

Montáž kamerového systému 14

Instalace HW 4

Revize slaboproudého systému 1

Drobný instalační materiál 1

DDX-5310 compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m, 12VDC/PoE,IP66,DINOX 2

PM-42A sloupový montážní adaptér 2

DDZ-8120 speeddome, 720p, 20x ZOOM, IR 120m, 24VAC, IP66, DINOX 1

EDC-WMB1 stěnový držák pro montáž krytu FASTRAX 1

EDC-PM7 adaptér pro montáž na sloup FASTRAX 1

LAN-EXT-PD - extender LAN 100Base- Tx pro UTP Cat.5e 1

TR-230/24V-50VA - 2,08A, Toroidní tr., standardní montáž 1

BREAK-IP56-PG5 - rozměry 200x280x100 2

HOLDERPG5 - držák na sloup pro Break-IP56-PG5 2

PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP, plast.box se zdr. 2A (bílá) 1

AKU 7 - 12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg 1

PAXTON Switch2/ Net2 čtečka s kláv. KP50/R, 100x50 mm 1

PAXTON Switch2 / Net2 čtečka, pro zabudování do sloupku 1

PAXTON NET2 bezkontaktní klíčenky, krabice 10ks (modrá) 1

Venkovní IP Uni hláska pro VOIP 1

Povrchová montážní krabice VOIP 1
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název a popis množství

ocelový rám dvoukřídlé brány, průjezdná šířka: 4000 a výška: 1700 mm 1

ocelový rám branky pro pěší, průchozí šířka: 1000 a výška 1700 mm 1

motor 2

ovládací centrum 1

bezpečnostní maják 24V 1

bezpečnostní fotobuňka 2

černý stojan 0,5m 2
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název komponentů ks

RBA-15-AD5 Delta B/5D, 19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 15U/600X515 1

RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg 2

RAX-VP-X13-A1, 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, RAL 9005 1

Montážní sada TRITON, 4x šroub+matice+podložka 5

Rozvodný panel 8 x 230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U 1

UPS-780VA, UPS - Intelligent LCD PFC 1300VA/780W 1

Patch Panel 24 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax 1

Patch cord UTP 0,5m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 8

Patch cord UTP 2m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 1

8x10/100 + 2xSFP, POE 62W 1

Mikrotik RB2011, RouterOS L4 1

NVR-4016, 16ch.@5MPx, max. 100Mbps IN, 2xHDD, VGA/HDMI 1

HD-1000, přídavný HDD 1.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5 2

DVR-2008, 8ch. 4CIF/960H @ 200fps, 2x HDD, CVBS/VGA/HDMI 1

DDX compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m,12VDC/PoE, IP66 2

BR-20 adaptér pro montáž krytů TPH na sloup 2

DDZ-8120 speeddome, 720p, 20x ZOOM, IR 120m, 24VAC, IP66 1

DA-30P sloupová konzola 300mm pro speed-dome 1

TR-230/24V-100VA - 4, 16A, Toroidní tr., standardní montáž 1

BREAK-IP56-PG5 - rozměry 200x280x100 1

HOLDERPG5 - držák na sloup pro Break-IP56-PG5 1

PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP, plast.box se zdr. 2A (bílá) 2

AKU 7 - 12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg 2

KP50/R, PAXTON Switch2/ Net2 čtečka s klávesnicí, 100x50 mm 1

PAXTON Switch2 / Net2 čtečka, metal, antivandal provedení 1

2N Helios IP Force 2 tlačítka, příprava pro čtečku karet 1

2N Helios IP Force - čtečka karet + tamper 1

FAB BeFo Profi 211211, el. otvírač, signalizace, 12V DC/230 mA 1
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Název a popis Množství

Dvoukřídlá brána 1

Jednokřídlá branka 1

Pohon pro dvoukřídlou bránu 1

Řídící jednotka  1

Chránička Kopoflex 1

Chránička Kopoflex 1

Kabeláž CYKY - J, 3 x 2,5  60

Kabeláž CYKY - J, 3 x 1,5 100

krabice 14x20 3

krabice 8,5x8,5 3

lanko 3mm 90

Rozvaděč pro jističe 1

jistič 6A 2

jistič 10A 1

kabel UTP 360

rozvodný materiál 1
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Název komponentů ks

RBA-15-AD5 Delta B/5D, 19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 15U/600X515 1

RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg 2

RAX-VP-X13-A1, 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, RAL 9005 1

Montážní sada TRITON, 4x šroub+matice+podložka 5

Rozvodný panel 8 x 230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U 1

UPS-780VA, UPS - Intelligent LCD PFC 1300VA/780W 1

Patch Panel 24 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax 1

Patch cord UTP 0,5m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 9

Patch cord UTP 2m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 1

8x10/100 + 2xSFP, POE 62W 1

Mikrotik RB2011, RouterOS L4 1

NVR-4016, 16ch.@5MPx, max. 100Mbps IN, 2xHDD, VGA/HDMI 1

HD 1000, přídavný HDD 1.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5 1

DDX compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m,12VDC/PoE, IP66 4

BR-20 adaptér pro montáž krytů TPH na sloup 4

DDZ-8120 speeddome, 720p, 20x ZOOM, IR 120m, 24VAC, IP66 1

DA-30P sloupová konzola 300mm pro speed-dome 1

TR-230/24V-100VA - 4, 16A, Toroidní tr., standardní montáž 1

TR-230/24V-50VA - 2,08A, Toroidní tr., standardní montáž 1

LAN-EXT-PD - extender LAN 100Base- Tx pro UTP Cat.5e 2

BREAK-IP56-PG5 - rozměry 200x280x100 2

HOLDERPG5 - držák na sloup pro Break-IP56-PG5 2

PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP, plast.box se zdr. 2A (bílá) 3

AKU 7 - 12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg 3

KP50/R, PAXTON Switch2/ Net2 čtečka s klávesnicí, 100x50 mm 2

PAXTON Switch2 / Net2 čtečka, metal, antivandal provedení 2

2N Helios IP Force 2 tlačítka, příprava pro čtečku karet 1

2N Helios IP Force - čtečka karet + tamper 1

FAB BeFo Profi 211211, el. otvírač, signalizace, 12V DC/230 mA 1
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Název a popis ks

Posuvná brána 2

Jednokřídlá branka 1

Pohon pro bránu 2

Řídící jednotka 2

Kopoflex - chránička 1

Kopoflex - chránička 1

CYKY - J, 3 x 2,5  - kabeláž 60

CYKY - J, 3 x 1,5 - kabeláž 130

krabice 14x20 5

krabice 8,5x8,5 5

lanko 3mm 170

Rozvaděč pro jističe 1

jistič 6A 2

jistič 10A 1

kabel UTP 650

rozvodný materiál 1
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Název komponentů ks

RBA-15-AD5 Delta B/5D, 19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 15U/600X515 1

RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg 2

RAX-VP-X13-A1, 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, RAL 9005 1

Montážní sada TRITON, 4x šroub+matice+podložka 5

Rozvodný panel 8 x 230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U 1

UPS-780VA, UPS - Intelligent LCD PFC 1300VA/780W 1

Patch Panel 24 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax 1

Patch cord UTP 0,5m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 8

Patch cord UTP 2m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax 1

8x10/100 + 2xSFP, POE 62W 1

Mikrotik RB2011, RouterOS L4 1

NVR-4016, 16ch.@5MPx, max. 100Mbps IN, 2xHDD, VGA/HDMI 1

HD-1000, přídavný HDD 1.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5 1

DDX compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m,12VDC/PoE, IP66 2

BR-20 adaptér pro montáž krytů TPH na sloup 2

DDZ-8120 speeddome, 720p, 20x ZOOM, IR 120m, 24VAC, IP66 1

DA-30P sloupová konzola 300mm pro speed-dome 1

TR-230/24V-100VA - 4, 16A, Toroidní tr., standardní montáž 1

BREAK-IP56-PG5 - rozměry 200x280x100 1

HOLDERPG5 - držák na sloup pro Break-IP56-PG5 1

PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP, plast.box se zdr. 2A (bílá) 2

AKU 7 - 12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg 2

KP50/R, PAXTON Switch2/ Net2 čtečka s klávesnicí, 100x50 mm 1

PAXTON Switch2 / Net2 čtečka, metal, antivandal provedení 1

2N Helios IP Force 2 tlačítka, příprava pro čtečku karet 1

2N Helios IP Force - čtečka karet + tamper 1

FAB BeFo Profi 211211, el. otvírač, signalizace, 12V DC/230 mA 1
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název a popis ks

Dvoukřídlá brána 1

Jednokřídlá branka 1

Pohon pro dvoukřídlou bránu 1

Řídící jednotka 1

Kopoflex - chránička 1

Kopoflex - chránička 1

CYKY - J, 3 x 2,5 - kabeláž 60

CYKY - J, 3 x 1,5 - kabeláž 90

krabice 14x20 3

krabice 8,5x8,5 3

lanko 3mm 90

Rozvaděč pro jističe 1

jistič 6A 2

jistič 10A 1

kabel UTP 470

rozvodný materiál 1
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název komponentů ks

Dalekonosná čtečka čipů 2

Řídící jednotka čtečky 2

2

Přístupová čtečka branky  2

1

1

1

1

1

2 Čidla 

Držák čtečky

Zdroj

LnGW převodník

Rozvaděč

Software klient

Řídící server 


image14.emf
ks

Brána jednokřídlá - pojezdová 1

Branka pro přístup pěších pozink 1

Motor Nice 2

Elektronické zámky  1

název a popis
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název komponentů ks

Dalekonosná čtečka čipů 2

Řídící jednotka čtečky 1

2

Přístupová čtečka branky  2

1

1

1

1

1

2

LnGW převodník

Rozvaděč

Software klient

Řídící server 

Čidla 

Držák čtečky

Zdroj
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ks

Brána dvoukřídlá pozink 1

Branka pro přístup pěších pozink 1

Motor Nice 2

Elektronické zámky  1

název a popis
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Název komponentů ks

RBA-15-AD5 Delta B/5D, 19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 15U/600X515 1

RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg 2

RAX-VP-X13-A1, 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, RAL 9005 1

Montážní sada TRITON, 4x šroub+matice+podložka 5

Rozvodný panel 8 x 230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U 1

UPS-780VA, UPS - Intelligent LCD PFC 1300VA/780W 1

8x10/100 + 2xSFP, POE 62W 1

Mikrotik RB2011, RouterOS L4 1

NVR-4016, 16ch.@5MPx, max. 100Mbps IN, 2xHDD, VGA/HDMI 1

HD-1000, přídavný HDD 1.0TB, SATA-5G, 7200rpm, SV35.5 2

DDX compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m,12VDC/PoE, IP66 3

BR-20 adaptér pro montáž krytů TPH na sloup 3

DDZ-8120 speeddome, 720p, 20x ZOOM, IR 120m, 24VAC, IP66 1

DA-30P sloupová konzola 300mm pro speed-dome 1

Minidome full HD, IR LED, 3.15 MP 2

TR-230/24V-100VA - 4, 16A, Toroidní tr., standardní montáž 1

LAN-EXT-NPD - extender LAN 100Base- Tx pro UTP Cat.5e 0

BREAK-IP56-PG5 - rozměry 200x280x100 1

HOLDERPG5 - držák na sloup pro Break-IP56-PG5 1

PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP, plast.box se zdr. 2A (bílá) 2

AKU 7 - 12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg 2

KP50/R, PAXTON Switch2/ Net2 čtečka s klávesnicí, 100x50 mm 1

PAXTON Switch2 / Net2 čtečka, metal, antivandal provedení 1

2N Helios IP Force 2 tlačítka, příprava pro čtečku karet 1

2N Helios IP Force - čtečka karet + tamper 1

FAB BeFo Profi 211211, el. otvírač, signalizace, 12V DC/230 mA 1
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název a popis ks

Dvoukřídlá - Zinkovaná 1

Jednokřídlá - Zinkovaná 1

Came - BX-246 motor 1

Came - řídící jednotka 1


image19.emf
název komponentů ks

Server - HPE ProLiant MicroServer G10 Plus E-2314 4-core 16GB 1

LnGW řídící jednotky  4

Přístupová čtečka Kascomp - Terminál s RFID čtečkou a skenerem 6

Sloupek kovový pro umístění čtečky pro řidiče 4

Sloupek kovový pro umístění čtečky pro přístup pěší 1

Kascomp manažer - software pro obsluhu a správu parkoviště  1

Visenet kamera pro čtení RZ 4

Sloupek pro kameru s krytem 4

Radar pro detekci vozidla 4
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ks

Brána dvoukřídlá pozink 1

Branka pro přístup pěších pozink 1

Brána pojezdová (garáž) 1

Motor Nice KIT strong pro dvoukřídlou bránu s řídící jednotkou 1

Elektronické zámky  1

1

název a popis

Switch
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název komponentů ks

Přístupový terminál vjezd 1

Přístupový terminál výjezd 1

Přístupový terminál vchod 1

Server + MS Win server + 3WD RED 1TB 1

Řídící software parkoviště  1

Rozvaděč LnGW se zdrojem  1

Visenet kamera pro čtení RZ - vjezd 1

Sloupek pro kameru s krytem - vjezd 1

Visenet kamera pro čtení RZ – výjezd 1

Sloupek pro kameru s krytem - výjezd 1

Radar pro detekci vozidla – vjezd 1

Radar pro detekci vozidla – výjezd 1

Licence čtení RZ 1

Upgrade software pro rozpoznávání RZ 1

Kabeláž + drobný materiál 1

Sloupek pro umístění čtečky - vjezd 1

Sloupek pro umístění čtečky - výjezd 1

iDS-2CD7A46G0/P-IZHS - (8-32mm)(C) 2

DS-1475ZJ-SUS - (White) 2

DS-2CD2047G2-L - (2.8mm)© 6

DS-1280ZJ-XS - (White) 6

UPS RACK FSP-2000VA Psin 1

XtendLan ECO-32U-66-BLACK-S 1

XtendLan XL-PP19-24C5EUV-A 1

XtendLan CMP1UPLAST 1

ACAR AXON-5-230 1

XtendLan CPOLIC2U40-B 1

DS-7608NXI-K1/8P/Alarm4+1 1

HDD-WD Purple 10 TB, 256 MB cache, 6 Gb SATA., 7200 ot. 1

DS-1476ZJ-SUS 2

DS-1275ZJ-S-SUS 6
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Brána - pojezdová  1

1

Pohon pro branku 1

název a popis

Branka pro pěší


