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Zařízení navrhneme dodáme a postaráme se o něj až do konce životnosti. 

 

Číslo nabídky: 25S0025-1 Číslo zakázky: 

 

 

Nabídka kotle 
 

 

Předkládáme Vám nabídku nového varného kotle. 

 
Stroj má automatické dopouštění vody do mezipláště a pro garanci 

spolehlivého provozu vyžaduje přívod vody upravené změkčovačem. 

Proto je součástí nabídky i změkčovač. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dodavatel 

Zich a spol., s.r.o. 

Na Štěpníku 32 

503 04, Černožice nad Labem 

IČ: 25267027 DIČ: CZ25267027 

Objednatel 

Gymnázium J. K. Tyla 

Tylovo nábř. 682 

500 02, Hradec Králové 

IČ 

Kontaktní osoba 

xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

zich@zich.cz 

www.zich.cz 

Tel.: 

Mob.: 

mailto:zich@zich.cz
http://www.zich.cz/
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Poz.: Název položky Typové č.: cena za jedn. 

bez DPH 

Počet jedn. celkem za položku 

bez DPH 

 Zařízení  
 

01 Kotel elektrický 300L ELF 301 121 478 Kč 1 ks 121 478 Kč 

 

 
 

02 Kabinetový změkčovací filtr WMK-BNT 1650F 11 963 Kč 1 ks 11 963 Kč 

 

 
 

Celkem zařízení bez DPH  133 441 Kč 

Montáž 

Celkem bez DPH: 

DPH: 

 

 

21 % 

14 000 Kč 

147 441 Kč 

30 963 Kč 

Celkem s DPH:  178 404 Kč 

 

Dodávka do 14 dní po potvrzení dodávky. 
 

 
Montáž zahrnuje demontáž a vystěhování starého kotle, Dodávku a 

montáž nového kotle s instalačním materiálem, připojením a provozní 

zkouškou. 

 
Záruka 28. měsíců. 

Čistý využitelný objem: 300 litrů 

Celonerezové provedení 

Duplikátor - nepřímý ohřev 

Integrovaná napouštěcí armatura vody do vany * Obdélníková - 

(možno vložit 4 ks GN 1/1-150), hranatý plášť 

Plně automatický provoz - elektronické řízení procesů 

Vestavěná diagnostika poruch dodávek médií vč. resetu 

Automatické dopouštění vody do duplikátoru 

Jednoduché ovládání 

3 stupně výkonu 

Doba ohřevu na 90°C ... 67 min 

Výpustný kohout 2" 

Stavitelné nohy 

Rozměr: 1350x900x900 mm 

Příkon: 36 kW/ 400V 

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací 

zařízení 

při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody 

přimíchávání přímo na řídícím ventilu 

řídící ventil BNT 

plněno katex 

zasolení 130g/1 l hmoty 

rozsah nastavení: 0-99 m3 

*objem pryskyřice 10 litrů 

průtok max 1 m3/ hod 

 

 
Rozměr: 635x320x662 mm 

Příkon: 5 W/230V 


