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VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZDVOJENÉ PODLAHY

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ KONSTRUKCE BETONU

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

PROSKLENÁ PŘÍČKA DVOJITÁ

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

OCELOVÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE - PIR

TEPELNÁ IZOLACE - PERIMETR

AKUSTICKÝ OBKLAD

FASÁDA S CIHELNÝM OBKLADEM

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S CIHELNÝM OBKLADEM

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

SLOUPKOPŘÍČKOVÁ FASÁDA

KONSTRUKCE Z POHLEDOVÉHO BETONU

KONSTRUKCE Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU / DRÁTKOBETONU

ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC TL. 200mm [Rw 56dB]

SDK PŘÍČKY - JEDNODUCHÁ KCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 250mm

PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm

PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 125mm

PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm

PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 75mm

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300mm

SDK PŘÍČKY - DVOJITÁ KCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ

SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

SDK OPLÁŠTĚNÍ PROFESÍ / SDK OPLÁŠTĚNÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

SDK ŠACHTOVÁ STĚNA / SDK OPLÁŠTĚNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

TEPELNÁ IZOLACE - EPS

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
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