
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky:

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky do      Obvod ST Pardubice viz. záložka 

"Výluky"

Svařování a navařování kolejnic a 
opravné broušení kolejnic a 
výhybek

viz. Záložka "Výluky". V případě změny 
termínu výluk bude zhotoviteli přesný 
termín a délka výluk upřesněn emailem 
nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.

jednorázová obj. č. 165 1 491 103,00 Kč

Celková cena 1 491 103,00 Kč



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Místo: Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
Práce a dodávky HSV
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý 

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý 

Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel 
odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel 
odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel 
odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 
opotřebení přes 4 do 10 mm
Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm
Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm

Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek



TO / Úsek Délka (hod)
TO ČT 2

TÚ Č. Třebová - Parník denní
žst. Krasíkov denní
žst. Opatov denní
žst. Česká Třebová (v.č. 38) denní

TO ČT 1
žst. Česká Třebová (v.č. 423) denní
žst. Česká Třebová (v.č. 276) denní
žst. Česká Třebová (v.č. 332) denní

TO Choceň
TÚ Choceň - žst. Zámrsk (v.č. 16) nepř. 
žst. Uhersko nepř. 

TO Skuteč
TÚ Žďárec u Sk. -Chrast u Ch. denní

TO Ústí n. O.
žst. Ústí n.O. (v.č. 4) denní
žst. Dl. Tř. (v.č. 1) denní

Plán výluk na svařování
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