Příloha č.1 – technický popis, specifikace zařízení a umístění 
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Kotvení a konstrukce: 
Kamera na budově Palác Pardubice 2 (budova č.p. 1950) bude umístěna na volně ložené konstrukci o rozměrech cca. š.58cmxd.82cm.v.120cm, bez kotvení do střechy a konstrukcí. 
Kamera v prostoru venkovního parteru Palác Pardubice 1 bude umístěna na novém kovovém stožáru v prostoru nad vjezdem do zásobovacího dvora. 









Mapa pozic umístění:
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Kamerový bod Multisenzor umístění a konstrukce nová
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Kamerový bod PTZ kamera umístění
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Venkovni PTZ otocna Wisenet 7 IP kamera se

zabudovanym IR prisvitem

Venkovni konzole pro PTZ kamery

Otoéné konzole pro kamerovy bod véetné podloZek a pFisluenstvi
POE injektor 60W
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Venkovni multisenzorova dome IP kamera s PTZ, ¢ipem 1/2.8 " 10-
22Mpx

Kamerovy modul pro 1/1.8" 5Mpx CMOS s pevnym objektivem 3.7 mm
Zavésny montaini adaptér

PodloZka pod montazni konzole

Konzole dlouh& pro montéz kameru na sténu

Adapter na sloup pro konzole

Zakazkovy stoZar pro kameru s uchycenim do litého betonu

POE injektor 90W

G-Core/CamConnect - licence pro pfipojeni IP kamer

instalace, konfigurace, doprava

instalaéni préce - kabelaZe pro kamery PTZ a Multisenzor

préce Edera - konfigurace switche a Vlan




