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1249 TŘEBOŇ - Rekonstrukce hřiště v Komenského sadech

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Uchazeč:

    767 - Konstrukce zámečnické

1249 TŘEBOŇ - Rekonstrukce hřiště v Komenského sadech

1249 TŘEBOŇ - Rekonstrukce hřiště v Komenského sadech



    Úpravy mlžidla a trysek

Uchazeč:

PČ Množství

Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
Výkop jam pro drenáž
"drenáž

"kanalizační šachta

Součet
Rozebrání dlažeb vozovek z plastových nebo pryžových dlaždic s ložem z kameniva ručně

Součet
Vytrhání obrub chodníkových ležatých

Součet
Bourání základů ze ŽB

Součet
Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3

Součet
Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí

Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

pryžová dlažba

Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Součet

1249 TŘEBOŇ - Rekonstrukce hřiště v Komenského sadech



PČ Množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03

Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

Součet
Rozebrání a likvidace stávajícího vybavení hřiště - herní prvky, vč. ekologické likvidace
"Herní prvky - věž se skluzavkou

Součet
Rozebrání a likvidace stávajícího vybavení hřiště - herní prvky, vč. ekologické likvidace
"Herní prvky - domeček

Součet
Rozebrání a likvidace stávajícího vybavení hřiště - pískoviště, vč. ekologické likvidace
"Pískoviště

Součet
Rozebrání a likvidace stávajícího vybavení hřiště - herní prvky, vč. ekologické likvidace
"Herní prvky - ocelová houpačka 

Součet
Rozebrání a likvidace stávajícího vybavení hřiště - herní prvky, vč. ekologické likvidace
"Herní prvky - houpačka s hnízdem

Součet

Kanalizační šachta, typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm
"drenáž

Součet
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím DN 100 štěrkopískem v přes 200 do 300 mm
"drenáž

Součet
ACO Flex PVC DN100 - drenážní trubka, žlutá, 50m
"drenáž

Součet
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo poyethylenovou tkaninou D do 100 mm
"drenáž

Součet
kamenivo těžené hrubé frakce 16/32
"drenáž

Součet
Osazení skrytého zahradního obrubníku z ocel.plechu zarytím včetně začištění

Součet
obrubník zahradní z ocelového plechu š.100mm tl.5mm dl.1000mm vč.spojovacího materiálu PAR 21



PČ Množství

Součet
Litý gumový povrch vč. podkladních vrstev, terenní úpravy -kompletní dodávka ,montáž,doprava  a přesun hmot dále dle PAR22

Součet
Dopadová plocha z gumových rohoží, D+M

Součet
Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
"Základová zeď 

Součet
Potažení zdi z materiálu - Litý gumový povrch - kompletní dodávka 
"Základová zeď 

Součet
Vytvoření zasakovacích průlehů pro odvod vody
"Průleh

Součet
Přesun hmot, pozemní komunikace

Konstrukce zámečnické

52 kusů, 10%
Součet
Lanková výplň, nerezová síť

Součet

Součet
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

Součet
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

Přemístění herních prvků

Přemístění herních prvků

Úpravy mlžidla a trysek
Centrální nerezový odtokový box bez trysky a světla

Součet
Pochozí nerezová mřížka (odnimatelná nad nerezovým boxem

Součet



PČ Množství

Součet
Čidlo hlídaní větru, včetně signálního anemometru

Součet
Deštový senzor, vypíná fontánu v případě deště

Součet

Součet

Součet

Součet
Frekvenční měnič k čerpadlu trysek 

Součet
Elektro práce vč. materiálu a dopravy

Součet
Nerezová konstrukce pro tlačítkové ovládaní vodních atrakcí

Součet
Piezo tlačítka, nerez

Součet
Piezo snímač

Součet
Potrubí, chráničky, trubkové svorky, závitové tyče, drobný materiál

Součet
Doprava materiálu a montážníků

Součet

Zabezpečení

Součet

Zabezpečení

Součet



PČ Množství

Zabezpečení

Součet
SS stykač
Zabezpečení

Součet
Rozvaděč 24 mod.
Zabezpečení

Součet

Zabezpečení

Součet

Zabezpečení

Součet
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02 - Méněpráce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Uchazeč:

02 - Méněpráce

1249 TŘEBOŇ - Rekonstrukce hřiště v Komenského sadech



Uchazeč:

PČ Množství

"hřiště

Součet
Dynamická vrstva podklad ze štěrkodrtě 0-16 tl.60mm plochy přes 100 m2 tl 60 mm 
"hřiště

Součet
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm  
"hřiště

Součet

1249 TŘEBOŇ - Rekonstrukce hřiště v Komenského sadech

02 - Méněpráce



IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH

Základní DPH 

Zaokrouhlení

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení 
na vodohospodářské sítě
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Popis stavby: 0109 - Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení na vodohospodářské sítě
Popis objektu: SO 01 - Vodovodní přípojka
Popis rozpočtu: 0109 - Vodovodní přípojka
Popis objektu: SO 02 - Kanalizační přípojka
Popis rozpočtu: 0109 - Kanalizační přípojka
Popis objektu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 0109 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

Vodovodní přípojka

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Trubní vedení

Vodovodní přípojka

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka

Zemní práce

Trubní vedení

Přípojky

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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Rozpočet nezahrnuje technologickou šachu, mlžnou bránu a pítko, jakož i napojení na ně.
Uvedené objekty jsou součástí jiné projektové dokumentace.

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady
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P.č. Číslo položky Název položky Množství Ceník
Díl: Ostatní náklady

Zařízení staveniště Vlastní

Vytyčení stávajících podzemních sítí Vlastní
Geodetické vytýčení stavby Vlastní
Geodetické zaměření skutečného stavu Vlastní
Fotodokumentace průběhu stavby Vlastní
Dokumentace skutečného provedení stavby Vlastní
Dopravní opatření, DIO Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení na vodohospodářské sítě

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Objekty zařízení staveniště vč. napojení na stávající sítě.

Souhrn veškerého dopravního značení (dopravní značky, velkoplošné dopravní značky, směrové značky, zábrany, ...) včetně pronájmu.
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P.č. Číslo položky Název položky Množství Ceník
Díl: Zemní práce

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonovém loži Vlastní
Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
Vytrhání obrub chodníkových ležatých
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4
Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů

Položkový soupis prací a dodávek
Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení na vodohospodářské sítě

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka
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P.č. Číslo položky Název položky Množství Ceník

Položkový soupis prací a dodávek
Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení na vodohospodářské sítě

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm
Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině

Díl: Základy a zvláštní zakládání
Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN
Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; 
ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

Díl: Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm

Díl:
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2
Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

Vlastní
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

Díl:
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm
Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 170 mm

Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



P.č. Číslo položky Název položky Množství Ceník

Položkový soupis prací a dodávek
Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení na vodohospodářské sítě

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

Díl: Trubní vedení
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm

Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0

Díl: Trubní vedení
Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm
Signalizační vodič CYY, 6 mm2
Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 Vlastní
Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 Vlastní
Vodoměrná souprava s vodoměrem DN20 Qn 2,5 m3/hod, umístění v technologické šachtě, Vlastní

Díl: Přípojky
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

Navrtávací pas TLT potrubí DN 80 pro připojení potrubí přípojky PE d32, tvárná litina Vlastní
Šoupátko pro domovní přípojky 32-1 1/4´´, tvárná litina Vlastní
Zemní souprava teleskopická pro domovní šoupata 3/4" - 2", krytí potrubí 1,3-1,8m Vlastní
Osazení poklopů litinových šoupátkových
Podkladní deska pod poklopy, šoupátka Vlastní
Poklop uliční pro šoupátka domovních přípojek Vlastní

Díl: Doplňující práce na komunikaci
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm
Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm
Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15
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P.č. Číslo položky Název položky Množství Ceník

Položkový soupis prací a dodávek
Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení na vodohospodářské sítě

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

Díl: Bourání konstrukcí
Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo 

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 
02 z Katalogu odpadů
Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů
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P.č. Číslo položky Název položky Množství Ceník
Díl: Zemní práce

Kopaná sonda pro ověření hloubky uložení stávajícího potrubí BET DN 1200 Vlastní
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině

Díl: Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm

Díl: Trubní vedení
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových  D 
110, tloušťky stěny 3,2 mm, délky 5000 mm
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových  D 
125, tloušťky stěny 3,2 mm, délky 5000 mm
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

Položkový soupis prací a dodávek
Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení na vodohospodářské sítě

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka
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P.č. Číslo položky Název položky Množství Ceník

Položkový soupis prací a dodávek
Třeboň, Svět dětí - Komenského sady (revitalizace) - napojení na vodohospodářské sítě

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka

Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 

Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; 

Díl: Trubní vedení
Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm
Dodatečné napojení přípojky PVC DN 125 do stávajícího kanalizačního sběrače BET DN1200 Vlastní

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem
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