Příloha č. 4 – Specifikace potřebného vybavení
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ZD-P-7-CP Seznam technického vybaveni

Identifikac¢ni udaje dodavatele

Sdruzeni

RKUYV diagnostika mosty

Sidlo:

Solinova 7. 166 08 Praha 6

Osoba opravnéna
zastupovat dodavatele:

prof. Ing. Jifi Kolisko, Ph.D., feditel Kloknerova ustavu CVUT
v Praze

Tel./e-mail:

+420 224 353 545, jiri.kolisko@cvut.cz
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Spravce sdruzeni:

Nézev: Ceské vysoké uceni technické v Praze

Sidlo: Jugoslavskych partyzant 1580/3, 160 00 Praha 6

Southst: Klokneruv ustav

Sidlo: Solinova 7, 166 08 Praha 6

Spoleénik:

Nézev: Valbek, spol. s r.o.

Sidlo: Vanurova 505/17, Liberec III — Jetab, 460 07 Liberec
Sidlo/misto podnikani: Valbek, stfedisko Praha, Vinohradska 3217/167, 100 00 Praha 10

(,,Dodavatel)

Dodavatel timto za uc¢elem prokazani splnéni technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 pism. j) ZZVZ k
vefejné zakdzce s nazvem ,Ramcova dohoda na provadéni prohlidek a diagnostiky mostnich a
specidlnich objektu” predkladé tento seznam technického vybaveni.
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Nazev

Pocet

Podrobna identifikace/Technické
parametry

Akreditovana laboratof

ZkuSebni laboratof Kloknerova ustavu,
akreditovand Ceskym institutem pro
akreditac, 0.p.s.

jako lab.¢. 1061: osv. o akreditaci ¢.
237/2023, platné do 11.5.2028

Vybaveni pro odbér jadrovych
vyvrtl z betonu pr. 50-150 mm

Diamantovy vrtaci stroj DD 150-U 230 V
HILTI v¢etné stojanu a systému
recyklace vody; vSestranny, lehky
diamantovy jadrovy vrtaci stroj pro ru¢ni
nebo stojanové jadrové vrtani v rozsahu
prumeéri 8-162 mm (5/16 — 6-3/8")

Diamantovy vrtaci stroj VEKA
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Schmidtav tvrdomér pro méfeni
pevnosti betonu

10

Hammer Test Proceq Original Schmidt
type N: zafizeni k nedestruktivnim

méfeni pevnostnich charakteristik
betonw/malty v tlaku: rozsah meéfeni: 10+
70 N/mm?2 (1 450 az 10 152 psi), razova
energie: 2,207 Nm

Vyhledava¢ polohy a priméru
vyztuze v betonu

Systém X-Scan PS 1000 HILTI, efektivni
skenovani betonu pro analyzu struktury|
ahledani zapu$ténych objekti ve vice]
vrstvach; max. detekéni hloubka pr
lokalizaci predmétu: 300 mm; pfesnost
indikace hloubky: <100 mm: =+ 10 mm.
>100 mm: +15 %; pfesnost lokalizace: +1
mm

Analyzator koroze vyztuze Profometer
Corrosion

Indikétor vyztuze Profometer
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Trhaci zafizeni DYNA Z 15 s rozsahem

Souprava pro odtrhové zkousky
1 — 16 kN, s pfesnosti odectu zatézovaci sily|

betonu

+ 0,05 kN; vyrobce PROCEQ
Zatizeni pro kontrolu
nepfistupnych dutin  a otvort 1 OLYMPUS IPLEX NX
(endoskop)

1 OLYMPUS IPLEX G Lite





