
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

da bs
StavDa:

Oprava lesní cesty Slepá kolej

LESY

 

KSO: CC-CZ:

Místo: revír Lesná Datum: 27.3.2025

Zadavatel: IĆ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ

Uchazeč: ie 531214159

Milan Dulovec Hoštka 238,34806 hoštka DIČ: 9

Projektani: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

nic:

Foznámka:

Cena bez DPH 493 688,88
 

DPH základní

Sazba daně

21,00%

Zákiad daně

493 688,88

Výše daně

103 674,67

 

  

 

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 597 363,55

Projektant Zpracovatel

A w NDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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Oprava lesni cesty Slepé kolej

KSO‘ CC—CZ:
Mfsto: revir Lesné Datum: 27.3.2025

Zacwacu 1C:
Lesy Ceské republiky. s.p_ DIC

Uchateé: 16.: 531214159
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Stavba:

Oprava lesní cesty Slepá kolej

Misto revir Lesnä Datum! 27.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč Milan Dulovec Hoštka 238,34806 hoštka Zpracovatel:

o

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

Näklady soupisu celkem 493 688,88

p HSV Práce a dodávky HSV 493 688,88

D 1 Zemní práce 41 159,25

f

i š F ee sš
| Odkopávky a prokopávky nezapazené v horniné tridy

2| K 122100104 těžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné ně 200350 m 220,0

' pp Odkopávky a prokopávky nezapaženě strojně v hornině třidy těžilelnosti

: I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

w odstranšní nevhodného materiálu

w (10+62+160)*3*0,2 139,200

w (23+7)/2*20"0,2 60,000

w (30+11)*3,5"0,3 43,050

w (12*6)/2*0,2 7,200

w Součet 249,450

| 3 | K [171251101 [Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 249,450) 75,00] 18 708,75]

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách

E as hrubym urovnánim nezhulnénych jakékoliv tridy tézitelnosti

w 249,45 249,450

D 5 Komunikace pozemni 402 415,00

8 | K ¡564811113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy pfes 100 m2 tl 70 mm| m2 1 291,500 100,00 129 150,00

PP Podklad ze štěrkodrii ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

” m2, po zhutnéni tl. 70 mm

vý 273*3,5 955,500

W (12*6)/2 36,000

w (23+7)/2*20 300,000

w Součet 1 291,500

4| K (564851111 ;chTc]ikIad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tI 150 m2 4 095,000 205,00 224 475,00

(P Podklad ze štěrkodrii ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

: m2, po zhutnění tl. 150 mm

w 222*3,5 777,000

W (12*3)/2 18,000

w (23+7)/2"20 300,000

w Součet 1 095,000

| 5| K 564871111 aze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 m2 143,500 340,00 48 790,00

pp Podklad ze štěrkodril ŠD s rozprostřením a zhulněním plochy přes 100

m2, po zhutnění l. 250 mm

w (30+11)*3,5 143,500

D 998 Přesun hmot 50 114,63

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

| 7| K poszzstni kamene, monolitickým betonovým nebo živičným : 668,195 an ll

Přesun hmol pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
668,195w 207,932+377,75+82,513
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SOUPIS PRAci

Oprava lesni cesty Slepé kolej

revir Lesné

Lesy Ceské republiky. s.p.
Milan Dulovec Hoétka 238.34806 hoétka

[LESV
Es

Dcium 27.3.2025

Projek’tani
Zpracovatei:

{PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 493 688,88

0 HSV Préce a dodévky HSV 493 688.88

D 1 Zemni préce 41 159,25
: 1. . . . . . . . 0,
1 ; Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornme lrldy
E 2 K 122151104 téiitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné m3 249‘450 90‘00 22 450‘50
1

PD Odkopévky a prokopévky nezapaiené s1r0jnr': v horniné lfidy léiilelnosti
' lskuplny1 a 2 pies 100 do 500 m3

\Jv odslran§ni nevhodného maleriélu

‘N (10+62+160)’3'0.2 139.200

\"v’ (23+7)/2'20'0.2 60.000

W (30+11)‘3.5'0.3 43.050

\IL' (12'6)/2‘0.2 7.200

W Souéet 249,450

| 3 l K |171251101 Uloieni sypaniny do nasypn nezhutnénych strojné | m3 | 249.450! 75.00 18 708.E’
FF Uloieni sypanin do nésypu slrojné 5 rozproslfenlm sypaniny ve vrslva'ch

‘ a s hrubym urovna'nim nezhulnénych jakékoliv lfidytéiflelnosli

‘N 249.45 249.450

D 5 Komunikace pozemm‘ 402 415.00

8 K 564811113 Podklad ze slérkodné 3D plochy pies 100 m2 tl 70 mm m2 1 291,500 100.00 129 150.00

Pf? Podklad ze Elérkodni SD 5 rozproslfenim a zhulnénim plochy pies 100
' m2. p0 zhulnéni ll. 70 mm

w 273'3.5 955.500

\IV (12‘6)l2 36.000

\fv (23+7)/2'20 300.000

\N Souéet 1 291.500

4 K 564851111 :fiklad ze étérkodné SD plochy pies 100 m2 II 150 m2 1 095000 20500 224 47590

I J Podklad ze élérkodni SD 5 rozpmslfenim a zhulnénim plochy pies 100
' m2. p0 zhulnéni II. 150 mm

\N 222'3.5 777.000

\A.‘ (12‘3)l2 18.000

W (23+?)l2'20 300.000

W Souéet 1 095.000

% 5 K 564871111 rlitigjklad ze étérkodné SD plochy pfes 100 m2 tl 250 m2 143‘500 340‘00 48 790‘00

PP Podklad ze Stérkodnl SD 5 rozpruslfenim a zhulnénim plochy pies 100
m2. p0 zhulnéni II. 250 mm

\IV (30+11)'3.5 143.500

D 998 Pfesun hmot 50114.63

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z
I 7 K 998225111 kamene. monolitickym betonovym nebo iiviénym t 668‘195 75‘00 50 “4'63

Pfesun hmol pro komunikace s krylem z kameniva. monalitickfim
PP belonovym nebo iiviénfim dupravni vzda’lenosl d0 200 m iakékoliv délky

objeklu
688.195\.'\" 207.932+377.75+82.513
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Technická dokumentce

Oprava lesní cesty Slepá Kolej
Inv.č. 223577

k.ů Lesná u Tachova, p.p.č. 1391/1
700 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 3L celkové délky 306 m. Předmětem opravy je úsek
lesní cesty o délce 273 m, který je velmi opotřebovaný — vyjeté koleje, původní provozní
zpevnění je částečně promíseno z nevhodným materiálem. Cesta je poškozena
vysokými kůrovcovými těžbami a následně odvozem dříví.
Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy.

Technické řešení:

Opravy proběhnou dle staničení. Přebytečný výkopek bude uložen v místě stavby. K úpravě

krytu bude použit grejdr. Na opravu bude použita výhradně ŠD 0-63 a 0-22 v kvalitě A.

Staničení v km:

0,000 — 0,010

0,010 — 0,021

0,021 — 0,083

0,083 — 0,113

0,113 — 0,273

0,262

0,273

odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,

jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm + rozšíření v napojení na cestu 1L 7,20 m?

odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,

podklad ŠD 0-63, tl. 250 mm, jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm

odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,

podklad ŠD 0-63, tl. 150 mm, jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm
odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,

podklad ŠD 0-63, tl. 250 mm, jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm
odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,

podklad ŠD 0-63, tl. 150 mm, jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm
úvraťové obratiště 60 m?, odstranění nevhodného materiálu z povrchu

obratiště, a jeho uložení, podklad ŠD 0-63, tl. 150 mm
jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm
konec úpravy

Vypracoval:
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zpevnění je částečně promíseno z nevhodným materiálem. Cesta je poškozena
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Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy.

Technické řešení:

Opravy proběhnou dle staničení. Přebytečný výkopek bude uložen v místě stavby. K úpravě
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jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm
konec úpravy

Vypracoval:

Technické dokumentce

Oprava Iesni cesty Slepé KoIej
InV.E. 223577

k4} Lesné u Tachova, p.p.6. 1391/1
700 m.n.m.

Souéasny stav Iesni cesty: LC tf 3L celkové délky 306 m. Pfedmétem Opravy je Usek
Iesni cesty o délce 273 m, ktery'Ije velmi opotl’ebovany — vyjeté koleje, pl'Jvodni provozni
zpevnéni je éésteéné promiseno z nevhodnym materiélem. Cesta je poSkozena
vysokymi kflrovcovymi téibami a nésledné odvozem dfivi.
Cilem Uprav je zajiStém’ sjizdnosti pro odvozni soupravy a ostatni technologické dopravy.

Technické FeSeni:

Opravy probéhnou dle staniéeni. Pfebyteény VS/kopek bude uloien v misté stavby. K Upravé
krytu bude pouiit grejdr. Na opravu bude pouiita vyhradné SD 0—63 a 0—22 v kvalité A.

Staniéem’ v km:
0,000 — 0,010

0,010 — 0,021

0,021 —0,083

0,083 — 0,113

0,113 — 0,273

0,262

0,273

odstranéni nevhodného materiélu z povrchu cesty a jeho qZeni,
jako kryt SD 0-22, tl. 80 mm + rozSiFeni v napojeni na cestu 1L 7,20 m2
odstranéni nevhodného materiélu z povrchu cesty a jeho uloieni,
podklad SD 0-63, tl. 250 mm, jako kryt SD 0-22, U. 80 mm
odstranéni nevhodného materiélu z povrchu cesty a jeho uloieni,
podklad SD 0-53, tl. 150 mm, jako kryt SD 022, tl. 80 mm
odstraném’ nevhodného materiélu z povrchu cesty a jeho uloieni,
podklad SD 0-63, tl. 250 mm, jako kryt SD 0-22, tl. 80 mm
odstranéni nevhodného materiélu z povrchu cesty a jeho uloienl',
podklad SD 0-63, tl. 150 mm, jako kryt SD 0-22, tl. 80 mm
Uvrat'ové obratiSté 60 m2, odstranéni nevhodného materiélu z povrchu
obratiSté, a jeho uloieni, podklad SD 0-63, tl. 150 mm
jako kryt SD 0-22, tl. 80 mm
konec L'Jpravy

Vypracoval:




