Technická specifikace Dodávka technologie DŘEVO – aktualizace 27. 3. 2025
	Přesný typ stroje Tloušťkovací frézka - označení a typ:

SCM   L´invincibile S7
Součástí dodávky je:

· záruka 36 měsíců

· doprava, usazení, vyrovnání, zprovoznění, seřízení, proškolení v obsluze a údržbě 
· záruční servis
	 

Parametry dodávané
(dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru,
kde nelze, tak uvede "splňuje")

	Požadavky na standardní vybavení stroje

	Profesionální dřevoobráběcí stroj - nový, nerepasovaný
	splňuje

	Plynulé nastavení posuvu 5 – 19 m/min
	4 – 20 m/min

	4 nožová hřídel
	4 nožová hřídel

	Dělený ocelový podávací válec rýhovaný
	splňuje

	Podávací stůl hoblovaný
	splňuje

	Ocelový vytahovací válec pískovaný – 2X
	splňuje

	Článková přítlačná lišta odpružená – vstupní strana
	splňuje

	Přítlačná lišta odpružená – výstupní strana
	splňuje

	Podávací válce uloženy výkyvně
	splňuje

	Čtyři trapézové šrouby s lichoběžníkovým závitem pro přesné přestavení
	splňuje

	Elektromotorické nastavení spodního stolu
	splňuje

	Rychlonastavení 
	splňuje

	Předvolba protahovací výšky číslicovou klávesnicí
	splňuje

	Jemné nastavení pomocí tlačítkového spínače
	splňuje

	Masivní ložiskový blok
	splňuje

	Požadovaná technická data

	Protahovací šířka min. 630 mm
	630 mm

	Délka podávacího stolu min. 1 000 mm
	1 000 mm

	Maximální úběr materiálu min. 8 mm
	8 mm

	Maximální tloušťka obrobku min. 290 mm
	300 mm

	Průměr nožové hřídele min. 120 mm
	120 mm

	Výkon motoru min 7,5 kW
	7,5 kW

	Minimální hmotnost 1 000 kg
	1020 kg

	 Příslušenství

	Hoblovací nože – klasické rovné – náhradní sada
	splňuje

	Hodinkový ustavovač nožů
	splňuje


	Přesný typ stroje Formátovací pila - označení a typ:

SCM CLASS SI400EP eye-S
Součástí dodávky je:

· záruka 36 měsíců

· doprava, usazení, vyrovnání, zprovoznění, seřízení, proškolení v obsluze a údržbě 
· záruční servis
	 

Parametry dodávané
(dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru,
kde nelze, tak uvede "splňuje")

	Požadavky na standardní vybavení stroje

	Profesionální dřevoobráběcí stroj - nový, nerepasovaný
	splňuje

	Nastavitelný předřez s elektromotorickým výškovým a stranovým přestavením
	splňuje

	Jednostranné naklápění pilového kotouče
	splňuje

	Elektromotorické paralelní pravítko
	splňuje

	Automatický odskok paralelního pravítka
	splňuje

	Dvojité vedení pojezdového stolu zajišťující kvalitu a přesnost 
	splňuje

	Automatické čištění vedení
	splňuje

	Hlavní příčné/pokosové (digitální) pravítko
	splňuje

	Tlačítka spínání motorů na pojezdovém stole
	splňuje

	Ovládací panel v úrovni očí
	splňuje

	Doplňkové digitální úhlové pravítko
	splňuje

	Požadovaná technická data

	Délka pojezdového stolu min. 3 200 mm
	 3 200 mm

	Hlavní motor min. 5 kW
	5,5 kW

	Pracovní výška stroje min 870 mm
	900 mm

	Rozsah dorazů max. 3 500 mm
	3 500 mm

	Průměr předřezávacího kotouče min. 120 mm
	120 mm

	Výsuv hlavního příčného/pokosového pravítka min. 3 200 mm
	3 200 mm

	Šířka řezu – paralelní pravítko maximálně min. 1 300 mm
	1 300 mm

	Hmotnost min 1 150 kg
	1 160 kg

	 Příslušenství

	LED osvětlení pracovního prostoru předřezu
	splňuje


	Přesný typ stroje Širokopásová bruska - označení a typ:

SCM DMC SD 70 RCS 135
Součástí dodávky je:

· záruka 36 měsíců

· doprava, usazení, vyrovnání, zprovoznění, seřízení, proškolení v obsluze a údržbě 
· záruční servis
	 

Parametry dodávané
(dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru,
kde nelze, tak uvede "splňuje")

	Požadavky na standardní vybavení stroje

	Profesionální dřevoobráběcí stroj - nový, nerepasovaný
	splňuje

	Dva brusné agregáty, každý se samostatným pohonem –, 
	splňuje

	Přední agregát válcový, ocelový přední kalibrační pracovní válec
	splňuje

	Zadní agregát válcový s patkou, ocelové pogumované zadní pracovní válce
	splňuje

	Patka zadního agregátu umožňující broušení dýhovaných dílců, s automatickým odskokem patky se synchronizací odskoku a rychlosti posuvu
	splňuje

	Podávací pás s frekvenčním měničem rychlosti
	splňuje

	Motorizovaný zdvih stolu
	splňuje

	Prodloužení na výstupu min 300 mm
	380 mm

	Automatické středění podávacího pásu
	splňuje

	Řízení oscilace brusného pásu
	splňuje

	Elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazovatelem
	splňuje

	Nouzová pneumatická brzda hlavního motoru
	splňuje

	Pogumované přítlačné válečky
	splňuje

	Protihluková ochrana
	splňuje

	Požadovaná technická data

	Pracovní šířka min 1100 mm
	 1 350 mm

	Délka brusného pásu min 2 200 mm
	2 620 mm

	Průměr brusného válce min 160 mm
	160 mm

	Maximální výška obrobku min 160 mm
	170 mm

	Minimální výška obrobku 3 mm
	3 mm

	Výkon motoru brusného pásu min 10 kW
	11 kW

	Rychlost podávacího pásu min. 3 m/min, max. 15 m/min
	3 m/min až 18 m/min

	Rychlost brusného pásu min 18 m/s
	18 m/s

	Hmotnost min 2 000 kg
	2 150 kg


