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IP R ----------- ln511IuI pl~nov~nl a rozvoj. hl.vnlho mlst. Prahy 

PRaHa 

PROTOKOL O pŘEDÁNr GEO DETICKÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENr STAVBY Č. 2531/2022 ze dne 5.7.2022 

GEODETiCKÁ DOKUMENTACE 

Niuev stavby: ObYl ný soubor POD ÓÁSLlCKOU HVÚOÁRNOU 
Objekt telapil): komunikace 
Ka l35tr\ilnl ůlemf: Oá bllce 
Adresa (pare. č. ) : 

_ pAfOÁW'Jlcl -zPRACOVATEl 

Investor 1"laslnl'<) : 
Zpracoval: 
Ově/ii IÚOZI): 

POZNÁMKA 

HlAVNr MtSTO PRAHA. Mar'ia nské náměsti 2/2, Praha, llOOO 
I ~' • j~ O =~I,.it"'f1'''·~'''' >ť~·'''·ť' ' ' ''?-,0j0' - '' ~ '''~ nt;J;~~' '1f,~·':K:. .. -· . :, .... J . -•• ,-"::," I ', t . , ..... ~, .• • "'I>~ j-';:'~ I$..! :- ~," <' ~ :1:.~.~'r".t!-{..!i!. "";:-:' 
n\~~f"f/""' l';jN. t·... . ,,'-'11;,.,.., .... -.. ...... :.I~ ~:_c.. ... ' r .. ~· .. ,0~ •. 
,f;"'-':1- '~ ·2'" f. uo.: 2292 . .. ~.-Jl _ , .,iI .... or :"-

Pfedaná GOSPS splňu;e podmfnky vyUdané mlstnl! pfíslu~ným stavebn ím úř.Jdem . Pokud p'llaprar:ovJní této 
dokumentace do Digitalní tedlOlcké mapy budou zjiš těny záva(!y. je předavajkí povinen v rámci reklamačního 

řízení tyto závady ve stanovené době odstranit. 

pAEBfRAJicí {spravte datového skladu OTMPI 

Organizace: lnstllut plánování CI rozvoje hlavního ml:sta Prtthy 
Sidlo: Praha 12800 
Tel. : 
E-mail: 
Web: 
Pfevlal: 





Geodetický předávací protokol č. 100/2022 

Dnc: k\rtcu 2(12~ 

Cčd: nměfrní ~kUl(:čndlO 

pn" edroi "I\'h~ 
Pru: Pra.lsk .. i1ll1mí "Ia, b, &.r .o . 

l !'o Ul.rť:ho o;tadlonu c. e\' 

::094/ 11 . I;) (j, Prnh.; 
"",",zky: 1'~'/2(122 

Označnú polohftvého OP: ~-J I .. K 

o-LD.ačenf \1'í;;km'ébo BP: Rp'< 

Technická zpráva: 

by lo prm cdeno UnÝ:~ní "kUlC.'ólťlW::I rm\-cdcní .1.;1' b~ 

"Oh,..", ,""ubor POn 1'>.\HI..ICh.O . 1 1\'Ť'.7.D.\Iů'l L" '. k.1I 
Ď.bl,Cl· 
Ohj_kl: 
dlaib~. ~I)ť\ ! }(:11Č pluch" 
Podklady vyho 1.o ,·il! 

. objednávky: . výkrctiu: 

v prflbéhu května 2022 bylo provedeno zaměřeni skutemého provedeni stavby ·Obytný 
soubor POO 6ÁBUCKOU HVĚZDÁRNOU- • dlolby, zpevněné plochy o dolšl nové konstrukCf! v 
k. ů. 6ábllce. 

Měření bylo provedeno polámf metodou s VÝ~iJml bodD urtenýml trigonometn'cky s 
pňpo}ením na vytylovad síť stavby. Ta byla převzatá od Investora. Je. phpojena do S·)TSK a 
do Bpv metodou RTK GNSS. 

ZAkres hranic pozemkD je proveden dle platné mapy DKM, kde střední chyba souřadmc 
nejblt8ídr lomových boliD hranic pozemkD je KV3 m rr - 0.14 m, mezn" polohová odchylka m l' 
'II! 0.39 m. Zákres hranic nových budov byl převzat z návrhu geometrického plánu, který 
vyhotovil geodet Investora. 

PouŽité přístroje a vYbavení,' 
RobotJzov.ná totJlni st.onice TR/MBLE SS Robotic (ser.no.: 37030674) se směrodatnou 
odchylkou délky 0,,- 1 mm a směrodatnou odchylkou honzontá'niho a vertíká'ního směru 
0.,-1,0 mgon se záznamnikem TSC7 (ser.no.: DAD193300404). 

Aparatura GNSS RTK rover TR/MBLE R/2 (ser.no. : s932FOOI39) se z'znamníkem TSC7 
(ser.no.: RSIDC26238). 

Seznam pří/oh : 
3KA3 situace 1:250 + DKM 
15xA4 seznam souřadnic 

V Praze, dne 7.6. 2022 

Investor 
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Invéslor. 
Moravská stavební · INVEST. a.s. 

. ~ . 
OBYTNY SOUBOR POD DABLICKO 

~ . 
HVEZDAR NOU 

0 .2 - komunikace a zpevněné plochy - 00300 

Dokumentace skutečné/lo provedení stavby 

D. Dokumentace sta vebního objektu 

0 .2.1 TECHNiCKÁ ZPRÁVA 

Zok_zkové čís lo : 25/2018 Datum: če rven 2022 



0.2.1 - Technická zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.I .l Údaje o s tavbě 

Název slavby; 

_ Stavební objekt: 

Stupeň ; 

A.1.2 Údaje o o bje dna teli 

Generální proJektant: 
I ~ ; 

Sídlo: 
SpOjeni: 

A.l .3 Údaje o inves torovi 

Investor; 
Sídlo; 
Spojení: 

Obytný ,oubor pod Ďáb l lckou hvhd.rnou 
Komunikace a zpevněné ploch v 

Místo '-'tavby: Praha 8 - Ďáblice, území me.ll ulicemi 
Hienská, Květnová. K Náměstí a Kučerové. 

Komunikace a z pevněné plochV . part. č.. 88/1. part Č. 

1219/1, parc. č . 1219/2, parc. č. 1219/4, pa". Č. 1220/1, 
parc. č . 1221/1, 1228/2 vle k.ů . Ďáblice (730629), 

SO 0300 . komunikace a z pevněné plochy 
500103 - stanov iftě t ř íděného odpadu 

Dokumentace skutečného provedeni stavby 
(DSPS) 

Moravská stavební - INVEST, a..s. 
Koli!t' 1912/13, 62000 Brno 

A.1.4 Údaje u zpracovateli projektové dol<umentacc 

Název firmy: 
rt: 
Adresa/sldlo ; 
Odpovědný proJeklanl : 
Spojení: 

Ing. Michal Urbanský 
74996410 



popis hl avnfch úpJ'av oproti DSP 

- byl upraven příčný sklon vozovky parkoviště, nově je 2,0-5,0% 
- v ul. Koterové byl obnoven pravostranný chodník v celé. délce ulice 
- byl posunUlO mfsto pro přecházeni v ul. Kučerové u křižovatky s ul. Je náměsl j 

• rozsah obnovy asfaltové vOlovky byl upraven . 

A.2 Popis úze mí stavby 

Projektová dokumentace tohOlO stavebního objektu ře~í výstavbu nového parkovl~lě pro 
osobní automobily a přístupové chodníky k projektovaným rodinným domům v Prcue 8 -
Ďáblice . Kapacita parkováni bude 11 osobních automobilů . Dále je řešena obnova povrchu po 
budovánr přípojek 15 na stávajidch místních komunikaci v ul. Květnová. K náml!str a Kučerove. 

V současné době je plocha na pozemku zatravněn . bel zástavby. 

A.2.1. Seznam pozcmklr podle katas lnl nemovitostf, na kterých se 
stavba Ulni f ujc 



A.2.1. Techni cký popis s tavby 

Parkoviště Je navrženo s jednou příjezdovou, obousměrnou komunikad šíře 5,00 m 
napojenou sjezdem do ul. Květnová. Podélný sklon příjezdové komunikace je 2.0-5.0%. příčný 
sklon vozovky pak 2.0-5,0 %. Na tuto pll)ezdovou komunikaci jednostranné navazuji kolmá stáni 

vozidel. Parkovacf místa budou o rozměrech 5,0 )( 2.50 m, krajní je vtdy o 0.25 m rodířeno 
Jedno stáni z celkového počtu, bude vyhrazeno pro vozidla osob se sníienou schopnosti pohybu 
a orientace o rozměrech 5.00 )( 3,50 m. 

Dle pofadavků zadavatele je uvažováno s občasným pOjezdem nákladního automobilu 
zaj išťujídmu svOz komunálního odpadu. V návrhu Je uvažováno se zacouvaním tohoto vozidla na 
příjezdOVOU komunikaci parkoviště. Navržené obratiště II konci úseku vyhovuje pouze pro osobnl 
automobily. 

pěšr provoz bude veden po nOvVch chodnlcich navazujících na průběžne chodníky u1. 
Kvčtnová a Kučerové:. Vstupy do vOlovky budou vždy provedeny bezbariérově v souladu 5 vyhl. 
398/2009 Sb. V křižovatce ulic Kučerově Cll K náměstí budou na stávající vozovce vyznače.nv nová 
místEl pro přecházeni šif'e min. 3,0 m a délky 6,OO-7.00m. Těmto mistům budou prlz působeny 

stávajícl varovné CI signální p sy na stávajícím chodníku pře d lážděn lm a upravena převyšen( 

silniční obruby. V nároží těchto ulic bude také vybudována zpevněná plocha 6,30 )( 4,90 m pro 
slání kontejnerů na komunální odpad, 

Stávající chodníkové p řejezdy budOU zrušeny a nahrazeny nOvVml chodniky. Inženyrské 

sítě y místech nových chodnfkových přejezdů budou uloženy do dělených chráníček kab(!lovodů. 

Návrh konstrukce vozovky příjezdové komunikace parkovLště je uzpůsoben 

předpokládané i nt enzitě dopravy, TDZ=VI dle tSN 73 6114, ZLvotnost mLn, 30 let, s následujíCl 



skladbou: 

Betonová dlazba Dll 80 mm; ~N 73 6111 

(barva pfírodní, povrch standart, např. BESl KlASIKO nebo KOST) 

Loze z drcen~ho kameniva OK 8 40 mm; tsN 73 6126 

Štěrkodrť ŠOa 0-32 Ge 250 mm; <:SN 73 6126 

Ce lkem 370 mm 

Konstrukce odstavných stánf je navržena ze zatravňovacl, betonové dlalby tl. 80 mm, 
lemována bude pře~enými silničními obrubami (20~ 100 mm). Dlazba bude v provedení 
s povrchem standart v barvě přlrodni. Konstrukce poJl1děných ploch má celkovou tlounku 370 
mm a Její skladba je následovní: 

Betonová dlažba zatravňovad OL I SOmm; ~N 736121 

(barva přírodní, povrch standart, např. SEST KROSO pro standartnl mrsto a SeST 
KLASIKO nebo KOST pro vyhrazená slánl) 

Lože I drceného kameniva 

Štorkodrť 

OK4-S 

ŠOa 0-32 Ge 

Celkem 

40 mm; ~N 73 6126 

250 mm; ~N 73 6126 

370 mm 

Olálděná plochy parkovacích míst budou na rOlhraní .5 příjezdovou komunikaci lemovány 
si1nilní obrubou 1oo0x250)(8O mm. Tato obruba Je vý~kově zarovnána s dláiděnou vozovkou, 
avlak dlážděna plocha stání je vždy o 20 mm níže. V úrovni zemní pláně odstavných stání bude 
položeno sorpční geosyntetikum Reo Fb jllko opatieni pro záchyt ropnýCh úkapu. Nevyhrazené 
parkovací plochy jsou v celé ploie navrfeny s krytem l vegetačních tvárnic (nap'. BESl KROSO 
přírodnn o rozměrech 210x1J10xSO mm. Vyhrazena stání pro vozidla osob se '5ní!enou 
pohyblivosti budou provedena I betonov~ dlažby nezatravňovaci. Dlažba bude kladena .. na styk" 
do lo!e l drceného kameniva tl . 40 mm, které bude na podkladní vrstvě ze štěrkodrti frakce 0-32 
mocnosti 270·300 mm. 

Pokládka tvamic se provádí do ložní vrstvy Z. nejni!šlho m!sta pokládané plochy sm~rem k 
ne;vyUrmu v celé šíři plochy_ Tvarnice musí být poloieny tak, aby při zatíženi tzv. nehoupaly a 
nepropadaly se. V průběhu pokládky je rovněž nutné kontrolovat rovinnost poloíené plochy. 
Nerovnost po..,rchu kontrolovaná Jati o délce 4 m nesmí piekročit 20 mm v libovolném smČru. 

Po P9IQŽenf zatravňovadch tvárnic se provede vysypáni a vyplnění otvorů tvárnIc štěrkovou drtI. 

Nové chodníky budOU provedeny s po..,rchem z betonové dlažby II GO mm. Dlažba bude 
v provedeni s povrchem standart v barvě přfrodní. Konstrukce chodnlku pro pěší má celkovou 
tloušOcu 240 mm a jeji skladba je následovnl: 

Betonová dlalba Dll 60 mm; ~N 73 6121 

Lo~e z drc. kameniva 

Stěrkodr( 

OK 4-S 

ŠOa 0-32 

Celkem 

40 mm; tSN 73 6126 

150 mm; ~N 73 6126 

240mm 



Chodnikové přejezdy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 80 mm. Olažba 
bude v provedeni s povrchem standart v barvě žluté. Konstrukce přejezdů má celkovou tlouUku 
320 mm a JeJI skladba Je následovnl: 

Betonová dlažba 

Lože z drc. kameniva 

~těrkodrť 

DLI 
OK4-8 

~Oa 0-32 

Celkem 

80 mm; tsN 73 6121 

40 mm; tsN 73 6126 

200 mm: tsN 73 6126 

320mm 

Nové dlážděné chodnrky budou napojeny na stávajíc! chodnrky bez.barlérově. lzn. plynulé 
napojeni dlažbv ve sklonu max. 6,5%. 

Obnova n:ivrhu vozovky místních komunikaci je na vde na v celé šíři vozovky v use ku nad 
provedenymi výkopy přípojek a nových inženýrských siti. Vozovka bude obnovena v plném 
rozsahu v násl dujicí konstrukci: 

Asfaltový belon pro obrusné vrstvy 

Spojovací postřik kal. emulZI 

Asfaltový belon pro loínii vrstvy 

Spo.lovad postřik kat. emulzi 

ACO 11+ 

PS-EP CGO BP4 

ACp 16+ 

PS-EP CGO BP4 

I\sfal tový beton pro podkladní vrstvy 

Stě rkodrť 

ACp 16+ 

SDa 0-32 Ge 

ŠOb 0-63 Ge Stěrkod rť (nebo bet.recyklát) 

Celkem 

40 mm; tsN EN 13108 

0,30 k8lm'; CSN 73 6129 

60 mm; tsN EN J3 108 

0,30 k8lm'; tsN 73 6129 

50 mm; tsN EN 13108 

150 mm; CSN 73 6126 

150 mm: CSN 73 6126 

4S0mm 

Při rekonstrukci vozovek místnrch komunikaci musr být zachována stávajíd niveleta a 
spád vozovky. Skladební prvky navrhovanych vozovek jsou patrné z yYkresu Vlorovych příčných 
řezů . 

Vnější hrany vozovky odstavnych stáni a parkoviště budou lemovány sHnlčnI obrubou 
ABO 1ooo,2S0'lS0/120 mm s plevýšenlm 100 mm. Všechny vstupy do vozovky a budou 
provedeny s bezbariérovým prrslupem, snížena hrana chodníkového vstupu CI přejezdu na 
odstavné místo jsou ře~ny s přechodovými obrubami lOOOx150x150/120 s převýšením 20 mm 
nad vozovkou . Změna p7evYšeni obrub bude realizována náběhovými obrubami lIXXlx250/J.!,O 
1150/250),lS0/ 120 mm na délku 1,0 m. Všechny sll ni/ni obruby musí z betonu tildy min. 31/45 
Xf4 dle TKP 18. 

Chodníky mimo silniční obruby budotl lemov~ny chodnikovou obrlJbou lOOOx200x50 mm 
s ořevýšením ().100 mm. Všechny betonové siln ič ní Obruby budou usazeny do betonu (16/20 
nXF3 tl. 100 mm s bočn( op~rou . Spára mezi obrubou a asraltovou vOlovkou bude zalita 
asfaltovou zálivkou modifikovanou, teplou. 

Vstupy do vozovky a hrany S přcvý~ením :S 8 cm nad vozovkou budou vybaveny 
varovnými pásy šíře 0, 40 m z reliéf"r dlaŽby pro nevidomé v souladu s tsN 73 6110 -
Navrhovánf místních komunikaci. Varovné a Signální pásy budou provedeny z reliMnl dlažby pro 
nevidomé s výrazně kontrastním zbarvením oproti okolní dlažbě (navržena je červená barva). 
Pro stavbu hmatových a akustických prvků pro zajištěnI pohybu osob se zrakovým postUenfm 
must býl užito lzv. stanovených výrobkůM ve smyslu lakona 22/1997 Sb. o technických 
pohdavcich na výrobky a jejichž technické a uživatelské vlastnosti jsou definována dle návodu 
TN TZÚS 12.0304 až 07. 

Odvedení povrchových vod z nového parkoviště je řešeno přičnym a podélným 



spádová ním povrchu vozovky k nov@ sorpénl vpusti SOL, která bude zaůsl~na do nové de!(ov~ 
kanaUzace. Zemnf pláň komunikacf bude d9plněna podelnou vsakovaci rýhou hloubky min. 0,3 
m s drenáži z prořezávaných trubek PE·HD SnS DNloo·200 obalenýmI separačnrm 

geosyntetlkem, Drenážní trubky budou zaústěny do přípojek uličních vpustí. 

Obratiště bude odvodněno do přilehlé zeleně. V nejniBím rohu bude vynechána silničnl 
obruba v délce 200 mm lak aby byl zajištěn odtok do zeleněn. 

Rekonstruovaná část vozovek mlstních komunlkad bude Fe~ena shodně se stavajfc:fm 
stavem, odvodněnr obnovenych vozovek bude do stávajících uličních vpusti 

Nové chodníkové plejezdy budou doplněny odvodňovacími žlaby na pozemdch RD tak, 
aby voda z nich nestékala na vozovku veřejné pozemní komunikace. 

V rámci zemních a bouracích prací budou prováděno odstranění stávajidch betonovýc.h 
souvrství vozovek a chodníků sjezdů a odstranění humóznich vrstev mimo stávaJid komunikace. 
Dále bude zapotlebf přesadit několik stromů , 

Následné odkOpávky pro zemní pláň zálivu budou prováděny přcvá2ně v hor. I. až ll. 
třídy těiltelnosti dle ČSN 73 6133. Dle provedeného lG průzkumu nebude zemina z výkopkú 
vhodná pro použitf do nasypú dle t3N 72 1002, podmínečně múže být použita do násypC. pod 
chodníky. p~ebvtek bude odvezen na skládku. Voblastech s nižší únosnosti podloli nel Je 
požadována touto dokumentací. budou neůnosná místa odtěžena do hloUbky 0,50 m na 
parapláň a nahrazena drceným kamenivem HDK 0-63 hutněným po vrstvách ll. 250 mm. V rámct 
obecných požadavků na zemní těleso a pláň komunikaci se v souladu s ČiN 72 1006 požadUje 
zhutněni sypaniny podle tčchto kritérii: 

a) soudržná zemina: 
1) v tělese násypu (mimo aktivní zónu): O = 95% PS 
2) v podlo!i násypů : D = 92% PS 

b) hrubozrnná (směsná I zemina (GW, GP, G-F, SW, SP,S-PI 
1) v lělese násypu: D = 97% PS 
21 v podlo!1 násypú : D = 92% PS 

c) nesoudrl.ná zemina v pOdloži a v násypu: 
1) štěrkovi.á zemin. (GW, GP,G-F): ID = 0,75 
21 piS<i.á zemin. (SW, GP,S-F): ID = 0,80 
3) v případě. když štěrkovitá a píSČitá zemina typu G· F OJ SoF ma přrměs plastickou (I 

> O), platr kritéria v bodě B. 

V akt ivnr zóně se nedovoluje použít zeminu s maximálnl objemovou hmotnosti (suché 
zeminy) stanovenou Proctorovou standardní zkou~kou dle 13N 72 1015 niUj než 1 600 kg.m l (s 
výJlfl1kou zlepšenych zemin přfměsí poj iva) . Dále se nedovoluje použit zeminu nevhodnou pro 
podloží podle ČSN 72 1002 o Slupni vhodnosti vyšším ne.Ž VI u násypu a o stupni vyUím než 
V v zářezu, pOkud nedojde k jejímu zlepšení nebo zpevnění. 

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhu t něnf nejméně O = 
100% PS. Na zemní pláni komunikace musl být dosažen;) nejmenší hodnota modulu pře tvárnosti 
1 druhéhO zatěžovacího cyklu Edel,2 = 45 MPa. pro chodnlk Eclel,2 = 30 MPa (LsN 72 1006). Míra 
zhutněnr bude dodavatelem stavby kontrolována průkaznyml zkou~kaml v souladu s TKP zemní 
práce. Žádné z naměřených hodnot modulu přetvárnos ti pOdloži vozovky nesmí být nlHí o vice 
než lO~ od předepsané hodnoty. Nesmí byt více než 10% hodnot menších než je předepsané 
kritérIum, 



Sklony násypových svahů budou prováděny maximá lně ve strmosti 1:2,0·4,0, zářezove svahy 
pak ve sklonu max. 1:1,5-2.5 , Ohumusovánl a zatravněni svahů a přilehlých ploch bude 
provedeno následně po vytvoření nové plochy, tak aby bylo co nejdříve zabráněno erozi svahů . 

V rámci této úpravy bude realizováno nové svislé dopravní značen i u vyhrazeného stáni 
IP12 - "vyhrazené misto" se symbolem Ot "', Provoz na parkovgti bude obousměrný. vjezd na 
parkoviště bude osazen svislým dopravním značen l l P ll - HPorkoviItěH , 

Dále bude realizovano vodorovne dopravní značen i v baNě VID b - parkovací staní koJmé. 
VID f -vyhrazené parkovací stánI pro vozidla přepravujki osobu tělesně postiženou, symbol Ol. 
Nástřlkem v barvě bude vyznačena V12c Hlókollostovení"' v prostoru obrati~tě . Nová místa pro 
přechálenf V7 b budou doplněna vodicími pásy přechodu . 

Nové svislé dopravni značeni bude provedeno ve standardní velikosti s refle)(nl ůpravou folH 
fčídV min. 2. Veškeré nové vodorovné a svislé dopravní značeni musí být provedeno 
v souladu s příSlu!nými platnými technickými normami (CSN EN 12-899-1 .! 3; CSN EN 1436; 
CSN EN 1463 a d.llr předp isy). technickými podmínkami (TP 65. TP 133. VL6.1. VL 6.2. TKP. 
ZTKP) případně dle firemních s tandardů Ř5D PPK Sl a PPK Vl. 

A.2.2 Hl av ní výměry 

- konstrukce obnovy MK - asf. povrch • tl. 4~ mm 
- konstrukce přijezdové komunikace - bel. dlažba - tl. 370 mm 
- konstrukce dláiděných park. zálivů - za tr . dlalba - tl. 370 mm 
. konstrukce chodn'kOyVch přejezdů - bet. dlažba ·tI . 320 mm 
- konstrukce chodníků - bet. dlažba -tl. 240 mm 
. nove Svislé dopravní značeni 
- sorpčnr vpust SOL 2/4-M 

2340mJ 

260m' 
130m' 

165m 
375 ml 

3ks 
1ks 
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