
číslo nabídky: 116/M/2025

dne: 24.03.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET na akci:   
Dodávka a instalace prvku dětského hřiště - 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek 

kód název množství m.j. jed.cena celkem DPH 21% celkem vč. DPH

F81B herní sestava FLORA 81B

1 ks 84 530,00 84 530,00 17 751,30 102 281,30

montáž včetně dopravy

1 kpl 16 900,00 16 900,00 3 549,00 20 449,00

CELKEM 101 430,00 21 300,30 122 730,30 Kč
SLEVA 19 000,00 3 990,00 22 990,00 Kč
CELKEM po slevě 82 430,00 17 310,30 99 740,30 Kč

Nabídková cena obsahuje dodávku prvků, dopravu, montáž a instalaci vč. ukotvení prvků do betonu.
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Herní sestava FLORA 81B 
Kód výrobku: F81B 
 
Popis  
1x věž se skluzavkou  
1x šikmý výlez s nášlapy 
1x šplhací tyč 
1x šikmý síťový výlez 
 
Základní informace 
Věková kategorie:   3+ 
Minimální prostor:   7,5x5,2 m 
Rozměr zařízení:   4,0x2,2 m 
Výška volného pádu:   1,0 m  
Nosnost:   378 kg 
Max. počet uživatelů:    7 
Dopadová plocha:  dle normy ČSN EN 1177:2018 
Určení    exteriér 
Dostupnost náhradních dílů: dodává výrobce 
Shody s normou:  ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 
    ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 
Materiál 
Kovové části:  konstrukční ocel, protiskluzový plech 
Skluzavka:   laminát 
Plastové části:   HDPE  
Lana a sítě:  polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem  
Spojovací mat.:   pozinkovaný nebo nerezový 
Kotvení:   betonové základy 
 
Popis 
Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou 
úpravou základní vrstvou se zinkofosfátovými pigmenty a vrchní lak (vypalovaná barva) 
dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také 
upravovány povrchovou úpravou základní vrstvou se zinkofosfátovými pigmenty a vrchní lak (vypalovaná barva). 
Skluzavka je vyrobená ze sklolaminátu. Plastové díly jsou z HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen). 
Šplhací síť, lanový žebřík jsou vyrobeny z materiálu (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a 
jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji.  
Montáž provádí a náhradní díly dodává výhradně výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí 
záruční doby konzultujte s výrobcem. 
 
 


