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Datum 16.04.2025   

    

Poz. Katalogové číslo  Množství     

1 DRP-STAT-I-MULTI12 μStat-i Multi12 Multi 

(Bi)potentiotat/Galvanostat/

Impedance 

1,00 ks     

 μStat-i Multi12 Multi 

(Bi)potentiostat/Galvanostat/Impedance Analyzer 

(EIS) (includes free: 1 x ref. I-CABSTAT; 1 x ref. SV-I-

DUMMYEC) 

 

2 DRP-I-CAST µStat Cable connector for 

µStat-i 400s and SPEs 

12,00 

ks 

    

 µStat Cable connector for ?Stat-i 400s and SPEs  

3 ROW-PC-SYSTEM PC-SYSTEM 1,00 ks     

 PC-SYSTEM  

  Celková cena bez DPH  

DPH 21% 

Celková cena s DPH 

702 192,48 Kč 

 147 460,42 Kč 

 849 652,90 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.metrohm.com/cs_cz/product/drp-stat-i-multi12.html
https://www.metrohm.com/cs_cz/product/drp-i-cast.html
https://www.metrohm.com/cs_cz/product/row-pc-system.html


     
 
 

 

  

 Doložení technické specifikace a garantovaných technických parametrů pro nabízený 
předmět veřejné zakázky, včetně přesného (konkrétního) označení nabízeného zboží, 
Systém bipotenciostat/galvanostat musí splnit níže uvedené minimální parametry:  
Požadováno  Nabízený přístroj  

Metrohm DropSens STAT-I-MULTI X  
katalogové označení  
DRP-STAT-I-MULTI12  

A) Bipotenciostat/galvanostat  
• Minimální počet nezávislých kanálů: 8  ANO splňuje,  

12 nezávislých kanálů  
• Minimální počet kanálů s EIS: 8  ANO splňuje  

12 kanálů s EIS  
• Potenciálový rozsah: alespoň +/- 4 V  ANO splňuje  

rozsah +/- 4V  
• Proudový rozsah: alespoň +/- 40 mA  ANO splňuje  

+/- 40 mA  
• Rozsah frekvence pro impedanční 
spektroskopii: alespoň 1 mHz až 1 MHz  

ANO splňuje  
1 mHz až 1 MHz  

• Rozlišení měřeného potenciálu: 1 mV 
nebo lepší  

ANO splňuje  

• Možnost elektrodového připojení 2, 3, 4 
elektrodového zapojení  

ANO splňuje  

• Systém musí dovolit měření v režimu:  ANO splňuje  
- Potenciostatické měření  ANO splňuje  
- Bipotenciostatické měření  ANO splňuje  
- Galvanostatické měření  ANO splňuje  
- Elektrochemická impedanční 
spektroskopie (EIS)  

ANO splňuje  

- Multipotenciostatické měření (několik 
pracovních elektrod sdílí stejnou referenční 
a pomocnou elektrodu)  

ANO splňuje  
režim Multipotenciostat  

- Multigalvanostatické měření (několik 
pracovních elektrod sdílí stejnou referenční 
a pomocnou elektrodu)  

ANO splňuje  
režim Multigalvanostat  

• Zařízení musí umožnit současné připojení 
více uživatelů k přístroji  

ANO splňuje  
„Multi-user“ připojení  

B) Software a příslušenství  
• software umožňující kontrolu 
bipotenciostatu/galvanostatu a analýzu dat 
včetně EIS  

ANO splňuje  
Software DropView8400M  

• software umožňuje fitování EIS spekter  ANO splňuje  
• software kompatibilní s MS Windows 11  ANO splňuje  
• kabely pro připojení všech měřicích 
kanálů  

ANO splňuje  

• řídíci jednotka s parametry minimálně: 
procesor vykazující hodnotu min. Passmark 

ANO  



     
 
 

 

  

22000, RAM 16 GB, SSD 500 GB, 1x 
Ethernet (RJ 45), Win 11 Pro 64 bit ENG, 
LCD 24"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na výzvy k doplnění předložených dokladů u veřejné zakázky  
CATRIN/UPOL – Bipotenciostat/Galvanostat  
Podrobná specifikace řídící jednotky (počítač)  
Požadovány parametry minimálně: procesor vykazující hodnotu min. Passmark 22000, RAM 
16 GB, SSD 500 GB, 1x Ethernet (RJ 45), Win 11 Pro 64 bit ENG, LCD 24"  
Nabízená řídící jednotka  
Počítač Dell Optiplex  
procesor Intel Core i5 14500T Raptor Lake Refresh 4.8 GHz, Passmark 23181  
RAM 16 GB, SSD 512 GB, 1x Ethernet (RJ45), Win11 Pro 64 bit ENG,  
LCD monitor Dell 24” nastavitelná výška, HDMI, Display port,  
Klávesnice a myš Dell 



     
 
 

 

  

 
 

 
V Praze dne  
 
Ing. Peter Barath, Ph.D.  
Jednatel Metrohm Česká republika s.r.o. 




