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Tdentifikacni udaje dodavatele

Sdrugeni

‘Sdruzeni , Pontex/PGP/Horsky-RD-Dg24"

Sidlo:

Na hiebenech IT 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Osoba oprévnna
zastupovat dodavatele:

Ing. Viclav Hyizdal, jednatel
Ing. Tomst Micka

Tel /e-mail

+420 606 644 442 / micka@pontex.cz

‘Vedouci spolecnik:

Nazev

Pontex, spol. s.r.0.

Sidlo:

Na hiebenech IT 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Spoleénik:
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Nizer PRAGOPROJEKT, as.

sidlo K Rysauce 1668/16, 147 54 Praha 4

Spolecnik:

Nizer Horsky, s.r-0.

sidlo: Klénovicka 286/12, Hloubétin, 198 00 Praha 9
(-Dodavatel")

Dodavatel timto za éelem prokizani splnéni technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 pism. j) ZZVZ k
veiejné zakazee s nizvem Ramcova dohoda na provadéni problidek a diagnostiky mostnich a
enecialnich obiektd™ piedklida tento seznam technickaho vwbaveni
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Pocet

Podrobni identifikace/Technické
parametry

Akreditovana laborator

Horskj sro., Klanovicks 286/12,
Hloubétin, 198 00 Praha 9

Vybaveni pro odbér jadrovych
vt  betonu pr. 50-150 mm

jadrova vrtatka Hlti 3 ks (DD150 az
DD350), vrténi 8-500 mm

‘Schnidtly, tvrdomér pro méFeni
pevnosti betonu

tvrdomér Silverschmidt PC-N Proceq.
rozsah méfené pevnosti 10-100 Nimm2.

Vyhledévat polohy a priméru
“yztuze betonu

‘Hilti Eerrossan PS200 2 PS300 (detekce
‘max 200 mm), radar Efilti PS1000 (deteket

do max 300 mm)

Souprava pro odirhayé zkousky

betomu

‘odirhomg Dyna Z15 Proseq.
rozsah 0-16 KN

Zafizeni  pro  kontrolu
nepfistupnych dutin a ofvord
(endoskop)

vidsoskop Iples G Lite — sonda 6 mm/2m|

integrované LED pfisviceni a mini kame:
se ziznamem HDg externim pfisvicenim





