Příloha č. 3 – Schéma a soupiska nové technologie PS

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 63/25	
č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: SOD-25-0005

(dále jen SMLOUVA)


uzavřená mezi SMLUVNÍMI STRANAMI:

OBJEDNATEL:		Teplárna Strakonice, a.s.	

Sídlo:			Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, Doručovací číslo: 38643
Zastoupená:		Ing. Jana Králíková, předsedkyně představenstva
IČO:			60826843
DIČ:			CZ60826843
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. xxx
Spisová značka:		oddíl B, vložka 636 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupení ve věcech smluvních: 
· Ing. Jana Králíková, předsedkyně představenstva, xxx
· e-mail: xxx
Zastoupení ve věcech technických:
· xxx
e-mail: xxx


(dále též jen „OBJEDNATEL“)


ZHOTOVITEL:		EO TECHNOLOGY s.r.o.
		
Sídlo:			Za tratí 415, 196 00 Praha 9
Zastoupená:		Ing. Lukáš Křítek, jednatel
IČO:			09093524
DIČ:			CZ09093524
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., účet č.: xxx
Spisová značka:		oddíl C, vložka 330764 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupení ve věcech smluvních: 
· xxx
e-mail: xxx
Zastoupení ve věcech technických: 
· xxx
e-mail: xxx

(dále též jen „ZHOTOVITEL“)
(společné dále též jen „SMLUVNÍ STRANY“)
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[bookmark: _Toc199505174]1.	PREAMBULE
1.1	Tato SMLOUVA nahrazuje OBJEDNATELEM smluvní ujednání SMLUVNÍCH STRAN založené objednávku č. 24.9103 ze dne 7. 10. 2024 na realizaci rekonstrukce předávací stanice v objektu Domova pro seniory Lidická. Uvedená objednávka tvoří přílohu č. 1 této SMLOUVY.
1.2	OBJEDNATEL prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, proti firmě nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a ani nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.
1.3	ZHOTOVITEL prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, proti firmě nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a ani nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.
1.4	ZHOTOVITEL prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, projektovou dokumentací, navštívil místo plnění (staveniště) a je srozuměn s podmínkami nezbytnými k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. [bookmark: _Toc199505175]PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem SMLOUVY je závazek ZHOTOVITELE provést DÍLO „Rekonstrukce PS Domov pro seniory Lidická“ v souladu s podmínkami a termíny SMLOUVY včetně příloh, které jsou její nedílnou součástí a v souladu s projektovou dokumentací, platnými českými technickými normami, předpisy a zákony České republiky. 
2.2. Předmět SMLOUVY je dále specifikován v následujících podkladech:
· cenová nabídka ze dne 29.08.2024 (Příloha č. 2), která vychází z projektové dokumentace, jež byla zpracována Ing. Pavlem Míkou v květnu 2024

2.3. DÍLO zahrnuje činnosti a dodávky dle cenové nabídky ZHOTOVITELE (Příloha č. 2). Jedná se zejména o:
· demontáž stávající technologie předávací stanice Domov pro seniory Lidická (dále též i pouze „PS“)
· dodávka nové technologie PS dle schéma a soupisky (příloha č. 3)
· usazení, montáž a strojní propojení nové technologie PS
· dodávka a montáž tepelné izolace nové technologie PS a propojení
· dodávka a montáž MaR
· revize, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
· Přípojka – stavební část
· Přípojka – dodávka a montáž Flexi předizolovaného potrubí
· Přípojka –strojní část – vnitřní napojení v energocentru VS
· VRN
· Projekční práce DPS a DSPS

2.4. ZHOTOVITEL se zavazuje řádně a včas DÍLO provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.


3. [bookmark: _Toc199505176]MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
3.1. Místem plnění je:
· Lidická 189, 386 01 Strakonice


3.2. ZHOTOVITEL se zavazuje, že provede DÍLO podle článku 2. této SMLOUVY při dodržení časového plánu díla s následujícími MILNÍKY:

	· předání staveniště a zahájení prací
	9. 4. 2025

	· předání DÍLA vč. předání dokumentace nutné pro provoz DÍLA (tj. protokolů o provedení předepsaných zkoušek a měření)
	31. 08. 2025

	· odstranění vad a nedodělků a předání dalších dokladů souvisejících s realizací DÍLA (tj. DSPS a průvodní dodavatelská dokumentace)
	dle smluvených termínu v PROTOLOLU


3.3. ZHOTOVITEL není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v odstavci 3.2. SMLOUVY v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění DÍLA. 
3.4. ZHOTOVITEL je povinen přerušit provádění DÍLA na základě písemného pokynu OBJEDNATELE a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu OBJEDNATELE provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení DÍLA se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou ZHOTOVITEL podle pokynu OBJEDNATELE provádění DÍLA přerušil. Jestliže však důvodem pokynu OBJEDNATELE k přerušení provádění DÍLA bylo porušení povinností ZHOTOVITELE, právo na prodloužení doby nevzniká. 
3.5. Přeruší-li ZHOTOVITEL provádění DÍLA či jeho části, aniž by byl k tomu OBJEDNATELEM vyzván, zavazuje se tuto skutečnost oznámit OBJEDNATELI nejpozději následující pracovní den, a to spolu se zprávou o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva a povinnosti stran, je ZHOTOVITEL povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění DÍLA či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení je ZHOTOVITEL rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení OBJEDNATELE zabezpečující neúčelnější opětovné provádění DÍLA či jeho části.

4. [bookmark: _Toc199505177]CENA DÍLA
4.1. CENA za DÍLO podle článku 2. SMLOUVY je cenou smluvní a je stanovena dohodou ve výši:
2 647 100,- Kč bez DPH
(slovy: dva miliony šest set čtyřicet sedm tisíc jedno sto korun českých korun českých)

4.2. Sjednaná cena DÍLA vychází z nabídky ZHOTOVITELE (Příloha č. 2). Celková cena DÍLA a ceny uvedené v soupisu prací, dodávek a služeb dle cenové nabídky (Příloha č. 2) jsou pevné. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trvání SMLOUVY bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb (mimo sazby DPH) atd.
4.3. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly, že předmět této smlouvy podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) a plnění bude fakturováno bez daně z přidané hodnoty (DPH). V takovém případě je příjemcem zdanitelného plnění objednatel, který je povinen přiznat a odvést DPH z tohoto plnění ve své daňové povinnosti a to dle příslušných ustanovení ZDPH. Zhotovitel se zavazuje na svých vystavených daňových dokladech výslovně uvést text: „Daň odvede zákazník – režim přenesené daňové povinnosti dle §92a ZDPH“ a dále specifikovat příslušný kód předmětu plnění, pokud je vyžadováno.



5. [bookmark: _Toc199505178]PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Cenu za provedení díla uhradí ZHOTOVITEL na základě daňových dokladů vystavených ZHOTOVITELEM, a to v návaznosti na následující postup provádění DÍLA:
	· dodání sestavené technologie na místo realizace, tzn. dodání sestavené technologie do prostoru VVS Mlýnská (na základě potvrzeného předávacího protokolu OBJEDNATELEM)
	30% z celkové částky za DÍLO bez DPH

	· předání díla dle odst. 3.2 této SMLOUVY vč. předání dokumentace nutné pro provoz DÍLA (tj. zejména protokolů o provedení předepsaných zkoušek a měření)
	60% z celkové částky za DÍLO bez DPH

	· odstranění vad a nedodělků dle odst. 3.2 této SMLOUVY vč. předání dalších dokladů souvisejících s realizací DÍLA (tj. zejména DSPS)
	10 % z celkové částky za DÍLO bez DPH


5.2. Doklady budou mít všechny náležitosti v souladu s platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad OBJEDNATEL obdržel do tří dnů od jeho vystavení. ZHOTOVITEL zašle daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu OBJEDNATELE: xxx a xxx. 
5.3. [bookmark: _Hlk44333456]Splatnost daňového dokladu – faktury je třicet (30) dní od data doručení faktury. Součástí faktury přitom musí být písemně odsouhlasený protokol, který osvědčuje splnění podmínek pro fakturaci dle odstavce 5.1. SMLOUVY.

6. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE
6.1. V případě nedodržení MILNÍKU předání DÍLA a dokumentace dle odstavce 3.2. je OBJEDNATEL oprávněn ZHOTOVITELI účtovat smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6.2. V případě prodlení OBJEDNATELE se zaplacením daňového dokladu – faktury, je ZHOTOVITEL oprávněn OBJEDNATELI účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6.3. Smluvní pokuty jsou splatné do jednadvaceti (21) dnů od obdržení faktury.

7. [bookmark: _Toc199505179]ZMĚNY
7.1. Výkony, dodávky a práce, které ZHOTOVITEL provedl nad rámec projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb dle cenové nabídky (Příloha č. 2), bez písemného pověření OBJEDNATELEM, nemá OBJEDNATEL povinnost uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení DÍLA budou znamenat změnu rozsahu DÍLA nebo způsobu jeho provádění nebo to budou takové změny, které ZHOTOVITEL z předaných podkladů v době uzavření smlouvy dle objednávky ZHOTOVITELE č. 24.9103 ze dne 7. 10. 2024 nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této SMLOUVY o více/méně pracích. 
7.2. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah DÍLA nebo požadovat jakoukoliv změnu DÍLA nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s DÍLEM a za tím účelem je oprávněn dát ZHOTOVITELI pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. 
7.3. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu DÍLA ve smyslu předchozího bodu je ZHOTOVITEL povinen v přiměřeném termínu určeném OBJEDNATELEM (např. zápisem ve stavebním/montážním deníku) předložit OBJEDNATELI položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle odstavce 7.11. SMLOUVY. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní ZHOTOVITEL na tuto skutečnost OBJEDNATELE do tří dnů od doručení zadání změny a OBJEDNATEL bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. 
7.4. ZHOTOVITEL se zavazuje akceptovat změny rozsahu DÍLA písemně vyžádané OBJEDNATELEM dle předchozích bodů až do úhrnné výše 20% smluvní CENY bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je ZHOTOVITEL povinen objednateli neodkladně prokázat.
7.5. Veškeré práce a dodávky nesouvisející s předmětem SMLOUVY a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací dodávek a služeb dle cenové nabídky (Příloha č. 2) vč. soupisu položek technologií (Příloha č. 3), jsou považovány za vícepráce/dodatečné práce. 
7.6. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu DÍLA a jejich cena ve sjednané CENĚ, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci musí být mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě). 
7.7. O jakékoli vícepráci/dodatečné práci musí být mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke SMLOUVĚ) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání DÍLA.
7.8. ZHOTOVITEL nemá právo domáhat se navýšení CENY z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb dle cenové nabídky (Příloha č. 2) vč. soupisu položek technologií (Příloha č. 3), pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle cenové nabídky (Příloha č. 2) vč. soupisu položek technologií (Příloha č. 3).
7.9. Veškeré změny DÍLA budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. ZMĚNOVÝ LIST, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn, a to v písemné a elektronické podobě. Na základě vypracovaných ZMĚNOVÝCH LISTŮ a po vzájemném odsouhlasení ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM vypracuje ZHOTOVITEL návrh dodatku k této SMLOUVĚ.
7.10. Po odsouhlasení ZMĚNOVÝCH LISTŮ může být OBJEDNATELEM vydán pokyn k provedení DÍLA dle schválených ZMĚNOVÝCH LISTŮ. 
7.11. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena tak, že ZHOTOVITEL navrhne cenu až do výše obvyklé v době provádění DÍLA (tuto cenu je však ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI na jeho žádost prokázat). 

8. [bookmark: _Toc199505180]POJIŠTĚNÍ
8.1. ZHOTOVITEL prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobení škody vlastním provozem.

9. [bookmark: _Toc199505181]KONTROLY A ZKOUŠKY
9.1. OBJEDNATEL je oprávněn průběžně kontrolovat provádění DÍLA. OBJEDNATEL bude provádět technický dozor (kontroly) prostřednictvím pověřeného zaměstnance: zástupce ve věcech technických. Kontroly budou probíhat v rámci kontrolních dní. Kontrolní dny budou OBJEDNATELEM svolány dle domluvy (případně záznamem ve stavebním (montážním) deníku), a ZHOTOVITEL je povinen se jich zúčastnit s tím, že zajistí účast stavbyvedoucího, případně jiné osoby kompetentní podat zúčastněným relevantní informace a vysvětlení ohledně stavu provádění DÍLA a předpokládaného dalšího postupu.
9.2. Konkrétní místo a čas kontroly musí OBJEDNATEL písemně oznámit ZHOTOVITELI nejméně dva (2) pracovní dny přede dnem konání kontroly. OBJEDNATEL organizačně zajišťuje konání kontroly a pořizuje z nich zápis s podpisy všech zúčastněných, který obdrží všichni účastníci. 
9.3. ZHOTOVITEL se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny OBJEDNATELE plynoucí z kontrol dodržovat a poskytovat OBJEDNATELI součinnost k provádění kontroly.
9.4. OBJEDNATEL je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad DÍLA, okamžitě o tom informovat ZHOTOVITELE a požadovat na něm nápravu. 
9.5. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení ZHOTOVITELEM navrženého způsobu provedení prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá z projektové dokumentace, cenové nabídky (Příloha č. 2) či této SMLOUVY. 
9.6. DÍLO nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací, se SMLOUVOU či pokyny OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen, na žádost OBJEDNATELE učiněnou formou zápisu v montážním/stavebním deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je OBJEDNATEL oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady ZHOTOVITELE.
9.7. Materiály použité ZHOTOVITELEM neodpovídající projektové dokumentaci, smlouvě, a nebo nevyhovující předepsaným zkouškám nebo podmínkám dle legislativy, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně OBJEDNATELEM a nahrazeny jinými vyhovujícími materiály.
9.8. Zkoušky DÍLA předepsané právními předpisy či technickými normami jsou součástí předmětu DÍLA a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. O průběhu a výsledcích veškerých zkoušek prováděných ZHOTOVITELEM podle tohoto článku SMLOUVY, tj. zejména o tlakové zkoušce; o hutnících zkouškách, vystaví ZHOTOVITEL protokoly, které předá nejpozději při předání a převzetí DÍLA OBJEDNATELI.
9.9. K provedení kontroly částí DÍLA, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nebo k účasti na předepsané zkoušce, vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE nejpozději tři (3) pracovní DNY před jejich zakrytím či provedením ve stavebním (montážním) deníku a písemně e-mailem.
9.10. [bookmark: _Hlk44333569]Pokud se OBJEDNATEL poté, co byl vyzván ZHOTOVITELEM, nezúčastní kontrol a zkoušek v dohodnutém termínu, má ZHOTOVITEL právo provést je bez jeho účasti s tím, že o jejich výsledku poskytne OBJEDNATELI písemnou zprávu.
9.11. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži ZHOTOVITELE v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností OBJEDNATELE, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky OBJEDNATEL.

10. [bookmark: _Toc199505182]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
10.1. Po úspěšném dokončení DÍLA vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE písemně minimálně tři (3) pracovní dny předem k převzetí DÍLA. Nejpozději při předání a převzetí DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI dokumentaci nutnou k provozu DÍLA, tj. revizní zprávy, pasporty, protokoly o úspěšné tlakové zkoušce. Obě strany sepíší protokol o předání a převzetí (dále jen „PROTOKOL“), ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis zjištěných případných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění a seznam předané dokumentace k provozu DÍLA. Zároveň bude v PROTOKOLU uvedena lhůta pro předání DSPS. Vady a nedodělky nebránící řádnému užívání DÍLA nejsou důvodem k odmítnutí převzetí. 
10.2. ZHOTOVITEL splní svůj závazek, podle článku 2. (a milník ZHOTOVITELE pro předání díla a dokumentace podle článku 3.2. SMLOUVY), dnem převzetí DÍLA OBJEDNATELEM.
10.3. Pokud to bude nutné a nestane se tak dříve, podepíší SMLUVNÍ STRANY dále protokol o odstranění vad a nedodělků a předání DSPS.
10.4. Závazek včetně předání a převzetí DÍLA je splněn též, jestliže se k převzetí díla OBJEDNATEL nedostavil nebo odmítl předávací protokol bezdůvodně podepsat.
10.5. Záruční doba začne běžet dnem podpisu PROTOKOLU nebo okamžikem bezdůvodným odmítnutím jeho podpisu.

11. [bookmark: _Toc199505183]UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
11.1. ZHOTOVITEL má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplyne v průběhu prací. Tyto podklady – pokud jimi disponuje nebo je v jeho možnostech je opatřit bez velkých finančních nákladů či personálního nasazení, subdodávek apod., se OBJEDNATEL zavazuje poskytnout do sedmi (7) kalendářních dnů po obdržení požadavku. O tuto dobu se prodlužují jednotlivé lhůty dohodnutých milníků.

12. [bookmark: _Toc199505184]VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
12.1. Vlastnické právo k DÍLU přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE podpisem PROTOKOLU dle článku 10. Výskyt vad a nedodělků, se kterými bude DÍLO převzato OBJEDNATELEM, nebrání přechodu vlastnictví k DÍLU.

12.2. OBJEDNATEL je povinen zabezpečit ostrahu předmětu DÍLA nebo zabezpečit DÍLO proti krádeži v době nepřítomnosti zaměstnanců ZHOTOVITELE.

13. [bookmark: _Toc199505185]ZÁRUKA
13.1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že po dobu záruční lhůty bude DÍLO způsobilé pro použití k ujednanému účelu.
13.2. ZHOTOVITEL poskytuje záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců od předání díla OBJEDNATELI. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
1.1 Záruka se nevztahuje na vady, které se na DÍLE vyskytnou:
· v důsledku nedodržení provozních předpisů
· nedostatečnou údržbou zařízení ze strany OBJEDNATELE
· neodborným a/nebo nedovoleným zásahem OBJEDNATELE
· vady a znehodnocení DÍLA, které vznikly následně po pozdním nahlášením vady.
1.2 Záruka zaniká:
· uplynutím doby, na kterou byly sjednána
· nedodržením provozních předpisů
· vadnou údržbou zařízení ze strany OBJEDNATELE
· OBJEDNATEL bez předchozí písemné dohody se ZHOTOVITELEM dá provést opravu díla (s výjimkou drobných oprav, specifikovaných v provozních předpisech nebo takových oprav, které nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast ZHOTOVITELE nutná)
· jestliže OBJEDNATEL bez souhlasu ZHOTOVITELE provede na předaném zařízení jakékoliv opravy (s výjimkou drobných oprav, specifikovaných v provozních předpisech nebo takových oprav, které nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast ZHOTOVITELE nutná) nebo změny.
13.3. Vady zjištěné v záruční době je OBJEDNATEL povinen reklamovat bezodkladně e-mailem na xxx, nebo telefonicky u kontaktních osob ZHOTOVITELE. V reklamaci musí OBJEDNATEL vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a případně připojit vhodné důkazní prostředky. Kontaktní osoby za ZHOTOVITELE i OBJEDNATELE budou stanoveny v PROTOKOLU.
14. [bookmark: _Toc199505186]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
14.1. SMLUVNÍ STRANY mohou písemně odstoupit od SMLOUVY, jestliže druhá strana: 
· vstoupí do likvidace 
· byl-li na její majetek prohlášen konkurz
· bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku některé ze smluvních stran 
· stane-li se některá ze smluvních stran neschopnou splnit či závažným způsobem porušuje či neplní své smluvní povinnosti 
· prohlášení uvedená v PREAMBULI této SMLOUVY budou nepravdivá
· v případě, že se strany nedohodnou na změnovém listu
· v ostatních případech uvedených v zákoně či této SMLOUVĚ.
14.2. ZHOTOVITEL DÁLE může písemně odstoupit od SMLOUVY, jestliže OBJEDNATEL neumožní ZHOTOVITELI nastoupit k zhotovení díla.
14.3. Odstoupení od SMLOUVY musí být učiněno písemně doporučeným dopisem.
14.4. Při odstoupení od SMLOUVY vzniká ZHOTOVITELI nárok na úhradu nákladů za dosud vykonané práce a dodaný materiál.
14.5. Splatnost řádně vyúčtovaných a doložených nároků ZHOTOVITELE dle odstavce 14.4. SMLOUVY se sjednává 30 dnů po protokolárním (písemném) zastavení provádění DÍLA (bez jeho dokončení) nebo do 30 dnů po dokončení DÍLA jiným ZHOTOVITELEM.
14.6. Odstoupením od SMLOUVY nejsou dotčeny nároky SMLUVNÍCH STRAN na smluvní pokuty a na náhradu škody.
14.7. SMLUVNÍ STRANA, která odstoupí od SMLOUVY v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé       SMLUVNÍ STRANĚ prokázanou škodu, kterou ji tím způsobí.

15. [bookmark: _Toc199505187]STAVENIŠTĚ
15.1. Prostory a plochy staveniště budou ZHOTOVITELEM využity výhradně k realizaci DÍLA.
15.2. OBJEDNATEL na své náklady zajistí ZHOTOVITELI dodávky potřebných energií nebo médií pro realizaci DÍLA (zejména pak voda, elektřina). 
15.3. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na staveništi pořádek. ZHOTOVITEL odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
15.4. OBJEDNATEL po dobu realizace DÍLA zajistí účinnou ochranu majetku ZHOTOVITELE a třetích osob před odcizením nebo poškozením. 
15.5. ZHOTOVITEL zajistí dodržování předpisů protipožární ochrany při práci. V případě potřeby zajistí požární a požárně-asistenční hlídky a následný požární dozor včetně hasební techniky. 
15.6. Požívání alkoholických nápojů a jiných omamných, psychotropních nebo návykových látek v místě plnění SMLOUVY, donášení těchto látek do místa plnění SMLOUVY, jakož i vstup do místa plnění SMLOUVY pod vlivem těchto látek je přísně zakázáno. ZHOTOVITEL je povinen zajistit dodržování tohoto zákazu co se týká pracovníků ZHOTOVITELE, poddodavatelů ZHOTOVITELE, pracovníků poddodavatelů ZHOTOVITELE a všech osob, kterým ZHOTOVITEL umožní pohyb v místě provádění díla; OBJEDNATEL je oprávněn dodržování zákazu kontrolovat, ZHOTOVITEL je povinen provedení takové kontroly OBJEDNATELI bezpodmínečně umožnit a tuto strpět.

16. [bookmark: _Toc199505188]STAVEBNÍ (MONTÁŽNÍ) DENÍK
16.1. Stavební (montážní) deník vede ode dne převzetí staveniště ZHOTOVITEL. Do deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění SMLOUVY, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, popř. vadách, odchylkách od projektové dokumentace. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být deník přístupný oprávněným osobám OBJEDNATELE. Stránky deníku budou číslovány a nesmí být z deníku vytrženy nebo v něm volně vloženy. 
16.2. Deník bude ZHOTOVITELEM na vyžádání předkládán OBJEDNATELI ke kontrole a záznamům. 
16.3. Pokud má SMLUVNÍ STRANA výhrady k obsahu zápisu v deníku, připojí své stanovisko k tomuto zápisu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy protistrana učinila zápis v deníku. 


17. [bookmark: _Toc199505189]BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
17.1. ZHOTOVITEL bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění DÍLA podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
17.2. ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho činnost nenaruší bezpečnost provozu jakýchkoli objektů nebo subjektů. 
17.3. ZHOTOVITEL zajistí u svých pracovníků používání osobních ochranných pracovních prostředků a jejich viditelné označení. 
17.4. ZHOTOVITEL zajistí prokazatelným způsobem instruktáž u všech svých pracovníků, jakož i pracovníků svých subdodavatelů, z předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany a místních provozních předpisů. 

18. [bookmark: _Toc199505190]KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
18.1. Korespondence a dokumentace vztahující se k DÍLU bude v českém jazyce. 
18.2. Veškeré nároky SMLUVNÍCH STRAN, které mají vliv na platnost SMLOUVY nebo její části, nároky s finančním dopadem (vyjma reklamací), musí být uplatněny v písemné podobě datovou schránkou, doporučenou zásilkou nebo osobním předáním. 
18.3. Sdělení (a jiné dokumenty): 
· zaslané e-mailem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu,
· zaslané doporučenou poštou bude považováno za doručené tři pracovní dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována, známkována a postoupena poště pro poštovní přepravu,
· předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé strany. 
18.4. Reklamace budou uplatňovány v souladu s odst. 13.3. SMLOUVY.
18.5. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně písemně změnu své adresy čísla telefonu nebo e-mailu pro příjem takových zpráv. 

19. [bookmark: _Toc199505191]UTAJENÍ INFORMACÍ
19.1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů apod., jakož i jiné informace a materiály, které mu OBJEDNATEL svěřil a označil jako důvěrné nebo které ZHOTOVITEL o OBJEDNATELI v průběhu plnění SMLOUVY získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE a nepoužije tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění SMLOUVY.
19.2. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým informace uvedené v článku 19.1. SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že takovéto osoby budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako ZHOTOVITEL sám. 
19.3. OBJEDNATEL bude udržovat v tajnosti a nesdělí kterékoliv třetí straně informace nebo údaje označené ZHOTOVITELEM jako důvěrné s výjimkou použití takových informací nebo údajů pro účely stanovené touto SMLOUVOU, zejména pro výkon dozoru OBJEDNATELE, zaškolení a přípravy provozního a servisního personálu OBJEDNATELE, a to i v případě jejich zajišťování třetí stranou. 
19.4. OBJEDNATEL je oprávněn bez souhlasu ZHOTOVITELE sdělit v nezbytném rozsahu informace označené ZHOTOVITELEM za důvěrné, které budou vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně finančních nebo jinými úřady zabývajícími se například veřejnoprávním posuzováním DÍLA. O výzvě je neprodleně povinen spravit ZHOTOVITELE.
19.5. Povinnost ochrany důvěrných informací potrvá po dobu určenou stranou, která takové informace za důvěrné označila. Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany důvěrných informací automaticky po uplynutí pěti let od podpisu SMLOUVY. 
19.6. Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování důvěrných informací:
· Informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímací strany, 
· Informace, které již byly v držení jedné strany před přijetím od druhé SMLUVNÍ STRANY, 
· Informace, které přijímací strana legálně obdržela od třetí strany.


20. [bookmark: _Toc199505192]VYŠŠÍ MOC
20.1. Smluvní strany nejsou vystaveny sankcím, náhradě škody nebo odstoupení od SMLOUVY, jestliže jsou v prodlení z důvodu vyšší moci. V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, prodlužují se dotčené termíny o dobu jejího trvání a čtrnáct dní. 
20.2. Okolnosti vyšší moci budou považovány například: živelné pohromy, přírodní katastrofy, pandemie, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka nebo generální stávka. 
20.3. Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají stávky, na které má SMLUVNÍ STRANA vliv, zpoždění dodávek a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy SMLUVNÍ STRANA byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů
20.4. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí ZHOTOVITEL neprodleně OBJEDNATELE o takovém stavu, jeho příčině a jeho ukončení. Ta strana, která se dovolává okolností vyšší moci, doloží toto tvrzení potvrzením o výskytu vystaveném příslušnými úřady. ZHOTOVITEL pokračuje v plnění svých závazků podle SMLOUVY a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad vyšší mocí na plnění SMLOUVY. 

21. [bookmark: _Toc199505193]OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

21.1. ZHOTOVITEL na výzvu zajistí zaškolení pracovníků OBJEDNATELE v rozsahu potřebném pro řádné provozování DÍLA. 
21.2. Počet vyhotovení:
· 3x v papírové formě
· [bookmark: _Hlk44333732]1x na flashdisku ve formátu MS Office, DWG, DXF.
21.3. SMLUVNÍ STRANY se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na DÍLO a SMLOUVU. 
21.4. ZHOTOVITEL pověří vedením stavby (stavbyvedoucím) kvalifikovaného pracovníka. Stavbyvedoucí bude ZHOTOVITELEM jmenován na celou dobu realizace DÍLA. 
21.5. Případné potřeby výluky v provozu ZHOTOVITEL předem a v dostatečném předstihu projedná s OBJEDNATELEM. 

22. [bookmark: _Toc199505194]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
22.1. SMLOUVA může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, chronologicky číslovanými dodatky SMLOUVY.
22.2. Spory, vzniklé ze SMLOUVY nebo v souvislosti s ní budou SMLUVNÍ STRANY řešit vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou se posuzovat a řešit podle českých právních předpisů.  V průběhu řešení případných sporů jsou SMLUVNÍ STRANY povinny plnit své závazky ve lhůtách a způsobem stanoveným ve SMLOUVĚ. 
22.3. Osoby podepisující SMLOUVU prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu SMLOUVY a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření. 
22.4. Svým podpisem SMLUVNÍ STRANY potvrzují, že se seznámily s celým obsahem SMLOUVY včetně jejich všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
22.5. Práva a povinnosti SMLUVNÍCH STRAN, jejichž úprava není v této SMLOUVĚ výslovně dohodnuta, jakož i vlastnosti DÍLA, se řídí právním řádem České republiky.
22.6. [bookmark: _Hlk146112919]Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením; vztahuje-li se však na tuto SMLOUVU povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato SMLOUVA účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
22.7. SMLUVNÍ STRANY výslovně prohlašují, že se na základě jejich dohody řídí podmínkami uvedenými v této SMLOUVĚ již od vystavení objednávky č. 24.9103 dle odst. 1.1 této SMLOUVY a jakékoliv předchozí plnění týkající se DÍLA se považuje za plnění poskytnuté dle této SMLOUVY.
22.8. SMLOUVA byla sepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá SMLUVNÍ STRANA obdrží jeden (1) stejnopis.

Přílohy SMLOUVY:
· Příloha č. 1 – Objednávka OBJEDNATELE č. 24.9103 (samostatná příloha)
· Příloha č. 2 – Cenová nabídka ZHOTOVITELE ze dne 29.08.2024 (samostatná příloha)
· Příloha č. 3 – Schéma a soupiska nové technologie PS



Za OBJEDNATELE:					Za ZHOTOVITELE:

Teplárna Strakonice, a.s.		EO TECHNOLOGY s.r.o.
Ve Strakonicích       Dne	V Praze         Dne


________________________				________________________
Ing. Jana Králíková					Ing. Lukáš Křítek
předsedkyně představenstva	jednatel A
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Cislo zakazky / verze
Nazev projektu
Typ technologie

Okruh ToV vytapéni|
Okruh TV tepla voda

Parametry primarni okruh

Maximaln teplota primamiho média

Vypotova teplota zimal

Vypottova teplota léto

Maximéini provozni tlak

Dispozitni tlak zima min/max]
Dispozitni tiak |

Parametry sekundarni okruhy

Okruh OT vytapéni

Maximélni provozni tlak / pojistny ventil

Teplota vystup / tlak. ztrata rozvodu / priitok|

Teplota zpatecka

Okruh TV tepla voda

Maximalni provozni tlak / pojistny ventil
Studena voda

Cirkulace TV / tlak. ztréta rozvodu /priitok|
Vystup teplé voda

Soupis komponen

2240458 (24_10131)
Domov pro seniory Lidicka 189 Strakonice
PrefTherm

Akumulace

3,68l/s
0,72l

Tlakové nezavisla predavaci stanice

[

?EO TECHNOLOGY]|

Dimenze

standard
samostatné
mezikus
mezikus trvaly
dodivka zakaznik
neni v cens

Po: Technicky popis Vyrobce Kod vyrobce Zahmu}o Zpus'ob Hmetn DI

v cené dodani ost

PRIMAR VSTUP
1 BALLOMAX 102_PAKA DN65 PN25 Kohout kulowy pfivaF. W/W s pakou ocel BALLOMAX 102_PAKA DN65 PN25 reduk. Broen £64102065010 standard

P2 1 TBI PN25_D100_L100_120 § EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TPL,6 vE.jimky nere: EOTechnology Q465-1-10055-E0T-8 ANO standard onis | P25
P20 1 JIMKA-EOT-100 Jimka teplom. (soutst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 61/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMIKA-EOT-100 ANO standard 0akg | ON15 | pn2s
P2 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (1100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg P40
P 3 1 MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3-E0T-B ANO standard 03kg | ONIS PNE
P_3b 1 15 KOZ_PN16 1/ B_EOT Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 /1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02kg | DNi5 | Pni6
Pl 3c 1 SMLE_PN16_G1/2_C_FOT Smyeka manom. L economy pfivaF. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2 C EOT ANO standard Odkg | ONI5 | pni6
P42 1 65._FIP_PN16 FL/FL C EOT Filtr pfirub. Seda Iitina EOT DN65 PN16 jemnost sita 1,25mm EOTechnology 200-165 ANO standard 1a5kg | DN6s | Pnie
pL_ab 1 15_KVZ_PN16_E/H B EOT Kohout kulovy wypous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DN15 PN16 24-10 EOTechnolo 810015 ANO standard 0.2k DN1s | PNi6
P0_1 1 BALLOMAX 102 PAKA DN65 PN25 Kohout kulovy pfivaF. W/W s pakou ocel BALLOMAX 102_PAKA DN65 PN25 reduk. Broen £64102065010 ANO standard 47kg | DNes | pnzs
P0_2 1 TBI_PN25_D100_L100_120 § EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TPL,6 vE.jimky nere: EOTechnology Q465-1-10055-E0T-B ANO standard 02g | ON15 | Pn2s
P0_2b 1 JIMKA-EOT-100 Jimka teplom. (sougst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnolog JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | ONI5 | pn2s
PO_2c 1 NK 70_G1/2 P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PNA0 350°C (1100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg PNAD
P0_3 1 MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3-E0T-8 ANO standard 03kg | ONIS PNG
P0_3b 1 15 KOZ_PN16_1/1_B_FOT Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 1/1 s pékou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 508239015 ANO standard 02g | DN15 | P16
PO_3c 1 SMLE PN16_G1/2 C_FOT Smy¢ka manom. L economy pfivar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16 61/2 C EOT ANO standard oakg | ON1s | pni6
PO_7a 1 UH50-A65 Méfic tepla ultrazv. UH50-AG5 (Qn=15m3/h, DNSO, 270mm, PN25, bateriové nap.) Siemens UHS0-A65 ANO standard 8,0kg DNS0 PN25
PO_7b 1 W2U5-1020 Sada teplotnich éidel WZU5-1020 pro méice tepla UHS0 (P500, délka 100mm, primér 6mm, ka Siemens WZU5-1020 ANO standard 0.2kg
PO_7c 2 WZT-5100/Z simka pro Eidlo typ WZUS nerez WZT-5100/CZ 61/2" L=100mm ploché tés. vntif. zavit G1/4" do Siemens WZT-5100/C2 ANO standard 0lkg | DNI5 | pN2s
P0_7d 2 NK 70_G1/2 P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PNA0 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
PO_7e 1 WZU-MI M-Bus modul WZU-MI pro méice tepla UHS0-A.. (dva impulsni vstupy (Reed), s FW 5.15  vy3si) Siemens W2u-Mi ANO standard 0,0kg
0 7f 1 WZU-AC110/230-15 Napsjeci modul WZU-ACL10/230-15 pro méfice tepla UH50 230V, kabel 1,5m) Siemens WZU-AC110/230-15 ANO standard 0 4kg

Ha 1 CB110-90H (450kW 95/64-60/80°C) Deskovy vmenik zévit. 1S0228PL DNSO/DNSO AISI316 paja Cu Pn 40KW pfi 95/64 - 60/80°C Alfalaval 3287101562 ANO standard 37.9k | DNsO PN2S
H b 1 INS-BOX_CB110_130°C_61-90PL izolace tepelnd vjménik. CB110_130°C 61-90PL (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. £, do +130" Alfalaval 3236000003 ANO standard 2,1kg

H 112 1 DUCO 1" 1/4" Bbar UT Ventil poiist. pev. nast. zavit. 150228 mosaz DUCO 11 1/4" Gbar UT (alfaw=0,740,, S0=380mm2) DucoTech 692532.60 ANO standard o6kg | DN25 PN16
H_11b 1 ZVSPR_1"_L150 PN16 W/E C Vsuvka privar. ocel 1" L150 W/E do PN16 150°C GBO72.150.065 ANO standard oskg | DN2s | P16
H_2a 1 TBI_PN25_D100_1100_120 S EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vé. jimky nere: EOTechnolog, Q465-1-10055-EOT-B ANO standard 02kg | DNIS PN2S
H_2b 1 JIMKA-EOT-100 simka teplom. (soutst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 61/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | DNIS PN2S
H 2c 1 NK 70_G1/2 P235GH_EOT [Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PNAO 350°C (1100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
H 3a 1 MAN_6BAR_D100_M20_B_FOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnolog, Q00AM3-EOT-B ANO standard 03kg | ONIS PNG
H_3b i 15._KOZ PN16 I/i B_EOT [Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 1/1 s pékou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02k | DNIS | pnie
H 3 1 SMLE PN16 G1/2 C_EOT Smy¢ka manom. L economy privaF. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2_C EOT ANO standard 04k | DN15 PN16
PIs_6a 1 VVF53.50-31.5 (dpmax X/D/B-300/400/1150) _|Ventil regulaéni 2C pfirub. tvérnd ltina VVF53.50-31.5 (dpmax X/D/B-300/400/1150) DN50 PN23| Siemens $55208-V127 ANO standard 136kg | DN5O PN2S
Pis_6b 1 SKD62E (24V,0-10/4-20mAHF) Pohon elektrohyd. SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF) bez napéti autom. uzav. (20mm, 1000N, 305 Siemens SKD62E ANO standard 3,6k

POS 10 1 15. KVZ_PN16_E/H B EOT [Kohout kulovy vypous. zévit. 150228 E/H s pékou mosaz EOT DN1S PN16 24-10 EOTechnology 810015 ANO standard 02g | DN15 PN16





image4.jpeg
510 1 15_KVZ PN16 E/H B_EOT Kohout kulovy wpous_zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DNI5 PN16 24-10 EOTechnolog 810,015 ANO Standard 0.k DN1S PN1G
50 1 1 65, KUM_PN16 FX/FX_CC_EOT Kiapka uzaviraci mezipfir. WAFER s pakou litina (ltina) EOT DN65 PN16 diskitina EOTechnology 120-065 ANO standard 30k | DNGS PN16
5012 1 QAE2121.010 Gidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od 30 do +130°C, do jimky 100mm) Siemens QAE2121.010 ANO standard 0,1kg
50_12b 1 Q06010-57 Jimka teplom. nerez Q6010-5P G1/2" L=100mm ploché tés. do PN4D 350°C (Siemens, Sensit) EOTechnology Q06010-5P ANO standard o6kg | DNIS PNAD
50 12¢ 1 NS 70 G1/2 P235GH_EOT Navarek 8ikmy 70mm G1/2" P235GH do PNA0 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80) EOTechnology NS 70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
50_12a 1 RAK-TW.1000HB [Termostat omezovaci kapilarovy RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jimky 100mm/pfilo?ny) Siemens $55700-P115 standard 0,3kg

1

50 1ac NK_70_G1/2_P235GH_EOT Navarek ko\mi 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32.350) EOTechnoioi NK 70_G1/2 P235GH standard o, lki PN4O

anice v objektu DD Lidické

PRIMAR VSTUP

511 1 65._KUM_PN16_FX/FX_CC_EOT Kiapka uzaviraci mezipfir. WAFER s pakou litina (ltina) EOT DN65 PN16 disk litina EOTechnology 120-065 standard 30k | DNes PN16
s 2 1 TBI_PN25_D100_1100 120 5_EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vE. jimky nere: EOTechnology Q465-1-10055-EOT-B ANO standard 02kg | ONIS | pnas
s 2b 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (soutst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 61/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-€0T-100 ANO standard oakg | oNs | nzs
51 2c 1 NK_70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (1100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg PN4O
S 3a 1 MAN 6BAR D100_M20_8_EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3-£0T-8 ANO standard 03kg | DNIS PNG
s 3b 1 15._KOZ PN16 I/i B_EOT Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 508239.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
st 3c 1 SMLE PN16_G1/2_C EOT Smycka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2 C EOT ANO standard 0dkg | DNIS PN1G
S 13a 1 ‘QBE9300-P6 Gidlo tlaku QBE9300-P6 (nerezové membrana, 0-10V, 0-6bar) Siemens QBE9300-P6 ANO standard 01kg | DN PNG
s 13b 1 15._KOZ PN16 I/l B_EOT Kohout kulovy s odv. z4vit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 508239.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
si_13c 1 SMLE PN16_G1/2_C_EOT Smyeka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2 C EOT ANO standard 04kg | DNIS PN1G
SI_EXP 1 ZVSPR_11/4" 1150 PN16_W/E C [Vsuvka pfivat. ocel 1 1/4" L150 W/E do PN16 150°C GBO72.150.075 ANO standard 06kg | DNZ2 PN1G
sia 1 65._FIP_PN16_FL/FL CE_EOT rub. litina (epoxi nétér) EOT DNGS PN 16 jemnost sita 1,5mm, zatka 1/2" EOTechnology 24586_10 AND standard 11,0kg | DNeS PN16
51 ab 1 15, KVZ_PN16 E/H_B_EOT Kohout kulovy vypous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DN15 PN16 24-10 EOTechnology 810.015 standard 02kg | DNIS PN1G
515 3 MAGNA3 50-180F 280mm 230V PN6/10 Cerpadio MAGNA3 50-180F 280mm 230V PNG/10 Grundfos 97924286 standard

2 15 KKz PN16 I/| B EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/ s pakou mosaz EOT DN1S PN16 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.015 standard 02kg | DN1S PN16
n 4 1 15_FIZ_PN16_I/I_B_EOT Filtr z3vit. 150228 mosaz EOT DN15 PN16 jemnost sita 0,5mm EOTechnology 15015 mo standard 02kg | DNI5 PN1G
R 6 1 8324VN0115230 (dpmin 0, 1bar, dpmax 20bar) _|Ventil uzav. solen. zavit. 150228 mosaz 8324VN0115230 (dpmin 0, 1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN CEME 8324VN0115230 ANO standard 05k | DN1O | Pn2s
R 1d 1 15 KKz PN16 I/| B EOT [Kohout kulovy zavit. 1507 1/i s pakou mosaz EOT DN1S PN16 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.015 ANO standard 02kg | DN1S PN16
R_7a 1 WFW240.0110 [Vodomér mechan. WFW240.D110 (T, 03=2,5m3/h, Qd=3,13m3/h, pfipr. pro imp. modul) Siemens S55560-F114 ANO standard 05kg | DN1S PN16
R 7b 1 WF244 (Reed) Pridavny impulsni modul WFZ44 (Reed) (Reed kontakt) k vodomériim WFW a WFK Siemens 555563-F134 standard 0,1kg
R 5 %) 15 VzZ PN16_I/| B_EOT Ventil zpgtny celokovovy zavit. 150228 mosaz EOT DN15 PN16 £OTechnology TNI350662804 standard 0.2k¢ PN1G

1 N 600/6 [Expanzomat N 600/6 (600 ltrd, 6 bar, pevnd membréna, zdvit. 1507) Reflex 8218400 standard 66,0kg | DN25
st 1 32 KKZ PN16 I/i B EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/i s pakou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.032 ANO standard o7kg | DN32 PN16
EXP_10 1 15, KVZ_PN16_E/H B EOT [Kohout kulovy vypous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DN1S PN16 24-10 EOTechnology 810.015 ANO standard 02kg | DNIS PNIG
EXP_3a 1 MAN_10BAR_D100_M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TPL,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M4-E0T-B ANO standard 03kg | DNIS PN10
EXP_3b 1 15._KOZ PN16 I/l B_EOT [Kohout kulovy s odv. z4vit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 508239.015 ANO standard 02k | DNIS PN16
EXP_3c 1 SVILE_PN16_G1/2_C_EOT SmyZka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2 C EOT ANO standard 0.2k | DNIS PN1G

PRIMAR VYSTU

PL1 1 65, KUM_PN16 FX/FX_CC_EOT Kiapka uzaviraci mezipfir. WAFER s pakou litina (ltina) EOT DN65 PN16 disk itina. EOTechnology 120-065 ANO standard 30k | DNES PN16
P2 1 TBI_PN25_D100_L100_120 §_EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vE. jimky nere: EOTechnolog, Q465110055 EOT-B ANO standard 02kg | DNIS | N5
PI_2b 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (soutést teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | DNIS | n2s
P 2c 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
P 3 1 MIAN_6BAR_D100_M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C. EOTechnology Q200A-M3-EOT-B ANO standard 03kg | DNIS PNG
P 3b 1 15._KOZ_PN16_I/i B_FOT Kohout kulovy s odv. z4vit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02k | DNIS PN16
P3¢ 1 SMLE PN16_G1/2_C EOT SmyZka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16 G1/2 C EOT ANO standard 0akg | DNIS PN16
P42 1 65._FIP_PN16_FU/FL CE_EOT Fitr pfirub. ltina (epoxi natér) EOT DN65 PN16 jemnost sita 1,5mm, zétka 1/2" EOTechnology 24586_10 ANO standard 110k | DN6S PN16
P ab 1 15_KVZ_PN16 E/H B EOT Kohout kulovy wpous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DNI5 PN16 24-10 EOTechnolog £10.015 ANO standard 0,2k | DNIS PN1G

wyménikovy blok piipravy TV

PO 1 1 65._KUM_PN16_FX/FX_CC_EOT Kiapka uzaviraci mezipfir. WAFER s pakou litina (ltina) EOT DN65 PN16 disk itina EOTechnology 120-065 ANO standard 30k | DNES PN16
PO 2 1 TBI_PN25_D100_1100_120 §_EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vE. jimky nere: EOTechnology Q465-1-10055-EOT-B ANO standard 02kg | ONIS | N5
PO 2b 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (soutést teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | ONIs | pnzs
PO_2c 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
PO 3 1 MIAN 6BAR_D100_M20_8_EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3£0T-8 ANO standard 03kg | DNIS PNG
PO_3b 1 15._KOZ_PN16 I/l B_EOT Kohout kulovy s odv. z4vit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
PO_3c 1 SMLE PN16_G1/2_C EOT Smyeka manom. L economy privaF. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2 C EOT ANO standard 0akg | DNIS PN1G
P04 1 65_\7P PN16 FL/FL CEOT [Ventil zpétny piirub. Seds litina EOT DN65 PN16 £OTechnolo 2450 10 ANO standard 7,9k | DN6s PN1G

PIW_1 1 40, KKZ_PN16 1/1 B EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/ s pakou mosaz EOT DNAO PN16 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.040 ANO standard Llkg | DNaO PN16
POW_1 1 40_KKZ_PN16_1/1_B_EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/l s pakou mosaz EOT DN4O PNI6 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.040 ANO standard Likg | DN4O PN1G
HW_a 1 AlfaNova52-40H (125K 65/30-10/55°C) | Deskovy vyménik zavit. IS0228PL DN25/DN32 AISI316 péjka nerez Pn 125KW pfi 65/30 - 10/55° Alfalaval 3288001265 ANO standard 113kg | onzs | enas
HW_b 1 INS-BOX_CB60_110°C 31-60PL izolace tepelnd vyménik. CB60_110°C_31-60PL (TYPE-B, 0,039W/mK, do +110°C) Alfalaval 3456104702 ANO standard 0,5kg

HW_11a 1 DUCO 3/4" x 1" Obar TV [Ventil pojist. pev. nast. zévit. 150228 mosaz DUCO 3/ 580, So=177mm2, DucoTech 692025.908 ANO standard 03kg | DN20 | PNi6
HW_11b 1 ZVSPR_3/4" 140 PN16_WJE S [Vsuvka pfivar. nerez 3/4" L40 W/E do PN16110°C 00600340001 0149 051308 ANO standard 01kg | ON2o | N6
HW 22 1 TBI_PN25_D100_L100 120 5 EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vE. jimky nere: EOTechnology QA65-1-10055-EOT-8 ANO standard 02kg | oNs | pnas
HW_2b 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (souist teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN| EOTechnolog JIMKAEOT-100 ANO standard 0akg | DNIS | PN25
HW_2c 1 NK_70_G1/2_14404_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" 14404 do PN16 110°C (1100 T32-350) EOTechnology NK 70_G1/2_1.4408 ANO standard 0,1kg PN16
HW 32 1 MAN_10BAR D100_M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TPL,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M4-£0T-8 ANO standard 03kg | DNIS PN1O
HW_3b 1 15._KOZ_PN16 I/| B_EOT Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 1/Is pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02kg | DNIS PN1G
HW_3c 1 SMLE PN16_G1/2 5 EOT Smyeka manom. L economy privar. nerez EOT 61/2" do PN16 150°C EOTechnology ANGMZ0600241501 ANO standard 0akg | DNIS PN16
HW_12a 1 QAE26.91 Gidlo teploty ponorné rychlé QAE26.91 (L125mm, LG-Ni1000, od -50 do +180°C, pfimo do media| Siemens QAE26.91 ANO standard olkg | DN PNIG
HW_12¢ 1 NS 70_G1/2 1.4404_EOT [Navarek sikmy 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (1100 T32-40) EOTechnology NS 70 G1/2 1.4404 ANO standard 0,1kg PN1G
HW_14a 1 RAK-TW.1000HB [Termostat omezovaci kapilarovy RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jimky 100mm/pfilo?ny) Siemens 555700-P115 ANO standard 0.3kg

HW_1ac 1 NK_70_G1/2 1.4404_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" 14404 do PN16 110°C (L100 T32-350) EOTechnology NK 70_G1/2_1.4404 ANO standard 0,1kg PN16





image5.jpeg
POW_7a 1 UH50-A45 [M&fie tepla ultrazv. UH50-A45 (Qn=3,5m3/h, G1 1/4", 260mm, PN16, bateriové nap.] Siemens UH50-A45 | DN25 | PNi6
Pow_7b 1 WzU5-1020 Sada teplotnich idel WZUS-1020 pro méfice tepla UHS0 (P500, délka 100mm, primér 6mm, k3 Siemens WzU5-1020 NE |

POW_7c 2 WZT-5100/CZ imka pro idlo typ WZUS nerez WZT-5100/CZ G1/2" L=100mm ploché tés. vntir. zavit G1/4" do Siemens WZT-5100/CZ NE ONIS | PN25
POW_7d 2 NK_70_G1/2_P235GH_EOT [Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO 0,1kg PN4O
POW_7e 1 WZU-MI M-Bus modul WZU-MI pro méfite tepla UHS0-A.. (dva impulsni vstupy (Reed), s FW 5.15 a vy3si) Siemens WZU-MI NE | mezikus | 0,0k

POW_7f 1 WZU-AC110/230-15 [Napsjeci modul WZU-AC110/230-15 pro méfice tepla UH50 (230V, kabel 1,5m) Siemens WZU-AC110/230-15 NE | mezkus | 04kg

PIW_6a 1 VVF53.25-8,0 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) _|Ventil regulacni 2C prirub. tvérnd litina VVF53.25-8,0 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) DN25 PN Siemens $55208V119 ANO standard 6ikg | DN25 | PN2s
PIW_6b 1 SKD62E (24V,0-10v/4-20mA,HF) Pohon elektrohyd. SKDG2E (24V,0-10V/4-20mA,HF) bez napéti autom. zav. (20mm, 1000N, 305 Siemens SKDG2E ANO standard 3,6k

POW_10 1 15, KVZ_PN16 E/H B EOT Kohout kulovy vypous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DN15 PN16 24-10 EOTechnology 810.015 ANO standard 02g | ONI5 | PNi6
1 1 32._KKZ_PN257_I/1_S_FOT Kohout kulovy zavit. 1507 11 s pakou nerez EOT DN32 PN25Z nereduk EOTechnology 2014_07| A3AFFG005400001 ANO standard Likg | DN32 | pnasz
wi_10 1 15._KKZ PN25Z_I/1 5_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 1/l s pakou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_04| A3AFFG002400001 ANO standard 02kg | DN15 | Pnasz
Wo_10 1 15_KKZ PN25Z I/l 5_EOT Kohout kulovy zavit. 1507 /1 s pakou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_04| A3AFFG002400001 ANO standard 0.2, D15 | PN2sZ
wi_1 1 50._KKZ_PN25Z_I/1S_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 I/ s pakou nerez EOT DNS0 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_09| A3AFFG008400001 ANO standard 26kg | DNsO | PN2sz
(wi_da 1 50._FIz_PN25Z_I/1 5_EOT Fitr 24vit. 1507 nerez EOT DNSO PN25Z jemnost sita 1mm EOTechnology 2460 09 ANO standard 18kg | DNsO | pnzsz
Wi_14a 1 GMB-T SV DN25 G5/4 Q3 6,3 R1001260 __|Vodomeér mechan. GMB-I SV DN25 G5/4 Q3_6,3 R100 L260 (SV, Q3=6,3m3/h, Q4=7,875m3/h, pi B-METERS BMET.GMB-1.5V.25.260 ANO standard 23kg | DN25 | PNi6
[wi_1ab 1 IWMMB3 M-Bus modul IWM-ME3 k vodom. B-METERS GME-1 (s datovym rozhranim M-Bus] BMETERS BIVET.IWNI-MB3 ANO standard 0,1kg

[wi_10 1 15._KKZ PN25Z_I/1 5_EOT Kohout kulovy zvit. 1507 11 s pakou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk EOTechnology 2014 04| A3AFFG002400001 ANO standard 02kg | DNIs | PNzsz
Wi 3a 1 MAN_10BAR D100_M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M4-EOT-B ANO standard 03kg | DNI5 | PN10
wi_3b 1 15._KOZ_PN16_I/| B_FOT Kohout kulovy s odv. zévit. IS07 1/1s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 508239015 ANO standard 02 | ONI5 | pNi6
wi_3c 1 SMLE PN16 G1/2 5 EOT SmyZka manom. L economy privaF. nerez EOT 61/2" do PN16 150°C EOTechnology ANGMZ0600241501 ANO standard 0akg | DNI5 | pnie
Wi 8 1 50.Vzz PN16 I/I 5 EOT Ventil zpétny zévit. 1507 nerez EOT DN50 PN16 EOTechnology 2416 09 ANO standard 26kg | DNsO | P16
w_15a 1 QBE9300-P10 Cidlo tlaku QBE9300-P10 (nerezové membrana, 0-10V, 0-10bar) Siemens QBE9300-P10 ANO standard olkg | Ons PNIO
[wi_15b 1 15._KOZ PN16 I/l B_EOT Kohout kulovy s odv. zavit. 107 I/I s pakou mosaz EOT DN1S PN16 nereduk. EOTechnology 5D8230.015 ANO standard 02 | ONI5 | pni6
Wi15c 1 SVILE_PN16_G1/2 5 EOT SmyZka manom. L economy privar. nerez EOT 61/2" do PN16 150°C £OTechnolos ANGMZ0600241501 ANO standard 0.4/ N5 | PNi6
w1 2 32 KKZ PN25Z I/i 5_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 I/i s pakou nerez EOT DN32 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_07| A3AFFG005400001 ANO standard 1ikg | DNz | pnasz
w4 1 32._FIz_PN252_I/1 5 EOT Fitr z4vit. 1507 nerez EOT DN32 PN25Z jemnost sita 1mm EOTechnology 2460 07 ANO standard kg | DN32 | Pnasz
cw s 1 MAGNA1 25-80 N 180mm 230V PN10 Cerpadio MAGNAL 25-80 N 180mm 230V PN10 Grundfos 99221225 ANO standard

cow_10 1 15._KKZ PN25Z_I/1 5_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 I/l s pakou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_04| A3AFFG002400001 ANO standard 02k | D15 | Pnasz
W 2a 7) TBI_PN25_D100_L100_120 5 EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TPL,6 vE. jimky nere EOTechnology QA65-1-10055-EOT-8 ANO standard 02kg | onis | pnas
w20 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (souist teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 61/2" L=100mm ploché tés. do PN| EOTechnolog JIMKAEOT-100 ANO standard 0akg | ONIS | PN25
oW _2c 1 NK_70_G1/2_14404_EOT Névarek kolmy 70mm G1/2" 14404 do PN16 110°C (1100 T32-350) EOTechnology NK 70_G1/2_1.4404 ANO standard 0,1kg PN16
[ 1 MAN_10BAR D100 M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M4-£0T-8 ANO standard 03kg | DNIS | Pni0
W 3b 1 15._KOZ_PN16_I/| B_EOT Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 1/Is pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02kg | DNI5 | P16
oW _3c 1 SMLE PN16_G1/2 5 EOT Smyeka manom. L economy privaF. nerez EOT 61/2" do PN16 150°C EOTechnology ANGMZ0G00241501 ANO standard oakg | ONI5 | pNi6
w8 1 32 V22 PN16 I/ 5 EOT Ventil zpétny zévit. 1507 nerez EOT DN32 PNI6 EOTechnology 2416 07 ANO standard Likg | ON32 | PNi6
CW_12a 1 QAE2121.010 Cidlo teploty ponoré QAE2121.010 (LG-Ni1000, od 30 do +130°C, do jimky 100mm) Siemens QAE2121.010 ANO standard 0,1kg

ow_12b 1 Q06010-5P Jimka teplom. nerez Q6010-5P G1/2" L=100mm ploché tés. do PNAD 350°C (Siemens, Sensit) EOTechnology Q06010-5P ANO standard 06kg | DNI5 | pNao
cw 12 fl NK_70 G1/2 13404 EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" 14304 do PN16 110°C (L100 T32-350) EoTechnology NK 70 G1/2_1.4404 ANO standard 0,1kg PN1G
w1 1 32._KKZ_PN25Z_I/1_S_FOT Kohout kulovy zévit. 1507 I/l s pakou nerez EOT DN32 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_07| A3AFFG005400001 ANO standard Likg | DN32 | Pnasz
w5 1 MAGNAL 25-80 N 180mm 230V PN10 Cerpadio MAGNAL 25-80 N 180mm 230V PN10 Grundfos 99221225 ANO standard

W 10 1 15._KKZ PN25Z_I/| 5_EOT Kohout kulovy zavit. 1507 1/1 s pakou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_04| A3AFFG002400001 ANO standard 02kg | D15 | PNasz
w_s 1 32._V27_PN16_1/I_S_FOT [Ventil zpétny zavit. 1S07 nerez EOT DN32 PN16 EOTechnolog, 2416 07 ANO Standard Llkg | DN32 | PNIG
wia 1 37 KKz PN25Z I/| S_EOT Kohou(kulovi' 23t ISD7I/Isia'kuu nerez EOT DN32 PN25Z nereduk. EOTechnoloi 2014 07| A3AFFG005400001 ANO standard l,lki DN32 | PN2SZ
A 1 AZN VS 500 5 PN10 Akumulaéni nddri AZN_VS_500_S_PN10 500 ltrii PN10, nerez, s izol. Rolf 201050V ANO standard

[AKW 122 1 QAZ21.5220 Cidlo teploty kabelové QAZ21.5220 (LG-Ni1000, 0d 0 do +95°C, kabel 2] Siemens QAZ21.5220 ANO standard 0,0kg

AW _12b 1 QAZ 250)IMKA| imka teplom. mosaz niki. 0AZ 250)IMKA G1/2" L=250mm tés. v zévitu do PN10 180°C (pro QAZ: Siemens QAZ250IMKA| ANO standard oskg | oNs | N0
AW _12¢ 1 421314160 Dridk kabelu ¢idla 421314160 pro kabel. &idla QAZ21 do ochr. jimk Siemens 421314160 ANO standard 0,0kg

AW _10 1 25._KKZ_PN257_1/15_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 I/l s pakou nerez EOT DN25 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_06| A3AFFG004400001 ANO standard 06kg | DN25 | PN2sz
AW _19 1 DD33/10 Expanzomat DD 33/10 (33 ltrd, 10 bar, butylovy vak, zévit. 150228) Reflex 7380700 ANO standard 58 | DN20 | pn1o
[ AKW_19b 1 FLOWJET 3/4" Priito¢nd armatura zavit. 150228 mosaz FLOWJET 3/4" DN20 PN16 do 70°C Reflex 9116799 ANO standard 05kg | DN20 | PNi6
(A1 1 50_KKZ_PN257_I/1_5_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 I/l s pakou nerez EOT DNS0 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_09|A3AFFG008400001 ANO standard 26k | DNsO | PN2sz
(w11 1 DUCO 3/4"x 1" 9bar TV DucoTech 692025.908 ANO standard 03kg | DN20 | N6
AW 110 1 ZVSPR_3/4" 140 PN16_W/E S 00600340001 0149 05]308 ANO standard 0,1k DN20 [ PNI6
wo_12a 1 QAE2121.010 lo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jimky 100mm) Siemens QAE2121.010 ANO standard 0,1kg

Wo_12b 1 Q06010-5P imka teplom. nerez Q6010-5P G1/2" L=100mm ploché tés. do PN40 350°C (Siemens, Sensit) EOTechnology Q06010-5P ANO standard 06kg | DNI5 | PNag
[wo_12 1 NK_70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg PND
[wo_10 1 15._KKZ PN25Z_I/1 5_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 1/l s pakou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk. EOTechnology 2014_04| A3AFFG002400001 ANO standard 02kg | ONIS | PNasz
W0_2a 1 TBI_PN25_D100_L100_120 5 EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vt jimky nere EOTechnology QA65-1-10055-EOT-8 ANO standard 02kg | oNs | pn2s
[wo 26 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (souist teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN| EOTechnolog, JIMKA-EOT-100 ANO standard 0dkg | DNIS | Pn2s
[wo 2 1 NK_70_G1/2_14404_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" 14404 do PN16 110°C (L100 T32-350) EOTechnology NK 70 G1/2_1.4404 ANO standard 0,1kg PN16
Wo_14a 1 RAK-TW.1000HB [ Termostat omezovaci kapilarovy RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, dojimky 100mm/pfilozny) Siemens $55700-P115 ANO standard 0,3k

[Wo_tdc 1 NK_70_G1/2_1.4404_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32:350) EOTechnology NK_70_G1/2_1.4404 ANO standard 0,1kg PN16
[wo 12 1 50_KKZ_PN25Z 1/ S_EOT Kohout kulovy zavit. 1507 1/l s pakou nerez EOT DNS0 PN25Z nereduk. EOTechnolog 2014_09| A3AFFG008400001 ANO standard 26k | DNsO | PN2sZ

15_KVZ PN1G_E/H B EOT ohout kulov cou mosaz EOT DN15 PN16 24-10 810.015
1101 1 50,_KKz_PN16_I/1_B EOT Kohout kulovy zavit. 1507 1/ 5 pakou mosaz EOT DNS0 PN16 nereduk. EOTechnology $D8217.1.050 ANO standard 15 | DNsO | PNl
17022 1 TBI_PN25_D100_L100_120_5_EOT Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TPL,6 . jimky nere: EOTechnolog Q465-1-10055-E0T-8. ANO standard 02k | ONI5 | pn2s
1702 1 JIMKAEOT-100 limka teplom. (soutist teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2” L=100mm ploché tés. do PA| EOTechnolog JIMKAEOT-100 ANO standard 0dkg | onis | ez
170 2 T NK_70_G1/2_P235GH_EOT [Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK 70 G1/2 P2356H ANO standard 01k PN4O
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170 32 1 MIAN 6BAR D100_M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20xL,5 TP1,0 do +130°C. EOTechnology Q00A-M3E0T-8 ANO standard 03kg | DNIS PNG
1710 3 1 15._KOZ PN16 I/l B_EOT Kohout kulovy s odv. z4vit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
170 3 1 SMLE PN16_G1/2_C EOT Smyeka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16 G1/2 C EOT ANO standard 0akg | DNIS PN1G
170 122 1 QAE2121.010 Gidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od 30 do +130°C, do jimky 100mm) Siemens QAE2121.010 ANO standard 0,1kg

170 12b 1 Q06010-57 imka teplom. nerez Q6010-5P G1/2" =100mm ploché tés. do PNAD 350°C (Siemens, Sensit) EOTechnology Q06010-5P ANO standard o6kg | DNIS PNAD
170 12¢ 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK 70 G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
1705 1 MAGNA3 32-100 180mm 230V PN10 Cerpadio MAGNA3 32-100 180mm 230V PN1O Grundfos 97924257 ANO standard

1710 6 1 VVP459.32-16 (dpmax C-175) [ Ventil regulagni 2C zévit. I50228PL bronz VVP459.32-16 (dpmax C-175) DN32 PN16 Siemens VVP459.32-16 ANO standard 20k | DN PN16
170 6b 1 SSCI61.0SHF (24V, 0-10V) Pohon elektromot. SSCL61.05HF (24V, 0-10V) Nahrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,55, kabel 1,5m; Siemens 555155-A101 ANO standard 03kg

170_10 1 15_KVZ_PN16_E/H_B_EOT Kohout kulovy wypous. zavit. 50228 E/H s pikou mosaz EOT DN1S PN16 24-10 EOTechnology 810,015 ANO standard 02kg | DNIS PN1G
170 1 1 50_KKZ_PN16 1/l B_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 1/l s pakou mosaz EOT DNSO PNIG nereduk. EOTechnolog $D8217.1.050 ANO standard 15) DN50 PN1G
1T 1 1 50._KKZ_PN16 I/|_B_EOT Kohout kulovy zait. 1507 1/ s pakou mosaz EOT DNSO PN16 nereduk: EOTechnology 5D8217.1.050 ANO standard 1,5k DN5O PN16
172 1 TBI_PN25_D100_1100_120 §_EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TPL,6 vE. jimky nere: EOTechnology Q465-1-10055-EOT-B ANO standard 02kg | ONIS | N5
1720 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (soutst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 61/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | oNs | nzs
1T 2c 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT [Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
1732 1 MIAN 6BAR_D100_M20_8_EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3£0T-8 ANO standard 03kg | DNIS PNG
17 3b 1 15._KOZ PN16 I/l B_EOT Kohout kulovy s odv. z4vit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
171 3c 1 SMLE PN16_G1/2_C EOT Smycka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2 C EOT ANO standard 0akg | DNIS PN1G
174 1 50._FOZ PN16_I/| B_FOT Filtr s odkal. zévit. 150228 mosaz EOT DN50 PN16 jemnost sita 0,85mm EOTechnology 20050 ANO standard 1akg | DNsO PN1G
17110 1 15._KVZ_PN16 E/H B EOT Kohout kulovy wpous. zavit. 50228 E/H s pékou mosaz EOT DN1S PN16 24-10 EOTechnology 810.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
178 1 50. V22 PN16 I/I BP_EOT Ventil zpétny plnopritoény zavit. 1507 mosaz (plast) EOT DNS0 PN16 EOTechnology V3886 ANO standard 12kg | DNsO PN1G
1710 3 50_KZ_PN16_1/_B_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 I/l s pakou mosaz EOT DNSO PNIG nereduk £OTechnolos 5D8217.1.050 ANO standard 15) DN50 PN1G
270 1 1 50, KKZ_PN16 _I/I B EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/ s pakou mosaz EOT DNSO PN16 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.050 ANO standard 15kg | DNSO PN16
270 2 1 TBI_PN25_D100_L100_120_5_EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vE. jimky nere: EOTechnolog, QA65-1-10055-EOT-B ANO standard 02kg | DNIS | N5
270 2b 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (soutést teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | ONIS | n2s
2 70 2c 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
270 _3a 1 MIAN_6BAR_D100_M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x15 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3-EOT-B ANO standard 03kg | DNI5 PN6
270 3 1 15._KOZ_PN16 I/l B_FOT Kohout kulovy s odv. z4vit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02k | DNIS PN16
270 3c 1 SMLE PN16_G1/2_C EOT SmyZka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16 G1/2 C EOT ANO standard oakg | DNIS PN16
2 T0_12a 1 QAE2121.010 Cidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jimky 100mm) Siemens QAE2121.010 ANO standard 0,1kg

2 T0_12b 1 Q06010-5P Jimka teplom. nerez QD6010-5P 61/2" =100mm ploché tés. do PNAD 350°C (Siemens, Sensit) EOTechnology Q06010-5P ANO standard 06kg | DNIS PNaO
2 10 12¢ 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
270 5 1 MAGNA3 32-100 180mm 230V PN10 Cerpadio MAGNAS 32-100 180mm 230V PN10 Grundfos 97924257 ANO standard

210 sb 1 VVP459.32-16 (dpmax C-175) [Ventil regulaéni 2C zévit, I50228PL bronz VVP459.32-16 (dpmax C-175) DN32 PN16 Siemens VVP459.32-16 ANO standard 20k | ON32 PN1G
270 6b 1 SSC161.05HF (24V, 0-10v) Pohon elektromot. SSCL6L.0SHF (24V, 0-10V) Nahrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,55, kabel 1,5m; Siemens 555155-A101 ANO standard 0.3kg

270 10 1 15._KVZ_PN16_E/H B EOT [Kohout kulovy vypous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DN15 PN16 24-10 EOTechnology 810.015 ANO standard 02kg | DNIS PN1G
270 1a 1 50_KKZ_PN16_1/I B EOT Kahau!kulnvi Zévit ISQ7I/I3iéknu mosaz EOT DN50 PN16 nereduk. EDTechno\aii 5D8217.1.050 ANO standard 1,sii DN50 PN1G
271 1 50, KKZ_PN16 I/1 B_EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/ s pakou mosaz EOT DNSO PN16 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.050 ANO standard 15k | DNSO PN16
2T 2a 1 TBI_PN25_D100_L100_120_§_EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vE. jimky nere: EOTechnolog, QA65-1-10055-EOT-B ANO standard 02kg | DNIS | N5
271 2b 1 JIMKA-EOT-100 imka teplom. (soutést teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | DNIS | n2s
211 2c 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
2T 3a 1 MIAN_6BAR_D100_M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C. EOTechnology Q200A-M3-EOT-B ANO standard 03kg | DNIS PNG
271 3b 1 15._KOZ_PN16_I/i B_FOT Kohout kulovy s odv. z4vit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02k | DNIS PN16
2 71 3c 1 SMLE PN16_G1/2_C EOT Smycka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16 G1/2 C EOT ANO standard oakg | DNIS PN16
24 1 50._FOZ_PN16_I/I B_EOT Fitr s odkal. zavit. 150228 mosaz EOT DNSO PN 16 jemnost sita 0,85mm EOTechnology 20050 ANO standard 14k | DNso PN16
2 7110 1 15._KVZ_PN16_E/H B EOT Kohout kulovy wpous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DN15 PN16 24-10 EOTechnology 810.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
278 1 50._VZZ PN16_I/i BP_EOT Ventil zp&tny plnopritoény zévit. 1507 mosaz (plast) EOT DNS0 PN16 EOTechnology Y3886 ANO standard 12kg | DNsO PN16
2712 1 50._KKZ_PN161/I B_EOT Kuhou(kulwi Z3vit ISO7I/Isia'kDu mosaz EOT DNS0 PN 16 nereduk. EOTe:hnu\oi 5D8217.1.050 ANO standard l.Ski DN50 PN1G
370 1 1 50._KKZ PN16 I/i B EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/1 s pakou mosaz EOT DNSO PN16 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.050 ANO standard 15kg_ | DNsO PN16
370 3a 1 MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3-E0T-B ANO standard 03kg | DNIS PNG
370 3 1 15_KOZ_PN16 I/l B_FOT Kohout kulovy s odv. zdvit. 157 1/1s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8230.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
370 3c 1 SMLE_PN16_G1/2_C EOT Smyeka manom. L economy privar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE PN16 G1/2 C_EOT ANO standard oakg | DNIS PN16
3705 1 VVP459.40-25 (dpmax C-75) Ventil regulacni 2C zavit. 1S0228PL bronz VVP459.40-25 (dpmax C-75) DN40 PN16 Siemens VVP459.40-25 ANO standard 28kg | DNaO PN1G
370 sb 1 SSC161.05HF (24, 0-10V) Pohon elektromot. SSCL61.05HF (24V, 0-10V) Nahrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,55, kabel 1,5m; Siemens $55155-A101 ANO standard 03kg.

310 10 1 15._KVZ_PN16 E/H B EOT Kohout kulovy vpous. zavit. 50228 E/H s pikou mosaz EOT DN1S PN16 24-10 EOTechnology 810.015 ANO standard 02kg | DNIS PN16
370 1a 1 50._KKZ_PN16 1/ B_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 1/l pakou mosaz EOT DNSO PNIG nereduk. EOTechnolos 5D8217.1.050 ANO standard 15 DN50 PN1G
371 1 50._KKZ_PN16_I/1 B EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/i s pakou mosaz EOT DNSO PN16 nereduk. EOTechnology 508217.1.050 ANO standard 15kg | DNSO PN16
37 2 1 TBI_PN25 D100 1100 120 5 EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 ve. jimky nere: EOTechnology QA65-1-10055-EOT-8 ANO standard 02kg | oNIs | Pn2s
3.7 2b 1 JIMKA-EOT-100 [imka teplom. (soutést teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnolog, JIMKA-EOT-100 ANO standard 0dkg | DNIS | PN2s
371 2c 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK 70 G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNaO
371 32 1 AN 6BAR D100_M20 8 _EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20xL,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3-£0T-8 ANO standard 03kg | DNIS PNG
3T 3b 1 15.KOZ_PN16_1/I_B_EOT Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 /1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 508239.015 ANO standard 02k | DONi5 PN16
371 3c 1 SMLE PN16_G1/2_C FOT Smyeka manom. L economy privaf. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE PN16 61/2 C_EOT ANO standard oakg | DNIS PN16
374 1 50._FOZ PN16 I/l B_EOT Fitr s odkal. zavit. 150228 mosaz EOT DN50 PN16 jemnost sita 0,85mm EOTechnology 20050 ANO standard 1akg | DNsO PN16
37110 1 15, KVZ_PN16 E/H B EOT Kohout kulovy vypous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DN15 PN16 24-10 EOTechnology 810.015 ANO standard 02kg | DNIS PN1G
3712 1 50_KKZ_PN16_1/I B_EOT Kohout kulovy zévit. 1507 I/l pakou mosaz EOT DN50 PNIG nereduk EOTechnolog $D8217.1.050 ANO standard 15) DN50 PN1G
K 4 [TRG11 méd 12kW 400V G6/4" 30-85°C 810 né100mnf Topné téleso TRG11 méd 12,0kW 3400V, G6/4", reg. rozs. 30-85°C, L=810mm, netop. Eést 1001 Thermis 12KW 400V G6/4" 30-85°C 81 ANO standard

K1 1 32 KKZ_PN16_1/i B_EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/l s pakou mosaz EOT DN32 PNIG nereduk. EOTechnology 5D8217.1.032 ANO standard 07kg | DN32 PN1G
K1b 1 32_KKZ PN16 I/i B EOT [Kohout kulovy zévit. 1507 1/i s pakou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8217.1.032 ANO standard o7kg | Dn32 PN16





image7.jpeg
2 1 32 V22 PN16_I/i BP_EOT [Ventil zpétny plnopritoény zavit. 507 mosaz (plast) EOT DN32 PN16 EOTechnology Y3884 ANO standard 0fkg | ON32 | pnie
K4 1 MAGNAL 25-120 180mm 230V PN10 Cerpadio mokrob&iné MAGNAL 25-120 180mm 230V PN10 Grundfos 99221215 ANO standard

Hila 1 DUCO 3/4"1" Gbar UT Ventil pojist. pev. nast. zavit. 150228 mosaz DUCO 3/4"1" 6bar UT (alfaw=0,580 , S0=177mm2, DucoTech 69202560 ANO standard o3kg | ON20 | PN16
H11b 1 ZVSPR_3/4"_L150_PN16_WJE C [Vsuvka privat. ocel 3/4" L150 W/E do PN16 150°C GB072.150.055 ANO standard 03k | DN20 | Pni6
H2a 1 TBI_PNZ5_D100_L100_120 5 _EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TPL6 vE. jimky nere: EOTechnology Q465-1-10055-EOT-B ANO standard 0,2k ON1s | Pn2s
H2b 1 JIMKA-EOT-100 simka teplom. (soucst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 61/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | ONI5 | PN2s
H2c 1 NK_70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg PN
H3a 1 WAN_6BAR_D100_M20_B EOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0do +130°C EOTechnology Q200A-M3-£0T-8 ANO standard 03kg | DNIS PNG
50 12 1 QAE2121.010 Cidlo teploty ponomé QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jimky 100mm) Siemens QAE2121.010 ANO standard 0,1kg

50 126 1 Q06010-5P. Jimka teplom. nerez Q06010-5P G1/2" L=100mm ploché tés. do PN40 350°C (Siemens, Sensit) EOTechnology Q06010-5P ANO standard 06kg | DNi5 | PNao
50 12c 1 NS 70 _G1/2 P235GH EOT Navarek Sikmy 70mm G1/2" P235GH do PNAO 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80) EOTechnology NS 70 G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PN
50 142 1 RAK-TW.1000HE Termostat omezovaci kapilarovy RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, dojimky 100mm/pfilozny) Siemens 555700-P115 ANO standard 0,3k

50 14c 1 NK 70 G1/2_P235GH_EOT Nsvarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (1100 T32-350) EOTechnolos NK 70 G1/2 P235GH ANO standard 0,1k PN
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Cislo zakazky / verze
Nazev projektu
Typ technologie

Okruh ToV vytapéni|
Okruh TV tepla voda

Parametry primarni okruh

Maximaln teplota primamiho média

Vypotova teplota zimal

Vypottova teplota léto

Maximéini provozni tlak

Dispozitni tlak zima min/max]
Dispozitni tiak |

Parametry sekundarni okruhy

Okruh OT vytapéni

Maximélni provozni tlak / pojistny ventil

Teplota vystup / tlak. ztrata rozvodu / priitok|

Teplota zpatecka

Okruh TV tepla voda

Maximalni provozni tlak / pojistny ventil
Studena voda

Cirkulace TV / tlak. ztréta rozvodu /priitok|
Vystup teplé voda

Soupis komponen

2240458 (24_10131)
Domov pro seniory Lidicka 189 Strakonice
PrefTherm

Akumulace

3,68l/s
0,72l

Tlakové nezavisla predavaci stanice

[

?EO TECHNOLOGY]|

Dimenze

standard
samostatné
mezikus
mezikus trvaly
dodivka zakaznik
neni v cens

Po: Technicky popis Vyrobce Kod vyrobce Zahmu}o Zpus'ob Hmetn DI

v cené dodani ost

PRIMAR VSTUP
1 BALLOMAX 102_PAKA DN65 PN25 Kohout kulowy pfivaF. W/W s pakou ocel BALLOMAX 102_PAKA DN65 PN25 reduk. Broen £64102065010 standard

P2 1 TBI PN25_D100_L100_120 § EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TPL,6 vE.jimky nere: EOTechnology Q465-1-10055-E0T-8 ANO standard onis | P25
P20 1 JIMKA-EOT-100 Jimka teplom. (soutst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 61/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMIKA-EOT-100 ANO standard 0akg | ON15 | pn2s
P2 1 NK 70_G1/2_P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (1100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg P40
P 3 1 MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3-E0T-B ANO standard 03kg | ONIS PNE
P_3b 1 15 KOZ_PN16 1/ B_EOT Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 /1 s pakou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02kg | DNi5 | Pni6
Pl 3c 1 SMLE_PN16_G1/2_C_FOT Smyeka manom. L economy pfivaF. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2 C EOT ANO standard Odkg | ONI5 | pni6
P42 1 65._FIP_PN16 FL/FL C EOT Filtr pfirub. Seda Iitina EOT DN65 PN16 jemnost sita 1,25mm EOTechnology 200-165 ANO standard 1a5kg | DN6s | Pnie
pL_ab 1 15_KVZ_PN16_E/H B EOT Kohout kulovy wypous. zavit. 150228 E/H s pakou mosaz EOT DN15 PN16 24-10 EOTechnolo 810015 ANO standard 0.2k DN1s | PNi6
P0_1 1 BALLOMAX 102 PAKA DN65 PN25 Kohout kulovy pfivaF. W/W s pakou ocel BALLOMAX 102_PAKA DN65 PN25 reduk. Broen £64102065010 ANO standard 47kg | DNes | pnzs
P0_2 1 TBI_PN25_D100_L100_120 § EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TPL,6 vE.jimky nere: EOTechnology Q465-1-10055-E0T-B ANO standard 02g | ON15 | Pn2s
P0_2b 1 JIMKA-EOT-100 Jimka teplom. (sougst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnolog JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | ONI5 | pn2s
PO_2c 1 NK 70_G1/2 P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PNA0 350°C (1100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg PNAD
P0_3 1 MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnology Q200A-M3-E0T-8 ANO standard 03kg | ONIS PNG
P0_3b 1 15 KOZ_PN16_1/1_B_FOT Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 1/1 s pékou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 508239015 ANO standard 02g | DN15 | P16
PO_3c 1 SMLE PN16_G1/2 C_FOT Smy¢ka manom. L economy pfivar. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16 61/2 C EOT ANO standard oakg | ON1s | pni6
PO_7a 1 UH50-A65 Méfic tepla ultrazv. UH50-AG5 (Qn=15m3/h, DNSO, 270mm, PN25, bateriové nap.) Siemens UHS0-A65 ANO standard 8,0kg DNS0 PN25
PO_7b 1 W2U5-1020 Sada teplotnich éidel WZU5-1020 pro méice tepla UHS0 (P500, délka 100mm, primér 6mm, ka Siemens WZU5-1020 ANO standard 0.2kg
PO_7c 2 WZT-5100/Z simka pro Eidlo typ WZUS nerez WZT-5100/CZ 61/2" L=100mm ploché tés. vntif. zavit G1/4" do Siemens WZT-5100/C2 ANO standard 0lkg | DNI5 | pN2s
P0_7d 2 NK 70_G1/2 P235GH_EOT Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PNA0 350°C (L100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2_P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
PO_7e 1 WZU-MI M-Bus modul WZU-MI pro méice tepla UHS0-A.. (dva impulsni vstupy (Reed), s FW 5.15  vy3si) Siemens W2u-Mi ANO standard 0,0kg
0 7f 1 WZU-AC110/230-15 Napsjeci modul WZU-ACL10/230-15 pro méfice tepla UH50 230V, kabel 1,5m) Siemens WZU-AC110/230-15 ANO standard 0 4kg

Ha 1 CB110-90H (450kW 95/64-60/80°C) Deskovy vmenik zévit. 1S0228PL DNSO/DNSO AISI316 paja Cu Pn 40KW pfi 95/64 - 60/80°C Alfalaval 3287101562 ANO standard 37.9k | DNsO PN2S
H b 1 INS-BOX_CB110_130°C_61-90PL izolace tepelnd vjménik. CB110_130°C 61-90PL (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. £, do +130" Alfalaval 3236000003 ANO standard 2,1kg

H 112 1 DUCO 1" 1/4" Bbar UT Ventil poiist. pev. nast. zavit. 150228 mosaz DUCO 11 1/4" Gbar UT (alfaw=0,740,, S0=380mm2) DucoTech 692532.60 ANO standard o6kg | DN25 PN16
H_11b 1 ZVSPR_1"_L150 PN16 W/E C Vsuvka privar. ocel 1" L150 W/E do PN16 150°C GBO72.150.065 ANO standard oskg | DN2s | P16
H_2a 1 TBI_PN25_D100_1100_120 S EOT [Teplomér bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadni TP1,6 vé. jimky nere: EOTechnolog, Q465-1-10055-EOT-B ANO standard 02kg | DNIS PN2S
H_2b 1 JIMKA-EOT-100 simka teplom. (soutst teploméru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 61/2" L=100mm ploché tés. do PN EOTechnology JIMKA-EOT-100 ANO standard oakg | DNIS PN2S
H 2c 1 NK 70_G1/2 P235GH_EOT [Navarek kolmy 70mm G1/2" P235GH do PNAO 350°C (1100 T32-350) EOTechnology NK_70_G1/2 P235GH ANO standard 0,1kg PNAO
H 3a 1 MAN_6BAR_D100_M20_B_FOT [Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C EOTechnolog, Q00AM3-EOT-B ANO standard 03kg | ONIS PNG
H_3b i 15._KOZ PN16 I/i B_EOT [Kohout kulovy s odv. zavit. 1507 1/1 s pékou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk. EOTechnology 5D8239.015 ANO standard 02k | DNIS | pnie
H 3 1 SMLE PN16 G1/2 C_EOT Smy¢ka manom. L economy privaF. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C EOTechnology SMLE_PN16_G1/2_C EOT ANO standard 04k | DN15 PN16
PIs_6a 1 VVF53.50-31.5 (dpmax X/D/B-300/400/1150) _|Ventil regulaéni 2C pfirub. tvérnd ltina VVF53.50-31.5 (dpmax X/D/B-300/400/1150) DN50 PN23| Siemens $55208-V127 ANO standard 136kg | DN5O PN2S
Pis_6b 1 SKD62E (24V,0-10/4-20mAHF) Pohon elektrohyd. SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF) bez napéti autom. uzav. (20mm, 1000N, 305 Siemens SKD62E ANO standard 3,6k

POS 10 1 15. KVZ_PN16_E/H B EOT [Kohout kulovy vypous. zévit. 150228 E/H s pékou mosaz EOT DN1S PN16 24-10 EOTechnology 810015 ANO standard 02g | DN15 PN16
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