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Dodavatel: MY DVA holding a.s., Osadni 1053/28, 170 00 Praha 7
Odbératel: S§ Femeslana a Z5 Sob&slav, Wilsonova 405, 392 01 Sobéslav
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Cislo
polozky

Nézev
Katedra pro
utitele

Nézev
Jednomistny
Zakovsky stul

Mnoiste
ni

MinimIni technické parametry jednotka  Potet
o rozmérech 1600x760x700mm (3xVxH) s elektrickym vysuvnym systémem pro monitor. Stolové deska LTD min. tl. 25 mm
opatiena ABS hranou min. tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus stolu z DTDL min. tl. 18 mm, viechny hrany opatteny ABS
hranou min. tl. 0,8 mm, lepeno PUR lepidiem. 1x plastové priichodka umoZiujici vedeni kabeldZe mezi jednotlivymi stoly. Pfistup
do dutiny s vysuvem pomoci uzamykatelnych reviznich dvifek z LTD min. tl. 18 mm z vnitini &sti stolu. Prostor je z hornf &asti
zakryty vikem z LTD min. tl. 18 mm s funkci samotinného uzavirani a oteviréni. Po uzavieni je vyklopné viko automaticky
t&no proti otevieni. Dvitka a vyklopna deska olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Vjsuv monitoru ¢ 1
je zajistén pomoci tFidilného zvedaciho sloupku s motorovym pohonem s antikoliznim bezpetnostnim systémem. Max. tah 800
N. Programovatelné vy3ka zdvihu. Plynuly a tichy chod. Stdl s vysuvnym systémem je dale vybaven adaptérem pro uchyceni
sloupku k podloZce, adaptéry pro uchyceni monitoru, mechanismem pro samoginné otevirani a uzavirani vika a profilovanou
polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchové upravenou vypalovanou prékovou barvou dle vzorniku RAL. Police je
vysuvné spoleéné se sloupkem, profilovana police umoziiuje ulozeni kldvesnice a mysi. Soutasti je montazni a spojovact

Mnoiste
ni

Minimalni technické parametry Jednotka  Potet
o rozmérech 880x760x700mm (3xVxH) s elektrickym vysuvnym systémem pro monitor. Stolova deska LTD min. tl. 25 mm
opatfend ABS hranou min. tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus stolu z DTDL min. tl. 18 mm, viechny hrany opatieny ABS
hranou min. tl. 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem. 1x plastova priichodka umoZiiujici vedeni kabelaZe mezi jednotlivymi stoly. Pistup
do dutiny s vysuvem zaji§tén pomoci uzamykatelnych reviznich dvifek z LTD min. tl. 18 mm z vnitFni &asti stolu. Prostor je z horni
Eésti zakryty vikem z LTD min. tl. 18 mm s funkci samoéinného uzaviréni a oteviréni. Po uzavieni je vyklopné viko automaticky
zajisténo proti otevien. Dvika a vyklopna deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidiem. Vysuv monitoruje "
zajistén pomoci t¥idilného zvedaciho sloupku s motorovym pohonem s antikoliznim bezpe&nostnim systémem. Max. tah 800 N.
Programovatelnd vy3ka zdvihu. Plynuly a tichy chod. Stdl s vysuvnym systémem je dsle vybaven adaptérem pro uchycent
sloupku k podlozce, adaptéry pro uchycenf monitoru, mechanismem pro samotinné oteviréni a uzaviréni vika a profilovanou
polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchové upravenou vypalovanou praskovou barvou dle vzorniku RAL. Police je
vysuvna spoleéné se sloupkem, profilovana police umoifiuje uloZeni klavesnice a my3i. Sougasti je montaini a spojovaci
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Dodavka a montaZ nébytku do potitaéovych uteben
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TECHNICKA SPECIFIKACE ZAKAZKY
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Cena
K¢/jednotka  celkem/K¢
Splnéno  bez DPH bez DPH
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polozky

4

Nazev
Dvoumistny

E#akovsky stil opatfend ABS hranou min.

Instalatni
sada

Mnoiste

Minimaini technické parametry jednotka  Pocet
o rozmérech 1600x760x700mm ($xVxH) s elektrickym vysuvnym systémem pro monitor. Stolové deska LTD min. tl. 25 mm
. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus stolu z DTDL min. tl. 18 mm, viechny hrany opatfeny ABS
hranou min. tl. 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem. 1x plastova priichodka umoziiujici vedeni kabelaze mezi jednotlivymi stoly. Piistup
do dutiny s vysuvem zaji§tén pomoci uzamykatelnych reviznich dvifek z LTD min. tl. 18 mm z vnitini &sti stolu. Prostor je z horni
Eésti zakryty vikem z LTD min. tl. 18 mm s funkci samoginného uzaviréni a oteviréni. Po uzavieni je vyklopné viko automaticky
zajisténo proti otevieni. Dvitka a vyklopna deska olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Vysuv monitor(i 12
je zajistén pomoci tiidilného zvedaciho sloupku s motorovym pohonem s antikoliznim bezpe&nostnim systémem. Max. tah 800
N. Programovatelnd vy3ka zdvihu. Plynuly a tichy chod. Stil s vysuvnym systémem je dale vybaven adaptérem pro uchycenf
sloupku k podlozce, adaptéry pro uchyceni 2ks monitoru, mechanismem pro samoginné otevirani a uzavirani vika a profilovanou
polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchové upravenou vypalovanou préskovou barvou dle vzorniku RAL. Police je
vysuvné spoleéné se sloupkem, profilovana police umoZiuje ulozeni kisvesnice a mysi. Sougasti je montazni a spojovaci

Instalani sada pro uebnu s vysuvnymi stoly. Soutsti je zhotovent propojen katedry s Z4kovskymi stoly a to véetné osazeni
katedry ovldanim vysuvi jednotlivych stolovych sestav, které je vedeno skryté podiahou. Mont4? uéebny a ks 1
za3koleni zaméstnanc.

5 CELKEM potitatova utebna Jiraskova 544, poloika €. 1. - 4.

Cislo
polozky

tislo
polozky

Nézev
Katerda pro
utitele

Nézev

Mnoiste
vai

Minimélnf technické parametry Jednotka  Potet
0 rozmérech 1600x760x700mm ( xVxH) s elektrickym vysuvnym systémem pro monitor. Stolova deska LTD min. tl. 25 mm
opatfena ABS hranou min. tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus stolu z DTDL min. tl. 18 mm, v&echny hrany opatieny ABS
hranou min. ti. 0,8 mm, lepeno PUR lepidiem. 1x plastové priichodka umoziiujici vedeni kabeléze mezi jednotlivymi stoly. Pfistup
do dutiny s vysuvem pomoci uzamykatelnych reviznich dvifek z LTD min. tl. 18 mm z vnitfni Easti stolu. Prostor je z horni Gsti
zakryty vikem z LTD min. tl. 18 mm s funkci samoginného uzavirani a otevirani. Po uzavieni je vyklopné viko automaticky
zajisténo proti otevieni. Dvitka a vyklopna deska olepeny ABS hranou min. ti. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Vysuv monitoru
je zaji&t&n pomocf tfidilného zvedaciho sloupku s motorovym pohonem s antikoliznim bezpe&nostnim systémem. Max. tah 800 N. ks
Programovatelné vy&ka zdvihu. Plynuly a tichy chod. Still s vjsuvnym systémem je déle vybaven adaptérem pro uchyceni
sloupku k podloZce, adaptéry pro uchyceni monitoru, mechanismem pro samoginné otevirani a uzavirani vika a profilovanou
polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchové upravenou vypalovanou praskovou barvou dle vzorniku RAL. Police je vysuvna
spolecné se sloupkem, profilovana police umoziiuje uloZeni klavesnice a mysi. Sougasti je montazni a spojovaci material. Cena
vé. dopravy a instalace.

Mnoiste
ni

MinimaIni technické parametry Jjednotka  Pocet

477218,00
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Spinéno  bez DPH bez DPH
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Cena
Kc/jednotka  celkem/K¢
Splnéno  bez DPH bez DPH
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Cena
K¢/jednotka  celkem/K¢
Splnéno  bez DPH bez DPH
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Dvoumistny
‘#akovsky stul

o rozmérech 1600x760x700mm ( xVxH) s elektrickym vysuvnym systémem pro monitor. Stolovéa deska LTD min. tl. 25 mm
opatfena ABS hranou min. ti. 2 mm lepenou PUR lepidiem. Korpus stolu z DTDL min. tl. 18 mm, v&echny hrany opatfeny ABS

hranou min. ti. 0,8 mm, lepeno PUR lepidiem. 1x plastova priichodka umozriujici vedeni kabelaze mezi jednotlivymi stoly. Pfistup

do dutiny s vysuvem zajiétén pomoci uzamykateinych reviznich dvifek z LTD min. tl. 18 mm z vnitini ¢asti stolu. Prostor je z horni

&asti zakryty vikem z LTD min. tl. 18 mm s funkci samoginného uzavirani a otevirani. Po uzavieni je vykiopné viko automaticky

2aji&téno proti otevieni. Dvika a vyklopna deska olepeny ABS hranou min. fl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidiem. Vysuv monitorii

je zajistén pomoci tfidilného zvedaciho sloupku s motorovym pohonem s antikoliznim bezpe&nostnim systémem. Max. tah 800 N. kS 15
Programovateina vyska zdvihu. Plynuly a tichy chod. Stil s vysuvnym systémem je dale vybaven adaptérem pro uchyceni

sloupku k podloZce, adaptéry pro uchyceni 2ks monitoru, mechanismem pro samoginné otevirani a uzavirani vika a profilovanou

polici z ocelového plechu min. ti. 2 mm, povichové upravenou vypalovanou pragkovou barvou dle vzorniku RAL. Police je vysuvna

spolegné se sloupkem, profilovana police umozriuje uloZeni klavesnice a mysi. Sougasti je montazni a spojovaci material. Cena

véetné dopravy, instalace.
Instalatni sada pro u¢ebnu s vysuvnymi stoly. Sougéstf je zhotoveni propojen katedry s zékovskymi stoly a to véetn& osazeni
katedry ovlddanim vysuvi jednotlivych stolovych sestav, které je vedeno skryt& podiahou. Monts? uéebny a ks 1

za3koleni zaméstnanct.

g CELKEM potitatové utebna Wilsonova 405, polozka ¢. 6. - 8.

Dalsi poZadované technické parametry: Dekor ndbytku - vybér z minimaln &ty zakladnich dekor.
Pokud budou zadavaci podminky obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pFijmeni, specifick4 oznagent zbo;
organizatni slozku za pfiznatné, patenty na vynalezy, ufitné vzory, priimyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni plvodu, umoZiiuje zadavatel pro pinéni vefejné zakézky pou

technicky obdobnych Fedeni.

i a sluZeb, které plati pro urtitou osobu, popfipadg jejf

ych, kvalitativng a
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