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2. MONITOR katedra us

PC: rozmér: max. 184x180x38 mm, CPU, min. 6 fyzickych jader, 12MB
cache, TOP do 65W, vykon v CPU testu https://www.cpubenchmark.net
alespof 19000 bodi v overallrating  min. 3650 bodu v Single Thread
Rating, Jadra CPU: min. 6x, HOD: velikost min: 512GB, Technologie HDD:
min: nvme m.2 1900/1000 MB/s (éteni/zapis), pamét: min. 16G8 DOR4,
Porty: 3x digitdlni wstup, 2 toho alespofl 2x DP, tieti vystup DP, nebo
HDMI, operacn systém: nejnovéisi 64 bitovy operatn systém podporuici

Fesenimi ve Skole (M5 Windows), Licence obsatena v BIOSu, zabezpetenia
vadalen spréva: SW zdarma ke stateni na webovych strinkich vyrobce,

dostupny po celou dobu zaruky poitate, umoiuiici automaticky update
ovladatt, firmware a podporu nastaveni viech funkénich moinostiv

8105, diagnostiku jednotiivych komponent, podporu integrace vadslené
sprévy do MS SCCM, Zéruka: min. 3 1oky, oprava na misté, reakce 3
nsledujici pracovni den. Monitor: technologie: min. IPS, antirefies
rozmér: min. 23,8", rozliSent: min. FHD 1920x1080, frekvence: min. 100 e,
doba odezvy: min. S ms, vstupy: VGA, DP, HOMI, min.2x USB, podpora
HDCP 1,4 pro porty HDMI a DP, jas: min 250 cd/m2, podpora VESA, slot pr
bezpednostni zémek, zéruke: min. 3 roky Sada Kldvesnice a mysi
‘provedeni: USB, délka kabeli: min. 1,4m, rozligeni my3: min: 1000dpi,
Zéuka: min. 2 roky, SW: Neinovisi verze kanceldiského baliku piné
kompatibilni se stavajicim softwarovym vybavenim aby byl zachovén
standard wuky. Soucdstl sw baliku navic SW na relazni databaze. Nova
origindini licence je podminkou, prekoupeni pouzité ficence je v rozporu z
nabidkou (stavaiici ballk SW Microsoft Office std ). Cena véetné dopravy a
montaze.

Monitor: technologie: min, IPS, antireflexni, rozmér: min. 23,8", rozlisent
min. FHD 1920x1080, frekvence: min. 100 Hz, doba odezvy: min. 5 ms,
vstupy: VGA, DP, HDMI, min.2x USB, podpora HDCP 1,4 pro porty HDM1 2
P, jas: min 250 cd/m2, podpora VESA, slot pro bezpecnostni zamek,
zaruka: min. 3 roky. Cena véetné dopravy a montae.
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1. Stolni potitaé s OS, SW, MONITOR
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Polozkovy rozpotet a technicka specifil

ce k vefejné zakazce: "Dodévka a montai poitai do uéebny IT Wilsonova
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DPH

CELKEM VCETNE DPH

Podpis oprévnéné osoby
Titul, jméno, prijment
Funkee
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Datum

Polozka

Minimlni pozadované parametry a specifikace

Switch - desktop, 16x RI-45, 4x SFP, 16x 10/100/10008ase-T, Auto-
MDI/MDIX, plug and Play, auto-negotiation, VLAN, statick agregace linek
aLACP agregace linek, Staticky routing, IPY6, prepinaci kapacita 40 Gb/s, 2
port s rychlosti 1 Ghit, provozni teplota od 0 do 50 °C, rozméry max. 50x
285 x 185 mm (VxSxH), hmotnost max 1780 &

Instalace OS a SW, konfigurace PC a pfipojeni do zakovske sité 3kaly,
integrace do domény, nastaveni pfistupis do Google Classroom a
zprovoznéni sluzby, nastaven sluseb Microsoft, nastaveni
2abezpeteni systému a aplikaci, instalace a konfigurace SW pro
kontrolu a ovladani zakovskych PC

20.06.2025

Ondrej Petrd
jednatel

ks

‘Splnéni technickych
parametri a specifikace
ano ne
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OPH
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CELKEM (za polozky 1. - 4.) BEZ DPH
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4. Instalace PC
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