	Příloha č. 2 Smlouvy o dodávce tepelné energie pro vytápění a o dodávce teplé vody

	

	Dodavatel: 
	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 

	se sídlem: 
	Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem

	

	Odběratel:
	

	Název/Jméno a Příjmení:
	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

	se sídlem/bydliště: 
	Resslova 210/5, Ústí nad Labem

	

	Technické parametry a specifikace odběrného místa

	

	Číslo Smlouvy Odběratele: 
	 21001 2168

	Odběrné místo: 
	Výstupní 3919/2, Ústí nad Labem

	Číslo odběrného místa: 
	38090-500

	

	1. Údaje o odběrném místě



	Datum zahájení odběru:
	1. 9.2016

	Objednané roční množství tepla celkem:
	2700 GJ

	Objednané roční množství tepla - vytápění:
	2700 GJ

	Objednané roční množství tepla – teplá voda:
	--- GJ

	Objednané roční  množství stud. vody - příprava TV:
	--- m3

	Společná příprava teplé vody:
	ne 

	Místo společné přípravy teplé vody:
	--- 

	

	Předávací místo - topení:
	První příruba před hlavním uzávěrem topné vody pro rozdělovač topné vody a první příruba před hlavním uzávěrem sběrače topné vody (zpátečky).

	
	

	Předávací místo – teplá voda:
	Výstup teplá voda: První příruba před hlavním uzávěrem teplé vody na rozdělovači teplé vody.
Cirkulace teplá voda: Druhá příruba za sběračem teplé vody (cirkulace).

	
	

	Způsob měření – topení:
	Měření celkové dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody na primární straně výměníkové stanice jednou měřicí sestavou pro měření tepla předaného vodní párou nepřímou metodou.

	Způsob měření – teplá voda:
	

	

	2. Údaje o vytápěných objektech



	Počet vytápěných objektů:
	 1

	Počet bytů:
	 ---

	Skutečně vytápěná plocha:
	11 712 m2

	Plocha na TV celkem:
	--- m2

	Seznam vytápěných objektů
	

	Adresa objektu
	Majitel objektu

	 
	 

	
	

	

	3.     Tepelný příkon v MW a jeho rozdělení

	

	Instalovaný příkon celkem:
	2,635 MW

	Vytápění:                    
	1,37 MW

	Technologie: vzduchotechnika
	0,57 MW

	Příprava teplé vody:
	695 kW

	

	

	4.     Kontaktní osoby pro zajištění přístupu do objektu a k měřicímu zařízení

	

	Jméno
	Adresa
	Email
	Telefon

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	

	

	5.     Sjednané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody a množství vody pro přípravu teplé vody. Pro výpočet výše měsíčních záloh se použije 1/12 sjednaného množství, pokud není v následující tabulce uvedeno jinak.

	

	

	Měsíc
	Teplo - topení
	Teplo – teplá voda
	Voda pro přípravu teplé vody

	 
	GJ
	GJ
	m3

	leden
	225
	 
	 

	únor
	225
	 
	 

	březen
	225
	 
	 

	duben
	225
	 
	 

	květen
	225
	 
	 

	červen
	225
	 
	 

	červenec
	225
	 
	 

	srpen
	225
	 
	 

	září
	225
	 
	 

	říjen
	225
	 
	 

	listopad
	225
	 
	 

	prosinec
	225
	 
	 

	

	

	6.     Parametry teplonosného média pro vytápění

	

	Teplota na vstupu do zařízení Odběratele maximálně:
	75°C

	Tlak na vstupu do zařízení Odběratele maximálně:
	0,6 MPa

	Rozdíl teplot dodávané a vracené topné vody minimálně:
	3 °C


