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UV5 - výšková rektifikace
vyčištění včetně přípojky

UV7 - stranový posun po přípojce
výšková rektifikace
vyčištění včetně přípojky

UV8 - výšková rektifikace
vyčištění včetně přípojky

UV8 - stranový posun po přípojce
výšková rektifikace
vyčištění včetně přípojky

betonový obrubník 1000 x 200 x 100

do betonového lože s boční opěrou
výška podstupnice 0,02 m, l = 5,60

betonový obrubník 1000 x 200 x
100 do betonového lože s boční
opěrou v úrovni vozovky, l = 45,5 m

výměna odvodňovacího
žlabu, délka 3 m

výměna odvodňovacího
žlabu, délka 3 m

spára bude zaříznuta
a ošetřena zálivkou

betonový obrubník 1000 x 200 x
100 do betonového lože s boční
opěrou v úrovni vozovky, l = 45,5 m
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betonový obrubník ABO 2 - 15 do
betonového lože s boční opěrou v
úrovni vozovky, l = 4,20 m
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0

betonový obrubník ABO 2 - 15 do
betonového lože s boční opěrou v
úrovni chodníku, l = 8,30 m
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SO101.3 - ul. Pastevců, 2. část
    délka úseku 60,70 m

ABO 2-15: 170 m  
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Legenda

vozovka, betonová dlažba 80 mm

vozovka, asfalt

chodník, betonová dlažba 60 mm

chodník, betonová dlažba reliéfní 60 mm

Zjednodušený pracovní postup
1) demontáž ocelových sloupků ve vstupech do obyt. zóny
2) vybourání stávající betonové dlažby, odvoz 50% na skládku a nákup nové
3) vybourání 30% stávajících obrubníků, odvoz na skládku a nákup nových
4) odstranění lože pod BD v tloušťce 40 mm, odvoz na mezideponii
5) sanace 30% opravovaných ploch,  ŠD odvoz na mezideponii
6) stranový posun UV, osazení měněných a nově navržených obrubníků
7) rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí
8) předláždění všech ploch
9) obnova vodorovného dopravního značení a zpětná montáž sloupků

Pozn.: podrobněji viz jednotlivé přílohy PD a rozpočet stavby

2.2

SO 101.3 - komunikace
stávající bet.obrubník ABO 2-15: 170 m
plocha vozovky, BD tl. 80 mm :  650 m2
stávající odvodňovací žlaby :             6m
nový bet. obrub.1000x200x100  : 46 m
stranový posun UV o 0,2 m : 2 ks

povrchové znaky inženýrských sítí:
šachta kanalizační: 7 ks
uliční vpust: 4 ks
šoupě, hydrant: 5 ks
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