Příloha č. 1 - Technická specifikace Předmětu smlouvy
Předmětem plnění dle této Smlouvy je provádění vrtaných hloubkových sond ve stmelených 
a nestmelených vrstvách vozovek včetně podloží do hloubky cca 1,2 m od nivelety. Dále provedení měření tlouštěk jednotlivých konstrukčních vrstev vozovek včetně fotodokumentace sond. Součástí plnění je taktéž odběr vzorků a přeprava do zkušební laboratoře TSK a.s., Poděbradská 185/218, 190 00 Praha 9.

Na základě výzvy Objednatele ve formě předávacího protokolu, který bude zaslán e-mailem Poskytovateli, přičemž Poskytovatel je povinen tento předávací protokol odsouhlasit, potvrdit podpisem a zaslat zpět obratem Objednateli. Objednatel dodá Poskytovateli potřebné podklady (situaci s vyznačením předmětného úseku a umístění hloubkových sond) Tyto podklady jsou předány rovněž 
e-mailem Poskytovateli.

Příslušné vrtací práce, měření a odběr vzorků musí být provedeno nejdéle do 10 pracovních dnů. Výslednou Zprávu ve formátu pdf, která obsahuje Situaci, datum a čas provedení sond, lokalizaci sond, tloušťky vrstev a fotodokumentaci a případné odchylky nebo jiné důležité skutečnosti, Poskytovatel zašle elektronicky na mailovou adresu: josef.penkava@tsk-praha.cz nebo na příslušné cloudové úložiště dle pokynů Objednatele.

Výsledná Zpráva z měření musí obsahovat: 
a) Situaci předmětného úseku,
b) Datum a čas provedení sond, lokalizaci sond, 
c) Tloušťky vrstev (včetně orientačního zatřídění vrstev,
d) Fotodokumentaci sond,
e) Případné odchylky nebo jiné důležité skutečnosti.
