CC-CZ:
Datum:	12. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Příloha č. 1 Dohody k SOD 428/2022 Oceněný soupis prací změn závazku	REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	4460-006
AD - Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce



KSO:Dubí u Teplic

Místo:
Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.
Zhotovitel:
RRR spol. s r.o.
Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zpracovatel:
Strana # z 5

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně
dálkově
k
dispozici
na
www.cs-
Cena bez DPH
CZK
v
DPH základní snížená
Cena s DPH
Sazba daně
21,00%
12,00%
Základ daně
670 126,32
0,00
670 126,32
Výše daně
140 726,53
0,00
810 852,85
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Kód:
Stavba:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
4460-006
AD - Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Dubí u Teplic
Povodí Ohře, s.p.
RRR spol. s r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
12. 7. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
670 126,32
810 852,85
Typ
Náklady stavby celkem
0S2O V 0C1P, SO	Rekonstrukce koryta ř. km 12,604 – 13,020
670 126,32
810 852,85
STA
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
AD - Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
Objekt:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SO 01, SO 02 VCP - Rekonstrukce koryta ř. km 12,604 – 13,020
	KSO:
Místo:	Dubí u Teplic
	CC-CZ:
Datum:	12. 7. 2024

	Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
RRR spol. s r.o.
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	670 126,32

	DPH základní snížená
	Základ daně
670 126,32
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
140 726,53
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	810 852,85
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
AD - Bystřice, č. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
Objekt:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]SO 01, SO 02 VCP - Rekonstrukce koryta ř. km 12,604 – 13,020


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Dubí u Teplic
Povodí Ohře, s.p.
RRR spol. s r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
12. 7. 2024 rozvoj a výstavba,
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
616,000
265,00
m3
55 K 129951121
90,075
3 236,89
291 562,87 CENA ZHOTOVITELE
m3
PSC
90,075
57 K
162751117-1
m3
616,000
235,17
144 864,72 CENA ZHOTOVITELE
616,000
3
53 091,38
35 K
321213345
m3
7,470
7 107,28
53 091,38 CENA ZHOTOVITELE
PSC
7,470
997
8 891,66
58 K
198,165
44,87
8 891,66 CENA ZHOTOVITELE
997221561-1
t
VV
VV
VV
VV
D
VV
VV
D
670 126,32
667 496,12
599 667,59
163 240,00 CS ÚRS 2024 02
616,000
616,000
Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124353101
"Pravý břeh - rozšíření koryta"
110*2*2,8
Součet
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
"Bourací práce" (4,5*3,2*0,5)+(4,5*3,2*0,5)+(4,5*3*0,3)+(4,5*2,5*0,5)+(110*1,2 *0,5)
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení a poplatku dle platné legis
"Odkop - pravý břeh" 616
Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
"navýšení zdi o 0,5 m - zdivo obkladní / lícové" 7,470
Přesun sutě
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby, včetně poplatků za uložení dle platné legislativy
Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D HSV
D1
59 K 124353101
Online PSC
VV
VV
VV
PČ Typ
Náklady soupisu celkem
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 845,49

	51
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	23,261
	251,30
	5 845,49 CENA ZHOTOVITELE

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	
	
	1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou
	
	
	
	

	
	PSC
	
	charakteristiku.
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 630,20

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	2 630,20

	52
	K
	711491272
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná
	m2
	9,000
	87,65
	788,85 CENA ZHOTOVITELE

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
	
	
	
	

	
	VV
	
	"navýšení zdi o 0,5 m"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Odvodnění rubu dříku - nepropustná geomembrána" 0,5*18
	
	9,000
	
	

	53
	M
	69341014
	geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm
	m2
	9,450
	192,65
	1 820,54 CENA ZHOTOVITELE

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Specifikace: pevnost při přetržení min 45kN/m ; CBR min. 8kN/m ; pevnost v natržení min 0,3kN ; odolenost proti prorůstání kořenů - neprosrůstá.
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	9,450
	
	

	54
	K
	998711101
	stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
	t
	0,022
	945,90
	20,81 CENA ZHOTOVITELE



objektech výšky do 6 m
Poznámka k souboru cen:
1. [bookmark: bookmark12]Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. [bookmark: bookmark13]Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,
PSC	lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. [bookmark: bookmark14]Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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