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Základní popis
IS PPPT slouží k evidenci překážek PPT, umožňuje základní posuzování průjezdných průřezů a zpřístupňuje zobrazení vlastních překážek pro dané uživatele, popř. další IS.
Data z evidence překážek jsou vstupními daty pro vyhodnocování mimořádných zásilek (MIMOZA).
IS sestává z několika aplikací:
· Evidence překážek PPT,
· Posuzování průjezdných průřezů,
· Evidenční listy překážek PPT,
· několika dalších lokálních aplikací, sloužících pro podporu práce s daty.
Pozn:
Výstupy do dopravní dokumentace  - TTP se bude v současné době upravovat, respektive tabulka č.5 TTP se zruší a překážky se budou vyvěšovat jinde – jiný styl exportu.

Základní aplikace jsou intranetové třívrstvé aplikace (klient Internet Explorer - aplikační server MapXtreme - databázový server Oracle 10g).
Základní aplikací je „Evidence překážek PPT“, která slouží k aktualizaci, evidenci a správě překážek (objektů – mostní konstrukce, návěstidla, zábradlí, nástupiště, rampy apod.) zasahujících do evidenčního prostoru (2,2 nebo 2,5 m od osy koleje). 
Jednotliví správci překážek na správách tratí provádí aktualizaci v centrální databázi umístěné na ČD-IS prostřednictvím aplikace na bázi MapXtreme. Další aplikace implementovaná na fotogrammetrickém stroji (FS3) umožňuje sofistikovaný sběr dat o překážkách při měření FS3. Stroj FS3 bude nahrazen jiným strojem (pravděpodobně FST4). Existují i jiné systémy měření překážek, ze kterých musí být umožněn import  a to i externím dodavatelům. Následně jsou data importována do centrální databáze překážek a prezentována v různých IS. Překážky jsou ukládány s grafickým zákresem o jejich prostorovém uspořádání a s fotografií.
Aplikace „Posuzování průjezdných průřezů“ slouží k posuzování průjezdného průřezu tratí, ověřuje se kolize mezi zadaným průjezdným průřezem (normativním nebo uživatelsky zadaným) vůči obrysům překážek evidovaných ve vybrané části tratě. Výsledkem jsou informace o nevyhovujících překážkách včetně tiskových výstupů.
Součástí IS jsou drobné aplikace pro kontrolu centrální databáze, pro kolizi mezi překážkami zavedenými správci a importovanými z fotogrammetrického stroje a pro export dat pro IS MIMOZA, který je jedním ze základních výstupů tohoto informačního systému.
IS využívá, lokalizační číselník M12.
 
Odpovědnost za aplikaci v rámci SŽDC
Odborný garant za aplikaci: Jiří Lelek, Odbor traťového hospodářství (O13)
IT garant za aplikaci: Mgr. Gregor.
Dodavatel
Hlavní dodavatel je CSmap, s.r.o., dodavatel dílčích aplikací je ČD-IS.
Licenční model
Multilicence – neomezený přístup pro všechny uživatele PPPT na SŽDC.
Smluvní ujednání, vypověditelnost smlouvy
Smlouva na provoz je k dispozici na O22 (č.078/2006), smlouva na vývoj nebyla převedena z ČD.
Zajišťuje možnost bez omezení využívat licence k podnikatelské činnosti, pořizovat neomezený počet licencí, měnit, upravovat jen s písemným souhlasem ČD-IS, Data jsou SŽDC, výpověď je možná s 1 měsíční výpovědní lhůtou 
Aktuálnost/perioda aktualizace
Aktualizace aplikace a úpravy jsou na vyžádání SŽDC na základě podnětu od vlastních metodiků a správce IS, např. při změně legislativy. Dodavatel aktualizací je dodavatel aplikace – společnost CSmap, s.r.o.
Implementace změn
Správce aplikace informuje o změnách příslušné pracovníky po provedení změn v aplikaci obvykle formou společného jednání a předvedení. Dále tyto informace jsou ve stručném znění k nahlédnutí na http://sgis.cd.cz v přehledu změn.
Provozovatel
SW je provozován na infrastruktuře ČD-IS a je pod správou ČD-IS.
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Začlenění do IT infrastruktury
Aplikace používá databázi ORACLE 10g R2 a Oracle OAS 10g. Fyzicky je server umístěn na serverové farmě ČD-IS v Pardubicích.
Způsob provozu
Aplikace je postavena webově - na technologii tenký klient. Jeden aplikační server pro celou republiku.
Systém obnovy a aktualizace dat
Zálohy provádí ČD-IS v rámci provozování aplikace. Záloha je denní s týdenním cyklem přepisování. 
[bookmark: _Toc318826070]Mechanismus správy a údržby aplikace. 
Základní podpora je uživatelům poskytována interně prostřednictvím pracovníků TÚDC. Pokud je problém s provozem aplikace, řeší tento problém ČD-IS společně s dodavatelem aplikace, firmou CSmap, následně pak správce aplikace zkontroluje funkčnost za SŽDC. Údržbu aplikace je možné provádět pouze mimo dobu garantovaného provozu (viz níže), tzn. večer nebo o víkendech.

Dostupnost aplikace
Aplikace běží 24x7 nepřetržitě. Garantovaná doba provozu je 12hod denně (7-17) v pracovní dny.
Užívání aplikace, vazba na další systémy	
Struktura aktivních uživatelů aplikace
Aktivními uživateli aplikace jsou správci databáze příslušných OJ, cca 19 pracovníků. Pro nahlížení do aplikace má právo přístupu cca 20 pracovníků (ze SŽDC Ř a TÚDC). Pro prohlížení evidenčních listů (pouhé nahlížení a pořizování základních soupisů překážek) by aplikace měla umožnit přístup minimálně 2 lidem z traťových okrsků (TO) cca 200 lidí.
Proces aktualizace datové základny
Zdroj informací
Hlavním zdrojem informací jsou příslušní správci databáze na příslušných OJ, kteří se starají o databázi v jim přiděleném obvodu dle M12 a dále měřící vůz.
Zdroj dat
Ruční aktualizace informací o změnách v překážkách. Do budoucna import dat z měřidel.
Datový formát vstupní, výstupní, vazba na okolní SW systémy
Data se synchronizují s následujícími aplikacemi: 
· Číselník M12 - pouze při zakládání objektu, nemění se zpětně.
· Data jsou správcem aplikace ručně exportována pro aplikaci IS MIMOZA. 
· V současné podobě probíhá export do dvou podobných systémů používaných útvarem URMIZA.
· Data pro odborného garanta do programu MapInfo.  
Zadávání dat
Data o překážkách jsou vkládána do systému každým správcem ručně a pomocí exportu do dvou podobných systémů používaných útvarem URMIZA.
Přenos informací z měřícího vozu a fotogrammetrického stroje zajišťuje TÚDC ve spolupráci s ČD-IS.
Archiv dat pro sledování prováděných změn je součástí aplikace.
Vazba na ekonomiku podniku
Není žádná automatická vazba na ekonomiku podniku.
Datové úložiště
	Data jsou fyzicky uložena na serveru ČD-IS.
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Zhodnocení technického řešení
Informace a data v systému jsou správná, aktuální a ověřená.
Technicky je aplikace postavená na aktuálních technologiích, využívá centralizované řešení. Data jsou umístěna centrálně. Aplikace splňuje požadavky na funkcionalitu.
Možné problémy:
Nepropojení přímými vazbami na IS MIMOZA, kdy jsou data ručně exportována a dále import dat z FS3. Obě operace by měly být automatizovány a měly by být součástí IS. Nedílnou součástí by také měly být testy databáze, které realizuje správce aplikace ručně. 
Dalším problémem je technické omezení v maximálním počtu bodů na řez (150), v současnosti se řeší úpravou, tak aby se negenerovali obrázky gif.
Jeden řez pro jeden km, nemožnost přiřadit konkrétní čáru grafického zákresu ke konkrétnímu objektu.
Efektivita využití výstupů rámci SŽDC
Aplikace je pro SŽDC klíčová, průběžně se aktualizuje datová základna a informace o překážkách. SŽDC se bez funkcionality PPPT neobejde.  
Doporučení
Doporučujeme zapracovat do aplikace:
· Kontrolní funkce pro kontrolu datové základny, které jsou prozatím mimo aplikaci.
· Import dat z měřicího vozu – vytvořit poloautomatickou kontrolu datové základny po importu dat z měřicího vozu pro správce dat na správě tratí.
· Export dat pro IS MIMOZA.
· Spolupráce s jinými pasporty především s ohledem na lokalizaci překážky.
· Možnost exportu do mobilních zařízení pro práci v terénu.
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