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Správa železniční dopravní cesty, s.o.



Dlážděná 1003/7



110 00 Praha 1


Příloha A - Kódovníky, Číselníky
Zpracováno z podkladů ČD-Telematika, a.s.

NÁVRH kódovníků základní vrstvy pžsv ng

pracovní podklad

V tomto materiálu jsou v uvedené souvislosti navrženy jednoznakové kódy dle následující tabulky: 

	TEXT
	KÓD
	VÝZNAM

	neznámá
	N
	zpracovatel není schopen určit

	neexistuje
	X
	hodnotu nemá smysl specifikovat

	neurčená
	U
	hodnota dosud není definována

	ostatní, jiné
	J
	číselníková hodnota


Vysvětlivky k přehledu kódovníků:

1.  Modře jsou označeny kódovníky, kódy a vysvětlující texty údaje, které je třeba zvážit co do existence a obsahu.

2.  Červeně jsou označeny kódy, které je nutno zkontrolovat a následně opravit či doplnit.

3.  Fialově jsou zpravidla označeny kódovníky resp. Kódy, které jsou potřebné pro zpracování z jiných IS
Kódovníky pro databázi základní vrstvy

	1
	TYP TRATI
	1
	adhezni
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	ozubnicova
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ROZCHOD KOLEJE
	1
	1435
	N
	3
	
	
	
	

	
	
	2
	760
	U
	
	
	
	
	

	
	
	3
	dva rozchody
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	DOPRAVNI URCENI
	1
	hl.dopravni kol./vyh
	D
	10
	
	
	
	výhledově zrevidovat, přinejmenším zjednodušit na úroveň dnešního využití pro určení dopravní specifikace ZS

	
	
	2
	odvratna kolej/vyh
	A
	
	
	
	
	

	
	
	3
	zachytna kolej/vyh
	Z
	
	
	
	
	

	
	
	4
	nakl. a vykl. kol/v
	N
	
	
	
	
	

	
	
	5
	objizna kolej/vyh
	B
	
	
	
	
	

	
	
	6
	odevzdavkova kol./v
	E
	
	
	
	
	

	
	
	7
	odstavna kolej/vyh
	O
	
	
	
	
	

	
	
	8
	prisunova kolej/vyh
	P
	
	
	
	
	

	
	
	9
	seradovaci kolej/vyh
	L
	
	
	
	
	

	
	
	10
	smerova kolej/vyh
	S
	
	
	
	
	

	
	
	11
	spojovaci kolej/vyh
	F
	
	
	
	
	

	
	
	12
	spravkova kolej/vyh
	R
	
	
	
	
	

	
	
	13
	stroj.,cekaci kol./v
	M
	
	
	
	
	

	
	
	14
	vytazna kolej/vyh
	V
	
	
	
	
	

	
	
	15
	des.cist.myci kol./v
	C
	
	
	
	
	

	
	
	16
	ost.dopr.koleje/vyh
	T
	
	
	
	
	

	
	
	17
	ostatni koleje/vyh
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10a
	MAERIAL KOLEJNI-COVYCH PODPOR
	1
	drevo
	D
	12
	19
	
	
	

	
	
	2
	ocel
	OC
	
	21
	
	
	

	
	
	3
	beton
	B
	
	20
	
	
	

	
	
	4
	jine
	J
	
	
	
	JI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10b
	KOLEJNICOVE PODPORY
	1
	prazce
	PR
	13
	10a
	
	
	

	
	
	2
	mostnice, pozednice
	MO
	
	10a
	
	
	

	
	
	3
	podelne pod.na moste
	PM
	
	10a
	
	
	

	
	
	4
	podelne podpory jine
	PJ
	
	10a
	
	
	

	
	
	5
	pevna jizdni draha
	PD
	
	10c
	
	
	

	
	
	6
	prime ulozeni
	PU
	
	
	
	
	

	
	
	7
	delene prazce
	DP
	
	10a
	
	
	

	
	
	8
	jine
	J
	
	10a
	
	JI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10c
	PEVNA JIZDNI DRAHA
	1
	asfalt
	1
	14
	
	
	
	viz PEVNA_DRAHA

	
	
	2
	RHEDA 2000
	R
	
	
	
	
	

	
	
	3
	beton jiná
	2
	
	
	
	
	

	
	
	4
	jina
	J
	
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11a
	KOLEJNICE -soustava  svrsku
	1
	R65           
	R65
	16
	R 65
	
	
	případné zavedení kódů „jiný“ a „neurčeno“ má vliv na navazující aplikace

a musí být posouzeno v tomto kontextu

	
	
	2
	60E1        
	60E1
	
	UIC 60
	60 E 1
	60
	Původní označení UIC60 

problém tvaru konstrukční charakteristiky výhybkových konstrukcí dle S3 a v ŘČSV

	
	
	3
	60E2
	60E2
	
	
	60 E 2
	-
	UIC60 s modifikovaným tvarem hlavy, s jehož použitím se v budoucnu rovněž počítá

	
	
	4
	49E1
	49E1
	
	S 49
	49 E 1
	S49
	Původní označení S49

	
	
	5
	T              
	T
	
	T
	
	
	změny kódů v souvislosti s EN vedou k rozšíření rozsahu položky

	
	
	6
	A              
	A
	
	A
	
	
	

	
	
	7
	NP3            
	NP3
	
	NP 3
	
	
	

	
	
	8
	NP4            
	NP4
	
	NP 4
	
	
	

	
	
	9
	S 49 DR        
	SDR
	
	S 49 DR
	
	
	

	
	
	10
	Xa             
	Xa
	
	Xa
	
	
	

	
	
	11
	X              
	X
	
	X
	
	
	

	
	
	12
	XI (VIII-KBD)  
	XI
	
	XI (VIII-KBD)
	
	
	

	
	
	13
	mad. (V-KBD)   
	Cm
	
	maďarská (V-KBD)
	
	
	

	
	
	14
	mad. C          
	C
	
	maďarská C
	
	
	

	
	
	15
	XXIVa          
	24a
	
	XXIVa
	
	
	

	
	
	16
	XXIV           
	24
	
	XXIV
	
	
	

	
	
	17
	mad. iM         
	iM
	
	maďarská iM
	
	
	

	
	
	18
	mad. im          
	im
	
	maďarská im
	
	
	

	
	
	19
	mad. IM          
	IM
	
	maďarská IM
	
	
	

	
	
	20
	Dsev.dr.       
	Dsd
	
	D Severní dráhy
	
	
	

	
	
	21
	Csev.dr.       
	Csd
	
	C Severní dráhy
	
	
	

	
	
	22
	Bsev.dr.       
	Bsd
	
	B Severní dráhy
	
	
	

	
	
	23
	IIIspol.st.dr. 
	III
	
	III Společnosti státní dráhy
	
	
	

	
	
	24
	V/Va szd       
	Vas
	
	V/Va Severozápadní dráhy
	
	
	

	
	
	25
	33 kg c.s.d.   
	33c
	
	33 kg c.s.d.
	
	
	

	
	
	26
	I UTD          
	IU
	
	I ÚTD
	
	
	

	
	
	27
	II UTD         
	IIU
	
	II ÚTD
	
	
	

	
	
	28
	XXX            
	XXX
	
	XXX
	
	
	

	
	
	29
	S41            
	S41
	
	S 41
	
	
	

	
	
	30
	S45            
	S45
	
	S 45
	
	
	

	
	
	31
	8b,d pruska    
	8bp
	
	8b,d pruská
	
	
	

	
	
	32
	6e,f pruska    
	6ep
	
	6e,f pruská
	
	
	

	
	
	33
	15 pruska      
	15p
	
	15 pruská
	
	
	

	
	
	34
	16 pruska      
	16p
	
	16 pruská
	
	
	

	
	
	35
	V saska        
	Vs
	
	V saská
	
	
	

	
	
	36
	VI saska       
	VIs
	
	VI saská
	
	
	

	
	
	37
	IX bavorska    
	IXb
	
	IX bavorská
	
	
	

	
	
	38
	X bavorska     
	Xb
	
	X bavorská
	
	
	

	
	
	39
	BS 100 R arg.  
	Arg
	
	BS 100 R argentinská
	
	
	

	
	
	40
	K-47 Egyptska  
	EGY
	
	K-47 egyptská
	
	
	

	
	
	41
	BS 90 R ind.   
	IND
	
	BS 90 R indická
	
	
	

	
	
	42
	Finska         
	FIN
	
	finská
	
	
	

	
	
	43
	R 50 Cinska    
	CIN
	
	R 50 čínská
	
	
	

	
	
	44
	50,3 AREA Braz.
	BRA
	
	50,3 AREA brazilská
	
	
	

	
	
	45
	S 49 Italska   
	ITA
	
	S 49 italská
	
	
	

	
	
	46
	Bbz            
	Bbz
	
	BDŽ 
	
	
	

	
	
	47
	8a pruska      
	8ap
	
	8a pruská
	
	
	

	
	
	48
	6d pruska      
	6dp
	
	6d pruská
	
	
	

	
	
	49
	XXXIIa         
	32a
	
	XXXIIa
	
	
	

	
	
	50
	54E1
	54E1
	
	UIC 54
	
	54
	šířka paty 140

	
	
	51
	54E2
	54E2
	
	UIC 54E
	
	54E
	šířka paty 125

	
	
	52
	54E3
	54E3
	
	DIN S 54
	
	
	šířka paty 125, jiná hlava

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	TVRDOST

NA TEMENI
	1
	tvrdost 200/240 HB

(odpovídá UIC 700)
	200
	17
	pevnost 75 ČSD
	R200
	75
	původní název PEVNOST, obsahově se slučuje s původním kódovníkem 13

nové kódy vedou na úpravu formátu dat.  

kam se převádí legování vanadem (V z kódovníku 13)

	
	
	2
	tvrdost 220/260 HB
	220
	
	
	R220
	
	

	
	
	3
	tvrdost 260/300 HB

(odpovídá UIC 900 A)
	260
	
	pevnost 85 ČSD-Vk

pevnost 95 ČSD-Vk
	R260
	85, 85

90, 95
	

	
	
	4
	tvrdost 260/300 HB

(odpovídá UIC 900 B)
	260Mn
	
	
	R260 Mn 
	
	

	
	
	5
	tvrdost 320/360 HB

(odpovídá UIC 1100)
	320Cr
	
	pevnost 110 ČSD - Vk MnCr
	R320 Cr
	110, CR
	kódovník 13 - leg. CR

	
	
	6
	tvrdost 350/390 HB (odpovídá UIC 900  A tepelně zpracované)
	350HT
	
	
	R350 HT
	H
	včetně perlitizace a HSH

kódovník 13 - leg. s tepel. zprac. hlavou



	
	
	7
	tvrdost 350/390 HB

(nízkolegovaná Cr, tepelně zpracovaná)
	350LHT
	
	
	R350 LHT
	
	včetně perlitizace

	
	
	8
	tvrdost 260/300 HB
	260Cr
	
	-
	R260Cr
	
	Pro jazykové a srdcovkové profily

	
	
	9
	legované titanem
	TITAN
	
	pevnost 100 ČSN Vk Mn Ti
	
	100, TI
	kódovník 13 - titanem

	
	
	10
	pevnost ostatni
	J
	
	
	
	OST
	

	
	
	11
	neurčeno
	U
	
	
	
	N
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14a
	PAS KOLEJNI-COVY
	1
	levy pas
	L
	19
	
	
	
	

	
	
	2
	pravy pas
	P
	
	
	
	
	

	
	
	3
	oba pasy
	V
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14b
	SMER ODBOCE-NI YHYBKY
	1
	vlevo
	L
	20
	
	
	
	

	
	
	2
	vpravo
	P
	
	
	
	
	

	
	
	3
	symetricka
	S
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14c
	SMER OBLOUKU / KOLEJE
	1
	pravy
	P
	21
	
	
	
	ke zvážení je požadavek i u oblouků blíže neurčených parametrů uvádět konkrétní směr; což by v generaci 2.x vedlo k úpravám řady algoritmů (např. u NP)

	
	
	2
	levy
	L
	
	
	
	
	

	
	
	3
	neznamy
	N
	
	
	
	V
	vzhledem k předchozí poznámce by tento kód mohl být zrušen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14e
	POLOHA ZAŘÍZENÍ
	1
	vlevo
	L
	23
	POLOHA VYMENI-KU
	
	l
	návrh ke zvážení - nahradit obsahem CIS_POLOHA_ZAR, jak je uvedeno

	
	
	2
	vpravo
	P
	
	
	
	p
	v případě použití v plném rozsahu je nutná změna formátu odpovídajících položek na 2 znaky

	
	
	3
	v ose
	O
	
	
	
	
	

	
	
	4
	nahoře
	N
	
	
	
	
	

	
	
	5
	vlevo a nahoře
	LN
	
	
	
	
	

	
	
	6
	vpravo a nahoře
	PN
	
	
	
	
	

	
	
	7
	oboustranně
	OB
	
	
	
	
	

	
	
	8
	dokola
	D
	
	
	
	
	

	
	
	9
	neznámý
	U
	
	neexistuje
	
	n
	případně „není známa“

	14f
	SMĚR ODBOčE-Ní jednoduché oblouk. srdcovky v křiž. výhybce
	1
	vlevo 
	L
	24
	SMER ODBOC.

UPRAV.

KRIZ.

VYH. S OBL.SRD
	
	
	při diskusích se objevil návrh na změnu názvu na JEDNODUCHE OBL.SRDCOVKY V KRIZ. VYH. (s návrhem na změnu textu na levá, pravá, apod.), v databázi je kódovník použit pro položku VK_GK.SMER_ODB s popisem „směr odbočení výhybky“ spolu s kódovníky 14b a 14g

	
	
	2
	vpravo
	P
	
	
	
	
	

	
	
	3
	vlevo-vlevo
	LL
	
	
	
	
	

	
	
	4
	vlevo-vpravo
	LP
	
	
	
	
	

	
	
	5
	vpravo-vpravo
	PP
	
	
	
	
	

	
	
	6
	vpravo-vlevo
	PL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14g


	poloha delšího ramene v křiž. výhybce
	1
	delší vlevo
	L
	25
	SMĚR ODBOCENI „C“ VYHYBKY
	
	
	u křižovatkových výhybek vyjadřuje asymetrii ramen (tudíž i větví)

	
	
	2
	delší vpravo
	P
	
	
	
	
	

	
	
	3
	obě stejná
	V
	
	
	
	
	pro symetrickou křižovatkovou výhybku

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14h
	POLOHA  V LINII
	1
	krajní
	F
	
	první
	
	
	návrh ke zvážení - např. pro položky LINIE_VL.FL, polohu vzestupnice nebo přechodnice

	
	
	2
	mezilehlé, vnitřní
	M
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14i
	ORIENTACE ZARIZENI
	1
	ve směru staničení
	SM
	
	
	
	
	viz CIS_ORIENTACE_ZAR
návrh ke zvážení - např. pro položku DIL_ZAR.SMER_HR - zde původní návrh V, P viz 1, 2

převzetí v plném rozsahu vede k úpravě formátu položky

	
	
	2
	proti směru staničení
	PR
	
	
	
	
	

	
	
	3
	v obou směrech staničení
	OBA
	
	
	
	
	návěstidlo v obou směrech

	
	
	4
	nespecifikované
	N
	
	
	
	
	U  nebo neznámá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	TVAR VZESTUPNICE
	1
	vzestupnice lineární
	L
	26
	CHARAKTER VZESTUPNICE
	
	L, V
	návrh, pro položky SMER.TVARV1, SMER.TVARV2

	
	
	2
	vzestupnice nelineární Blossova
	B
	
	S
	
	B, P
	


	
	
	3
	jiná
	J
	
	
	
	O
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15a
	CHARAKTER PŔECHODNICE
	1
	kubická parabola s opravným součinitelem
	P
	
	
	
	L, P
	návrh, pro položky SMĚR.TVARP1, SMĚR.TVARP2

	
	
	2
	Blossova křivka
	B
	
	
	
	B
	zrušit

způsob převodu původního kódu P

	
	
	3
	klotoidická
	K
	
	klotoida
	
	
	potvrdit změnu (místo přidání a ponechání „klotoida“)

	
	
	4
	jiná
	J
	
	
	
	O
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	STAV PŘI VLOZENI
	1
	nove nebo zanovni
	N
	27
	
	
	
	

	
	
	2
	uzite
	U
	
	
	
	
	

	
	
	3
	regenerovane
	R
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	SVAR - DRUH
	1
	aluminotermicky
	T
	28
	
	
	
	

	
	
	2
	odtavovací stykovy
	O
	
	
	
	
	


	
	
	3
	elektrickym obloukem
	E
	
	
	
	
	

	
	
	4
	ostatní
	J
	
	
	
	S
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ELEKTROVO-DIVA SPOJENI
	1
	svařený styk
	S
	29
	svarovany styk
	
	S
	návrh - plný rozsah viz CIS_PROPOJKA

přechod na společné kódy vedou na úpravu formátu odpovídající položky

	
	
	2
	navařená měděná
	NCU
	
	propojka privarena
	
	P
	

	
	
	3
	pérová měděná
	PCU
	
	
	
	
	

	
	
	4
	pérová ocelová
	PFE
	
	
	
	
	

	
	
	5
	kolíková měděná
	KCU
	
	propojka kolikova
	
	KS
	

	
	
	6
	kolíková ocelová
	KFE
	
	
	
	
	

	
	
	7
	není
	X
	
	nejsou
	
	N
	

	
	
	8
	nespecifikované
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18a
	NADVYSENI KRIDLOVE (KOLENOVE) KOLEJNICE
	1
	prekovanim
	S
	30
	
	
	
	

	
	
	2
	navarenim elektr
	E
	
	
	
	
	

	
	
	3
	navarenim plamenem
	P
	
	
	
	
	

	
	
	4
	nadvyseni není
	N
	
	
	
	
	

	
	
	5
	součást odlitku
	L
	
	nadvyseni litim
	
	
	

	
	
	6
	jiné
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	KOLEJNICOVE PODPORY DRE-VENE
	1
	dub
	D
	31
	
	
	
	

	
	
	2
	buk
	B
	
	
	
	
	

	
	
	3
	tvrdy ost.
	TOS
	
	
	
	
	

	
	
	4
	mekky
	MEK
	
	
	
	
	

	
	
	5
	lepeny
	LEP
	
	
	
	
	

	
	
	6
	z drevnich castic
	DRC
	
	
	
	
	

	
	
	7
	tropicke dreviny
	T
	
	
	
	
	

	
	
	8
	jiné
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	KOLEJNICOVE PODPORY BETONOVE 
	1
	betonovy
	B91
	32
	
	
	
	

	
	
	2
	bet.u.W14,FC,r<=2000
	B91S
	
	
	
	
	

	
	
	3
	betonovy
	SB3/4
	
	
	
	
	

	
	
	4
	betonovy
	SB5
	
	
	
	
	

	
	
	5
	betonovy
	B70
	
	
	
	
	

	
	
	6
	betonovy
	SB8
	
	
	
	
	

	
	
	7
	betonovy
	SB6
	
	
	
	
	

	
	
	8
	betonovy
	PB2
	
	
	
	
	

	
	
	9
	betonovy
	PB3
	
	
	
	
	

	
	
	10
	betonovy
	PBN
	
	
	
	
	

	
	
	11
	betonovy
	PAB
	
	
	
	
	

	
	
	12
	betonovy
	VUS
	
	
	
	
	

	
	
	13
	betonovy DOSTA T5
	DT5
	
	
	
	
	

	
	
	14
	betonovy DOSTA T8
	DT8
	
	
	
	
	

	
	
	15
	betonovy RS
	DZP10
	
	
	
	
	

	
	
	16
	betonovy U94
	U94
	
	
	
	
	

	
	
	17
	ostatni bet. pricne
	OSTP
	
	
	
	
	

	
	
	18
	vyhybkovy STIARM
	VPS
	
	
	
	
	

	
	
	19
	ve výhybkách WBG
	WBG
	
	pod vyhybkami WBG
	
	
	

	
	
	20
	vyhybkovy UVAR
	UVAR
	
	
	
	
	

	
	
	21
	ost.bet.vyhybkove
	OSTV
	
	
	
	
	

	
	
	22
	betonovy pro u.FC/01
	B91P
	
	
	
	
	

	
	
	23
	betonovy
	SB2
	
	
	
	
	

	
	
	24
	jiné
	J
	
	
	
	
	vztah ke kódům 17 a 21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	KOLEJNICOVE PODPORY OCE-LOVE
	1
	oc - s izolaci
	I
	33
	
	
	
	

	
	
	2
	oc - bez izolace
	B
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Ypsilonovy
	Y
	
	
	
	
	

	
	
	4
	jiné
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ROZDELENI PRAZCU
	1
	rozd.prazcu - 1240
	a
	34
	
	
	
	

	
	
	2
	rozd.prazcu - 1360
	b
	
	
	
	
	

	
	
	3
	rozd.prazcu - 1520
	c
	
	
	
	
	

	
	
	4
	rozd.prazcu - 1640
	d
	
	
	
	
	

	
	
	5
	rozd.prazcu - 1840
	e
	
	
	
	
	

	
	
	6
	rozd.prazcu - 2000
	f
	
	
	
	
	

	
	
	7
	rozd.prazcu - 1667
	u
	
	
	
	
	

	
	
	8
	rozd.prazcu Y - UIC60 - 1667
	l
	
	
	
	
	

	
	
	9
	rozd.prazcu Y - S49 - 1538
	k
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	UPEVNENI
	1
	rozponove/tuha
	RT
	35
	
	
	RT
	při požadavku na zachování navržených kódů je nutno zvýšit rozsah položky na 3 znaky

	
	
	2
	zebrove/tuha
	K
	
	
	
	ZT
	

	
	
	3
	zebrove/dist.kr.tuha
	Kd
	
	
	
	DK
	

	
	
	4
	bez podkladnic/tuha
	BT
	
	
	
	BT
	

	
	
	5
	ostatni/tuha
	OT
	
	
	
	OT
	

	
	
	6
	zebrove/pruzna,sroub
	KS
	
	
	
	ZP
	

	
	
	7
	zebr./pruz.,bezsroub
	Ke
	
	
	
	ZB
	

	
	
	8
	z./dis.kr.pruz.sroub
	KSd
	
	
	
	DP
	

	
	
	9
	z./d.kr.pr.bezsroub.
	Ked
	
	
	
	DB
	

	
	
	10
	bez podkl./pr.sroub.
	W14
	
	
	
	BP
	

	
	
	11
	bez pod./pr.bezsroub/nizka kotva
	FCI
	
	bez pod./pr.bezsroub
	
	BB
	

	
	
	12
	ostatni/pruzna
	OP
	
	
	
	OP
	

	
	
	13
	bez pod./pr.bezsroub/vysoka kotva
	FCII
	
	
	
	
	

	
	
	14
	jiné
	J
	
	
	
	
	

	
	
	15
	neurčeno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	TYP VYHYBKY
	1
	typ vyhybky  I
	1
	36
	
	
	
	

	
	
	2
	typ vyhybky  II
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	typ vyhybky  III
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	typ vyhybky  IV
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	zakladni
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	jiný
	J
	
	jina
	
	6
	

	
	
	7
	J-PHS
	7
	
	
	
	
	ponechat – bude platit pouze pro jednoduché výhybky

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	TYP INFORMA-CE
	1
	zvl.charakt.trati
	CHAR
	38
	28
	
	
	pro položku VL.TYP_VL

pro VL_OST

	
	
	2
	datum obnovy
	DATOB
	
	rok  datum obnovy
	
	
	pro VL_OST

	
	
	3
	důvod TOR ve správném směru
	DOR1
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	4
	důvod TOR proti správnému směru
	DOR2
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	5
	dopravní označení koleje
	DOZN
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	6
	kotvy pro zvys.stab.
	KOT
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	7
	kol.styk s dil.voln.
	KSDIL
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	8
	kolejove brzdy
	KOLBR
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	9
	kolejove loze
	LOZE
	
	27
	
	
	pro VL_OST

	
	
	10
	tvar kolej. loze
	LTVAR
	
	27a
	
	
	pro VL_OST

	
	
	11
	tloušťka kolejového lože
	LTL
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	12
	kolejnicový mazník
	MAZ
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	13
	nadvyseni kolej.loze
	NADV
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	14
	elektrovod. spojeni
	OBVOD
	
	18
	
	
	pro VL_OST

	
	
	15
	ochranna kolejnice
	OCHR
	
	11a, 63
	
	
	pro VL_OST

	
	
	16
	operky proti put.kol
	OPER
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	17
	osova vzdalenost
	OSVZD
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	18
	pocet koleji
	POCK
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	19
	pripojeni BK nebo NK
	PRIP
	
	57
	
	
	pro VL_OST

	
	
	20
	pridrzna kolejnice
	PRIDR
	
	11a, 34
	
	
	pro VL_OST

	
	
	21
	pojistny uhelnik
	PUHEL
	
	14a
	
	
	pro VL_OST

	
	
	22
	rozšíření kolejového lože v mm
	ROZS
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	23
	splitka
	SPLIT
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	24
	poloha vypr. Budovy
	STAN
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	25
	trat.rychlost pro jednotku s naklápěcími skříněmi
	TRK
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	26
	trat.rych.proti smeru pro jednotku s naklápěcími skříněmi
	TRKP
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	27
	trvale omezeni rychl pro jednotku s naklápěcími skříněmi
	TORK
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	28
	trv.omez.proti smeru pro jednotku s naklápěcími skříněmi
	TORKP
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	29
	trat.rychlost s využ. nedostatku převýšení 150 mm
	TR50
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	30
	trat.rych.proti smeru s využ. nedostatku převýšení 150 mm
	TR50P
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	31
	trvale omezeni rychl s využ. nedostatku převýšení 150 mm
	TOR50
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	32
	trv.omez.proti smeru s využ. nedostatku převýšení 150 mm
	TOR50P
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	33
	trat.rychlost s využ. nedostatku převýšení 130 mm
	TR30
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	34
	trat.rych.proti smeru s využ. nedostatku převýšení 130 mm
	TR30P
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	35
	trvale omezeni rychl s využ. nedostatku převýšení 130 mm
	TOR30
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	36
	trv.omez.proti smeru s využ. nedostatku převýšení 130 mm
	TOR30P
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	37
	trat.rychlost s využ. nedostatku převýšení do 100 mm
	TR10
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	38
	trat.rych.proti smeru s využ. nedostatku převýšení do 100 mm
	TR10P
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	39
	trvale omezeni rychl s využ. nedostatku převýšení do 100 mm
	TOR10
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	40
	trv.omez.proti smeru s využ. nedostatku převýšení do 100 mm
	TOR10P
	
	
	
	
	pro VL_PROV

	
	
	41
	typ trati
	TYPTR
	
	1
	
	
	pro VL_OST

	
	
	42
	úklon kolejnic
	UKLON
	
	
	
	
	pro VL_OST

	
	
	43
	upevn.podkladnice/

sv
	UPEVN
	
	23
	
	
	pro VL_OST

	
	
	44
	zarazkova brzda
	ZABR
	
	11a
	
	
	pro VL_OST

	
	
	45
	úsekové informace o koleji a kol. pásu
	KP
	
	KOLPAS
	
	
	pro KOL_PAS

	
	
	46
	sklonové poměry
	SK
	
	SKLON
	
	
	pro SKLON

	
	
	47
	směrové poměry
	SM
	
	SMER
	
	
	pro SMER

	
	
	48
	kolejnicové podpory
	PR
	
	PRAZCE
	
	
	pro PRAZCE

	
	
	49
	BK
	BK
	
	BK
	
	
	pro BEZSTYK

	
	
	50
	převýšení
	PV
	
	PREVYS
	
	
	pro PREVYSENI

	
	
	51
	bokovnice
	BOK
	
	68
	
	
	pro VL_OST

vlastnost pražců

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26a
	TYP INFORMA-CE - INTEGRACE
	1
	prejezd
	PREJ
	
	62
	
	
	pro integrační modul - UJ ŽSv, PZSI, NP

	
	
	2
	tunel
	TUNEL
	
	
	
	
	pro integrační modul - NP, PZSI

	
	
	3
	druh elektrifikace
	TROL
	
	25
	
	
	pro integrační modul - UJ ŽSv, statistika, PZSI

	
	
	4
	nejvyšší hnmotnost na nápravu
	NTLAK
	
	nejvyšší dovolený nápravový tlak
	
	
	pro integrační modul - statistika, PZSI

	
	
	5
	zkusebni usek
	ZKUS
	
	převeden z 26
	
	
	pro integrační modul - NP, PZSI

	
	
	6
	nevyšší povolené zatížení na 1 m
	NZNM
	
	
	
	
	pro integrační modul - ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	KOLEJOVE LOZE
	1
	struska
	1
	39
	
	
	
	viz DRUH_KOL_LOZE

	
	
	2
	skvara
	1A
	
	
	
	
	předpokládaná úprava komentářů

	
	
	3
	sterk
	2
	
	
	
	
	

	
	
	4
	sterkopisek
	5
	
	
	
	
	

	
	
	5
	bez kolejoveho loze
	7
	
	
	
	
	

	
	
	6
	ostatni
	J
	
	
	
	9
	

	
	
	7
	neurčeno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27a
	TVAR KOLEJO-VEHO LOZE
	1
	otevrene
	O
	40
	
	
	
	zvážit smysl kódů „jiné“ nebo „neurčeno“ 

	
	
	2
	zapustene
	Z
	
	
	
	
	

	
	
	3
	zúžené u Y pražců
	Y
	
	
	
	
	zúžené otevřené kolejové lože při použití kolejového roštu s Y pražci

	
	
	4
	neurčeno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	PRIRAZKY UJ
	1
	nadm.znecis,kol.

loze
	1
	41
	
	
	
	

	
	
	2
	spadoviste I. tridy
	Z
	
	
	
	
	

	
	
	3
	spad.II.n.III.tridy
	M
	
	
	
	
	

	
	
	4
	ost.provoz.spad.
	J
	
	
	
	
	

	
	
	5
	neprovoz.spadovis-te
	N
	
	
	
	
	

	
	
	6
	nadmor.vys.nad

400 m
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29a
	VYHYBKOVE KONSTRUKCE - DRUH KON-STRUKCE
	1
	jednoducha vyhybka
	J
	42
	VYHYBKY - DRUH KON-STRUKCE
	
	
	výhledově doplnit speciální konstrukce na točnách, výhybnách apod.

viz CIS_VYH_DRUH

	
	
	2
	oboustranna vyhybka
	O
	
	
	
	
	

	
	
	3
	obl.vyhybka jednostr
	OBLJ
	
	
	
	
	

	
	
	4
	obl.vyhybka oboustr.
	OBLO
	
	
	
	
	

	
	
	5
	symetricka vyhybka
	S
	
	
	
	
	

	
	
	6
	dvojita vyhybka
	D
	
	
	
	
	

	
	
	7
	cela krizovatkova v.
	C
	
	
	
	
	

	
	
	8
	polovic.krizovatkova
	B
	
	
	
	
	

	
	
	9
	kolejova krizovatka
	K
	
	
	
	
	

	
	
	10
	stred. DKS
	DKS
	
	střed DKS úplný
	
	
	

	
	
	11
	střed DKS poloviční
	DKSP
	
	
	
	DKSJ
	ke zvážení

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29b


	KOLEJOVÉ DILATACNI ZARIZENI - TYP
	1
	DZ s pohyblivou jazykovou kolejnicí s max. posunem do 100 mm
	DZJM
	43
	dilatacni zariz.male
	
	DILM
	max. posun do 100 mm

všechna  stávající DZ (DZM, DZV) jsou s jazykovou olejnicí

	
	
	2
	DZ s pohyblivou jazykovou kolejnicí s max. posunem od 100 do 400 mm
	DZJV
	
	dilatacni zariz.vel.
	
	DILV
	max. posun do 400 mm

	
	
	3
	DZ s pohyblivou kolenovou kolejnicí s max. posunem do 100 mm
	DZKM
	
	
	
	
	

	
	
	4
	DZ s pohyblivou kolenovou kolejnicí s max. posunem od 100 do 400 mm
	DZKV
	
	
	
	
	

	
	
	5
	DZ s pohyblivou jazykovou kolejnicí s max. posunem od 400 do 600 mm
	DZJ1
	
	Původní označení „ultravelké“
	
	
	max. posun ( 400 mm (dnes do 600 mm)

	
	
	6
	DZ  s pohyblivou kolenovou kolejnicí s max. posunem od 400 do 600 mm
	DZK1
	
	
	
	
	Zvážit  zavedení DZ s max. posun ( 600 mm, např. 800 mm), na rozdíl od DZ s max. posunem do 600 mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30


	KONSTRUKCE SRDCOVKY
	1
	montovana 
	ZP
	44
	
	
	K
	

	
	
	2
	zkrácený monoblok-mangan
	ZMM
	
	mont. s lit. kliny
	
	M
	

	
	
	3
	INSERT
	VA
	
	mont.s litym stredem
	
	A
	

	
	
	4
	monoblok 
	ZPT
	
	celolita
	
	L
	

	
	
	5
	s pohyblivym hrotem
	PHS
	
	s pohyblivymi castmi
	
	P
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	VARIO
	VR
	
	
	
	
	svařovaná strdcovka

	
	
	7
	zkrácený monoblok -bainit
	ZMB
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	kovaný tepelně zpracovaný klín
	SK
	
	
	
	
	

	
	
	9
	standard Brandenburg
	VRB
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	dvojitá s kovaným kaleným klínem s nadvýšenou pořekovanou kalenou kolenovou kolejnicí
	DSK
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	klín z plnoprofilových kolejnic
	SPK
	
	
	
	
	

	
	
	12
	jiná
	J
	
	
	
	
	

	
	
	13
	neurčeno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30a
	GEOMETRICKE USPORADANI SRDCOVKY
	1
	jednoduchá
	J
	76
	
	
	
	k položce VK_SRDCOVKA.T_JD

ke zvážení název

	
	
	2
	dvojitá
	D
	
	
	
	
	k diskusi je doplnění kódů „jiná“ resp. „neurčeno“

	
	
	3
	jednoduchá s dvojnásobným úhlem
	N
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30b
	DRUH SRDCOV-KY
	1
	přímá
	P
	
	TYP SRDCOVKY - SMER
	
	
	k položce VK_SRDCOVKA.T_PO

ke zvážení název

	
	
	2
	oblouková
	O
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30c
	DRUH SRDCOV-KY - HROTY
	1
	pevné
	P
	
	TYP SRDCOVKY - HROTY
	
	
	k položce VK_SRDCOVKA.T_PH

ke zvážení název

	
	
	2
	pohyblivé
	H
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	VÝMĚNÍKY
	1
	mistne stavena
	MS
	45
	
	
	MS
	

	
	
	2
	mechanický
	M
	
	mechanicky - 2 pol.

mechanicky - 3pol
	
	M2

M3
	s drátovodem

	
	
	3
	jiné
	J
	
	
	
	
	

	
	
	4
	neurčeno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31a
	PRESTAVNIKY
	1
	elektrohydraulicky
	EH
	
	
	
	EH
	

	
	
	2
	elektromotoricky před r.1980
	EM
	
	
	
	EM
	

	
	
	3
	elektropneumaticky
	EP
	
	
	
	EP
	

	
	
	4
	samovratny
	SV
	
	
	
	SH
	

	
	
	5
	EP600
	E6
	
	
	
	
	elektromotorický po r. 1980

	
	
	6
	rychloběžný do r. 1980
	RS
	
	
	
	
	

	
	
	7
	rychloběžný nový
	RN
	
	
	
	
	rychloběžný po r. 1980

	
	
	8
	jiné
	J
	
	
	
	
	

	
	
	9
	neurčeno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	DRUH ZAVERU
	1
	zaver hakovy
	H
	46
	ZAVERY
	
	
	 viz CIS_ZAV_TYP

	
	
	2
	zaver rybinovy
	R
	
	
	
	
	

	
	
	3
	EHP 90
	E
	
	
	
	
	

	
	
	4
	celistovy 
	C
	
	
	
	
	

	
	
	5
	ostatni
	J
	
	O
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32a
	POMOCNÁ PŘESTAVNÁ ZAŘÍZENÍ
	1
	pomocný závěr
	PZ
	
	DALŠÍ VYBAVENÍ
	
	
	viz CIS_ZAV_DRUH

přiřazeno položce VK_ZAVER.ZAV_URC

	
	
	2
	pružinový dotahovač
	PD
	
	pružinový dotlačovač
	
	
	

	
	
	3
	nespecifikováno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	KONSTRUKCE JAZYKU
	1
	kloubový (celý z jazykového profilu) s 
	K
	47
	kloubove
	
	K
	nutno vyjasnit obsah

ve skutečnosti jde o následující členění:

druh jazyka: kloubové, pérové

· kloubové – podvlak: s podvlakem, bez podvlaku

· pérové – pérové místo: s pérovým místem, bez pérového místa

způsob výroby: svařované se širokopatní kolejnicí, celé z jazykového profilu

	
	
	2
	pérový, nesvařený (bez podvlaku)
	PNB
	
	pérové bez podvlaku
	
	PB
	zvážit

	
	
	3
	pérový, nesvařený (s podvlakem)
	PNP
	
	perove s podvlakem
	
	P
	zvážit

	
	
	4
	pérový, svařený (bez podvlaku)
	PS
	
	P - svařované se širokopatní kolejnicí

svarovane s priv.kol
	
	S
	zvážit 

zvážit nejednoznačný převod PJ

	
	
	5
	jiná
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	PRIDRZNICE - TVAR
	1
	tvar pridrznice T/A
	Z
	48
	
	
	
	

	
	
	2
	tvar pridrz.KN 60
	K
	
	
	
	
	

	
	
	3
	tvar pridrz. UIC 33
	U
	
	
	
	
	

	
	
	4
	nahradni profil
	N
	
	
	
	
	

	
	
	5
	ostatni tvary
	J
	
	O
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	UPEVNENI KOLEJNCE U PŘÍDRŽNICE
	1
	spolec.podklad.,tuhe
	S
	49
	
	
	
	

	
	
	2
	spolec.podkl.,pružné
	Z
	
	spolec.podkl.,zpruz
	
	
	

	
	
	3
	oddelena podkladnice
	O
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	UPEVNENI OPORNICE
	1
	vnitrni pruzne upevneni
	P
	50
	
	
	
	

	
	
	2
	s opornic. operkami
	O
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	DOPLŇUJÍCÍ VYBAVENÍ
	1
	válečkové stoličky dotlačovací
	VSD
	51
	ZVLASTNI VYBAVENI
	
	
	přiřazeno položce VK_GK.DOPL_VYB

samostatný kódovník pro ohřev

	
	
	2
	válečkové stoličky nadzvedávací
	VSN
	
	
	
	
	samostatný kódovník pro ohřev

	
	
	3
	vymezovač polohy jazyka
	VPJ
	
	
	
	
	samostatný kódovník pro profukování

	
	
	4
	snímač polohy jazyka
	SPA
	
	SPJ
	
	
	

	
	
	5
	ostatni
	J
	
	
	
	OST
	

	
	
	6
	neni
	X
	
	
	
	N
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37a
	OHŘEV
	1
	bez ohřevu
	0
	
	
	
	
	položka VK.OHREV

viz CIS_VYH_OHREV

	
	
	2
	el. bez ohř. záv.
	EB
	
	
	
	EOV
	elektrický bez ohřevu závěru

	
	
	3
	el. s ohř. záv.
	EZ
	
	
	
	EOV
	elektrický s ohřevem závěru

	
	
	4
	plyn. bez ohř. záv.
	PB
	
	
	
	POV
	plynový ohřev opornic bez ohřevu závěru

	
	
	5
	plyn. s ohř. záv.opor
	PZ
	
	
	
	POV
	plynový ohřev opornic a elektrický ohřev u závěru

	
	
	6
	jiné
	J
	
	
	
	OST
	

	
	
	7
	neurčeno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37b
	PROFUKOVANI
	1
	nemá prof.
	0
	
	
	
	
	Položka VK.PROF

viz CIS_ZAR_PROF

	
	
	2
	prof.s ruč.ovlád.
	R
	
	
	
	
	

	
	
	3
	prof.s aut.ovlád
	A
	
	
	
	
	

	
	
	4
	jiné
	J
	
	
	
	
	

	
	
	5
	neurčeno
	U
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	UPRAVA PRIDRZNIC DKS
	1
	prodl.kridl.kolejn
	DK
	52
	s prodl.kridl.kolejn
	
	
	prodloužená křídlová kolejnice

	
	
	2
	samostatna pridrz.
	SP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	VYHYBKY a OST.OBJEKTY-DRUH
	1
	výhybkové konstrukce
	V
	54
	vyhybky
	
	VY
	položka STP.TYP

	
	
	2
	kolej
	K
	
	
	
	KO
	

	
	
	3
	dilatacni zarizeni
	D
	
	
	
	DZ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	UHEL ODBOCE-NI, KRIZENI
	1
	pomer
	1
	55
	pomerem
	
	
	

	
	
	2
	stupne
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	klotoidní
	3
	
	výhybka s klotoidním uspoořádáním
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	OŠETŘENÍ POVRCHU KLUZ-

NÝCH DESEK
	1
	ekologické mazivo
	E
	59
	UPRAVA KLUZNYCH STOLICEK
mazani ekolog.maziv
	
	G
	např. graflakem – jde o ekologické mazivo !

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	bez mazání – zvláštní úprava
	B
	
	zvl.upr.- bez mazani
	
	
	

	
	
	4
	mechanické přizvednutí 
	M
	
	mech. prizvednuti


	
	
	vazba na kódovník 45a

	
	
	5
	jine upravy
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45a
	MECHANICKÉ PŘIZVEDNUTÍ - VÝROBCE
	1
	Austroroll
	A
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Ekoslide
	E
	
	
	
	
	

	
	
	3
	DT
	D
	
	
	
	
	

	
	
	4
	AŽD
	Z
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Nápravník
	N
	
	
	
	
	

	
	
	6
	jiný
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	výrobce výhybky
	1
	Madarsko - VAMAV
	MAV
	60
	SPECIALNI OZNA-CENI VYHYBEK
madarska
	
	MAV
	posoudit název


	
	
	2
	Německo-KRUPP
	KRP
	
	vychodonemecka


	
	DR

BRN
	

	
	
	3
	Německo-Brandenburg
	BRN
	
	nemecka
	
	DB

KRP
	

	
	
	4
	Francie-COGIFER
	COG
	
	
	
	COG
	

	
	
	5
	ČR - DT Prostějov
	DTP
	
	
	
	
	

	
	
	6
	jiný výrobce 
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ZPUSOB SVARENI VYHYBKY
	1
	svarená
	S
	63
	svareni
	
	
	

	
	
	2
	vevarená do BK
	V
	
	vevareni do BK
	
	
	

	
	
	3
	svarena castecne
	C
	
	
	
	
	

	
	
	4
	nesvarena
	N
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	TYP IS VYHYB-KY
	1
	izolovany styk
	IS
	64
	
	
	
	

	
	
	2
	lepeny izol. styk
	LIS
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ambul.lepeny iz.styk
	ALS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	POUZITI DILATACNIHO ZARIZENI
	1
	DZ pro most
	MO
	65
	
	
	
	

	
	
	2
	DZ pro bezstyk.kolej
	BK
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	PRIPOJENI BK NEBO NK
	1
	pripoj.dil.zar
	DILM
	65
	
	
	DILM, DILV
	nerozlišovat DZ – na hranici BK by mělo být lokalizováno konkrétní DZ

	
	
	2
	pripoj. styk
	STYK
	
	
	
	
	

	
	
	3
	kolejnicovy svar
	SVAR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	VYROBCE SRD-COVKY
	1
	ČR - DT Prostejov
	DT
	69
	Zel. Prostejov
	
	DR

BR
	

	
	
	2
	SRN - Brandenburg
	BR
	
	WBG - DR

BRANDEBURG
	
	ZP
	

	
	
	3
	Rakousko - VAE
	VA
	
	VAE
	
	VA
	

	
	
	4
	ČR -Vitkovicke zel.
	VZ
	
	
	
	VZ
	vypustit, pokud není nikde vyplněno ?

	
	
	5
	jiný výrobce
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59


	PRIPOJENI PRIP.

KOLEJ.K ODLIT.

SRDCOVKY
	1
	kolmy styk
	KL
	70
	
	
	
	

	
	
	2
	sikmy styk
	SS
	
	
	
	
	

	
	
	3
	privareno
	PR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	JINY TVAR OCHRANNE KOLEJNICE
	1
	
	O
	74
	
	
	
	navrhnout nový obsah

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ZPUSOB DOSAŽENÍ UPÍNACÍ TEPLOTY
	
	upínací teplota
	T
	
	
	
	
	zvážit obsah

pro BEZSTYK.UPIN_ZPUS

	
	
	
	napínání
	N
	
	
	
	
	

	
	
	
	ohřev
	O
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	TYP BOKOVNICE
	1
	Vossloh
	V1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	jiná
	J
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	PROVEDENÍ PRAŽCE – TLUMENÍ HLUKU
	1
	Getzner Werkstoffe I
	GET1
	
	s pružnou ložnou plochou
	
	
	Informace k popisu kolejnicových podpor – pražců

prozattímní kódy

	
	
	2
	Getzner Werkstoffe II
	GET2
	
	
	
	
	Je třeba rozhodnout, zda sledovat i materiál (polyuretan, pryž, EVA (Lupolen), způsob zřízení (nanášení stříkáním nebo nátěrem na hotový pražec, lepením na hotový pražec, vložením přímo do čersvého betonu při výrobě, vložením do čerstvého betonu prostřednictvím pojicí vrstvy v podložce nebo nanášením za pomocí mikrovlnného ohřevu pod tlakem), tloušťku (homogenní, profilované, konkrétní tloušťka) a tuhost podložky (homogenní, smíšená), rozsah zřízení vzhledem k ploše pražce (na celé ploše, na části plochy), homogenitu materiálu (homogenní, sendvičové)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Kódovníky pro integrační modul přecházející z původního PŽSv

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TRIDA TRATI
	1
	trida trati UIC
	A1
	5
	
	
	
	

	
	
	2
	trida trati UIC
	B1
	
	
	
	
	zdroj - S66

	
	
	3
	trida trati UIC
	B2
	
	
	
	
	je to spíše atribut supertrasy 

	
	
	4
	trida trati UIC
	C2
	
	
	
	
	

	
	
	5
	trida trati UIC
	C3
	
	
	
	
	

	
	
	6
	trida trati UIC
	C4
	
	
	
	
	

	
	
	7
	trida trati UIC
	D2
	
	
	
	
	

	
	
	8
	trida trati UIC
	D3
	
	
	
	
	

	
	
	9
	trida trati UIC
	D4
	
	
	
	
	

	
	
	10
	trida trati UIC
	E4
	
	
	
	
	

	
	
	11
	trida trati UIC
	E5
	
	
	
	
	

	
	
	12
	nezatrideno
	N
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25


	NAPETOVA SOU-STAVA
	1
	TV-stejnosm. 1.5kV
	SS15
	37
	
	
	Z
	pro integrační modul

návrh - nahradit obsahem společného kódovníku CIS_ELE

přechod na společné hodnoty znamená úpravu formátu odpovídající položky

	
	
	2
	TV-stejnosm. 3kV
	SS3
	
	
	
	E
	

	
	
	3
	TV-strid. 25kV 50Hz
	ST25
	
	
	
	S
	

	
	
	4
	strid. 15kV 16 2/3Hz
	ST16
	
	
	
	B
	

	
	
	5
	nezávislá bez el. vytápění
	NB
	
	
	
	
	

	
	
	6
	nezávislá s el. vytápěním
	NS
	
	
	
	
	

	
	
	7
	nespecifikované
	U
	
	
	
	O
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	CHARAKTER TRATI DLE VYUZITI
	1
	celostat. koridorove – 1. koridor
	1
	67
	celostat. koridorove
	
	K
	viz CIS_CHAR_TRAT_CLS

do PZSI se přenáší ze supertras, které nejsou zařazeny do databáze základní vrstvy

	
	
	2
	celostat. koridorove – 2. koridor
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	celostat. koridorove – 3. koridor
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	celostat. koridorove – 4. koridor
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	cel.-hl.tahy nekor.
	H
	
	
	
	
	

	
	
	6
	ost.celostat. trate
	C
	
	
	
	
	

	
	
	7
	celost.trate-neprov.
	T
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56a
	CHARAKTER TRATI DLE VYUZITI
	1
	reg.trate-prov.CD
	R
	
	
	
	
	viz CIS_CHAR_TRAT_REG

do PZSI se přenáší ze supertras, které nejsou zařazeny do databáze základní vrstvy

	
	
	2
	reg.t.v m.st.pr.m.CD
	P
	
	
	
	
	

	
	
	3
	reg.trate-soukrome
	S
	
	
	
	
	

	
	
	4
	reg.trate-neprov.
	M
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56b
	CHARAKTER TRATI DLE VYUZITI
	1
	vlecky cizi
	V
	
	vlečka jiného vlastníka
	
	
	viz CIS_CHAR_TRAT_VLE

do PZSI se přenáší ze supertras, které nejsou zařazeny do databáze základní vrstvy

	
	
	2
	vlecky patrici CD
	W
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56c
	CHARAKTER TRATI DLE VYUZITI
	1
	zahranicni trate
	Z
	
	
	
	
	viz CIS_CHAR_TRAT_JINE

do PZSI se přenáší ze supertras, které nejsou zařazeny do databáze základní vrstvy

	
	
	2
	nezarazene-neni trat
	N
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	KLAS. POZEM. KOMUNIKACE NA PREJEZDU
	1
	Silnice I.třídy
	1
	73
	komunik.I.n.II.tridy
	
	1
	viz CIS_KOMUNIKACE

náleží integračnímu modulu

	
	
	2
	Silnice II.třídy
	2
	
	
	
	1
	

	
	
	3
	Silnice III.třídy
	3
	
	ostatni komunikace
	
	0
	

	
	
	4
	Místní komun. I.třídy funkční třídy A1
	A1
	
	
	
	1
	

	
	
	5
	Místní komun. I.třídy funkční třídy A2
	A2
	
	
	
	1
	

	
	
	6
	Místní komun. I.třídy funkční třídy B1
	B1
	
	
	
	1
	

	
	
	7
	Místní komun. I.třídy funkční třídy B2
	B2
	
	
	
	1
	

	
	
	8
	Místní komun. II.tř. funkční třídy C1
	C1
	
	
	
	1
	

	
	
	9
	Místní komun. II.tř. funkční třídy C2
	C2
	
	
	
	1
	

	
	
	10
	Místní komun. II.tř. funkční třídy C3
	C3
	
	
	
	1
	

	
	
	11
	Místní komun. III.tř. funkční třídy D1
	D1
	
	
	
	0
	

	
	
	12
	Místní komun. IV.tř. funkční třídy D2 - cyklistické
	D2
	
	
	
	0
	

	
	
	13
	Místní komun. IV.tř. funkční třídy D3 - pro pěší
	D3
	
	
	
	0
	

	
	
	14
	Účelová
	U
	
	
	
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	DOPRAVNI SPE-CIFIKACE TRASY
	1
	hlavni a prub.koleje
	1
	75
	
	
	
	do PZSI se přenáší ze supertras, které nejsou zařazeny do databáze základní vrstvy

	
	
	2
	ost.dopravni koleje
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ost.stanicni koleje
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	kol.pro vl.potř,vlast.
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kódovníky nutné pro kompatibilitu s rutinně provozovaným DIS ŽSv

	6a
	TRIDICI ZNAK - vyhybka
	1
	vyh.v hl.kol.-zapoc.
	5
	7
	
	
	
	v plném rozsahu viz kódovník 6, možná redukce pouze na hodnotu 5 

	
	
	2
	vyh.v hl.kol.-nezap.
	6
	
	
	
	
	

	
	
	3
	vyh.ve stanic.koleji
	7
	
	
	
	
	

	
	
	4
	koleje VJ vlastnika
	8
	
	vyh.v kol.vyk.j. DDC
	
	
	

	
	
	5
	odbocna vyhybka
	9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	TRIDICI ZNAK - kolej
	1
	hlavni kolej-zapocit
	1
	6
	
	
	
	Pro NG se navrhuje využít pouze pro vyjádření, že jde o kolej, a to z důvodů datové kompatibility.

Zůstal by jen kód 1.

	
	
	2
	hlavni kolej-nezap.
	2
	
	
	
	
	Využívá se ke stanovení statistické dopravní specifikace u neurčených základních supertras spolu s kódy dle 9, zejména vznikajících z fiktivních ZKT. 

	
	
	3
	stanicni koleje
	3
	
	
	
	
	Pro NG se bude muset stanovit jiný mechanismus určení dopravní specifikace neurčených ZS.

	
	
	4
	koleje VJ vlastnika
	4
	
	koleje vyk.jedn. DDC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7b
	VL./SPR. STAT
	1
	Správa železniční dopravní cesty s.o.
	S
	76
	SZDC
	
	
	viz CIS_VLAST_STAT

ponechat z důvodu kompatibility - pravděpodobně se bude odvozovat algoritmicky z konkrétního kódu majetkového resp. technického správce

	
	
	2
	Správa státních hmotných rezerv
	H
	
	SSHR
	
	
	v NG přeřešit jako celek (nahradit konkretizací subjektu v určené systematice - CISOM, SR71, čís. DOD, ENEE - problém překryvů jednotlivých sysytematik)

	
	
	3
	Ministersvo dopravy
	M
	
	MD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7c
	VL./SPR. CD
	1
	České dráhy a.s., Regionální správa majetku
	D
	77
	CD RSM
	
	
	viz CIS_VLAST_CD

viz 7b

	
	
	2
	České dráhy a.s., Traťová strojní stanice
	T
	
	CD TSS
	
	
	

	
	
	3
	České dráhy a.s.,  Depo kolejových vozidel
	P
	
	CD DKV
	
	
	

	
	
	4
	České dráhy a.s., Hospodářská ústředna železnic
	Z
	
	CD HUZ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7d
	VL./SPR. JINY
	1
	v majetku jiného subjektu než ČD a.s. a státu
	V
	78
	cizi (ne stat a CD)
	
	
	viz CIS_VLAST_JINY
viz 7b 

výhledově upřesnit (buď až na úroveň konkrétního vlastníka, nebo např. rozlišit tuzemské a zahraniční)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7e
	VL./SPR. NEURCENY
	1
	nespecifikované
	N
	79
	neurceno
	
	
	viz CIS_VLAST_NEURC
ponechat z důvodu kompatibility, algoritmus odvození není zřejmý - snad nevyplnění údajů o majetkovém a technickém správci ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39a
	VLASTNIK/

SPRAVCE DLHM
	1
	SZDC
	S
	80
	
	
	
	pro zpracování statistiky - vyžaduje kompatibilita s původním DIS ŽSv

	
	
	2
	CD RSM
	D
	
	
	
	
	

	
	
	3
	CD TSS
	T
	
	
	
	
	

	
	
	4
	CD DKV
	P
	
	
	
	
	

	
	
	5
	cizi subj.v kol.SZDC
	V
	
	
	
	
	

	
	
	6
	cizi subj.v kol. CD
	C
	
	
	
	
	

	
	
	7
	neurceny
	N
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	TYP EVIDENCE DLHM
	1
	mimo DLHM vlastnika
	0
	66
	
	
	
	položka z vazebného souboru PŽSv a AM SAP/R3, soubor není dosud zařazen do databáze

	
	
	2
	cast DLHM vl. (N:1)
	1
	
	
	
	
	

	
	
	3
	pol. DLHM vl.(1:1)
	2
	
	
	
	
	V PŽSv NG nebude vedeno

	
	
	4
	DLHM soused. spravce
	3
	
	
	
	
	

	
	
	5
	p.DLHM jineho OM vl.
	4
	
	
	
	
	

	
	
	6
	jiny pripad
	9
	
	
	
	
	

	
	
	7
	souvztazne IC
	V
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PŘÍLOHA - Přehled kódovníků stávajícího DIS ŽSv a jejich charakteru ve vztahu k SW řešení - Kódovníky PŽSv
	číslo
	Název
	Charakter
	Oblast využití
	Poznámka

	
	
	
	Statisti-ka
	UJ ŽSv
	NP
	Super-trasy 
	Datová rozhraní
	PŽSv

kromě vstupu a opisu dat
	

	1
	TYP TRATI
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	2
	CHARAKTER TRATI
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	3
	ROZCHOD (v mm)
	A
	ano
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	4
	OBRYS VOZIDLA
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	5
	TRIDA TRATI
	U
	ne

viz poznámka
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ano
	Poznámka: dle třídy a normativů N15 a N25 (statistika) se v současném řešení tvoří prvotní nabídka hodnot maximálního povoleného zatížení na 1 m a na nápravu. Pokud se bude aktualizovat, pak se to musí udělat ve vazbě na tyto normativy.

	6
	TRIDICI ZNAK - kolej
	A
	ano
	ano
	ano
	ano
	všechna
	výstupy
	Hodnoty určují, co je kolej a co výhybka. Využívá se pro generování kódu dopravní specifikace základních supertras.

	6a
	TRIDICI ZNAK - vyhybky
	A
	ano
	ano
	ano
	ano
	všechna
	výstupy
	Viz 6

	7
	JKSO - ZATRIDENI
	-
	
	
	
	
	
	
	Zrušen od verze 2.6.5

	8
	TRAKCE
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	9
	DOPRAVNI URCENI
	A 
	viz poznámka
	viz poznámka
	ne
	ano
	PZSI
	ne
	Kódovník se využívá pro generování kódu dopravní specifikace základních supertras, což se spolu s dalšími atributy základních supertras uplatňuje ve statistice při určení, co je hlavní kolej, ostatní dopravní kolej, apod. Pokud platí tyto algoritmy, kódovník má autorský charakter.

	10
	PRAZCE a jine podpery - JKSO
	-
	
	
	
	
	
	
	Zrušen od verze 2.6.5

	10a
	MATERIAL KOLEJNICOVYCH PODPOR
	A
	ano 
	ano
	ano
	ne
	PZSI

EXPRAPO
	ano
	Kódovník má vazbu na ŘČSV a řídící tabulky pro výpočet UJ ŽSv. 

Údaje se zobrazují v NP.

Údaj se využívá ke generování tloušťky kolejového lože.

	10b
	KOLEJNICOVE PODPORY
	A 
	ano 
	ano
	ano
	ne
	PZSI
	ne
	Tento kódovník určuje, zda se u kolejnicových podpor jedná či nejedná o pražce, což se uplatňuje ve statistice i v UJ ŽSv (vliv na řídící tabulky). 

	10c
	PEVNA JIZDNI DRAHA
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	11
	KOLEJNICE - tvar dle JKSO
	-
	
	
	
	
	
	
	Zrušen od verze 2.6.5

	11a
	KOLEJNICE - soustava svrsku
	A
	ano
	ne
	ano
	ne
	PZSI
	ano
	Při aktualizaci musí být zajištěna vazba na normativ N06. Má vazbu na ŘČSv. 

Změna kódů má vliv na grafickou část obou NP (barevné vyjádření, šrafování).

	12
	PEVNOST
	U
	ne
	ne
	ano
	ne
	PZSI
	ne
	Údaj se zobrazuje v grafické části NP ŽSv.

	13
	LEGOVANI a jine upravy
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	14a
	PAS - KOLEJNICOVY
	A
	ano 
	ano
	ano
	ne
	PZSI
	ne
	Ve výpočtech (statistika, UJ ŽSv) se volbou L, V filtruje základní rozsah vyhodnocovaných dat (vedle dalších vlastností). 

NP BK je zobrazován podle kolejových pásů.

	14b
	SMER - ODBOCENI
	A 
	ne
	ne
	ne
	ano
	PZSI
	ano
	Hodnoty přímo ovlivňují tvorbu kódů poloh v ZKT a supertrasách (a tedy výpočet délek větví). Z tohoto hlediska má autorský charakter.

	14c
	SMER OBLOUKU
	A 
	ne
	ne
	ano
	ne
	PZSI
	ano
	Má autorský charakter vzhledem k řadě výstupů o směrových poměrech (sestava 2511 v PŽSv, grafické části obou NP, vyhodnocení směrových poměrů v PZSI, apod.).

	14d
	OTERUVZDORNOST JAZYKU
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	14e
	POLOHA VYMENIKU,PRESTAVNIKU
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	Může mít autorský charakter v PŽSv NG.

	14f
	SMER ODBOC.UPRAV.KRIZ.VYH.S OBL.SRD
	A 
	ano 
	ne
	ne
	ano
	PZSI
	ano
	Z podoby kódů se odvozuje, zda má křižovatková výhybka jednu nebo dvě obloukové srdcovky, což ovlivňuje výpočet délek větví křižovatkových výhybek a tedy i výpočet jejich staničení.

	15
	CHARAKTER VZESTUPNICE
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	V PŽSv se zobrazuje v sestavě 2511.

	16
	STAV VLOZENI
	U
	ne
	ano
	ano
	ne
	PZSI
	ne
	Musí být aktualizován ve vazbě na řídící tabulky pro výpočet UJ ŽSv.

Zobrazuje se v NP.

	17
	SVAR - DRUH
	U
	ano
	ano
	ano
	ne
	PZSI
	ano
	Určuje existenci BK, u výhybek spolu s formalizovaným komentářem ZS (a DS). Význam nemají vlastní hodnoty, ale vyplnění či nevyplnění platného kódu. 

Zobrazuje se v NP BK.

	18
	ELEKTROVODIVA SPOJENI
	A 
	ano
	ano
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	Pokud by gestor změnil kód N (není) na jiný znak, způsobí to ve statistice chybné vyhodnocení úseků s elektrovodivým spojením. 

Aktualizován může být pouze ve vazbě na řídící tabulky pro výpočet UJ ŽSv. 

	18a
	NADVYSENI KRIDLOVE KOLEJNICE
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	19
	KOLEJNICOVE PODPORY DREVENE
	U
	ne
	ne
	ano
	ne
	PZSI
	
	Zobrazuje se v NP.

	20
	KOLEJNICOVE PODPORY BETONOVE
	U
	ne
	ne
	ano
	ne
	PZSI
	
	Zobrazuje se v NP.

	21
	KOLEJNICOVE PODPORY OCELOVE
	A
	ne
	ne
	ano
	ne
	PZSI

EXPRAPO
	ano
	Zobrazuje se v NP.

Využívá se pro výpočet tloušťky kolejového lože.

Výhledově může mít v souvislosti s rozdělením Y pražců vliv na modifikovaný normativ pro určení rozdělení spolu s tvarem svršku (11a).

	22
	ROZDELENI PRAZCU (ks/km)
	U
	ano
	ne
	ano
	ne
	PZSI
	ano
	Při aktualizaci musí být zajištěna konzistence s normativem N03 (statistika). Autorský bude po určení vazby rozdělení y a 11a u Y pražců.

V opisech dat o kolejnicových podporách v PŽSv se využívá k výpočtu počtu pražců v daném úseku.

	23
	UPEVNENI - PODKLADNICE/SVERKY/SPONY
	U
	ne
	ne
	ne
	ne 
	PZSI
	ne
	

	24
	TYP VYHYBKY
	A 
	ano
	ne
	ano
	ne
	PZSI
	ano
	Údaj je nezbytný pro vyhledání výhybky v ŘČSV. Ve vztahu k ŘČSV má autorský charakter.

Zobrazuje se v transformované podobě

	25
	NAPETOVA SOUSTAVA
	A
	ano
	ano
	ne
	ne 
	PZSI
	
	

	26
	TYP INFORMACE
	A
	ano

viz poznám-ka
	ano

viz poznám-ka


	ano

viz poznám-ka
	ano

viz poznám-ka
	PZSI

EXPRAPO - viz poznámka
	ano
	Z hlediska vybraných typů informací (trakční soustava, rychlosti, kolejové lože, kolejové brzdy apod.) má autorský charakter. I když tento údaj aplikace DIS ŽSv nevyužívají přímo, využívají údaje naplněné na základě tohoto číselníku. 

Využití je:

v NP (TUNEL, PREJ, LOZE, TR1, TOR1, TR2, TOR2, OSVZD, PRIDR, PODKL, ZKUS, KOT, OPER, NADV),

v UJ ŽSv (PREJ, TR1, TOR1, TR2, TOR2, ROKOB, TROL, OBVOD, CHAR, KOLBR),

v UJ ŽSp (LOZE, TR1, TOR1, TR2, TOR2), 

ve statistice (TROL, TR1, TOR1, TR2, TOR2, OBVOD, POCK, SPLIT),

v PZSI vše kromě NULA a OBVOD.

Zásadní význam mají zejména informace NHEKT a SKOK pro zpracování interních soustav staničení ZKT a supertras.

	27
	KOLEJOVE LOZE
	A
	ne
	ano
	ano
	ne 
	PZSI

EXPRAPO
	ano
	Je filtrem pro stanovení tloušťky kolejového lože, nesmí být změněn kód 7 - “bez kolejového lože!.

Vyplnění (platným kódem) ovlivňuje grafickou podobu značky pro most v NP.

	27a
	TVAR KOLEJOVEHO LOZE
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	28
	PRIRAZKY UDRZ. JEDNOTEK
	A
	ne
	ano
	ne
	ne
	PZSI
	ano
	Vzhledem k vazbě na výpočet UJ ŽSv má autorský charakter a musí být aktualizován s přenosem do řídících souborů pro výpočet UJ ŽSv.

	29a
	VYHYBKY - DRUH KONSTRUKCE
	A
	ano
	ano
	ano
	ano
	PZSI

EXPRAPO
	ano
	Souvisí s normativem N07 a výpočty počtu VJ.  

Ovlivňuje kódy poloh výhybek, značky výhybek ve všech graficky či semigraficky orientovaných výstupech, výpočty staničení a délek větví výhybek apod. Změny mají dalekosáhlý vliv na DIS ŽSv.

Váže na ŘČSv.

	29b
	DILATACNI ZARIZENI - TYP
	A
	ano
	ano
	ano
	ne
	PZSI
	ano
	Váže na ŘČSv.

	30
	KONSTRUKCE SRDCOVKY
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	31
	PRESTAVNIKY
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	32
	ZAVERY
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	33
	KONSTRUKCE JAZYKU
	A
	ano
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	34
	PRIDRZNICE - TVAR
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	35
	PRIDRZNICE - UPEVNENI
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	36
	UPEVNENI OPORNICE
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	37
	ZVLASTNI VYBAVENI
	A 
	ano
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	Gestor nesmí změnit kódy POV, EOV nebo jejich význam.

	38
	UPRAVA PRIDRZNIC DKS
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	39a
	VLASTNIK/SPRAVCE DLHM
	A
	ano
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ano
	Jen pro připomenutí: kódy dle 39a se přiřazují na základě kódovníku 39, který je plně autorský, a sortiment jeho kódů přímo ovlivňují kódovníky 7b - 7d.

	40
	VYHYBKY a OST.OBJEKTY - DRUH
	A
	ne 
	ne
	ano
	ano
	ne
	ano
	Hraje roli ve zpracování ZKT a integrovaných dat v PŽSv.

	41
	UHEL ODBOCENI, KRIZENI
	A
	ano
	ne
	ano
	ne
	PZSI
	ano
	Údaj je nezbytný pro vyhledání výhybky v ŘČSV. Zobrazuje se v NP.

	42a
	TYP DEFINICNIHO USEKU-SERIOVY
	A
	ne
	ne
	ano
	ne
	ne
	ano
	Autorský charakter po dobu trvání souboru DUSEKY.

Využívá se pro zobrazení stanic v NP.

	42b
	TYP DEFINICNIHO USEKU-PARALELNI
	A
	ne
	ne
	ano
	ne
	ne
	ano
	Viz 42a

	42c
	TYP DEFINICNIHO USEKU-UZLOVY
	A
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	Viz 42a

	45
	UPRAVA KLUZNYCH STOLICEK
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	47
	SPECIALNI OZNACENI VYHYBEK
	U
	ano
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ano
	Údaj je nezbytný pro vyhledání výhybky v ŘČSV.

	49
	TYP POZNAMKY K NEUSEK.VLAST.KOLEJI
	A
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ano
	Speciální kontroly.

	50
	TYP POZNAMKY K VYHYBKAM
	A 
	ano

viz poznámka
	ano

viz poznámka
	ano

viz poznámka
	ano

viz poznámka
	PZSI

viz poznámka
	ano
	Aplikace DIS ŽSv využívají některé údaje, které se přímo odvozují z určitých formalizovaných komentářů (DS, ID, OV, HU, ZS, SK, UO, V2, RP, RV, TP, SJ, ZL). 

	52
	ZPUSOB SVARENI VYHYBKY
	A.
	ano

(kódy S a V)
	ano
	ano
	ne
	PZSI
	ano
	Využívá se pro určení, zda je výhybka nebo příbuzná konstrukce součástí BK

	53
	TYP IZOLOVANEHO STYKU VYHYBKY
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	54
	POUZITI DILATACNIHO ZARIZENI
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	55
	TYP EVIDENCE IM
	A
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ano
	Využívá se v PŽSv k vyhodnocení vazby na SAP.

	56
	CHARAKTER TRATI DLE VYUZITI
	A
	ano
	ne
	ne
	viz poznámka
	PZSI

EXPRAPO
	ne
	Primární je v SUPTRATI. Pokud existuje v PŽSv, musí být aktualizován dle SUPTRATI. v PŽSv NG bude pro PŽSv zrušen.

	57
	PRIPOJENI BK NEBO NK
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	58
	VYROBCE SRDCOVKY
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	59
	PRIPOJENI PRIP.KOLEJ.K ODLIT.SRDCOV
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	60
	REGENERACE SRDCOVEK A JAZYKU
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	61
	ZPEVNENI SRDCOVKY VYBUCHEM
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	ne
	

	14g
	SMER ODBOCENI "C" VYHYBKY
	A
	ano 
	ne
	ne
	ano
	PZSI
	ano
	Výhledově bude mít autorský charakter ve vztahu ke kreslení grafických značek v PŽSv NG a k identifikaci jednotlivých ramen.

Má vliv na výpočet délek ramen.

	62
	KLAS.POZEM.KOMUNIKACI NA PREJEZDECH
	U
	ne
	ano
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	63
	JINY TVAR OCHRANNE KOLEJNICE
	U
	ne
	ne
	ne
	ne
	PZSI
	ne
	

	64
	DOPRAVNI SPECIFIKACE TRASY
	A 
	ano 
	ano
	ne
	viz poznámka
	PZSI

EXPRAPO

UJ ŽSp
	ne
	Primární je v SUPTRATI. Ve statistice určuje základní členění na hlavní, ostatní dopravní, ostatní staniční koleje a koleje pro vlastní potřebu vlastníka - toto členění figuruje např. v kontrolní tabulce o délkách tratí a kolejí (tabulka “Kontrola”).

	39
	VLASTNICKO-SPRAVNI VZTAHY
	A 
	ne
	ano
	ne
	ne
	PZSI
	ano
	Váže na kódovníky 7b - 7e a na kódovník 39a.

Využívá se pro výpočet rekapitulace a výběry souhrnných výstupů o UJ ŽSv.

	7b
	VL./SPR. STAT
	U
	ne
	ano
	ne
	ne
	PZSI

UJ ŽSp
	ano
	Váže na kódovníky 39 a 39a.

Pozor: kódovník má vazbu na data pro UJ ŽSp, takže kódy lze měnit jen s vědomím gestora UJ ŽSv

	7c
	VL./SPR. CD
	U
	ne
	ano
	ne
	ne
	PZSI

UJ ŽSp
	ano
	Viz 7b

	7d
	VL./SPR. JINY
	A
	ne
	ano
	ne
	ne
	PZSI

UJ ŽSp
	ano
	Viz 7b

	7e
	VL./SPR. NEURCENY
	A
	ne
	ano
	ne
	ne
	PZSI

UJ ŽSp
	ano
	Viz 7b
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