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Příloha B – datové struktury
Návrh DB-schéma

Struktura dat
	název
	význam
	zdroj
	pov
	typ
	rozsah
	číselník
	poznámka

	
	
	
	
	
	
	
	

	STP
	stavební prvek
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	TYP
	typ prvku
	T
	P
	C
	1
	40
	K, V,  D, T

	
	
	
	
	
	
	
	

	STPG
	stavební prvek - popisné atributy
	
	
	
	
	
	dle požadavku grafického zpracování

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_GR
	identifikátor v grafickém schématu
	I
	N
	C
	11
	
	po dobu převodu dat

	KEY_FIELD
	vazba na současnou verzi pasportu
	I
	N
	C
	27
	
	po dobu převodu dat

	
	
	
	
	
	
	
	

	NAV
	návaznost stavebních prvků
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID1
	navazuje na ID2
	I
	P
	N
	6
	
	interní identifikátor ID_STP

	ID2
	je navázáno k ID1
	I
	P
	N
	6
	
	interní identifikátor ID_STP

	IST
	rozhraní styku (jak ID1 navazuje na ID2)
	T
	P
	C
	1
	
	malé písmeno

	
	
	
	
	
	
	
	

	VL
	identifikace liniové vlastnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	TYP_VL
	typ vlastnosti
	I
	P
	C
	6
	26
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	LINIE_VL
	definice průběhu úsekové vlastnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	POR
	pořadí prvku v linii vlastnosti
	I
	P
	N
	3
	
	

	FL
	významná pozice prvku v linii
	I
	N
	C
	1
	14h
	F - první, L - poslední, S - jediný

	RAM
	průběh linie přes ramena výhybky
	TI
	N
	C
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SKOK_NH
	skok staničení, nepravidelný hektometr
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TUDU
	traťový definiční úsek
	T
	P
	C
	6
	M12
	

	KMH_PRED
	hodnota před skokem - hektometr 
	T
	P
	N
	4,1
	
	nebo identifikace NH

	M_PRED
	hodnota před skokem - metry
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_PO
	hodnota po skoku - hektometr 
	T
	N
	N
	4,1
	
	

	M_PO
	hodnota po skoku - metry
	T
	N
	N
	4
	
	

	PK
	přepočítací koeficient
	T
	N
	N
	3,2
	
	pro nepravidelné hektometry

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	KOLEJ
	neúseková data koleje
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	TUDU
	traťový definiční úsek
	T
	P
	C
	6
	M12
	

	COBJ_OLD
	číslo objektu původní
	T
	P
	N
	3
	
	

	IOBJ_OLD
	index objektu původní
	T
	P
	C
	1
	
	včetně mezery

	COBJ
	číslo objektu nové
	T
	N
	C
	5
	
	

	COBJ1
	číslo objektu - skupina
	T
	N
	C
	1
	
	velké písmeno

	COBJ2
	číslo objektu - číslo
	T
	N
	N
	3
	
	číslo koleje dle staničního řádu

	COBJ3
	číslo objektu - dopravní rozlišení
	T
	N
	C
	1
	
	dopravní index 

	IOBJ
	index objektu nový
	T
	N
	C
	2
	
	pasportní index 

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	P
	N
	8,3
	
	

	IND_NS
	indikace nepravidelnosti staničení
	I
	N
	C
	1
	
	

	ROZCHOD
	rozchod koleje
	T
	P
	C
	1
	3
	

	RAD
	řád koleje
	T
	N
	C
	1
	
	1 až 6

	KLAS
	dopravní určení koleje
	T
	N
	C
	1
	9
	

	ZATEZ
	zatížení koleje
	T
	N
	N
	4,2
	
	

	OMM
	id organizačního místa majetkového správce
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	OMT
	id organizačního místa technického správce
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	DAT_ZAP
	datum zápisu
	I
	N
	D
	
	
	

	DAT_AKT
	datum poslední aktualizace
	I
	N
	D
	
	
	

	OPERATOR
	přihlašovací jméno správce dat
	I
	N
	C
	10
	
	který provedl poslední zápis

	
	
	
	
	
	
	
	

	DIL_ZAR
	dilatační zařízení
	
	
	
	
	
	popsané jako vlastnost koleje

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_STP_K
	interní identifikátor koleje
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_RCSD
	vazba na ŘČSD
	I
	N
	N
	2
	
	

	OZN_S3
	označení konstrukce dle S3
	T
	P 
	C
	20
	
	

	TUDU
	traťový definiční úsek
	T
	P
	C
	6
	M12
	identifikace se přebírá z koleje

	COBJ_OLD
	číslo objektu původní
	T
	P
	N
	3
	
	

	IOBJ_OLD
	index objektu původní
	T
	P
	C
	1
	
	včetně mezery

	COBJ
	číslo objektu nové
	T
	N
	C
	4
	
	

	IOBJ
	index objektu nový
	T
	N
	C
	2
	
	

	KMH_P
	hektometr referenčního bodu
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_P
	poloha referenčního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	STDELKA
	celková délka dilatačního zařízení
	T
	P
	N
	5,3
	
	

	STDELKA_Z
	vzdálenost ref. bodu od začátku DZ [m]
	T
	N
	N
	5,3
	
	od začátku kolenové kolejnice

	STDELKA_K
	vzdálenost ref. bodu od konce DZ [m]
	T
	N
	N
	5,3
	
	od konce jazykové kolejnice

	IND_NS
	indikace nepravidelnosti staničení
	I
	N
	C
	1
	
	

	TYPOBJ
	konstruční typ DZ
	T 
	P 
	C
	4
	29b
	

	UCEL
	účel DZ
	T
	N
	C
	2
	54
	

	TEPL_NAST
	teplota při nastavení 
	T
	N
	N
	-2
	
	

	MAX_POSUN
	maximální posun DZ [mm]
	T
	N
	N
	3
	
	

	SMER_HR
	směrová orientace hrotu
	T
	N
	C
	1
	14i
	V,P -  ve / proti směru staničení

	TYPSVR
	soustava železničního svršku
	T
	N
	C
	4
	11a
	tvar kolejnice

	KOL_POD_DR
	druh kolejnicových podpor
	T
	N
	C
	2
	10b
	

	KOL_POD_MT
	materiál kolejnicových podpor
	T
	N
	C
	2
	10a,10c
	

	KOL_POD_TP
	typ kolejnicových podpor
	T
	N
	C
	5
	19,20,21
	

	KOL_POD_PC
	počet pražců pod DZ
	T
	N
	N
	3
	
	


	ROK_VYR 
	rok výroby
	T
	N
	N
	4
	
	

	DAT_VLOZ
	datum uvedení do provozu
	T
	N
	D
	
	
	

	STAV_VLOZ
	stav při uvedení do provozu
	T
	N
	C
	1
	16
	

	OMM
	číslo výrobní jednotky majetkového správce
	T
	N
	C
	6
	
	

	OMT
	číslo výrobní jednotky technického správce
	T
	N
	C
	6
	
	

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	DAT_ZAP
	datum zápisu
	I
	N
	D
	
	
	

	DAT_AKT
	datum poslední aktualizace
	I
	N
	D
	
	
	

	OPERATOR
	přihlašovací jméno správce dat
	I
	N
	C
	10
	
	který provedl poslední zápis

	
	
	
	
	
	
	
	

	KOL_PAS
	popis kolejnicových pásů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_Z
	identifikátor prvého prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_K
	identifikátor posledního prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	PAS
	poloha pásu
	T 
	P
	C 
	1
	14a
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	P
	N
	7,2
	
	

	TYPSVR
	soustava železničního svršku
	T
	P
	C
	4
	11a
	tvar kolejnice

	PEVNOST
	pevnost
	T
	N
	C
	6
	12
	tvrdost na temeni

	DL_POLE
	délka kolejového pole
	T
	N
	N
	3
	
	

	ROK_VYR 
	rok výroby
	T
	N
	N
	4
	
	

	DAT_VLOZ
	datum uvedení do provozu
	T
	N
	D
	
	
	

	STAV_VLOZ
	stav při uvedení do provozu
	T
	N
	C
	1
	16
	

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	SKLON
	sklonové poměry
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_Z
	identifikátor prvého prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_K
	identifikátor posledního prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	P
	N
	8,3
	
	

	SKLON    
	hodnota sklonu [‰]
	T
	P
	N
	-5,3
	
	pro vodorovný sklon = 0

	RVZ
	poloměr zaoblení lomu sklonu na začátku úseku [m] - rv
	T
	N
	N
	5
	
	

	RVK
	poloměr zaoblení lomu sklonu na konci úseku [m] - rv
	T
	N
	N
	5
	
	

	SB
	stavový byte
	I
	N 
	C
	1
	
	P - záznam vytvořen převodem

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	SMER
	směrové poměry
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_Z
	identifikátor prvého prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_K
	identifikátor posledního prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	kopírováno z KMH_ZP1 nebo KMH_ZO

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	kopírováno z KMH_KP2 nebo KMH_KO

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	P
	N
	8,3
	
	pro oblouk LPO1 + L_OBL + LPO2

	SMER
	směr oblouku
	T
	P
	C
	1
	14c
	doplnit přímý směr

	SB
	stavový byte
	I
	N 
	C
	1
	
	P - záznam vytvořen převodem

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	OBLOUK
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	SMER.ID_VL

	
	
	
	
	
	
	
	

	KMH_ZP1
	hektometr začátku první přechodnice 
	T
	N
	N
	4,1
	
	 ZP 

	M_ZP1
	poloha začátku první přechodnice [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	TVARP1
	tvar první přechodnice
	T
	N
	C
	1
	15a
	

	LPO1
	délka první přechodnice v ose koleje [m] - lo1
	T
	N
	N
	6,3
	
	   

	LP1
	délka průmětu první přechodnice do tečny [m] - lp1
	T
	N
	N
	6,3
	
	

	LE1
	délka výběhu rozšíření rozchodu [m] - le
	T 
	N
	N
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	KMH_ZO
	hektometr začátku oblouku
	T
	N
	N
	4,1
	
	 KP=ZO

	M_ZO
	poloha začátku kružnicové části oblouku [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	KMH_KO
	hektometr konce oblouku
	T
	N
	N
	4,1
	
	 KO [=ZP]

	M_KO
	poloha konce kružnicové části oblouku [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	R_OBL
	poloměr oblouku [m] - r
	T
	N
	N
	7,1
	
	

	L_OBL
	délka kružnicové části oblouku [m] - do
	T
	N
	N
	7,3
	
	

	V_OBL
	projektovaná rychlost v oblouku
	T
	N
	N
	3
	
	

	ALFA
	úhel krajních tečen oblouku [g] -α
	T 
	N
	N
	9,6
	
	

	DELTAE
	rozšíření rozchodu koleje [mm] - Δe
	T 
	N
	N
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	KMH_KP2
	hektometr konce druhé přechodnice 
	T
	N
	N
	4,1
	
	KP; BO (KP=ZP)

	M_KP2
	poloha konce druhé přechodnice [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	TVARP2
	tvar druhé přechodnice
	T
	N
	C
	1
	15a
	

	LPO2
	délka druhé přechodnice v ose koleje [m] -lo2
	T
	N
	N
	6,3
	
	

	LP2
	délka průmětu druhé přechodnice do tečny [m] - lp2
	T
	N
	N
	6,3
	
	

	LE2
	délka výběhu rozšíření rozchodu [m] - le
	T 
	N
	N
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SL_PRED
	složený oblouk - id předchozího oblouku
	T
	N
	N
	7
	
	

	SL_NASL
	složený oblouk - id následujícího oblouku
	T
	N
	N
	7
	
	

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	PREVYSENI
	převýšení kolejnicových pásů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_Z
	identifikátor prvého prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_K
	identifikátor posledního prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	kopírováno z KMH_ZV1 nebo KMH_ZKP

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	kopírováno z KMH_KV2 nebo KMH_KKP

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	PAS
	poloha pásu
	T
	P
	C
	1
	14a
	impl. opak SMER.SMER

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	P
	N
	7,2
	
	LV1 + LKP + LV2

	ID_OBL1
	ID_VL oblouku pro první vzestupnici
	IT
	N
	N
	7
	
	pokud jde o převýšení v oblouku

	ID_OBL2
	ID_VL oblouku pro druhou vzestupnici
	IT
	N
	N
	7
	
	pokud jde o převýšení v oblouku

	
	
	
	
	
	
	
	

	KMH_ZV1
	hektometr začátku první vzestupnice 
	T
	N
	N
	4,1
	
	ZVz  impl. KMH_ZP1 (je-li ID_OBL1)

	M_ZV1
	poloha začátku první vzestupnice [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	KMH_KV1
	hektometr konce první vzestupnice 
	T
	N
	N
	4,1
	
	KVz impl. (KMH_ZV1 + M_ZV1) + LV1

	M_KV1
	poloha konce první vzestupnice [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	LV1
	délka první vzestupnice [m] - lvz1
	T
	N
	N
	6,3
	
	impl. LPO1 (je-li ID_OBL1)

	PREV_Z_V1
	hodn. převýšení na začátku vzestupnice [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	PREV_K_V1
	hodn. převýšení na konci vzestupnice [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	SKLON_V1
	součinitel sklonu první vzestupnice
	T
	N
	N
	4
	
	LV1 * 1000 / | PREV_Z_V1 - PREV_K_V1 |

	TV_V1
	tvar první vzestupnice
	T
	N
	C
	1
	15
	lineární, nelineární Blossova

	ST_V1
	situování první vzestupnice
	T
	N
	C
	1
	
	krajní, mezilehlá

	
	
	
	
	
	
	
	

	KMH_ZKP
	hektometr začátku konstantního převýšení
	T
	N
	N
	4,1
	
	impl. KMH_KV1 

	M_ZKP
	poloha začátku konstantního převýšení [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	KMH_KKP
	hektometr konce konstantního převýšení 
	T
	N
	N
	4,1
	
	 impl. (KMH_ZKP + M_ZKP) + LKP

	M_KKP
	poloha konce konstantního převýšení [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	LKP
	délka konstantního převýšení [m]
	T
	N
	N
	6,3
	
	impl. OBLOUK.L_OBL

	PREV_KP
	hodnota konstantního převýšení [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	IE_V
	hodnota nedostatku / přebytku převýšení pro rychlost klasických souprav [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	IE_V150
	hodnota nedostatku / přebytku převýšení pro  rychlost 150km/hod [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	IE_VYJ
	hodnota nedostatku / přebytku převýšení pro vyjímečnou rychlost [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	IE_VK
	hodnota nedostatku / přebytku převýšení pro  rychlost souprav s naklápěcími skříněmi [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	KMH_ZV2
	hektometr začátku druhé vzestupnice 
	T
	N
	N
	4,1
	
	ZVz  impl. KMH_ZP2 (je-li ID_OBL2)

	M_ZV2
	poloha začátku druhé vzestupnice [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	KMH_KV2
	hektometr konce druhé vzestupnice 
	T
	N
	N
	4,1
	
	KVz impl. (KMH_ZV2 + M_ZV2) + LV2

	M_KV2
	poloha konce druhé vzestupnice [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	LV2
	délka druhé vzestupnice [m] - lvz1
	T
	N
	N
	6,3
	
	impl. LPO2 (je-li ID_OBL2)

	PREV_Z_V2
	hodn. převýšení na začátku vzestupnice [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	PREV_K_V2
	hodn. převýšení na konci vzestupnice [mm]
	T
	N
	N
	-3
	
	

	SKLON_V2
	součinitel sklonu druhé vzestupnice
	T
	N
	N
	4
	
	LV2 * 1000 / | PREV_Z_V2 - PREV_K_V2 |

	TV_V2
	tvar druhé vzestupnice
	T
	N
	C
	1
	15
	lineární, nelineární Blossova

	ST_V2
	situování druhé vzestupnice
	T
	N
	C
	1
	
	krajní, mezilehlá

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	PRAZCE
	
	
	
	
	
	
	kolejnicové podpory

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_Z
	identifikátor prvého prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_K
	identifikátor posledního prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	P
	N
	7,2
	
	

	KOL_POD_DR
	druh kolejnicových podpor
	T
	P
	C
	2
	10b
	

	KOL_POD_MT
	materiál kolejnicových podpor
	T
	N
	C
	2
	10a,10c
	

	KOL_POD_TP
	typ pražců
	T
	N
	C
	5
	19,20,21
	jen pro KOL_POD_DR = PR,DP

	ROZDEL
	rozdělení pražců [ks/km]
	T
	N
	C
	1
	22
	malá písmena

	ROK_VYR
	rok výroby
	T
	N
	N
	4
	
	

	DAT_VLOZ
	datum zprůjezdnění
	T
	N
	D
	
	
	

	STAV_VL
	stav při vložení
	T
	N
	C
	1
	16
	

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	BEZSTYK
	bezstyková kolej
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_Z
	identifikátor prvého prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_K
	identifikátor posledního prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	PAS
	poloha pásu
	T
	P
	C
	1
	14a
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	P
	N
	7,2
	
	

	SVAR_DRUH
	druh svaru
	T
	N
	C
	1
	17
	

	SVAR_DAT
	datum svaření
	T
	N
	D
	
	
	

	UPN_TEPL
	upínací teplota
	T
	N
	N
	2
	
	

	UPN_ZPUS
	způsob dosažení upínací teploty
	T 
	N
	C
	1
	66
	

	UPN_DAT
	datum upnutí
	T
	N
	D
	
	
	

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	VL_PROV
	provozní úsekové vlastnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_Z
	identifikátor prvého prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_K
	identifikátor posledního prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	N
	N
	7,2
	
	

	HODN_N
	numerická hodnota
	T
	N
	N
	3
	
	

	HODN_C
	znaková hodnota
	T
	N
	C
	5
	
	

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	pro typ vlastnosti:
	
	
	
	
	
	
	

	TR10
	traťová rychlost ve správném směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 100mm

	TR30
	traťová rychlost ve správném směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 130mm

	TR50
	traťová rychlost ve správném směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 150mm

	TRK
	traťová rychlost ve správném směru
	
	
	N
	3
	
	pro jednotky s naklápěcími skříněmi

	TR10P
	traťová rychlost proti správnému směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 100mm

	TR30P
	traťová rychlost proti správnému směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 130mm

	TR50P
	traťová rychlost proti správnému směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 150mm

	TRKP
	traťová rychlost proti správnému směru
	
	
	N
	3
	
	pro jednotky s naklápěcími skříněmi

	TOR10
	trvalé omezení rychlosti ve správném směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 100mm

	TOR30
	trvalé omezení rychlosti ve správném směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 130mm

	TOR50
	trvalé omezení rychlosti ve správném směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 150mm

	TORK
	trvalé omezení rychlosti ve správném směru
	
	
	N
	3
	
	pro jednotky s naklápěcími skříněmi

	TOR10P
	trvalé omezení rychlosti proti správnému směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 100mm

	TOR30P
	trvalé omezení rychlosti proti správnému směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 130mm

	TOR50P
	trvalé omezení rychlosti proti správnému směru
	
	
	N
	3
	
	s využitím nedostatku převýšení do 150mm

	TORKP
	trvalé omezení rychlosti proti správnému směru
	
	
	N
	3
	
	pro jednotky s naklápěcími skříněmi

	DOR
	důvod trvalého omezení rychlosti ve správném směru
	
	C
	
	
	prozatím nebude sledováno

	DORP
	důvod trvalého omezení rychlosti proti správnému směru
	
	C
	
	
	prozatím nebude sledováno

	DOZN
	dopravní označení koleje
	
	
	C
	5
	
	dopravně významný úsek

	STAN
	poloha výpravní budovy
	
	
	
	
	
	bez hodnoty

	
	
	
	
	
	
	
	

	VL_OST
	ostatní úsekové vlastnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	ID_Z
	identifikátor prvého prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_K
	identifikátor posledního prvku
	I
	P
	N
	6
	
	

	KMH_Z
	hektometr začátku
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_Z
	poloha počátečního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	KMH_K
	hektometr konce
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_K
	poloha koncového bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	N
	N
	7,2
	
	

	PAS
	poloha pásu
	T 
	N
	C 
	1
	14a
	jde-li o vlastnost kolejnice

	HODN_N
	numerická hodnota
	T
	N
	N
	5
	
	

	HODN_ND
	numerická desetinná hodnota
	T
	N
	N
	4,2
	
	

	HODN_C
	znaková hodnota
	T
	N
	C
	6
	dle typu
	

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	
	
	
	
	
	
	
	

	pro typ vlastnosti:
	
	
	
	
	
	
	

	TYPTR
	typ trati
	
	
	C
	1
	1
	

	CHAR
	zvláštní charakter trati
	
	
	C
	6
	28
	pro potřeby výpočtu UJ - seznam

	POCK
	počet hlavních kolejí trati
	
	
	N
	1
	
	referenční koleje

	OSVZD
	osová vzdálenost sousedních kolejí [m]
	
	
	N
	4,2
	
	

	UKLON
	úklon kolejnic
	
	
	N 
	2
	
	1:20, 1:40, 1:00

	KOT
	počet pražcových kotev
	
	
	N
	5
	
	pro zvýšení stability BK

	OPER
	počet opěrek proti putování kolejnic
	
	
	N
	4
	
	

	KOLBR
	počet kolejových brzd v úseku
	
	
	N
	2
	
	

	KSDIL
	kolejnicový styk se zvýšenou dilatační volností
	
	
	
	
	
	bez hodnoty

	SPLIT
	splítka
	
	
	
	
	
	bez hodnoty

	DATOB
	datum zprovoznění po obnově
	
	
	D
	
	
	

	LOZE
	charakter kolejového lože
	
	
	C
	2
	27
	

	LTVAR
	tvar kolejového lože
	
	
	C
	1
	27a
	

	LTL
	tloušťka kolejového lože [mm]
	
	
	N
	4
	
	

	ROZS
	hodnota rozšíření kolejového lože [mm]
	
	
	N
	4
	
	

	NADV
	hodnota nadvýšení kolejového lože [mm]
	
	
	N
	3
	
	 dosud jen ano/ne

	OBVOD
	elektrovodivé spojení - typ propojky
	
	
	C
	3
	18
	vlastnost koleje 

	OCHR
	tvar ochranné kolejnice
	
	
	C
	4
	11a
	

	PRIDR
	tvar přídržné kolejnice
	
	
	C
	4
	11a,34
	

	ZABR
	tvar kolejnice zarážkové brzdy
	
	
	C
	4
	11a
	

	PRIP
	připojení BK nebo NK
	
	
	C
	4
	57
	

	UPEVN
	upevnění kolejnic
	
	
	C
	4
	23
	

	BOK
	bokovnice - tvar
	
	
	C
	2
	68
	

	PUHEL
	pojistný úhelník - umístění
	
	
	
	
	
	bez hodnoty

	MAZ
	kolejnicový mazník
	
	
	
	
	
	bez hodnoty

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - identifikace a lokalizace

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_RCSV
	vazba na ŘČSV
	I
	N
	N
	4
	
	

	OZN_S3
	označení konstrukce dle S3
	T
	P 
	C
	50
	
	

	TUDU
	traťový definiční úsek
	T
	P
	C
	6
	M12
	

	COBJ_OLD
	číslo objektu původní
	T
	P
	N
	3
	
	

	IOBJ_OLD
	index objektu původní
	T
	P
	C
	1
	
	včetně mezery

	COBJ
	číslo objektu nové
	T
	N
	C
	10
	
	

	COBJ1
	číslo objektu - skupina
	T
	N
	C
	1
	
	velké písmeno

	COBJ2
	číslo objektu - číslo
	T
	N
	N
	3
	
	číslo výhybky dle staničního řádu

	COBJ3
	číslo objektu - dodatečně vložená výhybka
	T
	N
	C
	2
	
	XA, XB, XC …

	COBJ4
	číslo objektu - indexy dle D2
	T
	N
	C
	4
	
	ab, e, u, 1,2

	IOBJ
	index objektu nový
	T
	N
	C
	2
	
	nepoužito

	DOP_OZN
	dopravní označení
	T
	N
	C
	10
	
	druhé číslo objektu

	DO_ST
	vztah dopravní orientace - staničení
	T
	N
	C
	1
	14i
	ve stejném směru, protisměrné

	KMH_P
	hektometr referenčního bodu 
	T
	P
	N
	4,1
	
	

	M_P
	poloha referenčního bodu [m]
	T
	P
	N
	4
	
	

	IND_NS
	indikace nepravidelnosti staničení
	I
	N
	C
	1
	
	

	OMM
	id organizačního místa majetkového správce
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	OMT
	id organizačního místa technického správce
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	OMD
	id organizačního místa správce dat
	T
	N
	C
	6
	
	vazba na CISOM

	DAT_ZAP
	datum zápisu
	I
	N
	D
	
	
	

	DAT_AKT
	datum poslední aktualizace
	I
	N
	D
	
	
	

	OPERATOR
	přihlašovací jméno správce dat
	I
	N
	C
	10
	
	který provedl poslední zápis

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_GK
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - geometrie a konstrukční provedení

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	TYPOBJ
	druh konstrukce
	T
	P 
	C
	4
	29a
	

	TYPSVR
	soustava železničního svršku
	T
	P
	C
	4
	11a
	tvar kolejnice

	TYP_UH
	vyjádření úhlu odbočení - křížení
	T
	P
	C
	1
	41
	poměrové / stupňové / klotoidní

	UHZ_P
	základní úhel odbočení - křížení
	T
	N 
	N
	4,2
	
	poměrové vyjádření

	UH2_P
	další úhel odbočení - křížení
	T
	N 
	N
	4,2
	
	2. úhel křižovatkové výhybky s obloukovou srdcovkou

	UHZ_ST
	základní úhel odbočení / křížení - stupně
	T
	N
	N
	2
	
	stupňové vyjádření   

	UHZ_MN
	základní úhel odbočení / křížení - minuty
	T
	N
	N
	2
	
	

	UHZ_VT
	základní úhel odbočení / křížení - vteřiny
	T
	N
	N
	3,1
	
	

	UH1_ST
	další úhel odbočení / křížení - stupně
	T
	N
	N
	2
	
	odbočení 1.větve oboustranné výhybky

	UH1_MN
	další úhel odbočení / křížení - minuty
	T
	N
	N
	2
	
	

	UH1_VT
	další úhel odbočení / křížení - vteřiny
	T
	N
	N
	3,1
	
	

	UH2_ST
	další úhel odbočení / křížení - stupně
	T
	N
	N
	2
	
	odbočení 2.větve oboustranné výhybky

	UH2_MN
	další úhel odbočení / křížení - minuty
	T
	N
	N
	2
	
	

	UH2_VT
	další úhel odbočení / křížení - vteřiny
	T
	N
	N
	3,1
	
	

	R_ZAKL
	základní poloměr oblouku [m]
	T
	N
	N
	7,3
	
	

	R_HLAV
	poloměr v hlavním směru [m]
	T
	N
	N
	7,3
	
	

	R_ODB
	poloměr v odbočném směru [m]
	T
	N
	N
	7,3
	
	

	SMER_ODB
	směr odbočení výhybky
	T
	N
	C
	2
	14b,g,f
	

	TYP_S3
	typ výhybky
	T
	N
	C
	1
	24
	

	KOMB
	výhybka v kombinaci
	T
	N
	C
	1
	
	A

	OS_VZD
	osová vzdálenost   [n.nn]
	T
	N
	C
	4
	
	

	TYP_TR
	typ trati
	T
	P
	C
	1
	1
	

	ROZCHOD
	rozchod koleje
	T
	P
	C
	1
	3
	

	GEN
	generace výhybky
	T
	N
	C
	1
	
	1 2

	SPEC_OZN
	speciální označení výrobce výhybky
	T
	N
	C
	3
	47
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	T
	N
	N
	5,3
	
	dle SR103/7

	DEL_KOL
	délka konstrukce v kolejišti  [m]
	T
	N
	N
	6,3
	
	zpravidla součet větví konstrukce

	DEL_U
	délka větve u
	I
	N
	N 
	5,3
	
	

	DEL_V
	délka větve v
	I
	N
	N 
	5,3
	
	

	DEL_X
	délka větve x
	I
	N
	N 
	5,3
	
	

	DEL_Y
	délka větve y
	I
	N
	N 
	5,3
	
	

	SVAR_ZP
	způsob svaření výhybky
	T
	N
	C
	1
	52
	

	SVAR_DR
	druh svaru
	T
	N
	C
	1
	17
	

	SVAR_DAT
	datum svaření
	T
	N
	D
	
	
	

	KOL_POD_DR
	druh kolejnicových podpor
	T
	P
	C
	2
	10b
	

	KOL_POD_MT
	materiál kolejnicových podpor
	T
	P
	C
	2
	10a,10c
	vhodné sloučit číselníky?

	KOL_POD_TP
	typ kolejnicových podpor
	T
	N
	C
	5
	19,20,21
	

	KOL_POD_PC
	počet pražců pod výhybkou
	T
	N
	N
	3
	
	

	KOL_POD_ZL
	počet žlabových pražců 
	T
	N
	N
	2
	
	

	KOL_LOZE
	materiál kolejového lože
	T
	N
	C
	2
	27
	

	KOL_OBV
	elektrovodivá spojení - typ propojky
	TZ
	N
	C
	3
	18
	způsob propojení kolejových obvodů

	IS_TYP
	typ izolovaného styku
	T
	N
	C
	3
	53
	převládající

	IS_PC
	počet izolovaných styků
	T
	N
	N
	2
	
	

	DOPL_VYB      
	doplňující vybavení
	ZT
	N
	C
	3
	37
	seznam

	OHREV
	ohřev výhybky
	ZT
	N
	C
	2
	37a
	elektrický, plynový

	PROF
	profukování výměny
	ZT
	N 
	C
	1
	37b
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_PE
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - provozní a ekonomické vlastnosti

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ROK_VYR 
	rok výroby
	T
	N
	N
	4
	
	

	DAT_VLOZ
	datum uvedení do provozu
	T
	N
	D
	
	
	

	STAV_VLOZ
	stav při uvedení do provozu
	T
	N
	C
	1
	16
	

	RAD
	řád
	T
	N
	C
	1
	
	1 až 6

	KLAS
	dopravní určení výhybky
	T
	N
	C
	1
	9
	

	ZATEZ
	zatížení výhybky
	T
	N
	N
	4,2
	
	součet zatížení větví

	V_HLAV_DV
	dopravní rychlost v hlavním směru - po hrotu
	T
	N
	N
	3
	
	dopravně omezená rychlost

	V_VEDL_DV
	dopravní rychlost ve vedlejším směru - po hrotu
	T
	N
	N
	3
	
	

	V_HLAV_DP
	dopravní rychlost v hlavním směru - proti hrotu
	T
	N
	N
	3
	
	

	V_VEDL_DP
	dopr. rychlost ve vedlejším směru - proti hrotu
	T
	N
	N
	3
	
	

	POL_NM1
	poloha námezníku před výhybkou
	T
	N
	N
	-5,2
	
	ve směru staničení; < 0

	POL_NM2
	poloha námezníku za výhybkou
	T
	N
	N
	5,2
	
	ve směru staničení; > 0

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_RAM
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - rameno

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_RAM
	identifikátor ramene
	I
	P
	C
	1
	
	identifikátor v rámci výhybkové konstrukce

	KMH_P
	hektometr bodu styku
	T
	N
	N
	4,1
	
	staničení ramene - dopočítáno

	M_P
	poloha bodu styku [m]
	T
	N
	N
	4
	
	

	STDELKA
	stavební délka ramene  [m]
	T
	N
	N
	5,3
	
	zadáno nebo L1 + L2

	L1
	délka 1
	T
	N
	N
	5,3
	
	délka vnitřní části ramene

	L2
	délka 2
	T
	N
	N
	5,3
	
	délka vnější části ramene

	VZD_ZJ
	vzdálenost začátku jazyků
	T
	N
	N
	5,3
	
	od určeného bodu styku výhybky

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_SRDCOVKA
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - popis srdcovky

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_SRD
	identifikátor srdcovky
	I
	P
	C
	2
	
	identifikátor v rámci výhybkové konstrukce

	T_JD
	typ srdcovky jednoduchá / dvojitá / jednoduchá s dvojnásobným úhlem
	T
	P
	C
	1
	30a
	J, D, N

	T_PO
	typ srdcovky přímá / oblouková
	T
	P
	C
	1
	30b
	P,O

	T_PH
	typ srdcovky pevná / pohyblivá
	T
	P
	C
	1
	30c
	P,H

	KONSTR
	konstrukce srdcovky
	T
	N
	C
	4
	30
	

	ZP_NADV
	nadvýšení křídlové kolejnice
	T
	N
	C
	1
	18a
	způsob nadvýšení

	SRD_SM_ODB
	směr odbočení srdcovky
	T
	N
	C
	1
	14f
	u obloukových srdcovek

	PRIPOJ
	připojení přípojných kolejnic
	T
	N
	C
	2
	59
	způsob připojení k odlitku srdcovky

	SRD_REGEN
	regenerace srdcovky
	T
	N
	C
	1
	
	A

	SRD_VYROB
	výrobce srdcovky
	T
	N
	C
	2
	58
	

	PRIDRZ_DKS
	zvláštní úprava přídržnic DKS
	T
	N
	C
	2
	38
	samostatná / křídlová kolejnice

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_PRIDRZ
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - popis přídržnice

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_SRD
	identifikátor srdcovky
	I
	P
	C
	2
	
	identifikátor v rámci výhybkové konstrukce

	ID_PRID
	identifikátor přídržnice
	I
	P
	C
	2
	
	identifikátor ve vazbě na srdcovku

	PRIDRZ_TV
	tvar přídržnice
	T
	N
	C
	1
	34
	

	PRIDRZ_UP
	upevnění přídržnice
	T
	N
	C
	1
	35
	

	PRIDRZ_DL
	délka přídržnice [m]
	T
	N 
	N
	4,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_JAZYK
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - popis jazyka

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_JAZ
	identifikátor jazyka
	I
	P
	C
	3
	
	identifikátor v rámci výhybkové konstrukce

	JAZ_KONSTR
	konstrukce jazyka
	T
	P
	C
	3
	33
	

	JAZ_TYPSVR
	soustava železničního svršku
	T
	P
	C
	4
	11a
	tvar kolejnice

	JAZ_OTER
	otěruvzdornost jazyka
	T
	N 
	C
	1
	14d
	A

	JAZ_SVAR
	svařovaný jazyk
	T
	N
	C
	1
	
	A

	JAZ_REGEN
	regenerace jazyka
	T
	N
	C
	1
	
	A

	KLUZ_STOL
	úprava kluzných stoliček
	T
	N
	C
	1
	45
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_OPOR
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - opornice

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_JAZ
	identifikátor jazyka
	I
	P
	C
	3
	
	ke kterému opornice náleží

	OPOR_UPEV
	upevnění opornice
	T
	N
	C
	1
	36
	

	OPOR_OTER
	otěruvzdornost opornice
	T
	N
	C
	6
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_ZAVER
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - popis stavěcího zařízení, závěru

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_ZAV
	identifikátor závěru
	I
	P
	C
	2
	
	identifikátor v rámci výhybkové konstrukce

	ID_PREST
	identifikátor přestavníku
	I
	N
	C
	2
	
	kterým přestavníkem je závěr ovládán

	ID_VYM
	identifikátor výměníku
	I
	N
	C
	2
	
	kterým výměníkem je závěr ovládán

	ZAV_DR
	konstrukce závěru
	T
	P
	C
	1
	32
	

	ZAV_URC
	určení významu závěru
	ZT
	N
	C
	2
	32a
	 pomocný závěr, pružinový dotahovač

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_PREST
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - popis přestavníku

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_PREST
	identifikátor přestavníku
	I
	P
	C
	2
	
	identifikátor v rámci výhybkové konstrukce

	KONSTR
	konstrukce přestavníku 
	ZT
	P
	C
	3
	31a
	navíc hodnoty 00,EN,EZ,RN

	POLOHA
	poloha přestavníku
	T
	N
	C
	1
	14e
	stačí L,P

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_VYM
	
	
	
	
	
	
	výhybková konstrukce - popis výměníku

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_VYM
	identifikátor výměníku
	I
	P
	C
	2
	
	identifikátor v rámci výhybkové konstrukce

	KONSTR
	konstrukce výměníku 
	T
	P
	C
	2
	31
	

	POLOHA
	poloha výměníku
	T
	N
	C
	1
	14e
	stačí L,P

	
	
	
	
	
	
	
	

	X_ZAV_JAZ
	
	
	
	
	
	
	propojeni VK_ZAVER a VK_JAZYK

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_ZAV
	identifikátor závěru
	I
	P
	C
	2
	
	

	ID_JAZ
	identifikátor jazyka
	I
	P
	C
	3
	
	

	POR
	pořadí závěru
	T
	N
	N
	1
	
	v rámci jazyka

	
	
	
	
	
	
	
	

	X_ZAV_SRD
	
	
	
	
	
	
	propojeni VK_ZAVER a VK_SRDCOVKA

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	ID_ZAV
	identifikátor závěru
	I
	P
	C
	2
	
	

	ID_SRD
	identifikátor srdcovky
	I
	P
	C
	2
	
	

	POR
	pořadí závěru
	T
	N
	N
	1
	
	v rámci srdcovky

	
	
	
	
	
	
	
	

	RCSV
	
	
	
	
	
	
	řídící číselníkový soubor výhybek

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_RCSV
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	4
	
	

	OZN_S3
	označení konstrukce dle S3
	U
	P 
	C
	50
	
	

	TYPOBJ
	druh konstrukce
	U
	P 
	C
	4
	29a
	

	TYPSVR
	soustava železničního svršku
	U
	P
	C
	4
	11a
	

	TYP_UH
	vyjádření úhlu odbočení
	U
	P
	C
	1
	41
	poměrové / stupňové / klotoidní

	UHZ_P
	základní úhel odbočení - křížení
	U
	N 
	N
	4,2
	
	poměrové vyjádření

	UH2_P
	další úhel odbočení - křížení
	U
	N 
	N
	4,2
	
	

	UHZ_S
	základní úhel odbočení - křížení
	U
	N
	C
	11
	
	stupňové vyjádření   [nn°nn'nn,n"]

	UH1_S
	úhel odbočení 1. větve 
	U
	N 
	C
	11
	
	pro oboustranné výhybky

	UH2_S
	úhel odbočení 2. větve 
	U
	N 
	C
	11
	
	

	R_ZAKL
	základní poloměr oblouku [m]
	U
	N
	N
	5,1
	
	

	R_HLAV
	poloměr v hlavním směru [m]
	U
	N
	N
	5,1
	
	

	R_ODB
	poloměr v odbočném směru [m]
	U
	N
	N
	5,1
	
	

	KOL_POD_DR
	druh kolejnicových podpor
	U
	P
	C
	2
	10b
	

	KOL_POD_MT
	materiál kolejnicových podpor
	U
	P
	C
	2
	10a
	

	KOL_POD_PC
	počet pražců pod výhybkou
	U
	N
	N
	3
	
	

	UKLON
	úklon kolejnic
	U
	N
	N 
	2
	
	1:20, 1:40, 1:00

	VZD_ZJ
	vzdálenost začátku prvého jazyka
	U
	N
	N
	5,3
	
	od určeného bodu styku výhybky

	S_J
	počet jednoduchých srdcovek
	U
	N
	N
	1
	
	

	S_D
	počet dvojitých srdcovek
	U
	N
	N
	1
	
	

	S_N
	počet jedn. srdcovek s dvojnásobným úhlem
	U
	N
	N
	1
	
	

	S_O
	počet obloukových srdcovek
	U
	N
	N
	1
	
	

	DP1
	délka přídržnice
	U
	N
	N
	4,3
	
	přiřazení popsáno v samostatné tabulce

	DP2
	délka přídržnice
	U
	N
	N
	4,3
	
	

	DP3
	délka přídržnice
	U
	N
	N
	4,3
	
	

	DP4
	délka přídržnice
	U
	N
	N
	4,3
	
	

	DP5
	délka přídržnice
	U
	N
	N
	4,3
	
	

	TYP_S3
	typ výhybky
	U
	P
	C
	1
	24
	

	KOMB
	výhybka v kombinaci
	U
	N
	C
	1
	
	A

	OS_VZD
	osová vzdálenost   [n.nn]
	U
	N
	C
	4
	
	

	TYP_TR
	typ trati
	U
	P
	C
	1
	1
	

	ROZCHOD
	rozchod koleje
	U
	P
	C
	1
	3
	

	GEN
	generace výhybky
	U
	P
	C
	1
	
	1 2

	SPEC_OZN
	speciální označení výrobce výhybky
	U
	N
	C
	3
	47
	

	V_HLAV
	rychlost v hlavním směru
	U
	N
	N
	3
	
	konstrukční rychlost 

	V_VEDL
	rychlost ve vedlejším směru 
	U
	N
	N
	3
	
	

	STDELKA
	stavební délka [m]
	U
	P
	N
	5,3
	
	normované rozměry

	DEL_A
	délka ramene "a" [m]
	U
	N
	N
	5,3
	
	

	DEL_B
	délka ramene "b" [m]
	U
	N
	N
	5,3
	
	

	DEL_C
	délka ramene "c" [m]
	U
	N
	N
	5,3
	
	

	DEL_D
	délka ramene "d" [m]
	U
	N
	N
	5,3
	
	

	DEL_E
	vzdálenost ZV (BK) - MBK [mm]
	U
	N
	N
	6,1
	
	vzdálenost matematického bodu křížení od začátku výhybky resp. bodu křížení os kolejí

	POZN
	poznámka
	U
	N
	C
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RCSD
	
	
	
	
	
	
	řídící číselníkový soubor dilatačních zařízení

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_RCSD
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	2
	
	

	OZN_S3
	označení konstrukce dle S3
	U
	P 
	C
	20
	
	

	TYPOBJ
	konstrukční typ 
	U
	P 
	C
	4
	29b
	

	TYPSVR
	soustava železničního svršku
	U
	P
	C
	4
	11a
	

	KOL_POD_DR
	druh kolejnicových podpor
	U
	P
	C
	2
	10b
	

	KOL_POD_MT
	materiál kolejnicových podpor
	U
	P
	C
	2
	10a
	

	KOL_POD_PC
	počet pražců pod výhybkou
	U
	N
	N
	3
	
	

	UKLON
	úklon kolejnic
	U
	N
	N 
	2
	
	1:20, 1:40, 1:00

	STDELKA
	celková délka dilatačního zařízení
	U
	P
	N
	5,3
	
	

	STDELKA_Z
	vzdálenost ref. bodu od začátku DZ [m]
	U
	N
	N
	5,3
	
	od začátku kolenové kolejnice

	STDELKA_K
	vzdálenost ref. bodu od konce DZ [m]
	U
	N
	N
	5,3
	
	od konce jazykové kolejnice

	MAX_POSUN
	maximální posun DZ [mm]
	U
	N
	N
	3
	
	

	POZN
	poznámka
	U
	N
	C
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VK_KONV
	
	
	
	
	
	
	konverze větev - rameno - poloha v trase

	
	
	
	
	
	
	
	

	TYPOBJ
	druh konstrukce
	T
	P 
	C
	4
	29a
	uvažováno typově

	ID_VETEV
	označení větve
	T 
	P
	C
	1
	
	malá písmena (u,v …)

	ID_RAMS
	rozložení větve na ramena
	T 
	P
	C
	2
	
	(ab, gi ...)

	POLOHA
	označení polohy v trase
	T 
	P
	C
	3
	
	velká písmena (JAL, SE …)

	
	
	
	
	
	
	
	

	KOM
	
	
	
	
	
	
	komentáře stavebních prvků

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_STP
	interní identifikátor
	I
	P
	N
	6
	
	

	K1
	text 
	TZ
	N
	C
	100
	
	

	K2
	text 
	TZ
	N
	C
	100
	
	

	K3
	text 
	TZ
	N
	C
	100
	
	

	KA
	text 
	TZ
	N
	C
	2000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	KOM_VL
	
	
	
	
	
	
	komentář liniové vlastnosti

	
	
	
	
	
	
	
	

	ID_VL
	interní identifikátor vlastnosti
	I
	P
	N
	7
	
	

	POZN
	poznámka k liniové vlastnosti
	T
	N
	C
	200
	
	


Legenda:

název

název prvku v databázi

význam
popisuje význam datového prvku

zdroj

kdo údaj pořizuje (aktualizuje)  uvažováno z hlediska cílové jednotné datové základny


T    správa tratí



Z    správa sdělovací a zabezpečovací a techniky



U   TÚČD (položky ŘČSV, udržované odbornými pracovníky) 



I     údaj udržovaný systémem

pov

povinnost vyplnění údaje



P    povinný, musí být vždy vyplněn



N    nepovinný

typ

typ datového prvku



N    numerický 



C    znakový



D    datum

rozsah

max. délka datového prvku



pro N
   celkový počet číslic, z toho desetinných míst



pro C
   max. počet znaků (včetně vnitřních mezer)

číselník
označení kódovníku dle SR103/7

poznámka
případný další vysvětlující text významu datového prvku
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