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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Repasovaný přístroj s plnou zárukou 12 měsíců
Atomový absorpční spektrofotometr ContrAA. Přístroj využívá originálního spojení patentově chráněné Xe lampy s kontinuálním zdrojem záření s vysokou intenzitou záření, dvojitý Echelle monochromátor s vysokým rozlišením a vysoce citlivý CCD detektor. Xe lampa s kontinuálním zdrojem záření plně nahrazuje všechny HCL lampy určené pro stanovení 67 prvků v rozsahu 190 - 900nm. Nastavení Echelle monochromátoru je permanentně korigováno pomocí neonových čar (metrologický primární standard). CCD detektor s vysokým rozlišením zvyšuje selektivitu stanovení, zvyšuje citlivost pro stanovení v UV oblasti a provádí automatickou simultánní korekci interferencí a spektrálních vlivů plamene.
Toto umožňuje simultánní stanovení prvků, zvyšuje citlivost, selektivnost a rozsah měření. Výsledkem je kompletnější informace o analyzovaném prvku. Vyloučení klasických korektorů pozadí (Zeeman, deuteriový) zvyšuje citlivost stanovení. Zároveň se zkracuje čas nutný pro vývoj metody a pro analýzu a tím se snižují náklady.
Ovládací software pro řízení spektrofotometru, sběr dat a jejich vyhodnocení umožňuje získání nepoměrně více informací než u klasické AAS. Během jedné analýzy je možné sledování 3D spekter celého teplotní programu . Vytváření kalibračních křivek pro vybrané prvky. Stanovení jednotlivých prvků pomocí kalibračních křivek pro více absorpčních čar. To dovoluje snadné stanovení stopových koncentrací v obrovských nadbytcích rušících prvků. Využitím molekulových pásů se otvírají nové možnosti ve speciační analýze. Přístroj je navržen a vyroben podle standardů DIN EN ISO 9001:2001. Každý systém je dodán s certifikátem kalibrace.
Duální uspořádání se dvěma oddělěnými atomizačními prostory zajištuje rychlý přechod mezi jednotlivými technikami bez nutnosti seřizování. Možnost automatické optimalizace parametrů plamene a grafitové kyvety.
	POZ.
	NÁZEV
	MNOŽSTVÍ
	CENA / MJ
BEZ DPH
	CENA CELKEM
BEZ DPH

	Základní konfigurace

	i
	contrAA 700 BU 815-01001-2 contrAA 700 BU
	1
	570 000 Kč
	570 000 Kč

	2
	Graphite Mode Elektrotermický atomizér s automatickým dávkovačem včetně dilutoru.
Grafitové kyvety s příčným ohřevem zajišťují isotermální prostředí pro atomizaci. Automatické nastavení do optické osy. Teplotní 10-ti krokový režim s nastavitelnou teplotou kyvety do 2950°C s rychlým ohřevem 2000°C/s. Sledování skutečné teploty kyvety. Vynikající způsob simultánní korekce strukturovaného pozadí zajišťuje nízké detekční limity. Nový software zohledňuje vysoké rozlišení monochromátoru (2pm), simultánní záznam spektra v okolí analytické čáry a možnost 3D grafů. Vestavěná automatická bezúdržbová chladící recirkulační jednotka.
	1
	
	

	3
	Graphite Autosampler MPE 60
Graphite Autosampler MPE 60 Automatický dávkovač pro 77 vzorků plus 12 speciálních pozic. (modifikátory matrice, standardy ...) Zajišťuje provoz bez dozoru obsluhy v multiprvkovém režimu. Provádí všechny základní úkony včetně přípravy standardů, dávkování modifikátorů a inteligentního ředění. Ředění až do 1:625. Automaticky hlídaná výška hladiny vzorku v kalíšku a ponoru dávkovací kapiláry. Dodávka včetně PS kalíšků.
	1
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	POZ.
	NÁZEV
	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ
BEZ DPH
	CENA CELKEM
BEZ DPH

	4
	Burner head LG/AZ, 50 mm; Standard burner head
810-60057-0
Celotitanový rozebiratelný hořák 50 mm pro plamen N2O/C2H2 a vzduch/C2H2
	1
	
	

	5
	Compressed-air compressor, 50 Hz 810-60055-0
Vzduchový kompresor včetně tlakové hadice
220V, 50Hz
	1
	
	

	6
	Řídicí a vyhodnocovací jednotka Počítač, tiskárna a monitor dle katalogu Autocont. Vzhledem k rychle se měnícím cenám nutno vyspecifikovat v době objednání. Ceny platí z aktuálního katalogu AutoCont.
	1
	32 000 Kč
	32 000 Kč



	CELKEM BEZ DPH:
	602 000,00 Kč

	CELKEM DPH 21%
	126 420,00 Kč

	CELKEM VČETNĚ DPH:
	728 420,00 Kč
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30 dní
Prodejní a servisní podmínky:
V ceně je zahrnuto:
Dodání na místo určení v ČR.
Instalace včetně počátečního seznámení s obsluhou přístroje a 12 měsíční záruka na materiál a práci. Aplikační podpora.
Dodací podmínky:
Dodávka do 30 dnů od data podpisu smlouvy.
Platební podmínky:
Platba po dodání a instalaci.
Daň z přidané hodnoty bude fakturována dle zákona o DPH.
Zastoupení a servis v ČR:
CHROMSPEC spol s r.o.,
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5418
IČO: 44794053 DIČ: CZ44794053
Banka: XXXX Praha - Smíchov č.ú. XXXX
Sídlo:
Jindřicha Plachty 28,
150 00 Praha 5, tel.:XXXX
Registrované pobočky:
252 10 Mníšek pod Brdy, Lhotecká 594, tel.XXXX, fax:XXXX
634 00 Brno, Plachty 2
tel.:XXXX, fax:XXXX
e-mail: XXXX
Vypracoval:
XXXX

