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Dodatek č. 2
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa''
,	Část VI -11/390 hr. kr. JM - křiž. 11/385
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-VI
Číslo smlouvy zhotovitele: 070/1/2016 (1856.6240070KDA)
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxx, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:v

xxxxxxxxxBankoVní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel) a
Zhotovitel:
EUROVIA CS,a.s.
se sídlem: zastoupený:

 xxxxxx
xxxxxx
 00090450 CZ00090450 567 117 111 xxxxx ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
Národní 138/10, Praha 1, 110 00 xxxxx na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
xxxxxxx, na základě plné mocismluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon: :
Fax:

xxxxxxxx, provozně-obchodní náměstek 
xxxxxx
xxxxxx
 45274924 CZ45274924 +xxxx
 800 E-mail: eurovia-morava.jih(a)eurovia.cz (dále jen Zhotovitel)

sfdi
[image: image1]STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
	INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark3]Článek 2
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 2.11.2016, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací a po geodetickém zaměření tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
[bookmark: bookmark4]Článek 3
3.1. Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena3.2.

následovně:
Původní cena díla bez DPH9 501 330,60 Kč 216 904,60 Kč -1 820 054,90 Kč
7 898 180,30 Kč
1 658 617,86 Kč 9 556 798,16 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH DPH (21%)
Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark5]Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark6]Článek 5
5.1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

[bookmark: bookmark7]§ sfdí
STÁTNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY
5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
1
5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.6. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
5.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.
V ZfffrA dne: -V / o?**? V Jihlavě dne:	3 1 -Qg- 2017
 


Objednatel:
Zhotovitel:
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KoscMká 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000*30450, wvvw.ksusv.cz
[bookmark: _GoBack]xxxxx, ředitel závodu Morava jih
/ '
xxxxx
ředitel









Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.
[bookmark: bookmark8]Soupis objektů s DPHAspe

[bookmark: bookmark9]Stavba:14-7-190 - KSÚSV hr. kr. JM - křiž. II/385
Varianta:ZŘ - Základní řešeníSazba
Sazba
Sazba

[bookmark: bookmark10]Odbytová cena:	7 898 180,30
[bookmark: bookmark11]OC+DPH:	9 556 798,16
	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	SO 001
	Vedlejší a ostatní náklady
	279 388,80
	58 671,65
	338 060,45

	SO 101
	Oprava komunikace
	6 599 613,92
	1 385 918,94
	7 985 532,86

	SO 111
	Přípravné a dokončovací práce
	823 530,41
	172 941,39
	996 471,80

	SO 111.1
	Obnova propustku v km 2,270
	74 748,11
	15 697,09
	90 445,20

	SO 111.2
	Obnova propustku (pouze na přímý příkaz TDS)
	74 748,11
	15 697,09
	90 445,20

	SO 111.3
	Obnova propustku (pouze na přímý příkaz TDS)
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 901
	Dopravně inženýrská opatření
	46 150,95
	9 691,70
	55 842,65




Firma. AF-CITYPLAN s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabidkv

Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.
Příloha k formuláři pro oceněni nabidkv




KSUSV hr. kr. JM - křiž. II/385 VedlejSí a ostatní náklady Vedlejší a ostatní nákladyStavba	14-7-190
číslo a název SO	SO 001
číslo a název rozpočtu.	SO 001
Zatříděni JKSO:
Poř.
Č.DOl.
cenová
soustava
Kód
položky
Varianta
položkv
Název položky
jednotka
Počet
jednotek
CENA







jednotková
celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 Všeobecně konstrukce a práce
1
2017_OTSKP-SPK
02610

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI a prací zkušebnou zhotovitele
Rozsah dle TP
KPL
1.000
63 724,00
63 724.00

zahrnme veškeré náklady spojeně s objednatelem požadovanými zkouškami




OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ




2
2017_OT SKP-SPK
02910

Vytyčeni IS na stavbě.
Zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi
KPL
1,000
13 350.00
13 350,00

5
2017_OTSKP-SPK
02944
/
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMÉ DSPS - v digitální a tištěné formě Í3 vyhotovení)
KČ
1,000
17 800,00
17 800.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s obiednatelem požadovanými pracemi
6
2017_OTSKP-SPK
02945

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Zpracování geometrického ptánu na zaměřeni skutečného průběhu silnice II/390 v souladu s §11 zákona č 13/1997 Sb. v platném zněni, pro účely majetkoprávního vypořádání pozemku v celé délce opravované silnice Před zaměřením a zpracováním geometrického plánu bude se zástupcem správce silnice vymezena hranice zaměřovaného silničního tělesa tak, aby odpovídala výše uvedenému zákonu.Před předložením geometrického plánu příslušnému katastrálnímu úřadu k odsouhlasení bude návrh geometrického plánu odsouhlasen majetkoprávním oddělením Kraje Vysočina. Návrh bude Kraji předložen v elektronické podobě ve formátu PDF. Geometrický plán odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem bude odevzdán v listinné podobě v 6-ti vyhotoveních a zároveň v digitální podobě.
KČ
1,000

0,00
položka zahrnuje:
· přípravu podkladu, podáni žádosti na katastrální úřad
· polní práce spojeně s vyhotovením geometrického plánu
· výpočetní a grafické kancelářské práce
· úřední ověření výsledného elaborátu





ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ


*
i
7
2017_OTSKP-SPK
03100

Zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozováni, udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízeni.
KČ
1,000
13 350.00
13 3^0,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event pronájem), provozováni. udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

812017 OTSKP-SPK	103730
I POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Všeobecné konstrukce a práce
I.OOOl	4 450.001	4 450.ÖÖI
279 388,80

	3
	2017_OTSKP-SPK
	02911
	1
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMÉŘENÍ
Zaměřeni skutečného provedeni stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby
	KPL
	1,000
	49 395,00
	49 395,00




	4
	2017J9TSKP-SPK
	02911
	2
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMÉŘENÍ Vytyčení hranic pozemku a obvodu stavby
	KPL
	1,000
	117 319,80
	117 319.80




Vícepráce Vícepráce celkem Móněpráce Ménépráce celkem CelkemOstatní ve výkazu nespecifikovaná práce
0,00
0,00

Celkem
Aspe
Stavba	14-7-190	KSUSV lir. kr. JM - křiž. II/385
číslo a název SO	S0101	Oprava komunikace
číslo a název rozpočtu	SO 101	Oprava komunikace
Poř.

Kód
Varianta
Název položky
jednotka
Počet
CENA


položky
položky


jednotek
jednotková
celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
o	 	Všeobecné konstrukce a práce

1
2017 OTSKP-SPK
014102
1
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina z odkopu, předpoklad 1800 kg/m3
T
701.921
62.30
	i
43 729,68




viz položka 123738.1. 123730.2. 123838 1 a 123838.2



	I
122738 0=0.000 [A]

123738.1: 59.924=59.924 [B]
123738.2: 172.857=172.857 [C] 123838.1.25,682=25.682 [D] 123838.2: 74.081=74.081 |£)
Celkem m3: A+6+C+D+E=332,544 (F] Celkem t 1.8*F=598.579 fGl
zahrnuje veškeré popiatky provozovateli skládky související s uloženim odpadu na skládce.




POPLATKY ZA SKLÁDKU




2
2017_OTSKP-SPK
014102
2
Ložná vrstva z vozovkového souvrství, předpoklad - 2200 kgřm3 viz položka 113348
T
56.441
222,50
12 558.12
113348: 0.05*{ 10840-42551*0.05*1 1*2.2=39.839 ÍA1

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloženim odpadu na skládce




POPLATKY ZA SKLÁDKU




3
2017_OTSKP-SPK
014102
3
Kamenivo z nestmelaných vrstev vozovkového souvrství, předpoklad - 2200 kg/m3 viz položka 113348
T
372.511
115,70
43 099,52
113348: 0.05*í 10840-42551*0.33*1.1*2.2=262.939 ÍA1

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce 0	Všeobecné konstrukce a práce
99 387,32
1		Zemni práce
4
2017_OTSKP-SPK
113438

ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU. ODVOZ DO 20KM
sanace okrajů vozovky (5% z plochy)
odstraněni ložné vrstvy a nestrnelených podkladních vrstev v tl. 380 mm, vč. odvozu a uložení na skládku
odstraněni zbývajici část» stávajicl komunikace nutné pro sanaci okrajů položka bude čerpána se souhlasem TDS viz bilance prací
M3
194,978
199,73
38 942,96


,
způsob výpočtu: 5% * plocha komunikace * tl. vrstvy * šířkové rozšířeni vrstvy vzhledem ke krytu
0,05*10840*0,38*1.1=226.556 (A)
Intraviián -0.05*4255*0.38*1.1=-88,929 [B]
Celkem: A+B=137.627 ÍC1


*•
r> ■ • t
>

- "’i ■■

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
«



5
2017_OTSKP-SPK
113728
1
FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM U. max 100 mm, vč. odvozu na skládku KSUSV (bez poplatku) frézováni v miste obnovy krytu vozovky, v místech napojeni na stávající stav viz bilance prací
M3
64.000
277.89
17 784.96



komunikace: 458=458,000 (A) Sjezdy: 36,38=36.380 (B] Inravilán:
Komunikace -394=- 394,000 [C] Sjezdy -36,38=-36.380 [D] Celkem: A+B+C+D=64.0D0 (E)







Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)




6
2Q17_OTSKP-SPK
113728
2
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM
frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm. vč. odvozu na skládku KSÚSV (bez poplatku)
sanace okrajů vozovky (5% z plochy)
Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, položka bude čerpána se souhlasem TDS viz bilance prací
M3
25.655
277.89
7 129,27



způsob výpočtu: 5% * plocha komunikace * tl vrstvy * šířkové rozšířeni vrstvy vzhledem ke krytu
0.05*10840*0.05*1.05=28.455 [A]
Intraviián. -0.05*4255*0.05* 1.05=-11.169 (BJ Celkem: A+B=17.286 ICI







Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt mus! být uveden v doplňujicim textu k položce)




7
2017_OTSKP-SPK
122738

ODKOPÁVKY a PROKOPÁ'WY OBECNÉ TÉ. I. ODVOZ DO 20KM Odkop pro položemi nových obrub vč. odvozu a uloženi na skládku
M3
0.000
216,39
0.00
(5+7+5)*0.6*0.25=2.550 [AJ Intraviián- -(ô+T+SJ'O.G’O^S^.SSO [B] Celkem: A*B=0.000 ICI

194.978
25,655




























položka zahrnuje;
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapaženě i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
-ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného 2ajišténi
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanu • vytahování a nošení výkopku
· svahováni a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plám znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky. odstraněni kořenu a napadávek
· paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažovánl (vyjma štětových stěn 1
· úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, případné i svahů vč. svahováni
· zřízeni stupňu v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okali výkopiště a ve výkopišti
· tříděni výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy lešení, podpěr, konstr. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod /
· nezahrnuje uloženi zeminy na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, . ykazu ' se položce č 0141**
způsob výpočtu: předpoládaná délka sanace pn prům. šiřce sanace 1 m a uvažovaná ploše
5% z plochy 10840 m2 * plocha z vzorového příčného řezu



ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I. ODVOZ DO 20KM sanace okrajů vozovky (5% z plochy) odkop zemního tělesa mimo aktivní zónu.




8
2017OTSKP-SPK
123738
1
vč. odvozu a uloženi na skládku
plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, položka bude čerpána se souhlasem TDS viz bilance prací
Předpoklad 70% ve třídě téžitelnosti I.
M3
93.394
267.89
25 019.32

93,3842

(0,05’10840/1 )*0.26=140.920 [A]
odkop ve třídě téžitelnosti I: 0.7*A=98,G44 [D]
Intravilán
-(0.05*4255/1 )*0.26=-55.315 (C]
odkop ve třídě téžitelnosti I 0.7*C=-38.720 [Dj
Celkem. B+D=59.924 |E)
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v ném vč klimatických opatřeni
• ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vč jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pasech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanu
· vytahování a nošení výkopku
· svahováni a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstraněni kořenu a napadávek
· paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízeni stupňů v podlož! a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemostěni, zpovnéné plochy, zakryti a pod )


· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce 6.0141 •*

-


ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM odkop v aktivní zóně při prováděni sanace okrajů vozovky (5% z plochy) vc. odvozu a uloženi na skládku



•
9
2017_OTSKP-SPK
123738
2
plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlidce se stavebním dozorem, položka bude čerpána se souhlasem TDS viz bilance práci
Předpoklad 70% ve t/idě téžitelnosti 1.
M3
t
179,585
267.89
. 46 109.03

'<•
179,585
způsob výpočtu: 5% * plocha komunikace * tl. vrstvy * šířkové rozšíření vrstvy vzhledem ke krytu
0.05*10B40*0.5*1,5=406.500 (A]
odkop ve třídě téžitelnosti I: 0.7*A=284,550 [BJ
Intravilán
-0.05*4255*0.5*1.5=- 159.562 |C]
odkop ve třídě těžitelriosti l: 0.7*C=- 111.693 (D]
Celkem: B+D=172.85? IE1
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vč jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
· těženi po vrstvách, pasech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol 1151.2)
· potřebné sniženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanu
· vytahováni a nošeni výkopku
· svahováni a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plám znehodnocená klimatickými vlivy
· ručni vykopávky, odstranění kořenu a napadávek
· paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, případné i svahů vč. svahováni
· zřízeni stupňu v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr. přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**




ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II, ODVOZ DO 20KM sanace okrajů vozovky (5% z plochy) odkop zemního tělesa mimo aktivní zónu.


—
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1
vč. odvozu a uloženi na skládku
plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem jioložka bude čerpána se souhlasem TDS viz bilance prací
Předpoklad 30% ve třídě téžitelnosti II
M3
40.022
495,84
19B44.51
I

40.0218
způsob výpočtu: předpoládaná délka sanace pň prúm. šiřce sanace 1 m a uvažované ploše
5% z plochy 10840 m2 * plocha z vzorového příčného řezu
(0.05* 10840/1 )*0.26=140.9201A]
odkop ve třídě téžitelnosti II 0,3*A=42,276 [Bj
Intravilán:
-(0.05*4255/1 )*0.26=-55.315 [C]
odkop ve třídě těžitelnosti II 0.3*C=-16,594 [D]
Celkem B+D=25.682 [El



















položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkern
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni
· ztíženi pod vodou, v okol! výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech {figurách)
· čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošeni výkopku
· svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlož! a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
· ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
· paženi, vzepření a rozepřeni vč. pfepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, případné i svahů vč. svahováni
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce ¿řízena samostatná položka
· udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okol! výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
způsob výpočtu: 5% * plocha komunikace * tl. vrstvy * šířkové rozšířeni vrstvy vzhledem ke krytu



ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM odkop v aktivní zóně při prováděni sanace okrajů vozovky (5% z plochy) vč. odvozu a uloženi na skládku




11
2017_OTSKP-SPK
123838
2
plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem položka bude čerpána se souhlasem TDS viz bilance prací
Předpoklad 30% ve třídě těžitelnosti II
M3
76.965
495,84
38 162.33

76.965

0.05*10840*0.5*1,5=406,500 [A)
odkop ve třídě těžitelnosti II: 0.3*A=121.950 [B]
Intravilán:
-0.05*4255*0,5*1,5=- 159,562 [C]
odkop ve třídě těžitelnosti II 0.3*C=-47.869 [DJ
Celkem: B+D=74.0B1 ÍE1
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkern
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošení výkopku
· svahováni a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
· ruční vykopávky. odstraněni kořenu a napadávek
· paženi, vzepření a rozepřeni vč. pfepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutněni podloži. případně i svahu vč. svahování
· zřízeni stupňů v podloži a lavic na svazích, neni-fi pro tyto práce zřízena samostatná položka • udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
(5-»7+5)*0.45‘0,25=1,913 |AJ Intravilán: -(5+7+5)*0.45’0.25=-1.912 [B]



ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU



|
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1
zásyp za obrubou vč hutněni max á 300 mm ze zeminv vhodné dle ČSN 73 6133
M3
0.000
425.3B
o.oo.
■


Celkem: A-B=0 0=0.000 ÍA1
položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemni konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastnosti
· hutněni i různě míry hutněni
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištěni
· ztížení provádění vč hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypanmy pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
· spouštěni a nošeni materiálu
· výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloži
· úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
· svahováni, hutněni a uzavírání povrchů svahu
· zřízeni lavic na svazích
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)256.55

	
	
	
	
	ULOŽENÍ SYPANINY OO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
zásyp aktivní zóny při prováděni sanáce okrajů vozovky (5% z plochy) zeminou vhodnou
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	nenamrzavou dle ČSN 73 6133
vč předepsaného hutněni na 100% PS max á 300 mm
položka bude čerpána se souhlasem TDS
	M3
	256,550
	425.38
	109 131.24

	
	
	
	
	viz bilance prací
	
	
	
	


způsob výpočtu: 5% * plocha komunikace * tl vrstvy * šířkové rozšíření vrstvy vzhledem ke krytu
0.05*10840*0.5*1.5=406.500 [A]
Intravilán: -0.05*4255*0.5*1.5= 159,562 [B]
Celkem: A+B=246.938 fC]



položka zahrnuje.
· kompletní provedení zemni konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy matenálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastnosti
· hutnění i různé míry hutněni
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
· ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztíženi provádění vč hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštěni a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutněni a výplň jarn a prohlubni v podloží
· úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
· svahováni, hutnění a uzavíráni povrchu svahů
· zřízeni lavic na svazích
· udržování úložiště a jehD ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod )14
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ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
Zásyp zeminou vhodnou do násypů dle ČSN 73 6133 v místech dosypávky pod NK
sanace okrajů vozovky (5% z plochy)
vč. předepsaného hutněni max á 300 mm
položka bude čerpána se souhlasem TDS
Předpokládaná délka sanace při šířce 1.0 m bude 542 m
viz bilance prací
M3
41,048
231.52
9 503.43


i

způsob výpočtu, předpoládaná délka sanace při prúm. šířce sanace 1 m a uvažované ploše 5% z plochy 10840 rn2 * plocha z vzorového příčného řezu (0,05*10840/1 )*0.08=43.360 [A]
Inlravilán: -(0.05*4255/1 )*0.0B=-17.020 (B]
Čolkem: A+B=26.340 ÍC1








položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni -ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
· spouštění a nošeni materiálu
· výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocně konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konsUukce. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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Oprava planě se zhutněním v hornině tř. i
Úprava pláně v místě sanace okrajů vozovky (5% z plochy) položka bude čerpána se souhlasem TDS
M2
513,100
11,10
5 695,41
-



způsob výpočtu: 5% * plocha komunikace * šířkové rozšířeni vrstvy vzhledem ke krytu 0,05*10840*1.5=813.000 [A]
Inlravilán: -0.05*4255*1.5=- 319,125 [B]
Celkem: A+B=493.875 ÍC1
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů, Míru zhutněni určuje nroiekt.
%





1

Zemní práce



319 322.46


2

Základy
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ZPEVNĚNI Z GEOTEXTIUE separačni geotextiíie min. 300 g/rn2 sanace okrajů vozovky (5% z plochy) položka bude čerpána se souhlasem TDS
M2
1 539.300
78.76
121 235.27
způsob výpočtu: (5% * plocha komunikace / prum. šířka sanace) * šířka gcotextiíie (0.05* 10840/1 )*3.0=1 626.000 (A)
IntravUán: -(0.05*4255/1 )*3,0=- 638.250 [B)
Celkem: A+B=987.750 |C1 Položka zahrnuje:
· úpravu, očištění a ochranu podkladu
· pfichyceni k podkladu, případně zatíženi
· úpravy spojů a zajištěni okrajů
· úpravy pro odvodnění
· nutné přesahy
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavenišlní a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případné s uložením


2

Základy



121 235,27


5

Komunikace
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KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC 8/10 tl 150 mm sanace okrajů vozovky {5% z plochy) položka bude čerpána se souhlasem TDS vrz bilance prací
M3
76,965
1 258.84
96 B86.62
způsob výpočtu- 5% * plocha komunikace * ti. vrstvy * šířkové rozšířeni vrstvy vzhledem ke krytu
0.05*10840*0.15*1,1=89.430 [A]
Intravilan -0.05*4255*0.15* 1,1 =-35,104 [Bj Celkem. A+B=54.326 (Cl • dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v předepsánu tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni
· úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje úpravu povrchu krytu
16
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VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1 ŠD 0/45 v II 200 mm sanace okrajů vozovky (5% z plochy) položka bude čerpána se souhlasem TDS viz bilance prací
M3
102.620
466.74
47 896,86




způsob výpočtu: 5% * plocha komunikace * t). vrstvy * šířkové rozšíření vrstvy vzhledem ke krytu
0.05*10840*0.2*1.5=162.600 [AJ Intravilán. -0.05*4255*0.2* 1.5=-63.825 [Bj Celkem. A+B=98.775 ÍC1








· dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
· očištěni podkladu případně zřízeni spojovací vrstvy
· uloženi směsi, dlažby nebo dilcu a provedení nátěru a postřiku dle předepsaného technologického předpisu
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky pokládaní vrstvy po etapach, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízen), odvodňovacict proužku, odvodňovaču. vpustí, šachet a pod . nestanovi-i. zadávací dokumentace jinak
· těsněni, tmeleni a výplň spař a otvorů
• úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy




j 19!2C17_OTSKP-SPK I563G0
R
MATERIÁL VHODNÝ K PROVEDENÍ RECYKLACE ZA STUDENÁ směs R-matertálu a kameniva dle receptury zhotovitele bude využit odírézovaný matená! stavby ípn odsouhlasen" T□$ viz bilance nraci
M3
_
r
36.0.0
•84.27
7 002.26

41.048
513.1

39=39.000 (A)
Intravilán: -1 =-1.000 [B]
Celkem A+B=3B.OOO |C|
· dodáni recyklátu v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni
20
2017 OTSKP-SPK
567504

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZI v tl. 200 mm
Recyklace za studená na místě (RS 0/32), předpokladem je použiti cementu max 4% a asf ern zbyt poj. max 3% RS CA (na mistě) Rozfrézováni a přidáni doplňkového kameniva dle průzkumu, reprofiface do požadovaných sklonových |Jomérú a předhulnéni. II 200 mm. Bude
M3
1 465,760
1 135,64
1 664 575,69




postupováno v souladu s TP208 V rámci RS budou provedeny vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, včetně zhutněni, naloženi a odvozu přebytečného materiálu na rnísto dalšího zpracováni na stavbě nebo uloženi na skládce Receptura bude navržena zhotovitelem akce



!

1367=1 367,000 [A]
Intravilán: -46=-46,000 (B]
Celkem A+B=1 321.000 [Cl
· dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
· provedeni recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřizeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončeni
21
2017_OTSKP-SPK
572121
1
INFILTRAČNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 Pl-E 1.0 kg/m2 po vyštěpeni
M2
7 328,800
10,86
79 590,77




Odečteno z položky 567504





1367/0.20=6 835,000 [A]
Intravilán: -46/0,20=- 230,000 (BJ Celkem: A+B=6 605.000 [Cl
· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedeni dle předepsaného technologického předpisu
· zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončeni
22
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572121
2
INFILTRAČNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 Pl-E 1.0 kg/m2 po vyštěpeni podACP
sanace okrajů vozovky (5% z plochy) položka bude čerpána se souhlasem TDS Odečteno z položky 574 E06
M2
513,100
17.98
9 225,54
45.528/0.08=569.100 ÍA1
· dodáni všech předepsaných materiálů pro post/iky v předepsaném množství » * - provedeni dle předepsaného technologického předpisu
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šiřky. pokládáni vrstvy po etapách
· úoravu napojeni, ukončeni
23
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SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
PS-E 0,5kg/m2 po vyštěpeni
pod vrstvy z ACO a ACL
Odečteno z položek 574A04 a 574C06
M2
27 628,000
7,92
218 813.76

pod ACO: 897/0,05=17 940,000 (A) pod ACL. 897/0.05=17 940.000 [BJ Celkem: A+B=35 880.000 [Cl
· dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedeni dle předepsaného technologického předpisu
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončeni	
24
2017 OTSKP-SPK
57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií š 1.9 m mm pevnost 50/50 kN/m
M2
974,890
66.92
65 239.64




sanace okrajů vozovky (5% z plochy) položka bude čerpána se souhlasem TDS





2j>úsob výpočtu: (5% * plocha komunikace / prúm. šířka sanace) * šířka geomřiže (0.05* 10840/1 )*1,9=1 029,800 [A]
Intravilán: -(0.05*4255/1 )*1.9=- 404.225 [B]
Celkem: A4B=625.575 fCl
· dodáni geomřiže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
· očištěni podkladu
· pokládka geomřiže die předepsaného technologického předpisu	




ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S


	1	
25
2017_OTSKP-SPK
574A04

ACO 11+50/70 v tl. 50 mm
Nabaleni v celé šiřce komunikace vč. napojeni na stávající stav
M3
684,185
2 568,67' 1 757 445,481




viz bilance práci




komunikace: 876=876,000 [A] sjezdy: 21=21.000 [B]
Intravilán
Komunikace- -255=- 255.000 [C]
Sjezdy: -19.5=-19.500 [D]
Celkem: A+B+C+D=622.500 [El
· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni podél obrubnikú. dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužku, odvodnovačú. vpusti, šachet a pod.
nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužku,
odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.	




ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+. 16S



26
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ACL 164 50/70 v tl. 50 mm Nabaleni v celé šířce komunikace viz bilance práci
M3
697,215
2 387,11 ’ 1 664 328.90

komunikace: 897=897,000 (A)
Intravilán: -257- 257,000 [B]
Celkem: A* 8=640.000 fCl
· dodáni směsi v požadované kvalitě '
· očištění podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané
tloušťce
· zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníku, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodnovačú, vpusti, šachet a pod
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubniku, dilatačních zařízeni odvodňovacich proužků
odvodňovačú. vpusti, šachet a pod.	
| i
i

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP I6f. 16S




27|2017_OTSKP-SPK
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'574EDO

ACP 164 50/70 v tl 80 mm sanace okrajů vozovky (5% z plochy) položka bude čerpána se souhlasem ÍDS viz bilance Draci
M3
41.048
6 436,42'
264 202.17 |
způsob výpočtu' 5% * plocha komunikace * tl vrstvy * šířkové rozšlřei' .’-stvy vzhledem ke krytu
1.05* 10840*0,08*'.05=45.528 [A]
Intravilán -0.05*4255*0.08** G5=-17.871 [Bj Celkem: A+B=27.657 ÍC!






































[image: image5]· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
I uloženi směsí dle předepsaného technologického picdp.su. zhutněni vrstvy v předepsané
28
2017 OTSKP-SPK
577401





—„7, Kw,Mawa..i naivy po ciapacn,
spojů
· úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod
· nezahrnuje postřiky. nátěry
· nezahrnuje těsnění poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačú. vpusti, šachet a pod.	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO. ACL
Vyrovnávky z ACL 16+ 50/70 v prúm ti 10 rnm bilance prací	
pí aivUVUH.ll S
58=58,000 (A]
Intravilán -17=-17,000 (B)
Celkem: A+B=41.000 fCl
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
0 Y- HUMdoam vrsivy po etapách, včetně pracovních spar č
d,iatačnich zafí2ení-	p^u
- nezahrnuje postřiky. nátěry
• nezahrnuje těsněni poděl obrubníku, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužku odvodňovačú. vpusti, šachet a pod	pružku.
I" 29|2017, OTSKP-SPK 158910
I VÝPLŇ SPAR ASFALTEM -[napojeni na stávající komumkaci/sie/riv
Oprava původní výměry 182.6m Vozovka x Sjezdy: 316.5=316.500 [A)
Sjezdy x Starý asf.: 173=173.000 (BJ Intravilán:
Vozovka x Sjezdy: -258=- 258.000 (C)
Sjezdy x Starý asf.: -157=- 157.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=74.500 [El položka zahrnuje
· dodávku předepsaného materiálu
· vyčištěni a výplň spař tímto materiálem Komunikace
Ostatní konstrukce a práce	
CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU I Nájezdový silniční obrubník v krn 4,270; km 4,285; km 4.310 Ivč. betonového lože tl. 100 mm z betonu C20/25nXF3 s operou lviz B.3 - koordinační situace
5+7+5=17,000 [A]
Intravilán: -(5+7+5)=-17.000 (B]
Celkem: A+B=0.000 ÍC1
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně rnimoslaveništni a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení,případné s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku
0.000	290.15	0.00
31 2017_OTSKP-SPK 919111
I ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO H Inapoienl na stávajíc! komm
KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
——z		■— komunikacž/siezriu/
Oprava původní výměry 182,6m	"
Vozovka x Sjezdy: 316.5=316.500 [A]
Sjezdy x Starý asf. 173=173.000 (B]
Intravilán:
74.500	40,94	3C
<MraJ
Vozovka x Sjezdy; -258=- 258,000 (C] Sjezdy x Starý asf - -157=- 157.000 [D) Celkem: A+B+C+D=74.500 ÍE]


v ifidepsané tloušťce. včetně sootřebv vodv
32
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Očištěni před provedením postřiků vč. odvozu, uloženi a poplatku za skládku odměřeno z B.3 - koordinační situace
M2
13 944.30G
2.67
37 231.28


Intravilán: -4553=-4 553,000 [BJ Celkem: A+B=12 810.000 IC1
TťňuTI,°<ÍIM'" DfCdeDSan™ “«Kteeni wtntklěhn orinnri,,
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ous I LNI Abf ALIOVYCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU 	
očištěni před provedením postřiků odměřeno z B.3 - Koordinační situace
M2
13 944,300
1.52
I
21 195.34 I



Intravilán -4553=-4 553,000 [BJ Celkem: A+B=12 810.000 [C|
óS zousobem víem6 vaiikléh0 —
Celkem



	1
61 476.65
Ostatní ve výkazu nespecifikovaně práce
6 599 613.02

Vícepráce Vicepráce celkom Ménépráce Méněpráce celkem Celkem
Celkem
0.00
0,00
0.00
6 599 613,92




























Firma: AF-CITYPLAN s.r o Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba14-7-190 SO 111 SO 111
KSUSV hr. kr. JM - křiž. II/385 Přípravné a dokončovací práce Přípravné a dokončovací práce

číslo a název SO číslo a název rozpočtu
	Poř.
	
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	
	soustava
	položky
	položkv
	
	
	iednotek
	íednolková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Všeobecné konstrukce a práce


	
	
	
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	
	
	
	

	1
	2017„OT SKP-SPK
	014102
	1
	zemina, předpoklad 1800 kg/m3
viz položka 122738. 123738. 12922. 12931. 12932
	T
	2 966,283
	62.30
	184 799.43




123738: 10=10.000 [B]
12922: 2584.396*0.1=258.440 [Cj 12931: 5285.08*0,25=1 321.270 [D]
12932: 58*0,5=29.000 (E]
Celkem m3: A+B+C+D+E=1 647.935 [F]
Celkem t 1.8*F=2 966.283 ÍG1
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU Z BETONU. ODVOZ DO 20KM
	
	
	
	

	2
	2017_OTSKP-SPK
	113158
	
	Odstranění krytu betonového sjezdu v tl. 200 mm vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku viz bilance prací
	M3
	0,000
	871.76
	0.00




Intravilán. -17.4*0.2=-3.480 [Bj Celkem: A+B=0.000 ÍC1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM
	
	
	
	

	3
	2017_OTSKP-SPK
	122738
	
	Odkop pro obložení šikmých čel propustku vč odvozu a uloženi na skládku
	M3
	29,225
	216,39
	6 324.00

	
	
	
	
	odměřeno z B 3 - Koordinační situace
	
	
	
	




položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemisténi. přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřenf výkopiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol 1151.2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanu
· vytahováni a nošeni výkopku
· svahováni a píesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadávek
· paženi, vzepření a rozepření vč přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, případně i svahu vč. svahování
· zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
57=57.000 [A]



ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I, ODVOZ DO 20KM




4
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123738

Odkop tělesa pro zřízeni krajnic vč. odvozu a uložení na skládku
M3
10,000
267.89
2 678.90




viz bilance práci






Intravilán -47=-47,000 [B]
Celkem A+B=10.000 ÍCl položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného zajištěni
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
• příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151.2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanu
· vytahování a nošení výkopku
-svahování a přesvah svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky. odstranění kořenu a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutnění podloží, případné i svahu vč. svahování
· zřizeni stupňu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
veškeré pomocné konstrukce umožňující proveden: vykopávky ( příjezdy, sjezdy nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vvkazuji se
	
	
	
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 1Q0MM
	
	

	5
	2017_OTSKP-SPK
	12922
	seříznutí krajnic vč uložení na skládku odměřeno z B.2 - koordinační situace
	M2
	2 584.396


3437.3=3 437.300 [A] intravilán -852.9036- - 852,904 (BJ Celkem A+B=2 584.396 ÍCl
-vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a ložen,


	
	i i
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOS'.) DO 0.25M3/M
	
	
	

	6
	2017_OTSKP-SPK • 12931
	čišténí/reprofilace příkopu, vč odvozu a uložení na skládce vč pročištěni propustku pod siezdv na pozemcích investora
	
	5 285,080 41.95
	221 709.11





Oprava puvodni výměry 3653m 3630*2=7 260.000 (A)
Intravilán: km -(4516-3528.54)*2=-1 974.920 [B]
Celkem A+B=5 265.080 fC]
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na
	7
	2017_OTSKP-SPK
	12932
	
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0.5M3/M čišténi/reprofilace přikopu, vč odvozu a uloženi na skládku v km cca 2,260 dojde k prohloubení přikopu pod sklonem rnin. 3% na 18 m v km cca 5.800 dojde k prohloubeni přikopu pod sklonem min. 0.5% na 40 m vč pročištění propustku pod siezdv na pozemcích investora
	M
	58.000
	68.76
	3 988.08

	18+40=58.000 |A1
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
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	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
pročištěni propustku DN 400 vč odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku odměřeno z B.3 - Koordinační situace
	M
	0.000
	895.34
	0.00

	km 3,669: 8.3=0.300 [A)
Intravilán: -0,3—0,300 [Bj Celkem A+B=0,000 fC)
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
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	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM
pročištěni propustku DN 500 vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku odměřeno z B.3 - Koordinační situace
	M
	39.900
	778.75
	31 072.13

	
	
	/
	
	km 3.190: 13.8=13,800 (A] km 3.456: 9,7=9,700 [Bj km 4,068: 6.7=6.700 [C] km 4.522: 9.0=9.000 [D] km 5.337: 7.4=7.400 [E]
Intravilán -6.7=-6.700 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=39.900 [Gj
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
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	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
pročištěni propustku DN 600 vč. odvozu a uloženi na skládku a poplatku za skládku odměřeno z B.3 - Koordinační situace
	M
	7,200
	1 068.89
	7 696.01

	km 4.965: 7.2=7.200 ÍA1
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
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	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM
pročištěni propustku DN 800 vč odvozu a uloženi na skládku a poplatku za skládku odměřeno z B.3 - Koordinační situace
	M
	0.000
	866.86
	0.00

	
	
	
	
	km 4.099: 9.6=9.600 [A]
Intravilán. -9,6—9.600 [B]
Celkem: A+B=0.000 fC]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
	
	'
	/
	t
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	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU Dosypávky pod NK z vhodného zhutněného materiálu, zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133 viz bilance prací
	M3
	374,000
	231.52
	86 588.48

	
	
	
	
	388=388.000 (Bj Intravilán: -14—14.000 [C] Celkem: B+C=374,000 fDl
	
	
	
	

	
	
	
	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
· hutněni i různé míry hutněni
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištěni
· ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni pQ vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
· spouštěni a nošení materiálu
· výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· svahování, hutnění a uzavíráni povrchu svahu
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okoli úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	13
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	založení trávníku ručním výsevem
Osetí dosypávaných svahu odměřeno z C.4 - Charakteristické řezy
Nelze lednoznačně určit z PD. bude čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI
	M2
	3 777.000
	14.10
	53 255.70

	
	
	
	
	4355=4 355.000 |AJ Intravilán -578=- 578,000 [B] Celkem A+B=3 777,000 ÍCj
	
	
	
	

	
	
	
	
	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně rnimostavemštni a vmtrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení, případně s uloženim. první pokoseni
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Zemni práce
	
	
	
	464 716,05

	
	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
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	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
Betonové lože pod dlažbu odlážděni čel propustku a žlabu v km cca 3.550 v tl 200 mm
C20/25nXF3
viz bilance oraci
	M3
	0.000
	2 042.81
	0.00


0.2*(6+17+1.5+9+5+9+11+13+12)=16,700 [A)
Intervílán -0.2*(6+17+1.5+9+5+9+11+13+12)=-16.700 [B] Celkem: A+B=0.000 fC]



-dodáni čerstvého betonu (betonově směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
· užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu.
· zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištěni a ošetření.
· bedněni požadovaných konstr. {i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a cdskružovacích prostředku.
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základu těchto konstrukci a lešení.
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitku, a sedel.
· zřízeni všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich.
· úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni.
· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážnlch trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu.
· konstrukce betonových kloubu, upevněni kotevních prvku a doplňkových konstrukci,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni.
· výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
· opatřeni povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
· případné zřízení spojovací vrstvy u základu,
· úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
0,15*(6+17+1,5+9+5+9+11 + 13+12)=12.525 (A)



DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
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Odláždění čel propustku a žlabu v km cca 3,550 v tl. 250 mm vč přespárováni spař cementovou maltou M25-XF3 viz bilance prací
M3
10.000
2 421,76
24 217.60


Intervilán: -0.15*(6+17+1.5+9+5+9+11+13+12)=-12.525 [B]
Celkeriv A+B=0.000 fCl položka zahrnuje:
· nutné zemni práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárováni, těsněni, tmelení a vyplněni spař MC případné s vykílnováním
· úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
4	Vodorovné konstrukce	24 217,60
,5	 Komunikace
	
	
	
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	
	
	
	T	T	
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	Doplněni recyklátu na sjezdy viz bilance prací
	M3
	19,300
	27,37
	528.24


222*0.1=22.200 [A]
^ 4’t	Intravilán: -29*0.1 =-2,900 [B]


Celkem A+B=19.300 ÍCl
· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry	



ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
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Obnova nezpevnéných krajnic v tl 100 mm viz B.4 - bilance prací
M3
258.540
358.49
92 684.00


343.73=343.730 (A]
Intravilán: -85.19=-85.190 [B]
Celkem: A+B=258.540 [Cl
· dodáni recyklátu v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojení, ukončeni
17.4*0.2=3.480 [A]



VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37
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Betonový sjezd z betonu C30/37-XF4 v km 4,060 tl. sjezdu 200 mm viz bilance práci
M3
0.000
5 447,11
0,00


Intravilán -17.4*0.2-3,480 [B]
Celkem' A+B=0.000 fCl
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřizení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončení
• úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje úpravu povrchu krytu	



PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
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Předlážděni stávajícího sjezdu v km 3.670 vč dodáni materiálu pro lože viz bilance prací
M2
0,000
173.55
0.00
13,4=13,400 [A]
Intravilán -13,4=-13.400 [B] Celkem: A+B=0.000 fCl


· pod pojmem 'předlážděnl* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
-zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materiálem (nakládání, doprava, složeni, očištění)
· dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentaci a pro předepsanou výplň spař
· eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č 582
5	Komunikace	93 212,24
8	Potrubí
	
	
	
	MŘÍŽE OCELOVĚ SAMOSTATNĚ
	
	
	
		1

	20 2017 OTSKP-SPK
	899121
	
	Mříž na vtoku i výtoku propustku v km 4,067
	KUS
	0,000
	4 859.401
	0.00

	
	
	
	vč vyrovnání rámu
	■
	
	
	


2=2.000 [A]
mtravilán -2=-2.000[Bj Celkem A+B=0.00C fC’
Položka zahrnuje dodávku a osazen! předepsané mříže včetně rámu
8	Potrubí	0,00


Ostatní konstrukce a práce

P2: 3=3.000 [A)21
2017_OTSKP-SPK
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□OPRAVNÍ značky základní velikosti ocelově fólie TŘ 1 - dodAvka a MONTÁŽ
položka zahrnuje veškerý materiál pro bezchybné zhotovení díla dle PD
KUS
0.000
858,85
0.00




1xA5a






P4: 8=8.000 [B]
E2a- 3=3.000 (C)
Intravilán: -14=-14.000 (D)
Celkem: A+B+C+D=0.000 fEl položka zahrnuje
· dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
· u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu
pod P2 3=3,000 [A] pod P4 8=8.000 [B)



SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTÁŽ
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Stojky pro dopravní značky v položce 914121.
vč. veškerého materiálu nutného ke zbudování patky a montáži stojky na patku (kotevní plechy, kotvy. atd.)
vč hloubeni iámv pro základ, betonový základ, odvoz, uloženi a poplatek na skládce
KUS
0.000
974.55
0.00


Intravilán- -11—11.000 [C]
Celkem A+B+C=0.000 (Dl položka zahrnuje:
· sloupky a upevňovací zařízeni včetně jejich osazení (betonová patka, zemni práce)
· u dočasných sloupku a upevňovacích zařízeni údržbu po celou dobu trvání funkce.
náhradu zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí	



VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
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odměřeno z B.3 - koordinační situace V4 0.125 m V2b 1.5/1.5/0.125
M2
669.250
84,55
56 585,09


V4 7179*0.125=897.375 (A]
V2b 150.3*0.125/2=9.394 [B]
Intravilán:
V4: -1825*0.125=- 228.125 [C)
V2b: -150.3*0.125/2=-9.394 [D]
Celkem: A+B+C+D=669.250 fEl položka zahrnuje
· dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· přcdznačeni a reflexní úpravo
9	Ostatní konstrukce a práce	56 585,09
823 530,41
Vícepráce Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem CelkemOstatní ve výkazu nespecifikované práce
0,00
0,00

Celkem
Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba	14-7-190	KSÚSV hr. kr. JM - křiž. II/385Aspe

číslo a název SO	SO 111.1	Obnova propustku v km 2,270
číslo a název rozpočtu	SO 111.1	Obnova propustku v km 2,270
Celkem m3: A+B+C=18,428 [D] Celkem t 1.8*D=33.170 ÍEl

Kód
Varianta
Název položky
Jednotka
Počet
CENA
č.pol.
soustava
ooložkv
položky


jednotek
jednotková
celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0		Všeobecné konstrukce a práce



■

POPLATKY ZA SKLADKU
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1
zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 132738.R a 132838 R
T
33,170
62.30
2 066,49
122738: 1,596=1.596 [A] 123738: 11.782=11.782 [B] 123838: 5.050=5.050 [C]


položka zahrnuje:zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
2
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2
POPLATKY ZA SKLÁDKU
asfaltový materiál z vozovkového souvrství v tl 100 mm.
předpoklad - 2200 kg/m3
viz položka 113348.1. 113348 2
T
3.643
222,50
810.57
113348 4.6*3.6*0.10*2.2=3.643 ÍAl
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
3
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3
POPLATKY ZA SKLÁDKU
kamenivo z vozovkového souvrství v tl. 350 mm,
předpoklad - 2200 kg/m3
viz položka 113348 1. 113348.2
T
12,751
115,70
1 475.29
113348: 4.6*3.6*0.35*2.2=12.751 fAI
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
0 Všeobecné konstrukce a práce 4 352,35
1 Zemní práce
4
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ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU. ODVOZ DO 20KM
Odstraněni kompletní konstrukce vozovky u propustku v km 2,270 v tl. 450 mm. vč, odvozu a uloženi na skládku
Předpoklad 100 mm asfaltových vrstev a 350 mm nestmetených podkladů viz bilance oráči
M3
7.452
199,73
1 488,39
4.6*3.6*Í0.1+0.351=7.452 ÍAl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.
, uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
5
2017_OTSKP-SPK
122738

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM Odkop pro zřízení čel propustku mimo výkop pro troubu vč. odvozu a uloženi na skládku odměřeno z C.5 - Trubni propustek km 2.270
M3
1,596
216,39
345.36
vtok: (2.4-1.6)*3.2*(0.2+0.15)=0.896 [Aj výtok: (2,4-1.6)*2.5*{Q.2+0.15)=0,700 (BJ Celkem: A+B=1.596 [Cl


· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní piovedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného zajištění
· ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151.2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody těženi a rozpojování jednotlivých balvanu vytahováni a nošeni výkopku
· svahováni a přesvah svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky. odstranění kořenu a napadávek
· pažení, vzepření a rozepřeni vč přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutnění podloží, případně i svahu vč. svahováni
· zřízeni stupňu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vadě
· odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce 0.0141“ 	



ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ OO 20KM Odkop pro vybouráni propustku v km 2,270




6
2017_OTSKP-SPK
123738

vč. odvozu a uložení na skládku
Předpoklad 70% výkopových prací v třídě téžitelnosti I
viz bilance prací
M3
11,782
267,89
3 156.28
10,52*1.6*0.7=11,782 ÍAl


10.52*1.6*0.3=5.050 ÍAl položka zahrnuje:položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkern
· kompletní provedeni vykopávky nczapažené l zapažené
· ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151.2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanu
· vytahováni a nošeni výkopku
-svahování a přesvah svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plám znehodnoceně klimatickými vlivy
· ruční vykopávky. odstraněni kořenu a napadávek
· pažení, vzepřeni a rozepřeni vč přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutnění podloží, případně i svahu vč. svahování
· zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopišté a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
	položce č.0141**	

· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkern7
2017 OTSKP-SPK
123838

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II. ODVOZ DO 20KM Odkop pro vybourání propustku v km 2.270 vč. odvozu a uloženi na skládku
M3
5.050
495.84
2 503.99




Předpoklad 30% výkopových prací v třídě téžitelnosti II viz bilance prací






· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. Jejich dočasného zajištěni
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni	,
kpol. 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody	*	/
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanu	'	•	>
· vytahování a nošení výkopku	■* r
· svahování a přesvah svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
· ruční vykopávky. odstraněni kořenu a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahu -zhutněni podloží, případné i svahu vč. svahování
· zřízeni slupnu v podloží a Javic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškerá pomocné konstrukce umožňujici provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce č.0141**	



ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ




8
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Zásyp propustku ze štěrkodrti 0/32
M3
7.425
329,26
2 444.76




hutněno max á 150 mm na 98% PS. v aktivní zóně hutněno na 100% PS viz bilance prací













0 76*9 77=7.425 ÍAl


položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemní konstrukce včetné nákupu a dopravy materiálu die zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastnosti
· hutněni l různé míry hutněni
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatřeni
· ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektu a jejich dočasně zajištěni
· ztíženi prováděni vč hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypamny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedenl vody v okoli úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrně konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
	9
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	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I Úprava pláně v místě propustku v km 2.270 položka bude provedena se souhlasem TDS
	M2
	19.800
	11.10
	219.78

	3.6*5.5=19.800 ÍAl
položka zahrnuje úpravu pláně včetné vyrovnáni výškových rozdílu. Míru zhutněni určuje projekt.

	
	
	1
	
	Zomnf pfáco
	
	
	
	10 158,56

	
	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
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	R
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY í PROSTÉHO BETONU C20/25 Pod odláždéní čel a dna vtoku a výtoku propustku beton C20/25nXF3 v tl 200 mm viz bilance prací
	M3
	3,724
	2 042,81
	7 607.42


□dlážděni čela vtoku 3.0*2.4-3.14*0.28*0 28 -6.954 |A] odláždéní čela výtoku 3.0*2.4-3.14*0.28*0.28=6.954 [Bj odláždénl dna výtoku 1.5*3. V*- 4.710 (Cj Celkem m2 A+B+C=18.618 (D]
Celkem rn3 >).20*D=3.724 ÍEl



-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutněni, ošetření a ochranu betonu.
· zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti.
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
-zřízeni pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných uprav, výplně, vložek, opracováni, očistění a ošetření,
· [image: image6]bednění požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně cdbediiovacfch a odskružovacich prostředku,
· podpěrné konstr (skruže) a lešeril všech druhu pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základu těchto konstrukcí a lešení.
vytvoření kotevních čel. kapes, nálitku, a sedel.
zřízeni všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod . vč ztíženi práce a úprav kolem nich. úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případné vyspravení.
· ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
· konstrukce betonových kloubu, upevněni kotevních prvku a doplňkových konstrukci.
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
· opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základu,
· úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
0.15*0.06*9.77=1.260 ÍAl



PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE
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Podkladní beton C25/30-XF3 pod plastovou troubu propustku v ti. 150 mm vč. KARI síti 100x100x8 viz bilance práci
M3
1,260
2 741.46
3 454,24


-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutnění, ošetření a ochranu betonu
-zhotoveni nepropustného mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
· užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu
· [image: image7]zřízeni pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni očištěni a ošetření
· bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
· vytvoření kotevních čel. kapes, nálitku, a sedel
-zřízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod . vč. ztížení práce a úprav kolem nich
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení
· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaku a nátěru, případné vyspravení
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
· výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů
· opatření povrchu betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vč. armakošu) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
· pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže
· separaci výztuže	



PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
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Podkladní vrstva ze štěrkopískového lože tl 100 mm viz bilance prací
M3
1.270
392.09
497.95
1.3*0.1*9.77=1.270 ÍAl


Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnl a vmtrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení, případné s uložením
odlážděni čela vtoku: 3.0*2.4-3.14*0.28*0.28=6.954 (A] odlážděni čela výtoku: 3.0*2,4-3.14*0.28*0.28=6.954 (I3] odlážděni dna výtoku: 1,5*3,14=4.710 [C]



DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
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Odlážděni vtoku a výtoku propustku lomovým kamenem v tl. 150 mm vč přespárování cementovou maltou M25-XF3 viz bilance prací
M3
2,793
2 421.76
6 763.98


Celkem m2: A+B+C=18,618 [D]
Celkem m3: 0.15*D=2.793 ÍEl položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízeni lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárování, těsněni, tmeleni a vyplněni spař MC případné s vyklínováním
· úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatné položkami SD 45
4	Vodorovné konstrukce	18 323,59
5		Komunikace
	14
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	KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM SC 8/10 tl 150 mm propustek v km 2.270
	M3
	2.813
	1 258.84
	3 541.12

	
	
	
	
	viz bilance prací
	
	
	
	


5.21*0.15*3.6=2.813 ÍAl


· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
-zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni
· úpravu dilatačních spař včetné předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	i
	

	
	
	
	
	
	

	1S|2017_0 SKP-SPK
	56330
	
	Propustek v km 2.270
	M3 3.938
	466.74

	i
	
	i viz bilance práci
	
	


5.47*0.2*3.6=3.938 fAI


· dodání směsi, postřiku nátěru, dlažeb nebo dltCL v Dožadované kvalitě
· očištění podkladu případně zřízeni spojovací vrstvy
· uloženi směsi, dlažby nebo dllcu a provedeni nátěr _ a postřiku dle předepsaného technologického předpisu
· /řízeni vrstvy bez rozlišen šířky, pokiádár vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojen, ukončer a těsněni podél obrubníku dilatačních Z3řize odvodrovacích proužku, odvodňovaču, vpusti, šachet a pod . nestanovali zadávací dokumentace jinak
· těsněni, tmeleni a výplň spař a otvoru
· úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

-dodáni čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutněni, ošetřeni a ochranu betonu.16
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INFILTRAČNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 Pl-E 1.0 kg/m2 po vyštépenl pod geomříž u propustku
M2
25.480
17,98
458.13




Propustek v km 2.270
Odměřeno z C 5 - Trubní propustek km 2.270




5.2*4.9=25.480 [AI
· dodáni všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství
· provedeni dle předepsaného technologického předpisu
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládaní vrstvy po etapách

17
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VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií š. 1.9 m mm pevnost 50/50 kN/m Propustek v km 2.270
M2
	
25.480
66.92
1 705.12
5.2*4.9=25.480 ÍAI
· dodání geomřlže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně)
· očištěni podkladu
· pokládka qeomíiže dle předepsaného technologického předpisu


5

Komunikace



7 542,39


8 )

Potrubí
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OBETONOVÁNI POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonováni propustku v tl 150 mm beton C25/30-XF3 vč. kari slté 100/100/8
M3
2.833
3 147.05
8 915.59
0.29*9.77=2.833 [AI


-zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivostí a vlastnosti,
· užití potřebných přísad a technologii výroby betonu.
· zřízeni pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetřeni.
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadovaně kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskružovacich prostředku.
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešeni.
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitku, a sedel.
-zřízeni všech požadovaných otvoru, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich.
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni.*•* 4 '


· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspraveni.
· ztíženi práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubu, upevněni kotevních prvku a doplňkových konstrukci.
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.
· výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů. ,
· opatřeni povrchu betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základu.
· úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu


í
v


8
Potrubí



8 915,59


9
Ostatní konstrukce a práce
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PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PP trouba DN 500 SN 12 viz bilance prací
M
9.770
2 435,96
23 799,33



9.77=9.770 [AI







Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy (rovnéž přesuny), včetně naložení a složení.připadně s uloženim
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ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezáni pro vybouráni konstrukce nad propustkem
M
9.200
40.94
376.65
9.2=9.200 ÍAI
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
21
2017_OTSKP-SPK
935212

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Příkopové tvárnice š. 600 mm na výtoku propustku v km 2,270 vč podkladního betonu C25/30-XF3 v tl 100 mm viz bilance prací
M
3.200
399.89
1 279.65
3.2=3.200 ÍAi


Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni,případně s uložením - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukci, včetně zemních prací. lože. ukončeni, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žiabu.
9	Ostatní konstrukce a práce	25 455,63
74 748.11
VícepráceOstatní ve výkazu nespecifikované práce

Vlcepráce celkem	0,00
Móněpróce
Móněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
74 748,11Celkem

ASpe	Firma: AF-CITYPLAN s.r.o
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
14-7-190	KSUSV hr. kr. JM - křiž. II/385číslo a název SO	SO 111.2	Obnova propustku (pouze na přímý přikaž TDS)
číslo a název rozpočtu	SO 111.2	Obnova propustku (pouze na přímý příkaz TDS)
Zatřídění JKSO:				
Poř.

Kód

Název položky
jednotka
Počet
CENA

soustava
položkv
položkv


jednotek
jednotková
celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0	Všeobecné konstrukce a práce


.

POPLATKY ZA SKLADKU
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014102
1
zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 132738 R a 132838 R
T
33.170
62.30
2 066.49
122730: 1.596=1.596 [A] 123730: 11.782=11.782 [B] 123830: 5,050=5.050 [C]


Celkem m3: A+B+C=18.428 [D] Celkem t: 1.8*D=33.170 |E]
vtok: (2.4-1.6)*3.2*(0.2+0.15)=0,896 (A) výtok: (2,4-1,6)*2.5*(0.2+0.15)=0.700 [B]zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
2
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014102
/
2
POPLATKY ZA SKLÁDKU
asfaltový materiál z vozovkového souvrství v ti 100 mm.
předpoklad - 2200 kgřm3
viz položka 113348.1. 113348.2
T
3.643
222.50
810,57
113348 4.6*3.6*0.10*2.2=3.643 fAl
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce.
3
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3
POPLATKY ZA SKLÁDKU
kamenivo z vozovkového souvrství v tl. 350 mm.
předpoklad - 2200 kg/m3
viz položka 113348.1. 113348.2
T
12.751
115,70
1 475,29
113348: 4.6*3.6*0.35*2.2=12.751 |A)
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
0 Všeobecné konstrukce a piáce 4 352,35
1 Zemní práce
4
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113438

ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
Odstraněni kompletní konstrukce vozovky u propustku v km 2.270 v tl. 450 mm. vč odvozu a uloženi na skládku
Předpoklad 100 mm asfaltových vrstev a 350 mm nestmeiených podkladu viz bilance prací
M3
7,452
199,73
1 488.39
4.6*3,6*(0.1+0.35)=7.452 ÍAl

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.	s	/ T
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 •• (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).




ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
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Odkop pro zřízení čel propustku mimo výkop pro troubu
vč. odvozu a uložení na skládku
odměřeno z C.5 - Trubní propustek km 2.270
M3
1.596
216.39
345.36


Celkem: A+B=1.596 fCI položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkern
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanu
· vytahováni a nošeni výkopku
· svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky. odstranění kořenu a napadávek
· pažení, vzepřeni a rozepření vč přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, případné i svahu vč svahování
· zřízeni stupňu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodé
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**	



ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I. ODVOZ DO 20KM Odkop pro vybourání propustku v km 2,270
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vč. odvozu a uložení na skládku
Předpoklad 70% výkopových prací v třídě téžiteínosti I
viz bilance prací
M3
11.782
267.89
3 156.28
10.52*1.6*0.7=11.782 ÍAl


položka zahrnuje
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vč jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· [image: image8]čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151,2)i 2017 OTSKP-SPK

· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojováni jednotlivých balvanu -vytahováni a nošeni výkopku
· svahováni a přesvah svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plám znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky. odslraněnl kořenu a napadávek
· paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, případné i svahu vč. svahováni
· zřízeni stupňu v podlož? a lavic na svazích, není-ll pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
· tříděni výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy lešení, podpěr, konstr.. přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**	7
2017__OTSKP-SPK
123838

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II. ODVOZ DO 20KM Odkop pro vybouráni propustku v km 2.270 vč. odvozu a uloženi na skládku
M3
5,050
495,84
2 503,99




Předpoklad 30% výkopových prací v třídě těžitelnosti II viz bilance práci






10.52*1.6*0.3=5.050 ÍAl položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištěni
· ztíženi pod vocíou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni Jednotlivých balvanu
· vytahování a nošení výkopku
· svahováni a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podlož! a v plám znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
· pažení, vzepřeni a rozepření vč přepažování (vyjma štětových stén)
· úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutnění podloží, případné i svahů vč. svahování
· zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné korisirukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce č.0141**	



ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
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Zásyp propustku ze štérkodrti 0/32
hutněno max á 150 mm na 98% PS. v aktivni zóně hutněno na 100% PS viz bilance prací
M3
7.425
329.26
2 444.76
0.76*9.77=7,425 IAl


položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
· hutněni i různé míry hutnění
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v ném vč klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištěni
· ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
· spouštění a nošeni materiálu
· výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· udržováni úložiště a Jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
3.6*5.5=19.800 ÍAlÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava pláně v místě propustku v km 2,270 položka bude provedena se souhlasem TDS odměřeno z C.5 - Trubni propustek km 2.270	

položka zahrnuje úpravu pláně včelné vyrovnání výškových rozdílu Míru zhutněni určuje projekt
1	Zemni próce	10158,56
Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	
	
	
	

	10
	2017 OTSKP-SPK
	451314
	R
	Pod odláždění čel a dna vtoku a výtoku propustku
	M3
	3,724
	2 042.81
	7 607.42

	
	
	
	
	beton C20/25nXF3 v tl. 200 mm viz bilance prací
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
		
		
	


odláždění čela vtoku 3,0*2.4-3.14*0.28*0.28=6.954 [A] odláždénl čela výtoku 3.0*2.4-3.14*0.28*0.28=6.954 [Bj odláždéni dna výtoku: 1,5*3.14=4,710 [C]
Celkem m2. A+B+C 18.618 [D;
3eikem m3: 0.20*D=3.724 fE!



-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutněni, ošetřeni a ochranu betonu.
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
· užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu.
· zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetřeni.
-bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovaclch prostředku.
· podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhu pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základu těchto konstrukci a lešeni.
· vytvořeni kotevních čel. kapes, nálitku, a sedel.
-zřízeni všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod . vč ztížení práce a úprav kolem nich.
· úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni.
· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaku a nátěru, případné vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a mjektážnlch trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
· konstrukce betonových kloubu, upevněni kotevních prvku a doplňkových konstrukcí.
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni.
· výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
· opatřeni povrchu betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
· případné zřízení spojovací vrstvy u základu,
· úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
0.15*0.86*9.77=1.260 |A1



PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 {B30) VČET VÝZTUŽE
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Podkladní beton C25/30-XF3 pod plastovou troubu propustku v tl 150 mm vč. KARI šiti 100x100x8 viz bilance prací
M3
1.260
2 741.46
3 454.24


-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
· zřízení pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel
-zřízeni všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod . vč. ztíženi práce a úprav kolem nich
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni
· výplň, těsněni a tmelení spař a spojů
-opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
· dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbání a spojováni do všech požadovaných tvaru (vč armakošu) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
· pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže
· úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci
· veškerá opatřeni pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže
· separaci výztuže 	12
2017 OTSKP-SPK
45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podkladní vrstva ze štěrkopískového lože tl. 100 mm
M3
1,270
392.09
497.95




viz bilance oraci




1.3*0.1*9.77=1.270 ÍA1


Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostavemštní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případné s uložením
odlážděni čela vtoku. 3,0*2.4-3.14*0.28*0.28=6.954 [A] odlážděni čela výtoku 3.0*2,4-3,14*0,28*0.28=6.954 (B] odlážděni dna výtoku 1.5*3,14=4,710 [C]



DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
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Odlážděni vtoku a výtoku propustku lomovým kamenem v tl. 150 mm vč. přespárování cementovou maltou M25-XF3 viz bilance prací
M3
2.793
2421.76
6 763.98


Celkem m2: A+B+C=18.618 [D]
Celkem m3: 0.15*D=2.793 fEl položka zahrnuje
· nutné zemní práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárování, tésnéní. tmelení a vyplnění spař MC případné s vykllnovánlm
· úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatné položkami SD 45
4	Vodorovné konstrukce	18 323,59
5.21*0.15*3.6=2.813 ÍA15		Komunikace




KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
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SC 8/10 tl. 150 mm propustek v km 2.270 viz bilance práci
M3
2.813
1 258.84
3 541.12


· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uloženi srnési dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni
· úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje úpravu povrchu krytu		

I
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
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éD 0/45 v tl 200 mm Propustek v km 2.270
M3
3,938
466,74 1 838.02



viz bilance prací



5.47*0.2*3.6=3.938 |Aj


· dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dilcu v požadované kvalitě
· očištěni podkladu případně zřízeni spojovací vrstvy
· uloženi směsi, dlažby nebo dílců a provedeni nátěru a postřiku dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky. Dokládáni vrstvy po etapách včetně pracovních spař a spojů
-úpravu napojen*, ukončeni a těsněni podél obrubníku, dilatačricn zařízeni, odvodňovacích proužku, odvodňovaču vpusti šachet a potí . nestanov: li zadávací dokumentace jinak
· tésnéní tmeleni a výplň spař a otvoru
· úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

-dodáni čerstvého betonu {betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutnění, ošetření a ochranu betonu.16
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INFILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 Pl-E 1.0 kg/m2 po vyštépeni pod geomříž u propustku Propustek v km 2.270
Odměřeno z C.5 - Trubní propustek km 2.270
M2
25.480
17,98
458.13
5.2*4.9=25.480 (AI
dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství • provedeni dle předepsaného technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napojení, ukončeni
17
2017_OTSKP-SPK
57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií š 1.9 m min pevnost 50/50 kN/m Propustek v km 2.270
M2
25.480
66.92
1 705.12
5.2*4.9=25.480 IA1
· dodáni geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně)
· očištění podkladu
· pokládka qeomříže dle předepsaného technologického předpisu


5

Komunikace



7 542,39


8

Potrubí
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OBETONOVÁNI POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNÉ VÝZTUŽE Obetonování propustku vtl. 150 mm beton C25/30-XF3 vč. kari šité 100/100/8
M3
2.833
3 147.05
8 915.59
0.29*9.77=2.833 (AI


· zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti.
· užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu.
· zřizeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetření.
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovaclch prostředku.
· podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhu pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základu těchto konstrukci a lešení.
· vytvořeni kotevních čel. kapes, nálitku. a sedel.
· zřízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich.
· úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení.
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadne vyspravení.
•

· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
· konstrukce betonových kloubu, upevnění kotevních prvku a doplňkových konstrukcí.
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.
· výplň, těsnéni a tmeleni spař a spojů,
· opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou r^o styku se zeminou nebo kamenivem.
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základu,
· úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu


/ *



8
Potrubí



8 915,59


9
Ostatní konstrukce a práce
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PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PP trouba DN 500 SN 12 viz bilance práci
M
9.770
2 435.96
23 799.33



9.77=9.770 ÍAl







Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavemštnl a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni,připadne s uložením
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ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezáni pro vybourání konstrukce nad propustkem
M
9.200
40.94
376.65
9.2=9.200 ÍA1
položka zahrnuie řezání vozovkové vrstvy v předepsané tlouštče. včetně spotřebv votív
21
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PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Příkopové tvárnice á. 600 mm na výtoku propustku v km 2.270 vč. podkladního betonu C25/30-XF3 v tl. 100 mm viz bilance práci
M
3.200
399.89
1 279.65
3.2=3.200 ÍA1


Popisy práci zahrnuji veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavemštnl a vnitrostavemštnl dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni.případné s uložením - zahrnuji veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních práci. lože. ukončení, patek, spárováni, úpravy vtoku a výtoku Měři se v "m” délky osy žlabu
9	Ostatní konstrukce a práce	25 455,63
Celkem	74 748,11
Ostatní ve výkazu nespecifikovaná práceVícepráce
Vícepráce celkem
0,00
Méněpráce

Ménépráce celkem
0,00
Celkem
0,00

Celkem
74 748,11


Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.
Aspe	příloha k formuláři pro ocenění nabídky
14-7-190	KSUSV hr. kr. JM - křiž. II/385
Stavba	SO 111.3	Obnova propustku (pouze na přímý příkaz TDS)
číslo a název s	SO 111.3	Obnova propustku (pouze na přímý příkaz TDS)
číslo a název rozpočtu.
výtok (2,4-1.6)*2,5'(0,2+0,15)=0,700 [B]Zatřídé
Poř.
ll JKSO__			
■—'cenová
Kód
položkv
Varianta
ooložkv
Název položky
jednotka
Počet
jednotek
CENA







jednotková
celkem

■ ?
3
4
5
6
7
8
9
—!—

0

Všeobecné konstrukce a práce
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014102
1
zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 132738.R a 132838. R
T

62,30
0,00

		' 122738: 1,596=1,556 (A)

123738 11.782=11.782 (Í3)
123838: 5,050=5,050 [C]
Celkem m3: A+B+C=18,428 (D)
Celkem t: 1.8*0=33,170 ÍE1
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
2
2017_OTSKP-SPK
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2
POPLATKY ZA SKLÁDKU
asfaltový materiál z vozovkového souvrství v tl. 100 mm.
předpoklad - 2200 kg/m3
viz položka 113348 1. 113348.2
T

222,50
0,00



113348 4.6*3.6*0.10*2.2=3.643 ÍA1
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3
POPLATKY ZA SKLÁDKU
kamenivo z vozovkového souvrství v tl. 350 mm.
předpoklad - 2200 kg/m3
víz položka 113348 1. 113348.2
T

115,70
0,00

			 113348: 4.6*3.6*0.35*2.2=12.751 IAl
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce.


0

Všeobocnó konstrukce a práce



0,00
1 Zemní práce
4
2017 OTSKF-SPK
113438

ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
Odstraněni kompletní konstrukce vozovky u propustku v km 2,270 v tl. 450 mm. vč. odvozu a uložení na skládku
Předpoklad 100 mm asfaltových vrstev a 350 mm nestmelených podkladu viz bilance práci
M3

199,73
0,00




4,6*3.6#(0,1+0,351=7.452 ÍAI

s

/ *•




Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141- (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ,
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ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM Odkop pro zřízeni čel propustku mimo výkop pro troubu vč. odvozu a uložení na skládku odměřeno z C.5 - Trubni propustek km 2.270
M3

216,39
0.00

L—			 vtok: (2,4-1,6)"3.2*(0.2+0.15)=0,896 [A]


Celkem: A+B=1.596 [Cl položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopištč po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč jejich dočasného zajištěni
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč čerpacich jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151.2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojování jednotlivých balvanu
· vytahováni a nošení výkopku
· svahováni a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plám znehodnocené klimatickými vlivy
ruční vykopávky. odstraněni kořenu a napadávek
· pažení, vzepření a rozepřeni vč přepažovánl (vyjma štětových stěn) úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, případné i svahů vč svahováni
· zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okol! výkopiště a ve výkopišti
· tříděni výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce č-0141**	6
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ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I. ODVOZ DO 20KM
Odkop pro vybourání propustku v km 2,270
vč. odvozu a uložení na skládku
Předpoklad 70% výkopových práci v třídě tčžitelnosti I
viz bilance prací
M3

267,89
0,00

		 10,52*1.6*0,7=11.782 ÍAI


položka zahrnuje
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkonkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapálené i zapažené
· ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektu vč. jejích dočasného zajištěni
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· [image: image9][image: image10]čerpáni vody vč čerpacích jimek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151.2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojování jednotlivých balvanu
· vytahováni a nošeni výkopku
· svahování a přesvah svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky. odstraněni kořenu a napadávek
· pažení, vzepřeni a rozepření vč přepažováni (vyjma štětových stén)
· úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, připadné i svahu vč. svahováni
· zřízení stupňu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
· třidénl výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce č.0141**	7
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ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II. ODVOZ DO 20KM
Odkop pro vybouráni propustku v km 2.270
vč. odvozu a uloženi na skládku
Předpoklad 30% výkopových prací v třídě téžitelnosti II
viz bilance prací
10.52*1.6*0.3=5.050 ÍA1
M3

495.84
0.00


položka zahrnuje
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené I zapažené
· ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni	,
kpol. 1151.2)
· potřebné sníženi hladiny podzemni vody	s	/
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanu	? ‘ '	*	s
· vytahování a nošení výkopku
· svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy	,
· eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
· ruční vykopávky. odstranění kořenu a napadávek
· paženi, vzepřeni a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahu
· zhutněni podloží, případné i svahu vč. svahováni
· zřízení stupňu v podloží a lavic na svazích, není-ll pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedeni vody v okoli výkopišté a ve výkopišti
· tříděni výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce č.0141*"	8
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ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU Zásyp propustku ze štěrkodrti 0/32
hutněno max á 150 mm na 98% PS. v aktivní zóně hutněno na 100% PS viz bilance prací 0.76*9.77=7.425 IAI
M3

329,26
0,00


položka zahrnuje
· kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
· hutněni i různé míry hutněni
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztíženi v okoli vedeni, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištěni
· ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypamny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštěni a nošeni materiálu
· výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešeni, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
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	OPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava pláně v místě propustku v km 2.270 položka bude provedena se souhlasem TDS odměřeno z C.5 - Trubni propustek km 2.270
	M2
	
	11.10
	0.00

	
			' 3.6*5.5=19.800 fAI
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílu. Míru zhutněni určuje projekt

	1
A
	
	Zemní práce Vodorovné konstrukce
	
	
	
	0,00

	10
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	451314
	R
	PODKLADNÍ a VÝPLŇOVĚ VRSTVY z PROSTÉHO BETONU C20/25 Pod odíážděni čel a dna vtoku a výtoku propustku beton C20/25nXF3 v tl 200 mm viz bilance prací
	M3
	
	2 042.81
	0.00

	
				
	odíážděni čela vtoku 3.0*2.4-3.14*0.28*0.28=6.954 (A)


odíážděni čela výtoku 3.0*2.4-3.14*0.28*0,28=6.954 JDI odlážděn! dna výtoku 1.5*3,14=4./ -0 |C]
Celkem m2: A+B+C=18.618 [D]
Celkem m3 0 20*D=3.724 fEl



-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutnění, ošetření a ochranu betonu.
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
· zřízení pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředku.
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základu těchto konstrukci a lešení,
· vytvoření kotevních čel. kapes, riálitku. a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutrn, drážek a pod , vč ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení.
· ztížení práce u kabelových a injektážnlch trubek a ostatních zařízení osazovaných do
j	betonu.
· konstrukce betonových kloubu, upevněni kotevních prvku a doplňkových konstrukci,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
· výplň, těsnění a tmelení spař a spojů.
· opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
· případné zřízení spojovací vrstvy u základu,
· úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutnění, ošetření a ochranu betonu



PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUZE
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Podkladní beton C25/30-XF3 pod plastovou troubu propustku v tl 150 mm vč. KARI sítí 100x100x8 viz bilance prací 0.15*0.86*9.77=1.260 ÍAl
M3

2 741.46
0.00


· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
· užití potřebných přísad a technologii výroby betonu
· zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
· bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
· vytvořeni kotevních čel. kapes, nálitku. a sedel
-zřízeni všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vč
ztížení práce a úprav kolem nich	s	•(.
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení	,	N
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
· výplň, těsněni a tmelení spař a spojů
· opatřeni povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku ¿e zeminou nebo kamenivem
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vč. arrnakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže betonem
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci
· veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže
· separaci výztuže	12
2017_OTSKP-SPK
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PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podkladní vrstva ze štěrkopískového lože tl 100 mm viz bilance prací
M3

392.09
0,00



1.3*0.1*9.77=1.270 ÍAl
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnf a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s uložením
13
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DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Odláždčnl vtoku a výtoku propustku lomovým kamenem v tl 150 mm vč. přespárováni cementovou maltou M25-XF3 viz bilance prací
M3

2 421.76
0.00


	 odláždčnl čela vtoku: 3.0*2,4 3.14*0.26*0.28=6.954 [A]


odláždčnl čela výtoku: 3.0*2,4-3.14*0.28*0.28=6.954 [BJ odlážděnl dna výtoku 1,5*3.14=4.710 [C]
Celkem m2: A+B+C=18.618 [D]
Celkem m3: 0.15*D=2,793 ÍE] položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod )
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případné s vykllnovánlm
· úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatné položkami SD 45
Vodorovné konstrukce	0,00
· dodáni směsi v požadované kvalitěKomunikace
14
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5			
56140

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC 8/10 tl. 150 rnm propustek v km 2.270 viz bilance prací
M3

1 258.84
0,00


	 5.21*0.15*3.6=2.813 ÍAl


· očištěni podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuté úpravu povrchu krytu	15
2017_OT SKP-SPK
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VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT' ŠD 0/45 v 11 200 mm Propustek v km 2,270 viz bilance prací
M3

466.74
OOC


		 5.47*0.2*3.6=3.938 ÍAl


-dodáni směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
· očištěni podkladu případné zřízení spojovací vrstvy
· uložení směsi, diažby nebo dílců a provedení nátěru a postřiku dle předepsaného technologického předpisu
· zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách včetně pracc. ■ ch spa- a spojů
-úpravu napojeni ukončeni a těsnění podél obrubníku dilatačními zaíize; Odvod novacích proužku odvodňovaču. vpusti, šachet a pod . nestanov’-Ir zadávací dokumentace jinak
· tésnčnl. tmeleni a výplň spař a otvoru
· úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobů hutnění, ošetření a ochranu betonu.



INFILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 Pl-E 1,0 kg/m2 po vyštépenf
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pod geomříž u propustku Propustek v km 2,270
Odměřeno z C.5 - Trubní propustek km 2.270
M2

17,98
0.00
5.2*4.9=25.480 ÍA1
· dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

17
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VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií š 1.9 m inin pevnost 50/50 kN/m Propustek v km 2.270
M2

66,92
0,00
5.2*4.9=25.480 fAl
· dodáni geomřiže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně)
· očištěni podkladu
· pokládka qeomříže dle předepsaného technologického předpisu


5

Komunikace



0,00


)
8

Potrubí
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OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování propustku v ti. 150 mm beton C25/30-XF3 vč. kari sítě 100/100/8
M3

3 147,05
0,00
0.29*9.77=2.833 ÍA1


· zhotovení nepropustného, mrazuvzdornčho betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu.
· zřízení pracovních a dilatačních spař. včetrié potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očišténf a ošetření.
· bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacich a odskružovacích prostředku.
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení.
· vytvoření kotevních čel. kapes, nálitku. a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení.	,
· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení.
· ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do	s	f
betonu.	'	>
· konstrukce betonových kloubu, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.
· výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,	t
· opatření povrchu betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základu.
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
	
	
	8
	Potrubí
	
	
	0,00

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
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	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PP trouba DN 500 SN 12 viz bilance prací
	M
	
	2 435.96
	0,00

	
	
	
	9.77=9.770 ÍAI
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vmtrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni.připadně 5 uložením
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	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání pro vybourání konstrukce nad propustkem
	M
	
	40,94
	0,00

	9.2=9.200 fAl
položka zahrnuje řezáni vozovkove vrstvv v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vodv
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	PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Příkopové tvárníce š. 600 mm 11a výtoku propustku v km 2.270 vč. podkladního betonu C25/30-XF3 v tl. 100 mm viz bilance prací
	M
	
	399,89
	0,00


3.2=3.200 fAI


Popisy práci zahrnuji veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništm a vnitrostavemštní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni,případné s uložením - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukci, včetně zemních prací, lože. ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce Vlcepráce celkem Ménépráce Ménépráce celkem Celkem0,00
0,00
0,00
0,00

Celkem
Firma: AF-CITYPLAN s r o Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba	14-7-190	KSÚSV hr. kr. JM - křiž. II/385Aspe

číslo a název SO	SO 901	Dopravně inženýrská opatření
číslo a název rozpočtu:	SO 901	Dopravně inženýrská opatření
Zatříděni JKSO:	Poř.
cenová
Kód
Varianta
Název položky
jednotka
Počet
CENA
č.pol.
soustava
položky
položky


jednotek
jednotková
celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0			Všeobecné konstrukce a práce


Etapa I.1
2017_OTSKP-SPK
02720
R
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Dopravné inženýrská opatřeni dle PD. vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných
projednání
Včetně vyřízení / projednáni.
Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele
KPL
1.000
4 450.00
4 450.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními


0

Všeobecné konstrukce a práce



4 450,00


9

Ostatní konstrukce a práce
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DOPRAVNÍ 2NAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ
Provizorní dopravní značeni - kompletní, pronájem
vč. patních desek, sloupku, kontroly, údržby a připadne obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele Etapa I
KUS
35.000
1 090.25
38 158.75
pronájem dopravních značek


viz příloha č. E 2.1 - Situace DIO. I. Etapa B1: 2=2.000 (A]
E3b: 1=1,000 [B]
E13: 2=2.000 [C]
IP10a. 2=2.000 [D]
IP10b: 2=2,000 [E]
IP22: 2=2.000 [F]
IS11a: 2=2.000 [G]
IS11b 1=1.000 (H)
IS11c: 7=7.000(1]
Celkem I. etapa A+B+C+D+E+F+G+H+l=21.000 [J]
Etapa II.:
viz příloha č. E 2.1 - Situace DIO. II. Etapa
B1:2=2.000 [K]	*	, V
C2a: 1=1.000 [L]	r'- • r	**
E13: 2=2.000 [M]	-
IP10a: 2=2.000 (N]
IP10b: 2=2.000 (O)
IP22 2=2.000 (P)
IS11a: 2=2.000 (Q|
IS11c: 1=1.000 [R]
Celkem II. etapa: K+L+M+N+0+P+Q+R=14.000 (S)
Celkem: J+S=35,000 [T] položka zahrnuje
· dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
· u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu
zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí			



DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ




3
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Z2 - "Zábrana pro označení uzavírky"
Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem
vč. patnlcfi desek, sloupku, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstraněni a odvozu po skončeni stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele
KUS
4.000
085.55
3 542.20


Etapa I 2=2.000 (A]
Etapa II 2=2.000 |B]
Celkem A+B=4.000 ÍC1 položka zahrnuje
· dodání zařízeni v předepsaném provedení včetně jejich osazeni
· údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu. nutnou opravu poškozených částí
· odstranění, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo
9	Ostatní konstrukce a práce	41 700,95
46 150,95
	Vícepráce celkem
	0,00

	Ménépráce
	

	Mónépráce celkem
	0,00

	Celkem
	0,00

	

	Celkem
	46 150,95


Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
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