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priloha ¢. 6 dohody ¢.: |ROA-MN-3/2017 POVEZ II Vzdélavaci zafizeni: LASERneedle CZs.r.o.
Plan vyuky (€Cz2.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053) [Lektor: Mgr. Vladimira Lovasova, Ph.D., Ing. Jaroslav Kaiser, Ph.D., doc. Ing. Vaclav Vanék, Ph.D.
Zameéstnavatel: EuWe Eugen Wexler CR, s.r.o. ICO: |49702092 Misto vyuky: Rokycany, Kotelska ulice 1109, PSC: 337 01
, ez . ... |Technické aspekty fizeni procesu kvality v souladu s aktualizovanymi normami
Nazev vzdélavaci aktivity: ISO 9001 a IATF 16 949 pri vyrobé plastovych dilli pro automobilovy primysl
Pocet
Datum’ vyucovacich Od-do Okruhy planovanych témat
hodin
Systém neustalého zlepsovani fizeni vyrobnich procest z hlediska optimalizace informacnich tokl dle aktualizované normy ISO 9001:2015 (3dny)
1. Audit efektivity komunikace v organizaci, komunikacni strategie dle aktualizované normy
1 13.9.2017 4h (60min) 7:00-11:00h |ISO 9001:2015 - 2h (60 min)
2. Procesni mapa komunikace dle revidované normy ISO 9001:2015 - 1h (60 min)
3. Funkcnost komunikacnich kanall - 1h (60 min)
4. Systém prostredkd komunikace (komunikacni mix) - 2h (60 min)
5. Komunikaéni kandly: - 2h (60 min)
— tiskové
) — elektronické
2 20.9.2017 4h (60min) 7:00-11:00h Y .
— zaméstnanecké
— prostiedky zpétné vazby
—interni
— systémy rozvoje a vzdélavani, motivacni programy
6. Optimalizace informacnich toku dle revidované normy ISO 9001:2015 - 3h (60 min)
3 27.9.2017 4h (60min) 7:00-11:00h |7. Diskuse a konkrétni pFiklady ze spole¢nosti EuWe Eugen Wexler CR, s.r.0. — 1h (60 min)
Strategie fizeni jakosti firemnich procesu s vyuZiti metody FTA (Fault Tree Analysis) pro analyzu rizik pfi vyrobé plastovych dili pro automobilovy primysl dle IATF 16949:2016 (3 dny)
. 1. Princip metody FTA (Fault Tree Analysis) pro vyhledavani chyb lidskych zdroj dle IATF 16949:2016 - 2h (60 min)
4 4.10.2017 4h (60min) 7:00-11:00h , y . . . .
2. FTA procesu - cile, moznosti, predpoklady, jednotlivé kroky - 1h (60 min)
3. FTA konstrukce - cile, moznosti, pfedpoklady, jednotlivé kroky - 1h (60 min)
4. Vybrané nastroje a metody pro zlepsovani kvality vyuZivané pfi FTA v automobilovém primyslu
. dle IATF 16949:2016 - 2h (60 min)
> 11.10.2017 4h (60min) 7:00-11:00h 5. Souvislost FTA s dal$imi metodami (FMEA) - 1h (60 min)
6. Uplatriovani FTA ve vyrobnim procesu vstfikovani plastovych dill pro automobilovy primysl - 1h (60 min)
. 7. Specifikace chyb lidskych zdrojl a jejich detekce - 2h (60 min)
6 18.10.2017 4h (60min) 7:00-11:00h 8. Diskuse a konkrétni p¥iklady ze spoleénosti ze spole¢nosti EuWe Eugen Wexler CR, s.r.o. - 2h (60 min)
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26.10.2017

4h (60min)

7:00-11:00h

Vady plastovych dil (1 den)
. Plasty pouzivané ve vyrobnim procesu spole¢nosti — 0,5h (60 min)
. Kvalita plastll a jeji méreni —0,5h (60 min)
. Vlivy na vlastnosti plastd —0,25h (60 min)

. Opakované poutiti jiz jednou zpracovaného plastu — dopady do vyrobniho procesu — 0,25h (60 min)

. Vady vyroby - typy, vznik, pficiny a odstrariovani — 1h (60 min)

. Vliv pouzivané technologie vstfikovani na kvalitu vyroby — 0,5h (60 min)

. Vliv struktury a vlastnosti plastl na vady vyroby — 0,25h (60 min)

. Vliv mechanického chovani plastli na vady vyroby —0,25h (60 min)
Praktické ukazky vad na vyrobcich spole¢nosti — 0,5h (60 min)

1.11.2017

4h (60min)

7:00-11:00h

. NALEZITOSTI TECHNICKYCH VYKRESU — 1h (60 min)

. Technicka normalizace — vztah norem pro automobilovy priimysl a technickych vykres(i — 1h (60 min)

. Pravidla zobrazovani, kotovani, kresleni — 1h (60 min)
. Licovani délkovych rozmérd a zavitl — 0,5h (60 min)
. Uchylky tvaru a polohy — 0,5h (60 min)

9.11.2017

4h (60min)

7:00-11:00h

. GEOMETRICKA SPECIFIKACE PRODUKTU — 0,5h (60 min)

. Uvod do tolerovéni geometrickych vlastnosti — 0,5h (60 min)

. Symboly toleranénich charakteristik a souvisejici normy — 1h (60 min)

. Praktiky podle zahrani¢nich norem VDA, rozdily mezi Y 14.5 a ISO — 1h (60 min)
10. Zakladni pravidlo tolerovani podle ISO 8015 — 1h (60 min)
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Cteni technickych vykrest s ohledem na specifika v automobilovém pramyslu (4 dny)
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10

22.11.2017

4h (60min)

7:00-11:00h

11. Vzajemna zdvislost rozmérd a geometrie — 1h (60 min)

12. Pfedepisovani geometrickych toleranci — 1h (60 min)

13. Podminka volného stavu a symbol pocatku — 1h (60 min)

14. Geometrické tolerance vztahujici se k jednomu prvku — 0,5h (60 min)
- Tolerance rovinnosti a kruhovitosti — tvar — 0,5h (60 min)

11

29.11.2017

4h (60min)

7:00-11:00h

15. Geometrické tolerance vztahujici se ke dvéma nebo vice prvkiim — 1h (60 min)
- Zékladny CSN 1SO 5459 a reference konstrukce — 0,5h (60 min)

Tolerance tvaru ploch — specifikace — 0,5h (60 min)

16. Digitalni definice dat produktu — 1h (60 min)

Zavérecny pohovor 1h (60 min)

Vyplrite pouze bild pole

* \ pripadé, Ze vzdéldvaci aktivita bude probihat v urcitém terminu denné, vypiste do prvniho sloupce datum od-do (napf. 1.8.2016-20.8.2016).

V pfipadé, Ze vzdélavaci aktivita bude probihat nepravidelné nebo pouze v urcity den v tydnu, vypiste jednotlivé dny do pfipravenych sloupcu.

Datum: 28.8.2017
Vyfizuje: Bc. Marie Kucerova
Cislo telefonu: 371733330

Email:

m.kucerova@euwe.cz
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Ing. Petr Krob, jednatel
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