Příloha č. 1 – Technická specifikace (Kupní smlouva)

Příloha č. 2 – Technická specifikace (Zadávací dokumentace)


Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Nákup nákladního vozidla"
Zadavatel v rámci předmětného výběrového řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadovaných technických parametrů a minimálních požadavků na předmět plnění.

	Požadované technické parametry

	Typ vozidla

	Nákladní vozidlo s nástavbou pro převoz kontejnerů

	Dlouhá kabina

	Celková hmotnost vozidla max. 12100 kg, 
pro zatížení min. 5200 – max. 7100 kg

	Motor

	Diesel 

	Min. 250 HP

	Převodovka manuální, min. 6 rychlostních stupňů

	Pohon 4x4

	Motorová brzda

	Náprava, podvozek

	Rozvor vozidla min. 3915 mm

	Poháněné nápravy – H. R. dvojitý reduktor

	Zavěšení nápravy - mechanické

	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

	Stálý převod hnané nápravy

	Přední a zadní parabolická pera

	Ochranný štít chladiče a olejové vany

	Sklopný zadní nárazník

	Pneumatické a elektrické vývody pro přívěs

	Zadní tažná příčka, min. 120 KN + tažné zařízení

	Brzdová soustava

	Bubnová

	Výbava

	Rádio s DAB a Bluetooth

	Roleta pro boční okno řidiče

	Nezávislé teplovzdušné topení kabiny

	Vnější sluneční clona

	Přední světlomet do mlhy

	Standardní výbava kabiny

	Tempomat

	Klimatizace

	Eklektické stahování oken

	Rezervní kolo s držákem

	Nástavba

	Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů o výkonu 7 t pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru vč. překládání na přívěs.

	70 kN pro výšce šasí podvozku 1000 mm

	Celková délka min. 3200 – max. 4600 mm 

	Vnější rozteč podélníků – min 1060 mm

	Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečků pro plynulý pohyb bez rázů.

	Posuv sloupu háku – posuvem min. 900 mm v uložení z ertalonových hranolů, samomazné (bez údržbové).

	Výška háku min. 1000 mm (na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou, s hydraulickým výsuvem háku pro montáž na vysoké podvozky 4x4

	Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím – posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejner. Vnější nouzové na rozvaděči.

	Hydraulické čerpadlo pístkové min. 60lt/min – podvozek musí být vybaven pomocným pohonem (PTO př. Poměr 0,9 – 1,1) pro hydr. čerpadlo (příruba ISO-7653, hřídel DIN 5462) se zapínáním v kabině a omezením do 1000 ot/min na výstupu PTO. 

	Požadavky na vozidlo
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