
Kupní smlouva 
uzavřená podle ustanovení§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Smlouva") 

1. Smluvní strany

Kupující: Ostravská univerzita 
sídlo: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava 
zastoupená: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.O., rektorem 
IČ: 61988987 
DIČ: CZ61988987 
bankovní spojení: ČNB Ostrava 
č. účtu: 931761/0710 
(dále jen "Kupující" nebo „OU" nebo „Zadavatel") 

Prodávající: AVETON s.r.o. 

sídlo: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 219518 
zastoupená: Ing. Tomášem Hrádkem a Ing. arch. Vítem Domkářem, jednateli 
IČ: 02436647 
DIČ:. CZ02436647 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Prodávající") 

2. Základní ustanovení

Komerční banka a.s. 
107-6352060207 /0100 

2.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka AV techniky pro
stavbu LERCO" financovanou z prostředků Operačního programu s názvem Spravedlivá transformace s 

. názvem Life Environment Research Center Ostrava (dále jen „LERCO") s reg. č. 
CZ.10.03.01 /00/22_003/0000003. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. 

3. Předmět koupě

3.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a instalace a zprovoznění AV techniky do budovy
vědeckovýzkumného centra LERCO Ostravské univerzity, v souladu· s projektovou dokumentací 
označenou číslem zakázky 22-10-06 s názvem „Ostravská Univerzita - vědecko-výzkumné centrum -
LERCO", vypracovaná společností Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 
Brno, IČO: 29263140, subdodavatelsky společností AVETON s.r.o., Drahobejlova 1452/54, 190 00 
Praha 9, IČO: 02436647, datum: 11/2022, specifikovanou v Příloze č. 1, jakož i položkovým rozpočtem 
specifikovaným v Příloze č. 2 (dále jen „zboží" či „plnění"). 

3.2. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu zboží uvedené v čl. 3.1. této smlouvy a umožnit Kupujícímu 
nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. 

3.3. Prodávající předá Kupujícímu společně se zbožím veškerou dokumentaci vztahující se ke zboží, která je 
potřebná: 
- pro nakládání se zbožím a jeho provoz (uživatelská dokumentace, návod k použití/obsluz� v českém

jazyce (tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, pokyny pro údržbu, záruční listy, dále
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.),

- nebo ji vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy,
- nebo ji vyžadují české/evropské normy ČSN/EN,
- licenční oprávnění pro Kupujícího ve vztahu k software, jež je nezbytný pro užívání zboží podle této

smlouvy
(dále jen „dokumentace").



3.4. Jakost, provedení, vlastnosti a další specifikace zboží včetně jeho instalace a množství jsou uvedeny 
v Příloze č. 1 a 2 této Smlouvy. 

3.5. Předání zboží zahrnuje rovněž dopravu a umístění zboží na místo plnění, instalaci a uvedení do provozu 
(dále jen „montáž") včetně případného nastavení dle pokynů výrobce, zaškolení pověřeného pracovníka 
v rozsahu 8 hodin (blíže k tomu viz Příloha č. 2). Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek 
jsou zahrnuty v ceně zboží. 

3.6. Prodávající prohlašuje, že: 
3.6.1. je výlučným vlastníkem zboží, které Kupujícímu předává, 
3.6.2. zboží je nové (tzn. nepoužité, ani repasované), 
3.6.3. zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a není-li takového ujednání, má takové 

vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem 
na povahu zboží, 

3.6.4. zboží vyhovuje pOžadavkům právních předpisů, 
3.6.5. zboží je bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních, 
3.6.6. instalace se bude za zhotovitele účastnit a dohlížet na ni pracovník s oprávněním dle vyhlášky č. 

194/2022 - § 5 odstavec 1 písmeno b) - osoba znalá pro řízení činnosti a toto oprávnění 
Kupujícímu předloží k nahlédnutí kdykoliv ho k tomu během plnění písemně vyzve. Prodávající je 
povinen prokázat splnění této povinnosti kdykoliv v průběhu plnění smlouvy, do 5 pracovních 
dnů, a to na písemnou výzvu Kupujícího, předložením příslušného oprávnění. 

Ukáže-li se kterékoliv z výše uvedených prohlášení jako nepravdivé (ať už díky tomu, že došlo ke změně 
okolností), je Zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit (odstoupení v případě vad dle bodu 3.6.5 se řídí 
čl. 8) 

3.7. Prodávající je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy a 
ekologické požadavky a veškeré použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, tedy budou 
recyklované nebo recyklovatelné. 

3.8. Zhotovitel se v rámci plnění zavazuje: 

a) průběžně provádět úklid místa plnění, zejména odvážet veškeré použité obaly a odpad
vyprodukovaný při plnění a

b) odstranit veškerá poškození a znečištění ploch a konstrukcí (zejména stěhováním) do původního
stavu (podlahy, stěny, omítky apod.),

c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa plnění do stavu umožňujícího
okamžité užívání.

4. Lhůta, místo a ostatní ujednání

4.1. Prodávající je povinen dokončit plnění nejpozději do 45 dnů od písemné výzvy Kupujícího k poskytnutí
plnění, vyjma položky č. 69 (Releová jednotka, 2ks) z Přílohy č. 2 této smlouvy, kterou je prodávající 
povinen dodat nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Kupující předpokládá 
odeslání výzvy v průběhu 4. kvartálu roku 2025, s tím, že začátek plnění je závislý na průběhu tohoto 
zadávacího řízení a stavby LERCO. 

4.2. S ohledem na možný souběh plnění s prováděním stavebních prací je prodávající ve smyslu § 16 
zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zhotovitelem, který je povinen: 

1) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora
(SAFETY PRO s.r.o. - Ing. Jakub Biolek, email: biolek@safetypro.cz, tel.: +420 736 289 231) o
pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při
těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a
2) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení
do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a
jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a· postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu,
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.



4.3. Po ukončení stavby jsou prodávající, jeho zaměstnanci a dodavatelé při realizaci díla povinni dodržovat 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na rizika realizace díla a přijmout 
opatření k zajištění bezpečnosti osob, které mohou být realizací díla ohroženy. Prodávající je oprávněn 
po Kupujícím vyžadovat nezbytnou součinnost k zajištění bezpečnosti při realizaci díla. 

4.4. V důsledku probíhajících stavebních prací ve smyslu předchozího odstavce mohou být zpřístupňovány 
prostory pro montáž v omezeném rozsahu či postupně. Prodávající se v takovém případě zavazuje při 
plnění postupovat v součinnosti s dalšími dodavateli Kupujícího a koordinovat s nimi své plnění tak, aby 
jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této Smlouvy ani plnění závazků 
dalších dodavatelů vůči Kupujícímu či nepřiměřeně narušován provoz Kupujícího. Kupující se v takovém 
případě zavazuje poskytovat Prodávajícímu součinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat plnění s 
dalšími dodavateli Kupujícího, jakož i se samotným Kupujícím. V případě, že by činnost ostatních 
dodavatelů či Kupujícího podle tohoto ustanovení představovala prokazatelně podstatné omezení 
Prodávajícího v plnění podle této Smlouvy, je na toto omezení povinen Prodávající Kupujícího obratem, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů, písemně upozornit s uvedením konkrétních překážek a jejich vlivu 
na plnění, a to na e-mail kontaktní osoby. Kupující zohlední prokazatelné omezení Prodávajícího při 
montáži přiměřeným prodloužením lhůty k plnění, což mu písemně potvrdí na e-mail kontaktní osoby. 

4.5. Místem dodání a montáže zboží je Lékařská fakulta Ostravské univerzity - stavba LERCO, Syllabova 
19, 703 00 Ostrava - Vítkovice (dále také „místo plnění" nebo „místo dodání"). Kupující zpřístupní 
Prodávajícímu budovu s příslušnými prostory pro účely dodání a montáže minimálně v pracovní dny od 
8:00 hod do 16:00 hod. 

4.6. Kontaktní osobou ve věcech realizace Smlouvy je Tomáš Hrádek, e-mail: hradek@aveton.cz
.i
Jel.: +420 

731463403. 

4.7. Kontaktní osobou ve věcech realizace Smlouvy za Kupujícího je Bc. Přemysl Pala, e-mail: 
premysl.pala@osu.cz, tel.: +420 739 386 565. 

4.8. Předání zboží bude potvrzeno podpisem oprávněných osob Prodávajícího a Kupujícího na protokolu 
o předání zboží a instalaci s uvedením data odevzdání zboží. Prodávající je povinen upozornit
Kupujícího na předání díla min. 2 pracovní dny předem. Před podpisem protokolu má kupující nárok na
předvedení řádné funkčnosti zboží a jeho instalace.

4.9. Kupující po převzetí zboží provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li Kupující, že zboží má zjevné vady, 
oznámí to Prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Neučiní-li tak, má se 
za to, že Kupující zjevné vady v rámci převzetí nezjistil. 

4.10.Kupující není povinen převzít neúplné zboží, nebo zboží které vykazuje vady, i když se jedná o vady, 
které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání zboží nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezovaly (dále jen „vady"). Nepřevezme-li Kupující zboží z tohoto důvodu, 
nebo do 5 pracovních dnů vytkne zjevné vady, hledí se na dané zboží, jako by Prodávajícím nebylo 
předáno a Prodávající je v prodlení oproti lhůtě dle čl. 4.1. Smlouvy se všemi důsledky, které jsou s tím 
spojeny. Kupující umožní Prodávajícímu vyzvednutí vadného zboží (vč. případné demontáže) z místa 
plnění na základě předchozí dohody. Předání vadného zboží zpět Prodávajícímu bude mezi smluvními 
stranami potvrzeno protokolem o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud 
Kupující převezme zboží s vadami, tyto se Prodávající zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději však 
do 10 dnů. 

5. Cena a platební podmínky

5.1. Celková kupní cena za předmět koupě dle čl. 3 této Smlouvy byla stanovena s odkazem na nabídku
Prodáva·ícího ve v'ši: 

v Kč bez DPH DPH v Kč v Kč včetně DPH 

5.2. Rozpis celkové kupní ceny je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. 



5.3. Sjednaná kupní cena je konečná a není možné ji překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena 
obsahuje jeho veškeré nutné náklady spojené s řádným a včasným splněním závazků dle této Smlouvy, 
zejm. s řádným předáním zboží Kupujícímu a souvisejícím plněním dle čl. 3.5. této Smlouvy. 

5.4. Sjednané jednotkové ceny je možné změnit pouze pokud v průběhu platnosti této Smlouvy dojde 
ke změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: 

5.5. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po převzetí zboží 
Kupujícím se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Kupujícímu. Každý daňový 
doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a dále údaj, že zboží bude hrazeno z projektu "LERCO", reg. č.
CZ.10.03.01/00/22_003/0000003. Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude Kupujícím
vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode
dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu. K faktuře bude přiložen dodací list
s uvedením názvu a ceny zboží.

5.6. Prodávající je povinen zasílat faktury elektronickými prostředky na adresu financni.uctarna@osu.cz. 

5.7. Povinnost Kupujícího uhradit fakturu je splněna dnem odeps�ní příslušné částky z účtu Kupujícího. 

5.8. Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve. smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 11občanský zákoník"). 

5.9. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu. 

6. Smluvní pokuty

6.1. V případě prodlení Prodávajícího s předáním zboží nebo jeho části Kupujícímu oproti lhůtě stanovené
v čl. 4.1., je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši O, 1 % z celkové kupní 
ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení, min. však 500,- Kč za každý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta bude uplatněna rovněž v případě prodlení s odstraněním vady dle bodu 4.7. 
Smlouvy. 

6.2. V případě prodlení Prodávajícího s plněním povinností ve vztahu k lhůtám ohledně vad a záruky dle čl. 8 
této Smlouvy, či předložení dokladů dle bodu 3.6.6. a 6.6., je Kupující oprávněn požadovat na 
Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury proti sjednanému termínu je Prodávající oprávněn 
požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši O, 1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6.4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění Kupujícího požadovat náhradu škody 
způsobenou porušením povinnosti ze strany Prodávajícího, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i 
tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

6.5. Smluvní pokuty jsou splatné na písemnou výzvu Kupujícího. 

6.6. Prodávající je povinen před zahájením plnění uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti Prodávajícího za škodu/újmu, která vznikne Kupujícímu nebo třetím osobám v 
důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s plněním v důsledku činnosti 
Prodávajícího. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu 
vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného 
plnění bude činit alespoň 2 000 000 Kč za každý škodní případ. Prodávající je povinen prokázat splnění 
této povinnosti kdykoliv v průběhu plnění smlouvy, do 5 pracovních dnů, a to na písemnou výzvu 
Kupujícího, předložením pojistného certifikátu nebo pojistné smlouvy. Porušení jakékoliv povinnosti 
podle tohoto odstavce je považováno za podstatné. 

7. Nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnictví

7.1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí
Kupujícím. 



8. Záruka za jakost, Práva z vadného plnění

8.1. Zboží je vadné, neodpovídá-li této Smlouvě, je neúplné či nefunkční.

8.2. Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v době jeho předání, v době mezi
předáním zboží a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době. Převezme-li Kupující zboží 
s vadami dle bodu 4.7., záruční doba na zboží začne běžet až okamžikem odstranění všech vytknutých 
vad. 

8.3. Smluvní strany sjednávají, že zboží bude odpovídat této Smlouvě min. po smluvenou záruční dobu. 

8.4. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí minimálně 
24 kalendářních měsíců ode dne převzetí zboží, není-li v přílohách Smlouvy, v záručním listu nebo 
v jiném prohlášení o záruce stanovena záruční doba delší. Prodávající má povinnosti z vadného plnění 
nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. 

8.5. Záruční doba zboží začíná běžet ode dne převzetí veškerého zboží Kupujícím, vyjma položky č. 69 
z Přílohy č. 2 této smlouvy, kde běží záruční doba ode dne převzetí této položky. Pokud bylo zboží 
převzato s vadami ve smyslu bodu 4.7., začíná záruka běžet ode dne odstranění poslední z těchto vad. 

8.6. Záruční doba dle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat 
pro vady, za které odpovídá Prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení. 

8.7. Vyskytne-li se na zboží vada, má Kupující právo: 
8.7.1. na odstranění vady dodáním chybějícího zboží, 
8.7.2. na odstranění vady opravou zboží Ue-li vada opravou odstranitelná), 
8. 7.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.8. Vyskytne-li se na zboží opakovaně vada významně omezující užívání zboží (ať už jiná, nebo totožná), 
a/nebo má-li zboží 3 a více vad během 30 dnů (ať už jiné, nebo totožné), má Kupující rovněž právo: 

8.8.1. na odstranění vady dodáním nového zboží, 
8.8.2. odstoupit od Smlouvy (i částečně). 

8.9. Zboží reklamuje Kupující u Prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby, a to oznámením 
kontaktní osobě Prodávajícího v písemné podobě nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby (dále 
také jen „reklamace"). V reklamaci Kupující uvede alespoň popis vady a/nebo informaci o tom, jak se 
vada projevuje, a způsob, jakým požaduje reklamaci vyřídit. I reklamace odeslaná Kupujícím poslední 
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8.10. Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení písemně 
oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak Prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává, a že vadu odstraní v souladu s touto Smlouvou. 

8.11. I v případech, kdy Prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě 
Prodávající Kupujícího písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady 
nákladů na odstranění vady od Kupujícího. 

8.12. Pokud Prodávající reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Kupující. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, 
ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Kupujícího na bezplatné 
odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Prodávajícímu. Prokáže-li se, 
že Kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Prodávajícímu prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady, které nepřesáhnou cenu obvyklou. 

8.13. Reklamované vady se Prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem Kupujícího 
bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace, a to i v případě, že odstraňování 
vady provede Prodávající třetí osobou, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 
V případě opravy proběhne její zahájení nejpozději do 5 pracovních dní od jejího uplatnění. 

8.14. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad zboží veškerou potřebnou 
součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Prodávající je povinen zejm.: 



8.14.1. v případě odstranění vady dodáním nového nebo chybějícího zboží dodat nové nebo chybějící 
zboží na tutéž adresu, kde bylo Kupujícímu odevzdáno původní zboží, 

8.14.2. převzít zboží, jehož vada má být odstraněna opravou, k opravě v místě, kde bylo Kupujícímu 
odevzdáno, a po provedení opravy opravené zboží opět v tomto místě předat Kupujícímu. 

Převzetí zboží k odstranění vad a následné předání zboží po odstranění vad proběhne vždy v pracovní 
dny v době od 9:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. 

8.15. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle čl. 8.12. Smlouvy, nebo pokud Prodávající 
odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen 
Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 1 O dnů ode dne jejich písemného 
uplatnění u Prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může 
provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, 
smí Kupující vadu odstranit pouze za pomoci služeb autorizované osoby. 

8.16. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž 
provedením podmiňuje platnost záruky. Termíny servisních úkonů budou stanoveny dle provozních 
možností Kupujícího. 

8.17. Uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Prodávajícího 
není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Kupujícího Prodávajícímu, příp. 
jiné osobě. 

9. Ostatní ujednání

9.1. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru
smluv"). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně všech jejích 
změn a dodatků podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož 
správcem je Digitální a informační agentura). Kupující se zavazuje, že provede uveřejnění této Smlouvy 
dle příslušného zákona o registru smluv. 

9.2. Kupující zveřejní Smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků dle odstavce 10.1. tohoto článku v plném 
znění. V případě, že Smlouva nebo dodatek obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle 
§ 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné
informace"), je Prodávající povinen nejpozději v den uzavření Smlouvy tuto skutečnost sdělit
Kupujícímu, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části
Smlouvy (chráněné informace) pak Kupujícím nebudou uveřejněny. V opačném případě je Prodávající
seznámen se skutečností, že zveřejnění Smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje
za porušení obchodního tajemství a že Smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace a Prodávající
s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.

9.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v Registru 
smluv. 

9.4. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb
'.
, o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

9.5. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), min; však do 31.12.2037. Tyto doklady budou uchovávány způsobem 
stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo přístupu i k 
těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné poddodavatele 
Prodávajícího, o čemž je Prodávající povinen tyto své poddodavatele poučit. 

9.6. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními 
obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 



9.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží 
po jejich podpisu jedno vyhotovení, pokud je Smlouva uzavřena v listinné podobě. 

9.8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvnlch stran, to neplatí pro čl. 4.3 a čl. 4.4 této Smlouvy, ve kterých 
lze jednostranně měnit nebo doplňovat kontaktní osoby, a to na základě písemného oznámení příslušné 
smluvní strany. 

9.9. Kupující je oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH (dále jen 
„zvláštní způsob zajištění daně"), po�ud před realizací úhrady závazku z titulu poskytnutého plnění bude 
o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „registr plátců") skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem. Stejný postup je Kupující oprávněn uplatnit také v případě, že bude
Prodávající požadovat úhradu závazku z titulu poskytnutého plnění na jiný účet než účet Prodávajícího,
který je správcem daně zveřejněn v registru plátců.

9.10. Zvláštní způsob zajištění daně umožňuje Kupujícímu uhradit za Prodávajícího daň z jím poskytnutého 
plnění, a to na osobní depozitní úč�t Prodávajícího evidovaný u jeho správce daně. Pokud nastanou 
skutečnosti opravňující Kupujícího !použít zvláštní způsob zajištění daně a Kupující se rozhodne z 
důvodu opatrnosti a eliminace rizika :ručení ve smyslu § 109 zákona o DPH tento postup uplatnit, bude o 
tom Prodávajícího informovat V takovém případě je KÚpující oprávněn uhradit Prodávajícímu část 
sjednané cenzy a za poskytnuté pln:ění na jeho bankovní účet uvedený na faktuře - daňovém dokladu 
pouze ve výši bez DPH a DPH uhradit na jeho osobní depozitní účet vedený u místně příslušného 
správce daně. Závazek Kupujícího se tím považuje za splněný řádně a včas a Kupující se nedostává do 
prodlení s úhradou. 

I 

9.11. Ustanovení 9.9. až 9.1 O. se týkají Prodávajícího, který je registrovaným plátcem DPH. 

9.12. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit veškerou škodu, která mu vznikne nedodržením povinností 
uvedených výše v tomto článku, a n�víc je Kupující oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení se 
stává účinným dnem jeho doručení Prodávajícímu. 

i 

9.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz této skutečnosti ji podepisují. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet 

Za Kupujícího dne ................. . 

doc. Mgr. PetÍr Digitálně podep�al 

I 
doc. Mgr. Petr 

Kopecký, . /\��-P_::ký, Ph.o .. 
Ph D /_,,-l')atum,; 2025.10.,30 • • &· 12:01 :49 +01 '00' 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.O., rrktor 

Za Prodávajícího dne .................. . 

I n g Tomáš 
!,:v .. Digit�!ně �odepsal Ing.

• /\:omas Hradek 

Hra, de k 
l„..E>a�,m: 2025.10.13 

(;/ 16:22:20 +02'00' 

Ing. Tomáš Hrádek, jednatel 

Za Prodávajícího dne .................. . 
C Digitálně podepsal 

Ing.Arch. Vít /l{\
lng.Arch. Vít Domkář,

, v 
l ��h.D. 

Domka r, Ph. J2t--Dlturi;!: 202s.10.13 
--------,19[_ ____ .,22;.3.g.;2..1._,.Q.2,.,,.'00u-'---

lng. arch. Vít Domkář, jednatel 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
. Vědecko-výzkumní centrum - LERCO -AV technika 

Objekt: 
D.1.4.11 -AV technika

KSO: 
Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Účastník: 
Vyplň údaj 

Projektant: 
Ateliér Velehradský s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 
případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 
neslouží pro objednávání materiálu na stavbu. Veškeré vedlejší a ostatní náklady nutné pro kompletní realizaci PS je nutné rozpustit do 
ceny jednotlivých položek uvedených v soupise. Jedná se například o náklady na zařízení staveniště, územní vlivy, úklidy, BOZP, 
koordinační činnost, poplatky, ostatní materiály, pomocné materiály, montáže, provádění zkoušek, provádění revizí, projektové 
dokumentace, různá měření, zabezapečení jiže realizovaných částí stavby a další úkony, které nejsou uvedeny v soupise, ale jsou 
bezpodmínečně nutné pro kvalitní provedení díla. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH

Strana 1 z 18 

Základ daně 
4 935 570,00 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

14. 4.2025 

61988987 
CZ61988987 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

29263140 
CZ29263140 

4 935 570,00 

Výše daně 
1 036 469,70 

0,00 

5 972 039,70 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Vědecko-výzkumní centrum - LERCO - AV technika 

Objekt: 
D.1.4.11 - AV technika

Místo: 

Zadavatel: 

Účastník: 

Kód dílu - Popis 

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ 

Ostravská univerzita 

Vyplň údaj 

Náklady stavby celkem 

I. - Auditorium 124

11. - Přednášková místnost 309

Ill. - Vstupní hala 102 

IV. - Zasedací místnost 119

V. - Zasedací místnost 202

VI. - Jednací místnost 205 

VII. - Společenská místnost 210 

VIII. - Pracovna lékaře 349

IX. - Jednací místnost 302 

X. - Společenská místnost 310 

XI. - Neurochirurgická laboratoř

XII. - Jednací místnost 402

XIII. - Jednací místnost 41 O

XIV. - Společenská místnost 406

XV. - Indukční smyčka

OST - Ostatní 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana2z 18 

14.4.2025 

Ateliér Velehradský 
s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

4 935 570,00 

2 055 909,00 

2 090 579,00 

44 203,00 

44 203,00 

44 203,00 

44 203,00 

44 203,00 

44 203,00 

44 203,00 

48 771,00 

85 827,00 

44 203,00 

44 203,00 

44 203,00 

110 934,00 

101 520,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Vědecko-výzkumní centrum - LERCO - AV technika 

Objekt: 
D.1.4.11 - AV technika

Místo: 

Zadavatel: 

Účastník: 

PC Typ Kód 

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ 

Ostravská univerzita 

Vyplň údaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o L

K 1.01 

p 

2 K 1.02 

p 

3 K 1.03 

p 

4 K 1.04 

p 

5 K 1.05 

p 

6 K 1.06 

7 K 1.07 

8 K 1.08 

p 

9 K 1.09 

Auditorium 124 

Projektor 

Poznámka k po/otce: 
Laserový projektor technologie 3LCD; min. 8000 ANSI; roz/i§enf 4K 3840 x 2160, 16:9; kontrastnl pomer min. 2.500.000 ·: 1; zdroj svétla 
20.000 Hodiny plný výkon, 30.000 Hodiny Eco; rozhranl min. USB 2.0--A (2x), USB 2.0 typ B (pouze servis), RS-232C, Ethernetové rozhranl 
(100 Base-1X 110 Base-1}, bezdrátová slť LAN IEEE 802.11a.tblgln (volitelné), HDM/ vstup (2x), HDMI výstup, HDBaseT, audio výstup, 
stereofonnl konektor mini-jack, Technologie komunikace v b//zkém oko// (NFC), USB content playback, Remote 

objektiv 
Poznámka k po/otce: 
Objektiv pro projektor za daných projekčních podmlnek 

držák pro projektor 
Poznámka k po/otce: 
Stropní držák pro projektor 

Projekční plátno pevné 
Poznámka k po/otce: 
ProjekCnl plocha rámová; vypnutá pomoci speciálnlho lankového vyplnacfho systému pro vysokou rovinatost plátna; rozmer plátna 5000 x 

3130 mm; povrch plátna matný se ziskem max 1, 1 

Interaktivní displej 85" 

Poznámka k po/otce: 
LED interaktivnl panel; IR dotyková technologie; Minimální ůhlopf{Cka 85". Nativnl roz/i§enf 4K UHD 3840 x 2160 (16:9). Podsvét/enf Direct-/it 
LED; minimán6 50000 hodin do 50% jasu; Minimlllnl jas - 350 nits (cdlm2); zabudovaný antimikrobiálnl plll§f; netff$tivá technologie krycího 
skla; Minimální kontrast 4000:1. Zobrazovací úhel od 178" h/v a vice; Vstupy video: minimáln6 2 x HDMI 2.0, minimáln6 1x DP, minimálně 4x 
USB (z toho minimllln6 1x USB-C vpfedu); určeno pro provoz 1617; RJ45 vstup; wifi; bluetooth; minimáln6 72% barevný gamut; typická doba 
odezvy maximá/ne 8ms; senzor jasu dle oko/nich podm/nek; reproduktory minimáln6 4x 10W; matnost pfipojen/ minimáln6 40ti obrazovek 
najednou s matnosti rozd6/enl obrazovky na minimálni! at 6 o/Jrazoveknonna spl1'uj/cl bezpečnost infonnac/ EN /EC 62368-1, 60065; 

certifikace ISO 27001 a 27701; 

Pojízdný LCD stojan 
Poznámka k po/otce: 
Mobiln/ stojan pro VTC sety vCetn6 displeje; pojlzdné se snadnou manipulaci, velkou stabilitou a subtilní konstrukci pro snadný pfejezd mezi 
prostory 

Převodník DTP-HDMI 
Poznámka k po/otce: 
HDMI pfevodnlk z DTP na HDMI a R5232 4K, dosah minimáln6 70m; minimálnl pfenosová richlost 1 BGbps, barevná hloubka 12-bit, 4K 
@60Hz 4:4:4 

Převodník HDMI-DTP 

Poznámka 'k po/otce: 
HDMI pfevodnlk z HDMI na DTP a RS232 41<, dosah 70m; minimá/nl pfenosová rich/ost 1BG/Jps, barevná hloubka 12-bit, 4K @60Hz 4:4:4 

USB extender 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

14.4.2025 

Ateliér Velehradský 
s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

4 935 570,00 

Cenová soustava 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

lastní 



PC Typ Kód 

p 

10 K 1.10 

p 

11 K 1.11 

p 

12 K 1.12 

p 

13 K 1.13 

p 

14 K 1.14 

p 

15 K 1.15 

p 

16 K 1.16 

p 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
USB extender pro pfenos na vzdálenost at 100m (6DOm na 1Gbit s/ti); USB 2.0, 3.0; sada pfijlmaCe a vysf/aCe v nástěnném provedeni; 
podpora xHCI (USB 3.0), EHC/ (USB 2.0), OHCI/UHCI (USB 1.1); pfenosová rychlost 480 Mbps; interní paml!f 512 MB; pfenosové protokoly 
DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP; ffzenf RS232 

PC 

Poznámka k po/otce: 
PC - Procesor s výkonem minimálně 20 000 bodů 1 
Minimální velikost operať!nf paměti 16 GB min. DDR5 
Minimálnf kapacita diskového uloti§tě SSD NVMe 500 GB 
Min. 6 x USB z toho min. 2x USB 3.0 (nebo novějšf revize), Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, DisplayPort (nebo druhý HDMI) 
Maximálnf rozměry skffně 20 x 20 x 5 cm - na Celnfm panelu minimálně 2 x USB a konektory pro pfipojenf sluchátek a mikrofonu nebo combo 
audio jack 
PC musf být vybaven vhodnou novou a nepoutitou minimální verzi operačního systému (OS} v Ceské lokalizaci, ze lderé je motné provést 
upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ovělltelná 
Kompatibilnf s Windows 11 (TPM 2. o, Secure Boot) 
Potadavky environmentálnf udržitelnosti: 
PC má certifikát TCO nebo EPEA T 2 - ANO/NE 
Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následuj/cf kritéria nevyp/llujfe. 
Pokud NE, dototte splněn/ nástedujlcfch potadavků: 
PC má paml!ť, kterou lze vyměnit 4 nebo rozšlfit, uveďte jednu z motnostf: dokládáme nebo é!estnl! prohla!ujeme 
PC má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšffit. Uveďte jednu z matnosti: dokládáme nebo čestně prohlašujeme 
PC-musí sp/llovat normy energetické ú<!innosti ENERGY STAR 3 - uvedte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný 
dokument se záznamem o certifikaci 
VCetně originálnfho napájeclho adaptéru 
VCetnl! kanceláfského setu klávesnice s českým potiskem a samostatným blokem numerických kláves a myši s min. 2 tlačltky, kolečkem a 

cittňtostf min. 1000 DPI 
Délka zárul/nl doby v ml!sfcfch (min. 24 mils.) 

Počítačový displej 
Poznámka k po/otce: 
LCD monitor, minimálně 4k 3840 x 2160, /PS, 16:9, odezva maximátnl! 4 ms, minimální jas 350 cdhn2, kontrast minimálnl! 1000:1, 
D/sptayPort, HDMI 1.4, VGA, USB, nastavitelná výška. monitor min. 27", 2560•1440px, 16:9, IPS, matný, HDMI, DP, USB hub, Repro, Pivot, 
nastavitelná výška, VESA, LowBlue, FlickerFree 

Řídící systém 

Poznámka k po/otce: 
Řldf,:;f procesor s podporou dotykových panelů; minimálně 2x obousml!rný RS-232 port, minimálně 1x jednosml!mý RS-232/RS-422/RS-485 
port; minimálnl! 4x NO relé, minimálnl! 2x /R port; minimálně 4x digitální VO port; vlastní digitální komunikať!nf sběrnice pro propojeni vice 
zaffzenf; podpora BMS; minimálnl! 3x port LAN 10/100/1000Base-T; paml!f SDRAM minimálnl! 512MB; Flash pamilt minimálnl! 4,5GB; 
spotfeba max 10W; vCetně licence pro ovládán/ dotykovým displejem 

Dotykový ovládací panel s přípojným místem 

Poznámka k po/otce: 
Pffpojné místo s integrovaným dotykovým ovládacfm panelem 7" s vyklápěnfm; rozlišen/ 1024x600; barevná hloubka 24bit; kontrast 700:1; 
2GB RAM; paml!ť 4GB; zabudovatelné do stolu; konektivita: 2x USB, 2x. 230V, 2x RJ45, 1 x HDMI, DP, audio; kabely s retraktory (navijáky) 

Poe zdroj pro řídící panel 
Poznámka k po/otce: 
PoE napájecl zdroj 48VDC; minimálně 0.35A, minimálnll 16 watů; maximálnf rozměr 5 cm H x  11.0 cm Wx 15 cm D; 

Centrála řídící logiky s videoprocesorem 

Poznámka k po/otce: 
Centrální ffdf,:;f systém vl/etnil video matice ve 4k rozlišen/ s jednoduchou ovladatelnou matnosti smllrovánl jakéhokoliv vstupu ha jakýkoliv 
výstup; minimální konektňtita: Vstupy: 8xHDMI, 2xCat6, 6x stereo audio (sym.), 4x mic/line;mikrofonnf (48V fantomové napájeni). Výstup: 4x 
HDMI, 2x HDbase T; chroma vzorkováni 4:4:4; pixel c/ock minimálně 600MHz; integrovaný ffdfcf systém 3x AV LAN. LAN, 3x RS-232; e-BUS, 
4x relé; montát do racku; RS-232 šlfené pfes ethernet porty; 2x SOW, THD + No/se 0.01% na 1 kHz; digitální konverze 24-bit, 48 kHz; licence 
pro ffzenf z dotykových zaffzenf 

Bezdrátový prezentační systém 

Poznámka k po/otce: 
Bezdrátový prazentallnf systém pro sdflenf obsahu z notebooků nebo mobilních zaffzenf; pfipojenf k zobrazovat!i na jedno kliknutí bez potfeby 
jakékoli odborné znalosti a instalace; umotlluje pfipojenf at 16 utivatelům; Podpora operallnfch systémů Windows® 718110, macOS®; Apple® 
iOS; AndroirJ; video výstup minimálně 1x HDMI; obrazová pfenosová rychlost minimáfnl! 30 fps a 20Mbps; audio 1x analog, 1x digital; 
minimálnll 3x USB; Výstupní rozlišen/ 1920x1080; Pňpojenf 1x Ethernet LAN 
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PČ Typ Kód 

17 K 1.17 

p 

18 K 1.18 

p 

19 K 1.19 

p 

20 K 1.20 

p 

21 K 1.21 

p 

22 K 1.22 

p 

23 K 1.23 

p 

24 K 1.24 

p 

25 K 1.25 

p 

26 K 1.26 

p 

27 K 1.27 

p 

28 K 1.28 

p 

29 K 1.29 

Popis 

Hlavní ozvučení 

Poznámka k položce: 
Širokopásmový line array stoupový reproduktor. Minimálně 6ks 165mm nizkofrekvenčnlch reproduktorů s minimálnlm průměrem membrány 
165mm a 24ks vysokofrekvenállch reproduktorů. minimálni frekvenční rozsah 45Hz-20KHz; Možnost nastaveni citlivosti minimálně v rozsahu 
95 až 100 dB. Výkon minimáně 1500W; dosahované SPL minimálně 131dB; Nastavitelné vertikální pokryti prostoru podle aktuálni 
konfigurace; BaNa b/lá; Držák součásti baleni 

Rozšiřující basový modul 
Poznámka k položce: 
Prodlouženi širokopásmového reproduktoru basovým sloupovým reproduktorem. Min. 6ks nízkofrekvenčních reproduktorů. Min. Výkon 
1500W. Frekvenční rozsah minimálně 38Hz-650Hz. Citlivost minimálně 92-98dB; Reproduktory jsou spojeny ve sloupu nad sebou originálním 
držákem. BaNa b/lá 

Výkonový zesilovač 

Poznámka k položce: 
Koncový zesi/ova�. 20 Hz - 20 kHz +O. 2 dB /-0. 7 dB. 8 symetrických vstpů. 4 nesymetrické vstupy. Fexibilně nastavitelný výkon jednotlivých 
výstupních kanálů. 4 kanály mikrofonních vstupů. Maximálni výkon minimálně 4000W pň 4Ohm. 2U. Všechny kanály pňpojitelné pfes 
proprietálnl sít do ekosystému audioprocesoru. Včetně možnosti vzdálené správy. 

Ruční bezdrátový mikrofon s přijímačem 

Poznámka k položce: 
Pracovní frekvence: 530 - 589 Mhz; modulace FM; minimálně 40 kanálů na pásmu; Automatické IR párováni; LCD displej; true diversity; 
pfepfnatelný výkon vys/lare 30 mW a 10 mW,· Napájeni: AA, Lithium-Ion battery; Doba provozu až 9,5 hodin; Možnost výměny mikrofonních 
kaps/1; Konstrukce: dynamická; Směrová charakteristika kardioidnl; Frekvenáll rozsah minimálně 25 Hz - 16, 7 kHz; dosah minimálně 95m; 
THD < 1 %; správa po datové s/ti - LAN 

Přijímač bezdrátových mikrofonů s bodypackem 

Poznámka k položce: 
Pracovní frekvence: 530 - 589 Mhz; modulace FM; minimálně 40 kanálů na pásmu; Automatické /R párováni; LCD displej; true diversity; 
pfeplnatelný výkon vys//are 30 mW a 10 mW; Napájeni: AA, Lithium-Ion battery; Doba provozu až 9,5 hodin; provedeni s bodypackem; 
Frekvenáll rozsah minimálně 25 Hz- 16,7 kHz; dosah minimálně 95m; THD < 1%; správa po datové síti - LAN 

Mikrofon náhlavní 
Poznámka k položce: 
Náhlavní mikrofonní set; uchyceni za jedno ucho; vlastni uzaviratelné pouzdro; set protivětmých krytů; frekvenčnl charakteristika v$esměrová 
BBNa černá; Kompatibilnl s body packem; kondenzátorová vložka; frekvenčnl odezva minimálně 20Hz až 20kHz; Open Circuit napětl 
minimálně -38.0 dBV 

Mikrofon klopový 
Poznámka k položce: 
K/opový všesměrový mikrofon; Kompatibilní s body packem; 1,4m kabel 

Nabíječ bezdrátových mikrofonů 
Poznámka k položce: 
sto/nf nablječka pro 2 baterie; síťová správa LAN; vretně napájecího adaptéru 

Akumulátor bezdrátových setů 
Poznámka k položce: 
Dobfjecf lithium-iontová baterie, kompatibilita s použitými systémy 

anténní splitter 

Poznámka k položce: 
Aktivni anténní rozbočovač (splitter); distribuce diverzitniho VF signálu (2 x 1:4); pro vícekanálové systémy mikroportů; možno fadit několik 
rozbočovačů za sebe; napájeni pňj(mačů po anténnlch kabelech; napájí po vstupních VF kabelech aktivní antény i anténni zesilovače; včetně 
spínaného s/ťového zdroje a kitu pro montáž do racku; Kabely BNC; Napájecl zdroj 

Anténa UHF 
Poznámka k položce: 
Směrová anténa, širokopásmová; pracovnl frekvence minimálně 440- 900 Mhz; Kardioidnf pokryti; Konektor: BNC - Female; Impedance: 50 
ohm; Montáž na mikrofonnl stojan, na strop, na zeď 

Držák antén 
Poznámka k položce: 
Držák antény kloubový otočný 

videokamera PTZ 
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PČ Typ Kód Popis 

Poznámka k položce: 
PTZ kamera 1i2,3" FHD MOS snlmaC, rozli§enf 1080p (1080/59,94p, 29,97p, 59,94i, 29,97PsF, 1080/S0p, 25p, 50i, 25PsF, 720/59,94p a 

p 50p), !lirof<i horizontálnf ůhef zábl!ru minimálně 60"; minimálně 20x opticf<i zoom a 30x digitálnf s funkci i.Zoom; Je vybavena rozhraními 3G­
SDI, HDMI a IP ve. PoE+; pfenos souborů na FTP servery !lirof<i dynamicf<i rozsah; velf<i výkon pfi §patných světelných podmfnkách; 
roz/i§enl Ful/ HO; stabilizátor obrazu O.I.S. 

30 K 1.30 držák kamery 

p 

31 K 1.31 

p 

32 K 1.32 

p 

33 K 1.33 

p 

34 K 1.34 

p 

35 K 1.35 

p 

36 K 1.36 

p 

37 K 1.37 

p 

w 

38 K 1.38 

p 

w 

39 K 1.39 

p 

40 K 1.40 

p 

Poznámka k položce: 
drMk pro kameru 

rekordér se streamováním 

Poznámka k položce: 
Multimediálnl záznamové zaffzenl pro videozáznam a simultánnl živé pfenosy; kompatibilita se stávaj/clmi streamovaclml Jednotkami v UP 
108, 101 a 104 (Extron SMP351) pro možnost vzájemného propojeni do jednotného systému; 3G-SD/ vstup; vstup 3x HDMI digital video 
(HDCP); 1x component video (Y, R-Y, B-Y); Processing: analogové vzorkováni 12 bitů na barvu; 13.5 MHz (nlzké rozl�nl}, 165 MHz (RGB, 
YWp, DV/); Digitálnl vzorkováni 12 bitů na kanál; Digital processing 4:2:2, komprese H.264/AVC (ITU H.264, /SOi/EC 14496-10) pfenosová 
rychlost od 200 kbps do 10 Mbps; souborový systém pro USB disky FA T32, NTFS, VFA T, EXT2, EXT3, EXT4; typy souborů H.264 a AAC 
(MP4 container); souborový pfenosový protokol FTP, SFTP, C!FS; inteml paml!ť 128 GB; Exteml USB port 1 (pfednl panel), 1 (zadnf panel); 
3x audio stereo in; 1x stereo out; zisk -6 dB nesymetrické, O dB symetrické; frekvenCnl rozsah od 20 Hz do 20 kHz, +0.5 dB; THD + Noise 
<0.03% (20 Hz to 20 kHz pfi maximum out); SIN >90 dB (maximum balanced out); separace stereo kanálů >90 dB @ 1 kHz; Crosstalk < -
103 dB (20 Hz - 20 kHz pfi plném zatlženl) 

Konvertor řídicí sběrnice 
Poznámka k položce: 
RS232/PEX KONVERTOR 

Releová jednotka 
Poznámka k položce: 
Reléová jednotka s 6ti relé, ovládáni extemlm t/a(Jftkem nebo pi'es RS 232; pro ovládán/ e/ektricf<ich pláten; rolet apod. 

technologický stojan 
Poznámka k položce: 
stojan §/fe 19" pro vestavnou montáž techno/ogicf<ich prvků; minimálnl hloubka 500mm, §/fl<a 600mm, výSka minimálně 22U, vnitfnf výstroj 
pro rozvod 230VAC trvalé a 230VAC splnané, záslepy, vyvazovac/ panely, police 

Přepojovač NOI 

Poznámka k položce: 
24 portový konfigurovatelný pfepojovac NOI, napájen( každého portu; urt!ený pro audiovizuálnl aplikace; RLinkX; Groups (VLAN 
segmentation); MultiLinkX (Link aggregation); vnitfnf paměť minimálně 4Mb; tabulka MAC address; Switching throughput 52Gbps; Auto 
crossover MDI I MD/X; 6 x SFP cages; každý port 1Gbps; Sériová linka 1 x serial RJ45 console port; nepájen( 100-240VAC, 50-60Hz; 
Záložnl napájeni: 12VDC 12, 5A; Záložnf PoE napájec/ vstup: -54VDC I 6,5A 

Konvertor NDI/HDMI 
Poznámka k položce: 
Konverze ND/ na HDMI. Vstup 1x LAN, výstup 1x HDMI; mln/atruml provedeni; Kompletnl ND/ kódováni s plnou bitovou rychlost(,· podporuje 
v§echna roz/i§enl od SD at po 1080p a rychlost/ snfmků at 60p; podpora signalizace Tally; bez nutnosti nastaveni; zabudovaný displej Tally, 
matnost ta/ly v obraze /oop výstupu, exteml výstup Tally 

Datový kabel 
Poznámka k položce: 
Kabel F/FTP Pi MF cat. 6a 500 MHz 4x2xA WG23, LSOH, 

dodává GD stavebn/ Cásti 

400*0 'Pře očtené koeficientem množství 

Kabel audio - instalační 1x2x0,22 

Poznámka k položce: 
kabel audio insta/a(Jn/ 1x2x0,22, provedeni FRNC; průml!r 5,6mm 

dodává GD stavebnl Cásti 

50*0'Pře čtené koeficientem množství 

Propojovací kabeláž a konektory 

Poznámka k položce: 
Propojovacf HDMI kabely, kabelové redukce HDMIIDVI apod.; propojovacf a f/dlc/ kabeláže od PC, ov/ádacfch panelů apod. 

Kabel výkonový repro 2x2,5 

Poznámka k položce: 
kabel repro průlez 2x2,5, proveden( FRNC, Cistota médi >99%, remá izolace, kruhový průfez kabelu 

dodává GD stavebnl Cásti 
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PČ Typ 

w 

41 K 1.41 

p 

w 

42 K 1.42 

p 

43 K 1.43 

p 

D li. 

44 K 11.01 

p 

45 K 11.02 

p 

46 K 11.03 

p 

47 K 11.04 

p 

48 K li.OS 

p 

49 K 11.06 

·-Kód Popis 

80*0 'Pře očtené koeficientem množství 

kabel k širokopásmové anténě 

Poznámka k po/otce: 
Kabel koaxiální, 50 ohm, útlum v pásmu 800 MHz men!f ne!. 12 dB/100 m, RG-11, FRNC 

dodává Gp stavební části 

50*0 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k položce: 
Kotvicí prvky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 
Poznámka k položce: 
montáž koncových pNků, protaženi kabeláže, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Přednášková místnost 309 

USB extender 

Poznámka k po/otce: 
USB extender pro pfenos na vzdálenost a!. 100m (600m na 1 Gbit s/11); USB 2_0, 3. O; sada pňjlmat!e a vys//at!e v nástjjnném provedeni; 
podpora xHC/ (USB 3.0), EHC/ (USB 2.0), OHCIIUHCI (USB 1.1); pfenosová rychlost 480 Mbps; interní pamjjf 512 MB; pfenosové protokoly 
DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP; i'fzenf RS232 

Projektor 

Poznámka k po/otce: 
Laserový projektor technologie 3LCD; min. 8000 ANSI; rozl�enl 4K 3840 x 2160, 16:9; kontraatnl pomér min. 2.500.000: 1; zdroj svétta 
20.000 Hodiny plný výkon, 30.000 Hodiny Eco; rozhraní min. USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typ B (pouze seNis), RS-232C, Ethernetové rozhraní 
(100 Base-TX 110 Base-TJ, bezdrátová síť LAN IEEE 802. 11 alb/gin (volitelné), HDMI vstup (2x), HDM/ výstup, HDBase T, audio výstup, 
stereofonní konektor mini-jack, Technologie komunikace v blízkém oko// (NFCJ, USB content playback, Remote 

objektiv 
Poznámka k po/otce: 
Objektiv pro projektor za daných projekt!nlch podm/nek 

držák pro projektor 
Poznámka k po/otce: 
Stropnl dr!.flk pro projektor 

Projekční plátno pevné 
Poznámka k po/otce: 
Projekl!n/ plocha rámová; vypnutá pomoci speciálnlho lankového vypfnac/ho systému pro vysokou rovinatost plátna; rozmjjr plátna 4500 x 
2500 mm; povrch plátna matný se ziskem max 1, 1 

PC 
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p 

50 K 11.07 

p 

51 K 11.08 

p 

52 K 11.09 

p 

53 K 11.10 

p 

54 K 11.11 

p 

55 K 11.12 

p 

56 K 11.13 

p 

Poznámka k po/otce: 
PC - Procesor s výkonem minimálně 20 000 bodů 1 
Minimálnfvelikost operačnf pami!ti 16 GB min. DDR5 
Minimálnf kapacita diskového u/o1.i$tě SSD NVMe 500 GB 

Popis 

Min. 6 x USB z toho min. 2x USB 3. O (nebo navěj$( revize), Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), HDM/, DisplayPort (nebo druhý HDMQ 
Maximálnf rozmiJry sklfni! 20 x 20 x 5 cm - na l!elnlm panelu minimálni! 2 x USB a konektory pro pfipojenl sluchátek a mikrofonu nebo combo 
audio jack 
PC-musl být vybaven vhodnou novou a nepou1.itou minimáfnl verzi operačn/ho systému (OS) v (!eské lokalizaci, ze ktere Je možné provést 
upgrade na OS IMndows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS mus/ být garantovaná a u výrobce ovi!ňtelná 
Kompatibilnl s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boo!) 
Požadavky environmentálnf udr:'litelnosti: 
PC má certifikát TCD nebo EPEA T 2 - ANO/NE 
Pokud AND, weďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následuj/cf kritéria nevypfr'fujte. 
Pokud NE, dolotte splni!nl následuj/c/ch požadavků: 
PC má paméť, kterou lze vyménit 4 nebo roz$/ňt, weďte jednu z možnosti: dokládáme nebo t!estni! prohl�ujeme 
PC má SSD disk, který lze' ilymi!nit 4 nebo roz$/ňt. Uveďte jednu z možnosti: dokládáme nebo čestni! prohla!ujeme 
PC mus/ sp/llovat normy energetické ů(Hnnosti ENERGY STAR 3 - weďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný 
dokument se záznamem o certifikaci 
Včetni! originálnfho napájeclho adaptéru 
Vl)etni! kance/áfského setu klávesnice s českým potiskem a samostatným blokem numerických kltives a mr-Ji s min. 2 1/ačltky, kolečkem a 
citlivost/ min. 1000 DP/ 
Délka záručnl doby v mi!s/clch (min. 24 mi!s.) 

Počitačový displej 
Poznámka k položce: 
LCD monitor, minimálni! 4k 3B40 x 2160, /PS, 16:9, odezva maximálni! 4 ms, minimá/nl jas 350 cdlm2, kontrast minimálni! 1000:1, 
Disp/ayPort, HDM/ 1.4, VGA, USB, nastavitetnti vý!ka monitor 27", 2560x1440px, 16:9, /PS, matný, HDMI, DP, USB hub, Repro, Pivot, 
nastavitelná vý!ka, VESA, LowB/ue, F/ickerFree 

Řídící systém 

Poznámka k položce: 
Řld/cf procesor s podporou dotykových panelů; minimálni! 2x obousmi!mý RS-232 port, minimálni! 1x jednosmi!mý RS-232/RS-422/RS-485 
port; minimálni! 4x ND relé, minimáfni! 2x IR port; minimálni! 4x digitálnl /IO port; vlastnf digitálnl komunikačn/ sbi!mice pro propojeni vice 
zafízenf; podpora BMS; minimálni! 3x port LAN 10/100/1000Base-T; pami!ť SDRAM minimálni! 512MB; Flash pami!t min/má/ni! 4,5GB; 
spotřeba max 10W; včetni! licence pro ovládáni dotyl<ovým displejem 

Dotykový ovládací panel s přípojným místem 

Poznámka k položce: 
Pffpojné mlsto s integrovaným dotykovým ovládaclm panelem 7" s vyk/ápi!nlm; roz/i$enl 1024x600; barevná hloubka 24bit; kontrast 700:1; 
2GB RAM; pami!ť 4GB; zabudovatelné do stolu; konektivita: 2x USB, 2x 230V, 2x RJ45, 1x HDMI, DP, audio; kabely s retraktory (navyáky) 

Poe zdroj pro řídící panel 
Poznámka k položce: 
PoE napájecl zdroj 4BVDC; minimálně 0.35 A, minimálni! 16 watů; maximálnl rozmi!r 5 cm H x 11.0 cm W x 15 cm D; 

Centrála řídící logiky s videoprocesorem 

Poznámka k položce: 
Centrá/nl ffdlc/ systém včetni! video matice ve 4k rozlí$en/ s jednoduchou ovladatelnou možnosti směrováni jakéhokoliv vstupu na jakýkoliv 
výstup; minimálnl konektivita: Vstupy: BxHDMI, 2xCat6, 6x stereo audio (sym.), 4x micAine;mikrofonnl (48V fantomové napájeni). Výstup: 4x 
HDMI, 2x HDbase T; chroma vzorkováni 4:4:4; pixel clock minimálni! 600MHz; integrovaný ffdlcl systém 3x AV LAN, LAN, 3x RS-232; e-BUS, 
4x relé; montá1. do racku; RS-232 !/fené pfes ethemet porty; 2x sow; THD + Noise 0.01% na 1 kHz; digitáln/ konverze 24-bit, 48 kHz; licence 
pro ffzenl z dotykových zaffzenl 

Bezdrátový prezentační systém 

Poznámka k položce: 
Bezdrátový prezentačnl systém pro sd/lenl obsahu z notebooků nebo mobilnlch zaf/zenl; pfipojenl k zobrazovati na jedno kliknutl bez potfeby 
jakékoli odborné znalosti a instalace; umoZfluje pfipojenl at 16 uZivatelům; Podpora operaf!nlch systémů Windows® 718110, macOS®; Apple® 
iOS; Android; video výstup minimálni! 1x HDMI; obrazová pfenosová rychlost minimálni! 30 fps a 20Mbps; audio 1x analog, 1x digital; 
minimálni! 3x USB; Výstupnl rozli$enl 1920x1080; Pfipojenl 1x Ethernet LAN 

Hlavní ozvučení 

Poznámka k položce: 
Šlrokopásmo'JÝ line array sloupový reproduktor. Minimálně 6ks 165mm nlzkofrekvenčnlch reproduktorů s minimálnlm průmlrem membrány 
165mm a 24ks vysokofrekvenčn/ch reproduktorů. minimálnl frekvenčnl rozsah 45Hz-20KHz; Matnost nastaveni citlivosti minimálni! v rozsahu 
95 aZ 100 dB. Výkon minimáni! 1500W; dosahované SPL minimálni! 131dB; Nastavitelné vertikálnf pokryti prostoru podle aktuálnl 
konfigurace; BaNa bllá; Dr:'lák součásti baleni 
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57 K 11.14 

p 

58 K 11.15 

p 

59 K 11.16 

p 

60 K 11.17 

p 

61 K 11.18 

p 

62 K 11.19 

p 

63 K 11.20 

p 

64 K 11.21 

p 

65 K 11.22 

p 

66 K 11.23 

p 

67 K 11.24 

p 

68 K 11.25 

p 

69 K 11.26 

Popis 

Výkonový zesilovač 
Poznámka k poloice: 
Koncový zesilovač!. 20 Hz - 20 kHz +0.2 dB /-0. 7 dB. 8 symetrických vstpů. 4 nesymetrické vstupy. Fexibilně nastavitelný výkon jednotlivých 
výstupnlch kanálů. 4 kanály mikrofonnlch vstupů. Maximálnl výkon minimálně 2500W pň 4Ohm. 2U. V!:echny kanály pňpojitelné pl'es 
proprietálnl slt do ekosystému audioprocesoru. Vť!etně možnosti vzdálené správy. 

Grafický tablet 
Poznámka k po/otce: 
Grafický tablet 23,6" /PS displej, rozlit:enl min. 3840 x 2160, aktivnl plocha min. 522 x 294 mm, min. 8192 ůrovnl pňtlaku, rozliilenl sn/macl 
vrstvy min. 5080 lpi, barevný rozsah Adobe RGB 99 %, napájeni pres USB, min. Pro Pen 2 

Ruční bezdrátový mikrofon s přijímačem 

Poznámka k položce: 
Pracovnl frekvence: 530- 589 Mhz; modulace FM; minimálně 40 kanálů na pásmu; Automatické /R párováni; LCD displej; true diversity; 
pfeplnatelný výkon vys/lai!e 30 mW a 10 mW.· Napájeni: AA, Lithium-Ion battery; Doba provozu až 9,5 hodin; Možnost výmény mikrofonnlch 
kaps/1; Konstrukce: dynamická; Smérová charakteristika kardioidnl; Frekveni!nl rozsah minimálné 25 Hz- 16,7 kHz; dosah minimálné 95m; 

THD < 1%; správa po datové s/ti - LAN 

Přijímač bezdrátových mikrofonů s bodypackem 

Poznámka k položce: 
Pracovnl frekvence: 530 - 589 Mhz; modulace FM; minimálně 40 kanálů na pásmu; Automatické /R párováni; LCD displej; true diversity; 
pfeplnate/ný výkon vysllai!e 30 mW a 10 mW; Napájeni: AA, Lithium-Ion battery; Doba provozu až 9,5 hodin; provedeni s bodypackem; 
Frekvenč!nl rozsah minimálné 25 Hz - 16, 7 kHz; dosah minimálně 95m; THD < 1%; správa po datové s/ti - LAN 

Mikrofon náhlavní 
Poznámka k položce: 
Náh/avn/ mikrofonn/ set; uchyceni za jedno ucho; vlastni uzavlrate/né pouzdro; set protivétmých krytů; frekvenl!nl charlillderistika vi/esmérová 
Baiva ť!emá; Kompatibilnl s body packem; kondenzátorová vložka; frekvenč!nl odezva minimálně 20Hz až 20kHz; Open Circuit napétl 
minimálné -38.0 dBV 

Mikrofon klopový 
Poznámka k po/otce: 
Klopový vilesmérový mikrofon; Kompatibiln/ s body packem; 1,4m kabel 

Nabíječ bezdrátových mikrofonů 
Poznámka k po/otce: 
Sto/ni nablječ!ka pro 2 baterie; s/ťová správa LAN; vč!etné napájec/ho adaptéru 

Akumulátor bezdrátových setů 
Poznámka k položce: 
Dob/jec/ lithium-iontová baterie, kompatibilita s použitými systémy 

videokamera PTZ 

Poznámka k po/otce: 
P1Z kamera 112,3" FHD MOS snlmai!, rozliilen/ 1080p (1080/59,94p, 29,97p, 59,94i, 29,97PsF, 1080/50p, 25p, 50i, 25PsF, 720/59,94p a 
50p), iliroký horizontálnl ůhel záběru minimálně 60°; minimálně 20x optický zoom a 30x digitálnl s funkci i.Zoom; Je vybavena rozhranlmi 3G­
SDI, HDMI a IP vč!. PoE+; pfenos souborů na FTP servery i/iroký dynamický rozsah; velký výkon pň ilpatných svéte/ných podmlnkách; 
rozli!:en/ Fu/I HD; stabilizátor obrazu O. I. S. 

držák kamery 
Poznámka k po/oice: 
dňák pro kameru 

rekordér se streamováním 

Poznámka k po/otce: 
Mu/timediálnl záznamové zaflzenl pro videozáznam a simultánnl živé pfenosy; kompatibilita se stávaj/clmi streamovaclmi jednotkami v UP 
108, 101 a 104 (Extron SMP351) pro možnost vzájemného propojeni do jednotného systému; 3G-SDI vstup; vstup 3x HDM/ digita/ video 
(HDCP); 1x component video (Y, R-Y, B-Y}; Processing: analogové vzorl<ovánl 12 bitů na barvu; 13.5 MHz (nlzké rozlii/en/), 165 MHz (RGB, 
YUVp, DV/); Digitálnl vzorl<ovánl 12 bitů na kanál; Digital processing 4:2:2, komprese H.264/AVC (ITU H.264, /SOi/EC 14496-10) pfenosová 
rychlost od 200 kbps do 10 Mbps; souborový systém pro USB disky FAT32, NTFS, VFA T, EXT2, EXT3, EXT4; typy souborů H.264 a AAC 
(MP4 container); souborový pfenosový protokol FTP, SFTP, CIFS; inteml paměť 128 GB; Exteml USB port 1 (pl'ednl paneQ, 1 (zadnl panel); 
3x audio stereo ln; 1x stereo out; zisk -6 dB nesymetrické, O dB symetrické; frekvenč!n/ rozsah od 20 Hz do 20 kHz, +0.5 dB; THD + Noise 
<O. 03% (20 Hz to 20 kHz pň maximum out); SIN >90 dB (maximum ba/anced out); separace stereo kanálů >90 dB @ 1 kHz; Crossta/k < -
103 dB (20 Hz - 20 kHz pň plném zatltenl) 

Konvertor řídící sběrnice 
Poznámka k po/otce: 
RS2321PE:X KONVERTOR 

Releová jednotka 
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p 

70 K 11.27 

p 

71 K 11.28 

p 

72 K 11.29 

p 

73 K 11.30 

p 

w 

74 K 11.31 

p 

75 K 11.32 

p 

76 K 11.33 

p 

w 

77 K 11.34 

p 

78 K 11.35 

p 

D Ill. 

79 K 111.01 

p 

80 K 111.02 

p 

81 K 111.03 

p 

Popis 

Poznámka k položce: 
Reléová jednotka s 6ti relé, ovládáni extemfm ttai!ltkem nebo pfes RS 232; pro ovládán/ elektrických pláten; rolet apod. 2 ks. 

technologický stojan 
Poznámka k položce: 
stojan tlfe 19" pro vestavnou montáž technologických prvků; minimátnl hloubka 500mm, $Ilka 600mm, vý§ka minimálnl! 22U, vnitfnl výstroj 
pro rozvod 230VAC trvalé a 230VAC splnané, záslepy, vyvazovacl panely, police 

Přepojovač NDI 

Poznámka k po/otce: 
24 portový konfigurovatelný pfepojovac ND/, napájeni každého portu; urCený pro audiovizuálnl aplikace; RUnkX; Groups (VLAN 
segmentation); MultiLinkX (Unk aggregation); vnitfnl paml!ť minimálnl! 4Mb; tabulka MAC address; Switching throughput 52Gbps; Auto 
crossover MDI I MDIX; 6 x SFP cages: každý port 1Gbps; Sériová linka 1 x serial RJ45 console port; napájeni 100-240VAC, 50-60Hz; 
Záložnl napájeni: 12VDC I 2, 5A; Zá/ožnl PoE napájec/ vstup: -54VDC I 6,5A 

Konvertor NDI/HDMI 

Poznámka k položce: 
Konverze ND/ na HDMI. Vstup 1x LAN, vý.;tup 1x HDMI; mln/atruml provedeni; Kompletni ND/ kódováni s plnou bitovou rychlosti; podporuje 
všechna roznten/ od SD až po 1080p a rychlosti snlmků až 60p; podpora signalizace Tally; bez nutnosti nastaveni; zabudovaný displej Tally, 
možnost ta/ly v obraze /oop výstupu, extemi výstup Tally 

Datový kabel 

Poznámka k položce: 

Kabel FIFTP PiMF cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH 

dodává GD stavebnl Cásti 

250*0 'Pře očtené koeficientem množství 

Kabel audio - instalační 1x2x0,22 

Poznámka k položce: 

kabel audio instalaCnl 1x2x0,22, provedeni FRNC; průml!r 5,6mm 

dodává GD stavebnl Cásti 

Propojovací kabeláž a konektory 

Poznámka k položce: 
Propojovacl HDM/ kabely, kabelové redukce HDMIIDVI apod.; propojovac/ a fldlcl kabeláže od PC, ov/ádaclch panelů apod. 

Kabel výkonový repro 2x2,5 

Poznámka k položce: 
kabel repro průfez 2x2,5, provedeni FRNC, Cistota ml!di >99%, remá izolace, kruhový průfez kabelu 

dodává GD stavebnl Cásti 

60*0 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k položce: 
Kotvlcl prvky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastaveni 
Poznámka k položce: 
montáž koncových prvků, protaženi kabeláže, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Vstu ní hala 102 

Displej 

Poznámka k položce: 
Monitor pro rozš/fenl pracovn/ plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsv/cen/: LED; Ůhlopf/Cka {palce]: min. 65"; RozMen/: 3840 x 
2160; Pomilr stran: 16:9; Jas {cdhn2] 350; Kontrast: 4000:1; Odezva {ms]: 8; Pozorovac/ úhly (Horizontá/Nertikál): 1781178; PoCet barev: 
16, 77 mil.; 1x D-sub, 1x DV/, 3x HDMI; LAN, RS232; provoz 16ll 

Držák nástěnný pro displej 
Poznámka k položce: 
originálnl nástilnný držák doporuCený výrobcem displeje 

Přípojné místo do podlahové krabice 

Poznámka k po/otce: 
Pffpojné mlsto do podlahové krabice. Koneldivita HDMI 

dodává GD stavebnl Cásti 
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PC Typ Kód 

w 

82 K 111.04 

p 

w 

83 K Ill.OS 

p 

84 K 111.06 

p 

o IV.

85 K IV.01 

p 

86 K IV.02 

p 

87 K IV.03 

p 

w 

88 K IV.04 

p 

w 

89 K IV.OS 

p 

90 K IV.06 

p 

o v.

91 K V.01 

p 

92 K V.02 

p 

93 K V.03 

-- -·- -- - ... -----·-···-----·-. ··-·-------·-----·-··-·---"" ·-·--·--·-----·----·--···---·· 

Popis 

1 •o 'Pře očtené koeficientem množství 

HDMI kabel Bm 

Poznámka k po/otce: 
HDMI Bm, maximálnf přenosová rychlost dat at 10.2 Gbit/s, maximálnf rozliilenf obrazu pro 3D a HDTV at 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava: trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodičů: OFC (bezkyslfkatá méd). Sffa vodičů AWG: 26. 

dodává GD stavebnf části 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 

Poznámka k pofotce: 
Kotvfcf prvky, VJÍZtuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 

Poznámka k pofotce: 
mohtát koncových prvků, protatenf kabeláte, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Zasedací místnost 119 

Displej 

Poznámka k po/otce: 
Monitor pro rozilffenf pracovnf plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvfcenf: LED; Ůh/opffčka [palce]: 65"; Roz/iilenf: 3840 x 2160; 
Pomér stran: 16:9; Jas [cd/m2] 350; Kontrast: 4000: 1; Odezva [ms]: 8; Pozorovacf úhly (HorizontáWertikáQ: 1781178; Počet barev: 16, 77 mil.; 
1x D-sub, 1x DV/, 3x HDMI; LAN, RS232; provoz 16ll 

Držák nástěnný pro displej 

Poznámka k po/otce: 
originálnf násténný držák doporučený výrobcem displeje 

Přípojné místo do podlahové krabice 

Poznámka k po/otce: 
Pffpojné mf sto do podlahové krabice. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnf části 

1 •o 'Pře očtené koeficientem množství 

HDMI kabel 6m 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 6m, maximá/nf pfenosová rychlost dat at 10.2 Gbitls, maximálnf rozliilenf obrazu pro 3D a HDTV at 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodičů: OFC (bezkyslfkatá méd). Sfla vodičů AWG: 26. 

dodává GD stavebnf části 

1 •o 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 

Poznámka k pofotce: 
Kotvfcf prvky, VJÍZtuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 

Poznámka k po/otce: 
montát koncových prvků, protatenf kabe/áte, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Zasedací místnost 202 

Displej 

Poznámka k po/otce: 
Monitor pro rozilffenf pracovnf plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvfcenf: LED; Ůh/opffčka [palce]: 65"; Rozliilenf: 3840 x 2160; 
Pomér stran: 16:9; Jas [cd/m2] 350; Kontrast: 4000:1; Odezva [ms]: B; Pozorovacf úhly (HorizontáWertikáQ: 1781178; Počet barev: 16, 77 mil.; 
1x D-sub, 1x DVf, 3x HDM/; LAN, RS232; provoz 16ll 

Držák nástěnný pro displej 

Poznámka k po/otce: 
originální násténný drták doporučený výrobcem displeje 

Přípojné místo do podlahové krabice 
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PC Typ Kód 

p 

w 

94 K V.04 

p 

w 

95 K V.05 

p 

96 K v.os

p 

D VI. 

97 K Vl.01 

p 

98 K Vl.02 

p 

99 K Vl.03 

p 

w 

100 K Vl.04 

p 

w 

101 K Vl.05 

p 

102 K VI.OS 

p 

D VII. 

103 K Vll.01 

p 

104 K Vll.02 

p 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
Pfipojné m/sto do podlahové krabice. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnf Cásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

HDMI kabel 8m 

Poznámka k po/otce: 
HDMI Bm, maximálnf pfenosová rychlost dat až 10.2 Gbitls, maximálnl rozli!ienf obrazu pro 3D a HDTV at 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodii!ů: OFC (bezkyslfkatá m�d). SIia vodii!ů AWG: 26. 

dodává GD stavebnf Msti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k po/otce: 
Kotvíc{ pNky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 
Poznámka k po/otce: 
montát koncových pNků, protatenf kabeláte, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Jednací místnost 205 

Displej 

Poznámka k po/otce: 
Monitor pro rozšffenf pracovnf plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvfcen/: LED; Ůhlopf/Cka [palce]: 65"; Roz/i!ienf: 3840 x 2160; 
Pomér stran: 16:9; Jas [cdhn2] 350; Kontrast: 4000:1; Odezva [ms]: 8; Pozorovac/ úhly (HorizontáWertikál): 1781178; PoCet barev: 16, 77 mil.; 
1x D-sub, 1x DV/, 3x HDMI; LAN, RS232; provoz 16ll 

Držák nástěnný pro displej 
Poznámka k po/otce: 
originálnl násténný drták doporuCený výrobcem displeje 

Přípojné místo do podlahové krabice 

Poznámka k po/otce: 
Pffpojné mlsto do podlahové krabice. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnf Cásti 

1*0 'Pře očtené koeficientem množství 

HDMI kabel 1 Om 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 10m, maximálnl pfenosová rychlost dat at 10.2 Gbit/s, maximálnf rozlišen/ obrazu pro 3D a HDTV at 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodil!ů: OFC (bezkyslfkatá méd). SIia vodiCů AWG: 26. 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k po/otce: 
Kotvíc/ pNky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 
Poznámka k po/otce: 
montát koncových pNkú, protatenl kabe/áte, instalace stojanů, nastaven( a konfigurace 

S olečenská místnost 210 

Displej 
Poznámka k po/otce: 
Monitor pro rozš/fenl pracovnl plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvlcenf: LED; Ůh/opf/Cka (palce]: 65"; Rozlišen/: 3840 x 2160; 
Pomér stran: 16:9; Jas [cdhn2] 350; Kontrast: 4000:1; Odezva {ms]: 8; Pozorovac/ úhly (HorizontáWertikál): 1781178; PoCet barev: 16, 77 mil.; 
1x D-sub, 1x DV/, 3x HDM/; LAN, RS232; provoz 16ll 

Držák nástěnný pro displej 
Poznámka k po/otce: 
originálnl násténný drták doporuCený výrobcem displeje 
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105 K Vll.03 

p 

w 

106 K Vll.04 

p 

w 

107 K VII.OS 

p 

108 K Vll.06 

p 

D VIII. 

109 K Vlll.01 

p 

110 K Vlll.02 

p 

111 K Vlll.03 

p 

w 

112 K Vlll.04 

p 

w 

113 K VIII.OS 

p 

114 K Vlll.06 

p 

o IX.

115 K IX.01 

p 

116 K IX.02 

Popis 

Přípojné místo do podlahové krabice 

Poznámka k po/otce: 
Pf'lpojné mlsto do podlahové krabice. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

. HDMI kabel Bm 

Poznámka k po/otce: 
HDMI Bm, maximálnl plenosová rychlost dat at 10.2 Gbit/s, maximálnl rozli!lenl obrazu pro 3D a HDTV al 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé ve/mi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodiCú: OFC (bezkysllkatá mi!ď). Sila vodiCů AWG: 26. 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 

Poznámka k po/otce: 
Kotvlcl prvky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 

Poznámka k po/otce: 
montáž koncových prvků, protatenl kabeláte, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Pracovna lékaře 349 

Displej 

Poznámka k polotce: 
Monitor pro roz!llfenl pracovnl plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsotlcenl: LED; Ůh/opllCka {palce]: 65"; Roz/l!lenl: 3840 x 2160; 
Pomi!r stran: 16:9; Jas {cd/m2] 350; Kontrast: 4000:1; Odezva [ms]: B; Pozorovacl úhly (HorizontáWerlikáQ: 1781178; PoCet barev: 16, n mil.; 
1x D-sub, 1x DV/, 3x HDMI; LAN, RS232; provoz 1617 

Držák nástěnný pro displej 

Poznámka k polo1.ce: 
originálnl násti!nný držák doporuCený výrobcem displeje 

Přípojné místo nástěnné 

Poznámka k polo1.ce: 
Pf'lpojné místo násttYnné. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře čtené koeficientem množství 

HDMI kabel 5m 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 5m, maximálnl pi'enosová rychlost dat af 10.2 Gbit/s, maximálnl roz/i!lenf obrazu pro 3D a HDTV a!. 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava: trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodieů: OFC (bezkysllkatá mi!ď). SIia vodiCů AWG: 26. 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře čtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 

Poznámka k polo1.ce: 
Kotvlcl prvky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programováni, instalace, oživení, nastavení 

Poznámka k položce: 

montáž koncových prvků, protaženi kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace 

Jednací místnost 302 

Displej 

Poznámka k polo1.ce: 
Monitor pro roz!l/fenf pracovnl plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsv/cenl: LED; Ůh/opllCka {palce}: 65"; Rozli!lenl: 3840 x 2160; 

Pomi!r stran: 16:9; Jas [cdlm2} 350; Kontrast: 4000:1; Odezva [ms}: B; Pozorovacl úhly (HorizontáWerlikáQ: 1781178; PoCet barev: 16, n mil.; 
1x D-sub, 1x DVI, 3x HDM/; LAN, RS232; provoz 1617 

Držák nástěnný pro displej 
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p 

117 K IX.03 

p 

w 

118 K IX.04 

p 

w 

119 K IX.OS 

p 

120 K IX.06 

p 

D X. 

121 K X.01 

p 

122 K X.02 

p 

123 K X.03 

p 

w 

124 K X.04 

p 

w 

125 K X.05 

p 

126 K X.06 

P· 

D XI. 

127 K Xl.01 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
otiginálnl nástěnný drták doporuf!ený výrobcem displeje 

Přípojné místo do podlahové krabice 

Poznámka k po/otce: 
Pi'ípojné mlsto do podlahové krabice. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnl Cásti 
1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

HDMI kabel 6m 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 6m, maximálnl pfenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximálnl rozli$enl obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p}, pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Matená/ vnitfnlch vodiCů: OFC (bezkysllkatá měd}. Sila vodičů AWG: 26. 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 

Poznámka k položce: 
Kotv/cl prvky, v9ztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 

Poznámka k položce: 
montáž koncových prvků, protaženi kabeláže, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

S olečenská místnost 310 

Displej 

Poznámka k položce: 
Monitor pro roz§lfenl pracovnl plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvlcenl: LED; Ůhlopf/Cka [palce]: 65"; Rozli§enl: 3840 x 2160; 
Poměr stran: 16:9; Jas [cdhn2] 350; Kontrast: 4000:1; Odezva [ms]: 8; Pozorovacl úhly (HorizontáWertikáQ: 1781178; Pof!et barev: 16, n mil.; 
1x D-sub, 1x DV/, 3x HDMI; LAN, RS232; provoz 16ll 

Držák pro displej stropní 

Poznámka k po/otce: 
otiginálnl stropnl drták doporučený výrobcem displeje 

Přípojné místo do podlahové krabice 

Poznámka k po/otce: 
Pi'ípojné mlsto do podlahové krabice. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnl Cásti 
1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

HDMI kabel 6m 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 6m, maximálnl pfenosová rychlost dat at 10.2 Gbitls. maximálnl rozli$enl obrazu pro 3D a HDTV al. 4K (2160p). pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnlch. vodičů: OFC (bezkysllkatá měd}. Sila vodičů AWG: 26. 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 

Poznámka k položce: 
Kotvlcl prvky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 

Poznámka k po/otce: 
montát. koncových prvků, protat.enl kabeláže, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Neurochirur ická laboratoř 

Interaktivní displej 
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p 

128 K Xl.02 

p 

129 K Xl.03 

p 

w 

130 K Xl.04 

p 

w 

131 K XI.OS 

p 

w 

132 K Xl.06 

p 

w 

133 K Xl.07 

p 

w 

134 K XI.OB 

p 

w 

135 K Xl.09 

p 

136 K Xl.10 

p 

D XII. 

137 K Xll.01 

Popis 

Poznámka k položce: 
tnteraktivn/ monitor pro roz§/fen/ pracovnf plochy a vzdálenou spolupráci; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvlcenf: LED; Úh/opffl!ka 
minimálné 64"; Roz/i§enl minimálné 3840 x 2160 I 60Hz; Pomér stran: 16:9; Jas minimátnil 410 cd/m2; Odezva typicky 9ms; Pozorovacl úhly 
(Horizontá/NertíkáQ minimátné: 1781178; Pol!et ban,v minimátné 1 bilion; dynamický kontrast minimálnil 500 000:1; temperované tvrzené 
sklo, antín,nexnl; minimátnf konektivita: 1x DV/, 1x DP; 4x HDM/; 2x USB 3.0; LAN; provoz 18ll; vestavénj reproduktor minimátnil 2x 15� 
intemf pfehrávač s pamétf 32 GB pamétf 

Držák nástěnný pro displej 
Poznámka k po/o:t.ce: 
originálnl násténnj dr:t.ák doporui!enj vjrobcem displeje 

Přípojné místo nástěnné 
Poznámka k položce: 
Pf/pojné m/sto nástilnné. Konektivita 2x HDM/, 2x USB 

dodává GD stavebnf části 

1 •o 'Pře očtené koeficientem množství 

HDMI kabel 6m 

Poznámka k polo:t.ce: 
HDMI 6m, maximálnl pfenosová rychlost dat a1. 10.2 Gbit/s, maximátn/ rozli§en/ obrazu pro 3D a HDTV a:t. 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodičů: OFC (bezkysllkatá méd). Sfla vodičů AWG: 26. 

dodává GD stavebnf části 

2•0 'Pře očtené koeficientem množství 

Konvertor NDI/HDMI 
Poznámka k po/otce: 
Konverze ND/ na HDMI. Vstup 1x LAN, vjstup 1x HDM/; minialrumf provedeni; Kompletnf NDf kódován( s pfnou bitovou rychlost(; podporuje 
v§echna roz/i§enl od $D a1. po 1080p a rychlost{ sn/mkú Ed 60p; podpora signalizace Tally; bez nutnosti nastaveni; zabudovanj displej Tally, 
možnost ta/fy v abraze taop \fÝSlupu, exteml vjstup Tally 
dodává GD stavebnl části 

2•0 'Pře očtené koeficientem množství 

Konvertor HDMI/NDI 
Poznámka k po/otce: 
Konverze HDMI na ND/. Vstup 1x HDMI, vjstup 1x ND/; miniatrum/ provedeni; Komptetnl ND/ kódováni s plnou bitovou rychlost{; podporuje 
v§echna roz/i§enl od SD a1. pa 1080p a rychlost/ snfmkú a:t. 60p; podpora signalizace Ta/fy; bez nutnosti nastaveni; zabudovaný displej Tally, 
možnost fa/ly v abraze /oap vjstupu, exteml vjstup 'rally 

dodává GD stavebnf části 

s•o 'Pře očtené koeficientem množství 

Set propojovacích kabelů HDMI 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 2m, maximálnf pfenosavá rychlost dat a:t. 10.2 Gbitls, ma"imálnf roz/i/len/ obrazu pro 3D a HDTV a:t. 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodičů: OFC (bezkysllkatá méd). Sf/a vodičů AWG: 26. 

dodává GD stavebn/ části 

s•o 'Pře očtené koeficientem množství 

Set propojovacích kabelů LAN 
Poznámka k položce: 
Propojovac/ kabel FTP Cat 6e, 0,5m 

dodává GD stavebnf části 

s•o 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k po/otce: 
Kotv/cl prvky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 
Poznámka k po/otce: 
montáž koncovjch prvků, prota:t.enl kabeláže, instalace stojanů, nastaven{ a konfigurace 

Jednací místnost 402 

Displej 
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p 

138 K Xll.02 

p 

139 K Xll.03 

p 

w 

140 K Xll.04 

p 

w 

141 K XII.OS 

p 

142 K XII.OS 

p 

D XIII. 
143 K Xlll.01 

p 

144 K Xlll.02 

p 

145 K Xlll.03 

p 

w 

146 K Xlll.04 

p 

w 

147 K XIII.OS 

p 

148 K Xlll.06 

p 

D XIV. 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
Monitor pro roz$ffenf pracovnf plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvfcenl: LED; ŮhlopnCka {palce]: 65"; Rozli$enf: 3840 x 2160; 
Pomi!r stran: 16:9; Jas [cdlm2] 350; Kontrast: 4000: 1; Odezva {ms]: 8; Pozorovacf úhly (HorizontáWertikáQ: 1781178; PoCet barev: 16, n mil.; 
1x CNub, 1x DV/, 3x HDMI; LAN, RS232; provoz 16ll 

Držák nástěnný pro displej 
Poznámka k po/otce: 
originálnf násti!nni drták doporuCeni vjrobcem displeje 

Přípojné místo do podlahové krabice 

Poznámka k po/otce: 
Pffpojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI 

dodává GD stavební Cásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

HDMI kabel 6m 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 6m, maximálnl pi'enosová rychlost dat at 10.2 Gbitls, maximálnf rozli$enf obrazu pro 30 a HDTV at 4K (2160p), pozlacené konektory. 
Povrchová úprava: trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vodiCů: OFC (bezkyslfkatá mi!ď). Sf/a vociiCů AWG: 26. 

dodává GD stavební l!ásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k po/otce: 
Kotv/cf pNky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 
Poznámka k po/otce: 
montát koncol/ÝCh pNkú, protatenf kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace 

Jednací místnost 41 O 
Displej 
Poznámka k po/otce: 
Monitor pro roz$ffenf pracovnf plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvlcenf: LED; Úhlopnl!ka [palce): 65"; Rozli$enf: 3840 x 2160; 
Pomi!r stran: 16:9; Jas {cdhn2] 350; Kontrast: 4000:1; Odezva {ms]: 8; Pozorovacl úhly (HorizontáWertikáQ: 1781178; Pol!et barev: 16, n mil.; 
1x D-sub, 1x DV/, 3X HDMI; LAN, RS232; provoz 16ll 

Držák nástěnný pro displej 
Poznámka k po/otce: 
originá/nf násMnni držák doporul!eni výrobcem displeje 

Přípojné místo nástěnné 

Poznámka k po/otce: 
Pffpojné mf sto násMnné. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnl l!ásti 

1*0 'Pře ·tené koeficientem množství 

HDMI kabel 10m 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 10m, maximální pfenosová rychlost dat at 10.2 Gbitls, maximálnf roz/i$enl obrazu pro 30 a HDTV at 4K (2160p}, pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnfch vociil!ů: OFC (bezkyslíkatá ml!cf}. Sf/a vodil!ů AWG: 26. 

dodává GD stavebnl l!ásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k po/otce: 
Kotv/cf pNky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programováni, instalace, oživení, nastavení 
Poznámka k po/otce: 
montáž koncovjch pNků, protatenf kabeláže, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Společenská místnost 406 
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149 K XIV.01 

p 

150 K XIV.02 

p 

151 K XIV.03 

p 

w 

152 K XIV.04 

p 

w 

153 K XIV.OS 

p 

154 K XIV.06 

p 

D XV. 

155 K K044 

p 

156 K K045 

p 

157 K K046 

p 

158 K K047 

p 

159 K K048 

p 

160 K K049 

p 

161 K KOSO 

p 

D OST 

··-----·---------.. -------------------------------.

Popis 

Displej 
Poznámka k po/otce: 
Monitor pro roz!:tfenl pracovnf plochy; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvfcenf: LED; ŮhlopnCka {palce]: 65"; Rozlišeni: 3840 x 2160; 
Pomi!r stran: 16:9; Jas {cdlm2] 350; Kontrast: 4000:1; Odezva [ms]: B; Pozorovacf úhly (HorizontáWe/tikáQ: 1781178; PoCet barev: 16, n mil.; 
1x D-sub, 1x DV/, 3x HDMI; LAN, RS232; provoz 16fl 

Držák nástěnný pro displej 
Poznámka k po/otce: 
originálnl násti!nný držák doporuCený VÝfC)bcem displeje 

Přípojné místo do podlahové krabice 
Poznámka k po/otce: 
Pffpojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře čtené koeficientem množství 

HDMI kabel 10m 

Poznámka k po/otce: 
HDMI 10m, maximálnl pfenosová rychlost dat at 10.2 Gbitls, maximálnl rozlišen/ obrazu pro 3D a HDTV a:t 4K (2160p}, pozlacené konektory. 
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC I ABS, Materiál vnitfnlch vodiCú: OFC (bezkysl/katá mi!d). SIia vodiCů AWG: 26. 

dodává GD stavebnl Cásti 

1 *O 'Pře očtené koeficientem množství 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k polof.ce: 
Kotvíc/ prvky, výztuhy, konektory, redukce 

Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení 
Poznámka k po/otce: 
mon_tá:t koncových pNkú, prota:tenl kabeláže, instalace stojanů, nastaveni a konfigurace 

Indukční srn čka 

Zesilovač indukční smyčky 

Poznámka k po/otce: 
Zesl/ovatJ pro buzen/induktJnf smytJky- 6,5 Arms, 31Vppl11Vrms, 1x vstup Mic I Une konektorem XLR. 1x 100V/50V/Une, pleplnatelný, 
sepnutelné fantómové napájeni, feCový filtr, 1x nesymetrický vstup, 1x zes/lený výstup pro odposlech 10W, sluchátkový výstup, , automatická 
regulace zes/tenl, nastavitelné úrovni! v!lech vstupů, cit/ivost-50dBu - +20dBu, frekvenCnl rozsah 75 - 6 800 Hz, napájeni AC 230 V 150 Hz 

Kabeláž indukční smyčky 
Poznámka k po/otce: 
Plochý CU kabel; folie šlfky 20mm, tlouštka o, 15mm 

Montážní a spotřební materiál 
Poznámka k po/otce: 
Kotvíc/ pNky, výztuhy, konektory, redukce 

kabel pro připojení indokční smyčky 
Poznámka k po/otce: 
instalatJnl kabel pro pňpojenl induktJnl smyCky 

Kabel linkový propojovací XLR-XLR 1m 
Poznámka k polof.ce: 
Standadml mikrofonnl propojovac/ kabel xlr-xlr 

Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení 
Poznámka k po/otce: 
montát, zapojeni a pokládka indukCn/ smyCky, nastaveni 

Školeni, návody k použití 

Poznámka k po/otce: 
Zaškolen/ obsluhy a údržby; Zaškolen/ obsluhy- zhotovitel provede l'ádné zaškolen/ pracovnfků obsluhy, kteff budou pledané zanzen/ 
provozovat a obsluhovat- utivatelé; Zaškolen/ ůdrl.by- zhotovitel provede fádné zeškolenl pracovníků údrl.by, kteff budou zajišťovat ůdrl.bu 
a preventivní prohlldku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Pfedpisů ref.imů údrl.by a preventivnfch prahl/dek systémů 

Ostatní 
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ks 

ks 

ks 

ks 

kpl 

kpl 

ks 

m 

kpl 

m 

ks 

kpl 

kpl 

101 520,00 



PC Typ Kód 

162 K XV.01 

p 

163 K XV.02 

164 K XV.03 

p 

165 K XV.04 

p 

166 K XV.OS 

p 

Popis 

Dokumentace skutečného provedení 
Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedeni s aktualizovan:rmi půdorysn:rmi výkresy a schematy zapojeni 

Přesuny hmot, skladování, doprava 

Školení 

Poznámka k položce: 
Zaškoleni obsluhy a údržby; Zaškolen/ obsluhy- zhotovitel provede fádné zaškolen/ pracovn/ků obsluhy, kteff budou pfedané zaffzenf 
provozovat a obsluhovat - uživatelé; Zaškolen/ údržby- zhotovitel provede fádné zaškolen/ pracovnlků údržby, kteff budou zajišťovat údržbu 
a preventívnl prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Pfedpísů režimů údržby a preventívnfch prohlfdek systémů 

Návody k použití 
Poznámka k položce: 
Návody k použřtf jednotlivých zaffzenf 

Uvedení do provozu, funkční testy, zahoření 
Poznámka k položce: 
Uveden( systému do provozu; komplexnf zkoušky celého dfla za úte/em prokázáni funkčností jednotlivých zaf/zenl, funkčnost ffdlcfch systémů 
pro ovládán/ prvků mlstnosti, funkčnost ozvurenl a videoprojekce 
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