
Příloha č. 10 - Technická specifikace

Úřady práce

Technická specifikace představuje minimální požadavky zadavatele. Uvedená značka, typ či výrobce slouží pouze jako příklad relevantního produktu – je 
přípustné nabídnout rovnocenné či lepší plnění.
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Část VŘ

 položka Vybavení Technická specifikace Nabízené parametry  (Uchazeč je pov inen v  nabídce uv ést 

přesné ty pov é označení a PN (part number) v ýrobce 

nabízeného zboží, délku a způsob zajištění záruky . Není 

přípustné uv ádět pouze interní označení uchazeče bez 

jednoznačného určení konkrétního v ýrobku v ýrobcem).

Jednotkov á 

cena bez DPH

Celkov á cena 

bez DPH

C Mikrof on AV 

Broadcast

Ty p mikrof onu: Kondenzátorov ý s kardioidním směrov ým v zorem

Frekv enční rozsah: 30 Hz – 18,000 Hz

Vzorkov ací f rekv ence: 96 kHz

Bitov á hloubka: 24 bit

Maximální úrov eň akustického tlaku: 130 dB

Konektiv ita: USB

Délka kabelu: 1.8 m

Další v lastnosti:

Integrov aný pop f iltr a tlumič nárazů

Nastav itelný ramenní držák

Ov ládání hlasitosti a ztlumení na přední straně mikrof onu

LED osv ětlení s možností nastav ení barv y

Port pro sluchátka s nulov ou latencí

Rozměry  mikrof onu: 80 x 70 x 980 mm (±5%)

Hmotnost mikrof onu: 400 g (±5%)

Celkov á hmotnost: 1,400 g (±5%)

 Záruka: min. 36 měsíců.

1 6 Broadcast studio sE Electronics NEOM USB:
Typ mikrofonu: Kondenzátorový s kardioidním směrovým vzorem
Frekvenční rozsah: 30 Hz – 18,000 Hz
Vzorkovací frekvence: 96 kHz
Bitová hloubka: 24 bit
Maximální úroveň akustického tlaku: 130 dB
Konektivita: USB
Délka kabelu: 1.8 m
Další vlastnosti:
Integrovaný pop filtr a tlumič nárazů
Nastavitelný ramenní držák
Ovládání hlasitosti a ztlumení na přední straně mikrofonu
LED osvětlení s možností nastavení barvy
Port pro sluchátka s nulovou latencí
Rozměry mikrofonu: 80 x 70 x 980 mm  
Hmotnost mikrofonu: 400 g  
Celková hmotnost: 1,400 g  
 Záruka: 36 měsíců.

2 886,00 Kč    20202

D 4K Kamera Snímač: 1/2.5" Exmor R CMOS, ef ektiv ní počet pixelů: 8.29 megapixelů (16:9)

Objektiv : 26.8 mm - 536.0 mm (ekv iv alent 35 mm), F2.0-3.8

Zoom:

Optický zoom: 20x

Clear Image Zoom: 4K: 30x, HD: 40x

Digitální zoom: 250x

Displej: 3.0" (921,600 bodů), doty kov ý

Stabilizace obrazu s inteligentním aktiv ním režimem (5-osý)

Konektiv ita:                                                                                                                                                           WiFi

2x HDMI

1x USB

1x MicroSD slot

1x 3.5mm audio jack

Další v lastnosti: Automatické zaostřov ání, manuální zaostřov ání, AE Shif t, Low Lux režim, automatická korekce lichoběžníkov ého zkreslení

Rozměry : 175 x 81 x 73 mm (±5%)

Hmotnost: 625 g (±5%)

Záruka: min. 36 měsíců.

1 6 Broadcast studio
Panasonic HC-VX3 Snímač: 1/2.5" Exmor R CMOS, efektivní počet pixelů: 8.29 
megapixelů (16:9)
Objektiv: 26.8 mm - 536.0 mm (ekvivalent 35 mm), F2.0-3.8
Zoom:
Optický zoom: 20x
Clear Image Zoom: 4K: 30x, HD: 40x
Digitální zoom: 250x
Displej: 3.0" (921,600 bodů), dotykový
Stabilizace obrazu s inteligentním aktivním režimem (5-osý)
Konektivita:                                                                                                                                                           
WiFi
2x HDMI
1x USB
1x MicroSD slot
1x 3.5mm audio jack
Další vlastnosti: Automatické zaostřování, manuální zaostřování, AE Shift, Low 
Lux režim, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení
Rozměry: 175 x 81 x 73 mm  
Hmotnost: 625 g  
Záruka: 36 měsíců.

22 028,00 Kč   154196

E Akustický parav an 

k mikrof onu, 

v četně osv ětlení

Rozměry : v ýška min. 170 cm, šířka 100 cm

Konstrukce: stabilní kov ov ý rám (např. ocel) s odolnou pov rchov ou úprav ou

Výplň: v nitřní v ýplň z materiálu s akustickými v lastnostmi – např. PET v lákno, akustická pěna nebo obdobný zv uk pohlcující materiál

Pov rch: čalouněný textil v  decentních barv ách (např. šedá, modrá, béžov á)

Akustické prov edení:

Parav an musí prokazatelně snižov at hlučnost a akusticky  oddělov at prostor. Musí být nav ržen tak, aby  pohlcov al zv uk a přispív al ke 

zlepšení akustického komf ortu v  místnosti.

(Certif ikace αw nebo měření dle ISO 354 v ýhodou, ne podmínkou.)

Mobilita: v olně stojící prov edení, případně doplněno kolečky  s aretací

Propojení: možnost propojení v íce parav anů do sestav y

Montáž: jednoduchá, bez nutnosti speciálního nářadí

Záruka: min. 36 měsíců.

1 6 Broadcast studio
Akustický dělicí panel VEVOR  Rozměry: výška 170 cm, šířka 100 cm
Konstrukce: stabilní kovový rám (např. ocel) s odolnou povrchovou úpravou
Výplň: vnitřní výplň z materiálu s akustickými vlastnostmi – např. PET vlákno, 
akustická pěna nebo obdobný zvuk pohlcující materiál
Povrch: čalouněný textil v decentních barvách (např. šedá, modrá, béžová)
Akustické provedení:
Paravan musí prokazatelně snižovat hlučnost a akusticky oddělovat prostor. 
Musí být navržen tak, aby pohlcoval zvuk a přispíval ke zlepšení akustického 
komfortu v místnosti.
(Certifikace αw nebo měření dle ISO 354 výhodou, ne podmínkou.)
Mobilita: volně stojící provedení, případně doplněno kolečky s aretací
Propojení: možnost propojení více paravanů do sestavy
Montáž: jednoduchá, bez nutnosti speciálního nářadí
Záruka: 36 měsíců.

6 668,00 Kč    46676

F Foto/Video 

Studiov ý set 

Sof tBox + 

klíčov ací pozací  

Sof tbox osmiúhelníkov ého (octagon) ty pu s v oštinov ou (honey comb) mřížkou

Použití:

Vhodné pro portrétní, produktov é nebo reportážní f otograf ov ání, ideální pro měkké a směrov ané sv ětlo

Rozměr (v arianta dle potřeby ):

Vy žadov ána jedna z následujících v elikostí dle v arianty :

průměr 80 cm

Konstrukce:

Ry chlý skládací sy stém

Kov ov á konstrukce se stabilními ty čemi

Ref lexní v nitřní pov rch pro maximální účinnost rozpty lu sv ětla

Vnější dif uzní plátno + v nitřní dif uzor + odnímatelná v oštinov á mřížka Kompatibilita:

Bajonetov ý adaptér kompatibilní se zábleskov ými a LED hlav ami Příslušenstv í:

Přenosný obal pro snadný transport

Kompletní dif uzní a v oštinov á v ýbav a (v nější dif uzér, v nitřní dif uzér, v oština)

Barv a:

Černý v nější pov rch, stříbrný v nitřní pov rch

Záruka:

Min. 36 měsíců

Přenosná konstrukce se zeleným pozadím (greenscreen)

Lehká skládací konstrukce/parav án se zeleným textilním pozadím pro f oto, v ideo, liv estream, v ýuku apod.

Rozměry  plátna: min. 260 x 30 cm, max. 300 x 400 cm

Materiál: textilní, matný, bez odlesků, v hodný pro chromakey , pratelné

Konstrukce: skládací, samonosná, stabilní, bez nutnosti kotv ení, montáž bez nářadí

Použití: greenscreen, mobilní pozadí, přenosná šatna

Příslušenstv í: transportní obal, kompletní balení pro okamžité použití

Barv a: plátno zelené, konstrukce černá nebo neutrální

Záruka: min. 36 měsíců

1 6 Broadcast studio GlareOne Softbox Octa 80 Easy Fold
FILM‑TECHNIKA greenscreen Softbox osmiúhelníkového (octagon) typu s 
voštinovou (honeycomb) mřížkou
Použití:
Vhodné pro portrétní, produktové nebo reportážní fotografování, ideální pro 
měkké a směrované světlo
Rozměr (varianta dle potřeby):
Vyžadována jedna z následujících velikostí dle varianty:
průměr 80 cm
Konstrukce:
Rychlý skládací systém
Kovová konstrukce se stabilními tyčemi
Reflexní vnitřní povrch pro maximální účinnost rozptylu světla
Vnější difuzní plátno + vnitřní difuzor + odnímatelná voštinová mřížka 
Kompatibilita:
Bajonetový adaptér kompatibilní se zábleskovými a LED hlavami Příslušenství:
Přenosný obal pro snadný transport
Kompletní difuzní a voštinová výbava (vnější difuzér, vnitřní difuzér, voština)
Barva:
Černý vnější povrch, stříbrný vnitřní povrch
Záruka:
36 měsíců
Přenosná konstrukce se zeleným pozadím (greenscreen)
Lehká skládací konstrukce/paraván se zeleným textilním pozadím pro foto, 
video, livestream, výuku apod.
Rozměry plátna: 260 x 30 cm, max. 300 x 400 cm
Materiál: textilní, matný, bez odlesků, vhodný pro chromakey, pratelné
Konstrukce: skládací, samonosná, stabilní, bez nutnosti kotvení, montáž bez 
nářadí

4 654,00 Kč    32578

G Digitální f otoaparát 

(studio)

Plnof ormátov ý (Full Frame) bezzrcadlov ý f otoaparát, min. 24 Mpx, CMOS snímač, v ýstup RAW/JPEG.

4K v ideo při 60 sn./s, v stup na mikrof on, v ýstup HDMI, interní mikrof on.

Hy bridní ostření s detekcí očí (lidé/zv ířata), min. 270 bodů.

Výklopný doty kov ý LCD (min. 3,1"), elektronický hledáček (min. 3,6 M bodů).

Stabilizace v  těle (IBIS), 2 sloty  na paměťov é karty  (např. SD + CFexpress).

Rozhraní: USB-C, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth.

Odolné tělo s utěsněním proti prachu a v lhkosti.

Objektiv  24–70 mm f /4 (nebo lepší), kompatibilní bajonet, tiché AF, ideálně se stabilizací.

Součástí: baterie, nabíječka, USB kabel, popruh, clona, brašna.

Záruka: min. 36 měsíců.

1 6 Broadcast studio

Nikon Z6 II + 24–70 mm f/4 S Plnoformátový (Full Frame) bezzrcadlový 
fotoaparát, 24 Mpx, CMOS snímač, výstup RAW/JPEG.
4K video při 60 sn./s, vstup na mikrofon, výstup HDMI, interní mikrofon.
Hybridní ostření s detekcí očí (lidé/zvířata), 270 bodů.
Výklopný dotykový LCD (3,1"), elektronický hledáček (3,6 M bodů).
Stabilizace v těle (IBIS), 2 sloty na paměťové karty (např. SD + CFexpress).
Rozhraní: USB-C, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth.
Odolné tělo s utěsněním proti prachu a vlhkosti.
Objektiv 24–70 mm f/4 (nebo lepší), kompatibilní bajonet, tiché AF, ideálně se 
stabilizací.
Součástí: baterie, nabíječka, USB kabel, popruh, clona, brašna.
Záruka: 36 měsíců.

53 618,00 Kč   375326

H Tablet + 

příslušenstv í/max 

v arianta podle 

počtu míst a 

v elikosti učebny  

15 ks/min 12 + 1 

kus pro lektora

Displej: 13palcov ý doty kov ý displej s rozlišením 2880 x 1920 pixelů, poměrem stran 3:2 a obnov ov ací f rekv encí 120 Hz.

Procesor: Výkon procesoru musí dosahov at minimálně 12 900 bodů v  testu PCMark 10 Applications. Graf ická karta: Výkon graf ické karty  

musí dosahov at minimálně 3 800 bodů v  testu 3DMark Time Spy .

Operační paměť (RAM): 16 GB. Úložiště: 256 GB SSD.

Operační sy stém: iOS min. 16 nebo Android min. 14 nebo Windows min. 11

Rozhraní a konektiv ita: Min. 2x USB-C s podporou USB4 nebo Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 nebo v y šší, Bluetooth 5.0 nebo v y šší.

Baterie: v ýdrž (kapacita) baterie min 10 hodin při běžném pracov ním v y užití (např. práce s internetov ým prohlížečem, v ideohov ory , 

kancelářský sof tware). Výdrž musí být doložena of iciálním datasheetem v ýrobce nebo nezáv islým testem..

Rozměry  a hmotnost: 280 x 200 x 9 mm s tolerancí ±5 %, hmotnost 870 g s tolerancí ±5 %.

Další požadav ky : Součástí dodáv ky  musí být sty lus (doty kov é pero) kompatibilní s dodáv aným tabletem v  počtu 1 tablet = 1 sty lus. 

Požadav kem na sty lus je automatické párov ání přes Bluetooth a nabíjení z tabletu.                                            Odolná konstrukce 

v hodná pro mobilní použití, podpora pro sty lus a odnímatelnou kláv esnici.                                       Součástí dodáv ky  je 1 ks nabíjecího 

kuf ru na každých započatých 8 ks tabletů (např. při 13–16 tabletech = 2 kuf ry ).

Kuf r musí mít pev ný plastov ý obal v hodný pro přev oz i každodenní použití, integrov aná madla a kolečka, v nitřní prostor pro bezpečné 

uložení a nabíjení min. 8 tabletů (do 13"), zásuv kov ý modul min. 8× 230 V, teplotní a přepěťov ou ochranu a samostatné přihrádky  pro 

příslušenstv í v  pobobě doty kov ých per.

Záruka: min. 48 měsíců garantov aná v ýrobcem.

16 96 Digitální technologie
Microsoft Surface Pro 11 Displej: 13palcový dotykový displej s rozlišením 2880 
x 1920 pixelů, poměrem stran 3:2 a obnovovací frekvencí 120 Hz.

Procesor: Výkon procesoru musí dosahovat 12 900 bodů v testu PCMark 10 
Applications. Grafická karta: Výkon grafické karty musí dosahovat 3 800 bodů v 
testu 3DMark Time Spy.

Operační paměť (RAM): 16 GB. Úložiště: 256 GB SSD.

Operační systém: iOS 16 nebo Android 14 nebo Windows 11

Rozhraní a konektivita: 2x USB-C s podporou USB4 nebo Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 
nebo vyšší, Bluetooth 5.0 nebo vyšší.

Baterie: Kapacita 53 Wh s tolerancí  .

Rozměry a hmotnost: 280 x 200 x 9 mm s tolerancí  , hmotnost 870 g s 
tolerancí  .

Další požadavky: Součástí dodávky musí být stylus (dotykové pero) 
kompatibilní s dodávaným tabletem v počtu 1 tablet = 1 stylus. Požadavkem na 
stylus je automatické párování přes Bluetooth a nabíjení z tabletu.                                            
Odolná konstrukce vhodná pro mobilní použití, podpora pro stylus a 
odnímatelnou klávesnici.                                       
Součástí dodávky je 1 ks nabíjecího kufru na každých započatých 8 ks tabletů 
(např. při 13–16 tabletech = 2 kufry).
Kufr musí mít pevný plastový obal vhodný pro převoz i každodenní použití, 

44 292,00 Kč   4960704

I Ozv učení učebny  - 

Reproduktory

Ozv učov ací sestav a (aktiv ní subwoof er + satelity )

Sestav a: 1× aktiv ní subwoof er (min. 500 W RMS, 18"), 2× pasiv ní satelity  (min. 150 W RMS každý, 10"), 2× distanční ty če, 2× 

reproduktorov é kabely  (min. 5 m).

Subwoof er: f rekv enční rozsah cca 35–150 Hz, v stupy  XLR/Jack (mic/line), v ýstupy  XLR/Jack + speakon, aktiv ní v ýhy bka, ochrany  (limiter, 

přehřátí), odolná konstrukce.

Satelity : rozsah cca 90 Hz – 20 kHz, osazení 10" + v ýškov ý driv er, připojení speakon, montážní otv or na ty č.

Celkov ý v ýkon: min. 800 W RMS.

Určeno pro ozv učení v nitřních i v enkov ních akcí středního rozsahu.

Záruka: min. 36 měsíců.

1 6 Digitální technologie
2x Mackie Thump210
Mackie Thump118S
 Ozvučovací sestava (aktivní subwoofer + satelity)
Sestava: 1× aktivní subwoofer (500 W RMS, 18"), 2× pasivní satelity (150 W 
RMS každý, 10"), 2× distanční tyče, 2× reproduktorové kabely (5 m).
Subwoofer: frekvenční rozsah cca 35–150 Hz, vstupy XLR/Jack (mic/line), 
výstupy XLR/Jack + speakon, aktivní výhybka, ochrany (limiter, přehřátí), odolná 
konstrukce.
Satelity: rozsah cca 90 Hz – 20 kHz, osazení 10" + výškový driver, připojení 
speakon, montážní otvor na tyč.
Celkový výkon: 800 W RMS.
Určeno pro ozvučení vnitřních i venkovních akcí středního rozsahu.
Záruka: 36 měsíců.

32 748,00 Kč   229236

J Sada v irtualní 

reality  + 

Příslušenstv í/ min 

12 - max 15

Brýle pro v irtuální realitu (VR headsety ): Samostatně f ungující zařízení (nev y žaduje připojení k PC). Interní úložiště minimálně 512 GB, 

operační paměť RAM min. 8 GB, v ýpočetní v ýkon procesoru min. 2 000 bodů dle benchmarku PassMark. Displej ty pu LCD nebo srov natelná 

technologie, rozlišení minimálně 2064 × 2208 pixelů na každé oko, obnov ov ací f rekv ence až 120 Hz, zorné pole minimálně 110° horizontálně. 

Podpora 6DoF sledov ání pohy bu – tedy  šest stupňů v olnosti pro samotný headset i oba ov ladače. Součástí jsou dv a ergonomické ov ladače 

s haptickou odezv ou, bez nutnosti v nějších senzorů. Pro f unkci smíšené reality  zařízení obsahuje dv ě plnobarev né RGB kamery  pro 

passthrough režim. Zv ukov é řešení tv oří integrov ané reproduktory  s prostorov ým 3D zv ukem a mikrof onem; zárov eň možnost připojení 

sluchátek přes 3,5 mm jack. Konektiv ita: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C. Výdrž baterie minimálně 2 hodiny  na jedno nabití, maximální 

hmotnost zařízení 515 gramů.

Nabíjecí a přeprav ní box: Součástí dodáv ky  je 1 ks nabíjecího boxu na každých započatých 8 ks VR brýlí (např. při dodáv ce 16 ks brýlí = 2 

boxy ). Box umožňuje současné nabíjení až 8 zařízení, má pev nou a odolnou plastov ou konstrukci, polstrov aný v nitřní prostor pro bezpečné 

uložení VR headsetů, ochranu proti přehřátí a přepětí, v ýsuv nou rukojeť a kolečka pro snadný transport. Součástí boxu je i prostor pro 

oddělené uložení příslušenstv í, např. ov ladačů nebo sty lusů.

Instalace, uv edení do prov ozu, zaškolení a podpora: Dodav atel zajistí dodání, instalaci a prv ní spuštění zařízení na místě, v četně 

konf igurace, aktualizací a testov ání f unkčnosti. Součástí je školení obsluhy  v  rozsahu minimálně 90 minut (seznámení s použív áním, 

údržbou, bezpečností, základním nastav ením). Zahrnuta je také technická dokumentace. Zajištěna podpora po dobu minimálně 3 let od 

přev zetí: hotline, e-mail, konzultace, základní v zdálená diagnostika a prov ozní asistence.

 Záruka minimálně 36 měsíců.

15 90 Digitální technologie Oculus META Quest 3 Brýle pro virtuální realitu (VR headsety): Samostatně 
fungující zařízení (nevyžaduje připojení k PC). Interní úložiště 512 GB, operační 
paměť RAM 8 GB, výpočetní výkon procesoru 2 000 bodů dle benchmarku 
PassMark. Displej typu LCD nebo srovnatelná technologie, rozlišení 2064 × 
2208 pixelů na každé oko, obnovovací frekvence až 120 Hz, zorné pole 110° 
horizontálně. Podpora 6DoF sledování pohybu – tedy šest stupňů volnosti pro 
samotný headset i oba ovladače. Součástí jsou dva ergonomické ovladače s 
haptickou odezvou, bez nutnosti vnějších senzorů. Pro funkci smíšené reality 
zařízení obsahuje dvě plnobarevné RGB kamery pro passthrough režim. Zvukové 
řešení tvoří integrované reproduktory s prostorovým 3D zvukem a mikrofonem; 
zároveň možnost připojení sluchátek přes 3,5 mm jack. Konektivita: Wi-Fi 6E, 
Bluetooth 5.2, USB-C. Výdrž baterie 2 hodiny na jedno nabití, maximální 
hmotnost zařízení 515 gramů.

Nabíjecí a přepravní box: Součástí dodávky je 1 ks nabíjecího boxu na každých 
započatých 8 ks VR brýlí (např. při dodávce 16 ks brýlí = 2 boxy). Box umožňuje 
současné nabíjení až 8 zařízení, má pevnou a odolnou plastovou konstrukci, 
polstrovaný vnitřní prostor pro bezpečné uložení VR headsetů, ochranu proti 
přehřátí a přepětí, výsuvnou rukojeť a kolečka pro snadný transport. Součástí 
boxu je i prostor pro oddělené uložení příslušenství, např. ovladačů nebo 
stylusů.

16 788,00 Kč   1762740

K Laserov é 

ukazov átko/ 2ks

Technologie senzoru: Snímač pohy bu s 3D akcelerometrem a gy roskopem. Počet tlačítek: Minimálně 3. Indikátor: LED indikátor stav u 

baterie a připojení. Baterie: Ty p: Dobíjecí lithium-poly merov á baterie s kapacitou alespoň 85 mAh. Výdrž: Až 3 měsíce na jedno nabití (může 

se lišit podle způsobu použív ání). Nabíjení: Ry chlé nabití za 1 minutu umožní minimálně 3 hodiny  použív ání; plné nabití do 60 minut. 

Nabíjecí port: USB-C. Bezdrátov ý dosah: Až 30 metrů (může se lišit v  záv islosti na podmínkách okolního prostředí a použív ání). 

Kompatibilita: Operační sy stémy : Windows 10 nebo nov ější, macOS 10.2 nebo nov ější. Prezentační sof tware: PowerPoint, Key note, Adobe 

PDF, Google Slides, Prezi. Připojení: Bluetooth Low Energy . Bezdrátov é připojení 2,4 GHz prostřednictv ím USB přijímače. Rozměry  a 

hmotnost: Ov ladač (rozměry  +-5%) Výška: 130 mm. Šířka: 28 mm. Hloubka: 12 mm. Hmotnost: Maximálně 50 g (v četně baterie). Další 

v lastnosti: Možnost zv ýraznění a zv ětšení obsahu na obrazov ce. Ov ládání kurzoru pomocí gest. Možnost nastav ení časov ých upozornění s 

v ibrační odezv ou. Podpora sof twaru pro přizpůsobení f unkcí tlačítek a dalších parametrů.Záruka min 24 měsíců.

2 12 Digitální technologie

Logitech Wireless Presenter Technologie senzoru: Snímač pohybu s 3D 
akcelerometrem a gyroskopem. Počet tlačítek: 3. Indikátor: LED indikátor stavu 
baterie a připojení. Baterie: Typ: Dobíjecí lithium-polymerová baterie s 
kapacitou alespoň 85 mAh. Výdrž: Až 3 měsíce na jedno nabití (může se lišit 
podle způsobu používání). Nabíjení: Rychlé nabití za 1 minutu umožní 3 hodiny 
používání; plné nabití do 60 minut. Nabíjecí port: USB-C. Bezdrátový dosah: Až 
30 metrů (může se lišit v závislosti na podmínkách okolního prostředí a 
používání). Kompatibilita: Operační systémy: Windows 10 nebo novější, macOS 
10.2 nebo novější. Prezentační software: PowerPoint, Keynote, Adobe PDF, 
Google Slides, Prezi. Připojení: Bluetooth Low Energy. Bezdrátové připojení 2,4 
GHz prostřednictvím USB přijímače. Rozměry a hmotnost: Ovladač (rozměry +-
5%) Výška: 130 mm. Šířka: 28 mm. Hloubka: 12 mm. Hmotnost: Maximálně 50 
g (včetně baterie). Další vlastnosti: Možnost zvýraznění a zvětšení obsahu na 
obrazovce. Ovládání kurzoru pomocí gest. Možnost nastavení časových 
upozornění s vibrační odezvou. Podpora softwaru pro přizpůsobení funkcí 
tlačítek a dalších parametrů.Záruka 24 měsíců.

2 486,00 Kč    34804

L

PC pro f ungov ání 

RVC, nejv y šší 

sada v četně 

monitoru/1 lektor 

KoP/                     

+1  

Broadcast/studio 

KoP/KrP lze také 

samostatná 

místnost

Výkonný počítač:OS: Windows 11 Pro 64bit (z dův odu kompatibility , bezpečnosti a zaškolení uživ atelů)

CPU: min. 23 500 bodů v  PassMark CPU Mark

RAM: min. 32 GB DDR5, dv oukanál

Disk: SSD M.2 NVMe, min. 1 TB

GPU: dedikov aná, min. 27 000 bodů v  PassMark G3D Mark

Síť: 1x LAN 1 Gbit, Bluetooth 5.0+

Zdroj: min. 800 W, certif ikace 87+ (např. 80 Plus Bronze)

Skříň a chlazení: designov á skříň, kv alitní chlazení (v zduchov é nebo kapalinov é)

Rozměry  (±5 %): šířka 210 mm, v ýška 480 mm, hloubka 500 mm, hmotnost max. 14,5 kg

Výstupy : HDMI + DP, 2x USB 3.2 v předu, 4x USB v zadu, audio in/out

OS Windows 11 Prof essional - Nepřípustná je dodáv ka tzv . druhotných (second-hand) licencí nebo licencí pův odně určených pro jiné 

zařízení, jiný region či licencí určených pro repasov ané přístroje. Organizace již v y užív á operační sy stém Windows napříč v šemi zařízeními. 

Přechod na jiný operační sy stém by  znamenal značné náklady  na proškolení zaměstnanců, implementaci nov ých bezpečnostních opatření a 

kompatibilitu se stáv ajícím sof twarem.  

Příslušenstv í: kláv esnice a my š

Záruka: min. 60 měsíců on-site NBD garantov aná v ýrobcem.

Monitor:Úhlopříčka: min. 27". Rozlišení: min. 3840 × 2160 (4K). Panel: IPS nebo srov natelná technologie (široké pozorov ací úhly , kv alitní 

podání barev ) Obnov ov ací f rekv ence: min. 120 Hz (HDMI/DP), min. 75 Hz (VGA) Odezv a: max. 1 ms (VRB nebo srov natelná technologie) 

Jas / Kontrast: min. 250 cd/m² / min. 1000:1 Pozorov ací úhly : min. 178° horizontálně i v ertikálně Barev né pokry tí: min. 99 % sRGB Ochrana 

zraku: technologie pro redukci modrého sv ětla (např. BlueLightShield) Reproduktory : Integrov ané, min. 2x 2 W Vstupy /v ýstupy : min. 1x 

HDMI (1.4+), 1x DP (1.2+), 1x VGA, 1x audio in, 1x audio out (3,5 mm jack) Ergonomie: Výškov é nastav ení, piv ot, naklopení displeje 

Montáž: VESA 100 × 100 mm Barv a: Černá nebo obdobně decentní Certif ikace: CE, RoHS, Energy  Star nebo ekv iv alent Příslušenstv í: 

Napájecí kabel + min. 1x obrazov ý kabel (HDMI nebo DP) Záruka: min. 60 měsíců on-site NBD garantov aná v ýrobcem.

2 6 6 Digitální technologie Triline Profi I300 (LGA1700) Výkonný počítač:OS: Windows 11 Pro 64bit (z 
důvodu kompatibility, bezpečnosti a zaškolení uživatelů)
CPU: 23 500 bodů v PassMark CPU Mark
RAM: 32 GB DDR5, dvoukanál
Disk: SSD M.2 NVMe, 1 TB
GPU: dedikovaná, 27 000 bodů v PassMark G3D Mark
Síť: 1x LAN 1 Gbit, Bluetooth 5.0+
Zdroj: 800 W, certifikace 87+ (např. 80 Plus Bronze)
Skříň a chlazení: designová skříň s průhlednou bočnicí, kvalitní chlazení 
(vzduchové nebo kapalinové)
Rozměry ( ): šířka 210 mm, výška 480 mm, hloubka 500 mm, hmotnost max. 
14,5 kg
Výstupy: HDMI + DP, 2x USB 3.2 vpředu, 4x USB vzadu, audio in/out
OS Windows 11 Professional - Nepřípustná je dodávka tzv. druhotných (second-
hand) licencí nebo licencí původně určených pro jiné zařízení, jiný region či 
licencí určených pro repasované přístroje. Organizace již využívá operační 
systém Windows napříč všemi zařízeními. Přechod na jiný operační systém by 
znamenal značné náklady na proškolení zaměstnanců, implementaci nových 
bezpečnostních opatření a kompatibilitu se stávajícím softwarem.  
Příslušenství: klávesnice a myš
Záruka: 60 měsíců on-site NBD garantovaná výrobcem.
Monitor:Úhlopříčka: 27". Rozlišení: 3840 × 2160 (4K). Panel: IPS nebo 
srovnatelná technologie (široké pozorovací úhly, kvalitní podání barev) 
Obnovovací frekvence: 120 Hz (HDMI/DP), 75 Hz (VGA) Odezva: max. 1 ms (VRB 
nebo srovnatelná technologie) Jas / Kontrast: 250 cd/m² / 1000:1 Pozorovací 
úhly: 178° horizontálně i vertikálně Barevné pokrytí: 99 % sRGB Ochrana zraku: 
technologie pro redukci modrého světla (např. BlueLightShield) Reproduktory: 

35 930,00 Kč   287440

M Smart laserov á 

tiskárna se 

scanerem a 

kopírkou

Funkce: tisk, sken, kopie                                                                                                                                Technologie tisku: 

laserov á/LED

Ry chlost tisku: min. 35 stran za minutu, černobíle i barev ně

Rozlišení tisku: min. 600 dpi

Ry chlost skenov ání: min. 70 stran za minutu                                                                                                       Rozlišení skenov ání: 

min. 600 dpi

Kapacita v ýstupu papíru: min. 200 listů

Formát papíru: min. A5 - A3                                                                                                                           Konektiv ita:

USB 2.0 nebo v y šší, LAN, Wi-Fi Direct, NFC

Další v lastnosti:

Autentizace uživ atelů na ov ládacím panelu zařízení (tisk až po přihlášení uživ atele)                                                      Možnost přímého 

skenov ání do e-mailu, SMB, FTP                                                                                                  Paměť: min. 2 GB 

Velkokapacitní zásobník papíru, f inišer

Vy soká energetická účinnost

Rozměry : samostatně stojící zařízení nebo originál podstav ec.

Kompatibilita s běžnými operačnými sy stémy .                                                                                                            Min. garantov aná 

živ otnost (doložená v ýrobcem nebo nezáv islou certif ikací): min. 1.000.000 stran

Záruka: min. 60 měsíců on-site garantov aná v ýrobcem.

1 6 Digitální technologie

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 776zs Funkce: tisk, sken, kopie                                                                                                                                
Technologie tisku: laserová/LED
Rychlost tisku: 35 stran za minutu, černobíle i barevně
Rozlišení tisku: 600 dpi
Rychlost skenování: 70 stran za minutu                                                                                                       
Rozlišení skenování: 600 dpi
Kapacita výstupu papíru: 200 listů
Formát papíru: A5 - A3                                                                                                                           
Konektivita:
USB 2.0 nebo vyšší, LAN, Wi-Fi Direct, NFC
Další vlastnosti:
Autentizace uživatelů na ovládacím panelu zařízení (tisk až po přihlášení 
uživatele)                                                      
Možnost přímého skenování do e-mailu, SMB, FTP                                                                                                  
Paměť: 2 GB 
Velkokapacitní zásobník papíru, finišer
Vysoká energetická účinnost
Rozměry: 530 x 500 x 500 mm  
Hmotnost: 45 kg  
Kompatibilita s běžnými operačnými systémy.                                                                                                           
 garantovaná životnost (doložená výrobcem nebo nezávislou certifikací): 
1.000.000 stran
Záruka: 60 měsíců on-site garantovaná výrobcem.

109 824,00 Kč 768768

N Notebook s 

kamerou pro 

klienty  CZ 

kláv esnice/  max 

v arianta podle 

počtu míst a 

v elikosti učebny    

15 ks/min 12

Notebook 15,6" s doty kov ým IPS displejem:

Operační sy stém: Windows 11 Prof essional 64bit – požadov án z dův odu širokého nasazení v  organizaci; změna by  znamenala v y soké 

náklady  na školení, bezpečnost a kompatibilitu.Nepřípustná je dodáv ka tzv . druhotných (second-hand) licencí nebo licencí pův odně 

určených pro jiné zařízení, jiný region či licencí určených pro repasov ané přístroje.

Procesor: v ýkon min. 18 000 bodů dle PassMark CPU benchmark.

Operační paměť: min. 32 GB DDR5. Úložiště: min. 1 TB PCIe NVMe SSD s možností rozšíření pomocí HDD upgrade kitu.

Displej: min. 15,6" WUXGA (1920×1200), IPS, multidoty kov ý.

Graf ická karta: min. 200 bodů dle PassMark G3D benchmark.

Bezdrátov á konektiv ita: Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2), Bluetooth 5.3.

Kamera: FHD IR s kry tkou a dv ěma mikrof ony .

Kláv esnice: podsv ícená.Bezpečnost: TPM 2.0, Interní čtečka čipov ých karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, 

PC/SC.

Porty : 2× USB 3.2 Gen1, 2× USB-C (USB4 40 Gbps, Thunderbolt 4, PD, DP, DC-in 65W), HDMI 2.0, RJ-45.

Baterie: Li-ion min. 53 Wh, napájecí adaptér USB-C 65 W.

Další v lastnosti: MIL-STD 810H, TCO certif ikace.

Rozměry : šířka 360 mm, hloubka 260 mm, v ýška 23 mm (±5 %). Hmotnost: max. 1,70 kg (±5 %). K doložení hmotnosti postačí předložení 

hmotnosti dle datasheetu základního modelu.       

Záruka: Minimálně 60 měsíců on-site garantov aná v ýrobcem pro notebook + minimálně 36 měsíců záruka pro baterii. Ponechání v adných 

disků u zadav atele.

15 90 Digitální technologie
TravelMate P2 (TMP216-51T-G2-TCO-5364) Notebook 15,6" s dotykovým IPS 
displejem:
Operační systém: Windows 11 Professional 64bit – požadován z důvodu 
širokého nasazení v organizaci; změna by znamenala vysoké náklady na 
školení, bezpečnost a kompatibilitu.Nepřípustná je dodávka tzv. druhotných 
(second-hand) licencí nebo licencí původně určených pro jiné zařízení, jiný 
region či licencí určených pro repasované přístroje.
Procesor: výkon 18 000 bodů dle PassMark CPU benchmark.
Operační paměť: 32 GB DDR5. Úložiště: 1 TB PCIe NVMe SSD s možností 
rozšíření pomocí HDD upgrade kitu.
Displej: 15,6" WUXGA (1920×1200), IPS, multidotykový.
Grafická karta: 200 bodů dle PassMark G3D benchmark.
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2), Bluetooth 5.3.
Kamera: FHD IR s krytkou a dvěma mikrofony.
Klávesnice: podsvícená.Bezpečnost: TPM 2.0, Interní čtečka čipových karet, 
kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC.
Porty: 2× USB 3.2 Gen1, 2× USB-C (USB4 40 Gbps, Thunderbolt 4, PD, DP, DC-in 
65W), HDMI 2.0, RJ-45.
Baterie: Li-ion 53 Wh, napájecí adaptér USB-C 65 W.
Další vlastnosti: MIL-STD 810H, TCO certifikace.

19 636,00 Kč   2061780

O Druhý monitor 

doty kov ý/         

max v arianta podle 

počtu míst a 

v elikosti učebny    

15 ks/min 12

Úhlopříčka obrazov ky : Minimálně 27"

Ty p panelu: IPS nebo ekv iv alentní technologie zajišťující široké pozorov ací úhly  a kv alitní barev né podání

Rozlišení: Minimálně 2K (2560 × 1440 px)

Obnov ov ací f rekv ence: Minimálně 75 Hz

Jas: Minimálně 350 cd/m² (ty picky  360 nitů)

Kontrastní poměr: Minimálně 1000:1

Odezv a: Maximálně 5 ms GtG

Doty kov á technologie: Kapacitní (10bodov ý v ícedoty kov ý), kompatibilní s Windows 10/11 bez nutnosti instalace ov ladačů

Pov rchov á úprav a: Antiref lexní úprav a (Anti-Glare)

Vstupy  a v ýstupy : Minimálně: 1× HDMI, 1× Display Port, 1× USB 3.0 ty pu B (pro doty kov é ov ládání), 2× USB 3.0 ty pu A

Reproduktory : Integrov ané stereo reproduktory  (min. 2× 1 W)

Podpora VESA: Ano, min. 75 × 75 mm (např. 75 × 75 nebo 100 × 100 mm)

Stojan a ergonomie: Možnost sklopení až do téměř horizontální pozice (minimálně 15°–70°); určené pro práci s doty kem na stole

Příslušenstv í: Součástí dodáv ky  musí být napájecí adaptér, USB kabel pro doty kov é ov ládání a HDMI nebo DP kabel

Záruka:  Minimálně 36 měsíců on-site garantov aná v ýrobcem.

15 90 Digitální technologie 27" iiyama T2755QSC-B1 Úhlopříčka obrazovky: 27"
Typ panelu: IPS nebo ekvivalentní technologie zajišťující široké pozorovací úhly 
a kvalitní barevné podání
Rozlišení: 2K (2560 × 1440 px)
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Jas: 350 cd/m² (typicky 360 nitů)
Kontrastní poměr: 1000:1
Odezva: Maximálně 4 ms GtG
Dotyková technologie: Kapacitní (10bodový vícedotykový), kompatibilní s 
Windows 10/11 bez nutnosti instalace ovladačů
Povrchová úprava: Antireflexní úprava (Anti-Glare)
Vstupy a výstupy: Minimálně: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× USB 3.0 typu B (pro 
dotykové ovládání), 2× USB 3.0 typu A
Reproduktory: Integrované stereo reproduktory (2× 2 W)
Podpora VESA: Ano, 75 × 75 mm
Stojan a ergonomie: Možnost sklopení až do téměř horizontální pozice 
(30°–75°); určené pro práci s dotykem na stole
Příslušenství: Součástí dodávky musí být napájecí adaptér, USB kabel pro 
dotykové ovládání a HDMI nebo DP kabel

9 918,00 Kč    1041390

P 3D Scanner Ty p zařízení: Stolní 3D skener s možností automatického a pev ného skenov ání

Přesnost skenov ání: ≤ 0,1 mm

Velikost skenov aného objektu: Minimální: 30 × 30 × 30 mm, Maximální: až 700 × 700 × 700 mm

Rozsah jednoho skenu: Minimálně 200 × 150 mm

Ry chlost skenov ání: Jeden snímek: do 1 s, Kompletní 360° skenov ání: do 45 s

Rozlišení skenov ání: 0,17–0,2 mm

Snímání textur: Podpora barev né textury

Výstupní f ormáty : OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF

Zdroj sv ětla: LED

Pracov ní v zdálenost: 290–480 mm

Hmotnost skeneru: Maximálně 2,5 kg

Napájení: 12 V DC, příkon max. 40 W

Příslušenstv í: Otočný stolek s nosností minimálně 5 kg, kalibrační deska. Záruka 24 měsícíů.

1 6 Vy bav ení P4.0

EinScan-SP V2 Typ zařízení: Stolní 3D skener s možností automatického a 
pevného skenování
Přesnost skenování: ≤ 0,1 mm
Velikost skenovaného objektu: Minimální: 30 × 30 × 30 mm, Maximální: až 700 
× 700 × 700 mm
Rozsah jednoho skenu: 200 × 150 mm
Rychlost skenování: Jeden snímek: do 1 s, Kompletní 360° skenování: do 45 s
Rozlišení skenování: 0,17–0,2 mm
Snímání textur: Podpora barevné textury
Výstupní formáty: OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF
Zdroj světla: LED
Pracovní vzdálenost: 290–480 mm
Hmotnost skeneru: Maximálně 2,5 kg
Napájení: 12 V DC, příkon max. 40 W
Příslušenství: Otočný stolek s nosností 5 kg, kalibrační deska. Záruka 24 
měsícíů.

60 724,00 Kč   425068

R v ideokonf erence (+ 

stolní kamera 

SOVA) + DPH

Zařízení pro hy bridní v ideokonf erence (kamera, mikrof on a reproduktor v  jednom): Stolní zařízení ty pu „v še v  jednom“ s integrov anou 360° 

kamerou (Full HD 1080p), v y užív ající AI režii pro automatickou detekci a sledov ání mluv čího, přepínání záběrů a kombinaci celkov ého i 

detailního pohledu účastníků. Zařízení rozpoznáv á hlas, směr pohledu i pohy b. Připojení přes USB-C (napájení + data), integrov aná Wi-Fi pro 

správ u přes mobilní/desktop aplikace (iOS, Android, Windows, macOS), v četně aktualizace f irmwaru a v zdálené diagnostiky . Mikrof ony : 

v šesměrov é, dosah min. 5,5 m, potlačení šumu a ozv ěny . Reproduktor: integrov aný, ozv učení celé místnosti. Kompatibilita: MS Teams, 

Zoom, Google Meet aj. (plug & play ). Rozměry : v ýška max. 28 cm, průměr základny  max. 11 cm, hmotnost max. 1,3 kg. Napájení: 12 V 

DC / max. 2,5 A. Součást dodáv ky : zařízení, napájecí adaptér, kabeláž, transportní pouzdro, dokumentace v  ČJ.

Zobrazov ací jednotka – prof esionální 98" panel: LED panel s úhlopříčkou min. 98" (±5 %), rozlišení min. 3840 × 2160 (4K UHD), jas min. 500 

cd/m², kontrast min. 1200:1, pozorov ací úhly  178°/178°, prov oz 24/7 bez rizika v y pálení obrazu. Podpora horizontální i v ertikální orientace 

(piv ot), v stupy : min. 2× HDMI (2.0+), 1× DP, 1× DVI, 1× VGA, 1× USB, 1× RJ45, 1× RS232; v ýstup: 1× audio out. Integrov ané stereo 

reproduktory  min. 2× 10 W, dálkov é i síťov é řízení (LAN, RS232), VESA montáž min. 600 × 400 mm. Rozměry  cca 2200 × 1300 × 90 mm 

(±5 %), hmotnost max. 90 kg (±5 %). Kompatibilita s běžnými OS. Součástí dodáv ky : v ideokonf erenční mobilní stojan pro obrazov ku s 

nastav itelnou v ýškou, instalace, náv od v  ČJ.

Propojení a implementace: Obě zařízení musí tv ořit plně f unkční, v zájemně kompatibilní a propojený celek umožňující přenos obrazu i zv uku 

v  rámci hy bridní v ýuky  a v ideokonf erencí. Dodav atel zajistí jejich f y zické propojení, konf iguraci, test f unkčnosti, montáž (v četně držáků), 

v y tv oření schématu zapojení a dokumentace. Součástí dodáv ky  je zaškolení obsluhy  (min. 60 minut) a technická podpora po dobu min. 36 

měsíců: v zdálená asistence, aktualizace, diagnostika, zapůjčení náhradního zařízení při poruše.. Záruka min 48 měsíců ty pu on-site s NBD.

1 6 Digitální technologie
98" LED Samsung QM98C
MTW300-2000  Zařízení pro hybridní videokonference (kamera, mikrofon a 
reproduktor v jednom): Stolní zařízení typu „vše v jednom“ s integrovanou 360° 
kamerou (Full HD 1080p), využívající AI režii pro automatickou detekci a 
sledování mluvčího, přepínání záběrů a kombinaci celkového i detailního 
pohledu účastníků. Zařízení rozpoznává hlas, směr pohledu i pohyb. Připojení 
přes USB-C (napájení + data), integrovaná Wi-Fi pro správu přes 
mobilní/desktop aplikace (iOS, Android, Windows, macOS), včetně aktualizace 
firmwaru a vzdálené diagnostiky. Mikrofony: všesměrové, dosah 5,5 m, 
potlačení šumu a ozvěny. Reproduktor: integrovaný, ozvučení celé místnosti. 
Kompatibilita: MS Teams, Zoom, Google Meet aj. (plug & play). Rozměry: výška 
max. 28 cm, průměr základny max. 11 cm, hmotnost max. 1,3 kg. Napájení: 12 
V DC / max. 2,5 A. Součást dodávky: zařízení, napájecí adaptér, kabeláž, 
transportní pouzdro, dokumentace v ČJ.
Zobrazovací jednotka – profesionální 98" panel: LED panel s úhlopříčkou 98" ( 
), rozlišení 3840 × 2160 (4K UHD), jas 500 cd/m², kontrast 1200:1, pozorovací 
úhly 178°/178°, provoz 24/7 bez rizika vypálení obrazu. Podpora horizontální i 
vertikální orientace (pivot), vstupy: 2× HDMI (2.0+), 1× DP, 1× DVI, 1× VGA, 1× 
USB, 1× RJ45, 1× RS232; výstup: 1× audio out. Integrované stereo reproduktory 
2× 10 W, dálkové i síťové řízení (LAN, RS232), VESA montáž 600 × 400 mm. 
Rozměry cca 2200 × 1300 × 90 mm ( ), hmotnost max. 90 kg ( ). Kompatibilita s 
běžnými OS. Součástí dodávky: videokonferenční mobilní stojan pro obrazovku 
s nastavitelnou výškou, instalace, návod v ČJ.
Propojení a implementace: Obě zařízení musí tvořit plně funkční, vzájemně 
kompatibilní a propojený celek umožňující přenos obrazu i zvuku v rámci 
hybridní výuky a videokonferencí. Dodavatel zajistí jejich fyzické propojení, 
konfiguraci, test funkčnosti, montáž (včetně držáků), vytvoření schématu 
zapojení a dokumentace. Součástí dodávky je zaškolení obsluhy (60 minut) a 

138 370,00 Kč 968590

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specif ikace je uv edena jako minimální požadav ek zadav atele. Počty  ks na jednotliv á místa

Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118 , registrace akce MPSV: 013V934009001 (ÚP ČR – zřízení regionálních vzdělávacích center – technické vybavení) 



S Broadcast sada 

(mikrof onní/  

linkov é přepínače, 

kanálov é USB 

audio rozhraní)

Zv ukov é v stupy  a v ýstupy :

Minimálně 4 mikrof onní v stupy  s předzesilov ači.

2 stereo linkov é v stupy .

2 stereo v ýstupy  pro sluchátka.

1 stereo v ýstup pro monitory .

Digitální rozhraní:

USB rozhraní pro připojení k počítači.

Možnost připojení přes Bluetooth.

Zv ukov é ef ekty  a zpracov ání:

Vestav ěné DSP ef ekty  (kompresor, ekv alizér, rev erb).

Možnost nahráv ání a přehráv ání zv ukov ých souborů.

Ov ládání a uživ atelské rozhraní:

Doty kov ý displej pro snadné ov ládání.

Fy zické ov ládací prv ky  (knof líky , tlačítka) pro ry chlý přístup k f unkcím.

Napájení:

Možnost napájení z elektrické sítě.

Záložní napájení (např. baterie).

Další f unkce:

Možnost připojení externích zařízení (např. telef onů, tabletů).

Podpora v ícekanálov ého nahráv ání.Záruka 24 měsíců.

1 6 Broadcast studio

Mackie DLZ Creator Zvukové vstupy a výstupy:
4 mikrofonní vstupy s předzesilovači.
2 stereo linkové vstupy.
2 stereo výstupy pro sluchátka.
1 stereo výstup pro monitory.
Digitální rozhraní:
USB rozhraní pro připojení k počítači.
Možnost připojení přes Bluetooth.
Zvukové efekty a zpracování:
Vestavěné DSP efekty (kompresor, ekvalizér, reverb).
Možnost nahrávání a přehrávání zvukových souborů.
Ovládání a uživatelské rozhraní:
Dotykový displej pro snadné ovládání.
Fyzické ovládací prvky (knoflíky, tlačítka) pro rychlý přístup k funkcím.
Napájení:
Možnost napájení z elektrické sítě.
Záložní napájení (např. baterie).
Další funkce:
Možnost připojení externích zařízení (např. telefonů, tabletů).
Podpora vícekanálového nahrávání.Záruka 24 měsíců.

17 774,00 Kč   124418

T Imput switch mix 

pult

Zv ukov é v stupy  a v ýstupy :

Minimálně 2 mikrof onní v stupy  s XLR konektory .

2 stereo linkov é v stupy .

2 stereo v ýstupy  pro sluchátka.

1 stereo v ýstup pro monitory .

Digitální rozhraní:

USB rozhraní pro připojení k počítači.

Možnost připojení přes Bluetooth.

Zv ukov é ef ekty  a zpracov ání:

Vestav ěné DSP ef ekty  (kompresor, ekv alizér, rev erb).

Možnost nahráv ání a přehráv ání zv ukov ých souborů.

Ov ládání a uživ atelské rozhraní:

Doty kov ý displej pro snadné ov ládání.

Fy zické ov ládací prv ky  (knof líky , tlačítka) pro ry chlý přístup k f unkcím.

Napájení:

Možnost napájení z elektrické sítě.

Záložní napájení (např. baterie).

Další f unkce:

Možnost připojení externích zařízení (např. telef onů, tabletů).

Podpora v ícekanálov ého nahráv ání. Záruka 24 měsíců.

1 6 Broadcast studio

Mackie DLZ Creator XS Zvukové vstupy a výstupy:
2 mikrofonní vstupy s XLR konektory.
2 stereo linkové vstupy.
2 stereo výstupy pro sluchátka.
1 stereo výstup pro monitory.
Digitální rozhraní:
USB rozhraní pro připojení k počítači.
Možnost připojení přes Bluetooth.
Zvukové efekty a zpracování:
Vestavěné DSP efekty (kompresor, ekvalizér, reverb).
Možnost nahrávání a přehrávání zvukových souborů.
Ovládání a uživatelské rozhraní:
Dotykový displej pro snadné ovládání.
Fyzické ovládací prvky (knoflíky, tlačítka) pro rychlý přístup k funkcím.
Napájení:
Možnost napájení z elektrické sítě.
Záložní napájení (např. baterie).
Další funkce:
Možnost připojení externích zařízení (např. telefonů, tabletů).
Podpora vícekanálového nahrávání. Záruka 24 měsíců.

11 390,00 Kč   79730

U Jabra AV/       3 

KS

Ty p zařízení: Prof esionální bezdrátov ý reproduktor pro hy bridní práci

Zv uk: 65mm plnorozsahov ý měnič, 80 Hz – 20,000 Hz (hudba), 150 Hz – 14,000 Hz (hov ory ), max. 88 dB SPL @ 0.5m, AAC, CVSD, 

mSBC, SBC, AEC, redukce rev erberace, AGC, SWB až 14,000 Hz

Mikrof ony : Digitální MEMS, 4 mikrof ony , 150 Hz – 14,000 Hz, dosah až 2.5m, SNR 72 dB

Konektiv ita: USB-A, USB-C, Bluetooth 5.2 (dosah až 30m)

Baterie: Dobíjecí Li-ion, 4700 mAh, v ýdrž až 32 hodin, nabíjení 2.5 hodiny  (USB-C/A 1A), 5 hodin (USB-C/A 0.5A)

Rozměry : 132.5 x 35 mm (±5%), hmotnost 466 g (±5%)

Další v lastnosti: IP64 ochrana, barev ný sv ětelný prstenec, certif ikace pro Teams, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, kompatibilita s 

Windows, macOS, iOS, Android. Záruka 36 měsíců.

3 18 Digitální technologie

Jabra Speak2 75 MS Teams, Link Typ zařízení: Profesionální bezdrátový 
reproduktor pro hybridní práci
Zvuk: 65mm plnorozsahový měnič, 80 Hz – 20,000 Hz (hudba), 150 Hz – 14,000 
Hz (hovory), max. 88 dB SPL @ 0.5m, AAC, CVSD, mSBC, SBC, AEC, redukce 
reverberace, AGC, SWB až 14,000 Hz
Mikrofony: Digitální MEMS, 4 mikrofony, 150 Hz – 14,000 Hz, dosah až 2.5m, 
SNR 72 dB
Konektivita: USB-A, USB-C, Bluetooth 5.2 (dosah až 30m)
Baterie: Dobíjecí Li-ion, 4700 mAh, výdrž až 32 hodin, nabíjení 2.5 hodiny (USB-
C/A 1A), 5 hodin (USB-C/A 0.5A)
Rozměry: 132.5 x 35 mm  , hmotnost 466 g  
Další vlastnosti: IP64 ochrana, barevný světelný prstenec, certifikace pro 
Teams, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, kompatibilita s Windows, macOS, 
iOS, Android. Záruka 36 měsíců.

3 996,00 Kč    83916

V Head set 

AV/klopov ý 

mikrof on      max 

v arianta podle 

počtu míst a 

v elikosti učebny    

15 ks/min 12

Bezdrátov ý mikrof onní sy stém s klopov ým mikrof onem, který bude bezdrátov ě připojen k odpov ídající přijímací jednotce.

Vy sílací jednotka (TX): kompaktní bezdrátov ý v y sílač s integrov aným nebo externím klopov ým mikrof onem, digitální přenos v  pásmu 2,4 

GHz s automatickým v ýběrem kanálu, nízkou latencí a v y sokou odolností proti rušení. Zv uk min. 24bit/48kHz (ideálně 32bit f loat), lokální 

záznam do interní paměti, v ýdrž min. 7 h, dosah min. 200 m. Příslušenstv í: klopov ý mikrof on, v ětrná ochrana, úchy t, kabeláž.

Přijímací jednotka (RX): umožňuje současný příjem signálu ze 2 v y sílačů, v ýstup 3,5 mm TRS nebo adaptér na XLR/USB-C, napájení 

akumulátorem nebo přes USB-C, snadné párov ání a správ a.

Požadav ek na prov oz: sy stém musí umožnit současný prov oz minimálně 15 bezdrátov ých mikrof onních jednotek v  jedné místnosti bez 

v zájemného rušení a bez v ýpadků signálu, v četně automatické koordinace kanálů nebo jiné technologie zamezující interf erenci.

Nabíjení a správ a: součástí dodáv ky  jsou nabíjecí a transportní pouzdra pro 2–4 sady  mikrof onů, přehled o stav u přes displej nebo aplikaci. 

Kompatibilita s poptáv anou AV technikou. Záruka min. 24 měsíců.

15 90 Digitální technologie Sennheiser Profile Wireless 2-kanálový Bezdrátový mikrofonní systém s 
klopovým mikrofonem, který bude bezdrátově připojen k odpovídající přijímací 
jednotce.
Vysílací jednotka (TX): kompaktní bezdrátový vysílač s integrovaným nebo 
externím klopovým mikrofonem, digitální přenos v pásmu 2,4 GHz s 
automatickým výběrem kanálu, nízkou latencí a vysokou odolností proti rušení. 
Zvuk 24bit/48kHz (ideálně 32bit float), lokální záznam do interní paměti, výdrž 7 
h, dosah 200 m. Příslušenství: klopový mikrofon, větrná ochrana, úchyt, 
kabeláž.
Přijímací jednotka (RX): umožňuje současný příjem signálu ze 2 vysílačů, 
výstup 3,5 mm TRS nebo adaptér na XLR/USB-C, napájení akumulátorem nebo 
přes USB-C, snadné párování a správa.
Požadavek na provoz: systém musí umožnit současný provoz 15 bezdrátových 
mikrofonních jednotek v jedné místnosti bez vzájemného rušení a bez výpadků 
signálu, včetně automatické koordinace kanálů nebo jiné technologie 
zamezující interferenci.
Nabíjení a správa: součástí dodávky jsou nabíjecí a transportní pouzdra pro 
2–4 sady mikrofonů, přehled o stavu přes displej nebo aplikaci. Kompatibilita s 

2 620,00 Kč    275100

W WiFi Router a 

přístupov é rozhraní

Technologie: min. 4G LTE (i 5G) s v estav ěným slotem pro SIM kartu

Ry chlost:

Maximální ry chlost stahov ání: 4.60 Gbps (±5%)

WiFi 6 ry chlosti: až 1.77 Gbps 

Konektiv ita:

2x Gigabit Ethernet LAN porty

1x USB port

1x Ethernet (RJ-45)

Podpora zařízení: Až 64 zařízení

Bezpečnostní f unkce:

NAT/NAPT f irewall

Detekce DoS útoků

WPA2 a WPA3 šif rov ání

URL f iltrov ání

Aplikace f irewall

LAN MAC f iltrov ání

IP f iltrov ání

WLAN MAC f iltrov ání

SPI (Statef ul Packet Inspection)

Rozměry : 170 x 80 x 70 mm (±5%)

Hmotnost: 630 g (±5%)

Záruka min 36 měsíců.

1 6 Digitální technologie

ZYXEL FWA505 Indoor Router, Technologie: 4G LTE (i 5G) s vestavěným slotem 
pro SIM kartu
Rychlost:
Maximální rychlost stahování: 4.60 Gbps  
WiFi 6 rychlosti: až 1.77 Gbps 
Konektivita:
2x Gigabit Ethernet LAN porty
1x USB port
1x Ethernet (RJ-45)
Podpora zařízení: Až 64 zařízení
Bezpečnostní funkce:
NAT/NAPT firewall
Detekce DoS útoků
WPA2 a WPA3 šifrování
URL filtrování
Aplikace firewall
LAN MAC filtrování
IP filtrování
WLAN MAC filtrování
SPI (Stateful Packet Inspection)
Další vlastnosti:
AI řízené přepínání pohledů
Automatické zaostřování na aktivní řečníky
Potlačení šumu
Automatické otevírání a zavírání krytu kamery
Rozměry: 170 x 80 x 70 mm  
Hmotnost: 630 g  
Záruka 36 měsíců.

6 542,00 Kč    45794

X Zařizov ací kabeláž Součástí dodáv ky  bude kompletní sada zařizov ací kabeláže umožňující propojení v šech zařízení do plně f unkčního celku. Kabely  musí 

odpov ídat konkrétním rozhraním použitých zařízení. Dodav atel je pov inen dodat schéma zapojení ref lektující skutečné rozmístění techniky  

(f y zické i logické), technickou dokumentaci v četně seznamu ty pů a délek kabelů, zajistit asistenci při zapojení (např. přítomnost technika na 

místě při oživ ení sy stému) a prov ést kontrolu f unkčnosti v četně testu signálov ých cest (audio, v ideo, data). Kabely  musí být dimenzov ány  

s rezerv ou pro délku, instalace musí být stabilní, bezpečná, s ohledem na budoucí údržbu a estetické v edení kabeláže v  prostoru. Záruka 

min 36 měsíců. Zařizov ací kabeláž je požadov ána v  rámci dv ou částí v eřejné zakázky , a to "Digitální technologie" a "Broadcast studio".

1 6 Broadcast studio i digitální 

technologie

Zařizovací kabeláž Součástí dodávky bude kompletní sada zařizovací kabeláže 
umožňující propojení všech zařízení do plně funkčního celku. Kabely musí 
odpovídat konkrétním rozhraním použitých zařízení. Dodavatel je povinen dodat 
schéma zapojení reflektující skutečné rozmístění techniky (fyzické i logické), 
technickou dokumentaci včetně seznamu typů a délek kabelů, zajistit 
asistenci při zapojení (např. přítomnost technika na místě při oživení systému) 
a provést kontrolu funkčnosti včetně testu signálových cest (audio, video, 
data). Kabely musí být dimenzovány s rezervou pro délku, instalace musí být 
stabilní, bezpečná, s ohledem na budoucí údržbu a estetické vedení kabeláže 
v prostoru. Záruka 36 měsíců. Zařizovací kabeláž je požadována v rámci dvou 
částí veřejné zakázky, a to "Digitální technologie" a "Broadcast studio".

9 412,00 Kč    65884

Y BigKey s LX

Kláv esnice s 

redukov aným 

počtem kláv es 

OZP

Počítačov á kláv esnice s extra v elkými kláv esami (cca 2,5 × 2,5 cm), barev ným rozlišením a černým kontrastním písmem, určená pro děti, 

seniory  a uživ atele se speciálními v zděláv acími potřebami. Rozložení kláv es abecední (ABC). Celkem 48 kláv es – písmena, číslice, 

f unkční znaky . Připojení přes PS/2 (plug & play ), kompatibilní s OS Windows bez nutnosti ov ladačů. Rozměry  cca 48 × 18 cm (±5 %), 

plastov é prov edení, odolné pro intenziv ní použív ání. Napájení přes port PS/2. Součástí dodáv ky : kláv esnice, kabel, český náv od. Záruka 

min. 24 měsíců.

1 6 Specif ické materiálně-

technické v y bav ení

BigKeys LX
Klávesnice Počítačová klávesnice s extra velkými klávesami (cca 2,5 × 2,5 
cm), barevným rozlišením a černým kontrastním písmem, určená pro děti, 
seniory a uživatele se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozložení kláves 
abecední (ABC). Celkem 48 kláves – písmena, číslice, funkční znaky. Připojení 
přes PS/2 (plug & play), kompatibilní s OS Windows bez nutnosti ovladačů. 
Rozměry cca 48 × 18 cm ( ), plastové provedení, odolné pro intenzivní 

2 354,00 Kč    16478

Z Kamerov á oční 

nav igace PCEy e 

Zařízení pro ov ládání počítače očima: Externí kompaktní zařízení umožňující ov ládání počítače pomocí pohy bu očí, určeno pro osoby  s 

tělesným nebo kombinov aným postižením. Připojení přes USB 2.0/3.0, kompatibilní s Windows 10/11. Rozsah snímání očí 30–90 cm, 

přesné sledov ání i při pohy bu hlav y , f rekv ence min. 60 Hz, automatická kalibrace, f unkční i při použív ání brýlí a za různých sv ětelných 

podmínek. Rozměry  cca 280 × 17 × 11 mm, hmotnost max. 60 g (±5 %). Součástí dodáv ky : magnetický držák, kabeláž, pouzdro, sof tware 

pro kompletní ov ládání Windows, český náv od. Podpora alternativ ní komunikace, instalace a zaškolení uživ atele (min. 60 min), technická 

podpora a aktualizace po dobu min. 36 měsíců. Záruka min. 24 měsíců.

1 6 Specif ické materiálně-

technické v y bav ení

Tobii PCEye 5 Zařízení pro ovládání počítače očima: Externí kompaktní zařízení 
umožňující ovládání počítače pomocí pohybu očí, určeno pro osoby s tělesným 
nebo kombinovaným postižením. Připojení přes USB 2.0/3.0, kompatibilní s 
Windows 10/11. Rozsah snímání očí 30–90 cm, přesné sledování i při pohybu 
hlavy, frekvence 60 Hz, automatická kalibrace, funkční i při používání brýlí a za 
různých světelných podmínek. Rozměry cca 280 × 17 × 11 mm, hmotnost max. 
60 g ( ). Součástí dodávky: magnetický držák, kabeláž, pouzdro, software pro 
kompletní ovládání Windows, český návod. Podpora alternativní komunikace, 
instalace a zaškolení uživatele (60 min), technická podpora a aktualizace po 
dobu 36 měsíců. Záruka 24 měsíců.

76 034,00 Kč   532238

AA BigTrack Extended 

(trackball pro OZP)

Ty p zařízení: Bezdrátov ý trackball s pokročilým sy stémem ukazatele

Senzor: Optický senzor s technologií pro přesné sledov ání pohy bu

Počet tlačítek: 4 programov atelná tlačítka

Scrollov ací kroužek: Ano, pro snadné procházení dokumentů a webov ých stránek

Konektiv ita:

Bezdrátov é připojení přes Bluetooth 4.0 LE

USB nano přijímač (2.4 GHz)

Kompatibilita: Windows 7, 8, 10, 11; macOS 10.10 nebo v y šší; Chrome OS 44 nebo v y šší

Další v lastnosti:

Ergonomický design v hodný pro prav áky  i lev áky

Odnímatelná opěrka zápěstí pro pohodlné použív ání

Možnost přizpůsobení tlačítek a ry chlosti kurzoru pomocí sof twaru

Rozměry : 132 x 98 x 53 mm (±5%)

Hmotnost: 340 g (±5%)

Baterie: Dobíjecí lithium-iontov á baterie s v ýdrží až 4 měsíce na jedno nabití

Další f unkce: LED indikátor stav u baterie, kompatibilita s OS dodáv aných v  rámci VZ. Záruka min 24 měsíců.

1 6 Specif ické materiálně-

technické v y bav ení

MX ERGO S Typ zařízení: Bezdrátový trackball s pokročilým systémem ukazatele
Senzor: Optický senzor s technologií pro přesné sledování pohybu
Počet tlačítek: 4 programovatelná tlačítka
Scrollovací kroužek: Ano, pro snadné procházení dokumentů a webových 
stránek
Konektivita:
Bezdrátové připojení přes Bluetooth 4.0 LE
USB nano přijímač (2.4 GHz)
Kompatibilita: Windows 7, 8, 10, 11; macOS 10.10 nebo vyšší; Chrome OS 44 
nebo vyšší
Další vlastnosti:
Ergonomický design vhodný pro praváky i leváky
Odnímatelná opěrka zápěstí pro pohodlné používání
Možnost přizpůsobení tlačítek a rychlosti kurzoru pomocí softwaru
Rozměry: 132 x 98 x 53 mm  
Hmotnost: 340 g  
Baterie: Dobíjecí lithium-iontová baterie s výdrží až 4 měsíce na jedno nabití
Další funkce: LED indikátor stavu baterie, kompatibilita s OS dodávaných v 
rámci VZ. Záruka 24 měsíců.

2 704,00 Kč    18928

AB monitor pro 

zrakov ě postižené

Úhlopříčka obrazov ky : min. 80 cm (31,5")

Ty p panelu: IPS nebo ekv iv alentní technologie s širokými pozorov acími úhly

Rozlišení: min. 3840 x 2160 (4K UHD)

Obnov ov ací f rekv ence: min. 60 Hz

Jas: min. 350 cd/m²

Kontrastní poměr: běžný statický min. 1000:1

Pozorov ací úhly : min. 178° horizontálně / 178° v ertikálně

Barev né pokry tí: min. 99 % sRGB

HDR: Podpora HDR 10 nebo ekv iv alentní

Ochrana zraku: f unkce pro snížení modrého sv ětla (např. Blue Light Shield, Low Blue Light apod.)

Reproduktory : Integrov ané reproduktory , min. 2x 2 W

Porty :

min. 1x HDMI 2.0

min. 1x Display Port 1.2

min. 1x USB-C s podporou obrazov ého signálu a napájením min. 65 W (Power Deliv ery )

min. 1x RJ-45 (LAN)

min. 1x Audio v ýstup (3,5mm jack)

min. 2x USB 3.0 downstream

min. 1x USB-B upstream

Ergonomie:

Výškov ě nastav itelný stojan (min. 100 mm rozsah)

Možnost otočení na v ýšku (piv ot)

Naklápění a otáčení displeje

Montážní rozhraní: podpora VESA 100 x 100 mm

Barev né prov edení: stříbrné nebo ekv iv alentní decentní design

Certif ikace: CE, RoHS, Energy  Star nebo ekv iv alent

Příslušenstv í: napájecí kabel, v ideo kabel HDMI/DP/USB-C (alespoň jeden z nich), USB kabel pro připojení hubu

Záruka: min. 36 měsíců

1 6 Specif ické materiálně-

technické v y bav ení
CB322Q Úhlopříčka obrazovky: 80 cm (31,5")
Typ panelu: IPS nebo ekvivalentní technologie s širokými pozorovacími úhly
Rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD)
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Jas: 350 cd/m²
Kontrastní poměr: běžný statický 1000:1
Pozorovací úhly: 178° horizontálně / 178° vertikálně
Barevné pokrytí: 99 % sRGB
HDR: Podpora HDR 10 nebo ekvivalentní
Ochrana zraku: funkce pro snížení modrého světla (např. Blue Light Shield, Low 
Blue Light apod.)
Reproduktory: Integrované reproduktory, 2x 2 W
Porty:
1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.2
1x USB-C s podporou obrazového signálu a napájením 65 W (Power Delivery)
1x RJ-45 (LAN)
1x Audio výstup (3,5mm jack)
2x USB 3.0 downstream
1x USB-B upstream
Ergonomie:
Výškově nastavitelný stojan (100 mm rozsah)
Možnost otočení na výšku (pivot)
Naklápění a otáčení displeje
Montážní rozhraní: podpora VESA 100 x 100 mm
Barevné provedení: stříbrné nebo ekvivalentní decentní design
Certifikace: CE, RoHS, Energy Star nebo ekvivalent
Příslušenství: napájecí kabel, video kabel HDMI/DP/USB-C (alespoň jeden z 
nich), USB kabel pro připojení hubu
Záruka: 36 měsíců

9 988,00 Kč    69916

AC Sada Indukčního 

šíření zv uku + 

Indukční sluchátka 

pro Indukční 

smy čku/2 ks

Kompletní řešení pro zajištění přenosu zv uku pro osoby  se sluchov ým postižením zahrnuje indukční smy čku pro prostory  o v elikosti min. 60 

m² s v ýstupním v ýkonem min. 1,5 A RMS. Zařízení má v stupy  pro mikrof on i linkov ý signál (např. XLR, Jack, RCA), v ýstup pro kontrolní 

poslech (sluchátka), regulaci zisku a v ýstupní úrov ně a automatickou regulaci hlasitosti (AGC). Prov oz ze sítě 230 V, montáž stolní nebo 

nástěnná. Součástí dodáv ky  je zesilov ač, kabelov á smy čka, napájecí adaptér, kabeláž, instalační příslušenstv í a náv od v  českém jazy ce. 

Zařízení splňuje normu IEC 60118-4 pro indukční sy stémy .

Sy stém zahrnuje také pasiv ní sluchátka pro uživ atele bez sluchadel s T-spínačem. Sluchátka mají uzav řenou konstrukci, jsou lehká a 

pohodlná i pro delší nošení. Zv uk je přenášen přímo z v ýstupu smy čky  pomocí 3,5mm stereo jack konektoru. Citliv ost min. 95 dB SPL, 

f rekv enční rozsah min. 80–15 000 Hz, délka kabelu min. 1,2 m. Konstrukce je odolná, v hodná pro každodenní použití v e v eřejném prostoru, 

s hladkým hy gienicky  omy v atelným pov rchem nebo možností v ýměnných náv leků.

Součástí realizace je instalace zařízení na místě, zapojení a propojení se stáv ajícím audio sy stémem, ov ěření f unkčnosti dle normy , 

v y tv oření dokumentace a zaškolení obsluhy  (min. 60 minut). Zajištěna je technická podpora po dobu min. 24 měsíců v četně v zdálené 

asistence, aktualizací a možnosti zapůjčení náhradního zařízení při poruše. Zárzka minimálně 24 měsíců.

2 12 Specif ické materiálně-

technické v y bav ení

PLS-X1 Zesilovač pro indukční smyčku Univox
Páska pro smyčku neslyšících Univox Kompletní řešení pro zajištění přenosu 
zvuku pro osoby se sluchovým postižením zahrnuje indukční smyčku pro 
prostory o velikosti 60 m² s výstupním výkonem 1,5 A RMS. Zařízení má vstupy 
pro mikrofon i linkový signál (např. XLR, Jack, RCA), výstup pro kontrolní 
poslech (sluchátka), regulaci zisku a výstupní úrovně a automatickou regulaci 
hlasitosti (AGC). Provoz ze sítě 230 V, montáž stolní nebo nástěnná. Součástí 
dodávky je zesilovač, kabelová smyčka, napájecí adaptér, kabeláž, instalační 
příslušenství a návod v českém jazyce. Zařízení splňuje normu IEC 60118-4 pro 
indukční systémy.
Systém zahrnuje také pasivní sluchátka pro uživatele bez sluchadel s T-
spínačem. Sluchátka mají uzavřenou konstrukci, jsou lehká a pohodlná i pro 
delší nošení. Zvuk je přenášen přímo z výstupu smyčky pomocí 3,5mm stereo 
jack konektoru. Citlivost 95 dB SPL, frekvenční rozsah 80–15 000 Hz, délka 
kabelu 1,2 m. Konstrukce je odolná, vhodná pro každodenní použití ve 

48 936,00 Kč   685104

AD malé drony  + DPH FPV dronov ý sy stém s kamerou, FPV brýlemi a pohy bov ým ov ladačem v e v erzi se 3 bateriemi. Hmotnost dronu do 460 g, letov ý čas až 23 

min, max. ry chlost min. 100 km/h. Kamera s 1/1.3" snímačem, záznam až 4K@60 f ps, úhel záběru 155°, stabilizace RockSteady  a 

HorizonSteady , interní paměť min. 46 GB + microSD slot. Přenos obrazu digitální, dosah až 10 km (CE). Brýle s Micro-OLED displeji 

1920×1080 na oko, zorné pole min. 44°, možnost záznamu. Ov ladač ty pu motion controller 3 – intuitiv ní řízení pohy bem. Součástí 3× baterie, 

nabíjecí hub, náhradní v rtule, kabeláž, přeprav ní batoh nebo kuf r. Zaškolení obsluhy  (min. 60 min), dokumentace v  češtině, záruka min. 24 

měsíců, podpora po dobu min. 2 let. Kompatibilita a prov oz dle platné legislativ y  EU.

2 12 Vy bav ení P4.0 DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)  FPV dronový systém s kamerou, 
FPV brýlemi a pohybovým ovladačem ve verzi se 3 bateriemi. Hmotnost dronu 
do 460 g, letový čas až 23 min, max. rychlost 100 km/h. Kamera s 1/1.3" 
snímačem, záznam až 4K@60 fps, úhel záběru 155°, stabilizace RockSteady a 
HorizonSteady, interní paměť 46 GB + microSD slot. Přenos obrazu digitální, 
dosah až 10 km (CE). Brýle s Micro-OLED displeji 1920×1080 na oko, zorné 
pole 44°, možnost záznamu. Ovladač typu motion controller 3 – intuitivní řízení 
pohybem. Součástí 3× baterie, nabíjecí hub, náhradní vrtule, kabeláž, přepravní 

30 694,00 Kč   429716

AE 3Dtiskárna/  

příslušenstv í + 

DPH

Ty p zařízení: Stolní Vy bav ení P4.0árna s možností tisku z v íce materiálů a s ochranným kry tem. Technologie tisku: FDM (Fused Deposition 

Modeling). Velikost tiskov é plochy : Minimálně 250 × 210 × 220 mm. Počet extruderů: Jeden, s možností automatické v ýměny  až pěti 

f ilamentů. Podporov ané materiály : PLA, PETG, ASA, ABS, Flex, Ny lon a další. Tloušťka v rstv y : Nastav itelná od 0,05 mm do 0,3 mm. 

Vy hřív aná podložka: Ano, s možností teploty  100 °C. Automatická kalibrace: Ano, integrov aný sy stém pro kalibraci tiskov é plochy . 

Ochranný kry t: Uzav řený kry t pro stabilní tiskov é podmínky .. Uživ atelské rozhraní: Barev ný LCD displej. Připojení: USB, SD karta, 

možnost bezdrátov ého připojení. Podporov ané f ormáty  souborů: STL, OBJ, 3MF, G-code. Napájení: 100–240 V AC. Maximální rozměry  

zařízení: 600 × 600 × 700 mm v četně kry tu. Maximální hmotnost: 25 kg.Záruka min 24 měsíců.

1 6 Vy bav ení P4.0 Original Prusa MK4S Enclosure Bundle Typ zařízení: Stolní Vybavení P4.0árna s 
možností tisku z více materiálů a s ochranným krytem. Technologie tisku: FDM 
(Fused Deposition Modeling). Velikost tiskové plochy: 250 × 210 × 220 mm. 
Počet extruderů: Jeden, s možností automatické výměny až pěti filamentů. 
Podporované materiály: PLA, PETG, ASA, ABS, Flex, Nylon a další. Tloušťka 
vrstvy: Nastavitelná od 0,05 mm do 0,3 mm. Vyhřívaná podložka: Ano, s 
možností teploty 100 °C. Automatická kalibrace: Ano, integrovaný systém pro 
kalibraci tiskové plochy. Ochranný kryt: Uzavřený kryt pro stabilní tiskové 
podmínky.. Uživatelské rozhraní: Barevný LCD displej. Připojení: USB, SD karta, 

38 126,00 Kč   266882

AF CNC Stolní  f rézka 

+ DPH

Ty p zařízení: Stolní CNC f rézka určená pro 3D a 4D obrábění.

Pracov ní plocha: Minimálně 300 × 400 × 75 mm.

Vřeteno: Výkon 500 W s otáčkami až 11 000 ot./min a upínáním ER11.

Konstrukce: Pev ná hliníkov á konstrukce z odolných prof ilů.

Přesnost: Opakov atelnost ±0,05 mm.

Přenos pohy bu: Kuličkov é šrouby  na v šech osách pro ply nulý pohy b.

Motory : Krokov é motory  s dostatečným v ýkonem pro přesný pohy b os.

Maximální ry chlost posuv u: Až 3 500 mm/min.

Kompatibilita sof twaru: Podpora běžně dostupného CNC řídicího sof twaru.

Připojení: USB port pro komunikaci s počítačem.

Napájení: AC 220V nebo 110V.

Ochranné prv ky : Nouzov ý v y pínač a koncov é spínače na v šech osách.

Automatická kalibrace: Sy stém pro nastav ení osy  Z.

Podporov ané materiály : Dřev o, plasty , hliník a další měkké kov y .Záruka min 24 měsíců

4 0 Vy bav ení P4.0

CNC Frézka 3040 Z-DQ 3D Typ zařízení: Stolní CNC frézka určená pro 3D a 4D 
obrábění.
Pracovní plocha: 300 × 400 × 75 mm.
Vřeteno: Výkon 500 W s otáčkami až 11 000 ot./a upínáním ER11.
Konstrukce: Pevná hliníková konstrukce z odolných profilů.
Přesnost: Opakovatelnost ±0,05 mm.
Přenos pohybu: Kuličkové šrouby na všech osách pro plynulý pohyb.
Motory: Krokové motory s dostatečným výkonem pro přesný pohyb os.
Maximální rychlost posuvu: Až 3 500 mm/min.
Kompatibilita softwaru: Podpora běžně dostupného CNC řídicího softwaru.
Připojení: USB port pro komunikaci s počítačem.
Napájení: AC 220V nebo 110V.
Ochranné prvky: Nouzový vypínač a koncové spínače na všech osách.
Automatická kalibrace: Systém pro nastavení osy Z.
Podporované materiály: Dřevo, plasty, hliník a další měkké kovy.Záruka 24 
měsíců

19 076,00 Kč   76304

AG CNC Stolní 

Laserov ý Ploter + 

DPH

Ty p zařízení: Stolní CO₂ laserov ý plotr určený pro grav írov ání a řezání.

Výkon laseru: 40 W.

Pracov ní plocha: Minimálně 400 × 400 mm.

Nastav itelná v ýška pracov ního stolu: Možnost nastav ení v ýšky  minimálně o 70 mm.

Funkce Air Assist: Integrov aný sy stém of ukov ání v zduchem pro čistší řezy  a delší živ otnost laserov é trubice.

Funkce Red Dot: Indikace bodu dopadu laserov ého paprsku pro přesné zaměření.

Pracov ní stůl: Ty p "v čelí plástev " pro minimalizaci spálení materiálu během řezání.

Indikátory  teploty : Monitorov ání prov ozních podmínek pomocí zabudov aných indikátorů teploty  v ody  a napájecího zdroje.

Bezpečnostní prv ky : Senzor otev ření kry tu a bezpečnostní v y pínač pro zv ýšení bezpečnosti obsluhy .

Ov ládání v ýkonu laseru: Digitální ov ladač umožňující přesné nastav ení v ýkonu s přesností na 0,01 %.

Podporov ané f ormáty : Možnost grav írov ání a řezání přímo z graf ického sof twaru prostřednictv ím dodáv aného pluginu.

Kompatibilita se sof twarem: Dodáv aný sof tware kompatibilní s operačními sy stémy  Windows XP, 7, 8, 10 a 11.

Chlazení: Vodou chlazený sy stém s dodáv aným v odním čerpadlem.

Odv od spalin: Vestav ěný v entilátor a hadice pro ef ektiv ní odv od spalin.

Příslušenstv í: Kompresor v zduchu, v odní čerpadlo, v entilátor, hadice pro odv od spalin, sof tware a demontov atelné nohy .Záruka min 24 

měsíců.

4 0 Vy bav ení P4.0
Desktop CO₂ Laser Engraver Typ zařízení: Stolní CO₂ laserový plotr určený pro 
gravírování a řezání.
Výkon laseru: 40 W.
Pracovní plocha: 400 × 400 mm.
Nastavitelná výška pracovního stolu: Možnost nastavení výšky o 70 mm.
Funkce Air Assist: Integrovaný systém ofukování vzduchem pro čistší řezy a 
delší životnost laserové trubice.
Funkce Red Dot: Indikace bodu dopadu laserového paprsku pro přesné 
zaměření.
Pracovní stůl: Typ "včelí plástev" pro minimalizaci spálení materiálu během 
řezání.
Indikátory teploty: Monitorování provozních podmínek pomocí zabudovaných 
indikátorů teploty vody a napájecího zdroje.
Bezpečnostní prvky: Senzor otevření krytu a bezpečnostní vypínač pro zvýšení 
bezpečnosti obsluhy.
Ovládání výkonu laseru: Digitální ovladač umožňující přesné nastavení výkonu 
s přesností na 0,01 %.
Podporované formáty: Možnost gravírování a řezání přímo z grafického softwaru 
prostřednictvím dodávaného pluginu.
Kompatibilita se softwarem: Dodávaný software kompatibilní s operačními 
systémy Windows XP, 7, 8, 10 a 11.
Chlazení: Vodou chlazený systém s dodávaným vodním čerpadlem.
Odvod spalin: Vestavěný ventilátor a hadice pro efektivní odvod spalin.
Příslušenství: Kompresor vzduchu, vodní čerpadlo, ventilátor, hadice pro odvod 

21 876,00 Kč   87504

AH CNC v ýukov ý 

simulátor 

HEIDENHAIN / 

Siemens + 

touchscreen + 

DPH

	Účel: Umožnit tv orbu, testov ání a optimalizaci CNC programů mimo stroj, čímž se předchází odstáv kám stroje.

	Funkce: 

	Vy tv áření a úprav a CNC programů pro f rézov ací a soustružnické operace.

	Simulace obráběcích procesů s realistickou graf ikou pro ov ěření správ nosti programů před jejich nasazením na stroj.

	Uživ atelské rozhraní: 

	Kláv esnice odpov ídající skutečné kláv esnici stroje pro intuitiv ní ov ládání.

	Možnost použití v irtuální kláv esnice nebo ov ládacího panelu.

	Kompatibilita: 

	Podpora f rézov acích i soustružnických CNC řídicích sy stémů.

	Možnost integrace s existujícími CNC stroji a sy stémy  v  rámci prov ozu.

	Licence: 

	Plná v erze s licencí pro jedno pracov iště.

	Možnost síťov ých licencí pro v íce pracov išť.

	Dostupnost demov erze s omezením délky  programu.

	Instalace a prov oz: 

	Možnost instalace na počítače s operačním sy stémem Windows.

	Podpora v irtualizace pro použití v íce v erzí na jednom zařízení. Záruka min 24 měsíců.

4 0 Vy bav ení P4.0

DataPilot CP640, MP620 	Účel: Umožnit tvorbu, testování a optimalizaci CNC 
programů mimo stroj, čímž se předchází odstávkám stroje.
	Funkce: 
	Vytváření a úprava CNC programů pro frézovací a soustružnické operace.
	Simulace obráběcích procesů s realistickou grafikou pro ověření správnosti 
programů před jejich nasazením na stroj.
	Uživatelské rozhraní: 
	Klávesnice odpovídající skutečné klávesnici stroje pro intuitivní ovládání.
	Možnost použití virtuální klávesnice nebo ovládacího panelu.
	Kompatibilita: 
	Podpora frézovacích i soustružnických CNC řídicích systémů.
	Možnost integrace s existujícími CNC stroji a systémy v rámci provozu.
	Licence: 
	Plná verze s licencí pro jedno pracoviště.
	Možnost síťových licencí pro více pracovišť.
	Dostupnost demoverze s omezením délky programu.
	Instalace a provoz: 
	Možnost instalace na počítače s operačním systémem Windows.
	Podpora virtualizace pro použití více verzí na jednom zařízení. Záruka 24 
měsíců.

35 506,00 Kč   142024


