Příloha č. 3 Výpočet měsíčních záloh

1. Druhy energie
a)	Elektrická energie bude měřena jedním vstupním celkovým elektroměrem dodavatele elektrické energie a podružnými elektroměry pro každého odběratele. Spotřeba elektrické energie bude rozúčtována podle podružných elektroměrů.
b)	Zemní plyn bude měřen jedním vstupním celkovým plynoměrem dodavatele plynu a podružným plynoměrem pro pec. Dále jsou jednotlivé topné větve obou plynových kotelen osazeny měřidly tepla v GJ, včetně měření spotřeby tepla pro výrobu TUV. Spotřeba zemního plynu bude rozúčtována podle podružného plynoměru a měřičů tepla.
c)	Pitná voda je měřena vstupním vodoměrem SčVK, a.s. a bude rozúčtována mezi všechny nájemce. Spotřeba pitné vody bude rozúčtována podle podružných vodoměrů, počtu osob a charakteru odběru. 

2. Vyúčtování
a)	Nájemce bude platit čtvrtletně níže stanovené zálohy po dobu jednoho roku. Na základě skutečně spotřebovaných měřených energií bude provedeno vyúčtování, přehodnocení záloh a jejich úprava podle skutečnosti.
b)	Vyúčtování záloh všech odběratelů za uplynulý rok bude provádět podle platných zákonů firma pověřená k tomu pronajímatelem na základě podkladů od energetika pronajímatele.

3. Předpokládaná spotřeba energií z celkové spotřeby
Ateliér Keramika		El. energie – 33,0 %	Zemní plyn – 43,0 %	Pitná voda – 38,0 %

4. Čtvrtletní a oční zálohy pro rok 2025
Ateliér Keramika		122 750 Kč / Q		Celkem 491 000 Kč / rok

