Příloha A 
Specifikace díla + položkový rozpočet


1) Idina pila 2ks.
- zhotovit zpevněný povrch kolem studny. Studna neodpovídá technickým normám, konkrétně ČSN 75 5115.  Není zhotovení zpevněného povrchu kolem studny.
-vyčištění vnitřku studní
- udělat opravy vnitřků studní materiály s atestem na pitnou vodu. 
- pročištění přímého okolí studní od křovin a náletových dřevin.

Práce: xxx 
Materiál cca xxx- 
 

2) Studny Rokyta 3ks.
-vyčištění vnitřku studní
- udělat opravy vnitřků studní materiály s atestem na pitnou vodu. 
-opatřit víka studní okapničkami (zamezení zanášení jehličím z okolních stromů)

Práce: xxx 
Materiál: okapničky, beton, malty cca xxx- 


3) Studny Slunečná 2 ks. 
- zhotovit zpevněný povrch kolem studny. Studna neodpovídá technickým normám, konkrétně ČSN 75 5115.  Není zhotovení zpevněného povrchu kolem studny.
-vyčištění vnitřku studní
- udělat opravy vnitřků studní materiály s atestem na pitnou vodu. 
- pročištění přímého okolí studní od křovin a náletových dřevin.

Práce xxx 
Materiál xxx.- 
[bookmark: _GoBack]Zajištěné ubytování xxx-
Elektrocentrála na 3 pracovní dny xxx.-

Kompletně za čištění a renovaci cena 88000.- bez DPH. 
