
TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÝCH VÝROBKŮ 
[bookmark: _Hlk108614010][bookmark: _Hlk180584054]
Název zakázky:	SŠ - COPT Kroměříž – Pořízení školního nábytku 2025
[bookmark: _Hlk84489893]
[bookmark: _Hlk84490190]Číslo zakázky: 		VZ/2025/01/1

Forma zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/09/25 Krajského úřadu Zlínského kraje. Dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona 

Druh zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Obchodní firma dodavatele:	SKOLENKA s.r.o.
Sídlo dodavatele:			Dlouhá 1643/17, 664 34 Kuřim 
IČ:				03929591

	Technická specifikace nabízených výrobků

	KATEDRA UČITELE

	
Požadovaný údaj

	
Hodnota požadovaného údaje


	
Výrobce

	SKOLENKA s.r.o.

	
Výrobek

	Katedra učitele – typ Ovál 

	
Vnější rozměry stolu: 1300 x 650 x 760 mm (š x h x v) tolerance +- 5 mm

	1 300 x 650 x 760 (v) mm

	[bookmark: _Hlk117079451]
Plochooválné a tunelové ocelové profily:
· min. 55 x 35 mm a min. 80 x 25 mm, 
· s tloušťkou stěny min. 2 mm 

	
55 x 35 mm a 80 x 25 mm, Síla stěny 2 mm

	
Povrch ošetřen práškovým lakem 

	ANO

	Barva konstrukce 
	RAL 7035

	
Pracovní plocha: 
· oboustranně laminovaná dřevotřísková desky min. tl. 22 mm 
· s ABS hranou o tl. min. 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem)

	Síla desky 25 mm

Hrana ABS 2 mm

	
Čelní strana stolu:
· laminovaná dřevotřísková deska o tl. min. 19 mm 
· s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových stranách a 
· s ABS hranou tl. min. 1 mm na nepohledových stranách 
	
19  mm

2 mm

2  mm

	Dekor pracovního stolu 
	Bříza

	Záruční doba 
	60 měsíců

	
Způsob prokázání

	technický list produktu příp. katalogový list



Současně s technickou specifikací nabízených výrobků předloží dodavatel technický list produktu případně katalogový list, ze kterého bude patrno splnění všech zadavatelem požadovaných parametrů.
	ŽÁKOVSKÝ STŮL

	
Požadovaný údaj

	
Hodnota požadovaného údaje


	
Výrobce

	SKOLENKA s.r.o.

	
Výrobek

	Lavice žákovská II. M – typ Ovál 

	
Rozměr: 1300 x 500 x 760 mm (š x h x v), tolerance +- 5 mm

	1 300 x 500 x 760(v) mm

	
Plochooválné a tunelové ocelové profily:
· min. 55 x 35 mm a min. 80 x 25 mm, 
· s tloušťkou stěny min. 2 mm 

	
55 x 35 mm a 80 x 25 mm, Síla stěny 2 mm

	
Povrch ošetřen práškovým lakem 

	ANO

	
Barva konstrukce 

	RAL 7035

	
Pracovní plocha: 
· oboustranně laminovaná dřevotřísková desky min. tl. 22 mm 
· s ABS hranou o tl. min. 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem)

	Síla desky 25 mm

Hrana ABS 2 mm

	
Na pracovní desku jsou namontovány dva odkládací košíky v barvě konstrukce

	ANO

	Dekor
	
Bříza


	Záruční doba 
	60 měsíců

	
Způsob prokázání

	technický list produktu příp. katalogový list



Současně s technickou specifikací nabízených výrobků předloží dodavatel technický list produktu případně katalogový list, ze kterého bude patrno splnění všech zadavatelem požadovaných parametrů.
	UČITELSKÁ ŽIDLE

	
Požadovaný údaj

	
Hodnota požadovaného údaje


	
Výrobce

	SKOLENKA s.r.o.

	
Výrobek

	Židle učitele – stavitelná pístem – typ PVC skořepina

	
Otočná, výškově nastavitelná s područkami, pojízdná na kolečkách s plastovým ergonomickým šálovým sedákem

	
ANO

	
Sedák je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek 

	
ANO

	Barva sedáku
	
Modrá 


	
Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí min. 450 - 580 mm od podlahy

	ANO, 5-ti ramenný kříž s kolečky, výškový zdvih pl. pístem

	Certifikace dle EU ČSN EN 1729 – Židle a stoly pro vzdělávací instituce
	ANO

	Záruční doba 
	60 měsíců

	
Způsob prokázání

	technický list produktu příp. katalogový list



Současně s technickou specifikací nabízených výrobků předloží dodavatel technický list produktu případně katalogový list, ze kterého bude patrno splnění všech zadavatelem požadovaných parametrů.
	STUDENSTKÁ ŽIDLE

	
Požadovaný údaj

	
Hodnota požadovaného údaje


	
Výrobce

	SKOLENKA s.r.o.

	
Výrobek

	Židle Žákovská – typ PVC skořepina „Z“ legs

	
Konstrukce ohýbaná z kovového profilu:
· o průřezu min. 22 mm 
· s trubkou s tl. stěny min. 2,5mm

	
Trubka pr. 22 mm
Síla stěny trubky 2, 5 mm

	Židle je tvořena z jednodílného sedáku s opěrákem, v opěráku je kruhový otvor pro uchopení
	ANO

	Sedák z polypropylenu se vzduchovým polštářem, omyvatelný, bez horní perforace a drážek
	ANO

	Barva konstrukce 
	RAL 7035

	Barva sedáku 
	Modrá 

	Rozměr 
	Velikost 6 

	Stohovatelná (min. 5 ks na sebe nebo min 14 ks na kovový stojan)
	ANO

	Certifikace dle EU ČSN EN 1729 – Židle a stoly pro vzdělávací instituce
	ANO

	Záruční doba 
	60 měsíců

	
Způsob prokázání

	technický list produktu příp. katalogový list



Současně s technickou specifikací nabízených výrobků předloží dodavatel technický list produktu případně katalogový list, ze kterého bude patrno splnění všech zadavatelem požadovaných parametrů.


	V Kuřimi dne 19. 10. 2025
	

	
	razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
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Technická specifikace nabízených výrobků  

KATEDRA UČITELE  

  Požadovaný údaj      Hodnota požadovaného údaje    

  Výrobce    SKOLENKA s.r.o.  

  Výrobek    Katedra učitele  –   typ Ovál   

  Vnější rozměry stolu: 1300 x 650 x 760 mm (š x h x v)  tolerance + -   5 mm    1   300 x 650 x 760 (v) mm  

  Plochooválné a tunelové ocelové profily:   -   min. 55 x 35 mm a min. 80 x 25 mm,    -   s   tloušťkou stěny min. 2 mm        55 x 3 5   mm a  80  x   25   mm , Síla stěny 2 mm  

  Povrch ošetřen práškovým lakem     ANO  

Barva konstrukce   RAL 7035  

  Pracovní plocha:    -   oboustranně laminovaná dřevotřísková desky  min. tl. 22 mm    -   s   ABS hranou o tl. min. 2 mm, lepeno  voděodolným PUR lepidlem)    Síla desky 25   mm     Hrana ABS 2   mm  

  Čelní  strana stolu:   -   laminovaná dřevotřísková deska o tl. min. 19  mm    -   s   ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových  stranách a    -   s   ABS hranou tl. min.  1   mm na  nepohledových stranách     19    mm     2   mm     2    mm  

