

Příloha č. 1 – Minimální technické požadavky


Požadované minimální parametry excimerového laseru s měnitelným aktivním prostředím (ArF/KrF):


Požadované minimální parametry pro KrF prostředí:


Energie pulzu:	400 mJ ANO


Požadavek na regulaci energie pulzu:
Provedení s automatickým systémem regulace energie pulzu (atenuátorem) s rozsahem ladění min. 15 – 90 % max. energie v pulzu.  ANO, rozsah ladění 10-90%


Opakovací frekvence	2100 Hz ANO Průměrný výkon	230 W ANO Energetická stabilita		::1% ANO <0,75%
Délka pulzu FWHM 10 2 FWHM :: 30 ns ANO typ 20 ns Velikost svazku	min. 20 x 10 mm ANO 24 x 10 mm Divergence svazku         :: 4x1 mrad ANO 3x1 mrad

Součástí nabídky budou 2 kusy ochranných brýlí vhodných pro vlnovou délku 248 nm. ANO


Součástí nabídky bude měřák energie s kompatibilním měřičem splňující tato kritéria:


· Spektrální rozsah alespoň 17 až 2,2 µm ANO
· Průměr aktivní plochy měřáku min. 50 mm ANO
· Energetický rozsah min. 1 mJ až 1J ANO
· Provoz s opakovací frekvencí min. 200 pps ANO
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Dodavatel:
OptiXs
, s.r.o. 
Křivoklátská 37/3 19900 Praha 
Česká republika
IČO:
 
02016770,
 
DIČ:
 
CZ02016770,
Telefon: 
Fax: Mobil: E-mail: WWW:
xxxxx
www.optixs.cz
Odběratel - sídlo
: 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 1905/5
16000 Praha Česká republika
IČO: 60461373, DIČ: CZ60461373
Poštovní adresa:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemické technologie 
Technická  1905
/5
16000 Praha Česká republika
Místo
 
určení:
Ústav inženýrství pevných
 
látek
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Technická 1905/5
16000 Praha 6 
Česká republika
Způsob dopravy:
Termín: 
Vystaveno:
17.10.2025
Číslo poptávky:
)
Pro projekt „Infrastruktura pro laboratorní výuku na VŠCHT Praha (PROLAB)", reg. č.: CZ.02.02.01/00/23  023/0008613

	Označení dodávky	Množství
	MJ
	Sleva [%]
	Cena za MJ
	Sazba DPH
	Základ [Kč]
	Celkem [Kč]

	Excimer laser COMPex 110 F, 248 nm	1,00
	ks
	5,00 %
	2 222 444,25
	21,00
	2 222 444,25
	2 689 157,54

	1314944
Před slevou:
	
	
	
2 339 415,00
	
	
2 339 415,00
	
2 830 692,15

	Motorized attenuator 248 nm 10-90%	1,00
	ks
	5,00 %
	284 928,75
	21,00
	284 928,75
	344 763,79

	2910566
Před slevou:
	
	
	
299 925,00
	
	
299 925,00
	
362 909,25

	LabMax Touch - Laser Power and Energy Meter
	
	
	
	
	
	

	1,00
	ks
	
	46 440,00
	21,00
	46 440,00
	56 192,40

	2256258
	
	
	
	
	
	


 (
Nabídka
 vydaná
) (
NAV0767/2526
)

 (
Vytiskl: 
xxxxx
Stránka 
1
) (
Vytištěno
 
systémem
 
ABRA
 
Flexi.
)
J-50MUV-248: No Diffuser: ENERGYMAX SENSOR (RoHS), large heatsink
1,00 ks	47 186,84


21,00


47 186,84	57 096,08

1146243
UL-1001 PC filter - White Sylex frame for UV-CO2 lasers
2,00 ks	1 500,00



21,00



3 000,00	3 630,00

562S.00.00.300
Doprava (balné, transport, pojištění)


DOPRAVA



1,00 ks	17 280,00



21,00



17 280,00	20 908,80

Stěhovací služby	1,00 ks	21 000,00 MOVING SERVICE
Instalace nového zařízení, excimerový laser, využití stávajícího plynového hospodářství
1,00 ks	24 300,00

21,00


21,00

21 000,00	25 410,00


24 300,00	29 403,00

[image: ]INSTALLATION
PROVOZNÍ PLYNY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY. PLYNY SI ZAJIŠŤUJE ZÁKAZNÍK NA VLASTNÍ NÁKLADY.

Termín dodání do 10 týdnů od potvrzení přijetí objednávky. Platnost nabídky 30 dní od data vystavení.
Splatnost faktury je 30 dní po dodání předmětu plnění, nebo dle uzavřených smluvních podmínek.

Na předmět plnění se vztahuje záruka 36 měsíců od data předání. Nebo po 1 miliardě pulzů, podle toho co nastane dříve.


Celkem před slevou:	3 386 241,68

 (
Základ
0%
0,00
DPH
0%
0,00
Základ
12%
0,00
DPH
12%
0,00
Základ
21%
2
666
579,84
DPH
21%
559
981,77
Celkem
2
666
579,84
559
981,77
) (
Základ [Kč]
2 666 579,84
Celkem [Kč]
3 226 561,61
)Rekapitulace DPH v Kč




Registrace:
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