Příloha č. 1
Požadované technické parametry zboží 
Produkční barevná archová tiskárna (CMYK)
Online propojení se stávajícím finišerem Canon BLM 35/50
 
· Rozlišení tisku minimálně 2400x2400dpi
· Rychlost tisku minimálně 100 A4/min
· Kapacita papírů na vstupu minimálně 5 000 listů
· Podtlakové podávání papíru z minimálně 3 zásobníků
· Automatické pokračování tisku po dvojitě podaném papíru bez zásahu operátora
· Podporované gramáže médií 60–400 g/m2
· Formát papíru až 487x330 mm
· Velkokapacitní stohovač na výstupu s možností odsazování sad
· Kapacita výstupu alespoň 5000 listů
· Jednotka pro kontrolu a nastavení barevnosti před a během tisku z potištěných archů (automatická kalibrace, průběžná kalibrace)
· Jednotka pro kontrolu a nastavení pozice obrazu před a během tisku z potištěných archů
· Automatické vytváření barevných profilů
· Tiskový RIP se správou úloh, správou barev, podpora Adobe PDF Print Engine, včetně funkce vyřazování na ripu, kompatibilní se stávajícími kontroléry EFI pomocí SW Command Work Station
· 100 % uživatelského ovládání v lokalizaci do češtiny
· Maximální šíře tiskárny k hraně napojení na externí finišer musí být do 4100 mm (omezená prostorová kapacita)
· Napájení 220 V/16 A

