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Modulární karuselový skládací systém
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Jedinečný skladovací systém pro uložení nástrojů

Pro využití rohového prostoru min. 2,5 x 2,5 m 
např. jako propojení dvou řad kabinetů 
v pravém úhlu. Tato skříň je určena (a vybavena 
různými záchytnými systémy) pro ukládání 
a seřizování nástrojů pro obráběcí centra.
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Největší modulární karuselový organizér pro uložení	
a správu nástrojů a nářadí
Všechny typy nástrojových lůžek - ISO, HSK, CAPTO atd. 
Mnoho různých universálních držáků, polic, montážních 
a vychystávacích nástaveb. Zařízení je navrhováno jako 
karuselový stojan se 4 pracovními kvadranty. Závěsný 
systém s kapacitou až 880 nástrojových lůžek. 
Max. zatížení 1 000 kg. 
Závěsná síta 1x1 m s nosností až 60 kg/síto - celkem 16 sít. 
1 uzavírací kvadrant tvoří zároveň rohové dveře opatřené 
madly a zámkem. Každý tento prostor je aretován v dané 
pozici brzdou kvůli minimalizování možnosti úrazu.
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       Systém je uzamykatelný a to alternativně
       otočným zámkem s jazýčkem jazýčkem         
       (Eurolocks) nebo otočným zámkem 
       se dvěma body. Skříň je kompletně 
       rozebíratelná a je expedována v dřevěné 
       bedně o rozměrech 2315x1155x1000
       s přiloženým interaktivním návodem 
       k montáži. Součástí montáže je nivelace 
       a volitelná fixace ke stěně nebo podlaze. 
       Prosklené boky nebo otevřená zadní stěna 
       dle volby. Volitelné zakázkové barvy.
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