Příloha č. 1
Technická specifikace
	Název vlastnosti
	Definice vlastnosti
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	Konstrukční provedení jednotky
	Konstrukční provedení použití jednotky.
	Pásková knihovna včetně rack mount kit, maximálně 2U,  se čtečkou čárových kódů, (Autoloader) s min. 24 sloty LTO-9..
	 Pásková knihovna Qualstar Q24 2U LTO, 1x LTO-9 SAS 12Gb, 24 slotů pro kazety ve 2 zásobníkech, kapacita 432/1 080 TB, vzdálená správa, ovládací panel, čtečka čárových kódů, sada pro montáž do racku, 1x napájecí zdroj vč. napájecího kabelu

	Množství kazet
	Počet kazet dodaných se zařízením.
	24x datové medium LTO-9 45TB RW včetně štítku s čárovým kódem, +  1x univerzální čistící médium
	 24 x PN: 02XW568 LTO-9 Data Cartridge RW, 18/45 TB incl. BCL

	Typ / druh fyzikálního formátu pásky
	Udává typ / druh použitého fyzikálního formátu pásky.
	LTO-9  RW medium
	 ano

	Typ rozhraní
	Typ rozhraní pro připojení periferního zařízení.
	Alespoň 12Gbps SAS konektivitu k médiím / klientskému serveru.
	 12Gbps SAS

	Redundantní zdroj napájení
	Udává, zda má zařízení redundantní napájecí zdroj.
	Ne
	 ne

	PCIe karta do backup serveru
	2-port low profile PCIe SAS HBA kompatibilní se serverem a-2610Q-H12W 2U-4U S-SP3
	
	PN: S123008-8E-X81 SAS HBA dual port 12Gb SFF-8644, PCIe 3.0 x8 (9300-8e), OEM

	Připojovací SAS kabely
	Kabely pro propojení autoloaderu a SAS HBA 2ks, délka 2m
	
	PN: 83572 Delock Cable Mini SAS HD SFF-8644 > Mini SAS SFF-8088 2 m

	Rozšiřitelnost o mechaniku
	Autoloader musí mít možnost rozšíření o další mechaniku
	Ano
	 ano

	Záruka a servisní podpora
	 
	36 měsíců záruka a servisní podpora hardware s odezvou do druhého pracovního dne na místě.
	3letá záruka 5x9xNBD vč. pokročilé výměny dílů

	Dodávané příslušenství
	 
	Napájecí kabel, štítky s čárovým kódem po 100 ks
	 ano



