Č.j. : 2026/1704/NM
Č.sml.: 260462
CompuNet s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118594 
se sídlem Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5 
IČ: 27608514, DIČ:CZ27608514 
Zastoupena: Filipem Weberem, jednatelem 
Bankovní účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „prodávající“) 

a

Národní muzeum
se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, PSČ: 110 00
IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272
Zastoupené: Ing. Martinem Součkem, Ph.D., ředitel Odboru digitalizace a informačních systémů 
(dále jen „kupující“)

uzavírají tuto


kupní smlouvu
dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je koupě a prodej zboží dle VZ VZ260068, N006/26/V00006578 viz specifikace v Příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „věc“).
2. Prodávající se zavazuje dle podmínek uvedených v této smlouvě odevzdat kupujícímu věc a převést na něho vlastnické právo k věci a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit kupní cenu.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Prodávající je povinen předat věc kupujícímu do 30.6.2026 v sídle kupujícího. O předání věci bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme věc od prodávajícího.
2. Prodávající je povinen při předání věci předat kupujícímu veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání věci.






III.
Kupní cena a její splatnost
1.  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 1 655 900,00 Kč + DPH ve výši 347 739,00 Kč, celkem vč. DPH 2 003 639,00 Kč.
2. Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Prodávající vystaví daňový doklad po předání věci kupujícímu. Daňový doklad vystavený prodávajícím bude splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho vystavení.
3. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak je stanoveno příslušnými právními předpisy.
4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona, je kupující oprávněn vrátit daňový doklad prodávajícímu a požadovat vystavení řádného daňového dokladu. Tím se přerušuje lhůta splatnosti a doručením řádně vystaveného daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení daňového dokladu uplatní kupující do 7 pracovních dní ode dne jeho doručení od prodávajícího.

IV.
Záruční doba
1.	Prodávající poskytuje záruku na jakost dodané věci. Záruční doba činí 60 měsíců.
2.	Záruční doba začíná běžet dnem předání věci.

V.
Další ujednání
1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci, že na věci neváznou žádná práva třetích osob, a že je oprávněn věc prodat. 
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit s okamžitou platností v případě, že:
a) prodávající nepředal kupujícímu věc řádně a včas dle podmínek této smlouvy,
b) věc je zatížena právem třetí osoby,
c) věc má vady, na které prodávající kupujícího písemně neupozornil při předání věci. Tím nejsou dotčena práva kupujícího podle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit s okamžitou platností v případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 30 dnů.
4. Nárok na náhradu škody není odstoupením od smlouvy dotčen.


VI.
Sankční ustanovení
1.	V případě, že prodávající nedodá kupujícímu věc řádně a včas dle podmínek této smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení.
2.	V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
2. Smluvní strany prohlašují, že prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Obsah této smlouvy může být měněn pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků vyjadřujících shodnou vůli smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s tím, že kupující obdrží 2 pare a prodávající 1 pare smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli, čemuž na důkaz připojují níže své podpisy.
[bookmark: _Hlk190761167][bookmark: _Hlk209449331]

[bookmark: _Hlk203119028]V Praze dne _______________				V Praze dne _______________
[bookmark: _Hlk218517021]

Xxxxxxxxxxxxxxxxx						xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk190761229]_________________________				_________________________
Filip Weber, 							Ing. Martin Souček, Ph.D.
jednatel							ředitel ODIS






















Příloha č.1

Technická specifikace položek 1-4  VZ260068

Položka č. 1: 4ks Páteřní switch -  L3 switch 48x 10/25GbE, 8x 40/100GbE, 2x hot-swap PS 

 
	Požadavek na funkcionalitu
	Minimální požadavky
	Potvrďte, že nabízený produkt splňuje uvedené minimální požadavky

	Základní vlastnosti
	 
	

	Typ zařízení: L3 přepínač
	ano
	ano

	Velikost zařízení 1U 
	ano
	ano

	Minimálně 48x 1/10/25 Gbps SFP28 portů s volitelným fyzickým rozhraním
	ano
	ano

	Minimálně 8x 40/100 Gbps QSFP28 portů s volitelným fyzickým rozhraním
	ano
	ano

	Podpora rozdělení 40GE portů na 4x10GE a 100GE portů na 4x25GE
	ano
	ano

	Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+
	ano
	ano

	2x interní hot-swap AC napájecí zdroj
	ano
	ano

	Redundantní hot-swap ventilátory
	ano
	ano

	Směr proudění vzduchu zařízením: předo-zadní
	ano
	ano

	Minimální přepínací výkon: 4 Tbps
	ano
	ano

	Minimální paketový výkon: 2000 Mpps
	ano
	ano

	Minimální paketový buffer: 32 MB
	ano
	ano

	Maximální hloubka přepínače: 55 cm
	ano
	ano

	Vlastnosti stohování
	 
	

	Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 2
	ano
	ano

	Kapacita stohovacího propojení: 400 Gbps
	ano
	ano

	Stoh podporuje distribuované přepínání paketů
	ano
	ano

	Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) 
	ano
	ano

	Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG)
	ano
	ano

	Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade)
	ano
	ano

	Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API
	ano
	ano

	Součástí přepínače je stohovací kabel 100Gbit/s délka 1m
	ano
	ano

	Funkce a protokoly
	 
	

	Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte
	ano
	ano

	Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX
	ano
	ano

	Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4
	ano
	ano

	Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 56/16
	ano
	ano

	Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 96 000
	ano
	ano

	Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 120 000
	ano
	ano

	Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP
	ano
	ano

	Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q
	ano
	ano

	VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu
	ano
	ano

	Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v
	ano
	ano

	Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN
	ano
	ano

	IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w
	ano
	ano

	STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)
	ano
	ano

	Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích
	ano
	ano

	Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port
	ano
	ano

	Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní)
	ano
	ano

	DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF
	ano
	ano

	Podpora zapouzdření: GRE over IPv4
	ano
	ano

	Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace
	ano
	ano

	Podpora NTP server
	ano
	ano

	Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety
	ano
	ano

	Podpora L3 routed port
	ano
	ano

	Statické směrování IPv4 a IPv6
	ano
	ano

	Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 130 000
	ano
	ano

	Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 32 000
	ano
	ano

	Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP
	ano
	ano

	Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6
	ano
	ano

	Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security
	ano
	ano

	Podpora police based routing
	ano
	ano

	Podpora VRRPv2 a VRRPv3
	ano
	ano

	Podpora route map
	ano
	ano

	ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4
	ano
	ano

	Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF)
	ano
	ano

	IGMP v2 a v3, IGMP snooping
	ano
	ano

	MLD v1 a v2, MLD snooping
	ano
	ano

	Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP
	ano
	ano

	Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL
	ano
	ano

	DHCP snooping pro IPv4 a IPv6
	ano
	ano

	ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota , číslo VLAN,  
	ano
	ano

	HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na pps
	ano
	ano

	IEEE 802.1p – Minimálně 8 front
	ano
	ano

	802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port
	ano
	ano

	Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou)
	ano
	ano

	Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675
	ano
	ano

	802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN
	ano
	ano

	Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace
	ano
	ano

	Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace
	ano
	ano

	BPDU guard a Root guard
	ano
	ano

	Podpora service insertion včetně technologie VXLAN
	ano
	ano

	Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN
	ano
	ano

	Podpora PBR VXLAN
	ano
	ano

	Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU
	ano
	ano

	Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači
	ano
	ano

	Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST)
	ano
	ano

	TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)
	ano
	ano

	Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem
	ano
	ano

	Podpora Radius over TLS (RadSec)
	ano
	ano

	Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz)
	ano
	ano

	IP Explicit Congestion Notification (ECN)
	ano
	ano

	Podpora RoCEv2
	ano
	ano

	Management
	 
	

	CLI formou 1x USB console port
	ano
	ano

	Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth
	ano
	ano

	Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě
	ano
	ano

	OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu
	ano
	ano

	USB port pro přenos konfigurace a firmware
	ano
	ano

	Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient
	ano
	ano

	Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů
	ano
	ano

	Podpora SNMPv2c a SNMPv3
	ano
	ano

	Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL
	ano
	ano

	Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače
	ano
	ano

	Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému
	ano
	ano

	Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler)
	ano
	ano

	TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů
	ano
	ano

	Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby
	ano
	ano

	Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování
	ano
	ano

	Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači
	ano
	ano

	Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů)
	ano
	ano

	Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp.
	ano
	ano

	Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase
	ano
	ano

	Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní)
	ano
	ano

	Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události
	ano
	ano

	Interní SSD úložiště pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 60 GB
	ano
	ano

	Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress
	ano
	ano

	Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu
	ano
	ano

	SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session
	ano
	ano

	IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe  
	ano
	ano

	Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM)
	ano
	ano

	Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů
	ano
	ano

	Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení
	ano
	ano

	Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)
	ano
	ano

	Součástí switche bude příslušenství pro dvoubodovou montáž do racku
	ano
	ano



Položka č. 2: 8 ks síťový transceiver ke switchům – k položce č. 1
 
	Typ příslušenství
	Minimální požadovaný počet

	QSFP28 transceiver 100GBASE-LR4, SM, 10km, 3,3V ,LC duplex,, DMI opt. převodník 100% kompatibilní se zařízením, připouští se OEM verze
	8


  
 Položka č. 3: 4ks propojovací DAC kabel ke switchům – k položce č. 1
  
	Typ příslušenství
	Minimální požadovaný počet

	100G QSFP28 to QSFP28 1m DAC Cable
	4



Položka č. 4: 4ks rack KIT ke switchům – k položce č. 1

	Typ příslušenství
	Minimální požadovaný počet

	 2-post Rack Kit
	4



Veškeré dodávané příslušenství musí být plně kompatibilní s dodávanými switchi.
 
 
Ostatní podmínky:
· Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství), a musí být určen pro trh v rámci EU.
· Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
· Je požadována servisní podpora na software a hardware s odesláním náhradních dílů NBD (následující pracovní den) po oznámení poruchy v minimální délce 60 měsíců. Tato servisní podpora musí být garantovaná výrobcem zařízení, včetně registrace servisní podpory u výrobce pro OU.
· Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.
· Je požadovaná podpora výrobce po dobu 60 měsíců.
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