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NABÍDKA 2017 ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o.

Katalogový list pásového finišeru VÓGELE S 800-3Í
<4*

Minifinišer pro široké spektrum aplikací
<S*0ÍUlM(SW3róstř8jse (BÍtŠ&UŠ&od SSlteřšf£ŠJléJl&5troja,

Finišer SUPER 800-3Í s lištou pro pokládku AB 220 TV zajišťuje vynikající hodnoty předzhutnění,
které jsou pro finišer této třídy neobyčejné.

SUPER 800-3Í je ideální malý finišer pro řadu oblastí použití, jako jsou výstavba a údržba 
hospodářských cest, malých silnic, cyklistických stezek a chodníků.

O Rozchod pásů 1,14 m 
Q Průjezdní šířka jen 1,4 m 
D Šířka pokládky od 0,5 do 3,5 m
D Výkonný vznětový motor DEUTZ s výkonem 55 kW a stupněm ECO 
D Výsuvná hladicí lišta AB 220 TV s pechem a vibrací

0010 Pásový finišer SUPER 800-3Í společnosti VÓGELE

Pohon
> Vodou chlazený vznětový motor DEUTZ, TCD 2.9 L4, s výkonem 

55,4 kW při otáčkách 2200/min
> Motor splňuje platné emisní směrnice Evropské unie (COM) 4 

a USA (EPA) Tier 4f
> Elektronické řízení motoru se stupněm ECO a řízeným 

pohonem ventilátoru

Pojezdové ústrojí
> Řízený hydrostatický pohon pojezdu, s uzavřeným okruhem
> Pásový podvozek s pryžovými deskami, styěná plocha 1500 x 180 mm
> Lamelové brzdy nenáročné na údržbu, automatické blokování ve 

stavu bez tlaku oleje

VÓGELE
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Převzetí a rozdělení materiálu
> Tlačné válce pro nákladní vozy, kyvné uložené a s možností 

přesunutí vpřed o 100 mm, se stěnami násypky sklopitelnými na 
základní šířku

> Násypka materiálu 5 t, násypná výška 500 mm
> Stěny násypky jednotlivě nastavitelné

> 3 oddělené hydrostatické pohony pro příčkový dopravník 
(podavač) a rozdělovači šneky

> Mechanický lopatkový snímač k řízení příčkového dopravníku
> Příčkový dopravník, krátkodobě se zpětným chodem
> Rozdělovači šneky s možností zpětného chodu a výškově nastavitelné
> Regulace šneků při přeplnění

> Automatické naplnění šnekového tunelu během stání

Elektrické zařízení
> Palubní napětí 24 V
> 4 pracovní světlomety 24 V, 2 x vpředu, 2 x vzadu

Systém vytápění
> Třífázový generátor s regulací

> Vytápění při volnoběhu, vytápění lišty při volnoběhu vznětového motoru

Stanoviště obsluhy
> Ergonomické stanoviště řidiče, umístěné na lávce za lištou, s 

dodatečným výklopným stupněm pro zvýšenou pozici řidiče
> Ovládací panel řidiče ErgoBasic

> 2 dálkové ovladače lišt ErgoBasic pro levou a pravou stranu lišty

Ostatní
> Dokumentace stroje

0020 Země použití Česká republika

0030 Výsuvná hladicí lišta AB 220 TV

Výsuvná hladicí lišta AB 220 TV zajišťuje nejvyšší přesnost a vysoké 
hodnoty zhutnění našich finišerů třídy Mini.
> Výsuvná hladicí lišta AB 220 TV s pěchem a vibrací je určena 

pro finišer SUPER 800-3(i).

VŮGEl i. E»
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> základní šířka 1,20 m a je možné lištu hydraulicky vysunout na šířku 
2,20 m.

> Pomocí rozšiřovacích dílů lze výsuvné hladicí lišty AB 220 TV 
rozšířit na maximální šířku pokládky 3,50 m.

0040 Hutnění, TV

Vybavena pechem a vibrací

Pěch dusá směs pod těleso lišty a zajišťuje tak regulovaný přísun 
materiálu ve všech situacích pokládky. Optimální nastavení pěchuje 
rozhodující pro to, aby v souladu s požadovanou výškou a rychlostí 
pokládky byl vždy pod lištou dostatek materiálu.

Excentrická vibrace působící na hladicí plech zajišťuje optimální 
rozdělení částic ve směsi. Vznikne uzavřený a rovnoměrný povrch 
krytu vozovky.

Stejně jako u pěchu lze intenzitu vibrací plynule nastavit ze 
stanoviště obsluhy otáčkami hnacího hřídele

VŮGELE
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0050

0060

0070

Šířka pokládky

Rozšíření, 2 x 0,25 m (2,70 m) 
Rozšíření, 2 x 0,5 m (3,20 m) 

Rozšíření, 2 x 0,65 m (3,50 m) 
Stanoviště obsluhy, Standard

2,2 m

0080 Stěna zásobníku, standardní

Tlačné válce pro nákladní vozy se zaklopí se stěnami zásobníku. Obě boční stěny zásobníku jsou 
opět mechanicky odklopitelné.

Vzájemné nezávisle vyklápění bočních stěn násypky pomocí zvedacích hydraulicky 
ovládaných válců.

0100 Výškové nastavení rozdělovačích šneků, ruěně

Ruční výškové nastavení rozdělovacího šneku se děje po celé šířce pokládky. Tím se docílí 
optimálního rozdělení asfaltové směsi při pokládce tenkých vrstev i při proměnlivé tloušťce 
pokládky.

VŮGELE
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0120

0130

0140 Balení pro pozemní dopravu 

0150 Lakování, zeleň VÓGELE
Stěny zásobníku, boční obložení a kapota motoru se lakují zelení VÓGELE

0160 Popis stěny zásobníku, bílý 

0170 Návod k obsluze, česky 

0180 Návod k obsluze lišty, česky

Wirtgej^ VŮGELE
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0190 Otočný maják, 1 kus

0200 Signál couvání, akustický

Při couvání finišeru zazní akustický signál pro dodatečnou bezpečnost.

0210 Postřikovači pistole
Postřikovači pistole s hadicí délky 2 m.

0220 Souprava nářadí

Souprava nářadí obsahuje základní vybavení k provádění jednoduchých oprav. Souprava nářadí 
se dodává ve svinovací tašce.
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0230 Průvodce pokládkou, EN 

0240 Parts & More, anglicky

0250 Umístění štítků, standardní - výstražné pokyny pro všechny země mimo USA

A010* Snímač řízení šneků, ultrazvukem, 2 kusy

Tímto ultrazvukovým snímačem je možno přesně a bezdotykově regulovat množství asfaltové 

směsi ve šnekovém prostoru.

A030 Výhled do materiálového zásobníku pomocí zrcadla

Pomocí zrcadla namontovaného na stěně zásobníku získá pracovník obsluhy optimální výhled 
do zásobníku materiálu. Tak je možno ze stanoviště obsluhy pohodlně kontrolovat úroveň 
plnění.
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►

A040 NIVELTRONIC Basic
Zařízení NIVELTRONIC Basic nabízí plný rozsah všech důležitých nivelačních funkcí. Pomocí 

zařízení NIVELTRONIC Basic lze kombinovat mechanické a ultrazvukové snímače a dále také 

laserové přijímače.

A050 Ovladač pro NIVELTRONIC Basic, 2 kusy

K obsluze Niveltronic Basic. Je zapotřebí po jednom ovladači na každou stranu.

A060 Čidlo příčného sklonu
Čidlo příčného sklonu lze bezproblémově použít v kombinaci se snímačem výšky až do 

maximální šířky pokládky 6,5 m. Měří příčné sklony v širokém rozsahu +/-10 %.

SThamm7
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A070 Držák, výškové čidlo, 2 kusy

K upevnění mechanického nebo ultrazvukového výškového čidla.

A080 Variabilní mechanický snímač výšky 1 kus

Tento snímač je zvlášť robustní a odolný proti působení povětrnostních vlivů. Disponuje 
velkým segmentovým zobrazením a vestavěným osvětlením okolního prostředí.

K rozsahu dodávky patří také snímací lyžiny v délkách 30 cm a 1 m a třmen ke snímání z lanka.



F

A130 Čisticí zařízení s nádrží a navíječem hadice

Díky pevně nainstalovanému čisticímu zařízení s nádrží na separační prostředek lze rychle a 

snadno očistit všechny strojní díly znečištěné asfaltem.

K tomu příslušející navíječ hadice s 10 m hadicí usnadňuje manipulaci.

NABÍDKA 2017 ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o.

AI 80 Lyžina bočnice (90°), vyhřívaná, 2 kusy
Vyhřívání lyžiny bočnice zabraňuje přilepování asfaltové směsi.

>

A190 Systém zúžení šířky pokládky

Po montáži lze systémem zúžení šířky pokládky plynule zmenšit šířku pokládky z 1,2 m až na 

0,5 m. To se děje velmi pohodlně ze stanoviště obsluhy bez jakékoli další úpravy.

Technické změny vyhrazeny

Doplňková výbava, která je ke strojům dodávána nad rámec požadavků, není zahrnuto 
v nabízené ceně:

• WITOS
• sluneční přístřešek
• 1 mechanický snímač (pro celkový počet 2 ks)
• 1 ultrazvukový snímač (pro celkový počet 2 ks)
• hydraulicky nastavitelná výška šneků

Wirtqen VŮGELE
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Spotřeba paliva: 243g/mth - dle provozu podmínek stavby

Hlučnost stroje:
- hladina akustického výkonu 104 dB (A) (2000/14/EG a DIN EN 500-6)
- denní hladina expozice hluku 80 dB (A) (DIN EN 500-6)

Záruka:
Termín dodání:

24 měsíců nebo 2 000 mth, podle okolnosti, která nastane dříve 
do 1 týdne od účinnosti kupní smlouvy

7=SSSSSSÍ
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A WIRTGEN GROUP COMPANY

VOGELE

Mini Class

SUPER 800-3Í
RAUPENFERTIGER

Einbaubreiten 0,50 - 3,50 m 
Maximale Einbaukapazitat 300 t/h 
^urchfabitsbreite 1,40 m www.voegele.info

http://www.voegele.info
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AWIRTGEN GROUP COMPANY

VOGELE

Ihr VOGELE QR-Code 
dimkt turn £UPER 800-31" 
auf unserer Homepage

JOSEPH VOGELE AG
Joseph-Vogele-Str. 1
67075 Ludwigshafen • Germany
lt'arketing@voegele.info

Telefon: +49(0)621 8105 0 
Telefax: +49(0)621 8105 461 
www.voegele.info

StGOPUJS, inline Pave, NAVITRONIC, NAVITRONIC Basic, NAVITRONIC Plus. NIVELTRONIC, NIVELTRONIC Plus, RoadScsn, SprayJet, VOGELE, VOGELE Powerfeeder, 
PeveDocie Assistant, AutoSet. AutoSet Plus, AutoSet Basic, ErgoBasic und VŮGELE-Ecopfuc sind elngetragene Gernelnschafamarken der JOSEPH VOGELE AG, 

r^Sstóan/TOiein PCC ut esne slngetregene Deutsche Marice der JOSEPH VOGELE AG, LudwigshaferVSheln. ERGOPLUS, NAVITRONIC Plus, NAVTTROWC BASIC, MVB.TRONIC Pluii 
VISION, VOGELE, VOGELE PowSffeeder, PaveDock, PeveDoek Assistant, AutoSet AutoSet Plus, AutoSet Bask und VŮGELE-EcoPlus firfid bsim US Petent- und fttefkeneni 

Te3^r®?3f|9 der JOSEPH VOGELE AG, Luefesragshafen/RHsin,, RsehtsveriblndiBcfoa AnsprQcKe feSnnen a lb don Testers und BiTdern bi dteser Broschurs nicht Bbgsl©rt©t werdefl
acHe und konstruktfva Anderumgsn vorbehaiten. Auf den Abbifdungen warden eucb optíónaíe b&ras gateigt

3785_oi£flSS.17

http://www.voegele.info
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Pásový finišer

SUPER 800-3Í
Mini Class

5 Pokládky 0,50 - 3,50 m 
•výkon 300t/h 
Pojezdu 1,40 m

www.voegele.info

http://www.voegele.info


VOGELE SUPER 800-3* MnlClM*
Hlavní údaje finišeru SUPER 800-3Í

j&Wasazenf ve ztížených podmínkách 
díky kompaktním rozměrům. dP

* Vysnilá přetfeomprese s lištou 
AB 220 TV (tampery a vibrace).

* Velká šíře pokládky 0,50 - 3,50 m * Ftexibihí možnosti plnění přes 
asymetrické stěny násypky.

^ Stabilní udržovaní pfimeho směru 
jízdy a precizní stabilita řízení přes 
řízený pohon pojezdu.

^ Výkonný e ekonomicky díky 
dieselovému motoru Deutz s 
55,4 kW a stupněm ECO

www.w5sgei0.info

» Perfektní viditelnost přes moderní 
design stroje.

VČGELE SUPER Sene

* Jednoduchá manipulace na základě 
snadno srozumitelných a inovativntch 
ErgoBasic konceptů ovládání.

>

http://www.w5sgei0.info


VUGELE SUPER 600-3Í
Mtmuass

Malý finišer s velkým spektrem využití

Finišer Super BOO-3Í ja nesmírně kompaktní 
malý finišer, který obsahuje široký počet využití. 
Využití nsjda, jestliže se staví úzké cesty, blízko 
zdi, hran a maži kolejemi tramvají nebo 
v budovách. Právě na omezených prostorech 
může finišer Super 800-3Í plně využít své 
schopnosti.

A $> i*-, v * «»íř*p
SmP»’ iílJtJ-iiknníi,iroyEl vwltyrn Rčss.2 i ÍJiijftr/um Sila 

vyv -im surtistf řik*ríii .Tatřii šn .a pr»v« i=i 
■ j3*'O nu'jy
El^řssSSiC 6 'Hlte 1= sybfei.€ii ll&lDil ftS 2t5. 1V 
; lisrrspsHy .4 vj&afrm lerdc rfiaíy !»rrl«i »an 
duEar'ujfc ťí’ei5«íši!pKH»»'tJí
hošnql.__

Ne nadarmo přesvědčuj poměr cena-výkon 
u těchto malých finišerů. Dálá to z něj Ideálního 
partnera v městských, krajinných a zahradních 
oblastech staveb
a také obzvláště zajímavého partnera pro 
mnoho komunálních podniků.

5



VOGEL.E SUPER 8«K*
MntCtess

Kompaktní, lehký, úsporný

Vždy když je obzvláště uzke místo rte stavbě, 
uzkénsbo
nízké pnchszi na řadu finišer Super 800=3i 
Jeho rozměry
ho dělají rdsáfomrc partnerem v zahradnidi- a 
krajinných stavbách jakož i u staveb parkoví ét, 
komerčních-, jízdních- a pěších cest 
Žadeny je rnsfy fimier taká u prací na 
středních dělících
pružil u dálnic, u parkovacích míst a u 
nízkých hal

V© všsch místech nasazeni jsou jeho nepatms 
rozmary
jeho velkou manévrovací schopnosti a také 
sdny výkon
je rozhodupci pro efektivní nasazeni 
tohoto finišeru
Technická vyfibenost zajišťuje tomuto roaíemu 
fimšeru
úděsnost tok© ve ztížených podmínkách To 
mu dovolí právě v extrémně omezujících 
poměrech napříWad asymetrické stěny rassvpky, 
ty vyřeší problem například s nakladením 
násypky

ApHikace zde uvedené jsou typické pro Vbgele 
Msiitňdy Obřízky mohou rovnfi£ ukazoval jeho
předchůdce wsw voláte into



VOGELE SUPER 800-3Í
Mini Clast

Práce na míru v úzké místnosti Bližší hranice pokládky až do 5 cm

» S vnějším roEchodem pasů od 1,14 m, Iktorym 
disponuje tento malý finišer Super 80Q-3i. má 
vynikající schopnost pro stavbu mezi stopami 
a vymezovanými kójemi frézy 

» Díky nepatrné pripzdove šjros od 1.40 m staví 
také leké vjezdy nebo braný bez více překážek 
Tímto přichází take u finišeru možnost vjezdu a 
umcžňuja bezproblémově a samostatně udělat 
s finišerem z dopravní plochy v budově jako 
parkoviště

* Promyšlený desien stroje umožňuje strojní 
výrobu do 5 cm ohraničeni

* Celková výška je mené než 2,00 m umožrtuje 
tedy způsob výstavby v nízkých místnostech 
a pod přístřešky

» Velk© spektrum pracovní šířky už od 0,50 m 
do 3,50 m umožňuje nasazeni 
v nejrůznějšitih použitích a posters se o 
vysoké využití stroje

WWW.VC8S€lB-lnfO 9



voutLfc auet« Buu-si
Mirti Class

YWW.voigelalnto 11

Perfektní management materiálu (Flexibilní možnosti podávání jsou obzvláště 
důležité, Když Je to úzké a těsné. Přesně 
k tomuto účelu

je koncipována velké násypka na materiál u

pak Síla výkonu nakládacího pásu, velký tuml m 
materiál a výčtové stavitelný rozdělovač šne 
se postarají o
zásobováni a ď reci zní tok materiálu k liště.

10 VÓGELE SUPER Sarw



VOGELE SUPER 800-$
Mm* Class

Flexibilní nakládka Optimální plnění materiálem

Velký zásobník materiálu s oddělitelnou 
stavitelnou
stěnou je konstruován tak, aby stroj vždy byl 
n©Hép© naplněn
Je úplně jedno, zda nakládáte pomoci LKW 
z boku bagrem - dělá se fc> vždy vhodným 
nastavením stěn zásobníku.

Optimální asymetrické stěny zásobníku (levé) 
umožňují násyp balené do finišeru pomoci LKW, 
ala take i když balená není umístěna přímo 
uprostřed před finišerem, kde může být jednoduše 
nevinuta, jako například u stavby podél zdí 
a jiných ohraničení.

Finišery mini tříd disponují velkými 
výkony transportu materiálu z násypky 
finišeru. Velkoobjemové násypka umožňuje 
dostatečné předzásobení a dostatečnou šíři 
tunelu pro materiál, který má velkou 
průchodnost.

Rovnoměrná rozdělení balené |e zajištěno díky 

Šnekovým lopatkám, které vedou až k listě

Velkoobsabová rtfaypka
S kapacitou od 5.81 je násypka malého 
finiSeru vykládána lak, že, je zaústěn řízený 
tok balené
a nepřichází zde tak k žádným ztrátám.

' f
Optimální škrabékový pás í

Optimální uspořádání ěkrsbákového pásu je 
absahovárto optimálním převodovým ústrojím- 
a s tím Je spojený vysoký přepravní výkon při I 
minimálním opotřebení. Dopravník je vratný, i 
tekž© při transportu nevelká žádná ztráta I 
'Dfiteríálu.... ........................................... . .i

Velké lopatky šnaku
Lopatky Šneku o průměru 300 mm m mají 
postarat o rovnoměrné rozděleni balené. 
Výška rozdělovačů šneků může být plynule 
nastavena od 1D0 mm nestaven® dle 
přání, dokonce hydraulicky.

I2 VŮGELE SUPER Selte VMM;voegels Info
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Koncept ovládání ErgoBasic
ErgoBasfc

Nový koncept ovládésrtí ErgoBosic by] 
koncipován za osvědčené podpory 
ErgoPlus ovládacího systému našich 
velkých finišerů a odsouhlasen speciálními 
požadavky a nároky uživatelů našich Mini 
Class finišerů.

__Intuitivní na ovládání jako u našich 
velkých strojů.
8 tímto je VOGELE jediným výrobcem
standardizovaného konceptu ovládáni, WB'y 
nabízí pro všechny třídy fnléerÍL ^ r n

VCGELE SUPER Serte

www.voefl8te.Jnft>

<

http://www.voefl8te.Jnft


ErgoBasic

ErgoBasic Ovládací konzole pro řidiče

VOGELE SUPER 0OO-3Í

VŮ3ELE SUPER Serte Wflaw.yBs3ate.inf0 17



grgoBa»ic ovládací konzole řidiče

Víang^npaíited: fcntee Cfcpisj zdt není nutný
tou umtatfny psní. K nSžbrj rozEBhu ftjnteí. Xtotií
pfchíedné. pratáefey c Isgkfcy “*0, VÍK*® nuímni jsou 
«tEh h cvládeel konzol! cavicers L£D esvfiteta a
Eraoaedc Js zfej-ný. zobrazena wsIb pncfufivpeř.
rtiša drvifey vypfnatt a funteí v Př“*ní«h- DiSH LEu^aVb^ vatymuumiI a **£*gg"** 
tííbytoffiujs rnáfiriifif lífe fwfcioh Bydéfrw e teta wsv 
nfedĚrtó. ^®Ss rn rcJtu

' * _i&afc>?K! M M^!:m -

.opoíWtepaTto:B

imSSSSČ^L-SSZo

ssssasssasiígsrtt a ?4h.PsotíwřatlSrSj feí ggp P
srorcHia «J4cBni teteKs vytscfee poJeáwi.n,■ 
nLiHstf. Dates! toká tsai 
'flSsr »k eatamieaky ř* po dapf. Opsjtóx 
íů rrůfc efeffiaw pews paBidánl.



VCKáfcLfcfcUPfcrt ftOú-dl

Konzole ErgoBasic ovládání lišty

Snadná a bezpe&tó maniíiuSBos s EStou & vSeoh funkcí 
| je u fínBew rozhodujícím faktorem pro kvartu pokládky. 

Tento operační systém byl vyvinut spsoiáínS u systému 
Supar Ergo u feiilwu 850-31, Jako základní koncepce 

I ovládáni Ušly finišem.

■ Všechny funkce jsou seskupeny do logických skupin, 
IcvMdértí je zda intuifiwH. Provoz ovládání je snadno 
I pochopitelný £ pochopi se intuitemž vefeni rychle, fiástafinš 
nízké proto, že symbofika byla pciáitB ze systému ErgoPlus.

Konzole ovládání lišty ErgobasSc iťnožfiuje yžschny funíce© 
spojené s pokládáním nastavit snadno e rychle. Je sete taká 
přímý přístup k systému pro manipulací a metenátem a dál© 
Js uRrasvukovámu senzoru šnekS.

Krfispozldjezda dálkové ovládání ke každá sířená 
pokládky. Toto ovládání so buď může držet v ruce, nebo se 
připevní na magnetické držáky u fingeru, teké po obou 
stranách.

pSmovmca nebo pnchytH ne magnetický. 
na finišeru.

Cl* Ovládání škrabátového pásu, automat! cit j// 
njfir&š

ls-' Ktofcson

(?.' Nastaveni zpfitnšho Chodu fineful 
automaticky / ručně

(*) Zepnulířtfypniáf plovoucí
polohy !
Vyklopen feztttopenf střen Běty

>(v Ovládáni ňlveJacs

www.vo6gEla.inib 2c

http://www.vo6gEla.inib


VUUfcLfc tfUHtK BUU-31 fcrpobasic

Niveltronic Basic

Ovládací panel Je vybaven vSemi funkosmf, 
letěné jsou potřebné k přesné nh/eiacl

Ukazatel ovládáni rozdílu 
Ntaritronlc Basic 
zgpnutD/vypnuto

1 Nastavení efiBvostl senzorů 
0 Výt 6r senzorů

«
(»> Nastaven! rychlosti

.» NastavenI požadované hodnoty 

'J) Kalibrace senzorů

V soiiadu b konceptem ovládáni Et^cBasřc má také fe&er 
nlvdačnl systém, který byl vyvinut jako Nřveftroroc Basic 
Tento systém Je pinfi Integrován do ňdlc&io systému stroje 
a vyznačuje se jednoduchou manipulaci. Pro každou střenu 
pokládky |b zda samostatné (Mikové ovládám.

U niveCace jsou mechanické senzory a ultrazvukové 
senzory, jakož i snímač příčného sklonu Pro pokládáni 
vétsicti ptoch je finišer vybaven ultrazvukovými snímači. 
Ntveftranic Bas® ®^amaficky rozpozná typ připojeného

VĎGELE SUPER &®ri* www.wagele.ir*> 2?



VOGELS SUPER 80Q-3Í Mim class

Technologie pohonu budoucnosti

» Modem! DEUTZ motor s výkonem 55.4 KW » Regulace ertóůek ventilátoru zaiiMuje potřebné ehlazanf.
umoiAuje optimální efektivnost (evropské Tím se také snižuje spotřeba paliva a emise hluku,
standardy 4. US-Nonm EPA Tier 4í>.

» Převodovka diky hydraiíkácýni čerpadlům dokonale 
přenáší sílu vznilcváho motoru

Finišer VŮ6ELE Super S00-3Í má moderní a výkonný 4-válccvý dieselový motor. Přípona / je zkreike pro 
jrrtefigentnj regsáaci ©misP 3 zahrnuje všechny finišery v© skupinS VtSrtffen Group, které jsou vybaveny 
nejnovější technologii motoru. Tyto motory splňují díky softetfewraoému zpracování výaikových plynfi přísné 
emisní předpisy, které se vztahuji na mobilní
zařízení v zemích Evropské unie / státech Evropského sdružení volného obchodu, Spojených států amerických 
a v Kanadě.

Valký dimenzovaný chladič 
6 Inovativnfm systémem 
cirkulace vzdutu zaručuje 
perfektní chlazení, chladící 
kapalinou v motoru, 
hydraulického olejs a 
přeplftovaciho vzduchu va 
vrlsch klimatizovaných 
oblastech tohoto sváta. To vie 
zajišťuj® plný výkon vznětového 
motoru a také jeho dlouhou ; 
životnost.

VOGELE SUPER Sorto wftw.voe0ete.lnfo 27



Mini Class

Precizní, přesné pásy Jednotná koncepce servisovém

votseue Suetk euo-3i

3; Výkonná samostatné pohony, které jsou 
integrovány přímo uvnBFfimšsru, dosahují pfevcd 
hnací síly pří pokládání f ntSaru baze ztrát.

S*> Pásový podvozek zajišťuje pfes velkou plochu finišeru 
matámélni trakcí. Proto Js konstantní pohon zajištěn I v 
náročném terénu.

Jednotný koncept servisu řln&sríi VOGELE umožňuj Kromě toho disponuje finišer komponenty, klenů jsou 
lychlou b snadnou údržbu. odolné proti opotřebeni, díky nim je zaručena ciouhá život
Všechny servisní body na strop jsou díky velké haupně 
snadno dostupné.



vOGčLfc Sup*:* ó£w*a MirtiCtess

Lišta AB 220 TV

*i. ■ e '■’> t #iíi jívu fv t 1»“ »t. ■ v
• jiimPř liv&v' .i L-i n. ŮGIL Ji *

W-’ fci»HfcS- fc»i»l|íí^ uh íitíf' *M»- v iíii- v M 
V m -*•'» 8<*il yisW i* o: mtáftí' ťťt jptó ftitatMk. 4 «»* 
&
»U,\nt cmrfiK* *r*'r l*.M 'rtť-Ttwtff kvaiil* “rmv víi^ra.1:

Základní Siře poKifeUry 12 tn může být rozšířena pomocí 
hydraulického rozšířeni do 2,2 m. B řídícími agregáty 
ternpsrii a vibrací dosahuje vyrtk2|cich přadnostf pro 
ftnišeríéto třídy
dokonce je tak výjimečný, že je je mimořádným v této 
tňdé.

S použitím tuhých přídavných části může být šjfe pokládky 
snadno zvýSene. Se systémem zúžení může být snadno 
zasypán kerról {příkop} od šíře 0.5D do 1,20 m ve vysoké 
kvalité.

VĎGEL£ SUPER Bene wwtf.voegtíe.info 31



•ci-fc Č*vr‘cfi Mint Class

Finišer VOGELE Super 800-3Í lišta

AB 220 TV

šlíe
»Od1 .20 m do 2.2B m pfyrcute stavitelné

*► Rozšířersl Z « SO can sž do 3.50 m poJdetSky 
Redukovatelné iuienf pokladky na 0,50 m

* Vanflníd komprese 

^ Lišta AB 220 TV o tempery s vibracemi

AB -?70 TV ** 220 T\ tóss utjftraífinřitřicte

1 iOOrarn 
iíODmra

AB 220 TV AS22B1V«K!SCt» Vwb.iifeszne«H!fc»i

1.200 tnm .J
3500 rrwi

Zúžení pokládky

* Po sestavení, mohou být kombinovány píynule zúžení m Plngní balené do vyřrézovanýcíi částí ploch nebo tsW
systémem na fiffftu pokládky z 1.20 m na 0,50 m. 
Toto je velmi výhodné, regulace fe'fe pofóédky ze 
stanoviště fidifie - bsz jakékoliv změny.

asymetrických staveb s pevnými hranami, to váo múř 
být lehce provedeno pomocí systému zúžení u Énl&eri 
také jBétá pít epiikad ssfsRového péama.

8 lištou finišeru js spojeno růžení pokládky, 
a to bez zkrácení lišty. čímž je síla 
pokládky průběžné při nlvelování 
upravována, s tím je dále spojeno 
automatické nřvetování finišeru

S piovoud pokládkou jsou ne^sn přesná 
výsledky při pokládáni balené, ale také je 
zde dosaženo prvotřídního pfedzhutnéní.

VOGELE SUPER Ser®



2T-J-- w. Mini Class

■

Technická data

SUPER 800-3i (pro EUVEFTA-Staaien / 
USA /Kanada)
footer 4-válcovy-dieselový motor kapalinou 
ch lazily 
Výrobce-Deutz

Typ TCD 2 Q L4
Normy evropské ©mis© 4, US-Norro EPA 
Výkon Tter4f

pnsnovrty výkon 55,4 kW při 2 200 
ot/min (po DIN)
ECO-Stufe 54 kWpft 
1.800 oUmm 

Palivova 801 
nádrž

Elektrické přípojka 
24 V

stroj a fjumowými
spodní Met pfidložfwmi 
Odpruženi 1 S0Ď *180 mm 
Napínací zařízeni tuhé pružinové 
Pojezdové ústroji žnrotnosl

Pojazdove hydraulické, jednotlivé části jsou 
ustiojl nezávisle

etafdronfoky Rzené pohony 
- ftepreva do a,e fan/h, plynule 

Brzdy itavRelná
Psrfeovflcf brady ijydfaullaké

Násypka bezúdržbová pružinová lamelová

Kapacita 5,81
šfftca 2.S00 mm
VýSa dna nasyp&jr 500 mm 
LKWsdny kyvné zavéSem,

zaMapnutá pB feansportu 
100 mm podélné stavitelně,
50 cm vlevo přenosné

Finišer Pokládací zařízení Lišta
škrabákovyl, a výměnnými záchytkami, 
pás reverzní hydraulický

Pohon hydraubeky samostatný 
pohon

Pracovní rychlost do 20 m/mm, plynule 
nsstevrtelná (manuální nebo automatické) 
části Šneků 2.8 reverzním směrem diodu 

Průměr 300 mm 
Pohon vzájemné nezávislý 
hydraulický samostatný 
Samostatný 
pohon 
Výška
-Standardní stavitelná o 10 cm 
mechanicky plynule

AB 22D Síře pokládky 1,20 bis 2,20 m 
Max šíře pokládky 3,50 m 

... . . min system zúžení 0,50 m
Hutněni tv (temper,
Hustota vibrace) 

do 20 cm
Topenhelektncké přes topnou tyř 
Elektrické energie: alternátor 

Měřítko s váha

Průjezdová 1,40 m 
šířka
Délka 4,40 m

(přepravní poloha) 
Váha 6,61

Možnosti$2dyupojezdového ústroji -vestavba do 
30 m/mln plynule stavitelné

a w-3 Vifc-cEta tíi * tetasí^afic

VÓGELE SUPER Ssris Wftw,yo82©la.info 3í
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Ihr VOGELE QR-Code 
cBrokl zum .SUPER 800-31" 
suf unsarar Homepage.

Pave, NAVITRONfC.Biwc, NaVITRONIC PIus. NIVELTRONIC. NIVELTRONICund VOGELE Powsrf Mder srní emg®tr*gene GemensctaltomBrtisn dor® ERGOPLUS, lnU»Lu<*MB«hafarVRli<un NAVITRONI 

ojegetregene Deu ladle Msufcs dor JOSEPH VOGELE AG,Plus, RoadSoan, SpwyJet, VOGELENAVTTRONIC Plus. NAVITRONIC BASIC, MVELTRONIC Plus, Spra/Jet, VISION,JOSEPH VOGBE AG.PCC Bl 
einsLudwisshafen/Rhaifi ERGOPLUS,
VOGELE und VOGELE PowefF®scter ssnd bsim US Patent- iffid ftlfirtcenamt eingstragarws darken cter JOSEPH VOGELE AG, LiidfcsrígshafsjVRtein Rechtaverbindlsche Ánsprveh© fcjrmsn sue den T&Sten i£nd Biidem in di&sg 
Brosciuff© nicht dhgeteiieS warden. Techniesfre und kanBtrufcbva AraJerungen vorbehafien. Auf dsn AbbiJdungeri warden such optionale Estfras gezeigt

JOSEPH VOGELE AG 
loseph-VOgele-Str. 1 
>7075 Ludwigshafen ■ Germany 
iarketing@voegele.info

Telefon: +49 (0)621 8105 0 
Telefax: +49 (0)621 8105 461 
www.voegele.info

http://www.voegele.info


NABÍDKA 2017 ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o.

Katalogový list vibračního a oscilačního válce HAMM HP 14 VO 

HAMM HD 14 VO - Tandemový válec s kloubovým řízením s vibračním a oscilačním
běhounem

Technické parametry:

- pohotovostní hmotnost s ROPS
- hmotnost na běhounu vpředu
- hmotnost na běhounu vzadu
- statický lineární tlak vpředu/vzadu
- šíře běhounu
- průměr běhounu
- motor

4 435 kg 
2 175 kg 
2 260 kg
15,8/16,5 kg/cm
1 380 mm 
900 mm
KUBOTA V2203-M-E3B
34,6 kW při 2 700 ot./min, III A / Tier 4i

Vibrace
- frekvence vibrací vpředu
- jmenovitá amplituda
- odstředivá síla

Hz 60/51 
mm 0,51/0,31 
kN 64/39

Oscilace
- frekvence oscilace vzadu
- jmenovitá amplituda vzadu
- oscilační síla vzadu

Hz 39/30 
mm 1,37/1,37 
kN 72/43

- nádrž na vodu pro skrápění
- pojezdová rychlost, plynulá

1 285
km/h 0-11,0

Vybavení válce:
- ROPS nepohyblivý pevný, FOPS
- ochranná střecha, plachta na ROPS
- světelný maják na ROPS s ochrannou střechou, plachta, halogenový
- oboustranný přístup na místo obsluhy
- akustická signalizace zpětného chodu s regulací
- pracovní osvětlení
- ochrana klínového řemene
- lakování standard (RAL 2004 + RAL 7015)
- stěrače z plastu, sklopné
- sedadlo řidiče s vyhříváním sedadla, uměla kůže černá, komfortní vybavení 
KAG - ořezávací a dohutňovací kolečko, vpředu vpravo

- cena včetně řezacího nástroje průměr 350 mm a kuželového nástroje průměr 45 °, tloušťka 5 cm
- elektrické ovládání skrápění nástroje KAG
- ukazatel
- blokování všech kol - uzávěrka pojezdu mezi běhouny
- měřič HAMM Compaction Meter a měřič HAMM Temperature Meter
- jednotka indikace teploty °C
- kohout pro vypouštění vody



NABÍDKA 2017 ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o.

Válec má hydrostatický pohon pojezdu a vibrace - platí pro oba běhouny. Vibraci je možno zapnout na 
obou běhounech současně nebo jednotlivě zvlášť. Zapíná se automaticky nebo ručně. Válec je vybaven 
automatickým vypnutím vibrace při příliš vysoké pojezdové rychlosti. Válec splňuje podmínky CE.

Další technická data - viz přiložený prospekt

Doplňková výbava, která je ke strojům dodávána nad rámec požadavků, není zahrnuto 
v nabízené ceně:

• WITOS
• sklopná ROPS
• přesný podrcovač
• dva kusy KAG - ořezávací a dohutňovací kolečko (pro celkový počet 2 ks) vlevo a vpravo 

na předním běhounu
• ochrana proti zamrznutí skrápěcího systému

Spotřeba paliva:
- spotřeba paliva, vysoká zátěž 1/h 8,8 až 10,4

Hladina zvuku:
- akustický výkon LW(A)
- akustický výkon LW(A), naměřený

106
104

Záruka:
Termín dodání:

24 měsíců nebo 2 000 mth podle okolnosti, která nastane dříve 
do 1 týdne od účinnosti kupní smlouvy

VOGELE \hamm7



HAMM

HD 14VO
Tandemový válec s vibračním a oscilačním běhounem 

Tandemové válce Série HD CompactLine / Konstrukční řada H201

VÝZNAČNÉ RYSY HD CompactLine
> 3bodový vzpěrný kloub pro maximální 

jízdní pohodlí

> Ergonomická platforma řidiče

> Malá výška stroje

> Komfortní údržba a servis

> Moderní přístrojová deska

> Optimální výhled dopředu díky 
projmutému předku

> Přehledné - nejlepší výhled na vnější 
hrany běhounu

!H Rozměry stroje
Celková délka (L) mm 2860

Šířka (B) mm 1506

Celková výška (H) mm 2590

Šířka běhounu (X) mm 1380/1380

Výška nakládky, min. (HI) mm 1820

i J

EU Stage 
IIIA



TECHNICKÉ ÚDAJE Jednotka

Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost s ROPS 

Pohotovostní hmotnost max.

Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu

Rozměry stroje
Celková délka

Celková výška s kabinou

Celková výška s ROPS

Výška nakládky, min.

Rozvor

Celková šířka

Maximální pracovní šířka

Vzdálenost od obrubníku, vlevo/vpravo

Stopový poloměr otáčení, vnitřní

Rozměry běhounů
Šířka běhounu, vpředu/vzadu

Průměr běhounu, vpředu/vzadu

Tloušťka běhounu, vpředu/vzadu

Druh běhounu, vpředu

Druh běhounu, vzadu

Vyosení rozchodu, vievo/vpravo

Dieselový motor
Výrobce

Typ

Válce, počet

Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min 

Výkon SAEJ1349, kW/PS/ot/min 

Emisní norma 

Dodatečná úprava spalin

Pohon pojezdu
Rychlost, plynulá

Stoupavost, s vibrací/bez vibrace

Vibrace
Frekvence vibrací, vpředu, I/II 

Amplituda, vpředu, I/II 

Odstředivá síla, vpředu, I/II

Oscilace
cilační síla, vzadu, I/II 

ekvence oscilací, vzadu. I/II 
[Tangenciální amplituda, vzadu, I/II

'zení
hel kyvu +/- 

[Řízení, druh

rápěcí zařízení
tápění vodou, druh

Obsah nádrže/množství náplně
|Nivová nádrž, obsah 

[Nádrž na vodu, obsah

(Hladina zvuku
^ustický výkon LW(A), nálepka 

istický výkon Lw(A), naměřenýAkust

kg

kg

kg/cm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

km/h

%

Hz

mm

kN

kN

Hz

mm

HD14VO

4435

5640

15,8/16,5

2860

2720

2590

1820

1950

1506

1430

720/720

2650

1380/1380

900/900

17/17

hladké/vcelku

hladké/vceiku

0/50

KUBOTA

V2203

4

34,6/47,1/2700 

34,6/46,4/2700 

EU Stage IIIA

0-11,0

30/40

60/51

0,51/0,31

64/39

72/43

39/30

1,37/1,37
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Kloubové řízení

Tlak

73

285

106

104

VYBAVENÍ
3bodový výkyvný kloub, Přístrojová 
deska s indikacemi, kontrolkami a 
spínači, Kryt přístrojové desky 
uzamykatelný a odolný proti 
povětrnostním vlivům, Madla pro 
nastupování, Skrápění tlakovou 
vodou s intervalovým spínačem, 
Stanoviště řidiče s oboustranným 
výstupem, Hydrostatické řízení, 
Stanoviště řidiče vibračně 
oddělené, Přesazení stopy, Vibrace 
vpředu a vzadu, samostatně a 
dvojitě spínatelné

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA
závěsné oko, vpředu, světelný 
maják, ochranná střecha, ochrana 
klínového řemenu, sypač drobného 
štěrku, vypouštěcí kohout vody, 
stěrače z plastu, sklopné, kabina 
ROPS s topením, uzávěrka všech 
kol, spojka přívěsu, pracovní 
reflektory, houkačka při couvání, 
sedadlo řidiče s vyhříváním 
sedadla, umělá kůže černá, 
komfortní vybavení, vstřikování na 
ochranu proti zamrznutí, zařízení 
na přítlak a řezání hran, ROPS, 
sklopné provedení, automatika 
zastavení motoru, osvětlení okrajů 
běhounu, rozhraní řízení vozového 
parku WIFMS

HAMM AG

HammstraBe 1 
D-95643 Tirschenreuth 

Tel. +49 9631 80-0 
Fax+49 9631 80-111 

www.hamm.eu
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Katalogový list tandemového podvainíku

TANDEMOVÝ POPVALNÍK CHT-18-17.5

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ DATA:

Celková hmotnost:
Hmotnost užitečného nákladu: 
Pohotovostní hmotnost:
Maximální zatížení náprav:
Výška v nezatíženém stavu:
Šířka podvainíku:
Ložná délka:
Celková délka:
Celková výška:
Úhel nájezdu:
Min. hmotnost tažného vozidla:
Min. výkon motoru tažného vozidla:

18.000 kg 
13.600 kg 
4.400 kg 

2x9 000 kg 
cca 880 mm 

2.550 mm
8.000 mm 

max 10.500 mm
3.500 mm 

cca 8 - 12 stupňů
12.000 kg 

177 kW

ROZMĚROVÝ NÁČRTEK:

10 50*3

vOgele
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Popis:

Tandemový podvalník o největší povolené hmotnosti 18t s nájezdy, určený pro převoz 
vibračního válce váha 5.650 kg d. 2,9 m a finišer váha 6.600 kg d. max 4,8
- nápravy 2x BPW-9t, pneumatické pérování BPW,
- vzduchový systém WABCO
- přizvedávání ložné plochy, možnost snížení ložné plochy při nakládání cca o 100 mm
- lx ABS + EBS WABCO na přední nápravě, zátěžový regulátor
- pevná tandemová oj, výška oka od země (dodatečně se upřesní dle požadavku), dvojí 
uložení, průměr oka 50mm
- celoplošná nájezdová rampa cca 2700 x 2400 mm, zajištění + ocelový rošt +zajišťovací

řetězy
- ovládaní rampy pomocí hydrauliky z tahače + ruční hydraulická pumpa
- úhel rampy max. 12st. na středu rampy gumový pás v šíři 600 mm 

4 páry upevňovacích třmenů v obvodovém lemu
- 8 párů upevňovacích ok v podlaze
- pneu dle výrobce 235/75 R17,5 (143/141 J), dvoumontáž
- disky kol 6,75x17,5 (143/141)

1 ks rezervní kolo 235/75 R17,5 + 1 ks koš na rezervu
• zapuštěná modřínová dřeva tl. 40 mm na ložné ploše
- lakování barvou RAL 2011 oranžová, disky kol stříbrné
- výbava dle vyhlášky: zakládací klíny, boční a zadní ochrana proti podjetí, osvětlení, atd.
- elektrické přípojem lxl5pol nebo 2x7pol (dodatečně se upřesní dle požadavku)
- opěrná noha vpředu 1 ks plynule stavitelná
- 2 ks zadních podpěrných noh, stavitelné po 30 mm 

odnímatelné přední ocelové čelo plné
- zábleskový maják
- označení těžiště nákladu
-1 ks plastové schránky na nářadí pod ložnou plochou
- klíč na matice kol

Doplňková výbava, která je ke strojům dodávána nad rámec požadavků:
• druhá rezerva
• upevňovací prostředky

Záruka: 24 měsíců
Cena nezáručního servisu: 700,- Kč/hod



AUTORIZACE

RTGEN ČR s.r.o., K Třebonicům 861, 155 00 Praha 5, jako výhradní dovozce válců 
čky HAMM, finišerů VÓGELE a fréz WIRTGEN do České republiky, tímto potvrzuje, že 
lečnost:

S - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. 
. Lounská 2402 
01 Žatec 

): 47282282 
L CZ47282282

laším smluvním obchodním a servisním partnerem, který je oprávněn prodávat vibrační 
;e značky HAMM, finišery VÓGELE a frézy WIRTGEN.

tyto stroje je ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. rovněž oprávněna provádět záruční a 
áruění servis, pravidelné garanční prohlídky a dodávky originálních náhradních dílů.

raze, dne 24.7. 2017

ÍTGEN ČR
L£j WIRTGEN GROUP
Wirtgen ČR s.r.o.
K Třebonicům S61

DIČ: CZ14892651
155 00 Praha 5 - Řeporvje




