Příloha č. 1
Textová část ZÚR pro vypracování VVURÚ změny č. 14 ZÚR hl. m. Prahy, postupně bude v průběhu zpracování upřesněno. 
Koridor vysokorychlostní tratě Vršovice-Běchovice 
Vymezení: Koridor pro vysokorychlostní trať je vymezen z železniční stanice PrahaVršovice v souběhu s železniční tratí Praha-Benešov do stanice Praha – Zahradní město a vlastní trasou napříč Hostivařskou průmyslovou oblastí do otevřené krajiny. Koridor je dále vymezen podél Hostavického potoka severně od Dolních Měcholup a Dubče, jižně od vodní nádrže Slatina do Běchovic a napojuje se do koridoru východního vstupu Rychlého spojení. 
Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území: 
a) stabilizovat územní rozsah vysokorychlostní tratě včetně souvisejících staveb a 
vyvolaných přeložek technické a dopravní infrastruktury, 
b) vedení železniční dráhy tunelem v prostoru Běchovic, 
c) vedení železniční dráhy tunelem v prostoru mezi Malým hájem a Dolními 
Měcholupy, 
d) koordinovat umístění železniční dráhy s umístěním Pražského okruhu, 
e) zajistit dostatečné příčné vazby přes vysokorychlostní trať pro zmírnění bariérového efektu stavby v území, 
f) minimalizovat vliv na provoz produkčních areálů v Hostivařské průmyslové oblasti, 
g) minimalizovat vliv stavby na odtokové poměry, 
h) zajistit vhodné začlenění do krajiny, minimalizovat zásah do krajinného rázu. 
Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci: 
a) upřesnit vymezený koridor, 
b) vymezit rozsah tunelových úseků pro zmírnění negativních vlivů stavby na okolí, 
c) zajistit prostupnost území pro člověka a volně žijící živočichy, 
d) zajistit dostatečnou šířku koridoru pro možnost umístění vedlejších staveb, 
Koridor železniční tratě Jahodnická spojka 
Vymezení: Koridor pro železniční trať je vymezen pro propojení železničních tratí PrahaLibeň – Praha-Hostivař a Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice ve směru z Libně do Běchovic. Je veden jižně od Českobrodské ulice. 
Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území: 
a) stabilizovat územní rozsah železniční tratě včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek technické a dopravní infrastruktury, 
b) koordinovat umístění železniční dráhy s požadavky na zkapacitnění navazujících železničních tratí. 
Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci: 
e) upřesnit vymezený koridor, 
f) vymezit rozsah tunelových úseků pro vhodné začlenění stavby do krajiny. 
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