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Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
2SMLO26103
Dodatek č. 2
ke kupní smlouvě Č. 2SMLO25056 uzavřené v souladu s ust. § 2079 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

KUPUJÍCÍ:
	NÁZEV:
	ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

	SÍDLO:
	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6

	JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ
	

	IČO:
	68407700


dále jen „kupující“
a
	NÁZEV:
	International Neurodegenerative Disorders Research Center, zapsaný ústav

	SÍDLO:
	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, Dejvice

	JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ
	

	IČO:
	11883383


dále jen „spolukupující“
a
PRODÁVAJÍCÍ:
	NÁZEV:
	M Computers s.r.o.

	SÍDLO:
	[bookmark: _Hlk60653708]Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň

	ZASTOUPENÁ/JEDNAJÍCÍ:
	

	IČO:
	[bookmark: _Hlk47083081]26042029

	ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:
	212969008/0300

	ZAPSANÁ V OR:
	vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 121840

	KONTAKT PRO HLÁŠENÍ VAD:
	


dále jen „prodávající“,
společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 5. 2025 kupní smlouvu, ID smlouvy v registru smluv: 31150892 (dále jen „Smlouva”). Smlouva byla uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „ČVUT – CIIRC: Výpočetní cluster CLARA“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
2. Smluvní strany mezi sebou dále uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o 1 ks serveru pro CPU včetně instalace v hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH, tj. 1 210 000 Kč včetně DPH.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění dle tohoto Dodatku č. 2 je realizováno v rámci projektu TEF AI MATTERS, který je financován z rozpočtu Evropské unie, konkrétně z Národního plánu obnovy a z programu Digitální Evropa (grantová dohoda č. 101100707).
4. Smluvní strany stvrzují, že změna závazku, provedená tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“), je tzv. změnou de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.  Obsah dodatku
1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy ve smyslu rozšíření o 1 ks serveru, 2 ks minipočítačů a příslušenství (dále také jako „zboží“), blíže specifikovaného v příloze A – Technická specifikace a příloze B – nabídka prodávajícího č. 2NV2600626 ze dne 19. 5. 2026.
2. Hodnota plnění dle tohoto dodatku je 2 622 380 Kč bez DPH. 
3. Lhůta pro dodání zboží, tj. pro jeho fyzickou přepravu do místa plnění, je stanovena nejpozději 26.6.2026. 
4. Smluvní strany sjednávají, že lhůta pro dodání zboží dle odst. 3 tohoto dodatku je závazná. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, byť i o jediný den, je kupující oprávněn od tohoto dodatku odstoupit.
5. Na zboží dodané dle tohoto dodatku se poskytuje záruka v délce min. 36 měsíců. V ostatním se na záruku a servisní podmínky plně použijí ustanovení čl. V Smlouvy (Záruka a záruční doba), není-li tímto dodatkem stanoveno jinak.
6. V otázkách výslovně neupravených tímto dodatkem platí podmínky stanovené smlouvou.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí kupující. Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí; pro účely uveřejnění nepovažují nic z dodatku ani z metadat k němu se vážících za vyloučené z uveřejnění. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha A – Technická specifikace a příloha B – nabídka prodávajícího č. 2NV2600626 ze dne 19. 5. 2026.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
Za kupujícího													Za prodávajícího

								
___________________________					___________________________
							
CIIRC ředitel													jednatel M Computers s.r.o.

Za spolukupujícího													

								
___________________________					
								
CLARA ředitel				

Příloha A – Technická specifikace
ČVUT-CIIRC: HUMANOID-SIM-SRV – Výpočetní server s GPU + NVIDIA DGX Spark
Základní informace o předmětu plnění
Předmětem zakázky je:
1. Plnění č. 1: Výpočetní server HUMANOID-SIM-SRV – 1 ks
1. Plnění č. 2: Minipočítač NVIDIA DGX Spark – 2 ks
1. Příslušenství – síťové komponenty

Plnění 1
Server je určen pro provoz stávajících i nových zákaznických řešení a pro výzkum a vývoj v oblasti simulací humanoidních robotů a autonomních agentů. Hlavním výpočetním zdrojem serveru jsou grafické karty NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition s podporou RT Cores, nezbytných pro provoz platformy NVIDIA Isaac Sim, Omniverse a Nucleus. Na serveru bude provozován hypervizor Proxmox VE s podporou GPU passthrough.
Zařízení bude umístěno v serverovně s následujícím připojením:
1. Lokální síť s VLAN
1. Diskové úložiště Synology FS2500
Dodávaný hardware musí splňovat systémové požadavky následujících platforem (software není součástí poptávky):
1. NVIDIA Isaac Sim 5.1.0 – https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/installation/requirements.html
1. NVIDIA Nucleus – https://docs.omniverse.nvidia.com/nucleus/latest/common/technical-requirements.html
1. NVIDIA Omniverse – https://docs.omniverse.nvidia.com/dev-guide/latest/common/technical-requirements.html
1. Účastníkem nabízené zboží musí splňovat požadavky zadavatele k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
1. Nabízené plnění musí dosahovat minimálně průměrné nebo mediánové hodnoty benchmarkového skóre dle systému PassMark. Pokud v den podání nabídek nebude mediánová hodnota dostupná, bude zadavatelem jako referenční považována průměrná hodnota.
1. Účastník vždy uvede konkrétní nabízený model a produktové číslo nabízeného plnění.

Plnění č. 2
1. Účastník vždy uvede konkrétní nabízený model a produktové číslo nabízeného plnění.
Plnění č. 3
1. Síťové komponenty – switche pro propojení výpočetního serveru do infrastruktury a související kabeláž.

Technická specifikace plnění 1
Plnění č. 1) Výpočetní server HUMANOID-SIM-SRV (1 ks)

	Technické parametry: 

	Popis parametru:
	Požadovaná hodnota:
	Dodavatelem nabízená hodnota (vyplní dodavatel):
	Podmínka

	
	Forma faktoru / Skříň
	Rack-mount server (19" rack), max. 5U
Chassis musí podporovat osazení min. 4× plnohodnotných (FHFL) dvouslotových GPU karet (základní konfigurace) a rozšíření až na 8× GPU bez výměny skříně
Min. 6× hot-swap sloty pro 2,5" SATA/SAS disky
Min. 2× NVMe PCIe Gen4 sloty (U.2 nebo M.2)
Výsuvné/teleskopické ližiny součástí dodávky
Doporučen: Supermicro AS-5126GS-TNRT2 nebo ekvivalent
	Supermicro AS-5126GS-TNRT2

Splňuje veškeré požadavky
	ANO

	
	CPU (procesor)
	2× serverový procesor
Min. 64 fyzických jader na procesor (celkem min. 128 fyzických jader)
Min. základní frekvence 2,5 GHz
Podpora PCIe 5.0 nebo novějšího
Podpora instrukční sady AVX-512
Splňuje např. 2× AMD EPYC 9554 nebo ekvivalent
	2× AMD EPYC 9554

Splňuje veškeré požadavky
	ANO

	
	Operační paměť (RAM)
	Min. 1 TB celkem
Typ: DDR5 ECC RDIMM
Min. rychlost: 4 800 MT/s

	16x 64GB RAM

Typ: DDR5 ECC RDIMM
Rychlost vyšší než 4 800 MT/s

	ANO

	
	Úložiště 1 – NVMe (RAID 1, OS)
	2× NVMe SSD PCIe Gen4, každý min. 1,9 TB
Konfigurace RAID 1 – systémový svazek / hypervizor

	2x SSD M.2 NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 110mm
+
Hybrid Gen 4 NVMe/SATA M.2 RAID 0/1 Carrier, Standard
	ANO

	
	Úložiště 2 – 2,5" SSD (RAID 5, data)
	6× 2,5" SSD, každý min. 960 GB
Konfigurace RAID 5 (využitelná kapacita min. 4,8 TB)
Hot-swap sloty pro 2,5" disky
HW nebo SW RAID podpora v Proxmox VE
	6x SSD 2.5" SATA 960GB >1DWPD TLC E, 7mm
+
AOC-S3908L-H8IR

Konfigurace RAID 5 (využitelná kapacita min. 4,8 TB)
Hot-swap sloty pro 2,5" disky
HW nebo SW RAID podpora v Proxmox VE
	ANO

	
	GPU karty – NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition 
	6× NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition
Parametry každé GPU karty:
•  Paměť: min. 96 GB GDDR7 ECC
•  RT Cores: ANO (4. generace) – GPU bez RT Cores nejsou podporovány Isaac Sim
•  Tensor Cores: ANO (5. generace)
•  CUDA kompatibilní
•  Rozhraní: PCIe 5.0 x16
•  TDP: 600 W, pasivní chladění, FHFL (Server Edition)
•  Certifikována / doporučená pro NVIDIA Omniverse / Isaac Sim / Nucleus
•  Odkaz: https://smicro.cz/nvidia-rtx-pro-6000-blackwell-server-edition
	6× NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition

	ANO

	
	PCIe sloty (rozšiřitelnost)
	Min. 8× PCIe 5.0 x16 sloty pro GPU karty (v základní konfiguraci obsazeny 6 kartami)
Zbylé případně volné sloty přístupné pro budoucí rozšíření
Rozmístění GPU slotů musí umožňovat optimální chlazení při plném osazení 8× GPU
	Alespoň 8× PCIe 5.0 x16 sloty pro GPU karty (v základní konfiguraci obsazeny 6 kartami)
Zbylé případně volné sloty přístupné pro budoucí rozšíření
Rozmístění GPU slotů umožňují optimální chlazení při plném osazení 8× GPU
	ANO

	
	Síťová rozhraní
	Min. 2× 10GbE RJ45 nebo 25GbE SFP28 pro datové LAN sítě
Podpora VLAN tagování dle IEEE 802.1Q
Podpora NFS/iSCSI pro Synology FS2500
Min. 1× dedikovaný management port 1GbE RJ45 (IPMI/BMC)
	AIOM G3 x8 2x 25GbE SFP28 Broadcom BCM57414,RoHS

Podpora VLAN tagování dle IEEE 802.1Q
Podpora NFS/iSCSI pro Synology FS2500

1× dedikovaný management port 1GbE RJ45 (IPMI/BMC)
	ANO

	
	Vzdálená správa (IPMI / BMC)
	Dedikovaný management čip (IPMI 2.0, Redfish nebo ekvivalent)
Přístup ke vzdálené konzoli přes HTML5
Vzdálené zapnutí / vypnutí / reset
Boot z virtuálního média po síti
Napojení na AD/LDAP
	SMC System Management Software Suite Node License
	ANO

	
	Napájení
	Redundantní hot-swap napájecí zdroje
Celkový jmenovitý příkon min. 4 500 W (pro základní konfiguraci 6× GPU 600 W)
Chassis při úplném osazení 8× GPU musí mít dostupnou kapacitu min. 6 000 W
80 PLUS Platinum nebo vyšší certifikace efektivity
	Redundantní hot-swap napájecí zdroje
Celkový jmenovitý příkon alespoň 4 500 W (pro základní konfiguraci 6× GPU 600 W)
Chassis při úplném osazení 8× GPU má dostupnou kapacitu alespoň 6 000 W
80 PLUS Titanium certifikace efektivity
	ANO

	
	Hypervizor a kompatibilita
	Kompatibilita s Proxmox VE (aktuální stabilní verze)
Podpora GPU passthrough (VFIO/IOMMU) pro všechny GPU karty nezávisle
Certifikace nebo veřejně doložitelná kompatibilita HW s Proxmox VE
	Kompatibilita s Proxmox VE (aktuální stabilní verze)
Podpora GPU passthrough (VFIO/IOMMU) pro všechny GPU karty nezávisle
Certifikace nebo veřejně doložitelná kompatibilita HW s Proxmox VE
	ANO

	
	Záruka a podpora
	Min. 36 měsíců
On-site podpora – zahájení opravy do NBD (následujícího pracovního dne)

	Min. 36 měsíců
On-site podpora – zahájení opravy do NBD (následujícího pracovního dne)
	ANO

	
	Operační systém
	Bez požadavku (server dodán bez OS nebo s bezplatným OS)
Server musí podporovat instalaci Proxmox VE bez dalších licenčních poplatků
	Bez OS (server dodán bez OS)
Server podporuje instalaci Proxmox VE bez dalších licenčních poplatků
	ANO

	
	Konkrétní model serveru
	Dodavatel vyplní konkrétní nabízený model serveru (výrobce, typ, produktové číslo), modely GPU karet, CPU, RAM a SSD disků.
Doporučen: Supermicro AS-5126GS-TNRT2 nebo ekvivalent
	Supermicro AS-5126GS-TNRT2
	ANO



Poznámky k plnění:
1. Kompatibilita GPU karet se serverovým chassisem musí být doložena veřejně dostupnými informacemi nebo písemným potvrzením výrobce.
1. Programové vybavení (OS, hypervizor, ovladače, aplikační software) není součástí poptávky.
1. Fyzická instalace do racku a zapojení ke stávající infrastruktuře není součástí dodávky.
1. Nabídky musí obsahovat specifikaci všech komponent včetně produktových čísel a celé nabídkové ceny bez DPH.

Technická specifikace plnění 2
Plnění č. 2) Minipočítač NVIDIA DGX Spark (2 ks)
	Technické parametry: 

	Popis parametru:
	Požadovaná hodnota:
	Dodavatelem nabízená hodnota (vyplní dodavatel):
	Podmínka

	
	Mini počítač – AI superpočítač
	DGX Spark 4TB
	NVIDIA GCC, DGX Spark Founders Edition EU
	ANO

	
	možnost propojení dvou DGX Spark do mini clusteru pro práci s modely s až 405 miliardami parametrů, podpora PyTorch, TensorFlow a NVIDIA NIM mikroslužeb, NVIDIA GB10 Grace Blackwell, RAM 128GB, SSD 4000 GB, bez mechaniky, Wi-Fi, HDMI a USB-C, typ skříně: Tiny (150 × 150 × 50,5 mm), operační systém NVIDIA DGX OS

	ANO

	
	Procesor
	NVIDIA GB10, 20 jader, grafická karta NVIDIA
	NVIDIA GB10, 20 jader, grafická karta NVIDIA
	ANO

	
	Disk
	SSD 4 TB, M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe)
	SSD 4 TB, M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe)
	ANO

	
	Konektivita
	WiFi 7, Bluetooth
	WiFi 7, Bluetooth
	ANO

	
	Operační paměť RAM
	128 GB, LPDDR5x
	128 GB, LPDDR5x
	ANO

	
	Rozhraní
	USB-C 4x, HDMI, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, RJ-45 (LAN) 10Gbps
	USB-C 4x, HDMI, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, RJ-45 (LAN) 10Gbps
	ANO

	
	Optická mechanika
	Ne
	Ne
	ANO

	
	Operační systém
	NVIDIA DGX OS
	NVIDIA DGX OS
	ANO

	
	Rozměry
	150 x 50,5 x 150 mm, hmotnost 1,2 kg
	150 x 50,5 x 150 mm, hmotnost 1,2 kg
	ANO



Technická specifikace plnění 3
Plnění č. 3) Síťové komponenty

	Technické parametry: 

	Popis parametru:
	Požadovaná hodnota:
	Dodavatelem nabízená hodnota (vyplní dodavatel):
	Podmínka

	
	Cloud Router Switch 1ks
	MikroTik CRS312-4C+8XG-RM Cloud Router Switch
	1x MikroTik CRS312-4C+8XG-RM Cloud Router Switch
	ANO

	
	Cloud Router Switch 1ks
	MikroTik CRS812-8DS-2DQ-2DDQ-RM, Cloud RouterSwitch
	1x MikroTik CRS812-8DS-2DQ-2DDQ-RM, Cloud RouterSwitch
	ANO

	
	Napájecí jednotka 2ks
	Raritan PDU PX3-5732V
	2x Raritan PDU PX3-5732V
	ANO

	
	Optický kabel SM 4ks
	MikroTik SFP/SFP+/SFP28 modul 1/10/25G SingleMode 10km 1310nm
	4x MikroTik SFP/SFP+/SFP28 modul 1/10/25G SingleMode 10km 1310nm
	ANO

	
	SFP DAC kabel 2ks
	MikroTik XS+DA0001 - SFP/SFP+/SFP28 DAC kabel,1m
	2x MikroTik XS+DA0001 - SFP/SFP+/SFP28 DAC kabel,1m
	ANO

	
	Optický patch kabel duplexní 4ks
	Optický patchkabel duplexní, LC-LC 9/125um SM,10m, OS2
	4x Optický patchkabel duplexní, LC-LC 9/125um SM,10m, OS2
	ANO

	
	Break-out cable 2ks
	MikroTik DQ+BC0003-DS+, QSFP56 break-out cable
	2x MikroTik DQ+BC0003-DS+, QSFP56 break-out cable
	ANO



Dodavatel podáním nabídky prohlašuje, že nabízené plnění má výše uvedené vlastnosti.
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