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	Jméno
	FLOWBOX s.r.o.  
	 
	Jméno
	Město Jindřichův Hradec

	Adresa
	Vídeňská 400, Vestec  

25250 Vestec
	 
	Adresa
	Klášterská 135

	
	
	 
	PSČ
	377 01
	Jindřichův Hradec

	Vyřizuje
	Daniel Jarolím
	 
	Vyřizuje
	Pechová Martina, pechova@jh.cz

	Telefon
	xxx 
	 
	Telefon
	725345400

	IČO
	24302724
	 
	IČO
	00246875

	DIČ
	xxx
	 
	DIČ
	CZ00246875


	Počet
	Jednotka
	Popis 
	Cena za jednotku
	Celkem Kč

	
	
	Monitoring energií – Zámecký pivovar – instalace HW včetně instalace dle cenové nabídky ze dne 5. 6. 2026.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	187 023,00

	
	
	Cena včetně DPH
	
	226 297,83



	
	
	
	
	

	 
	Šekem
	
	
	

	
	Hotově
	
	 - 
	

	
	Kreditní kartou
	
	
	

	
	Na účet
	
	
	

	
	
	
	
	

	Banka
	Česká spořitelna, a. s.
	
	
	

	Číslo účtu
	 27-603140379 / 0800
	
	
	


Schvaluji: Mgr. Ing. Michal Kozár, starosta města



	Ing. Karel Hron         Bc.Martina Pechová
. . . . . . . .  . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . 

Příkazce operace      Správce rozpočtu
	 
	 
	Datum
	 
	08.06.2026

	
	 
	 
	Obj. č.
	844/2026

	
	 
	 
	Zpráva
	 
	

	
	 
	 
	Doprava
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH.    


Podpis dne 9. 6. 2026 Daniel Jarolím
Číslo objednávky uvádějte na faktuře!
Popis řešení a cenová nabídka
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Mésto JindFichlv Hradec

Zamecky Pivovar

Hlavni rozvodna komunikace s elektroméry mbus (Hlavn, Pivovar a Restaurace) 37313 C2ZK
Mgfeni 1/4h maximum v trafostanici 30544 CZK
Integrace méreni z MAR (kalorimetry kotelny, VZT jednotek a TUV) 28800 CZK
Integrace méfeni elektro kotelna (pfipadné kalorimetry a vodomér TUV pokud nebudou v MAR| 32035 CZK
Celkem za sluzby a HW 128 692,0 CZK
Celkem za koordinaci projektu, dopraprava, projekéni Einnost a ostatni 58331,0 CZK
Celkem za koordinaci projektu, dopraprava, projekéni Einnost a ostatni 187 023,0 CZK

Ceny jsou uvedeny bez DPH




Řešení od Flowboxu je postaveno na principu sběru dat z měřidel (elektroměrů, kalorimetrů a fakturačního měření) a jejich následného záznamu do databáze, tak aby byla data možné dále zpracovávat a vizualizovat v prostředí SW Flowboxu. Dále budou některá data sbírána ze systému řízení budovy tzv. MAR prostřednictvím vnitřní datové sítě. 

Data budou ukládána na stávajícím serveru v CLOUDu. Co se týče instance Zámeckého pivovaru.

V NN rozvodně bude FBX3100 jako MQTT broker v rámci místní datové sítě. Na datové síti bude také BMS systém řízení budovy z které budeme vyčítat data skrze rozhraní modbus/tcp nebo OPCUA Na FBX3100 bude napojena MBUS brána https://eshop.eeas.cz/prevodnik-mbus-na-ethernet-pro-15-zarizeni/ k ní bude v rozvodně napojeno několik elektroměrů typ INEPRO PRO380 po sběrnici mbus 1/Hlavní NN elektroměr 2/ Elektroměr PIVOVAR 3/ Elektroměr restaurace 4/Elektroměr Kuchyně 5/ další jako option.
Dále bude v datové síti v rozvodně NN napojeno subPLC SDS MACRO které bude odečítat pulzy z fakturačního elektroměru skrze optický oddělovač OP6.32 UNI

V místnosti kotelny je Tepelné čerpadlo a elektrický kotel které vyrábí teplo do 3 větví pro UT, Podlahy a VZT a zároveň TUV. Tyto spotřebiče budou měřeny elektroměrem opět mbus INEPRO. v místě bude napojena sběrnice mbus opět do brány MBUS od eeas, která bude připojena do datové sítě. Případně bude do této mbus sběrnice připojeny 4 kalorimetry mbus Schraky 1/ pro větev UT 2/ větev podlahové vytápění 3/ větev VZT 4/ větev TUV ohřevu

Dále je vedlejší místnost strojovna VZT, kde jsou 2 obdobné kalorimetry, které budou zapojeny do BMS systému. Dále je další VZT jednotka v sále, kde budou taktéž až 2 kalorimetry taktéž zapojené do BMS systému. Flowbox bude data těchto kalorimetrů VZT vyčítat ze systému BMS respektive MAR.

HW architektura rozdělenu do tří fyzických zón

Datová vrstva (LAN): FBX3100 funguje jako MQTT broker a zároveň jako datová ústředna — shromažďuje data z M-Bus bran, subPLC a BMS, a odesílá je do Flowbox cloudu.

Rozvodna NN obsahuje dvě nezávislé větve měření:

· M-Bus brána (eeas.cz, 15 zařízení) → 5× INEPRO PRO380 pro jednotlivé odběry (pivovar, restaurace, kuchyně, …)

· Sub-PLC SDS MACRO → optický oddělovač OP6.32 UNI → fakturační elektroměr (pulzy)

Kotelna má vlastní M-Bus sběrnici napojenu na druhou M-Bus bránu:

· 1× INEPRO PRO380 měří spotřebu tepelného čerpadla + elektrického kotle

· 4× Sharky kalorimetr měří tepelnou energii do větví UT, podlah, VZT a TUV

VZT (strojovna + sál): Až 4 kalorimetry jsou zapojeny přímo do BMS/MAR systému. Flowbox tato data nevyčítá přímo — přistupuje k nim přes BMS rozhraní (Modbus/TCP nebo OPC-UA).

Jednotlivá měření budou na první pohled jako tzv. widet (z prava elektroměr, zleva tzv. compare chart) 

Po rozkliknutí widgetu jse dostanete k detailu měřidel níže elektroměr, kde lze podrobně zobrazit data v časovém rámci dle přání vč. hrubosti dat (minutová, hodinová, denní, měsíční) data je možno samozřejmě exportovat, zároveň se zde přesně zobrazují hodnosty spotřeb za příslušný časová rámec, který vyberete. Na widgetu samotném lze zobrazovat měsíční spotřebu příslušného měření. Jak za elektriku tak za teplo.

Prostřednictvím compare chartu je možné jednak vidět poměrnou část z celkové spotřeby za jednotlivé spotřebitele v rámci měření jak v případě elektřiny tak v případě tepla, či chladu v součinnosti s odečty kalorimetrů. Tato data jdou taktéž exportovat, tak že bude možné v jednom exportu vidět celkové spotřeby za jednotlivé odběratele. Samozřejmě jsou tyto informace vidět i v legendě za každého odběratele dle vybraného období.
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Taktéž bude možné zobrazit rozpad spotřeb za specifické období prostřednictvím tzv. sankey, kde je zřetelný poměr odběrů i v % popisu.
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K celkovému přehledu bude vytvořena přehledová tabulka respektive report, který bude možno automaticky zasílat či ukládat k pozdější potřebě, zde budou uvedeny měsíční, roční spotřeby a případné srovnání trendu z předchozím obdobím.

Celkové spotřeby budou taktéž vizualizovány jako tzv. yearly compare, kde se budou srovnávat měsíční data za jednotlivé roky. K jednotlivým letům se dají případně doplňovat historická data tak aby bylo možno srovnávat předchozí léta se současností.
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Objednávka č.  844/2026


- č.objednávky uvádějte na faktuře !





OBJEDNÁVKA 





Město Jindřichův Hradec�Klášterská 135�377 01  Jindřichův Hradec�tel. 384 351 111 





Odběratel 





Dodavatel 





Podrobnosti platby 





Datum dodání 





Schválení 





Poznámky / připomínky 









