
Nemocnice
Ivančice

Multi Lighť
technology

Full HD
endoscopy

MEDICÍNSKÝ ÚČEL
vyšetření dolní části GIT

TYP ZP
rutinní kolonoskop

TŘÍDA ZP
IA

PERIODA BTK
12 měsíců

POŽADAVKY
kompatibilita s procesorem a zdrojem světla FUJIFILM BL-7000 a VP-
7000 nebo EP-6000

[Technické údaje
Optický systém

- © pozorovací vzdálenost 2-100 mm
- © zorné pole 170"
- © směr pohledu přímý

Zaváděcí část

- © průměr distálního konce 12,8 mm
- © průměr pracovního kanálu 3,8 mm
- © pracovní délka 1 330, 1 520, 1 690 mm

Rozsah ohybu

- © nahoru/dolu 180/180“
- © doprava/doleva 160/160"

Další vlastnosti

- © CMOS čip s FullHD rozlišením
- © One-step konektor pro připojení do zdroje světla

(bezkontaktní napájení, laser pro přenos obrazu)
- © podpora zobrazení v režimu zvýraznění tkáňových struktur LCI,

BLI
- © přídavný oplachový kanál
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MEDICÍNSKÝ ÚČEL
vyšetření dolní části GIT

TYP ZP |
rutinní kolonoskop pediatrický

TŘÍDA ZP
HA

PERIODA BTK
12 měsíců

POŽADAVKY
kompatibilita s procesorem a zdrojem světla FUJIFILM BL-7000 a VP-7000 nebo EP-6000

Technické údaje
Optický systém

- © pozorovací vzdálenost 2-100 mm
- © zorné pole 170"
- © směr pohledu přímý

Zaváděcí část

průměr distálního konce 11,1 mm
průměr pracovního kanálu 3,2 mm
pracovní délka 1 330 / 1690 mm

- © celková délka 1 650 / 2 010 mm

Rozsah ohybu

- © nahoru/dolů 180%/180"“
- © doprava/doleva 160*/160"

Další vlastnosti

- © CMOSčip
- © One-step konektor pro připojení do zdroje světla (bezkontaktní napájení, laser pro

přenos obrazu)
- © podpora zobrazení v režimu zvýraznění tkáňových struktur LCI, BLI
- © přídavný oplachový kanál
- © funkce proměnné tuhosti
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