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Upgrade PC + SW PS

Jedn. cena Cena

GPD Datový server parkovacího systému (vým ěna) 23 000 Kč 1 23 000,00 Kč
PC GreenPro bez monitoru včetně  OEM Windows  
Účelově konfigurované PC s nastavením pro řízení a správu parkovacích systémů
konfigurace dostačující pro správu cca 8 terminálů parkovacího systému

GPK Stanice pokladny parkovacího systému nebo stanic e pro dohled a správu 23 000 Kč 1 23 000,00 Kč
PC GreenPro bez monitoru 

Účelově konfigurované PC s nastavením pro řízení a správu parkovacích systémů

GPX LCD LCD Monitor 3 900 Kč 2 7 800,00 Kč
LCD monitor pro parkovací systém,  minimální rozměr 19“

GPX LCD touch Touch screen 11 500 Kč 0 0,00 Kč
Dotykový LCD monitor pro parkovací systém,  minimální rozměr 17“

GPP Upgrade na vyšší verziSW upgrade parkovacího systému na vyšší verzi v četně upgrade SQL 15 000 Kč 1 15 000,00 Kč
GPP Client Upgrade Upgrade SW GPP Pos parkovacího s ystému na vyšší verzi 10 000 Kč 1 10 000,00 Kč

GPX Br k Čtečka čárových kód ů k pokladn ě parkovacího systému 4 000 Kč 0 0,00 Kč
Jednopaprskový snímač čárových kódů připojitelný k GPD, GPK, GPD rack, včetně naprogramování 

GPX Pr k Sníma č bezdotykových karet 5 900 Kč 0 0,00 Kč
Snímač bezdotykových karet pro práci s dlouhodobými kartami připojitelný k GPD, GPK, GPD Rack

Cena za dodávku technologie 78 800,00 Kč
MNT Instalace, nastavení, otestování, doprava, režie 15 760,00 Kč

Celková cena za dodávku, v četně montáže, bez DPH 94 560,00 Kč
Sleva - dlouhodobá spolupráce 14 184,00 Kč
Celková cena za dodávku, v četně montáže, slevy bez DPH 80 376,00 Kč

Označení Podrobný rozpis za řízení: ks



DPH je učtováno v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
Cena je bez DPH, stavební přípravy, kabeláže (včetně aktivních prvků).
Platební podmínky dohodou. Termín dodání 2-3 týdny.
Záruční doba je standardně 24 měsíců od uvedení do provozu při uzavření dohody o provádění
preventivních servisních prohlídek. Jinak je záruka 12měsíců.  Po uzavření servisní smlouvy je
záruka prodloužena na 36-60 měsíců.
Stavební připravenost zahrnuje přivedení přívodu napájení 230V/16A st. do místa instalace,  položení kabelů 
datové komunikace a ovládání a dále vybudování ostrůvku pro stojany a závory. Stavební připravenost zajistí 
buď odběratel podle námi dodané dokumentace, nebo naše společnost po upřesnění nabídky stavební připravenosti. 


