Ustav
experimentalni
mediciny AV CR, v.v.i.

KUPNI SMLOUVA

Nazev: OptiXs, s.r.0.

Se sidlem: Kftivoklatska 37/3, 199 00 Praha 9 — Letiiany
Zastoupeny: Ing. AleSem Jandikem, jednatelem

ID datové schranky: hé6vzwe6t

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

Cislo uctu: 269060882/0300

ICO: 02016770

DIC: CZ02016770

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 212818

Kontaktni osoba: |

Prodavajici je platcem DPH v CR.

(dale jen , prodavajici”)
na strané jedné

a
Nazev: Ustav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i.
Se sidlem: Viderniska 1083, 142 20 Praha 4 — Kr¢
Zastoupeny: prof. RNDr. Janem Malinskym, Ph.D., feditelem
ID datové schranky: kqgcnc2p

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka a.s.

Cislo uctu: 19-2795070297/0100

1CO: 68378041

DIC: CZ68378041

Zapsany v rejstiiku vefejnych vyzkumnych instituci vedeném MSMT
Kontakin osob: #—

(déle jen , kupujici”)
na strané druhé

(Prodavajici a kupujici spolecné dale jen ,,smluvni strany”)

uzaviraji v souladu s ustanovenim § 2079 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik”) tuto kupni smlouvu (dale jen ,,smlouva“)

Preambule

Tato smlouva je uzavirdna na zakladé zadavaciho fizeni k nadlimitni vefejné zakazce na
dodavky s nazvem: , Pokrocily zobrazovaci systém s vysokym rozliSenim umoznujici
snimani hlubokych struktur v intaktni tkani” (déle jen , vefejna zakazka”) zadavané
v otevieném fizeni. Smlouva je uzavirana pIné v souladu se zadavacimi podminkami a

nabidkou prodavajiciho pfedloZzenou v rdmci vySe uvedeného zadavaciho fizeni.
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Clanek L.
Pfedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek prodavajictho odevzdat kupujicimu predmétem koupé,
kterym je: pokrocily zobrazovaci systém s vysokym rozliSenim umoziiujici snimani
hlubokych struktur v intaktni tkani s veskerym potfebnym a nezbytnym prislusenstvim (dale
jen , pfredmét koupé”) blize specifikovany v pfiloze ¢. 2 této smlouvy oznacené ,Technicka
specifikace pfedmétu koupé” a zajistit funkcni technickou integraci pfedmétu koupé s
pulznim femto-sekundovym laserem pro tfi-fotonovou excitaci fluorescence (dale jen ,,pulzni
laser”) a optickym stolem, jez jsou blize specifikovany v pfiloze ¢. 3 této smlouvy oznacené
,Technicka specifikace pulzniho laseru, optického stolu a instala¢ni mistnosti” dle podminek
stanovenych déle v této smlouvé a umoznit kupujicimu nabyt vlastnické pravo k predmétu
koupé, a zavazek kupujiciho predmét koupé prevzit a zaplatit prodavajicimu kupni cenu
sjednanou nize.

Prodavajici prohlasuje, Ze predmét koupé bude dodan novy, nerepasovany, dosud neuzivany
plné funkéni, bez faktickych a pravnich vad, bude odpovidat podminkam stanovenym v této
smlouvé a platnym pravnim piedpisim. Prodavajici soucasné prohlasuje, ze pfedmét koupé
splnuje veskeré naroky vychazejici z technickych, bezpecénostnich, hygienickych ¢i ekologickych
norem a pravnich predpisti platnych v CR, ma pozadované atesty, certifikaci pro pouiti v CR
a/nebo EU (CE) nebo prohladseni o vlastnostech ¢i prohlaseni o shodé, jsou-li pro jeho pouziti
nezbytné podle pfislusnych pravnich predpisti. Pfedmét koupé musi splnovat veskeré naroky
vychazejici z technickych a bezpe¢nostnich norem platnych v CR pro tento typ pfedmétu koupé.

Prodavajici je povinen zajistit instalaci pfedmétu koupé v prostorach urcenych kupujicim,
pricemz instalaci se rozumi usazeni predmétu koupé v misté plnéni, pfipadné jeho sestaveni a
dale napojeni pfedmétu koupé na zdroje, zejména pripojeni k elektrickym rozvoduam, jsou-li
takova napojeni pro fddnou funkénost predmétu koupé nezbytnd, uvedeni pfedmétu koupé do
provozu, véetné vSech jeho soucasti a vyzkouseni plné funkcnosti pfedmétu koupé a zaskoleni
minimalné 2 urcenych zaméstnanct kupujictho, to vSe v misté plnéni dle clanku III. této
smlouvy. Prodavajici je povinen vsechny kupujicim urcené osoby detailné seznamit s provozem
dodaného pfedmétu koupé a jeho podminkami tak, aby byly schopny pfedmét koupé nalezité
uzivat pro planované tcely.

Prodavajici se zavazuje informovat bez zbytecného odkladu kupujiciho o novych verzich
software a funkcnostech, které mohou rozsifovat dodany predmét koupé zptisobem, ktery
kupujici shleda ve shodé s potfebami dalsiho rozvoje dodaného predmétu koupé.

Prodavajici se zavazuje predat kupujicimu veskeré doklady a dokumenty souvisejici s koupi
predmétu koupé, a to nejpozdéji v okamziku pfedani predmétu koupé kupujicimu dle ¢lanku
III. této smlouvy.

Prodavajici se zavazuje dodat kupujicimu spolu s pfedmétem koupé navod kjeho obsluze
v ¢eském nebo anglickém jazyce v elektronické podobé. Navod k obsluze musi obsahovat
zejména:

a) detailni popis dodaného pfedmétu koupé vcetné vsech technickych parametrt,
b) podrobny navod k obsluze predmétu koupé,

¢) podminky pro provoz a pouziti predmétu koupé,
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d) pfedpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi, které je nutno dodrzovat pfi obsluze predmétu
koupé.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je dale:
a) doprava a dodani pfedmétu koupé na misto pInéni dle ¢lanku III. této smlouvy;
b) instalace predmétu koupé na misté urceném kupujicim;

¢) moznost bezplatného stazeni a instalace upgradi software uzitého v predmétu koupé¢, a to v
okamziku jejich uvolnéni na trh a zajisténi softwarové podpory minimalné po dobu trvani
zaruky dle ¢lanku VIII. odst. 1) této smlouvy;

d) odvoz a ekologicka likvidace vsech obali a dalSich materidléi pouzitych v ramci predani
predmétu koupé, pouzité obaly musi byt z recyklovanych nebo recyklovatelnych materialt,
tak aby je bylo mozné jednoduse tridit;

e) zajisténi bezplatného poskytovani zdruéniho servisu a podpory pro doddvany predmét
koupé plné vsouladu se vSemi doporucenimi vyrobce a manudly k pfedmétu koupé
minimalné po dobu trvani zaruky dle ¢lanku VIII. odst. 1) této smlouvy a garance dostupnosti
pozaruéniho servisu,

f) zajisténi funkéni technické integrace predmétu koupé s pulznim laserem a optickym stolem,
dle ¢lanku II. této smlouvy.

Clanek II.
Funk¢ni technicka integrace pfedmétu koupé s pulznim laserem a optickym stolem

Prodavajici se zavazuje, Ze v misté plnéni predmétu koupé zajisti plnou funkcni technickou
integraci dodavaného predmétu koupé spulznim laserem a optickym stolem, které byly
kupujicim pofizeny v roce 2025 na zakladé zadavaciho fizeni, jehoZ vybranym dodavatelem byl
Class 5 Photonics GmbH, se sidlem NotkestrafSe 85, 22607 Hamburg, Germany, ICO: HRB 134612
(déle jen ,,dodavatel pulzniho laseru a optického stolu”), jez jsou blize specifikovany v pfiloze
¢. 3 této smlouvy oznacené , Technicka specifikace pulzniho laseru, optického stolu a instala¢ni
mistnosti”.

Funkéni technickou integraci se rozumi zejména zajisténi plné hardwarové, softwarové, optické,
mechanické a fidici kompatibility tak, aby pfedmét koupé mohl byt bezpecné a spolehlivé
provozovan v kombinaci s uvedenym pulznim laserem a optickym stolem v souladu s jejich
technickou dokumentaci, uréenym ucelem pouziti a platnymi technickymi a bezpeénostnimi
normami. Jako funkéni technicka integrace je minéno predevsim vyuziti pulzniho laseru k tfi-
fotonové excitaci fluorescence pro in-vivo aplikace.

Prodavajici je povinen pfi plnéni tohoto zavazku aktivné spolupracovat s dodavatelem pulzniho
laseru a optického stolu, zejména formou technickych konzultaci, vymény nezbytnych
technickych podkladd, koordinace integrac¢nich praci a ucasti na funkénich zkouskach
integrovaného predmétu koupé. Nedostatecnd soucinnost dodavatele pulzniho laseru a
optického stolu nezbavuje prodavajictho odpovédnosti za splnéni povinnosti dle tohoto clanku.

Soucasti zavazku prodavajictho je provedeni veskerych nezbytnych technickych uprav,
konfiguraci, kalibraci, testovani funk¢nosti a uvedeni integrovaného predmétu koupé do plného
provozu u kupujiciho, pfi¢emz cena za tuto ¢innost je jiz zahrnuta v celkové kupni cené sjednané
touto smlouvou a nebude za ni prodavajicim pozadovana z4dna dodateéna tthrada. Uspésna
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integrace bude ovéfena funkénimi zkouskami a potvrzena pfedavacim protokolem podepsanym
obéma smluvnimi stranami.

Prodavajici se dale zavazuje, ze v pripadé potieby poskytne kupujicimu potfebny software,
technickou podporu nebo tpravy predmétu koupé tak, aby byla technicka integrace predmétu
koupé s pulznim laserem a optickym stolem funkéni a odpovidala deklarovanému tcelu uzivani.
V opacném pripadé, tj. v prfipadé nesplnéni povinnosti prodavajiciho zajistit funkcni technickou
integraci ma kupujici narok na slevu z kupni ceny ve vysi odpovidajici nakladtim na zajisténi
takové funkéni technické integrace predmeétu koupé s pulznim laserem a optickym stolem treti
stranou. Tim nejsou dotcena dalsi prava kupujiciho vyplyvajici z této smlouvy nebo pravnich
predpisti.

V ptipadé, Ze se v priibéhu provozu projevi vada, u niz bude namitano, Ze jeji pfic¢ina spociva na
strané pulzniho laseru nebo optického stolu dodanych tfeti osobou, je prodavajici povinen
poskytnout kupujicimu plnou soucinnost pfi identifikaci pfi¢iny vady a koordinovat feseni s
dodavatelem pulzniho laseru a optického stolu. Do doby jednoznaéného urceni pfi¢iny vady se
takova vada povazuje za vadu integrace, za kterou odpovida prodavajici.

Clanek IIL.
Misto a doba pInéni

Mistem plnéni a pfedani predmétu koupé je budova kupujiciho, na adrese jeho sidla — Videriska
1083, 142 20 Praha 4 — Kr¢, instalacni mistnost ¢. 1.12b bliZze specifikovana v Ptiloze ¢. 3 této
smlouvy oznacené ,Technicka specifikace pulzniho laseru, optického stolu a instala¢ni
mistnosti”.

Prodavajici se zavazuje predat pfedmét koupé v souladu s clankem V. této smlouvy v misté
plnéni na vlastni ndklad a nebezpeci nejpozdéji do 11. 12. 2026.

Prodavajici je povinen pisemné oznamit kupujicimu termin a pfibliZznou hodinu pfedani
predmétu koupé nejméné 10 pracovnich dni pfedem na e-mail kontaktni osoby kupujiciho
uvedeny v zahlavi této smlouvy.

Clanek IV.
Kupni cena a platebni podminky

Kupni cena za pfedmét koupé specifikovany v clanku I. této smlouvy je dana dohodou
smluvnich stran a ¢int:

16 611 279,54 K¢ bez DPH (slovy: Sestndct milionti Sest set jedendct tisic dvé sté sedmdesat
devét korun ceskych padesat ¢tyti haléfi)
3 488 368,70 K¢ ¢ini DPH v sazbé 21 % (slovy: tfi miliony ctyfi sta osmdesat osm tisic tfi sta

Sedesat osm korun ceskych sedmdesat halérti)

20 099 648,24 K¢ s DPH (slovy: dvacet milionti devadesat devét tisic Sest set ctyficet osm
korun ¢eskych dvacet ¢tyfi haléft)
Je-li prodavajici platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je
prodavajici ke kupni cené bez DPH povinen tc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se
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dohodly, ze v pfipadé zmény kupni ceny v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek.

Kupni cena sjednana v odst. 1) tohoto ¢lanku smlouvy je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna
a neprekrocitelna a zahrnuje veskeré ndklady prodavajictho souvisejici se splnénim jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Kupni cena tak zahrnuje zejména cenu za predani
predmétu koupé se vSemi jeho soucastmi a nezbytnym pfislusenstvim kupujicimu a zajisténi
funkéni technické integrace pfedmétu koupé s pulznim laserem a optickym stolem dle ¢lanku II.
této smlouvy. Kupujici neni povinen hradit v souvislosti s kupni smlouvou zadné jiné financni
¢astky, nez kupni cenu a prislusnou DPH. Kupujici neposkytuje jakékoli zalohy.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena na zakladé danového dokladu (faktury) vystaveného
prodavajicim, v némz bude uvedeno c¢islo uétu uvedené v zahlavi této smlouvy. V pfipadé
zmény bankovniho uétu uvedeného v zdhlavi této smlouvy je prodavajici povinen toto
bezodkladné (maximalné do 3 dntli) oznamit kupujicimu (e-mailem nebo jinym pisemnym
zplisobem), v opa¢ném pripadé nese prodavajici veskeré naklady spojené s opétovnym zaslanim
penéznich prostfedkti ve prospéch jiného nez v zahlavi této smlouvy uvedeného bankovniho
uctu, riziko mozné skody a kupujici se v takovém pfipadé nedostava do prodleni se zaplacenim
kupni ceny.

Kazdy danovy doklad (faktura) musi byt vystaven v souladu s ust. § 28 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen “Zakon o DPH"), a vedle
naleZitosti dle ust. § 29 Zakona o DPH musi splnovat i dalsi naleZitosti, a to zejména:

a) oznaceni daniového dokladu a jeho poradové cislo;
b) identifika¢ni tidaje kupujiciho a prodavajiciho;

c) oznaceni penézniho tstavu a ¢isla tctu, ve prospéch, kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol;

d) odkaz na tuto smlouvu uvedenim nazvu smlouvy a dodaného predmétu koupé;
e) datum vystaveni a datum odesldni dariového dokladu;

f) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

g) datum splatnosti;

h) rozlozeni kupni ceny tak, aby byla uvedena c¢astka bez DPH v K¢, sazba (v %) a vyse DPH v
K¢ a ¢astka s DPH v K¢;

i) razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového dokladu.

Prodavajici je opravnén vystavit danovy doklad (fakturu) v den preddni pfedmétu koupé
kupujicimu, jak je definovano v ¢lanku V. této smlouvy, nejpozdéji k datu 11. 12. 2026 a to na
zdkladé predavaciho protokolu podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pfedavaci protokol
musi byt prilohou dariového dokladu (faktury). Prodavajici se zavazuje predat ¢i odeslat danovy
doklad (fakturu) kontakini osobé kupujiciho uvedené v zdhlavi této smlouvy.

Danovy doklad (faktura) musi byt vystaven v ceské méné.

V pfipadé, Ze prodavajici uvede ve faktufe jiny bankovni ticet nez jim uvedeny v zadhlavi této
smlouvy, je povinen na tuto skutecnost kupujiciho vyslovné upozornit (priivodnim dopisem k
faktufe o zméné cisla uctu nebo cervenym vyznacenim nového disla uctu ve faktute) pred
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splatnosti svého naroku, ktery se stava narokem nesplatnym, az do doby naplnéni uvedené
povinnosti prodavajiciho.

Pokud danovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici nalezitosti ve smyslu vyse uvedenych
ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy, je kupujici oprdvnén zaslat ho ve lhuté splatnosti zpét
prodavajicimu k doplnéni ¢i opraveé, aniz se tak dostane do prodleni se zaplacenim. V takovém
pfipadé pocina lhiita splatnosti bézet znovu s novou lhtitou splatnosti v délce 30 kalendafnich
dnti od opétovného doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného darnového dokladu (faktury).

10)Splatnost kazdého danového dokladu (faktury) vystaveného prodavajicim je 30 kalendarnich

dnti ode dne jeho doruceni kupujicimu.

11)Smluvni strany povazuji za okamzik splnéni penézitych zavazkt vyplyvajicich z této smlouvy

1)

3)

okamzik odeslani penézité platby z bankovniho t¢tu povinné smluvni strany na ticet opravnéné
smluvni strany uvedeny v zdhlavi této smlouvy.

Clének V.
Vlastnické pravo, pfechod nebezpeci skody

Smluvni strany se dohodly na tom, ze k pfevodu vlastnického prava k predmétu koupé
z prodavajiciho na kupujiciho dochazi okamzikem protokolarniho pfedani pfedmétu koupé
kupujicimu.

Pfedanim pfedmétu koupé se rozumi soucasné splnéni nasledujicich podminek:
a) umoznéni kupujicimu nakladat s pfedmétem koupé v misté plnéni podle této smlouvy;
b) instalace pfedmétu koupé;

c) funkéni technicka integrace pfedmétu koupé s pulznim laserem a optickym stolem
v souladu s ¢l. II. této smlouvy;

d) uvedeni pfedmétu koupé do provozu vcetné ovéreni jeho funkénosti a protokolarnim
zméfenim klicovych vykonovych parametrt;

e) provedeni vSech pfejimacich a provoznich testti a zkousek dle platné legislativy a provedeni
prislusnych revizi;

f) predani vSech souvisejicich dokladi a dokumentt;

g) provedeni aplikacniho a technického zaskoleni urcenych zaméstnanct kupujicitho v misté
plnéni predmétu koupé;
h) oboustranny podpis protokolu o pfedani predmétu koupé (piedavaci protokol).

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze nebezpeci skody na predmétu koupé piechdzi na
kupujiciho soucasné s nabytim vlastnického prava k predmétu koupé dle predchoziho odstavce.

Clanek VI.
Licence

Pokud bude predmét koupé prodavajictho dle této smlouvy chranén pravem duSevniho
vlastnictvi nebo je toto pravo potiebné k naplnéni tcelu této smlouvy, pak prodavajici podpisem
této smlouvy udéluje kupujicimu licenci k uzivani dila / systému / software poskytnutého spolu
s HW vybavenim na zdkladé této smlouvy (ddle pro tcely licence také jen jako , dilo”) v rozsahu
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odpovidajicim pozadované konfiguraci systému(t1) a na dobu casové neomezenou (tzv. ¢asovy
rozsah licence).

Clének VIL
Pfedani pfedmétu koupé

Prodavajici splni svou povinnost fadné dodat predmét koupé dle této smlouvy az okamzikem
predani predmétu koupé, véetné splnéni veskerych dalsich povinnosti dle této smlouvy.

Smluvni strany potvrdi pfedani pfedmétu koupé podpisem predavaciho protokolu, jehoZ znéni
je uvedeno v ptiloze ¢. 1 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy (dale jen
,predavaci protokol”).

Kupujici je opravnén odmitnout prevzeti pfedmétu koupé, pokud neni vsouladu s toto
smlouvou. Za vady se povazuji i vady v dokladech, které maji byt predany spolecné
s pfedmétem koupé.

Kupujici maze (neni vSak povinen) prevzit predmét koupé, pokud se na ném vyskytuji vady,
které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani faddnému uzivani pfedmétu koupé. V takovém
piipadé smluvni strany sepisi pfedavaci protokol a ohledné vad uvedou do protokolu jejich
popis a termin jejich odstranéni. Pokud k odstranéni vad v uvedeném terminu nedojde, je
kupujici opravnén odstoupit od této smlouvy.

Clének VIIL
Zaruka za jakost

Prodavajici se zavazuje poskytnout na cely pfedmét koupé zaruku za jakost v délce minimalné
24 mésich. Zaruéni doba pocina bézet okamzikem protokolarniho predani predmétu koupé
kupujicimu. Zaruka za jakost poskytovana prodavajicim ¢ini: 24 mésic.

Prodavajici se zavazuje zajistovat bezplatny zarucni servis k pfedmétu koupé dle této smlouvy.

Prodavajici garantuje u predmétu koupé dostupnost placeného pozdruéniho servisu a
nahradnich diltt minimalné po dobu 8 let od uplynuti doby zaruky za jakost dle odst. 1) tohoto
¢lanku.

Bezplatnym servisem poskytnutym prodavajicim po dobu zarucni doby se rozumi zavazek
prodavajiciho hradit veskeré ndklady na nahradni dily, cestovné, praci servisnich technikii
prodavajiciho atp. Prodavajici zajisti dostupnost servisniho technika, tj. prodavajici fakticky
zajisti moznost pritomnosti servisniho technika dle podminek uvedenych v této smlouvé a
garantuje kupujicimu, Ze v pfipadé€ potreby bude schopen zajistit kvalifikovanou osobu, ktera
bude kompetentni k posouzeni pfipadné vzniklého stavu a jeho napravu, opravu, apod., do 10
pracovnich dnii od okamziku oznameni potteby servisniho zasahu kupujicim. Bezplatny servis
po dobu zaruéni doby soucasné zahrnuje vSechny potfebné preventivni a servisni prohlidky
v tom rozsahu, v jakém jsou stanoveny vyrobcem predmétu koupé.

Prodavajici se zavazuje zahdjit zaruéni opravy v misté instalace predmétu koupé, a to nejpozdéji
do 72 hodin od okamziku nahldSeni zavady kupujicim. Kupujici je povinen nahlasit zavadu
prodavajicimu na e-mail kontaktni osoby uvedeny v zahlavi této smlouvy.

Prodavajici je povinen po zaruc¢ni dobu bezplatné odstranit vadu dodanim nového pfedmétu
koupé, dodanim chybéjici ¢asti predmétu koupé nebo vadu predmétu koupé bezplatné odstranit
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jejil opravou dle povahy vady, kterd se na pfedmétu koupé objevi, a to nejpozdéji do 10
pracovnich dnti od okamziku jejiho nahlaseni kupujicim. Nebude-li odstranéni zavady nebo jeji
oprava mozna v terminu uvedeném v predchozi vété tohoto odstavce, je prodavajici povinen o
tomto pisemné informovat kupujiciho a navrhnout lhtitu pro odstranéni zavady, ktera nesmi byt
delsi nez 30 kalendafnich dnti, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Prodavajici je povinen, je-
li to vzhledem k povaze pfipadné zavady objektivné mozné, odstranit vadu opravou v misté
instalace predmétu koupé. V ptipadé, Ze bude prodavajici v prodleni s odstranénim vady, nebo
pokud prodavajici odmitne vadu odstranit, je kupujici opradvnén zajistit odstranéni vady sdm na
své naklady a prodavajici je povinen uhradit kupujicimu naklady na odstranéni vady. Takovy
postup pfi odstranéni vady nema vliv na dal$im trvani zaruky dle této smlouvy. V takovém
piipadé dojde k prodlouzeni zarué¢ni doby o takovou dobu, po kterou nebylo mozné predmét
koupé z dlivodu vady pouzivat.

7) Zaruka se nevztahuje na spotfebni materidl a na vady prokazatelné zptisobené zavinénym
jednanim kupujiciho, jim povétrenych osob.

8) Soucasti servisnich sluzeb poskytovanych v ramci zaruky je poskytnuti 1x preventivni prohlidka
predmétu koupé autorizovanym servisnim technikem vcetné adrzby a pouzitého spotiebniho
materidlu k idrzbé a ndhradnich dilt, ktera se uskuteéni na konci zaruéni doby predmétu koupé
v terminu dle vzdjemné dohody smluvnich stran.

9) Nezavisle na zarucni dobé predmétu koupé se prodavajici zavazuje poskytovat bezplatnou
vzdalenou podporu aplikacniho specialisty. Aplikacni specialista musi byt schopen poskytnout
podporu uzivateliim pfedmétu koupé ve véci ovladani, udrzby a feseni technickych problémi
na uzivatelské trovni. Na pozadavky kupujictho bude prodavajici reagovat telefonicky nebo
prostfednictvim e-mailu do 5 pracovnich dnti. Cetnost pozadavkt kupujiciho o podporu bude
nejvyse 1x mésicné.

10)Zarucni a pozarucni servis bude prodavajicim poskytovan v ¢eském nebo anglickém jazyce,
stejné jako bude v ¢eském nebo anglickém jazyce vedena komunikace souvisejici s opravami
predmétu koupé.

Clanek IX.
Zmény smlouvy

1) Tato smlouva miize byt zménéna pouze pisemnym oboustranné odsouhlasenym dodatkem
k této smlouvé. Dodatky k této smlouvé musi byt podepsany opradvnénymi osobami obou
smluvnich stran. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze kontaktni osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy nejsou opravnény uzavrit dodatek o zméné této smlouvy.

2) Veskeré zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze za podminek stanovenych v ust. §
222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
JLINZ").

3) Jakékoliv jiné dokumenty zejména zapisy, protokoly, prejimky apod. se za zménu smlouvy
nepovazuiji.
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Clanek X.
Sankce a zanik smlouvy

Bude-li prodavajici v prodleni s pfedanim predmétu koupé dle ¢l. IIl. odst. 8) této smlouvy,
zavazuje se prodavajici zaplatit kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z kupni ceny bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud prodavajici neodstrani vadu ¢i nedodélek uvedeny v pfedavacim protokolu ve sjednaném
terminu nebo do 30 kalendafnich dnti od pfevzeti pfedmétu koupé, neni-li termin odstranéni
vady ¢i nedodélku v pfedavacim protokolu uveden, zavazuje se prodavajici zaplatit kupujicimu
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z kupni ceny bez DPH za kazdou vadu, u nichz je v prodleni, za
kazdy den prodleni.

Bude-li prodavajici v prodleni s odstrafiovanim vady na pfedmétu koupé z titulu odpovédnosti
za vady nebo zaruky za jakost, zavazuje se prodavajici zaplatit kupujicimu smluvni pokutu ve
vy$i 0,05 % z kupni ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Bude-li kupujici v prodlenise zaplacenim kupni ceny, zavazuje se kupujici zaplatit
prodavajicimu trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.
Je-li dluznou ¢astkou cela kupni cena, pak bude smluvni pokuta pocitana z kupni ceny bez DPH.

Smluvni strana, kterd porusi povinnost vyplyvajici z této smlouvy, je povinna zaplatit druhé
smluvni strané sjednanou smluvni pokutu ve vysi dle tohoto ¢lanku za kazdé jednotlivé poruseni
jeji povinnosti, a to do 15 dntt od dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné strany, ktera bude
zaslana na adresu povinné strany uvedené v zahlavi této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty se povinnd strana nezbavuje povinnosti splnit svij zavazek
utvrzeny smluvni pokutou. Smluvni pokutou neni nikdy dotcen narok na ndhradu skody v plné
VySi.

Kterakoli ze smluvnich stran muze odstoupit od této smlouvy, porusi-li druhd smluvni strana

podstatnym zptisobem své smluvni povinnosti, pfestozZe byla na tuto skutecnost prokazatelnym
zpusobem (doporucenym dopisem) upozornéna.

Stanovi-li opravnénd smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jejiho zdvazku nahradni
(dodate¢nou) lhiitu, vznika ji pravo odstoupit od této smlouvy az po marném uplynuti této lhiity,
to neplati, jestlize druha smluvni strana v pribéhu této lhtity prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni.
V takovém pripadé muiize dotend smluvni strana odstoupit od této smlouvy i pfed uplynutim
lhiity dodate¢ného plnéni, poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela.

Kupujici ma dale pravo bez predchoziho pisemného upozornéni od této smlouvy odstoupit:

a) pri prodleni s dodanim pfedmétu koupé ze strany prodavajiciho po dobu delsi nez 30 dnti;
anebo

b) pfi zjiSténi, Ze parametry pfedmétu koupé neodpovidaji pozadavkiim kupujiciho
stanovenym v zaddvaci dokumentaci nebo nabidce prodavajiciho; anebo

C) pfi zjisténi, ze predmét koupé, ktery je pfedmétem plnéni neni novy, nerepasovany, dosud
neuzivany, plné funkcni, bez faktickych a pravnich vad, neodpovidd podminkam
stanovenym v této smlouvé a platnym pravnim pfedpisim; anebo
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d) v pripadé, Ze prodavajici uvedl ve své nabidce podané v zaddvacim fizeni specifikovaném v
preambuli této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zad4vaciho fizeni; anebo

e) na zakladé dtivodli stanovenych v ZZVZ; a

f) bude-li zahdjeno insolvencni fizeni dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptlisobech jeho
feSeni, ve znéni pozdéjsich predpisti, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici tipadek
prodavajiciho, prodavajici je povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené, nejpozdéji do 7
dnti ode dne zahdjeni fizeni kupujicimu.

10)Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné. Ucinky odstoupeni nastavaji v den doruceni odstoupeni

1)

3)

4)

5)

6)

7)

druhé smluvni strané.

Clanek XI.
Ostatni ujednani

Kupujici umozni prodavajicimu, popfipadé jim uréenym pracovnikim pfistup do prostoru
svého objektu za ucelem splnéni zdvazku dle této smlouvy a provedeni instalace pfedmétu
koupé, jakoz i za tiéelem naslednych oprav a servisnich praci.

Kupujici je opravnén kontrolovat stav plnéni zavazku prodavajicim a dohliZzet na jeho priibéh.

Prodavajici odpovida v pIné vysi za Gjmy vzniklé kupujicimu v souvislosti s pInénim zavazku
dle této smlouvy. Prodavajici je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu udrzovat v
platnosti pojisténi odpovédnosti. Pojisténim odpovédnosti se rozumi pojistnd smlouva, jejimz
predmétem je pojisténi podnikatelskych rizik, nebo certifikat o pojisténi odpovédnosti
prodavajiciho za tjmy zptisobené jeho podnikatelskou c¢innosti s vysi pojistné castky minimalné
ve vysi 20.000.000 K¢. Tato pojistna smlouva nebo certifikat o pojisténi odpovédnosti musi mit
platnost pro tizemi Ceské republiky. Prodavajici se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici pro
néj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovaci povinnosti. Kdykoli na
pozadani kupujiciho poskytne prodavajici kupujicimu bez zbyte¢ného odkladu, avsak nejpozdéji
ve lhiité 5 pracovnich dnii od doruceni vyzvy k predlozZeni prodavajicimu, ke kontrole platnou
pojistnou smlouvu a/nebo potvrzeni pojistovny o existenci pojistné smlouvy na uvedenou
pojistnou ¢astku a potvrzeni o fadné platbé pojistného.

Prodavajici se zavazuje dodrzovat vici vSem svym zaméstnancim standardy pracovnich
podminek dle zakona ¢. 262/ 2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisti, a dalsich
pravnich pfedpisti v oblasti zaméstnanosti a BOZP, a soucasné se zavazuje, Ze svym
zaméstnancim bude vyplacet spravedlivou mzdu.

Prodavajici se zavazuje, Ze viuci svym poddodavateliim bude veskeré financni naroky platit
radné a vcas.

Prodavajici podpisem této smlouvy prohlasuje, Zze si je védom povinnosti vyplyvajicich z
ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakont (zdkon o financni kontrole), a Ze je povinen spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni
kontroly.

Ohledné zpracovani osobnich udajti, ke kterym mitize v souvislosti s pfedmétem této smlouvy

vvvvv

povinnosti stanovené Natizenim EU 2016/679 (dale jen ,, GDPR"”) a zdkonem ¢. 110/2019 Sb., o
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zpracovani osobnich udajii. Tento zptlisob vystupovani spociva zejména v dodrzovani
povinnosti mlcéenlivosti v souvislosti se zpracovanymi osobnimi tidaji, dale uplatnovani zasad
stanovenych ¢l. 5, ¢l. 24 GDPR a nasledujicich pfi zpracovani osobnich tidaji a v neposledni fadé
také povinnost pfiméfené reagovat na uplatnéna prava subjektti tdajti dle ¢l. 12 GDPR a nasl.
S ohledem na dodrzovani téchto povinnosti, jakoz i za ticelem splnéni povinnosti pii kontrole
dle zvlastnich pravnich predpisti, si jsou smluvni strany povinny poskytnout veskerou nutnou
soucinnost,. Vyse uvedeny vycet povinnosti je vyc¢tem demonstrativnim.

Kupujici se zavazuje k mléenlivosti o veSkerych skutecnostech, o kterych se dozvédél na zakladé
této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a které byly prodavajicim prokazatelné
oznaceny za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku.

Obé smluvni strany se zavazuji k mlcenlivosti tykajici se dtvérnych tdajti, které se dozvi
v souvislosti s pInénim povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich, a to az do doby, kdy se
predmétna informace stane obecné zndmou za piedpokladu, Ze se tak nestane porusSenim
povinnosti ml¢enlivosti nebo jiné zdkonné povinnosti. Za poruseni mléenlivosti se nepovazuje,
je-li smluvni strana povinna predmétnou informaci sdélit na zakladé zakonem, popf. pfislusnym
organem statni spravy nebo vefejné moci stanovené povinnosti. Povinnost mléenlivosti trva bez
ohledu na t¢innost nebo platnost této smlouvy.

10)Prodavajici se zavazuje neprodlené informovat kupujiciho, pokud se v pribéhu plnéni této

1)

2)

3)

smlouvy dozvi, Ze se na néj vztahuji sankce ulozené Narizenim Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna
2022, kterym se méni narizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajiné (,,sankéni nafizeni”), tj. stane se osobou ve smyslu ¢l. 5k odst.
1 sankcniho nafizeni, které se podle sankéniho nafizeni zakazuje zadat nebo plnit jakoukoli
vefejnou zakazku. Prodavajici se dale zavazuje neprodlené informovat kupujiciho, pokud se
v pribéhu plnéni této smlouvy dozvi, Ze néktery z poddodavateld prodavajiciho, jehoZ podil na
pfedmétu plnéni vefejné zakazky dle této smlouvy pfedstavuje vice nez 10 %, je osobou ve
smyslu cl. 5k odst. 1 sankcniho nafizeni.

Clének XIIL
Vyssi moc, odpovédnost za Skodu a nahrada skody

Brani-li smluvni strané ve splnéni povinnosti na zdkladé této smlouvy vyssi moc, jak je
definovana v odst. 5) tohoto ¢lanku smlouvy (déle jen ,vy$si moc”), prodluzuje se lhiita ke
splnéni této povinnosti o dobu trvani prekazky vyssi moci a o dobu pfiméfené potiebnou k
jejimu splnéni. V takovém pripadé se nemtize dostat smluvni strana do prodleni s pInénim svych
povinnosti.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz véasnému splnéni zabranila vyssi moc, ani do 30 dnti
od toho, co méla byt povinnost splnéna ptivodné pied prodlouzenim lhity dle odst. 1 tohoto
¢lanku vySe, ma kterdkoliv smluvni strana pravo od smlouvy odstoupit.

Smluvni strany se zavazuji nahradit druhé smluvni strané Skodu zptisobenou poruSenim
povinnosti vyplyvajicich pro né z této smlouvy nebo z pfisluSnych pravnich predpisti, ledaze se
prokdze, Ze poruseni povinnosti bylo zptisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost (vyssi
moc) ve smyslu § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku.
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Prodavajici prohlasuje, Ze pfedmét smlouvy nemad patentni ani jiné pravni vady. Uplatni-li tfeti
osoba vici kupujicimu ndroky plynouci z pravnich vad, prodavajici se zavazuje skodu timto
vzniklou kupujicimu bezodkladné nahradit.

Pro tcely této smlouvy se za vyssi moc povazuji pfipady, kdy smluvni strana prokaze, ze ji ve
splnéni povinnosti ze smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimofadna nepredvidatelna a
nepfekonatelnd prekdzka vznikld nezavisle na vli této smluvni strany. Za okolnosti vyssi moci
se povazuji zejména valecny konflikt, pfirodni katastrofa (napf. povodern), masivni vypadek
elektrické energie nebo dodavek ropy, embargo nebo epidemie (pandemie), poptipadé krizové
opatfeni vyhldsené organem vefejné moci pfi epidemii (pandemii).

Za vyssi moc se pro ucely této smlouvy nepovazuje prekdzka vznikld z poméra smluvni strany,
ktera se prekazky dle odst. 5) tohoto ¢lanku smlouvy dovolava, nebo vznikla az v dob¢, kdy byla
tato smluvni strana v prodleni s plnénim smluvené povinnosti, ani pfrekdzka, kterou byla tato
smluvni strana povinna podle této smlouvy piekonat.

V pfipadé, Ze n€ktera ze smluvnich stran nemtize plnit své povinnosti v dasledku pfipadu vyssi
moci, je povinna informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu vyssi moci neprodlené
poté, co se o vzniku takového pfipadu vyssi moci dozvédéla nebo co se mohla pfi vynalozeni
odborné péce o vzniku takového pripadu vyssi moci dozvédét. V oznameni o pfipadu vyssi moci
povinna smluvni strana uvede povahu vyssi moci, pocatek vyssi moci, predpokladanou dobu
trvani vyssi moci a mozné zptisoby odvraceni tjmy, ktera by v dtsledku pfipadu vyssi moci
hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila vyssi moc, je povinna ucinit vse, co je v
jejich silach, aby odvratila ¢i minimalizovala Gjmu vzniklou druhé smluvni strané z davodu, Ze
neni schopna svou povinnost splnit.

V pripadé nesplnéni povinnosti z diivodu existence vyssi moci se neuplatni trok z prodleni ¢i
smluvni pokuty dle ¢l. X. této smlouvy.

Clanek XIII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti
okamzikem jejiho zvefejnéni v registru smluv v souladu s ustanovenim § 6 zakona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, jakoz i pravni poméry zni vzniklé se fidi
prislusnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku a dal$imi platnymi pravnimi pfedpisy Ceské
republiky.

Pro pfipad, zZe nékteré ustanoveni smlouvy je neplatné, neticinné, zdanlivé nebo neproveditelné
nebo se takovym stane, neni tim dotéena platnost, uc¢innost nebo proveditelnost smlouvy.
Smluvni strany nahradi neplatnd, neté¢innd, zdanliva nebo neproveditelna ustanoveni takovymi
platnymi, ti¢innymi nebo proveditelnymi ustanovenimi, ktera se nejvice blizZi ucelu neplatnych,
neucinnych, zdanlivych nebo neproveditelnych ustanoveni. V pfipadé, Ze obsah nékterého
ustanoveni neni dale pravné upraven, ¢i nékterou situaci smlouva ¢i pravni predpisy neupravuji
vubec, plati tprava, kterou by smluvni strany pfijaly s ohledem na tipravu jejich vztahti dle této
smlouvy.
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Prodavajici bere na védomi, Ze kupujici je jako zadavatel vefejné zakdzky povinen v souladu s §
219 ZZVZ uvetejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu vcetné vSech jejich zmén a dodatkd, vysi
skutecné uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky, pokud vyse jeji uhrazené ceny pfesahne
1.000.000 K¢ bez DPH. Toto ustanoveni se nepouzije v pfipadé, ze tato smlouva bude uvefejnéna
postupem stanovenym zakonem o registru smluv.

Smluvni strany sjednavaji, Ze prava a povinnosti z této smlouvy, ani tuto smlouvu jako celek,
nelze podstoupit ¢i pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany na treti
osobu. Za pisemnou formu se pro tento pfipad nepovazuje e-mailova korespondence.

Smluvni strany prohlasuji, ze piipadné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou fesit
piedevsim smirnou cestou a vzajemnou dohodou. Pro pfipad sporu vzniklého mezi smluvnimi
stranami se v souladu s ustanovenim § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisti, sjedndva jako mistné pfislusny obecny soud podle mista sidla kupujiciho.
Rozhodnym pravem je pravo Ceské republiky. Rozhod¢i fizent je vylouceno.

Smluvni strany uvadi, Ze nastane-li zcela mimofadnda nepfedvidatelnad okolnost, ktera plnéni z
této smlouvy podstatné ztéZuje, neni kterakoli smluvni strana opravnéna pozadat soud, aby
podle svého uvazeni rozhodl o spravedlivé tipravé ceny za plnéni dle této smlouvy, anebo o
zruSeni smlouvy a o tom, jak se strany vypotadaji. Timto smluvni strany prebiraji ve smyslu
ustanoveni § 1765 a nasl. obcanského zakoniku nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany timto vyslovné uvadi, Ze tato smlouva je zdvazna az okamzikem jejtho podepsani
obéma smluvnimi stranami a obé€ smluvni strany jsou opravnény vést jedndni o uzavieni
smlouvy, aniz by odpovidaly za to, zda bude ¢i nebude smlouva uzavfena. Prodavajici timto
bere na védomi, Ze v diisledku specifického organiza¢niho uspotfadani kupujictho smluvni
strany vylucuji pravidla dle ustanoveni § 1728 a 1729 obcanského zakoniku o pfedsmluvni
odpovédnosti a prodavajici nemd pravo ve smyslu § 2910 obc¢anského zédkoniku po kupujicim
pozadovat pfi neuzavieni smlouvy ndhradu Skody.

Prodavajici predpoklada, Zze smlouva bude podepsana jako elektronicky dokument opatieny
uznavanym elektronickym podpisem kazdé smluvni strany. V pfipad€, ze by tato kupni smlouva
byla podepsana v listinné podobé, bude vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda s platnosti
origindlu, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

10)Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

e Pfiloha ¢. 1 — Pfedavaci protokol
e Pfiloha ¢. 2 - Technicka specifikace predmétu koupé

e Pfiloha ¢. 3 — Technicka specifikace pulzniho laseru, optického stolu a instalacni mistnosti

11)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a s jejim obsahem

bez vyhrad souhlasi. Smlouva je vyjadfenim jejich pravé, vazné, skutecné a svobodné vtile. Na
diikaz pravosti a pravdivosti téchto prohlaseni pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své
podpisy.
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Za prodavajiciho Za kupujiciho

V Praze dne viz elektronicky podpis V Praze dne viz elektronicky podpis

OptiXs, s.r.o. Ustav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i.

Ing. Ales Jandik, jednatel prof. RNDr. Jan Malinsky, Ph.D., feditel
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Priloha ¢. 1 - Pfedavaci protokol
o pfedani, instalaci a funk¢ni technické integraci predmétu koupé

Nazev: OptiXs, s.r.0.

Se sidlem: Kftivoklatska 37/3, Letriany, 199 00 Praha 9
ICO: 02016770

DIC: CZ02016770

Kontaktni osoba:

(dale jen , predavajici”)

a
Nazev: Ustav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i.
Se sidlem: Viderniska 1083, Praha 4, 142 20

I1CO: 68378041

DIC: CZ68378041

Kontakini osoba:

(déle jen , prebirajici”)

I. Pfedmét predani

Smluvni strany uvadi, Ze na zdkladé kupni smlouvy uzavfené dne ................ (déle jen , kupni
smlouva”) predavajici odevzdal, instaloval a uvedl do provozu nize specifikovany pokrocily
zobrazovaci systém s vysokym rozliSenim umoznujici snimani hlubokych struktur v intaktni
tkani, a to véetné veskerého potrebného a nezbytného piislusenstvi (dale jen , pfedmét koupé”).

Specifikace predmétu koupé:

e Nazev pfedmétu koupé:
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e Datum uvedeni pfedmétu koupé do provozu vcetné ovéfeni jeho funkcnosti:

II. Funk¢ni technicka integrace predmétu koupé

1) Smluvni strany konstatuji, Ze predavajici provedl funkcni technickou integraci dodaného
predmétu koupé s pulznim laserem a optickym stolem dodanymi spolecnosti Class 5 Photonics
GmbH, a to v rozsahu a za podminek stanovenych kupni smlouvou.

2) Funkéni technickou integraci se rozumi zejména zajisténi plné hardwarové, softwarové, optické,
mechanické a fidici kompatibility umoznujici bezpe¢ny a spolehlivy provoz integrovaného
systému v misté plnéni.

3) Funkcni technickd integrace byla ovéfena provedenim funkénich zkousek s vyhovujicim
vysledkem.

4) Smluvni strany berou na védomi, Ze prfipadné vady zjisténé po predani, u nichz nebude
jednoznacné urcena jejich pricina, se posuzuji v souladu s kupni smlouvou jako vady funkcni
technické integrace.

III. Pfedani, zaskoleni a vyhrady

1) Ptebirajici po prohlidce pfedmétu koupé potvrzuje jeho pfevzeti v rozsahu a kvalité odpovidajici
kupni smlouvé.

2) Priebirajici dale potvrzuje, ze pfedavajici provedl v souladu s kupni smlouvou fadné zaskoleni
uréenych pracovnika prebirajictho v rozsahu nezbytném pro bezpecné a spravné uzivani
predmétu koupé.

Seznam zaskolenych osob:
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3) V pripadé, Ze prebirajici pfebird predmét koupé s vadami, které samostatné ani ve spojeni s
jinymi nebrani jeho fadnému uzivani, uvadéji smluvni strany tyto vady a sjednany termin jejich
odstranéni:

IV. Zavéreéna ustanoveni

1) Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazdd smluvni strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

2) Tento protokol nabyva platnosti a t¢innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Vo dne ............... V Praze dne................
Za ptedavajiciho Za piebirajiciho
............ ( ]menoawdpls) (]menoap()dpls)
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Pfiloha ¢. 2 - Technicka specifikace pfedmétu plnéni/
specifications of the subject of contract

k nadlimitni vefejné zakdzce na dodavky s nazvem

,Pokro¢ily zobrazovaci systém s vysokym rozliSenim umoznujici snimani hlubokych
struktur v intaktni tkani”

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je dodavka pokrocilého zobrazovaciho systému s
vysokym rozliSenim umoznujiciho snimani hlubokych struktur v intaktni tkani s veSkerym
potfebnym a nezbytnym pfislusenstvim a zajisténi jeho funkéni technické integrace s pulznim
femto-sekundovym laserem pro tfi-fotonovou excitaci fluorescence (dale jako , pulzni laser”)
a optickym stolem, jeZ jsou bliZe specifikovany v pfiloze €. 6b této zadavaci dokumentace
(Technicka specifikace pulzniho laseru, optického stolu a instalacni mistnosti).

Technickd specifikace je vypracovana v anglickém jazyce z ddvodu eliminace
interpretacnich odchylek vzniklych z diivodu pfekladu anglicko-jazyénych termint.

Pokud neni uvedeno jinak, veskeré nize uvedené parametry a funkce maji byt chapany jako
minimalni.

Zadavatel upozornuje ticastniky, ze v pfipadé, ze nabizené plnéni nespliiuje zadavatelem nize
uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v pfipad€, Ze ucastnik v nize uvedené tabulce
uvede ve sloupci oznaceném jako ,Meets the requirements” v ¢asti vybéru odpovédi
, YES/NO” odpovéd ,NO”, popt. ve sloupci oznaceném jako , Value of the parameter/function
for the subject matter of the performance offered by the participant” uvede tidaj ¢i informace,
které budou v rozporu s pozadavky zadavatele, nebo jeho zavazné pozadavky nebudou
splnovat), nespliiuje nabidka ticastnika zadavaci podminky a pozadavky zadavatele a takova
nabidka bude vyfazena a tucastnik bude vylouden z udasti v zadavacim fizeni. Toto
ustanoveni se netyka parametrit oznacenych jako ,optional” nebo jako ,optional and
evaluated parameter”. Takto oznacené parametry nejsou vyzadovany v ramci minimalni
technické specifikace. Parametry oznacené jako ,optional and evaluated parameter” jsou
soucasti dil¢iho hodnoticiho kritéria ,Kvalita pfistroje” a odkazuji do Pfilohy ¢. 8 (Podklad
pro hodnoceni v ramci dilé¢iho hodnoticiho kritéria ,Kvalita pristroje”) zadavaci
dokumentace.
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An advanced high-resolution imaging system for imaging of deep structures in intact

tissue (referred to as “imaging system”)

General properties

To be filled in by the supplier

Meets the
requirements
YES/NO

Value of the
parameter/function for
the subject matter of the
performance offered by

the participant (if
relevant)

Optical upright confocal microscope for
intravital imaging using three-photon and
single-photon excitation of fluorescence.

The Bergamo III microscope is a
modular upright imaging
system specifically designed for
in vivo multi-photon imaging.

All components must form a single
integrated and fully functional imaging
system.

Fully integrated and driven by
ThorImage acquisition
software.

The system must be functionally integrated
with the existing optical table and 1300nm
pulsed laser provided by the buyer.

The imaging system will be installed on the
optical table, and the pulsed laser will be
used as the primary source for excitation of
three-photon fluorescence.

Specifications of the existing pulsed laser and
optic table are in attachment number 6b
(ptiloha ¢. 6b zadavaci dokumentace).

Laser will be integrated and
controlled via ThorImage
software.

Motorized control of light sources, shutters,
lateral and axial movement of the field of
view, switching of imaging modes (widefield
— confocal — multiphoton), etc.

ThorImage will drive all
compatible, motorized
components.

Precise overlay of images acquired using
wide-field imaging, single-photon confocal
imaging, and multi-photon imaging modes.

ThorImage displays individual
channels and a merged image
panel.

Ports for fiber-coupled pulsed lasers:

1x unused port for future integration of
pulsed laser with 920nm wavelength for two-
photon excitation.

Port expansion available at the
entry to the scanner.

Integrated mechanism for compensation of
Group Delay Dispersion (GDD) for pulse
durations < 50fs at wavelengths 1300-
1700nm.

The layout of the imaging system on the
optic table must allow for future integration

of adaptive optics. The layout must enable

Layout can accommodate
future expansion including the

addition of adaptive optics.
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the placement of the adaptive element, a
deformable mirror and relevant optical
elements (lenses, mirrors et.), into the optical
path between the microscope laser port and
the pulsed IR laser output, considering the
needed distances for reaching the desired

conjugations.

Imaging excitation/detection modes

To be filled in by the supplier
Value of the
Meets the parameter/function for the
requirements subject matter of the
YES/NO performance offered by the

participant (if relevant)

Reflected light bright-field imaging using an
LED illumination light source and camera
detection of reflected light.

High power LED light source
with 50:50 beamsplitter
included to fulfil this
requirement

Epi-fluorescence imaging using an LED light
source for excitation of fluorescence and
camera detection of emitted light.

4 channel LED light source and
quad-band fluorescence filter
set included to fulfil this
requirement

Single-photon confocal imaging using lasers
of at least 4 visible wavelengths and de-
scanned detection.

The system is equipped with a
1P confocal with descanned
detection, that includes the
following laser lines:

405/488/561/640nm
Single-photon confocal imaging using lasers
of at least 4 visible wavelengths and de-
scanned detection using a SPAD array -
detector coupled to an external detection
port.
Three-photon excitation of fluorescence using
a 1300nm pulsed laser and non-descanned -
detection.
Three-photon excitation using a 1300nm -
pulsed laser and de-scanned detection.
Three-photon excitation of fluorescence using
1300nm and de-scanned detection using a -
SPAD array detector coupled to an external
detection port.
To be filled in by the supplier
Value of the
Acquisiti . . Meets the parameter/function for the
cquisition and image processing software . )
requirements subject matter of the
YES/NO performance offered by the

participant (if relevant)
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A single, unified acquisition and image
processing software with a modular
workspace that controls the entire system,
including switching between camera-based
imaging and detector-based imaging,
movement of the motorized xy stage,
objectives, shutters, etc. (Control of the
hexapod can be separated from the main
software).

ThorImage software provided.

Acquisition of standard experiments such as
multichannel imaging, 3D imaging (z-scan),
time-lapse imaging (time scan), acquisition of
a series of predefined positions, and
predefined mosaic (tile-scan) imaging. These

experiments must be mutually combinable.

ThorImage offer includes all
requested features.

Enhanced-resolution imaging mode:
Combining adjustment of confocal pinhole
size and post-processing deconvolution to
improve resolution down to 120nm.
(optional and evaluated parameter number
1).

No

ThorImage does not include
deconvolution software.
However, images can be
exported to various file formats
compatible with most
deconvolution software
packages such as Huygens.

ROIs targeted photo-manipulations using

visible or IR light lasers.

Precise control of
galvanometers offers ROI based
photo-manipulations.

Rendering and viewing 3D volumes of

rotated non-orthogonal observation

ThorImage includes this
feature.

Imaging depth-modulated laser power
ramping to compensate for high scattering in

large depths within the sample.

Power ramping with depth is a
standard feature with systems
that include Pockels or AOM.

Scripting or macro programming for user-

designed imaging scenarios.

Script based programming
available.

Gating of acquisition by external TTL timing
signals (For example, synchronization with
ECG T-P interval).

Trigger based synchronization
available

User programmable TTL outputs for
triggering external hardware based on time,
based on scanner (frame trigger, line trigger),

based on external TTL inputs.

Trigger based synchronization
available

Acquired data export for use in third-party
software (export to formats such as TIFF,
PNG, etc.).

Standard feature of ThorImage
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Free of charge access to the latest updates
and new features of the software for > 3 years

since system acquisition.

Free updates of ThorImage
offered to all customers for the
lifetime of the system.

Microscope body

To be filled in by the supplier
Value of the
Meets the parameter/function for the
requirements subject matter of the
YES/NO performance offered by the

participant (if relevant)

Upright construction suitable for imaging of

small rodents.

Bergamo Body is specifically
designed for in vivo imaging
and can accommodate large
experimental rigs and samples
such as rodents.

Enough space between the objective and
surface of the optic table for placement of the
xy/Ox0y translation/tilting stage (see details
of the hexapod below).

Integrated laser safety mechanisms.

Field number >20 mm.

Trinocular head for switching observation

between eyepieces and camera (optional).

Mount for fixed samples:
Low-profile platform for mounting standard

microscopy slides.

Port for attachment of an external third-party
detector (for example, FLIM or SPAD Array

detector).

Enclosing box for dust and light protection:
e Robust box covering the whole

microscope body for ambient light

protection with laser safety functions.

e Front access via a tilting or sliding
mechanism for easy access.

Option to use the existing box:
The supplier can use the existing enclosing
box provided by the buyer if the dimensions
fit the offered microscope and the functional
integration can be achieved. Otherwise, the
supplier must provide a new enclosing box.
Dimensions of the existing box: width 110cm,
height 100cm, depth 100cm.

Full enclosure allowing easy
access to microscope and cable
management. Enclosure
includes laser safety interlocks.

Sample access is via sliding
front doors.
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Translation/tilting motion control

To be filled in by the supplier

Meets the
requirements
YES/NO

Value of the
parameter/function for the
subject matter of the
performance offered by the
participant (if relevant)

Motorized equipment for controlling the
position of focus relative to the sample in
XYZ (translation) and 0X, OY (tip and tilt)

dimensions.

Stepper motor based XYZ
provided to position the sample
in X and Y. Microscope itself
translates in Z. Hexapod
controls tip and tilt.

The motion control must consist of an
independent XY translation stage, an
independent Z translation (focus) drive, and
an independent motorized hexapod (tip/tilt)

stage.

Multi-axis controller with display for hand
control of XYZ translations.

We include hand controllers for
XYZ translations

XYZ translations are controlled by the main

acquisition software.

The hexapod 0x0y may be controlled from
another software without integration into the

main acquisition software.

Fully complies. ThorImage can
move the system in X,Y and Z.

Independent software for
hexapod positioning is
included.

The total height of the XY stage and the
hexapod (h in scheme below) shall be limited
so that the free distance between the 25x—28x
objective focal plane and the top surface of
the hexapod (A in scheme below) is A > 10
cm, allowing sufficient space for sample

placement and tip/tilt.

25x

A
<C
4
A
<
| Hexapod |
| XY translation stage ‘ v
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XY translation stage:

Motorized xy stage placed on top of
the optical table

xy translation achieved by moving
the sample stage relative to the fixed
microscope body

xy translation range > 5cm
Resolution < 1um

Load > 3kg

Control via acquisition software and

physical table controller.

e Translation range 50,8
mm each axis

e Minimum achievable
incremental movement -
lpum

e Load capacity when
mounted horizontally -
34kg

e (Can be controlled via
both physical joystick
and software

Z translation drive (focus):

Motorized translation of the objective
along z axis relative to the fixed
sample.

Total z movement range > 2cm.
Resolution < 0,1um

Control via acquisition software and

physical table controller.

The Bergamo translates >2cm in
the Z Axis, with a <0,1um
resolution.

This transaltion can be
controlled with a joystick or via
software.

Motorized hexapod for precise tip and tilt
positioning of the sample:

Motorized hexapod stage allowing for
tip and tilt adjustments around a
fixed pivot point in two axes.

The pivot point must be adjustable in
xyz to allow for alignment with the
focal point of the microscope
objective.

Tilting range in both directions must
be a minimum of +10°

xy travel range > +15mm

z travel range > +5mm

Encoded position.

Resolution < Imdeg

Load >3 kg.

Suitable digital controller

Software for hexapod control that
allows full control of all movements
from PC, remembering and
recovering positions, and defining the

pivot point.

PI Hexapod H-811.12
Pivot point movements
via software
Rotation 60X, 0Y =10 °
Rotation 6Z +21 °
X travel range + 17 mm,
Y travel range + 16 mm,
Z travel range + 6.5 mm
Incremental encoder
Minimum incremental
motion in X,Y - 0,2um

e Minimum incremental
motion in Z - 0,08um

e Load capacity with base
plate horizontal - 5kg
Controller - C-887.5220
Software PIMikroMove
C-887.M(C2 Manual
Control Unit for
Hexapods
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e Hand controller in the form of a

joystick, axis wheels, or similar.

Epifluorescence and bright-field imaging

To be

filled in by the supplier

Meets the
requirements
YES/NO

Value of the
parameter/function for the
subject matter of the
performance offered by the
participant (if relevant)

Wide-field epifluorescence microscopy setup
sharing the optical path (objective) with the

confocal imaging parts.

Epifluorescence lightpath is
included.

Detection of the epifluorescence by a camera.

Monochrome sCMQOS camera is
included for imaging widefield
fluorescence.

Multi-channel equipment for observation of
>4 common fluorophores (DAPI, GFP, mRFP,
and Cyb5) optimized for minimal spectral
crosstalk.

4 channel LED illumination and
quad band filter set deliver the
required capabilities for multi-
channel fluorescence imaging.

Spectral selection either via a single multi-
band filter set in combination with multiple
independently controlled LEDs or by 4
narrow-band filter sets in combination with a
white LED light source.

We have include a quad-band
filter set and 4 LEDs for
excitation of the different
fluorophores.

Software-controlled channel switching.

Homogeneous illumination of the whole
microscope field of view during widefield

imaging.

System includes a green LED
and a 50:50 dichroic mirror for
green illuminated reflected
light brightfield imaging.

Green illumination for reflected-light

brightfield imaging.

Can be achieved, for example, by a
combination of a 525/50 excitation filter and a
70/30 dichroic mirror splitting, or by a similar

principle.

Light sources

To be

filled in by the supplier

Meets the
requirements
YES/NO

Value of the
parameter/function for the
subject matter of the
performance offered by the
participant (if relevant)

Epi-illumination LED:

A 4-channel LED illuminator is
included which includes the

following wavelengths:
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e LED source of light for epi-fluorescent
and bright-field illumination.

e Spectral range min. 400-640nm

405/490/565/625nm
These are LEDs and therefore
can be turned on and off in

e Integrated shutter or fast on/off microseconds.
mechanism.
Lasers for single-photon excitation in
confocal mode:
e n >4 maintenance-free visible-
wavelength lasers for fluorescence
excitation with confocal detection. -
e Peak wavelengths: 405, 488, 561, 640
nm £10nm.
e Average power of each laser > 20mW.
e Minimum lifetime: 10,000 hours.
To be filled in by the supplier
Value of the
Variable beam expander Me.ets the param#er/function for the
requirements subject matter of the
YES/NO performance offered by the
participant (if relevant)
Optical expander for adjustment of the
pulsed IR laser beam diameter at the imaging
objective pupil. )
Mtjlst alloSv 5 complete filling of the objective - Fully complies
pupil for maximal resolution or underfilling
for maximal depth. .
Wavelength range suitable for 1300nm and .
1650nm sulsed lisers. Fully complies
The magnification range of the expander -
must allow for full filling of all objectives Fully complies
dedicated to multi-photon imaging.
User-controlled 4-axis alignment of the . Fully complies
pulsed laser beam.
Motorization and software control of the
variable beam expander (optional and No
evaluated parameter number 2).
To be filled in by the supplier
Value of the
S . Meets the parameter/function for the
canning system . .
requirements subject matter of the
YES/NO performance offered by the

participant (if relevant)

Scanning paths(s) of the imaging system
must cover a wide spectral range of 450-

Primary Path, 5mm GG, 3P(800-
1800nm)
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1650nm to enable both confocal imaging
using visible lasers and three-photon
imaging using pulsed IR laser.

The scanning system must consist of two
independent scanners, either 2x galvo-galvo,
or 1x galvo-galvo + 1x resonant-galvo
scanners. Alternatively, 1x galvo-galvo and
hybrid 1x resonant-galvo-galvo scanner is
also accepted.

2x galvo-galvo provided

The mirrors of a galvo-galvo scanner used for
scanning of the IR 1300nm pulsed laser must
be optically conjugated or the distance
between their centers of rotation must be less
than 5 mm.

The galvo-galvo scanner used for scanning of
the IR 1300nm pulsed laser must be tightly
synchronized with the IMHz repetition rate
of the pulsed laser.

ThorDAQ ensures perfect
synchronisation of scanner and
laser pulses.

Setting the pixel dwell time in acquisition
software must enable precise control of
pulses/pixels in synchrony with the pulsed
laser. The pixel dwell set times must
correspond to integer multiples of the
number of pulses per pixel.

Continuous control of pixel
dwell time available in
ThorImage software

Accepted technical solutions for the design of
the scanning paths(s):

Two interchangeable scanners (galvo-galvo
and resonant-galvo) in a shared scanning
path, suitable for a wavelength range of 450-
1650nm, with>70% transmission.

Or

Two independent scanning paths. The

primary (IR) scanning path of the imaging
system must cover a wide spectral range of
900-1650nm, and the secondary (VIS)
scanning path must cover a spectral range of
450-900nm. The transmittance of each
element in the paths, the scan lens, and the
tube lens must be > 70%. The two scanners
must be able to operate in synchronized
tandem mode. That means that while the IR
path scanner is used for three-photon
excitation using the 1300nm pulsed laser, the
VIS path scanner, operating in synchrony, is

used for the de-scanned detection.

Two independent scan paths
are included in the
configuration offered.

Stranka | 27




Ustav
experimentalni
mediciny AV CR, v.v.i.

Galvo-galvo scanner(s) parameters:
e Adjustable resolution in the range
min. 128x128 — 2048x2048 pixels.
e Time resolution with min range 0.4
us/pixel — 20 ps/pixels.
e Speed of unidirectional scan >3 fps at
512 x 512.

Up to 2048 x 2048 Pixels (Bi-
Directional)

Up to 4096 x 4096 Pixels
(Unidirectional)

3 fps at 512 x 512 Pixels

48 fps at 512 x 32 Pixels

70 fps at 32 x 32 Pixels

Pixel Dwell Time: 0.4 to 20 ps

Resonant-galvo scanner for fast acquisition in
confocal imaging mode (optional and
evaluated parameter number 3):
Resonant-galvo scanner parameters:

e Adjustable resolution in the range

min. 512x512 - 2048x2048 pixels. No Galvo-Galvo option provided
e Speed of unidirectional scan 30 fps at
512 x 512 pixels.
e A hybrid resonant-galvo-galvo
scanner is also accepted
To be filled in by the supplier
Value of the
Detection Meets the parameter/function for the
requirements subject matter of the
YES/NO performance offered by the

participant (if relevant)

The imaging system must be equipped with
highly efficient non-descanned detectors for
multi-photon imaging, re-scanned detectors
for confocal imaging, and a camera for wide-

field imaging modes.

Epi Detection Module, 2CH,
14deg Collection with

Shutter

Forward Detection Module,
2CH, 13deg Collection
4-Channel Detection Module
Detector Module for Confocal
Microscope

Camera for wide-field imaging:

e For the detection of reflected and
fluorescent signals

e Monochrome CMOS or sCMOS
camera

e Resolution >1920x1080 pixels

e Max. frame rate > 30 fps for full
resolution

e Read noise < 3e- (RMS)

e Pixel size <6 pm

e Spectral range min. 400-800nm

e Peak Quantum Efficiency = 60%

e (CS2100M-USB
monochrome sCMOS
camera is included

e 2.1Mp Resolution (1920
x 1080)
50fps max frame rate
<1 e Median RMS¢/<1.5
e RMS Read Noise

e 5.04 umx5.04 um
pixels.

e Spectral range exceeds
400-800nm

e Peak QE >60%
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Confocal detection unit:
e Using the de-scanned optical path
and the de-scanned detectors.
e Motorized change of pinhole

diameter.

16-Position Motorized Pinhole
Wheel for Confocal

Imaging

De-scanned detectors for confocal imaging:

e Detection and separation of at least
four channels of common
fluorophores (DAPI, GFP, mRFP,
Cyb).

e Active cooling to T <-10°C.

e Detection of the de-scanned emitted
light in the spectral range min. 400 —
750 nm.

e Covering the spectral range can be
realized by:
>4 independent detectors covering the

whole range,

Detection of 4 channels
Two-Stage TE-Cooled
Cooling Set Point -10°C
Wavelength range 320
-900nm and 350 - 1000nm
e Dark current rate 25 000
s-1 (for detectoDetection
with 450nm)

e 2 detectors with peak
photon detection efficiency
40% at 450nm

e 2 detectors with peak

or photon detection efficiency
>2 independent tunable spectral 40% at 600nm
detectors.
e Dark current rate < 30.000 s™.
e >1 detector with peak photon
detection efficiency > 39% at 450nm.
e >] detector with peak photon
detection efficiency > 39% at 600nm.
External de-scanned detection using an
SPAD array detector:
e Multi-point Single-Photon Avalanche SPAD 23
Diodes (SPAD) array detector with n 23 pixels hexagonal
> 20 detection pixels organized in a pattern
regular grid pattern (matrix or ® “Plugand play” - SM1
optical port

hexagonal).

e Coupled to the de-scanned optic path
via an external detector port of the
imaging system.

e Acquisition of each detecting pixel as
separated channel.

e Designed for pixel re-assignment

super-resolution techniques.

e Each pixel actas a
virtual pinhole
Fill factor >80%
Own software and
TCP/IP interface
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Synchronization with the imaging
system using pixel, line, and frame
TTL signals.

Pixel distance < 25um

Fill factor > 80%

Acquisition/control software can be
different from the main acquisition
software of the imaging system.
Variable zoom optic for focusing and
size adjustment of the emitted light
onto the detector, effectively
achieving 1.2AU detection size.
Variable xy positioning for centering
the detector relative to the emitted
light.

Non-descanned detectors:

2 directly mounted and spectrally
separated detectors with manual and
easy-to-exchange dichroic and
emission filters.

Optimized for the collection of highly
scattered emitted photons in multi-
photon excitation imaging mode.
Collection angle > 12° (The angle at
which the scattered photons leave the
objective pupil that will still be
detected, measured relative to optical
axis of the objective).

Diameter of collection optics (lenses,
dichroic mirrors and filters) > 32mm.
Sets of dichroic mirrors and emission
filters designed to enable detection of
eGFP and dsRED/mCherry
fluorescence signals using 1300nm
excitation, Second (SHG) and Third
(THG) Harmonic Generation signals
using 1300nm excitation.

Dichroic mirrors: 458nm, 550nm,
600nm (+10nm).

Emission filters: 520/40, 590/50, 430/30
(x10nm).

Fully complies.
Our collection angle is 14°

The detectors provided are of
the latest silicon
photomultiplier design which
fully meet the required
specifications.

The key advantages to these
over and above GaAsP PMTs is
that they are not degraded or
damaged by light and therefore
do not need frequent
replacement or an integrated
protection circuit.

Therefore they will not trip
during photo-manipulation like
a GaAsP PMT will unless the
physical shutter is closed.

With SiPMs the shutter can
remain open vastly speeding
up image acquisition post
photo-manipulation.
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Detectors’ common parameters:

e Active (detection) area > 9 mm?

Detectors channel/wavelength-dependent
parameters:
Detector 1 (green):

e Peak photon detection efficiency >
39% within the wavelength range of
400-550nm.

e Mean dark count <25.000 counts/s

Detector 2 (red):

e DPeak photon detection efficiency >
39% within the wavelength range of
550-800nm.

e Mean dark count < 140.000 counts/s

Active (detection) area of the non-descanned

detectors > 25 mm? and deep cooled to T < - - SiPMS are deep cooled to ~-
50°C (optional and evaluated parameter 60°C
number 4).
To be filled in by the supplier
Value of the
Objectives Me.ets the param?ter/function for the
requirements subject matter of the
YES/NO performance offered by the

participant (if relevant)

25-28x magnification objective:
e Water dipping/immersion objective
e Fixed magnification in the range 25-
28x.
e Optimized for multi-photon
excitation
e NA>1.05
e >Plan Apochromat correction
e Working distance > 2 mm,
e Spherical aberration correction collar,
e Transmittance:
>80% (525nm),
>70% (1300nm),
>40% (1600nm).

TL28X-MP
Immersion Salt Water
28X magnification
Optimized for Multi-
photon excitation

NA 1.10

Plan APO

WD 2,8mm
Correction collar for
spherical aberration

Automated and software-controlled
correction of spherical aberration by

simultaneous control of motorized objective

Stranka | 31




Ustav
experimentalni
mediciny AV CR, v.v.i.

correction collar and z-focus position for the

25-28x objective (optional and evaluated

parameter number 5).

16-20x magnification objective:

e Glycerin immersion objective
e Fixed magnification in the range 16- CFI90 20XC Glyc
20x Magnification 20X
L . Range of refractive
e Range of refractive index min. 1.44- index 1.44 - 1.50
1.50 e Optimized for multi-
e Optimized for multi-photon photon excitation
excitation e NA1O
e NA20S8, e Plan Apo
e >Plan Apochromat correction e WD=82mm
e Working distance > 3 mm, e Spherical aberration
e Spherical aberration correction collar, correction collar
e Transmittance:
>70% (525nm),
>70% (1300nm).
60-63x, magnification objective:
e (il immersion
e Fixed magnification in the range 60-
63x e CFI Plan Apochromat
Lambda D 60X Oil
e Optimized for confocal imaging 60X magnification
e NA2142, Optimized for confocal
e >Plan apochromat correction imaging
e Working distance > 0.15 mm NA 1.42
e Transmittance: Plan APO
WD 0.15mm

260% (405nm),
>80% (525nm),
>80% (700nm).

20x, magnification objective:

Air immersion

Fixed magnification in the range 20x
Optimized for confocal imaging
NA>0.7,

>Plan apochromat correction
Working distance > 0.5 mm
Transmittance:

>60% (405nm),

>85% (525nm),

>80% (700nm).

e CFI Plan Apochromat
Lambda D 20X

e Air immersion
20x magnification
Optimized for confocal
imaging
NA 0.8
Plan APO
WD 0.8mm

To be filled in by the supplier
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Acquisition and data processing computers

Meets the
requirements
YES/NO

Value of the
parameter/function for the
subject matter of the
performance offered by the
participant (if relevant)

Acquisition computer

e Computer for control of the imaging
system

e >64 GBRAM

e >12GB High-end graphics card

e >12 cores, 3 GHz processor

e >512GB M.2 SSD system hard drive

e >1TB data storage

e Display: resolution > 3440 x 1440, >27”
size display, contrast > 1200:1.

e Operating system required for the
microscope's main acquisition

software.

64 GB RAM

16GB graphic card

1TB SSD SATA

1TB SSD NVMe

512GB SSD NVMe with
Windows

e Windows 11

Data analysis workstation
e Computer for data processing
e >96 GBRAM
e >12GB High-end graphics card
e >12 cores, 4 GHz processor
e >?TB M.2 SSD system hard drive
e >4TB data storage
e Display: resolution > 3440 x 1440, >27”
size display, contrast > 1200:1.
e Windows 11 Pro operating system

e Dell Pro Max Tower T2
(FCT2250) CTO Base
128 GB RAM
Intel Core Ultra 7 265K
(30 MB cache, 20 cores,
20 threads, 3.3 GHz to
5.5 GHz, 125W)

e NVIDIA RTX 2000
ADA, 16 GB GDDR6,

e 2TB SSD TLC with
DRAM M.2 2280 PCle
Gen4 SED Ready

e Additional 4TB SSD
TLC with DRAM M.2
2280 PCle Gen4 SED
Ready

e Windows 11 Pro

Imaging system accessories

To be

filled in by the supplier

Meets the
requirements
YES/NO

Value of the
parameter/function for the
subject matter of the
performance offered by the
participant (if relevant)

Device for monitoring vital functions of
mice with gating functions:
e ECG monitoring from three leads

with automatic R-wave detection

e Model 1025T
Monitoring & Gating
System for non-MR
Imaging Systems
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e Respiration with detection of e Three leads with sub-
inspiration, respiration and breath dermal needle
rate electrodes
o . e Automatic R-wave
e Temperature monitoring using a )
b ; b detection
rectal fiber optic probe e Temperature
e 5pO2 monitoring . .
. . _ monitoring using a
e User conflgure'd gating functions for rectal fiber optic probe
ECG anfl Res‘plratory. e SpO2 monitoring
e TTL gating signal output e Auxiliary TTL input
e Software for real-time observation of
channels allow the user
the vital function and system ¢
‘ . o gate from user
configuration generated pulses
Accessories: 2x respiration sensor, 1x fiber
optic temperature sensor with disposable
covers, 1 set of ECG needle electrodes, 1x set
of golden ECG electrodes, 1x SpO2 sensor.
Compact surgical stereo zoom microscope:
e Suitable for optical cranial window
inspection
e Min. magnification range 6.5x — 50x.
e Encoded and calibrated zoom in full
range.
e Movable holding arm and heavy
stand for direct observation of objects
on a table surface. e Ivesta 3 (integrated
e Numerical aperture > 0.15. camer.a? )
. . e Magnification 6.1X-55X
e Working distance > 120 mm.
e Fully coded zoom
e TField of view diameter > 35 mm. e NAO0.167
e LED ring illumination with adjustable e WD 122mm
illumination angle and intensity e Object field diameter
e Integrated camera. 37,6mm
e Camera resolution > 12MP. e HDMI2.0a, HDMI plug
type A

e Stereo observation in the eyepiece
must be retained even during
simultaneous observation with the
camera.

e HDMI or DisplayPort camera output
to external screen.

e Integrated software with a graphical

interface streamed onto the external

screen for image and video capturing,
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scale calibration, measurement
functions, and user-defined overlays.
e Upgradable for observation of

fluorescence.

Anesthesia gas scavenging system
e Active scavenging system of

Isoflurane gas.

e Connection via 22mm diameter
flexible hoses.

e Adjustable flow in the range of 10-30
l/minute.

e To be used in conjunction with

standard charcoal filter canisters.

e MiniVac Gas Evacuation
Unit 734910

e Connection via 22mm
diameter flexible hoses.

e Adjustable flow in the

range of 8-30 I/minute
e Compatible with
filtration canisters,
ventilators and
stereotactic devices and

more

Animal housing system dedicated to the
imaging system
e Compact system of Individually
Ventilated Cages (IVC) for animals in
longitudinal experiments.
e System will be installed within the

BSL-2 area next to the imaging room.

System includes:

1x Air Handling Unit for Individual
Ventilated Cages (IVC), HEPA filters,
suitable for up to 4 IVC racks, acoustic noise
<50 dB(A), control touch screen.

1x Rack with >80 positions including cages
for mice and all accessories (cage body,
cover, feeding lid, bottle, filters, tag holder
etc). Max. dimensions w x d x h: 1750 x 550 x
2200 mm.

1x Changing station of a small footprint <110

x 90 cm, meeting the ISO Class 3 Air Quality
(ISO 14644-1).

VC Sealsafe Plus, GreenLine,
TECNIPLAST

1x Air Handling Unit ZEPHYR,
for Individual Ventilated Cages
(IVC), HEPA filters, suitable for
up to 4 IVC racks, acoustic
noise <50 dB(A), control touch
screen

1x Rack DGM80 with 80
positions including cages
GM500 for mice and all
accessories (cage body, cover,
feeding lid, bottle, filters, tag
holder etc). Dimensions w x d x
h: 1742 x 500 x 2076 mm.

1x Changing station CS 36 Aria,
footprint 107 x 79 cm, meeting
the ISO Class 3 Air Quality (ISO
14644-1).
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Measuring device for laser pulse
diagnostics

Principle of auto-correlator capable of
measuring pulse duration (width) at

the sample location.

Autocorrelator for
measuring pulse
duration (width) at the
sample location.
Functional integration
into the imaging system
layout.

Laser pulse duration is
measured at both the

input of the microscope

e Functional integration into the and at the sample
imaging system layout. position under the
e Laser pulse duration is measured at microscope objective.
both the input of the microscope and Measure average power
at the sample position under the at sample position for
microscope objective. range 700-1050 nm.
e Measure average power at sample Calculate the peak
position for range 700-1000nm. power in conjunction
e C(Calculate the peak power in with the pulse width.
conjunction with the pulse width. Suitable for immersion
e Suitable for immersion objectives objectives with a
with a working distance of 0.5-3mm. working distance of 0.5-
e Suitable for optimizing the duration 3 mm.
and dispersion pre-compensation Suitable for optimizing
(GDD) of femtosecond laser pulses. the duration and
e Probes for a range of wavelengths dispersion pre-
min. 800-1700 nm. compensation (GDD) of
e Measurement of laser pulse duration femtosecond laser
in the range min. 30fs to 500fs. pulses.
e Time resolution <2fs. Probes for wavelengths
range of 700-2000 nm.
Measurement of laser
pulse duration in the
range of 30 fs to 3500 fs.
Time resolution <1 fs.
Doric Lenses Inc.
Photometry module
e Components for photodiode-based 1x Rotary Bundle-imaging

fiber photometry recordings of

multiple brain sites in behaving mice

Fluorescence Mini Cubes

GCaMP with 638 nm
Optogenetics
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Rotary bundle for fluorescence
photometry imaging appropriate for
AF/F recordings.

Optimized for GCaMP fluorescence
photometry imaging with 638 nm
optogenetics experiments.
Measuring the isosbestic excitation at
405, 415, 425, 440 nm wavelengths
(must allow to select and/or swap
between these wavelengths.

Field of view diameter >1.25 mm.
Additional 3 LED laser light sources
for additional optogenetics sites of
473,520, and 638 nm + 5 nm
wavelengths and power > 50 mW
(each wavelength).

Monochrome CMOS camera, >fullHD
resolution, 50 fps at full resolution.
Software enabling real-time animal
position tracking and closed-loop
stimulation (TTL output or direct
control interface), with export of

tracking data.

e 1 empty LED port
compatible 405-415-425-
440 nm
e Tield of view diameter
¥1.30 mm
1x Integrated LED for RBFMC-
G2 - LED 425 nm with filter 422
-432 nm
3 various Connectorized Laser
Diode Modules
e 473nm-70 mW
e 520 nm - 60 mW
e 638 nm - 80 mW
1x CamLoop with Monochrome
camera and Wide-Angle lens
e Behavior tracking
System for closed loop
stimulation
e 60 fps at full resolution
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Priloha ¢. 3 - Technicka specifikace pulzniho laseru, optického stolu

instala¢ni mistnosti/ Technical specifications of the pulsed
laser, the optical table and the installation room

k nadlimitni vefejné zakazce na dodavky s ndzvem

,Pokrocily zobrazovaci systém s vysokym rozliSenim umoznujici snimani hlubokych
struktur v intaktni tkani”

Technicka specifikace je vypracovana v anglickém jazyce z davodu eliminace
interpretacnich odchylek vzniklych z divodu pfekladu anglicko-jazy¢énych termini.

This document specifies the equipment owned by the buyer, the optical table, the pulsed
laser, and further specifies the installation room. This is the equipment for which the
aforementioned imaging system is being purchased. The imaging system to be supplied must
be fully compatible with this equipment and form an integrated functional system after
complete installation. Detailed technical information, dimensions and a room layout are
provided below. Any further technical details must be consulted with the manufacturers.

Pulsed Laser specifications:

e DPulsed laser designed for three-photon excitation of fluorescence,
e Product name: White Dwarf 3p by Class5 photonics GmbH, Germany
e Center Wavelength: 1300 nm,

e DPulse duration: <50 fs,

e Average power:>1.5W,

e Repetition rate: 1 MHz,

e DPulse energy: > 1.5 yJ,

e Beam quality: M2 < 1.3,

e GDD +12.000 fs? (higher on request),

e Dimensions: 65 x 105 cm,

e Beam heigh above optic table surface: 140 mm,

e Dimensions: Figure 1.

Optical table specifications:

e Optical table designed for vibration sensitive imaging systems,

e Product name: T1530QK - Nexus Optical Table by Thorlabs Inc, USA,
e Grid of M6 sealed holes, spacing 25 mm,

e Active isolator legs,

e Table-top dimension: 2500 mm x 1500 m x 310 mm,

e Height Isolator Legs: 600 mm,

e Total height (floor to table surface): 931mm,

e Room layout and table position in Figure 2.
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Figure 1: Schematic layout of the pulsed laser on the optical table
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Figure 2: Installation room layout.
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