Cislo smlouvy objednatele: 1718/2026-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 26068/070204/01

SMLOUVA O DiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale téz jen ,obCansky zakonik®)
I. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil A, viozka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Finou, generalnim feditelem

ICO: 70890013

DIC: CZ70890013

ID datové schranky:m49t8gw

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobo¢ka Brno — venkov

Cislo ugtu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych: | EGTGNGNEEEEEEEEEEE
Tel: i

Email:

(dale téz jen ,Objednatel)

a
2. Zhotovitel:
IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Sidlo: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc
Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vioZka
2419
Zastoupen: Ing. Petr Stencl, &len pfedstavenstva
ICO: 25869523
DIC: CZ25869523

ID datové schranky: wvcehijc
Bankovni spojeni: KB Olomouc
Cislo uctu:

(dale téz jen ,Zhotovitel®)

spole¢né v dal8im textu rovnéz jen ,Smluvni strany*

Il. Pfredmét smlouvy
1. Predmétem této smlouvy o dilo (dale téz jen ,Smlouva“) je zavazek Zhotovitele provést pro
Objednatele na svij naklad a nebezpedi fadné a v€as dilo v tomto ¢lanku specifikované a zavazek
Objednatele fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni Smlouvy je nabidka Zhotovitele podana do zadavaciho Ffizeni podlimitni
vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,Jez Reichuv, . km 3,028% (dale téZ jen ,Nabidka na

verze 09/2025



Vefejnou zakazku“ a ,Vefejna zakazka®). Smlouva tak bude vykladana v souladu s Nabidkou na
Vefejnou zakazku a se zadavacimi podminkami Vefejné zakazky.

Veskeré cinnosti, k jejichz provedeni zplsobem ve Smlouvé stanovenym se Zhotovitel zavazuje,
budou nadale ozna€ovany souhrnné jako ,Dilo®.

Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu se svou Nabidkou na Vefejnou zakazku provede pro
Objednatele kompletni Dilo nazvané
»Jez Reichuyv, . km 3,028¢

Dilem se rozumi zhotoveni stavby spocivajici zejména v rekonstrukci jednotlivych ¢asti vodniho dila.
Dilo bude slouzit k nasledujicimu ucelu: stabilizace koryta toku.

Bliz8i specifikace a rozsah Dila je dan zejména projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
zpracovanou spoleénosti Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o. , ICO: 15053695, se sidlem: Pistovy
820, 537 01 Chrudim Il v roce 2026 (dale téz jen ,Projektova dokumentace®), stavebnim povolenim
vydanym Méstskym Ufadem ValaSské Mezifici, pod €. j. MeUVM 043792/2026 (dale téz jen ,Povoleni
zameéru“), a dale dokladovou €asti (spole¢né dale téz jen ,Podklady*).

Objednatel pfed uzavienim Smlouvy pfedal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlasuje, ze Podklady
prevzal, vyCerpavajicim zplUsobem se s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrzovat. V pfFipadé
rozporu mezi jednotlivymi €astmi Projektové dokumentace ma prednost jeji vykresova ¢ast. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, Zze Podklady posoudil s odbornou péci a ze Ize podle nich Dilo provést v celém
jeho rozsahu, aby slouzilo svému uc€elu. Dale Zhotovitel prohlasuje, Zze mu je znamo misto plnéni
Dila, s timto se seznamil a bere stav mista plnéni Dila na védomi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni Dila

potieba. Sou€asti zavazku zhotovitele provést Dilo je dale zejména, nikoli vSak vylu¢né:

a) vytyCeni stavenisté véetné vSech parcelnich hranic pozemk( dotéenych stavbou pfed zahajenim
stavebnich praci;

b) pfed zahajenim provadéni praci predlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni Dila,
vypracovani a schvaleni povodfiového a havarijniho planu stavby;

c) dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dili a materialQ, které se stanou
soucasti Dila;

d) zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, a dale:

- vybudovani, provoz, udrzba, vyklizeni a uklid stavenisté,

- zfizeni a provoz pfipojek vody a energii béhem provadéni Dila (v€. rozvodud po stavenisti) a
uhrada za spotfebu vody a energii béhem provadéni Dila,

- zajiSténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za ucelem provadéni praci,

- uvedeni stavenisté do plvodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pred pfedanim a pfevzetim Dila) a provedeni oprav na majetku dot€éeném provadénim Dila
(napf. oprava poskozenych dlazeb, zdi, praht apod.),

- Uhrada za do¢asné zabory ploch,

- finanéni Uhrada za pfipadné Skody zplisobené béhem provadéni Dila;

e) pfi provadéni Dila mimo obvod stavenisté, pokud si to povaha praci vyzada:

- zajisténi potfebnych zaboru ploch,

- uvedeni do¢asné vyuzivanych ploch do plUvodniho stavu v€. pfipadné finanéni Uhrady za
docasné zabory ploch a finan¢ni Uhrady za pfipadné zplsobené Skody,

f) zajiSténi vytyCeni vS8ech podzemnich inZenyrskych siti, zajisténi jejich neporusSeni b&hem
provadéni Dila, jejich zpétné predani spravcim a prokazatelné seznameni pracovnikl
Zhotovitele s podzemnimi i nadzemnimi inzenyrskymi sitémi, o ¢emz bude proveden zapis do
stavebniho deniku pfed zahajenim provadéni praci;

g) uvedeni vSech dalSich povrchu dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, prikopy, propustky &i bfehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni Dila Zhotovitelem
vhodnym zpusobem zdokumentovan;

h) oSetfeni ponechavanych dievin bfehového porostu;

provedeni pasportizace veSkerych pfistupovych ploch a komunikaci;

zpétné predani vSech ploch, povrchu a objektu dotéenych stavbou vlastnikiim &i spravciim;

k) zajisténi dopravniho znaleni a pfipadné vyfizeni zvladtniho uZivani komunikaci v pfipadé
potfeby;
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10.

[) pouziti vhodné mechanizace pro dovoz materialu na stavenisté (vhodna tonaz techniky pro
minimalizaci $kod na cyklostezce)

m) vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli
vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pofizovani kopii €i provadéni
zmén dokumentace v€. prava postoupeni této licence na treti osobu;

n) opravy, udrzba a prabézné ¢isténi komunikaci uzivanych v prabéhu vystavby;

0) zajisténi bezpectnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté a zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni v&etné projednani se spravcem komunikace,
odborem dopravy pfislu§ného Gfadu a Policii CR;

p) veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpecCnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostredi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou;

q) projednani pfipadnych dalSich vstup(l na pfilehlé pozemky za ucelem zajisténi pfistupu k mistu
provadéni Dila;

r) pred vyjezdem nakladnich vozidel a stavebnich mechanizm( z prostoru staveni§té na verejné
komunikace bude v pfipadé potfeby zajisténo odstranovani blata z pneumatik a podbéh, pokud
dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci dopravou stavby, neprodlené bude provedeno odisténi
komunikace;

s) odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni, resp.
predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona ¢. 541/2020
Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, véetné
uhrazeni poplatk(l za uloZeni odpadu;

t) provedeni vdech prazkum(, rozbord, zkouSek, atestd a revizi podle CSN, predepsanych
Podklady, pozadovanych stavebnim nebo jinym pFisluSnym Gfadem (dotéenym organem),
pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila (napf. zkousky hutnéni
zakladové spary a télesa hraze, rozbor vzorkGi zeminy a zemniku apod.), v€etné pofizeni
protokoll akreditované zkusebny, a to vSe v poctu 2 vyhotoveni v ti§téné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé;

u) vykon funkce odpovédného geodeta po dobu realizace Dila a zpracovani geodetického zaméreni
dokoncené stavby odpovédnym geodetem;

v) zapis dokon&ené stavby do digitalni technické mapy Zlinského kraje

w) zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy €i obecné zavaznymi pravnimi normami stanovenych
a pozadovanych opatieni i rozhodnuti nutnych k provedeni Dila (vstupy na pozemky, zvlastni
uzivani komunikace apod.);

x) zajisténi kaceni dfevin (stromU a keft) dle Podkladu;

y) koordinace provadéni Dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu;

z) vytvofeni vSdech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametrt Dila, pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jSich predpist, k vyrobkam, pfipadné dle
pfimo pouzitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou zabudovany do Dila;

aa) zaijisténi biologického dozoru v priibéhu vystavby;

bb) dalSi stavebni prace, dodavky a sluzby nezbytné pro fadné provedeni Dila, resp. pro vydani
kolaudaéniho rozhodnuti;

cc) Verejna zakazka bude financovana z dotaéniho programu MZe €. 129 370 ,,Odstrafiovani
povodiiovych Skod na statnim vodohospodaiském majetku IlI“ v rdamci podprogramu
,»Odstranéni nasledktl povodni roku 2024,

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli sjednané doklady a daldi nezbytné doklady v souladu

s pozadavky pravnich pfedpist, technickych norem &i spravnich a dotéenych organ(, zejména:

a) dokumentaci skute€ného provedeni stavby podle zakona &. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve
znéni pozdéjsich predpist, a vyhlasky &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisll, v po¢tu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a 1 vyhotoveni v elektronické
podobé (textova Cast v podobé souborl .doc nebo .xlIs, vykresy v podobé souborl .dwg nebo
.dgn a kompletni dokumentaci v podobé souboru .pdf);

b) geodetické zaméfeni stavby na podkladé katastralni mapy ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a 1 v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici; identifikator zapisu do
digitalni technické mapy Zlinského kraje

c) zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkou$ek;

d) original stavebniho deniku;

e) veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k Dilu a jeho provadéni;

f) dokumenty dokladujici kvalitu Dila, tj. atesty, prohladeni o vlastnostech na pouZzité materialy atd.;

g) doklady o nakladani s odpady;

Strana 3



1.

h) doklady, jejichz zajisténi je vyzadovano Podklady (zejm. Povolenim zaméru) a doklady nezbytné
k vydani kolauda¢niho rozhodnuti (vyjma zadosti o vydani kolaudaéniho rozhodnuti);

i) fotodokumentaci z provadéni Dila;

j) dalSi doklady dle Smlouvy nebo pravnich predpis(.

lll. Terminy a misto pIlnéni Dila

Zhotovitel se Dilo zavazuje provést v téchto terminech:

termin pfedani a pfevzeti stavenisté do 5 dnd od ode dne zaslani pisemné vyzvy

k pfevzeti stavenisté

termin zahajeni provadéni Dila do 10 dnu od pfedani a pfevzeti stavenisté

termin dokonc&eni Dila a jeho pfedani Objednateli | 30. 11. 2026

2.

1.

Zhotovitel se zavazuje v den predani stavenisté Objednatelem vyhotovit a pfedat Objednateli vécny
a finanéni harmonogram a tento harmonogram dodrzovat. Nedodrzeni vécného a finan¢niho
harmonogramu vS§ak nepodléha smluvnim pokutam dle Smlouvy. Zhotovitel je opravnén dokondcit Dilo
a predat jej Objednateli pfed terminem stanovenym v pfedchozim odstavci.

Termin dokonceni Dila &i jeho dilCi ¢asti dle odst. 1 1ze ménit vyluéné formou pisemného dodatku
ke Smlouvé, a to z objektivnich a nepfedvidatelnych ddvodu branicich v€asnému dokonéeni Dila
nebo jeho &asti, které Zhotovitel nemohl ani vynalozenim zvySeného usili ovlivnit.

Za nepredvidatelné divody se povazuje rovnéz situace, kdy pro nepfiznivé klimatické podminky,
které jsou pro dané ro¢ni obdobi atypické a vyznamnym zplsobem se odliSuji od klimatickych
podminek dlouhodobé pozorovanych v misté provadéni Dila, neni mozné dodrzet technologické
postupy pro dané prace. V takovém pfipadé je Zhotovitel opravnén zadat Objednatele o prodlouzeni
terminu pInéni o pocet dnu, v nichz nebylo mozné pokracovat v provadéni Dila. Zhotovitel musi
oznameni o nepfiznivych klimatickych podminkach bez zbyte€ného odkladu zapsat do stavebniho
deniku. Zapis do stavebniho deniku musi byt prfedlozen Objednateli, ktery potvrdi pFipadnou
opravnénost preruseni praci. Vlastni preruseni praci z dlivodu klimatickych podminek nezaklada
divod pro zménu terminu plnéni Dila. Pratok mensi nebo roven Q1 nemuze byt dlvodem pro
prodlouzeni terminG z dlvodu nepfiznivych klimatickych podminek.

Zhotovitel je povinen bez zbyteCného prodleni pisemné upozornit Objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodanych Podkladl, pokyn( Ci pfekazku omezujici plynulost provadéni Dila.
Zhotovitel v nezbytném rozsahu pFerusi provadéni Dila, pokud tato nevhodna véc, pfikaz nebo
okolnost pfekazi v fadném provadéni Dila, a to az do vymény véci nebo zmény pfikazu nebo jiné
napravy ze strany Objednatele. Terminy pInéni, byly-li pferuSenim provadéni Dila doteny, se
prodluZuji o dobu pferudenim prokazatelné vyvolanou. Nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobku, jejichz vykresova dokumentace nebo
textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro fadné
provedeni Dila bézné uznavany za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelné zjistit dfive pfi
seznameni se s Podklady, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo vady.

Mistem pInéni Dila je Reichlv jez, k. U. Krasno nad Becvou. Misto pInéni Dila je blize vymezeno v
Podkladech.

IV. Cena Dila

Smluvni strany sjednavaji pevnou cenu Dila pro rozsah plnéni dle Smlouvy, a to ve vysi:

| cena Dila bez DPH | 13 460 211,56 K& |

2.

Cena Dila je podrobné rozélenéna v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktery tvofi pfilohu Smlouvy. Ocenéni soupisu praci zpracoval Zhotovitel jako
soucast Nabidky na Vefejnou zakazku. Soupis praci se povazuje za uplny a je nedilnou soucasti
Smilouvy. Cena Dila zahrnuje zisk a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se ve Smlouveé
zhotovitel zavazal realizovat, v€etné nakladl souvisejicich (napf. dané, pojisténi, zvySené naklady
vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen do doby provedeni Dila).
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3. Cena Dila je nejvySe pFipustna a neprekrocitelna. Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze, pokud
po podpisu Smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo snizeni
sazby DPH.

4. Jakékoliv navySeni nejvySe pfipustné ceny Dila musi byt pfedem sjednano dodatkem ke Smlouvé.
Bez tohoto dodatku neni Zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto navyseni
tykalo vicepraci ¢i zmén Dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou objektivhé nutné
pro dokonc&eni Dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve stavebnim deniku.

5. Pro ocenéni dodateénych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v soupisu praci. Pokud se bude jednat o prace sluzby &i dodavky, které soupis praci neobsahuje,
budou ocenény dle sborniku & katalog( vydanych spole¢nosti URS PRAHA, a.s., ICO: 47115645, se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, platnych v dobé& uzavieni Smlouvy (katalogova cena) a
upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim nabidkové ceny pfislusného dilu stavebnich praci
s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zplisob ocenéni nebude mozny, budou jednotkové
katalogové ceny upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim ceny Dila s celkovou katalogovou
cenou Dila. Pokud ani tento zpisob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily
v dobé uzavieni Smlouvy za srovnatelné prace, dodavky &i sluzby.

6. Byl-li poloZzkovy rozpoget vypracovan dle sborniki &i katalog vydanych spoleénosti RTS, a.s., ICO:
25533843, se sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, vyuziji se tyto sborniky &i katalogy zpisobem
uvedenym vySe, stejny pfistup se uplatni téZ u rozpoctl zpracovanych dle Oborového tfidniku a
expertnich cen polozek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci u staveb pozemnich
komunikaci (OTSKP-SPK).

7. Vyuzita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani Nabidky na Vefejnou zakazku.

8. Cena Dila se snizuje 0 hodnotu praci, dodavek ¢&i sluzeb, které Zhotovitel bude realizovat v mnozstvi
mensim nez pfedpokladaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentaci, tzv. nedomérky). Pro
vypocet snizeni ceny Dila v disledku nedomérk(l se pouziji jednotkové ceny uvedené v soupisu
praci. Nedomérky nepfedstavuji zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku. Objem nedomérk(

bude zachycen ve zménovém listu nebo pfedavacim protokolu.

9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Dila prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského zakoniku
pfebird nebezpeli zmény okolnosti. Zhotovitel se tedy vyslovné vzdava naroku na jednani o zvySeni
ceny Dila, a to i v pfipadé nepfedvidatelnych a mimofadnych okolnosti.

V. Odstoupeni od Smlouvy

1. Od Smlouvy mulze odstoupit kterakoliv Smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni Smlouvy
druhou Smluvni stranou.

2. Podstatnym porusenim Smlouvy se rozumi zejména:

a) pokud bude prodleni Zhotovitele se zahjenim provadéni Dila dle &l. 1ll. Smlouvy delSi nez 15
dng;

b) pokud bude prodleni Zhotovitele se spinénim terminu dokon&eni a pfedani Dila ¢i jeho ¢asti dle
¢l. lll. Smlouvy delSi nez 15 dnu;

c) pokud Zhotovitel bude Dilo provadét v rozporu s Podklady ¢&i jinak definovanym zadanim;

d) pokud Zhotovitel nebude pojistén v souladu se Smlouvou;

e) pokud bude Zhotovitel v ipadku nebo ve stavu hroziciho upadku;

f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo pravné nezplsobilym ke zhotoveni Dila;

g) zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel uvedl v Nabidce na Vefejnou zakazku nepravdivé udaje;

h) pokud Zhotovitel opakované poruSi smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem
napraveny ani v Objednatelem dodate¢né stanovené pfimérené Ihité;

i) pokud Zhotovitel opakované porusi povinnosti (v€. dohodnutych termin( pInéni) sjednané s
Objednatelem v pribéhu provadéni Dila v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) prodleni Objednatele s Uhradou faktury nebo jeji ¢asti o vice nez 60 dnu, pokud Zhotovitel zaslal
Objednateli pisemnou dodate€nou vyzvu k thradé;
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k) prodleni Objednatele s poskytnutim nezbytné soucinnosti o vice nez 30 dnl od pisemné vyzvy
Zhotovitele Objednateli k poskytnuti sou€innosti, pokud prodleni zavini sam Objednatel;

) pokud se v pribéhu realizace Dila stane dokonceni Dila z pravnich &i faktickych duvodu
objektivné nemoznym;

m) situace, kdy z chovani druhé Smluvni strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu podstatnym
zpUsobem, a neda-li tato Smluvni strana na vyzvu opravnéné Smluvni strany pfiméfenou jistotu.

Odstoupeni od Smlouvy musi mit pisemnou formu a je u¢inné dnem doruceni druhé Smluvni strané.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném poruseni Smlouvy dozvédél.

Pokud Objednatel pfed spinénim zavazku Zhotovitele provést Dilo odstoupi od Smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v soupisu praci, ktery je sou¢asti Smlouvy. Provedené
prace, dodavky a sluzby, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou
ocenény obdobnym zpusobem jako dodate¢né prace dle Smilouvy. Provedené prace, dodavky a
sluzby budou pfevzaty od Zhotovitele na zékladé pisemného protokolu. Na zakladé ocenéni bude
provedeno vzajemné finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi
Smluvni strana, kterd Smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy Objednatel odstoupi od Smlouvy, a Dilo nebude provedeno v souladu se Smlouvou,
Podklady ¢i jinak definovanym zadanim, bude v rozporu s pravomocnymi spravnimi rozhodnutimi,
nebo pokud bude Dilo provedeno v takovém rozsahu, ktery neni vyuzitelny v ramci jeho dokonc&eni
jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu zaéne bézet zaruéni lhita u provedenych ¢asti Dila.
Zhotoviteli zlstava zachovana odpovédnost za vady dle Smilouvy u provedenych ¢asti Dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym plnénim. Smluvni strany se dale dohodly, Ze
v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou ujednani o sankcich trvat i po zaniku zavazku ze Smlouvy.

Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy, je Zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
S8kod na Dile, majetku Objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob (tzv.
zakonzervovani stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervovani do 30 dnd po odstoupeni od
Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatfeni na naklady Zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy Zhotovitelem z divodd na strané
Objednatele, provede Zhotovitel tato opatfeni na naklady Objednatele.

VI. Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze ma ke dni podpisu Smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad odpovédnosti za
Skodu zplsobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera mize vzniknout v souvislosti s provadénim
Dila, pfiCemz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti Cini minimalné Castku
odpovidajici poloviné ceny Dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na své naklady
v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné dokon€eného Dila.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou zajistit
dodrzovani veskerych pravnich pfedpisu, zejména pak pracovnépravnich, dale predpisl tykajicich se
oblasti zaméstnanosti a bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préaci, tj. zejména zakona ¢&. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisu, a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (bez ohledu na to,
zda budou c¢innosti provadény Zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje
zajistit, ze vSechny osoby, které se na pInéni Dila podileji (bez ohledu na to, zda budou &innosti
provadény Zhotovitelem &i jeho poddodavateli), jsou vedeny v pfislusnych registrech, napfiklad v
registru pojisténctt CSSZ, a maiji pFislusna povoleni k pobytu v Ceské republice. Zhotovitel je dale
povinen zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Dila podileji (bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), budou proSkoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel
je povinen poskytnout na vyzvu Objednatele veSkerou potfebnou soudinnost ke kontrole dodrZzovani
povinnosti dle tohoto odstavce.

V pfipadé poruSeni kteréhokoliv zavazku Zhotovitele dle pfedchoziho odstavce je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % ceny Dila bez DPH za kazdy jednotlivy
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pfipad poruseni takové povinnosti. PoruSeni nékteré z téchto povinnosti je rovnéz podstatnym
porusenim Smiouvy, a tedy divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele.

4. Smlouva miize byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu s §

222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
podepsanymi opravnénymi zastupci Smluvnich stran.

5. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran. Zhotovitel je srozumén s tim, ze
Objednatel je povinen zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych zmén (dodatkd) a dalSich
dokumentd od Smlouvy odvozenych vcetné metadat pozadovanych k uvefejnéni dle zakona ¢&.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisll. Zvefejnéni Smlouvy a metadat
v registru smluv zajisti Objednatel. Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit,
které udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylou¢eny z uverejnéni. Objednatel ma pravo Smlouvu
zverejnit rovnéz v pochybnostech o tom, zda Smlouva zverejnéni podléha &i nikoliv. Smlouva nabyva
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv, o ¢emz budou Smluvni strany informovany.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze veSkera plnéni odpovidajici pfedmétu Smlouvy, poskytnuta ode dne
jejiho uzavreni do dne jeji ucinnosti, se povazuji za plnéni poskytnuté podle Smlouvy.

7. Pokud Objednatel nezasle Zhotoviteli pisemnou vyzvu k prevzeti stavenisté do 1 roku od ucinnosti
Smlouvy, Smlouva zanika, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

8. Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakon( (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpisu, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z
vefejnych vydaja.

9. Smlouva je uzavirana v elektronické podobé a je podepisovana uznavanymi elektronickymi podpisy
ve smyslu zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

10. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
11. Pfilohy:

1. Soupis praci s vygkazem vymér

2. Vzorovy zménovy list stavby

3. Seznam poddodavatelli

V Brné dne 9. 7. 2026 V Olomouci dne 29. 6. 2026

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Povodi Moravy, s.p. IDS — Inzenyrskeé a dopravni stavby Olomouc a.s.
Ing. David Fina Ing. Petr Stencl
generalni feditel Clen predstavenstva
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b)

d)

e)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNIi PRACE

Platebni podminky

Cenu Dila bude Objednatel hradit zpétné na zékladé dil€ich faktur vystavovanych Zhotovitelem za
prace dodavky a sluzby skute¢né provedené v pfislusném kalendarnim meésici.

Objednatel spolu s cenou Dila uhradi Zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpis(, neni-li
predmétem Smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim pfeneseni danové povinnosti dle § 92a a
§ 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
,zakon o DPH®). Pokud je pfedmétem Smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim pfeneseni
dafové povinnosti dle § 92a a § 92e zakona o DPH, Zhotovitel tuto skute¢nost nalezité zohledni
pfi vypracovani danoveho dokladu.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat Objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute¢nosti uvedené v § 109 zakona o DPH, jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového pInéni
dle tohoto zakona. Objednatel si v pfipadé takové informace o skuteCnostech uvedenych
v ustanoveni § 109 zadkona o DPH vyhrazuje pravo uhradit za Zhotovitele dan ze zdanitelného
plnéni dle Smlouvy pfimo pfisluSnému spravci dané.

Pfilohou faktury musi byt Objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany a
odsouhlaseny ocenény soupis praci a dodavek skutecné& provedenych v kalendarnim mésici
(zjistovaci protokol). Fakturu doruci Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne
schvaleni zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vzdy
k poslednimu dni pfislusného kalendainiho mésice, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobé
ve formatu .xml. Objednatel se ke zji§tovacimu protokolu vyjadfi do 5 péti pracovnich dnt ode dne
jeho predlozeni. Fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit pouze na Castku odsouhlasenou
Objednatelem ve zjiStovacim protokolu. Pfilohou posledni (kone¢né) faktury bude Objednatelem,
resp. technickym dozorem stavebnika podepsany a odsouhlaseny zjiStovaci protokol a kopie
protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nejcastéji
formou méfeni, geodetického zamérfeni, ¢i pisemnych jinych dokladl o provedenych objemech.
Objednatel neni povinen odsouhlasit zjiStovaci protokol, pokud Zhotovitel nedolozi provedeni praci
dle pfedchozi véty.

Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pravnich predpist o Ucetnictvi, dafiovych predpist
(zejména § 29 zakona o DPH), ob&anského zakoniku a ostatnich predpisa.

Objednatel je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné Gdaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti lhaty splatnosti a |hita splatnosti zacne plynout od pocdatku ode dne doruceni
opravené faktury Objednateli.

Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je
faktura vystavovana, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvnimi
stranami dohodnuta do 30 dnu ode dne doruc¢eni faktury Objednateli.

Zhotovitel bude vystavovat dil&i faktury na skute€né provedené prace v pfislusném kalendafnim
mé&sici. Faktury budou Objednatelem hrazeny az do souhrnné vyse 90 % ceny Dila. Zadrzné ve
vySi 10 % bude Objednatelem uhrazeno na zakladé zadosti Zhotovitele po pfedani a prevzeti
dokonéeného Dila bez vad a nedodélku, a to do 30 dnl od doruceni této zadosti. Pokud Objednatel
prevezme Dilo s ojedinélymi vadami nebo nedodélky, které nebrani uzivani Dila, bude zbyvajicich
10 % z ceny Dila uhrazeno po odstranéni vSech ojedinélych vad a nedodélku.

Platbu poukaze Objednatel bezhotovostné na ucet Zhotovitele uvedeny v zahlavi Smiouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu Objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ihuté splatnosti ma Zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vySi 0,01 % z dluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni.
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n)

P)

Stavenisté a stavebni denik

Smluvni strany se dohodly, Zze Objednatel je opravnén v dobé od uc&innosti Smlouvy vyzvat
Zhotovitele k pfevzeti stavenisté. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve Smlouvé se na
stavenisté dostavit a staveni$té od Objednatele pfevzit. O pfedani a prevzeti stavenisté bude
pofizen zapis, ktery podepiSi Objednatel i Zhotovitel. Tento zapis bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichz kazda Smluvni strana obdrzi po jednom.

Nestanovi-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojli, zafizeni, konstrukci,
montazniho materialu, veskerych stavebnich hmot, dild, materiall a vyrobkd potfebnych
k provedeni Dila a jejich pfesun na stavenisté.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté béhem
provadéni Dila po celou dobu ode dne pievzeti stavenis§té Zhotovitelem do okamziku prevzeti Dila
Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélk(l Dila pfiméfené i po dobu tohoto
odstranovani.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat porfadek a Cistotu a je povinen odstrarfiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen staveni$té zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veSkeré znecCisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni Dila tak, aby nedoSlo
ke znedisténi prostoru stavenisté ani povrchovych & podzemnich vod ropnymi €i chemickymi
latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty€eni vSech podzemnich zafizeni
a inZenyrskych siti, a tyto vhodnym zpUsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravciim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZzenyrskych siti odpovida
Zhotovitel.

V pripadé, Ze Zhotovitel hodla zajistit odbér elektrické energie na stavenisti pfipojenim k
odbérnému mistu Objednatele, je Zhotovitel povinen pozadat pfislusny provoz Objednatele o
uzavieni smlouvy upravujici prava a povinnosti stran pfi odbéru elektrické energie z odbérného
mista Objednatele.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektld a pozemku nejpozdéji 5
pracovnich dnl pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 15 dnu od pfedani Dila Objednateli, pokud se Smluvni
strany nedohodnou jinak. V pfipadé, Z2e Zhotovitel bude po pfedani Dila odstrafiovat vady a
nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné k
odstranéni vad a nedodélku. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebranilo bezpe¢nému
provozu (uzivani) Dila. Po odstranéni vad a nedodélku je Zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do
10 dnu ode dne, kdy Objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapisu o odstranéni vad a
nedodélkd.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy ode dne prevzeti
stavenisté stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni Smlouvy, a to po celou dobu provadéni Dila az do jeho pfedani a prevzeti
Objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd, pfipadné do doby vyklizeni stavenisté, dle toho,
ktera skuteCnost nastane pozd§ji.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpedlujici odborné vedeni provadéni Dila tyZ den,
kdy byly prace, dodavky nebo sluzby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zadznamy pouze opravnéné osoby.
Za Objednatele muze provadét zapisy do stavebniho deniku zejména zastupce ve vécech
technickych, technicky dozor stavebnika nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je uveden
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y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

ve stavebnim deniku, pfiCemz zastupce ve vécech technickych, technicky dozor stavebnika Ci jini
opravnény zastupce stavebnika si ponechava v pribéhu provadéni Dila prvni kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dobé ukon&eni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokoncéeni
provadeéni Dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti Dila.

Nesouhlasi-li zastupce Objednatele nebo Zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne seznameni se s
timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
Smilouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dn().

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit Objednateli i jim povéfené osobé ke
kontrole a k provadéni zapisa.

V pfipadé, ze Vefejna zakazka je nadlimitni vefejnou zakazkou ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, je Zhotovitel povinen vést stavebni
denik v elektronické formé.

Zmény Smlouvy:

Kazda zména Smlouvy (zejména zména v rozsahu Dila ¢i doby a ceny plnéni) musi byt dohodnuta
v pisemném dodatku ke Smlouvé. V pfipadech, kdy zména Dila vzhledem ke své povaze nebo
rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokondenim, nastavaji pravni uc€inky dohody
Smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pred
dokoncenim.

Navrh Zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo zuzeni rozsahu Dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro projednani zmény
Smlouvy slouzi zménovy list stavby, jehoz vzor tvofi pfilohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po
zjisténi podnétu ke zméné Smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfilozit k nému podklady
definujici rozsah navrzené zmény a jeji oduvodnéni.

Dohodnou-li se Smluvni strany na zméné zavazku se Smlouvy spocivajici v omezeni rozsahu Dila,
souc€asné se rovnéz dohodnou na sniZeni ceny Dila, a to dodatkem ke Smlouvé. Tim neni dotéeno
ustanoveni Smlouvy o tzv. nedomércich.

Zhotovitel je povinen pfedloZit veSkeré podklady pro zménu Smlouvy rovnéz v elektronické podobé,
a to ve formatu .xml. Uvedena povinnost neplati v pfipadé, kdy se neméni soupis praci s vykazem
vymer.

Jestlize byly prace, dodavky a sluzby nad rozsah sjednany ve Smlouvé vyvolany nezbytnymi
opravami vad pfedchoziho plnéni Zhotovitele, nevznika Zhotoviteli narok na jejich thradu.

Provadéni Dila:

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje respektovat podminky stanovené pfedanymi spravnimi
rozhodnutimi, vyjadfenimi spravnich organu a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovnéz povinen Dilo
provést v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi kvalitativnimi podminkami
(TKP) Objednatele, pFislusnymi CSN a CSN EN, a to jak zavaznymi, tak i doporuéenymi, a navody
vyrobcl stavebnich materialt a vyrobkl platnych v dobé provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouzit pouze materialy |. jakosti a materialy, které maji
kvalitu (dle Podkladu a technickych norem) odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou
Zhotovitel prokaze Objednateli dodacim listem, certifikatem, prohlasenim o shodé &i jinym
obdobnym dokladem od pouzivanych materiald vystavenym pfisluSnym vyrobcem nebo
zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli pfed
zabudovanim pfislusnych materiald do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména k zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
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Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych Casti Dila pFedlozit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni Dila. Na vyzvu Objednatele nebo
technického dozoru stavebnika je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si tento vyslovné vyZada, a to bez vlivu na cenu Dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut’ a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén to provést Objednatel, pfipadné Objednatel pomoci
tieti osoby na naklady Zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je Zhotovitel povinen
provést vSechna potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecénosti provozu na komunikacich i pracovnik
pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod.
Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel je pfFi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pfipadné jinych
opravnénych osob, pokud Objednatel nebo jiné opravnéné osoby Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni Dila soucinnost koordinatorovi BOZP, technickému
dozoru stavebnika, technickobezpeCnostnimu dohledu, biologickému dozoru, osobé& provadgjici
geotechnicky monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi pfi provadéni
Dila, pokud jsou tyto funkce na stavbé vykonavany.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisll, nejpozdéji do 8 dnu pred
zahajenim provadéni Dila pisemné dolozit Objednateli, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich
vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikdl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu Smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomUckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci (BOZP) a pozarni ochranu (PO).

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani Podkladd, kvalitu provadénych
praci, dodrzovani pracovnich postupl a ¢innost Zhotovitele pfi provadéni Dila. O vysledku Setfeni
provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim
Zhotovitele pfikaz pferusit prace, je-li ohroZzena bezpe&nost nebo provadéni Dila, Zivot nebo zdravi
osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je Objednatel opravnén kontrolovat
i prostfednictvim dalSi fyzické &i pravnické osoby, s niZ ma uzavienou pfisluSsnou smlouvu, €i sam.
O této skuteCnosti informuje Zhotovitele.

Dospéje-li v prubéhu provadéni Dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika k zavéru, ze
skute¢ny postup stavebnich praci neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele,
aby predlozil upraveny harmonogram zaijistujici splnéni Dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel
je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v priibéhu provadéni Dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedna se zejména o poskytovani podkladud
ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkoudek, dokon&eni dil¢ich &asti Dila, zajisténi dilcich
Cinnosti v pribéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych terminG mezi
Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit u€ast svych povéfenych pracovnik(l pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika, Objednatel nebo jina opravnéna
osoba a pfi kontrolnich prohlidkach pfedepsanych stavebnim tfadem, a €init neprodlené opatreni
k odstranéni zjisténych vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného
Dila na pravidelnych kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, pfiblizné
jednou za tyden.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim postupem
zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku a sou€asné e-

Strana 11



tt)

uu)

vV)

ww)

XX)

yy)

z7)

aaa)

bbb)

cce)

ddd)

eee)

mailem nejméné 3 pracovni dny pfed zakrytim, vyjime¢né telefonicky s naslednym emailovym
potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na zadost Objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se
staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel je povinen v prabéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z dlvodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na zakladé zadosti Objednatele dolozit.

Piredani a prevzeti Dila

Zhotovitel splni sv(lj zadvazek provést Dilo v okamziku fadného dokonceni Dila a jeho predani
Objednateli. Smluvni strany se dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené Dilo na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele, ktera bude
uc¢inéna minimalné 7 dnu pfed Zhotovitelem pozZzadovanym terminem predani a prevzeti Dila.
Objednatel pfevezme Dilo bez vad a nedodélkl. Objednatel v§ak nema pravo odmitnout prevzeti
Dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila
funk&né ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji. O pfedani a prevzeti Dila
bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci Smluvnich stran. Nedilnou
soucasti protokolu bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkd s terminem
jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda Smluvni
strana obdrzi po jednom.

Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu Dila a mize byt divodem pro nepfevzeti Dila
jako celku.

Jestlize Objednatel odmitne Dilo pfevzit, sepiSi Smluvni strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdlvodnéni. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl Dilo pfevzit, se
bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlasi, Ze Dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti Dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli souc€innost v souvislosti s kolaudaci Dila a zavazuje
se zucastnit kolaudacni prohlidky Dila v misté pInéni.

Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, neodpovida-li Smlouvé, pravnim predpisim nebo dokumentim, na které Smlouva
odkazuje nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za v8echny vady v&etné vad zjevnych, skrytych i pravnich, které ma Dilo v
dobé jeho predani Objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani 60 mésict od data prevzeti
Dila Objednatelem. V pfipadé, Zze Objednatel pfevezme Dilo s vadami nebo nedodélky, uvedena
zaru¢ni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti Dila s vadami nebo nedodélky do odstranéni posledni
vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti Dila.

Zarukou za jakost Dila pfejima Zhotovitel zavazek, Ze Dilo bude po zaru€ni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického FeSeni, provedeni, jakoz i jeho veskeré
Casti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych zplsobilé pro pouziti ke smluvenému, resp.
obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Zaruka se vztahuje na
vS§echny vady, v€etné téch, které nebyly uplatnény pfi pfevzeti Dila, a¢ uplatnény byt mohly.
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Uplatnéni vad provede Objednatel u Zhotovitele pisemné, a to kdykoliv béhem zaruéni doby,
pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Zhotovitel je
povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak do 10 dnli od doruceni
reklamace, pokud nebude Smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihlta. V pfipadé, Ze
Objednatel oznadi reklamovanou vadu za havarii, je Zhotovitel povinen zacit s odstrafiovanim vady
do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které muze byt provedeno telefonicky a nasledné potvrzeno
pisemné.

Objednatel je opravnén uplatiiovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pFiinné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto $kodu nahradit.

Zaru¢ni doba nebéZi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zpUsobené Objednatelem nebo jinymi osobami na strané
Objednatele, ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo
pokyny, které obdrzely od Zhotovitele. Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu
po pfechodu nebezpeci Skody na Dile na Objednatele vnéjsi udalost.

Nebude-li vada odstranéna ve stanoveném nebo sjednaném terminu, ma Objednatel pravo:

- zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou na naklady Zhotovitele nebo

- na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo

- od Smlouvy odstoupit.

Naklady spojené s odstranénim vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10
dnd po obdrzeni pisemné vyzvy k Ghradé.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluCuji pouziti vS8ech ustanoveni obanského zdkoniku, ktera
omezuji dobu pro oznameni vad Dila ze strany Objednatele.

Sankéni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli dokon€ené Dilo ve sjednaném
terminu, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni.

mmm)Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny ve Smlouvé

nnn)

000)

ppPP)

qqaq)

(napf. termin pro dokonceni ¢asti Dila, tzv. milnik), sjednany s Objednatelem v prdbéhu provadéni
Dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysSi 0,05 % z ceny Dila za kazdy zjiStény pfipad poruSeni a kazdy zapoCaty den
prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo nedodélku
uvedenych v pfedavacim protokolu, je Objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vyS8i 0,1 % z ceny Dila za kazdy zapo€aty den prodleni a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
Dila nebo zaruéni vady, je Objednatel opravnén pozZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1
% z ceny Dila za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud bude Zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisteé,
je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud Zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zjistény pfipad poru$eni téchto povinnosti.
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rrr)  Smluvni strany se dohodly, ze pokud Zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO &i hygienické predpisy
pfi realizaci Dila, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny
Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni téchto povinnosti.

sss) Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele provadét Dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu poddodavatelll nebo schvalenymi
Objednatelem, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny
Dila za kazdy zjistény pfipad poruSeni této povinnosti.

ttt)  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele provést Dilo
poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazal kvalifikaci za Zhotovitele v zadavacim
fizeni Vefejné zakazky, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 2,5 %
z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

uuu) Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele mit se svymi
poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratsi, nez je podle Smilouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2,5 % z ceny Dila za kazdé jednotlivé
poruSeni této povinnosti.

vvv) Narok na nahradu Skody neni dotéen smluvnimi pokutami sjednanymi dle Smiouvy.

www) Smiluvni pokuty se nevztahuji na pfipady, kdy k poruseni Smlouvy doSlo v dusledku okolnosti
vyluéujicich  odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2 obéanského zakoniku.

xxx) Smluvni pokuta je splatna ve lhuté 14 dnu od doruceni vyzvy k zaplaceni. Pro stanoveni vyse
smluvni pokuty je rozhodna cena Dila bez DPH.

yyy) Maximalni celkova vySe smluvnich pokut nepfesahne vysi ceny Dila.

Provadéni Dila poddodavateli

zzz) Zhotovitel odpovida za pInéni svych poddodavatell tak, jako by plnil sam.

aaaa) Zhotovitel zajisti provadéni Dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci,
sluzeb Ci dodavek je Zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem pouze
v intencich seznamu poddodavatell predloZzeného v ramci Nabidky na Vefejnou zakazku,
pfipadné osobami, které byly v prdbéhu pinéni Smlouvy fadné Objednateli oznameny, Cdi
Objednatelem schvaleny. Seznam poddodavateld ke dni uzavieni Smlouvy je nedilnou soucasti a
pfilohou Smlouvy. VeSkeré odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusna
opravnéni a kvalifikaci.

bbbb) Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni Vefejné zakazky prokazoval spinéni kvalifikacnich
predpokladu prostfednictvim poddodavatele, musi Cinnosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci
provadét vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, pfi€emZ novy poddodavatel Zhotovitele musi
splfiovat stejné kvalifikaéni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoZ prostfednictvim bylo splnéni
kvalifikacnich predpokladii v zadavacim Fizeni Vefejné zakazky prokazovano. U zmény v
poddodavateli, prostfednictvim kterého nebyla v zaddvacim fizeni Vefejné zakazky prokazovana
kvalifikace, postacli pfedchozi pisemné ozndmeni Objednateli.

cccc) Zhotovitel je pfi pInéni Smlouvy povinen zajistit, aby se vSemi svymi poddodavateli mél sjednanou
splatnost faktur stejnou nebo kratsi, nez ji ma sam podle Smilouvy.

dddd) Zhotovitel je v pribéhu provadéni Dila povinen kazdoro¢né, nejpozdéji do 28. Unora, predlozit
seznam poddodavatelu, ktefi se v pfedchozim roce podileli na plnéni Dila, a kterym Zhotovitel
uhradil vice nez 10 % z €asti ceny Dila uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendafnim roce.

eeee) Zhotovitel je povinen ve |hité do 60 dnd od prevzeti Dila Objednatelem predlozit seznam
poddodavatelU, ktefi se podileli na pInéni Dila, a kterym Zhotovitel uhradil vice nez 10 % z ceny
Dila.

Ostatni podminky
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Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila pfechazi na Objednatele zabudovanim do Dila,
instalaci nebo prostym dodanim do mista pInéni.

g9g9g) Nebezpeci Skody na Dile, vybaveni a materialech uréenych ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani

do né&j nebo k instalaci v ném, majetku Objednatele nachazejiciho se na stavenisti a majetku
smluvnich partnertt Objednatele poskytujicich plnéni na stavenisti nese od okamziku prevzeti
stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem pfevzeti Dila
Objednatelem, resp. po odstranéni véech vad a nedodélku, pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo
nedodélky. Je-li z dlvodu kolaudace a potfeby dfivéjSiho uzivani dil¢i ¢asti Dila provedeno na
pokyn Objednatele pfedani a prevzeti dil¢i ¢asti Dila, pfechazi nebezpeci Skody na dil¢i ¢asti Dila
na objednatele pfedanim a prevzetim pfislusné ¢asti Dila bez vad a nedodélka.

hhhh) Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky proti pohledavkam Objednatele, ani své

iii)

jii

kkkk)

1)

pohledavky a naroky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vlc¢i jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem (i
nesplatné) jakoukoli svou pohledavku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a
Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vySi, ve které se kryji.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci Smlouvy nalezité respektovat prava k pramyslovému
a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dot€ena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narok( vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel
je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim.

Objednatel je opravnén povéfit vykonem technického dozoru stavebnika, koordinatora BOZP,
technickobezpe€nostniho  dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu,
archeologickych praci &i dozoru projektanta tfeti osoby, a to jak pfed zahajenim provadéni Dila,
tak v jeho praibéhu. Objednatel je povinen o této skuteénosti neprodlené informovat Zhotovitele a
pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich technicky dozor stavebnika, koordinatora
BOZP, technickobezpeénostni dohled &i dozor projektanta. Zhotovitel bere na védomi, ze technicky
dozor stavebnika nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
zavazky vyplyvajici &i vzniklé ze Smlouvy na tfeti osobu.

mmmm) Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle Smlouvy je neplatna nebo se stane neplatnou Ci

nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle Smlouvy
a Smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast zavazku
novou, platnou a vymahatelnou €asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu
puvodniho zavazku. Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo
jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, Smiuvni strany ucini vSe pro to, aby takové
ustanoveni bylo do Smlouvy doplnéno.

nnnn) Smluvni strany se zavazuji, Ze zejm. osobni Udaje, obchodni a technické informace nebo jiné

davérné skutecnosti, které jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
pisemného souhlasu druhé strany a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely nez pro pInéni
Smlouvy, nestanovi-li pravni pfedpisy jinak. Povinnost mi€enlivosti trva i po skoneni Smlouvy.
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Priloha €. 2 — Vzorovy zménovy list stavby

ZMENOVY LIST STAVBY &. ...
1. IdentifikaCni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technicky dozor stavebnika: ...............coooiiel.

2. Vécny a finan¢ni rozsah zmény stavby (mozno pfilozit dal$i dokumenty)

verze 09/2025



6. Zarazeni zmény podle § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (v€etné odlvodnéni)



Priloha €. 3 - seznam poddodavatelu

Seznam poddodavateli

Cast plnéni VZ, kterou
hodla ucastnik zadat
poddodavateli
(vécné plnéni)

Finanéni hodnota
pInéni
poddodavatele
(K€ bez DPH)

% podil na plnéni VZ

1. | Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

Tel./fax:

E-mail:

IC:

DIC:

Osoba opravnéna jednat za
ucastnika:

Osoby zmocnéné k dalSimu

jednani:
I
2. | Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

Tel./fax:

E-mail:

IC:

DIC:

Osoba opravnéna jednat za
ucastnika:

Osoby zmocnéné k dalSimu

jednani: |

Razitko a podpis opravnéné osoby

Titul, jméno, pfijmeni Ing. Petr Stencl

Funkce Clen predstavenstva




REKAPITULACE STAVBY

Kod: 10761251349

Stavba: Reichuv jez — projektova dokumentace
KSO:

Misto: Roznovska Bec¢va f. km 3,025

Zadavatel:

Povodi Moravy, s. p.

Uchaze¢:

IDS - InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:
IC:.
DIC:
IC:

DIC:
IC:
DIC:

30. 3. 2026

70890013
CZ70890013

25869523
CZ25869523

15053695
CZ15053695

Soupls pracl Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, ktere pochazi z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava' oznaceny popisem 'CS URS' a drovni pfisluSného kalendarniho pololeti. VeSkeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto poloZzek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu

podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 13 460 211,56
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 13 460 211,56 2 826 644,43
snizena 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 16 286 855,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 10761251349
Stavba: Reichlv jez — projektova dokumentace
Misto: RozZnovska Becva i. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Povodi Moravy, s. p. Projektant: Vodni zdroje Ekomonitor
spol. sr. 0.
Uchaze¢: IDS - InZzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpocta

SO 01 Rekonstrukce stavby Reichlv jez
SO 02 Oprava a opevnéni vyvaru
VRN VedlejSi a rozpoctové naklady
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Reichllv jez — projektova dokumentace
Obijekt:
SO 01 - Rekonstrukce stavby Reichliv jez
KSO: CC-Cz:
Misto: Roznovska Becva f. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: IC: 70890013
Povodi Moravy, s. p. DIC: CZ70890013
Uchaze¢: IC: 25869523
IDS - InZzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523
Projektant: IC: 15053695
Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o. DIC: CZ15053695
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenoveé soustavy URS. PolozKy, které pochazi z této cenove soustavy, Jsou ve sloupci ‘Cenova
soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a Urovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu
podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Reichllv jez — projektova dokumentace
Obijekt:
SO 01 - Rekonstrukce stavby Reichliv jez
Misto: Roznovska Becva F. km 3,025
Zadavatel: Povodi Moravy, s. p.
Uchazet: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

3 - Svislé a kompletni konstrukce

4 - VVodorovné konstrukce

6 - Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

997 - Pfesun suté

998 - Presun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim
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30. 3. 2026

Vodni zdroje
Ekomonitor spol. s r.
o.

Cena celkem [CZK]




SOUPIS PRACI

Stavba:
Reichllv jez — projektova dokumentace
Obijekt:
SO 01 - Rekonstrukce stavby Reichliv jez
Misto: Roznovska Becva F. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026
Vodni zdroje
Zadavatel: Povodi Moravy, s. p. Projektant: Ekomonitor spol. s r.
0.
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
11 k 1111251101 Odstran.erjl kfovin a stromt prdméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 72,000
m2 strojné
pp QOdstranéni kiovin a stromd s odstranénim kofen( strojné prdméru kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi
celkové plose do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/111251101
Poznamka k polozce:
-odstranéni kefovych forem vrb kifehkych (2 ks) o plose 72 m2
P -praméry kment vyhonu 0,5-12 cm
-sefiznuti u zemé, vyfrézovani pozistalych kmenut
-vykres D.01.1 a D.01.2
A% 72 72,000
2 ‘ K ‘1121551 15-0 Stépkovani stromkd a vétvi v zapojeném porostu praméru kmene do 300 mm s naloZenim ‘ soubor‘ 1,000
PP Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromku a vétvi v zapojeném porostu, priméru kmene do 300 mm
Poznéamka k polozZce:
P - 2 ks stromu (plo$ny rozsah zapojeného porostu-korun stromi =72 m2)
- pfedpoklad rozprostreni vzniklé Stépky z vétvi v prostoru brehu, pripadny presun do zafizeni stavenisté
A% 1 1,000
Vodorovné premisténi vétvi, kmenud nebo parezl s nalozenim, slozenim a dopravou do 1000 m stromu
3 | K |162201411-0 vodorovne premis:en P P soubor 1,000
listnatych, priméru pfes 100 do 300 mm
PP Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo parezl s nalozenim, sloZzenim a dopravou do 1000 m stromU listnatych, praméru pfes 100 do 300
mm
p Poznémka k poloZce:
-pfesun dievniho materialu do prostor zafizeni stavisté
A% 1 1,000
4 | K [174251207 Zasyp jam po pafezech D pafezi pres 1300 do 1500 mm strojné | kus | 2,000
PP Zasyp jam po parezech strojné vykopkem z horniny ziskané pfi dobyvani pafezd s hrubym urovnanim povrchu zasypavky priméru pafezu
pfes 1300 do 1500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/174251207
A% 2 2,000
Zpracovani dievniho materialu v ramci plochy zafizeni stavenisté, pfiprava k transportu do finalniho mista
5| K |1121011010  |ZPTEROE plochy prip P m3 1,600
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J.cena [CZK]

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi
PP Zpracovani dfevniho materialu v rdmci plochy zafizeni staveni$té, pfiprava k transportu do finalniho mista likvidace
A% 1,6 1,600
6 | K [183101115 Hloubeni jamek bez vymény pudy zeminy skupiny 1 az 4 obj pfes 0,125 do 0,4 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 2,000
PP Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé ti.1 az 4 bez vymény pudy v roviné nebo na svahu do 1:5, objemu pies 0,125 do 0,40 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/183101115
p Poznamka k polozce:
-viz technicka zprava D.01.0
A% 2 2,000
| 7| K 184215421 |Zhotoveni zaviahové misy dfevin D do 0,5 m na svahu pfes 1:5 do 1:2 kus | 2,000]
PP Zhotoveni zavlahové misy u solitérnich dievin na svahu pies 1:5 do 1:2, o priméru misy do 0,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/184215421
A% 2 2,000
| 8 | M 58331200 |stérkopisek netridény t | 0,045|
PP Stérkopisek netfidény
A (0,2*0,2*3,14*0,1*2)*1,8 0,045
‘ 9 ‘ K ‘184102123 ‘V}’Isadba dreviny s balem D pfes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitim ve svahu pfes 1:5 do 1:2 kus ‘ 2,000‘
PP Vysadba dfeviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim na svahu pres 1:5 do 1:2, pfi priméru balu pres 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/184102123
P Poznamka k polozZce:
-viz technicka zprava D.01.0
A% 2 2,000
110 | M |02650483-0 vrba kfehké /Salix caprea/ kefova forma / 60-80 cm kus | 2,000
PP vrba kiehka /Salix caprea/ kefova forma / 60-80 cm
A% 2 2,000
11| K |184215112 Ukotveni kmene dfevin v roviné nebo na svahu do 1:5 jednim kiilem D do 0,1 m dl pfes 1 do2 m kus 2,000
PP Ukotveni dfeviny klly jednim kdlem, délky pfes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/184215112
A% 2 2,000
| 12| M 60591251 kul vyvazovaci dfevény impregnovany D 8cm dl 1,5m kus | 2,000
PP kul vyvazovaci dfevény impregnovany D 8cm dl 1,5m
A% 2 2,000
13| K |184813134 Ochrana listnatych dfevin pfes 70 cm pfed okusem chemickym natérem v roviné a svahu do 1:5 kus 2,000
PP Ochrana dfevin pfed okusem zvéFi chemicky natérem, v roviné nebo ve svahu do 1:5 listnatych, vysky pfes 70 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/184813134
A% 2 2,000
‘ 14 ‘ M ‘25234020—0 ‘ochranny natér na kmeny stromu kg ‘ 0,050 ‘
PP insekticid ur¢eny k hubeni larev komara v jejich lihnistich
p Poznémka k poloZce:
Davkovani: cista voda 1 tableta/8 m3, znecisténa voda 1 tableta/4 m3. Hmotnost 20g/baleni
vV 0,05 0,050
‘ 15 ‘ K ‘184813138 ‘Ph’platek k ochrané drevin pfed okusem za chemickou ochranu ve svahu pfes 1:5 do 1:2 kus ‘ 2,000‘
PP Ochrana dfevin pfed okusem zvéfi chemicky Pfiplatek k cenam 184 81-3135 a -3136 za chemickou ochranu ve svahu pfes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/184813138
A% 2 2,000
| 16| K [185802124 [Hnojeni pudy umalym hnojivem k jednotlivym rostlinam ve svahu do 1:2 t | 2,000]
PP Hnojeni pldy nebo travniku na svahu pres 1:5 do 1:2 umélym hnojivem s rozdélenim k jednotlivym rostlinam
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/185802124
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J.cena [CZK]

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi
A% 2 2,000
‘ 17 ‘ M ‘25 191155 hnojivo pramyslové ‘ kg ‘ 0,060
PP hnojivo primyslové
wW 2*0,03 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 0,060
Nasledna péce o vysazené dreviny - péce po dobu min. 2 let. Zalivka v dobé& vegetace (2x mési¢ng, v dobé
18| K |184801122-0 pece o vysa yeviny - pece po jn. £ 1en cauviea v getace ( soubor 1,000
sucha 4x meésicné), vychovny fez, v pfipadé uhynu dreviny nahradni vysadba.
PP Nasledna péce o vysazené dreviny - péce po dobu min. 2 let. Zalivka v dobé vegetace (2x mési¢né, v dobé sucha 4x mési¢né), vychovny fez,
v pfipadé Uuhynu dreviny nahradni vysadba.
p Poznamka k polozce:
-nasledna péce 2 ks dreviny - vrby kiehké
A% 1 1,000
| 19| K [124253100 Vykopavky pro koryta vodote&i v horning tfidy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& | m3 | 20,340
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/124253100
Poznamka k polozZce:
P -odstranéni naplaveného zemniho materialu v ramci komor v prubéhu bouracich praci
-rozsah viz technickéa zprava D.01.0 a vykres D.01.1.2
\A% 14,7 "naplaveny material v komorach viz D.01.2" 14,700
W 0,14+0,01+0,15+0,32+0,44+1,13+0,96+0,72+1,02+0,5+0,25 "vykopek prozaloZeni podbetonovani zakladl zeber viz 5640
D.01.4.2V =Lc x H*x 0,9" '
A% Soucet 20,340
20| K 162251102 Vodorovné premisténi pfes 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 101,232
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se sloZzenim bez
PP . A ; ) N . .
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/162251102
A% 14,70+5,64+80,892 101,232
| 21| K [171251101 UloZeni sypaniny do nasypli nezhutn&nych strojné | m3 | 20,340
PP UloZeni sypanin do nasypl strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych jakékoliv tfidy téZitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/171251101
Poznamka k polozce:
P - uloZeni vykopového materiadlu na mezideponii
- vyuziti téZeného mistniho materialu pro dorovnani dna v komorach jezu a vyvaru v ramci SO 02 (14,7 m3)
A% 14,7+5,64 20,340
22| K 167151101 |Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 do 100 m3 | m3 | 80,892
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy t&Zitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/167151101
A% 20,34 " prebytek v ramci SO 01" 20,340
A% (80,892-20,34) "doplnéni materialu z prebytku SO 02" 60,552
A%, Soucet 80,892
| 23] K [174151103 Zasyp zafezli pro podzemni vedeni sypaninou se zhutnénim | m3 | 80,892
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim zafez(i se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni a
kolem objektt zfizenych v téchto zafezech
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/174151103
Poznamka k poloZce:
P - doplnéni vymletych prostor v ramci komor pfebyte¢nym vykopkem zeminy plvodem z SO 02
-dle D.01.4.2a D.01.4.3
A% 3,5*2,4*0,35 "komora 7" 2,940
wW 3,5*2,4*0,60 "komora 9" 5,040
wW 3,5*2,4*0,78 "komora 10" 6,552
wW 3,5*2,4*0,95 "komora 11" 7,980
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A% 3,5*2,4*1,09 "komora 12" 9,156
A% 3,5*2,4*1,16 "komora 13" 9,744
A% 3,5*2,4*1,12 "komora 14" 9,408
A% 3,5*2,4*1,06"komora 15" 8,904
A% 3,5*2,4*1,04 "komora 16" 8,736
A% 3,5*2,4*1,0 "komora 17" 8,400
A% 3,5*2,4*0,48 "komora 18" 4,032
Y% Soucet 80,892
D 2 Zakladani
| 24| K |273322611 |Z&kiadové desky ze 7B se zvySenymi naroky na prostredi tf. C 30/37 | m3 | 42,795
PP Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) desky z betonu se zvySenymi naroky na prostfedi tf. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/273322611
Poznamka k poloZce:
P - horni kryt desky jezové konstrukce tl. 150 mm
- beton C30/37-XC4-XF3-XA1 se zvysenymi naroky na mechanické zatizeni (obrus) - pfimés cedi¢ové smési
A% 285,30%0,15 42,795
| 25| K 275322511 Zakladové patky ze 7B se zvySenymi naroky na prostredi tF. C 25/30 | m3 | 13,897
PP Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) patky z betonu se zvySenymi naroky na prostfedi tf. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/275322511
Poznamka k polozce:
P - stabilizace podemletych zakladu, betonaz do pripraveného bednéni
- beton C25/30-XC2-XA1 (pfedpoklad konzistence S4)
A% "Z6" (0,8%(0,2+0,3)*0,9)+((0,8+0,8+0,9)*0,5*0,15) 0,548
A% "Z7" (0,5%(0,02+0,3)*0,9)+((0,5+0,5+0,9)*0,5*0,15) 0,287
A% "zg" (0,95*(0,17+0,3)*0,9)+((0,95+0,95+0,9)*0,5*0,15) 0,612
A% "79" (0,95%(0,38+0,4)*0,9)+((0,95+0,95+0,9)*0,5%0,15) 0,877
A% "Z10" (0,95%(0,52+0,5)*0,9)+((0,95+0,95+0,9)*0,5*0,15) 1,082
A% "Z11" (1,90%(0,66+0,6)*0,9)+((1,90+1,90+0,9)*0,5*0,15) 2,507
A% "Z12" (1,60%(0,67+0,6)*0,9)+((1,60+1,60+0,9)*0,5*0,15) 2,136
A% "Z13" (1,40%(0,57+0,5)*0,9)+((1,40+1,40+0,9)*0,5*0,15) 1,626
A% "Z14" (2,10%(0,54+0,5)*0,9)+((2,10+2,10+0,9)*0,5*0,15) 2,348
A% "Z15" (1,05%(0,53+0,5)*0,9)+((1,05+1,05+0,9)*0,5*0,15) 1,198
A% "Z16" (0,60%(0,46+0,5)*0,9)+((0,6+0,6+0,9)*0,5*0,15) 0,676
wW Soucet 13,897
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
26 | K [312322611-0 Oprava horniho krytu ze ZB se zvy$enymi naroky na prosttedi tf. C 30/37-XC4-XF3-XA1 bez vyztuze m3 31,944
PP Oprava horniho krytu ze ZB se zvy$enymi naroky na prostredi tf. C 30/37-XC4-XF3-XA1 bez vyztuze

Poznamka k polozce:

P - provedeni zalivky prostoru mezi larsen sténou a zadni sténou bet. smési

W 79,86*(0,55-0,15) 31,944
‘ 27 ‘ K ‘321351010 ‘Bednénl’ konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni ‘ m2 ‘ 60,483

pp Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,

jader pfehrad, odbé&rnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/321351010

W 2,8*1+2,20%0,82+3,10*0,97+3,10*1,28+3,10%1,52+5*1,76+4,40*1,77+4*1,57+5,40*1,54+3,30%1,53+2,40*1,46 "zaklady" 56,028

A% 6*0,150%4,95 "horni kryt desky" 4,455

A% Soucet 60,483
| 28] K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni | m2 | 60,483
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Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,

PP jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/321352010
WY, 6*0,150*4,95 "horni kryt desky" 4,455
A% 2,8*1+2,20*0,82+3,10*0,97+3,10*1,28+3,10%1,52+5*1,76+4,40*1,77+4*1,57+5,40*1,54+3,30*1,53+2,40*1,46 "zaklady" 56,028
Y% Soucet 60,483
‘ 29 ‘ K ‘321351020 Bednéni konstrukci vodnich staveb valcové zakfivené - zfizeni m2 13,150
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
PP ) - P g R - . } . . PRI
jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch valcové zakfivenych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/321351020
wW 52,6%0,25 "Celo spodni preliv. hrany jezu nad pravliakem 13,150
30| K [321352020 |Bednéni konstrukei vodnich staveb valcové zakfivens - odstrangni | m2 | 13,150
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
PP jader prehrad, odbé&rnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch valcové
zakfivenych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/321352020
A% 52,6*0,25 "Celo spodni preliv. hrany jezu nad praviakem 13,150
‘ 31 ‘ K ‘3213661 11 ‘V)’Iztui Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb z oceli 10 505 D do 12 mm ‘ t ‘ 0,516
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb piehrad, jez( a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci jednotlivé pruty priméru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/321366111
A% (85+148)/1000 "viz tabulka vypis prvkl - praviak D.01.4.3.2" 0,233
\A% (233+25)/1000 "viz tabulka vypis prvkl - spojovaci trny D.01.4.3.2" 0,258
\\% 25/1000 "viz tabulka vypis prvkl - spojovaci trny D.01.4.2" 0,025
A%, Soucet 0,516
32| K [321366112 |Vyztuz zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb z oceli 10 505 D do 32 mm |t 0,283
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezd a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader piehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci jednotlivé pruty pfes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/321366112
A% 283/1000 "viz tabulka vypis prvku - privlak D.01.4.3.2" 0,283
‘ 33 ‘ K ‘321368211 ‘Vyztui zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb ze svafovanych siti ‘ t ‘ 3,717
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jez( a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci svafované sité z ocelovych tazenych dratt
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priméru a roztedi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/321368211
\A% 3194/1000 "viz tabulka vypis prvku - spojovaci trny D.01.4.3.2" 3,194
\A% 523/1000 "viz tabulka vypis prvkl - spojovaci trny D.01.4.2" 0,523
A%, Soucet 3,717
D 4 Vodorovné konstrukce
34| K |413321616 Nosniky ze 7B tF. C 30/37 | m3 | 7,580
pp Nosniky z betonu Zelezového (bez vyztuze) véetné sténovych i jefabovych drah, volnych trama, pravlak(, rdmovych pficli, ztuzidel, konzol,
vodorovnych tahel apod., ty¢ovych konstrukci tf. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/413321616
Poznamka k poloZce:
P - nové navrzeny pruvlak z betonu C30/30-XC4-XF3-XA1
- vykres D.01.4.2, D.01.4.3B
A% (0,16*0,4)*17 1,088
A% (0,14*3,97)*2+(0,16*0,25)*2 1,192
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A% 0,14*(44,66-(17*0,4)) 5,300
wW Soucet 7,580
35| K [413351121 |Zfizeni bednéni nosniki a praviaku bez podpémé kee vysky pres 100 cm | m2 | 44,246 |
PP Bednéni nosnikll a pravlakl - bez podpérné konstrukce vyska nosniku po spodni lic stropni desky pfes 100 cm zfizeni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/413351121
A% (17*0,4*0,445)+37,86*0,9+2*3,97*0,9 44,246
36| K 413351122 |Odstranani bednani nosnika a praviakii bez podpémeé kee vysky pres 100 cm | m2 | 44,246
PP Bednéni nosnik( a privlaku - bez podpérné konstrukce vyska nosniku po spodni lic stropni desky pfes 100 cm odstranéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/413351122
A% 44,246 44,246
37| K |413352115 |Zfizeni podpérné konstrukce nosnikii vySky podepfeni do 4 m pro nosnik vysky pres 100 cm | m2 | 11,450]
PP Podpérna konstrukce nosnikll a pravlakt vysky podepfeni do 4 m vysky nosniku (po spodni hranu stropni desky) pfes 100 cm zfizeni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/413352115
A% 0,25%(44,66-17*0,4)+0,25*2*3,97 11,450
‘ 38 ‘ K ‘4133521 16 ‘Odstranénl’ podpérné konstrukce nosnikd vySky podepreni do 4 m pro nosnik vysky pfes 100 cm ‘ m2 ‘ 11,450‘
PP Podpérna konstrukce nosniku a pravlakl vysky podepreni do 4 m vysky nosniku (po spodni hranu stropni desky) pfes 100 cm odstranéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/413352116
A 11,45 11,450
39| K [462451111-0  |Proliti konstrukce z kamene kamenného zahozu betonovou smési | m3 | 9,900]
PP Proliti konstrukce z kamene kamenného zahozu betonovou smési
P Poznamka k polozZce:
- beton tiidy C25/30-XA1, predpoklad 0,9 m3/komora
A% 0,911 9,900
| 40| K |462512270 |Z&hoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do 200 kg | m3 | 64,680|
PP Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového s prostérkovanim z terénu, hmotnosti jednotlivych kament do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/462512270
Poznamka k polozce:
P - hmotnost kamene 50-80 kg
- zdhoz v ramci komor dle D.01.4.2 a D.01.4.3
A% 3,5%2,4*0,7*11 64,680
D 6 Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni
| 41| K 628195011 |Ocisteni ocel konstrukei od usazenin | m2 | 24,066
PP Ocisténi ocelovych konstrukci od usazenin, rzi a starého natéru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/628195011
P Poznamka k poloZce:
- oCisténi stavajici obnazené vyztuze + ocCisténi vyztuze v misté napojeni stavajici a rekonstruované ¢asti
A% (28*1,5*0,063)+(20*17*1*0,063) 24,066
| 42| K |629995101 |Ocisteni vngjsich ploch tiakovou vodou | m2 | 878,039
PP Ocisténi vnéjsich ploch tlakovou vodou omytim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/629995101
p Poznémka k poloZce:
-oCisténi konstrukci po dokonéeni demolicnich praci
wW 544,1+217,4+76,3+(0,765*52,6) "plochy komor a zakladd,horni kryt a horni kryt desky, zafez po ubourané ¢asti praviaku” 878,039
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
‘ 43 ‘ K ‘98151 1114 Demolice konstrukci objektll z betonu Zelezového postupnym rozebiranim ‘ m3 ‘ 81,800
PP Demolice konstrukci objekttl postupnym rozebiranim konstrukci ze Zelezobetonu
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/981511114
p Poznamka k polozce:
-rozsah viz technickéa zprava D.01.0 a vykres D.1.01.2
Y% 7,0 "demolice praviaku" 7,000
Y% 0,2 "ubourani hran zeber" 0,200
A% 32,6 "horni kryt desky" 32,600
A% 42,0 "horni kryt" 42,000
Y% Soucet 81,800
| 44| K |985121123-0 | Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tiakem do 2 500 bari m2 | 387,800
PP Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 2 500 bart
Poznamka k poloZce:
P - tryskani komor (stény) + cela Zeber
- rozsah viz technicka zprava D.01.0 a vykres D.01.2
A% 86,9 "zadni stény" 86,900
A% 112,5 "levé stény" 112,500
A% 112,5 "pravé stény" 112,500
A% 67,4 "zaklady" 67,400
A% 8,5 "Cela zeber" 8,500
A% Soucet 387,800
45| K [985121223-0 | Tryskani degradovaného betonu lice kleneb a podhledi vodou pod tiakem do 2 500 bar m2 156,300
PP Tryskani degradovaného betonu lice kleneb a podhledl vodou pod tlakem do 2 500 barG
Poznamka k polozce:
P - tryskani komor (strop)
- rozsah viz technickd zprava D.01.0 a vykres D.1.01.2
wW 156,3 "stropni deska-vnitfni" 156,300
‘ 46 ‘ K ‘985121911 ‘Ph’platek k tryskani degradovaného betonu za praci ve stisnéném prostoru m2 544,100‘
PP Tryskani degradovaného betonu PFiplatek k cenam za praci ve stisnéném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985121911
A% 387,8+156,3 544,100
| 47] K |985121912 |Priplatek k tryskani degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivé m2 544,100]
PP Tryskani degradovaného betonu Pfiplatek k cenam za plochu do 10 m2 jednotlivé
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985121912
A% 387,8+156,3 544,100
48| K 985112111 |Odsekani degradovaného betonu stén tl do 10 mm m2 7,870]
PP Odsekani degradovaného betonu stén, tioustky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/985112111
P Poznamka k poloZce:
- docisténi v pfipadé stavajicich hloubkovych poskozeni
A% 7,87 7,870
| 49| K |985112192 |Priplatek k odsekani degradovaného betonu za praci ve stisngném prostoru m2 7,870]
PP QOdsekani degradovaného betonu Priplatek k cendm za praci ve stisnéném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/985112192
vV 7,87 7,870
50| K 985112193 |Priplatek k odsekani degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivé m2 7,870]
PP Odsekani degradovaného betonu Priplatek k cenam za plochu do 10 m2 jednotlivé
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/985112193
A% 7,87 7,870
| 51| K [985321211-0  |Ochranny natér vyztuze na epoxidové bézi stén, lice kleneb a podhledi 1 vrstva tl 1 mm m2 43,000
PP Ochranny natér betonaiské vyztuze 1 vrstva tloustky 1 mm na epoxidové bazi stén, lice kleneb a podhledl
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Poznamka k polozce:
-oSetfeni cca 9 ks vyskytu obnazené vyztuze a pfipadné vyztuze po demolicnich praci
P -pfedpokladana délka obnazenych vyztuzi = 43 m
-viz vyhodnoceni provedenych stavebné technickych prazkumu
A% 43 43,000
‘ 52 ‘ K ‘98532191 1-0 Pfiplatek k cenam ochranného natéru vyztuze za prace ve stisnéném prostoru m2 ‘ 43,000
PP Ochranny natér betonarské vyztuze Priplatek k cenam za praci ve stisnéném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/985321911-0
A% 43 43,000
Injektaz trhlin v betonovych nebo Zelezobetonovych konstrukcich, v ploSe stén komor a pracovnich spar dil€ich
53| K |985422233-0 jeraz frin v betonovy vy P P P m 81,000
prvkd, tésnici pruznou polyuretanovou pryskyfici
Injektaz trhlin v betonovych nebo Zelezobetonovych konstrukcich, v ploSe stén komor a pracovnich spar dil¢ich prvkd, tésnici pruznou
PP polyuretanovou pryskyfici
P Poznéamka k poloZce:
- rozsah viz technicka zprava D.01.0, pocet prisaku délky trhlin do 1,5 m
A 54*1,5 81,000
Injektaz trhlin v betonovych nebo Zelezobetonovych konstrukcich, v ploSe stén komor a pracovnich spar dil¢ich
54 | K |985422323-0 prvkd, anorganickou dvouslozkovou injektazni suspenzi na bazi velmi jemné mletého cementu s pfidavkem m 258,200
inhibitoru koroze, uzavfeni trhlin
Injektaz trhlin v betonovych nebo Zelezobetonovych konstrukcich, v ploSe stén komor a pracovnich spar dil€ich prvk(, anorganickou
PP dvouslozkovou injektazni suspenzi na bazi velmi jemné mletého cementu s pfidavkem inhibitoru koroze, uzavfeni trhlin
P Poznamka k poloZce:
- o8etreni prisakovych trhlin a pracovnich spar v komorach (spara sténa-zaklad)
A% 177,20+54*1,5 258,200
55| K 977131110 Vrty priklepovymi vrtaky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m | 10,150
PP Vrty pfiklepovymi vrtaky do cihelného zdiva nebo prostého betonu prdméru do 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/977131110
Poznamka k polozce:
P - vyvrtani otvort pro umisténi helikalni vyztuze
- vykres D.01.4.4-1 a D.01.4.4-2
A% 7*0,725 "komora €. 7" 5,075
A% 7*0,725 "komora ¢. 14" 5,075
wW Soucet 10,150
PFidavna Sroubovita nerezova vyztuz pro sanaci trhlin ve vyvrtu véetné zaliti kotevni maltou v Zelezobetonovych
56 | K |985441313-0 Sroubovite yzuzp 4 4 m 9,800
konstrukcich priméru 8 mm
PP Pridavna Sroubovitd nerezova vyztuz pro sanaci trhlin ve vyvrtu véetné zaliti kotevni maltou v Zelezobetonovych konstrukcich praméru 8 mm
P Poznamka k poloZce:
-vykres D.01.4.4-1 a D.01.4.4-2
wW 0,7*7 "komora &. 7" 4,900
wW 0,7*7 "komora &. 14" 4,900
\AY; Soucet 9,800
| 57| K |985441313 PFidavna $roubovita nerezova vyztuz 1 tahlo D 8 mm v drazce v ZB kci m | 52,000
pp Pridavna Sroubovitd nerezova vyztuz pro sanaci trhlin v draZce véetné vyfrézovani a zaliti kotevni maltou v Zelezobetonovych konstrukcich 1
tahlo praméru 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985441313
p Poznémka k poloZce:
-vykres D.01.4.4-1 a D.01.4.4-2
A% 0,8*13+0,8*13+0,8*5"komora ¢. 7" 24,800
A% 0,8*14+0,8*14+0,8*6 "komora ¢. 14" 27,200
A% Soucet 52,000

Strana 13 z 33

Cena celkem [CZK]




J.cena [CZK]

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi
58| K 953241211 |Osazeni smykovych dilatacnich tri D 20 mm pro nizsi zatiZeni nerez nebo pozink s pouzdrem kus | 52,000|
PP Osazeni smykovych trnli do dilatacnich spar jednoduchych pro niz$i zatizeni z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové
oceli nebo plastu, primér 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/953241211
A% 2*26 52,000
‘ 59 ‘ M ‘54879278—0 ‘trn pro prenos smykové sily u dilatacnich spar nerez s nerezovym pouzdrem D 20 mm kus 52,000 ‘
PP trn pro pfenos smykové sily u dilatacnich spar nerez s nerezovym pouzdrem D 20 mm
p Poznamka k polozce:
- mozny priény i podélny posun
| 60| K [953961113-0  |Kotvy chemickym tmelem M 12 hi 150 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru kus | 2372,000]
PP Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 150 mm
= Poznamka k poloZce:
- dodavka a montaz
A% 232 "kotvy zaklady" 232,000
A% (180+960+500+500) "kotvy komory, privlak a deska" 2 140,000
A% Soucet 2 372,000
‘ 61 ‘ K ‘953961 114-0 ‘Kotvy chemickym tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru kus ‘ 284,000‘
PP Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm
P Poznéamka k poloZce:
- dodéavka a montaz
A% 68+204+12 "kotvy prlvlak, deska a komory" 284,000
| 62| K [953961116-0  |Kotvy chemickym tmelem M 24 hi 350 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru kus | 52,000|
PP Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 350 mm
P Poznamka k polozZce:
- dodéavka a montaz
A% 52 52,000
| 63| K 952902021 |Cistani budov zametent hladkych podiah m2 | 276,724
PP Cisténi budov pfi provadéni oprav a udrzovacich praci podlah hladkych zametenim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/952902021
p Poznambka k poloZce:
- ocisténi plochy desky pred aplikaci spojovaciho mistku a betonazi
W 80+3,74*52,6 276,724
‘ 64 ‘ K ‘985323111 ‘Spojovaci (adhezni) mistek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm m2 ‘ 220,760
PP Spojovaci mlstek reprofilovaného betonu na cementové bazi, tloustky 1 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985323111
P Poznéamka k poloZce:
- spojovaci mustek ploch dotéenych pred provadénim reprofilace sanacnimi maltami
A% 118,47+13,47+13,565+75,27 220,760
65| K [985311211-0 Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné ploch komor (stény/strop), tloustky do 10 mm m2 118,470
PP Reprofilace betonu sana¢nimi maltami na cementové bazi ruéné ploch komor (stény/strop), tloustky do 10 mm
P Poznamka k poloZce:
-rozsah viz jednotlivé tabulky komor v ramci technické zpravy D.01.0
wW 4,57+5,12+5,99+5,76+7,63+11,55+7,05+11,02+7,96+4,80+5,10+5,40+6,91+5,85+6,27+5,07+7,01+5,41 118,470
66| K 1985311213-0 rI?e;gxoﬁlace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné ploch komor (stény/strop), tloustky do 10-25 m2 13,470
PP Reprofilace betonu sana¢nimi maltami na cementové bazi ru¢né ploch komor (stény/strop), tloustky do 10-25 mm
p Poznémka k poloZce:
-rozsah viz jednotlivé tabulky komor v ramci technické zpravy D.01.0
A% 0,3+1+1,16+1,77+2,01+1,54+1,50+0,3+1,30+1,41+1,18 13,470
67 | K |985311214-0 rI?renprofllace betonu sanacnimi maltami na cementové bazi ruéné ploch komor (stény/strop), tloustky do 25-40 m2 13,550
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PP Reprofilace betonu sana¢nimi maltami na cementové bazi ruéné ploch komor (stény/strop), tloustky do 25-40 mm
p Poznamka k polozce:
-rozsah viz jednotlivé tabulky komor v ramci technické zpravy D.01.0
W 0,38+0,7+0,36+0,7+1,10+0,7+0,7+1,20+0,84+0,3+0,7+1,32+0,36+1,06+0,7+2,43 13,550
Reprofila ton nac¢nimi maltami na cementové bazi rué¢né ploch komor (stény/strop), tloustky nad 4
68 | K 1985311220-0 ep ce betonu sanad| a cementové bazi ruéné pl omor (stény/strop), tloustky nad 40 do m2 75,270
100 mm
PP Reprofilace betonu sana&nimi maltami na cementové bazi ruéné ploch komor (stény/strop), tloustky nad 40 do 100 mm
= Poznamka k poloZce:
- rozsah viz jednotlivé tabulky komor v rémci technické zpravy D.01.0
A% 0,38+0,34+0,7+0,7+0,3+1,05+0,3+1,34+0,64+1,68+0,34+0,1 "komory" 7,870
A% 67,40 "zaklady" 67,400
A% Soucet 75,270
69| K 985323211 |Spojovaci (adhezni) mustek reprofilovaného betonu na epoxidové bazi tl 1 mm | m2 | 825,224
PP Spojovaci mlstek reprofilovaného betonu na epoxidové bazi, tioustky 1 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985323211
Poznamka k polozce:
P -aplikace spojovaciho musku v celé ploSe komory a Zeber pred finalnim nanesenim ochranné vrstvy sanacni malty uréené pro sanaci vodnich
del
-spojovaci mustek pfed porovedenim horniho krytu desky
A% 18,40+16*17,44+19,19+67,40+17*0,4*1,2 "stény komor + zaklady + Cela zeber" 392,190
A% 8,54+16*8,68+8,89 "vnitini stropni deska" 156,310
A% 80+3,74*52,6 "spojovaci mUstek zakrytova deska + horni kryt" 276,724
A% Soucet 825,224
‘ 70 ‘ K ‘98531 1112 Reprofilace stén cementovou sanaéni maltou tl pfes 10 do 20 mm ‘ m2 ‘ 392,190
PP Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky pfes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985311112
P Poznéamka k poloZce:
- finalni ochranna vrstva tl. 10-20 mm — sanacni malty urcené pro sanaci vodnich dél v celé plose komor jezové konstrukce
wW 18,40+16*17,44+19,19+67,40+17*0,4*1,2 "stény komor + zaklady + Cela Zzeber" 392,190
| 71| K |985311212 |Reprofilace lice kleneb a podhledii cementovou sanaéni maltou ti pfes 10 do 20 mm | m2 | 156,310
PP Reprofilace betonu sana¢nimi maltami na cementové bazi ru¢né lice kleneb a podhled(, tloustky pres 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985311212
p Poznambka k poloZce:
- finalni ochranna vrstva tl. 10-20 mm — sanacni malty ur¢ené pro sanaci vodnich dél v celé plose komor jezové konstrukce
A% 8,54+16*8,68+8,89 "vnitfni stropni deska" 156,310
‘ 72 ‘ K ‘98531 1911 ‘Ph’platek pfi reprofilaci sana¢ni maltou za praci ve stisnéném prostoru ‘ m2 ‘ 761,100
PP Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi rué¢né Priplatek k cenam za praci ve stisnéném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985311911
Y% 8,54+16*8,68+8,89 156,310
A% 18,40+16*17,44+19,19+67,40 384,030
A% 118,47+13,47+13,565+75,27 220,760
A% Soucet 761,100
73] K |985311912 Pfiplatek pfi reprofilaci sanacni maltou za plochu do 10 m2 jednotiivé | m2 | 761,100
PP Reprofilace betonu sana¢nimi maltami na cementové bazi ruéné Priplatek k cenam za plochu do 10 m2 jednotlivé
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/985311912
A% 18,40+16*17,44+19,19+67,40 "stény komor + zaklady" 384,030
A% 8,54+16*8,68+8,89 "vnitfni stropni deska" 156,310
A% 118,47+13,47+13,55+75,27 220,760
W Soucet 761,100
| 74| K 9533341210 Pirubovy tésnici pas do pracovnich spar betonovych konstrukci | m | 288,800
PP Prirubovy tésnici pas do pracovnich spar betonovych konstrukci
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Poznamka k polozce:
P -navrzeny rozmér 30x10 mm
-vykres D.01.5
W 288,8 288,800
| 75| K |953333321 PVC tésnici pas do dilatagnich spar betonovych ki vnitfni § 240 mm m | 49,200
PP PVC tésnici pas do betonovych konstrukci do dilatacnich spar vnitfni, pokladany doprostfed konstrukce mezi vyztuz Sitky 240 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/953333321
= Poznamka k poloZce:
-vykres D.01.5
A% 49,2 49,200
PVC tésnici pas do betonovych konstrukci do dilatacnich spar rohovy pro t&snéni zalomenych spar rozméru
76| K |953333625-0 P 4 P ye yehsp m 17,900
180/170 mm
PP PVC tésnici pas do betonovych konstrukci do dilatacnich spar rohovy pro tésnéni zalomenych spar rozméru 180/170 mm
p Poznamka k polozce:
- véetné upravy rozmérd dle potieby stavby viz vykres D.01.5
A% 17,9 17,900
| 77] K |953312112 [Viozky do svislych dilatatnich spar z fasadnich polystyrénovych desek tl. pres 10 do 20 mm m2 | 2,800
PP VloZky svislé do dilatanich spar z polystyrenovych desek fasadnich v€etné dodani a osazeni, v jakémkoliv zdivu pfes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/953312112
Y% 2,8 2,800
D 997 Pfesun suté
‘ 78 ‘ K ‘997006512 ‘Vodorovné doprava suti s nalozenim a sloZzenim na skladku pfes 100 m do 1 km t ‘ 245,400
PP Vodorovna doprava suti na skladku s naloZzenim na dopravni prostfedek a sloZzenim pfes 100 m do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/997006512
p Poznéamka k poloZce:
- presun suti v ramci stavenisté
A% 245,40 245,400
| 79| K 998001123 Pfesun hmot pro demolice objektd v do 21 m t | 245,400
PP Pfesun hmot pro demolice objektt vysky do 21 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/998001123
P Poznéamka k poloZce:
- prelozeni suti
wW 245,40 245,400
80| K |997013602-0 Likvidace demoliéniho materialu, doprava, uloZeni a poplatek za uloZeni t | 245,400
pp Likvidace demoli¢niho materialu, doprava, uloZeni a poplatek za uloZeni
Poznamka k poloZce:
- demolicni material z armovaného betonu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 01 01
P - pfedpoklada se s ulozenim demolicniho materialu v recyklacnim stredisku EKOREMA recycling s.r.o. v obci Hrachovec vzdaleného cca 2
km od z&jmové stavby, dale pfipadné v recyklaénim stredisku — Sypké hmoty s. r. o v Novém Ji¢iné vzdaleného od lokality cca 16 km ¢&i na
skladce odpadt Asompo, a.s. situované v Zivoticich u Nového Jiéina vzdalené 13 km od zajmové stavby
W 245,40 245,400
‘ 81 ‘ K ‘99701381 1-0 ‘Likvidace dfevniho materialu, doprava, uloZzeni a poplatek za ulozeni t ‘ 0,800
Likvidace dfevniho materialu, doprava, uloZeni a poplatek za ulozeni
PP
Poznamka k polozZce:
-predpokladané zatfizeni dle katalogu odpadd - 20 02 01
P -ohledné likvidace drevniho materialu v mnozstvi 1,6 m3 predpokladano s jeho likvidaci ve sbérném dvore TS Valasské Mezifi¢i s.r.o.
vzdaleného cca 3,6 km pfipadné na skladce odpadti Asompo, a.s. situované v Zivoticich u Nového Ji¢ina vzdalené 13 km od z&jmové stavby
-viz technicka zprava AB
A% 0,8 0,800
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D 998 Pfesun hmot
| 82| K 998231411 |Ruéni presun hmot pro sadovnické a krajinafské tpravy do 100 m ot 0,083]
PP Presun hmot pro sadovnické a krajinarské upravy - ruéné bez uZiti mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998231411
A% 0,083 0,083
83| K 998323011 |Presun hmot pro jezy a stupné ot 470,850
PP Pfesun hmot pro jezy a stupné dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998323011
A% 142+83,75+200+45+0,10 470,850
p PSV Prace a dodavky PSV
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim
‘ 84 ‘ K ‘71 1791183 ‘Izolace proti vodé tésnéni vodorovnych dilatanich spar impregnovanymi provazci ‘ m ‘ 39,300‘
PP Provedeni detailtl dilataénich spar-tésnéni impregnovanymi provazci na ploSe vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/711791183
W 39,3 39,300
‘ 85 ‘ M ‘28376622 ‘ provazec tésnici z pénového polyetylenu D 256mm ‘ m ‘ 39,300 ‘
PP provazec tésnici z pénového polyetylenu D 25mm
‘ 86 ‘ K ‘715191003-0 ‘Izolace proti vodé tésnéni vodorovnych dilata¢nich spar vyplnénim elastickym tmelem ‘ litr ‘ 95,000‘
PP Izolace proti vodé tésnéni vodorovnych dilatacnich spar vypinénim elastickym tmelem

P Poznéamka k poloZce:
- provedeni v¢. dodavky materialu
wW 95 95,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Reichllv jez — projektova dokumentace
Obijekt:
SO 02 - Oprava a opevnéni vyvaru
KSO: CC-Cz:
Misto: Roznovska Becva f. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: IC: 70890013
Povodi Moravy, s. p. DIC: CZ70890013
Uchaze¢: IC: 25869523
IDS - InZzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523
Projektant: IC: 15053695
Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o. DIC: CZ15053695
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenoveé soustavy URS. PolozKy, které pochazi z této cenove soustavy, Jsou ve sloupci ‘Cenova
soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a Urovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu
podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Reichllv jez — projektova dokumentace
Obijekt:
SO 02 - Oprava a opevnéni vyvaru
Misto: Roznovska Becva F. km 3,025
Zadavatel: Povodi Moravy, s. p.
Uchazet: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 3. 2026

Vodni zdroje
Ekomonitor spol. s r.
o.

Cena celkem [CZK]

1 - Zemni prace

4 - VVodorovné konstrukce

998 - Pfesun hmot

Strana 20 z 33



SOUPIS PRACI

Stavba:
Reichllv jez — projektova dokumentace

Obijekt:
SO 02 - Oprava a opevnéni vyvaru
Misto: Roznovska Becva F. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026
Vodni zdroje
Zadavatel: Povodi Moravy, s. p. Projektant: Ekomonitor spol. s r.
0.
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
‘ 1 ‘ K ‘114203104 ‘Rozebrém’ zahoz( a rovnanin na sucho m3 ‘ 68,500
PP Rozebrani dlazeb nebo zahozu s naloZenim na dopravni prostfedek zahozUl, rovnanin a soustfedovacich staveb provedenych na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/114203104
Poznamka k polozce:
P -rozbrani stavajicich ¢asti opevnéni dna vyvaru (rozebrani tézkého kamenného zahozu)
-viz vykresova c¢ast D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2
wW 50,7 "prava strana vyvaru" 50,700
wW 17,8 "leva strana vyvaru" 17,800
wW Soucet 68,500
2 | K [127451101 Vykopavky pod vodou v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojné m3 99,396
pp Vykopavky pod vodou strojné na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 5, primérné
tloustky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/127451101
Poznamka k polozce:
P - pfedpokladané mnoZstvi vykopového materialu pro potfeby zaloZeni opevnéni vyvaru (kameny zapu$tény cca 1/4 - 1/3 vysky pod trover
stavajiciho dna v rozsahu cca 60% plochy vyvaru)
vV (449,60+56+46,60)*0,3*0,60 99,396
3 | K [162351103 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 275,240
pp Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/162351103
A% 68,5*2 "pfesun zahoz (rozebrani+zpétné provedeni)" 137,000
A% 99,396 "pfesun vykopku na mezideponii" 99,396
A% 38,844 "pfesun vykopku z mezideponie pro potfeby zasypu prostor vyvaru" 38,844
A% Soucet 275,240
‘ 4 ‘ K ‘171251 101 UlozZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych strojné m3 ‘ 167,896
PP UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych jakékoliv tfidy téZitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/171251101

Strana 21 z 33




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznamka k polozce:

P - uloZeni kamen( z rozebiraného zahozu a odkopavaného zemniho materialu ze dna toku na mezideponii
A% 68,5+99,396 167,896
5 | K |167151101 |Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 do 100 m3 | m3 | 107,344
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/167151101
wW 99,396-60,552 "odtézovany material poniZzen o vyuZité mnozstvi v ramci SO 01" 38,844
wW 68,5 "rozebirany zahoz" 68,500
A% Soucet 107,344
6 ‘ K ‘174151 103 Zasyp zarez( pro podzemni vedeni sypaninou se zhutnénim ‘ m3 ‘ 111,800
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim zarez( se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni a
kolem objektt zfizenych v téchto zarezech
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/174151103
Poznamka k polozZce:
P - dopinéni vymletych prostor vyvaru s pfednostnim vyuZitim mistniho materialu a naslednym dodanim zbyvajiciho potfebného mnoZstvi
-viz vykresova c¢ast D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2
A 2,4+62,80+46,60 111,800
7 | M |58344197 |stérkodrt frakce 0/63 ot 145,912
PP Stérkodrt frakce 0/63
A% (111,80-38,844)*2 "pottebny dodavany material (72,96 m3)" 145,912
D 4 Vodorovné konstrukce
8 ‘ K ‘462451 114-0 ‘Prolitl' konstrukce z kamene kamenného zahozu betonovou smési ‘ m3 ‘ 28,600‘
PP Proliti konstrukce z kamene kamenného zédhozu betonovou smési
Poznamka k polozce:
P -navrZeny beton C 25/30-CF3-XA1
-viz vykresova c¢ast D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2
A% 5,8 "proliti dodataéné v ramci zpétného provedeni zahozu" 5,800
A% 11,6 "proliti spodni vrstvy" 11,600
A% 11,2 "proliti spodni 1/2 uloZzenych kamenu v ramci zavérového prahu" 11,200
wW Soucet 28,600
9 | K |462511370-0 Zpétné provedeni zahozu z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 68,500
PP Zpétné provedeni zahozu z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg
Poznamka k polozce:
P -zpétné provedeni rozebraného zahozu, pouZziti pivodniho materialu
-viz vykresova c¢ast D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2
vV 68,5 68,500
‘ 10 ‘ K ‘462512370-0 Zahoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost nad 500 do 1000 kg ‘ m3 ‘ 449,600
PP Zahoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost nad 500 do 1000 kg
Poznamka k poloZce:
P -viz vyKresova cast D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2
-kameny velikosti nad 500 do 1000 kg na stét
A% 248,70 "rozsah v ramci komor €. 1-9 + ¢. 18-19" 248,700
wW 200,90 "rozsah v ramci komor ¢. 10-17" 200,900
A% Soucet 449,600
| 11| K [462519003-0  |Priplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost nad 500 do 1000 kg | m2 | 557,000
PP Pfiplatek za urovnani ploch zdhozu z lomového kamene hmotnost nad 500 do 1000 kg
P Poznamka k poloZce:
-viz vykresova ¢ast D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2
A% 557 557,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
12 ‘ K ‘46251 1370 Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost pres 200 do 500 kg m3 10,800
PP Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového bez prostérkovani z terénu, hmotnosti jednotlivych kament pfes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/462511370
Poznamka k poloZce:
p - umisténi tézkych lomovych kamenu v prostoru vyvaru pro zajisténi ukryta Zivocichd
- pfedpoklad 1 kamen / plocha 4 m2 dna vyvar (podjezi), plocha celkem = 141 m2
=> 36 ks kament => 10,8 m3
A% 10,8 10,800
Zaveérovy prah z lomového kamene neupraveného zahozového s prostérkovanim z terénu, hmotnosti
13| K 4625123701 | “oVCrOVY P o P P m3 56,000
jednotlivych kamenu 1000 kg
PP Zaveérovy prah z lomového kamene neupraveného zahozového s prostérkovanim z terénu, hmotnosti jednotlivych kament 1000 kg
p Poznamka k polozce:
-viz vykresova ¢ast D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2
A% 56 56,000
D 998 PFesun hmot
‘ 14 ‘ K ‘998323011 ‘Pfesun hmot pro jezy a stupné t 1253,720
PP Presun hmot pro jezy a stupné dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/998323011
A% 1094,36+136,31+23,05 1 253,720
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Reichllv jez — projektova dokumentace
Obijekt:
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Zadavatel:
Povodi Moravy, s. p.

Uchaze¢:
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Reichllv jez — projektova dokumentace
Obijekt:
VRN - VedlejSi a rozpoctové naklady
Misto: Roznovska Becva F. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026
Vodni zdroje
Zadavatel: Povodi Moravy, s. p. Projektant: Ekomonitor spol. s r.
o.
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace

VRN2 - Pfiprava stavenisté

VRN3 - Zafizeni stavenisté

VRN4 - InZzenyrské Cinnost
VRNG - Uzemni vlivy

VRNY7 - Provozni vlivy
VRN9 - Ostatni naklady

VRN10 - Zajisténi zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezdl, najezdl a prejezdll pro realizaci

VRN11 - Provizorni hrazeni - zfizeni a odstranéni provizorniho hrazeni po dobu realizace stavby
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Reichllv jez — projektova dokumentace
Obijekt:
VRN - VedlejSi a rozpoctové naklady
Misto: Roznovska Becva F. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026
Vodni zdroje
Zadavatel: Povodi Moravy, s. p. Projektant: Ekomonitor spol. s r.
0.
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace
‘ 1 ‘ K ‘01 2203000 ‘Zeméméfiéské prace pred vystavbou ‘ soubor ‘ 1,000
PP Geodetické prace pfi provadéni stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/012203000
p Poznambka k poloZce:
Zajisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
A% 1 1,000
| 2| K 012303000 Zem&méFidské prace pfi provadéni stavby | soubor | 1,000
PP Geodetické prace po vystavbé
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/012303000
Poznéamka k poloZce:
p Geodetické zaméreni skutecného provedeni vybudovaného dila zpracované v tisténé a elektronické podobé odpovédnym geodetem
zhotovitele ve 3 vyhotovenich véetné ovéreni dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfi¢stvi. Zaméreni skutecného provedeni bude rovnéz
zaneseno do digitalni technické mapy kraje.
A% 1 1,000
| 3| K |013254000 Dokumentace skuteéného provedeni stavby | soubor | 1,000
PP Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/013254000
Poznamka k poloZce:
Zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby objednateli, pofizeni fotodokumentace stavby - zpracovani a pfedani.
P - dokumentace skutec¢ného provedeni stavby objednateli (3 paré tisténé + 1 paré elektronicka forma+1x plvodni situace s pfekryvem
zaméreného skute¢ného stavu).
Porizeni fotodokumentace z celého pribéhu stavby véetné stavebnich a konstrukcénich detailli v rozlieni a kvalité pro tisk.
vV 1 1,000
‘ 4 ‘ K ‘01 3274000 Pasportizace objektu pfed zapocetim praci ‘ soubor ‘ 1,000
PP Pasportizace objektl pred zapoc¢etim praci
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/013274000
Poznamka k polozZce:
P Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti véetné pozemku a jejich prislusenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pozemnich
komunikaci pred zapocetim stavebnich praci.
A% 1 1,000
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PC Typ Kéd

Popis MJ

MnozZstvi

5 | K |013284000

Pasportizace objektu po provedeni praci ‘ soubor‘

1,000

PP
Online PSC

P

wW

Pasportizace objektl po provedeni praci véetné protokolarniho predani pozemku

https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2026 01/013284000

Poznamka k poloZce:

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti véetné pozemku a jejich prislusenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pozemnich
komunikaci po provedeni stavebnich praci véetné protokolarniho predani pozemkut

1

1,000

| 6 | K |013274000-1

Pasport stavajicich protipovodnovych hrazi v nadjezi jezové stavby ‘ soubor ‘

1,000

PP

wW

D VRN2

Pasport stavajicich protipovodriovych hrazi v nadjezi jezové stavby

Poznamka k poloZce:

Pred zahé&jenim praci bude proveden pasport stavajiciho télesa hréze v minimalni vzdalenosti 30 m od télesa konstrukce jezové stavby proti
proudu vodniho toku. Pasport bude spocivat v geodetickém zaméreni vySky osy koruny hraze v profilech s osovou vzdalenosti 3m a v
provedeni podrobné fotodokumentace koruny hréaze a svah( hraze. Vystup pasportu bude predan v elektronické (digitaini) podobé zastupci
provozu Povodi Moravy, s. p. — Valasské Mezifici. Pfed dokonc¢enim realizacnich praci bude proveden opétovny pasport hrazi v rozsahu
shodném s pasportem pfed zahajenim praci (geodetické méreni a fotodokumentace bude provedena v totoznych profilech). Vystup pasportu
bude rovnéz v digitalni podobé predan zastupci provozu Povodi Moravy, s. p. — Vala$ské Mezifici. V ramci vystupu pasportu pred dokonéenim
stavby bude dale zpracovan spolecny podéliny profil v ose koruny hréze s vynesenim nivelety hraze pred za¢atkem a po dokoncéeni stavby.

1

Pfiprava stavenisté

1,000

| 7 | K [021103000

‘Zabezpeéem’ pfirodnich hodnot na misté ‘soubor‘

1,000

PP
Online PSC

A%

Zabezpeceni pfirodnich hodnot na misté - ochrana dfevin

https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2026 01/021103000

Poznamka k polozZce:

Vzrostlé stromy, které se budou vyskytovat v rozsahu stavenisté a které nebudou uréeny k pokaceni nesmi byt poskozeny a bude u nich
navrzena patficna ochrana. Predpokladany pocet dfevin, u nichZ je pfedpokladany névrh ochrany je roven 4 ks a jsou zaznaceny ve
vykresové casti PD s oznacenim C.4.

Ochrana kment a nabéhu strom( na plose stavenisté do¢asnym prkennym bednénim. V cené je kompletni dodavka, montaz a demontaz
ochrany kmen( a nabéhu. Stromy budou nejprve obaleny geotextilii nebo jinou tkaninou a nésledné bude zfizeno po celém obvodu kmene
obednéni kmene a kofenovych nabéhu prkny min. tl. 25 mm na vy$ku min. 2,5 m (dle zavétveni a mistnich podminek). Uchyceni bude
provedeno ovazanim napfr. dratem, provazem pripadné jinym zptisobem nepo$kozujici kmen.

V pfipadé jiného variantniho feSeni musi bvt postupovéno dle pfislusné normy CSN 83 9061.

1

1,000

| 8 | K [024002000-1

Prestéhovani lidi, zvirat - transfer vodnich mlza ‘ soubor‘

1,000

PP

P

\A%

Prestéhovani lidi, zvifat - transfer vodnich mlzu

Poznéamka k polozZce:

Zajisténi transferu chranénych Zivocichli velevrub tupy.

Umisténi do depozitu ¢i premisténi na vhodné misto dle rozhodnuti organu statni spravy viz dokladova c¢ast PD.
1

1,000

| 9| K |024002000-2

Prestéhovani lidi, zvifat - transfer chranénych druht ryb ‘ soubor‘

1,000

PP

A%

D VRN3

Prestéhovani lidi, zvifat - transfer chranénych druhd ryb

Poznamka k poloZce:

Zajisténi transferu chranénych Zivocich( stfevle potocni a ouklejka pruhovana dle poZadavku a podminek dotéenych organt viz dokladovéa
cast.

Odlov rybi osadky v daném Useku koryta vodniho toku provadénych praci.

Zaji$téni zfizeni a odstranéni migracnich zébran viz poZadavek dotéeného orgénti OZP viz dokladové &ast.

1

Zarizeni stavenisté

1,000

| 10| K [030001000

Zarizeni stavenisté ‘ soubor ‘

1,000

PP
Online PSC

Zafizeni stavenisté
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 _01/030001000
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PC Typ Kéd

Popis MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

wW

Poznamka k polozce:

Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pripojeni na sité a nasledna likvidace po ukonéeni realizace stavby

-zajisténi ohlaseni vsech staveb zafizeni stavenisté dle platné legislativy

-zajisténi oploceni prostoru ZS a nasledné jeho odstranéni

-zajisténi zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezdu pro realizaci stavby

-zajisténi ostrahy stavby a stavenisté po dobu realizace stavby

-zajisténi podminek pro pouZiti pristupovych komunikaci doté¢enych stavbou s prislusnymi viastniky ¢i spravci a zajisténi jejich spinéni
-zffizeni ¢isticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté

-provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty
-provedeni takovych opatreni, aby nebyly prekro¢eny limity prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou

-zajisténi péce o nepredané objekty a konstrukce stavby a jejich osetfovani

-zaiisténi ochranv veskeré zelené v prostoru stavenisté a v ieho bezorostfedni blizkosti bro boskozeni béhem realizace stavbv
1

1,000

| 11| K 031002000

Souvisejici prace pro zafizeni stavenisté - inZzenyrské sité ‘ soubor ‘

1,000

PP

Souvisejici prace pro zafizeni stavenisté - inzenyrské sité

Poznamka k polozce:

InZenyrské sité - zajisténi vSech nezbytnych opatfeni, jimiz bude predejito poruseni jakékoliv IS béhem vystavby, aktualizaci vyjadreni k
existenci siti, jejich vyty¢eni, oznaceni a ochrana stavajicich IS a zafizeni v obvodu stavenisté. Doklady o vytyéeni, véetné zaméreni, budou
pred zahéajenim stavebnih praci pfedany objednateli v tisténé, pfip. digitaini formé. Déale respektovani ochrannych pasem IS dle pfislusnych
norem a vyhlasek a Udaji majetkovych spravcu, provedeni pfipadnych potifebnych preloZzek podzemnich a nadzemnich siti, jejich ochranu a
zajisténi, potfebného vypinani vzdusnych el. vedeni pfi praci pod nimi, zajisténi vyluk a ndhradniho zasobovani, souvisejici s realizaci a
propoienim IS, thrada poplatkii za pfipoieni el. vedeni na néhradni sit.

1

1,000

12| K |032903000-0

Naklady na provoz provadéni stavebnich praci (najemné za uzivani pozemkud po dobu provadéni stavby) soubor

1,000

PP
P
w

Naklady na provoz provadéni stavebnich praci (najemné za uzivani pozemk( po dobu provadéni stavby)
Poznamka k polozce:

- pripadny najem za uzivani pozemki v dobé realizace stavby

1

1,000

13| K [039203000-1

Uprava terénu po zrugeni zafizeni stavenisté - zpevnéné plochy ‘ soubor ‘

1,000

PP

A%

Uprava terénu po zru$eni zafizeni staveni§té - zpevnéné plochy

Poznamka k polozce:

Uprava - uvedeni do piidniho stavu komunikaci/ploch vyuzivanych v rémci realizace stavby & obnova stavajicich prijezdovych komunikaci pfi
Jejich pripadném poruseni

Rozsah predpokladanych obnov ploch je uveden v ramci technické zpravy AB Ci dilci TZ k pfislusnym objektim.

Predpoklad zaboru plochy = 657,00 m2

1

1,000

-
ESN

K 039203000-2

Uprava terénu po zrugeni zafizeni stavenisté - nezpevnéné plochy ‘ soubor‘

1,000

PP

A%

D VRN4

Uprava terénu po zruseni zafizeni staveniété - nezpevnéné plochy

Poznamka k poloZce:

Uprava - uvedeni do piidniho stavu komunikaci/ploch vyuzivanych v rémci realizace stavby.

Rozsah predpokladanych obnov ploch je uveden v ramci technické zpravy AB ¢i diléi TZ k prislusnym objektum.

Predpoklad zaboru plochy = 1 301,00 m2

-urovnani terénu s pfipadnym dopinénim ornice, ohumusovani, oseti travnim semenem, zaliti véetné pfesunu, dopravy a dodéni potfebného
materialu

1

Inzenyrska Cinnost

1,000

\ 15\ K \041002000

Dozory - biologicky dozor ‘ soubor ‘

1,000

PP
Online PSC

p
\A%

Dozory - biologicky dozor

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/041002000

Poznamka k polozce:

Zajisténi biologického dozoru po dobu realizace stavby. Pfitomnost na stavenisti alespor 1 x tydné.
1
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi
16| K 042503000 |Plan BOZP na stavenisti - aktualizace | soubor | 1,000
PP Plan BOZP na stavenisti - aktualizace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/042503000
Poznamka k poloZce:
P Aktualizace planu BOZP - zajisténi pinéni povinnosti vyplyvajicich ze zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb., v platném znéni
A% 1 1,000
‘ 17 ‘ K ‘042903000-1 ‘Ostatm’ posudky - aktualizace povodniového planu a zajisténi opatfeni z néj vyplyvajicich ‘ soubor‘ 1,000‘
PP Ostatni posudky - aktualizace povodriového planu a zajisténi opatfeni z néj vyplyvajicich
A% 1 1,000
18| K |042903000-2  |Ostatni posudky - aktualizace havarijniho plénu a zajistni opatfeni z néj vyplyvajicich | soubor | 1,000]
PP Ostatni posudky - aktualizace havarijniho planu a zajisténi opatfeni z n&j vyplyvajicich
A% 1 1,000
Zajisténi veskerych predepsanych rozbor(, atestl, zkousek a revizi dle pfislusnych norem a dalSich pfedpist a
19| K |043194000-1 JiSteN vieskeryah precepsany & USEK & S prisiisny ! on bredpi soubor 1,000
nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametrt dokonceného dila
PP Zajisténi veskerych predepsanych rozbord, atestt, zkousek a revizi dle pfislunych norem a dal$ich predpistl a nafizeni platnych v CR,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a parametri dokonceného dila
Poznamka k polozZce:
P napfr. kvalita betonovych smési a sanacnich hmot
A% 1 1,000
‘ 20 ‘ K ‘049002000-1 Zaijisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty ‘ soubor‘ 1,000
PP Zajisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty
A 1 1,000
Ostatni inZzenyrska ¢innost - protokolarni pfedani stavbou dotéenych komunikaci, uvedenych do ptvodniho
21| K |049002000-2 weny L P y yehdop soubor 1,000
stavu, zpét jejich viastnikim
PP Ostatni inZenyrska ¢innost - protokolarni predani stavbou dotéenych komunikaci, uvedenych do puvodniho stavu, zpét jejich vlastnikiim
A% 1 1,000
| 22| K |049002000-3 |Zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni a souhlasii se zviastnim uzivanim komunikaci | soubor | 1,000
PP Zajisténi dopravneé inzenyrskych opatfeni a souhlasu se zvlastnim uzivanim komunikaci
Poznamka k polozce:
- zajisténych potfebnych stanovisek a podkladu pro jejich vydani z hlediska pohybu po kumunikacich &i jejich aktualizaci
- zajfisténi dopravné inZenyrskych opatfeni
P - zajisténi zfizeni a likvidace dopravniho znaceni véetné pfipadné svételné signalizace
- zajisténi vydani dopravné inZzenyrského rozhodnuti
Zajisténi a spinéni poZadavku dle jednotlivych stanovisek/vyjadreni, které jsou soucasti dokladové &asti, tykajici se dopravniho feseni a
pohybu vozidel po komunikacich.
vV 1 1,000
23| K [0490020004 |Zajisténi dokladii o predani odpadi &i z&znam o jejich likvidaci dle platné legislativy | soubor | 1,000]
PP Zajisténi dokladd o pfedani odpadl & zaznam o jejich likvidaci dle platné legislativy
A% 1 1,000
D VRNG Uzemni vlivy
| 24| K |063002000-3 |Zajisténi zfizeni a odstranani prevodu vody po dobu realizace stavby | soubor | 1,000]
PP Zaijisténi zfizeni a odstranéni pfevodu vody po dobu realizace stavby
Poznamka k poloZce:
- pfevod vody koryta vodniho toku Mlynsky ndhon (pfedpoklad 3ks potrubi velikosti DN400 mm) dl. 6 m
P - pfevod vody v pribéht etapy I. dle trovné vodni hladiny (pfedpoklad potrubi DN400-600 mm v délce 6 m poctu min. 4 ks)
- dodévka potrubi, montaz a demontaz potrubi véetné jeho zajisténi
- dle databéze URS alt. pol. s oznadenim 115001105
A% 1 1,000
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi
25| K 0630020002 |Zajisteni zfizeni a odstranéni erpani prissakovych vod v&. prevodu Gerpanych vod | soubor | 1,000
PP Zajisténi zfizeni a odstranéni ¢erpani prisakovych vod vé. pfevodu ¢erpanych vod
Poznamka k poloZce:
p -Cerpani vod na dopravni vy$ku do 50 m
-predpoklad pohotovostnich dni 10
-predpokladana doba cerpani vod s primérnym pritokem 1000-2000 I/min po dobu realizace = 240h
A% 1 1,000
D VRN7 Provozni vlivy
Silniéni provoz - prabézné ¢isténi a udrzba komunikaci dotéenych prdb&éhem stavby, dle specifickych podminek
26 | K 072002000 oo ProveZ - PSS e O as corenyen P . dle specticikyen p soubor 1,000
Uradu,vlastniku, napfiklad pravidelné kropeni, karta€ovani a pod.
PP Silniéni provoz - pribézné ¢isténi a udrzba komunikaci dot€enych prab&éhem stavby, dle specifickych podminek Ufadu,vlastnikd, napfiklad
pravidelné kropeni, karta¢ovani a pod.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/072002000
A% 1 1,000
D VRN9 Ostatni naklady
| 27| K 0930020001 |Zajisteni zfizeni a odstranani nomé stény | soubor | 1,000
PP Zajisténi zfizeni a odstranéni norné stény
Poznamka k polozZce:
P V ramci podjezi jezové stavby budou v rémci koryta vodniho toku z preventivnich divodu umistény 2 norné stény. V odstupu cca 30 m.
Zajisténi ziizeni a odstranéni
A% 1 1,000
D VRN10 Zajisténi zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd, najezdl a prejezdu pro realizaci
28 | K 162351103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 95,000
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pies 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/162351103
A% 95 95,000
29| K [171151112 |Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasypti zhutnénych strojné | m3 | 95,000
pp UloZeni sypanin do nasypU strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin nesoudrznych
kamenitych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/171151112
A% 95 95,000
130 | M |58344229 |stérkodrt frakce 0/125 |t 190,000 |
PP Stérkodrt frakce 0/125
A% 95*2 190,000
31| K [201211111 |Zfizeni plochy ze silniénich panelii do loze ti 50 mm z kameniva | m2 | 161,000|
PP Zfizeni zpevnéné plochy ze silni¢nich paneld osazenych do loZe tl. 50 mm z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/291211111
Poznamka k polozce:
- rozsah uveden ve vykresové ¢asti PD (C.5 - situace POV) a v technické zpravé AB - ¢ast "Souvisejici stavebni prace/opatfeni pro potfeby
realizace stavby".
P - dle navrhu je pfedpokladano se zpevnénim ploch za vyuZziti silniénich panel( typu 300/100/15 JP 20 tun v rozsahu 50 m2 (etapa l.) a 66 m2
(etapa Il.)
- v rdmci zbyvajicich casti tras je pfedpokadano pouze s urovnanim terénu a pfipadnym uvélcovanim manipula¢niho pruhu 8. 3 m
- zajisténi pfejezdu koryta vodniho toku v rémci etapy I. viz situace C.5.1
A 66+50+45 161,000
32| M |59381009 panel silniéni 3,00x1,00x0,15m | kus | 85,000

PP

panel silniéni 3,00x1,00x0,15m
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Poznamka k polozce:

P - umisténi silni¢nich panelt na upraveny terén (pfedpoklad opotrebeni panelt 30%)
A% 70+15 85,000
33| K [113151111 |Rozebrani zpevnanych ploch ze silniénich dilcy | m2 | 161,000]
PP Rozebirani zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek ze silniénich
paneld
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/113151111
A% 50+66+45 161,000
34| K 998323011 |Presun hmot pro jezy a stupné ot 105,000]
PP Pfesun hmot pro jezy a stupné dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/998323011
A% 105 105,000
35| K 122251103 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 95,000
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pres 50 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/122251103
P Poznéamka k poloZce:
- odkopani ulozeného materialu do naspypt
A 95 95,000
36| K [181951112 Uprava plané v horniné tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim strojné | m2 | 456,000
PP Uprava plané vyrovnanim vy$kovych rozdili strojné v horniné tidy téZitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/181951112
Poznamka k polozZce:
P - Uprava obsluznych tras v rémci stavby
- dle navrhu je predpokladano se zpevnénim ploch v délce 78 m (etapa l.) a 74 m (etapa Il.)
A% (74+78)*3 456,000
37| K [171201231-0 Likvidace prebytecného zemniho materialu a kameni v souladu s platnou legislativou |t 190,000
PP Likvidace pfebyte¢ného zemniho materialu a kameni v souladu s platnou legislativou
Poznamka k polozce:
P - doprava, uloZeni a poplatek za uloZeni
A% 190 190,000
D VRN1M1 Provizorni hrazeni - zfizeni a odstranéni provizorniho hrazeni po dobu realizace stavby
38| K [172152101-0  |Zfizeni tsnici vypIn& z vhodné sypaniny véetn& dodani materilu | m3 | 370,000
PP ZFizeni té&snici vypIné z vhodné sypaniny véetné dodani materialu
P Poznéamka k polozZce:
- dodavka vhodného téniciho materialu pro potreby zbudovani provizornich hrazek
A% 370 370,000
39| M |12901-0 |velkoobjemovy vak | ks | 465,000 |
PP velkoobjemovy vak
Poznamka k polozce:
P - pfedpoklad nosnosti min. 1000 kg, optimalné 1500 kg
- r. min. 0,9x0,9x0,9 m
A% 145*3 435,000
wW 30 "rezerva" 30,000
A% Soucet 465,000
‘ 40 ‘ K ‘71 1471051 ‘Provedenl’ vodorovné izolace proti tlakové vodé termoplasty lepenou félii PVC ‘ m2 ‘ 1 502,200‘
PP Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodé termoplasty na plose vodorovné V folii PVC lepenou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/711471051
A% 1502,2 1 502,200
| 41| m | 28322104 f6lie hydroizolacni pro izolaci jezirek a vodnich nadrzi mPVC tl 1,0mm | m2 | 1750,814]
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PP félie hydroizolaéni pro izolaci jezirek a vodnich nadrzi mPVC tl 1,0mm
wW 1502,2*1,1655 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1750,814
| 42| K |711461803 |Odstranéni izolace proti vods, vihkosti a plyniim z fdlie kladené volné z plochy vodorovné | m2 | 1502,020]
PP QOdstranéni izolace proti vodé, vihkosti a plyntim z félii z plochy vodorovné V kladené volné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/711461803
A% 1502,02 1 502,020
43| K |457971122 | Zfizeni vrstvy z geotextilie o skionu pres 10° do 35° & pres 3do 7,5 m | m2 | 1502,200]
Zfizeni vrstvy z geotextilie s pfesahem bez pfipevnéni k podkladu, s potfebnym do¢asnym zatéZovanim véetné zakotveni okraje o sklonu pres
PP . o c S
10° do 35°, Sirky geotextilie pfes 3do 7,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/457971122
A% 1502,2 1 502,200
| 44| K |457979121 |Priplatek za pfipevnéni geotextilie k podkladu o sklonu pres 10° do 35° 4 skoby na 10 m2 | m2 | 1502,200]
PP ZFizeni vrstvy z geotextilie s pfesahem PfFiplatek k cenam za pfipevnéni geotextilie k podkladu ocelovymi skobami z betonarské oceli o sklonu
pres 10° do 35°, pfi po¢tu skob na 10 m2 plochy do 4 ks
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/457979121
A% 1502,2 1 502,200
45| M |69311198 |geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 | m2 | 1015000
PP geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES(70%)+PP(30%) 250g/m2
A% 145*7 1 015,000
46 | K |457971122-0 Odstranéni geotextilii s ulozenim na vzdalenost do 20 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek geotextilie m2 1 502,200
PP Odstranéni geotextilii s ulozenim na vzdalenost do 20 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek geotextilie
A% 1502,2 1 502,200
47 | K |162351103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 740,000
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/162351103
A% 370*2 740,000
48| K [161151103 |Svislé premisténi vykopku z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 hl vjkopu pres 4 do 8 m | m3 | 370,000
Svislé pfemisténi vykopku strojné bez naloZeni do dopravni nadoby av$ak s vyprazdnénim dopravni nddoby na hromadu nebo do dopravniho
PP N PR, X . < " b N
prostfedku z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pii hloubce vykopu pies 4 do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/161151103
A% 370 370,000
| 49| K |998323011 |Pfesun hmot pro jezy a stupné |t 10,000|
PP Presun hmot pro jezy a stupné dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/998323011
A% 10 10,000
‘ 50 ‘ K ‘171201231-0 ‘Likvidace prebyte¢ného zemniho materialu a kameni v souladu s platnou legislativou ‘ t ‘ 740,000‘
PP Likvidace prebyte¢ného zemniho materialu a kameni v souladu s platnou legislativou
Poznamka k poloZce:
P - doprava, ulozeni a poplatek za ulozeni
A% 370*2 740,000
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