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Kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „OZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


se sídlem:  Technická 5, Praha 6 – Dejvice,  PSČ 160 00

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rektor

IČO: 60461373 
DIČ: CZ60461373

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen "Kupující")

a

Měřicí technika Morava, s.r.o. 
se sídlem Babická 619, 664 84 Zastávka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77278
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
IČO: 29316715
DIČ: CZ29316715
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "Prodávající")

Kupující a Prodávající dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) 
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1. Prodávající bere na vědomí, že kupující považuje účast prodávajícího ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

2.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti kupujícího.

2.3. Prodávající se stal vítězem zadávacího řízení vyhlášeného Kupujícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku s názvem Nanorobots - Komplexní UHV analytický systém (dále jen „Zadávací řízení“).

2.4. Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou rovněž: 


Zadávací podmínky Zadávacího řízení;

Technická specifikace plnění dle zadávacích podmínek a nabídky Prodávajícího, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Technická specifikace plnění“) a je její nedílnou součástí;

Nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení, která předmět plnění technicky popisuje (dále jen „Nabídka“).

2.5. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění dle Smlouvy, je k jeho plnění / dodání oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět této Smlouvy Kupujícímu dodat. 

2.6. Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů.
2.8. Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění dle této Smlouvy je součástí projektu „Pokročilí funkční nanoroboti“., reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000444 spolufinancovaného ze zdrojů EU v rámci Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO 1 Výzva Podpora excelentních výzkumných týmů.
3. Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístroji specifikovanému Technickou specifikací plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.  
(přístroj uvedený v odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy dále jen jako „přístroj“ nebo „zboží“).
3.2. Součástí plnění Prodávajícího je také:
(i) provedení továrních testů přístroje (tzv. factory acceptance tests) dle požadavků Kupujícího uvedených v příloze č. 2 Smlouvy, a to přímo ve výrobním závodě za přítomnosti zástupců Prodávajícího a Kupujícího; náklady spojené s účastí zástupců smluvních stran na továrních testech si hradí každá ze smluvních stran sama,
(ii) doprava přístroje do místa plnění, jeho vybalení a kontrola,
(iii) připojení přístroje k instalačním rozvodům v místě plnění včetně jeho uvedení do provozu a seřízení,
(iv) provedení instalačních testů (tzv. site acceptance tests), provedení demonstrace provozu přístroje a ověření parametrů požadovaných Kupujícím dle požadavků Kupujícího uvedených v příloze č. 3 Smlouvy (činnosti v bodu (iv) dále jen „instalace přístroje“),
(v) zpracování a předání instrukcí a návodů Kupujícímu k obsluze a údržbě přístrojů v českém nebo anglickém jazyce, a to elektronicky nebo v tištěné podobě, 
(vi) provedení zaškolení obsluhy přístroje v českém či anglickém jazyce bez zbytečného odkladu po instalaci přístroje (tzn. poskytnutí výkladu o konstrukci a funkci přístroje, předvedení obsluhy přístroje včetně postupů všech rutinních měření a údržby přístroje vykonávaných obsluhou přístroje, metodické vedení a kontrola školeného pracovníka/ů při praktickém nácviku obsluhy a údržby vykonávané obsluhou přístroje, přezkoušení školeného pracovníka a vystavení potvrzení opravňujícího školeného pracovníka k obsluze a údržbě přístroje na vyžádání),

(vii) provedení aplikačního školení dle standardů výrobce přístroje,
(viii) předání prohlášení o shodě dodaného přístroje se schválenými standardy,

(ix) poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít software (licenci) tam, kde je to pro řádné užívání předmětu plnění nezbytné, či tak Prodávající požaduje dle této Smlouvy,

(x) vypracování seznamu dodaných položek pro účely kontroly,

(xi) odvoz a likvidace nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých Prodávajícím při plnění této Smlouvy,
(xii) spolupráce s Kupujícím v průběhu realizace dodávky, spočívající mimo jiné i v kontrole připravenosti prostor pro instalaci přístroje,
 (Přístroj dle odst. 3.1. a plnění dle odst. 3.2. tohoto článku Smlouvy dále i jako „dodávka“).
3.3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný přístroj, služby a práce převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. 5. této Smlouvy. 
3.4. Prodávající výslovně souhlasí a zavazuje se Kupujícímu pro případ, že ke splnění požadavků Kupujícího vyplývajících z této Smlouvy včetně jejích příloh a k řádnému provedení a provozu přístroje budou potřebné i další dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě, tyto dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do svého plnění zahrnout bez dopadu na kupní cenu podle této Smlouvy.
3.5. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost dodat Kupujícímu přístroj do místa plnění a předat mu ho a dále provést služby a práce specifikované v odst. 3.1. a 3.2. tohoto článku Smlouvy. Prodávající odpovídá za to, že přístroj a služby budou v souladu s touto Smlouvou včetně příloh, Nabídkou, platnými právními, technickými a kvalitativními normami, a že přístroj bude mít CE certifikát.
4. Vlastnické právo

4.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího převzetím přístroje. Převzetím se rozumí podpis předávacího protokolu o předání a převzetí přístroje oběma Smluvními stranami, kterým zároveň přechází na Kupujícího i nebezpečí škody na přístroji.
5. Kupní cena a platební podmínky
5.1. Kupní cena za předmět Smlouvy uvedený v čl. 3. odst. 3.1. a 3.2. Smlouvy byla stanovena na základě Nabídky jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši 33 399 816,00,- Kč bez DPH (slovy třicettřimiliónůtřistadevadesátdevěttisícosmsetšestnáct korun českých) (dále jen „kupní cena“), plus  21% DPH ve výši 7 013 961,36,- Kč (slovy sedmmiliónůtřinácttisícdevětsetšedesátjedna korun českých,36 haléřů), tj. celkem ve výši 40 413 777,36,- Kč s DPH.
5.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů na pojištění přístroje do doby jeho předání a převzetí. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.  

5.3. Kupní cena je za předmět plnění cenou nejvyšší přípustnou. Kupní cena muže být měněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to pouze v případě, že:

po uzavření Smlouvy a před termínem předání a převzetí přístroje dojde ke změně sazeb DPH (je možná výhradně změna výše DPH).
5.4. Kupní cenu se zavazuje Kupující uhradit Prodávajícímu takto:

100% kupní ceny dle odst. 5.1. tohoto článku Smlouvy po předání a převzetí přístroje, o kterém bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol dle této Smlouvy.

5.5. Lhůta splatnosti faktury je  14 dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího. Daňové doklady - faktury vystavené Prodávajícím podle této Smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky obsahovat zejména tyto údaje:
(xiii) obchodní firmu/název a sídlo Kupujícího
(xiv) daňové identifikační číslo Kupujícího
(xv) obchodní firmu/název a sídlo Prodávajícího
(xvi) daňové identifikační číslo Prodávajícího
(xvii) evidenční číslo daňového dokladu

(xviii) rozsah a předmět plnění, 

(xix) datum vystavení daňového dokladu,

(xx) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
(xxi) číslo projektu (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000444),
(xxii) cena plnění.
5.6. Pokud daňový doklad – faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti nebo nebude-li doručena Kupujícímu do termínu uvedeného výše, je Kupující oprávněn daňový doklad - fakturu Prodávajícímu vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě 5 pracovních dnů od data jejího doručení Kupujícímu. V takovém případě Kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části a Prodávající vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Kupujícímu. 
5.7. Fakturační údaje Kupujícího jsou uvedeny v čl. 1. této Smlouvy.
5.8. Prodávající je povinen Kupujícímu zaslat na emailovou adresu xxxxxxxxxxxxx elektronickou verzi faktury ve formátu.pdf a následně zaslat originál faktury poštou na adresu Kupujícího uvedenou v čl. 1. Smlouvy.
5.9. Prodávající prohlašuje, že v čl. 1. Smlouvy uvedl svůj bankovní účet, který je uveřejněn v Registru plátců.
6. Termíny plnění předmětu Smlouvy
6.1. Prodávající se zavazuje řádně zhotovit, obstarat, dodat a předat Kupujícímu přístroj uvedený v čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy do 11 měsíců  ode dne uzavření této Smlouvy. 
6.2. Kupující se zavazuje ve sjednaném termínu kompletní přístroj připravený k instalaci od Prodávajícího převzít, kdy o předání a převzetí bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, jak je níže uvedeno.
6.3. Prodávající se dále zavazuje prokázat splnění požadavků Kupujícího uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne protokolárního předání přístroje Kupujícímu (blíže čl. 10 odst. 10.8 Smlouvy). 
6.4. Je-li součástí dodávky na základě této Smlouvy i instalace a demonstrace přístroje, je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu jejich provedení každý pracovní den v termínu od 7:30 do 18:00 hod. tak, aby mohl být ze strany Prodávajícího dodržen termín plnění uvedený v odst. 6.3. Kupující je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu instalace a demonstrace omezit písemným pokynem Prodávajícímu. V takovém případě obě Smluvní strany v dodatku ke Smlouvě sjednají změnu termínu uvedeného v odst. 6.3. tohoto článku Smlouvy.
6.5. Prodávající je povinen písemně informovat Kupujícího o přesném termínu pro provedení továrních testů přístroje dle čl. 3. odst. 3.2. bodu (i) Smlouvy, a to alespoň 7 pracovních dnů před plánovaným zahájením továrních testů. 

7. Místo plnění 

7.1. Místem plnění je Ústav  anorganické chemie, budova A, místnost č. S05b, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, Praha 6 - Dejvice (dále jen „místo plnění“). 

8. Předání a převzetí prostor pro instalaci
8.1. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o přesném termínu pro provedení instalace přístroje dle přílohy č. 3 Smlouvy, a to alespoň 5 pracovních dnů předem.
8.2. Kupující je povinen Prodávajícímu po uplynutí lhůty dle odst. 8.1 tohoto článku Smlouvy umožnit provedení instalace přístroje v místě plnění, kdy o předání a převzetí prostor pro instalaci bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí prostor pro instalaci. 
8.3. V dostatečném předstihu před termínem pro provedení instalace přístroje je Prodávající povinen vyzvat Kupujícího ke kontrole prostor pro instalaci, aby byly v dostatečném předstihu zkontrolovány body pro napojení přístroje na rozvod elektřiny, tepla apod. a odstraněny tak případné nedostatky bránící instalaci přístroje v termínu uvedeném v čl. 6. odst. 6.3. Smlouvy.
8.4. Odchylně od § 2126 OZ Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn využít institutu svépomocného prodeje.
9. Další podmínky dodávky
9.1. Při provádění dodávky postupuje Prodávající samostatně, avšak zavazuje se respektovat pokyny Kupujícího týkající se realizace předmětu plnění dle této Smlouvy.
9.2. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Kupujícího nebo pokynů daných mu Kupujícím k provedení dodávky, jestliže tuto nevhodnost mohl Prodávající zjistit při vynaložení odborné péče.
9.3. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, tak veškeré věci potřebné k plnění dle této Smlouvy je povinen opatřit Prodávající.

9.4. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží (včetně případného SW) zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke zboží.
9.5. Prodávající prohlašuje, že zboží, které dodá na základě této Smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci uplatněné v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka Prodávajícího na dodání zboží vybrána jako nejvhodnější.
9.6. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.
9.7. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto Smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije. 

9.8. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

10. Předání a převzetí přístroje, instalace přístroje 
10.1. Pro účely předávacího řízení musí Prodávající předložit Kupujícímu:
(xxiii) seznam dodaných položek,

(xxiv) návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu přístroje v českém nebo v anglickém jazyce, a dále veškeré nezbytné doklady či příslušenství vztahující se k přístroji.
10.2. Nepředloží-li Prodávající Kupujícímu všechny výše uvedené dokumenty, nepokládá se předmět plnění podle této Smlouvy za řádně dodaný a schopný k předání.

10.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat tyto povinné náležitosti:
(xxv) údaje o Prodávajícím a Kupujícím
(xxvi) popis přístroje, který je předmětem předání a převzetí vč. uvedení sériového / výrobního čísla přístroje,
(xxvii) prohlášení Prodávajícího, že tento přístroj je v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s Technickou specifikací plnění a obchodními podmínkami stanovenými v této Smlouvě, 

(xxviii) prohlášení Kupujícího, zda dodávku přebírá nebo nepřebírá,
(xxix) datum podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky;

(dále jen „Předávací protokol“).
10.4. Předáním přístroje stvrzeným podpisem kontaktních osob Smluvních stran na Předávacím protokolu přechází na Kupujícího nebezpečí vzniklé škody na předaném přístroji, přičemž tato skutečnost nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad tohoto přístroje a škody vzniklé při provádění instalace přístroje. Do doby předání a převzetí přístroje nese nebezpečí škody na přístroji Prodávající.
10.5. Kupující není povinen převzít přístroj, který by vykazoval vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání přístroje. Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít přístroj vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předání a převzetí přístroje.
10.6. Má-li přístroj a/nebo jeho součásti vady, které nebylo možné zjistit při podpisu instalačního protokolu (skryté vady), a vztahuje-li se na ně záruční doba dle čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy, je Kupující oprávněn je uplatnit u Prodávajícího v této lhůtě. Vztahuje-li se na přístroj a/nebo jeho součásti záruční doba delší než dle čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy, je Kupující oprávněn takové skryté vady uplatnit u Prodávajícího v této delší záruční době. 
10.7. V případě, že Prodávající oznámí Kupujícímu, že přístroj je připraven k předání a převzetí a v průběhu předávacího řízení se ukáže, že přístroj není kompletní či jinak způsobilý předání, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením Kupujícímu vznikly.
10.8. Po převzetí přístroje Kupujícím proběhne instalace přístroje. Prodávající se zavazuje prokázat splnění požadavků Kupujícího uvedených v této příloze č. 3 ve lhůtě 3 měsíců ode dne protokolárního předání přístroje. Splnění požadavků Kupujícího uvedených v příloze č. 3 bude potvrzeno podpisem instalačního protokolu. Přílohou tohoto protokolu budou výstupy a protokoly z jednotlivých testů, jejich odsouhlasení zástupci Smluvních stran.
11. Záruka a nároky z vad dodávky
11.1. Záruční doba na dodávku je 24 měsíců.
11.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisem instalačního protokolu. 
11.3. Požadavek na odstranění vady dodávky uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční lhůty, není-li jinde v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, a to písemným oznámením zaslaným odpovědnému zástupci ve věcech technických Prodávajícího uvedenému v této Smlouvě. I reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se má za včas uplatněnou. 
11.4. V písemné reklamaci Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. Kupující je oprávněn:

(xxx) požadovat vždy odstranění nepodstatné vady opravou nebo požadovat slevu z kupní
              ceny,
(xxxi) požadovat navíc dodání nové věci nebo chybějící věci nebo odstoupit od smlouvy v případě podstatných vad vedoucích k podstatnému porušení smlouvy.
11.5. Volba mezi výše uvedenými nároky z vad dodávky náleží Kupujícímu. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li dodáním zboží s vadami Smlouva porušena podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje vždy situace, kdy dodávka (nebo její část) nedosahuje, nebo v záruční době přestane dosahovat, minimálních parametrů požadovaných Kupujícím a uvedených v Nabídce Prodávajícího v Technické specifikaci plnění a v této Smlouvě.
11.6. Prodávající se zavazuje reklamované vady dodávky bezplatně odstranit.

11.7. Prodávající se zavazuje zahájit úkony směřující k odstranění vady do 72 hodin ode dne obdržení reklamace od Kupujícího, v uvedené lhůtě se zavazuje reklamaci prověřit, diagnostikovat vadu, oznámit Kupujícímu zda reklamaci uznává a písemně sdělit Kupujícímu zda je k odstranění vady nutný specializovaný náhradní díl. Doba sobot, nedělí a svátků se do lhůty dle věty první tohoto odstavce Smlouvy nezapočítává.
11.8. V případě, že k odstranění vady přístroje není nutné zajištění náhradních dílů, je Prodávající povinen vadu odstranit do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci. Doba sobot, nedělí a svátků se do lhůty dle věty první tohoto odstavce Smlouvy nezapočítává. Je-li k odstranění vady přístroje nutné zajistit na trhu v Evropském hospodářském prostoru (EEA) běžně dostupné náhradní díly přístroje, pak je Prodávající povinen vadu odstranit do 10 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci. Je-li k odstranění vady přístroje nutné prokazatelně zajistit specializované náhradní díly, pak je Prodávající povinen vadu odstranit do 4 týdnů po uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak. Za specializované náhradní díly jsou pokládány náhradní díly, které je nutné nechat vyrobit na zakázku, nebo náhradní díly, které nejsou běžně dostupné v Evropském hospodářském prostoru. 
11.9. I v případě, že Prodávající vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtách uvedených v odst. 11.8 tohoto článku Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak. V  takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů na odstranění této vady. V případě, že Prodávající vadu neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Kupující. V případě, že bude reklamace označena znalcem za oprávněnou, ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval vadu neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady. 
11.10. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se prodlužuje záruční lhůta.
11.11. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 11.8 tohoto článku Smlouvy, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami, nebo pokud Prodávající odmítne vady odstranit, je Kupující oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady na odstranění vady, a to do 10 dnů poté, co jej k tomu Kupující vyzve. Tento postup Kupujícího však nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za vady a jeho záruka trvá ve sjednaném rozsahu. 
11.12. Poskytnutí záruky se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Kupující od Prodávajícího převzal při předání nebo po instalaci přístroje, nebo o kterých Prodávající Kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.

11.13. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem.
12. Záruční servis 
12.1. Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, včetně aktualizace SW, včetně vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů; tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bezplatně a bez vyzvání Kupujícího. Prodávající je však povinen písemně upozornit Kupujícího minimálně 5 pracovních dnů předem o povinnosti provedení servisní prohlídky. Prodávající se zároveň zavazuje v případě změn v softwaru obsaženého / dodávaného / instalovaného v dodávaném zboží, v záruční době, k provedení instruktáže obsluhujícího personálu Kupujícího bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané Ceny plnění. Prodávající je dále povinen před koncem záruční doby na písemnou žádost Kupujícího provést bezplatnou servisní prohlídku přístroje.
13. Smluvní pokuty
13.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu předání a převzetí dodávky uvedenému v čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. 
13.2. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu pro prokázání splnění požadavků Kupujícího uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy uvedenému v čl. 6. odst. 6.3. Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. 
13.3. V případě, že Prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu přístroje ve lhůtě uvedené v čl. 11. odst. 11.8. Smlouvy nebo ve sjednané době, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Prodávající v prodlení s odstraněním, za každý započatý den prodlení.
13.4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouvě než uvedené v odst. 13.1. - 13.3. tohoto článku Smlouvy ze strany Prodávajícího si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. Tato smluvní pokuta může být uložena i opakovaně v případě, že povinnost nebude splněna ani v dodatečně poskytnuté lhůtě
13.5. Pokud Kupující neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě kupní cenu, je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši, ledaže Kupující prokáže, že prodlení s úhradou kupní ceny bylo způsobeno z důvodu opožděného uvolnění prostředků poskytovatelem dotace. 
13.6. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní sankce nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé Smluvní strany.

13.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. 
13.8. Nárok na náhradu škody má Kupující vždy zachován.
14. Ukončení Smlouvy
14.1. Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve  Smlouvě. 

14.2. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z níže uvedených skutečností: 

(xxxii) dojde-li k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu Smlouvou,

(xxxiii) proti majetku Prodávajícího bude vedeno insolvenční řízení,

(xxxiv) vyjde najevo, že Prodávající měl být vyloučen z účasti v Zadávacím řízení,

(xxxv) vyjde-li najevo, že Prodávající před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele,
(xxxvi)  vyjde-li najevo, že výběr Prodávajícího souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.,
(xxxvii) v případě, že přístroj, který je předmětem dodávky na základě této Smlouvy, nebude dosahovat minimálně parametrů požadovaných Kupujícím a uvedených v Nabídce Prodávajícího,
(xxxviii) v případě, že Prodávající neprokáže splnění požadavků Kupujícího uvedených v příloze č. 3 Smlouvy ve stanovené lhůtě.  

14.3. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Kupujícím. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje nezaplacení Ceny plnění v termínu stanoveném touto Smlouvou, ač Prodávající Kupujícího na toto porušení písemně upozornil a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této povinnosti.
15. Zástupci Smluvních stran, oznamování
15.1. Prodávající jmenoval tohoto odpovědného zástupce pro komunikaci s Kupujícím v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:
Ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15.2. Kupující jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Prodávajícím v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:
Ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rektor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15.3. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení, která mají nebo mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace lze písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu.
16. Doložka o rozhodném právu

16.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky.
16.2. Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto Smlouvou platí ustanovení OZ.
16.3. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě 60  dnů, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran příslušný soud v České republice.
17. Práva duševního vlastnictví
17.1. Tento článek se aplikuje pouze v případě, že součástí dodávaného zboží je i software nezbytný pro řádné užití zboží, či v případě, že si Kupující v rámci specifikace předmětu plnění dodání softwaru stanovil. 
17.2. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly tak, že odměna Prodávajícího za poskytnutí licence k softwaru je již zahrnuta v ceně zboží. 
17.3. Prodávající prohlašuje, že poskytnutím licencí Kupujícímu neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a že je oprávněn na Kupujícího licenci převést. V případě, že Prodávající nedodrží toto ustanovení, zavazuje se uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále náhradu škody způsobenou tím Kupujícímu.

17.4. Prodávající touto Smlouvou poskytuje Kupujícímu uživatelskou licenci k části předmětu plnění software, uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy jako nevýhradní, nepřenositelné a časově neomezené právo užívání této části předmětu plnění. 
17.5. Prodávající prohlašuje, že je nositelem autorských práv k SW a neposkytnul dříve licenci k SW jako výhradní třetí osobě (ledaže nabyvatel výhradní licence udělil s uzavřením této smlouvy písemný souhlas), nebo je alespoň nositelem oprávnění k výkonu práva SW užít způsobem, kdy může licenci v rozsahu dle této smlouvy poskytnout Kupujícímu.
17.6. Prodávající se zavazuje, že v rámci licence udělené dle této smlouvy poskytne Kupujícímu bezúplatně k dispozici každou aktualizaci softwarových produktů, kterou výrobce softwarových produktů vydá či zveřejní po dobu trvání této smlouvy.
18. Závěrečná ujednání

18.1. Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst svou pohledávku, ani pohledávku svého poddlužníka, za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím. 

18.3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě.

18.4. Prodávající se zavazuje mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši kupní ceny za předmět této Smlouvy.

18.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.

18.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

18.7. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.

18.8. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
18.9. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Kupující.
18.10. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje:

(xxxix) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu dle této Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace projektu, minimálně však do konce roku 2033. Kupující je oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle této Smlouvy od Prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít;

(xl) jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto povinnost rovněž zajistí Prodávající u případných subdodavatelů Prodávajícího.
18.11. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Prodávající obdrží po 1 vyhotovení a kupující obdrží po 2 vyhotoveních. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace plnění dle zadávacích podmínek a Nabídky Prodávajícího
Příloha č. 2: Požadavky na tovární testy přístroje (tzv. factory acceptance tests)
Příloha č. 3: Požadavky na instalační testy přístroje (tzv. site acceptance tests)
Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
V Praze dne ____________2017                           V Zastávce dne 

Za VŠCHT Praha 



Za: Měřicí technika Morava, s.r.o. 
__________________________

__________________________
Jméno:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jméno:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Funkce:
 rektor




Funkce: jednatel
Příloha č. 1: Bude doplněna při podpisu smlouvy v souladu s technickými požadavky Přílohy č. 3 zadávací dokumentace a Nabídkou vybraného uchazeče. 
Příloha č. 1 – Minimální technické požadavky

	1. Základní určení
	Komplexní ultravakuový systém se 4 propojenými UHV komorami (analytickou komorou pro XPS, UPS, ARPES, ISS a LEED, analytickou SMP komorou vybavenou pro AFM a STM mikroskopii, MBE depoziční komorou a vysokoteplotní / vysokotlakou komorou), distribuční komorou, gloveboxem a přechodovou komorou. Vkládání vzorků do UHV systému je realizováno přes glovebox a přechodovou komoru. Vzorky jsou přenášeny pomocí magnetických manipulátorů a „woblesticků“ mezi jednotlivými komorami a držáky vzorků. Každá komora je umístěna na tuhém kovovém rámu pro minimalizací přenosu vibrací.
	Viz. 

TECHNICAL BID AN161939.006a

	
	Jednotlivé komory jsou propojeny magnetickým UHV transferem vzorků o rozměru minimálně 12x12 mm. Do XPS komory je možné současně přesouvat držáky vzorků o rozměru minimálně 25x25 mm.

Součástí dodávky je minimálně 8 ks držáků vzorků z  molybdenu o rozměru minimálně 12x12 mm, které jsou kompatibilní se všemi komorami. Minimálně jeden z držáků o rozměru 12x12 mm je určený pro vysokoteplotní STM/AFM měření na vrstvách a substrátech za vysoké teploty. Minimálně jeden molybdenový držák o rozměru minimálně 25x25 mm kompatibilní s XPS/UPS analytickou komoru.
	ANO

Viz. Položky 1 – 3,4

	
	Jednotlivé komory UHV systému jsou odděleny deskovými manuálními UHV ventily.
	ANO

	
	Celý UHV systém je vybaven pouze suchými vakuovými pumpami.
	ANO, viz položka 1

	2. Distribuční komora
	Distribuční komora je vybavena zařízením pro uchovávání minimálně 8 držáků se vzorky (o velikosti minimálně 12x12 mm) s vertikálním posuvem a zajišťuje distribuci nosičů vzorků mezi jednotlivými UHV komorami. Distribuční komora je vybavena vypékacím systémem s veškerým nezbytným příslušenstvím. Distribuční komora je vybavena měrkou vakua a oknem pro vizuální pozorování polohy vzorků. Distribuční komora je čerpána turbomolekulární vývěvou (výkon minimálně 260 l/s) a suchou vývěvou soužící jako předstupeň. V distribuční komoře je dosahován tlak nižší než 2x10-8 mbar. Turbomolekulární vývěva je od vakuového systému oddělena deskovým pneumatickým UHV ventilem. Distribuční komora umožňuje vizuální pohled na vzorky přes okénko/okénka a je vybavena měrkou vakua pracující v rozsahu minimálně 5x10-9 mbar - 1 bar. Distribuční komora je vybavena veškerým příslušenstvím pro vypékání.
	ANO, viz položka 42

	3. XPS/UPS analytická komora
	Cylindrická UHV komora z Mu-metalu pro efektivní elektormagneticé stínění (magnetické pole na vzorku menší než 0.5 T). Komora je vybavena monochromatickým mikrofokusovaným RTG zdrojem (Al RTG lampa o výkonu minimálně 1000 W, monochromatickým mikrofokusovaným UV zdrojem, iontovým dělem s možností produkce nízkoenergetických iontů, LEED detektorem a elektronovým dělem pro kompenzaci náboje, optickými průhledy čerpacím systémem a měřením vakua. K LEED stínítku je možné připojit kameru instalovanou na RHEED detektoru pro záznam vyhodnocení difrakčních dat. 

XPS komora je vybavena vstupy pro hemisférický analyzátor XRD a UV monochromátory se zdroji záření, LEED, vakuový čerpací systém, měrku tlaku, vizuální porty a zaslepené porty pro další rozšíření (SEM, SAM, depozice apod.). Masivní kovový rám pro komoru a veškeré příslušenství.
	ANO,

Viz. Položka 1, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

	
	Součástí příslušenství analytické komory je vyhřívací systém pro vypékání komory včetně kontroléru a napájecího zdroje.

Součástí je měrka tlaku (rozsah minimálně 1x10-10 až 1x10-4 mbar) včetně kontroléru. 
	ANO,

Viz. Položka 1

	
	Monochromatický mikrofokusovaný zdroj RTG záření je vybaven rtg. lampou s Al anodou a mikrofokusačním monochromátorem vytvářejícím na vzorku kruhový spot. Mikrofokusovaný zdroj je připojen přes vstup DN100CF. Velikost spotu na vzorku je v rozsahu minimálně 0.2 mm (20 W) až po více než 1 mm (180 W). Poloměr Rowlandovy kružnice monochromátoru je 500 mm. Monochromátor má zaslepené porty pro možnost připojení diferenčního čerpání a měrek tlaku. Monochromátor je vybaven manipulátory pro optimalizaci polohy monochromátorových krystalů. Lampa má výkon minimálně 1 kW a napětí na anodě minimálně 15 kV. Součástí je veškerá elektronika pro napájení a řízení zdroje rtg. záření a jeho propojení s řídicím počítačem. Součástí jsou senzory zajišťující bezpečnost a bezproblémový chod zařízení (senzor průtoku a tlaku vody).
	ANO,

Viz. Položka 14

	
	Součástí dodávky je vzduchem chlazený chladící agregát s uzavřeným chladícím okruhem. Chladící výkon je minimálně 1000 W při 20 °C a výkon min. 5l/min při výstupním tlaku 9 bar.
	ANO, 

Viz. Položka 15

	
	Součástí dodávky je 19“ rack pro elektroniku a rozvodná skříň.
	ANO, viz položka 9

	
	Součástí dodávky je iontové dělo pro čištění povrchu, neutralizaci náboje, vytváření hloubkových koncentračních profilů a LEIS/ISS měření. Dělo je vybaveno pro ionizaci Ir vláknem s Y2O3 povlakem a může být použito pro ionizaci inertních i reaktivních plynů. Součástí dodávky je i veškerá nezbytná elektronika pro ovládání a napájení iontového děla. Dělo může pracovat v nízkoenergetickém režimu (rozsah min. 10-200 eV) kdy dosahuje proudů minimálně 70 nA při 25 eV. A ve vysokoenergetickém režimu (rozsah minimálně 0.2-5 keV) Skenovaná plocha minimálně 10x10mm. Velikost spotu maximálně 0.125 mm při 0.4 A a 3 keV a 0.16 mm při 0.7 A a 5 keV. Iontový proud v nefokusovaném modu je minimálně 7 A při 5 keV. Iontové dělo je ovládáno z řídícího počítače pro provádění hloubkového profilování v kombinaci s XPS a UPS (komunikační protokol IEC488 a RS 232). Dělo je vybavené korekcí pro velikost skenované plochy. Diferenciální čerpání iontového děla je realizováno přes separátní turbomolekulární pumpu, nebo je možné využít turbomolekulární pumpu od přechodové komory. Iontové dělo je vybavené UHV leak ventilem pro vstřikování plynu.
	ANO, viz položka 16, 17, 18



	
	Systém je vybaven elektronovým dělem pro neutralizaci náboje včetně kontrolní a ovládací elektroniky. Elektronové dělo je řízeno z počítače.
	ANO, viz položka 19

	
	Komora je vybavena ErLEED detektorem, který je umístěn na přírubě CF150 nebo větší. Detektor a ovládací elektronika umožňuje provádění elektronové difrakce (LEED) i Augerovo elektronovou spektroskopii (AES). Elektronová optika je vybavena systémem 4 mřížek (pozlacený molybden) a možností pohybu v ose z v rozsahu minimálně 100 mm. Detektor je vybaven vícesegmentovým shutterem a kontrolní a napájecí jednotkou. Jako zdroj elektronu je Ir emitor s ThO2 povlakem nebo LaB6 monokrystal. Pracovní vzdálenost 23 mm. Elektronové dělo pracuje v rozsahu energií 0-3000 eV pro AES and 0-1000 V pro LEED a umožňuje dosažení proudu vyššího než 15 A při 1 keV (LEED) a minimálně 45 A při 3 keV pro AES. Průměr svazku elektronů je menší než 1 mm při 1 A a 100 eV. ErLEED je vybaven -metalovým stíněním a je vypékatelný do minimálně 250 °C. Stínítko je pokryto vodivou transparentní vrstvou a luminoforem bez kadmia (P43).

Detektor je vybaven kontrolní jednotkou s plovoucím měřením proudu, která umožňuje nastavení energie elektronů v rozsahu minimálně 0-3000 eV a napětí n mřížkách v rozsahu minimálně 0-10 kV. Možnosti interního i externího měření iontového proudu. Digitální řídící jednotka obsahuje minimálně 9 HV modulů. Řídicí jednotka obsahuje integrovaný lock-in zesilovač. Interní generátor rampy s rozsahem minimálně 0-2000 eV detekované energie elektronů pro AES. Napětí kolektoru nastavitelné v rozsahu minimálně 0-500 V. 18 bitový D/A a A/D převodníky pro měření a řízení napětí. Interní sinusový generátor s frekvenčním rozsahem minimálně 750-1250 Hz a minimálně 0-12 V pp amplitudou. Digitální řídící jednotka je propojena s počítačem. Možnost externího monitorování primární energie elektronů. Součástí kontroléru je předzesilovač, filtr signálu a přizpůsobovací jednotka. Možnost ovládání řídící jednotky z panelu i počítačem. Řídící jednotka je programovatelná s možností uložení jednotlivých nastavení.

Na stínítko je možné připojit CCD kameru s držákem pro záznam a analýzu dat připojenou k RHEED detektoru v depoziční komoře. Kamera je plně zaměnitelná mezi těmito dvěma detektory.
	ANO,

Viz položka 20, 21, 22

	
	Komora je vybavena kamerou pro pozorování vzorku uvnitř UHV komory. Kamera je připojena k počítači přes USB a součástí dodávky je také ovládací a vyhodnocovací software. Kamera je přichycena přímo k UHV komoře a umožňuje opakovatelnost zaměření polohy s přesností lepší než 0.5 mm při 200 mm pracovní vzdálenosti. Kamera má vysoké rozlišení a umožňuje funkci zoom. FOV v rozsahu minimálně 80x60 až 24x18 mm.
	ANO, 

Viz položka 21

	
	XPS komora je umístěna na pasivní antivibrační platformě s pneumatickým odpružením a možností nastavení výšky. Analytickou komoru je možné rozšířit o SEM/SAM detektor s rozlišením 1 m nebo lepším.
	ANO, 

Viz. Položka 22 

	
	Komora je vybavena 5-osým manipulátorem s elektronickým ovládáním posuvů. Manipulátor se může pohybovat v ose X a Y v rozsahu minimálně +- 12mm, v ose z v rozsahu minimálně 500 mm a polární rotací v rozsahu +-180° a azimutální rotací v rozsahu +-90°. Všechny osy jsou motorizované a jsou připojeny k řídícímu počítači. Držák vzorků umožňuje přivádět napětí na vzorek a je vybaven integrovaným termočlánkem typu K. Držák umožňuje chlazení na teplotu 120 K nebo nižší pomocí kapalného dusíku a ohřev na teplotu minimálně 800 °C pomocí elektronového paprsku. Ohřev a chlazení je možné provádět na držácích vzorků o rozměru minimálně 12x12mm. Do držáku vzorků je možné také umístit nosič o rozměru minimálně 25x25 mm pro měření XPS/UPS při pokojové teplotě. S tímto držákem vzorků je možné provádět x-y-z posuvy a polární rotaci. Držák vzorků je kompletně ovládán z řídícího počítače. Ovládací software umožňuje automaticky adjustovat optimální výškovou polohu držáku pro měření. 
	ANO, 

Viz položka 2

	
	Komora je vybavena nezbytnými manipulátory pro manipulaci se vzorky a veškerými transfery pro vzorky pro jejich měření, modifikace a přesuny mezi napojenými komorami.
	ANO

	
	XPS komora je vybavena hemisférickým energetickým analyzátorem s 2D-CCD detektorem, veškerou kontrolní a ovládací elektronikou a softwarem pro záznam a vyhodnocení dat. Energetický analyzátor umožňuje provádění technik XPS, UPS, ARPES, AES, ISS a LEIS.
	ANO, viz položka 5 - 8

	
	Hemisférický energiový analyzátor o poloměru minimálně 150 mm je uchycen přes přírubu DN100CF a má minimálně 8 vstupních a 3 výstupní clony. Minimálně jedna vstupní clona má vstup 0.05 mm nebo menší. Energetický rozsah analyzátoru je minimálně 0-3500 eV vyjádřeno v kinetické energii. Pass energy je v rozsahu minimálně 0-660 eV a detektor je lineární i při nízkých energiích. Hemisférický analyzátor je vybaven dvojitým stíněním z -metalu. Pracovní vzdálenost analyzátoru je 40 mm. Analyzátor má energetické rozlišení lepší než 2 meV (s CCD detektorem) a úhlové rozlišení lepší než 0.1° (s CCD detektorem). Rozsah vstupních úhlů signálu je minimálně +-15°. Pracovní vzdálenost je 40 mm. Energetický analyzátor umožňuje sběr dat s bodu o průměru menším než 100 m. Energetický analyzátor může být osazen 1D, 2D i spinovým detektorem. Analyzátor je vybaven veškerou nezbytnou elektronikou pro akvizici a zpracování naměřených dat. Detektor je kompletně řízen ovládacím softwarem pro rutinní a automatická měření včetně integrace s preparačními jednotkami (iontové a elektronové dělo) pro automatické hloubkové profilovaní a automatickou kompenzaci nabíjení vzorku. Hemisférický analyzátor umožňuje měření XPS, UPS, AES, ARPES a ISS. Softwarové přepínání polarity hemisférického analyzátoru. Analyzátor je plně řízen ovládacím software z řídícího počítače.

Energetický analyzátor je připraven na osazení duálním 2D-CCD a spinovým detektorem se spinovou polarizací v rovině a 90° deflekcí do 3D spinového detektoru. Systém je připraven na doplnění elektromagnetických čoček s deflektory.
	ANO, viz položka 5 - 8

	
	Hemisférický energiový analyzátor je vybaven 2D CCD detektorem typu MCP chevron s průměrem minimálně 45 mm. Stínítko detektoru obsahuje rychlý luminofor P43. CCD snímač má minimálně 1392x1024 pixelu. Laterální rozlišení kamery je lepší než 0.1 mm. 
	ANO, viz položka 5 - 8

	
	Komora je vybavena suchým (bezolejovým) UHV čerpacím systémem pro dosažení tlaku nižšího než 2x10-10 mbar sestávajícím z turbomolekulární vývěvy (minimálně 260 l/s) a scroll vývěvy. Turbomolekulární vývěva je připojena pneumatickým deskovým UHV ventilem. Pro čerpání je dále připojena kombinovaná iontová vývěva (výkon minimálně 720 l/s) a titanová sublimační vývěva (výkon minimálně 240 l/s). Kombinovaná iontová a sublimační vývěva má kryogenní stínění. Komora je vybavená ionizační UHV měrkou vakua s rozsahem minimálně 1x10-4 mbar až 1x10-10 mbar.

V komoře je možné dosáhnout základního tlaku lepšího než 2x10-10 mbar po vypékání komory po 72 hodin a následném čerpání po dobu 48 hodin. Součástí je také vypékací systém pro komoru včetně napájecí a ovládací elektroniky.
	ANO, viz položka 5 - 8

	
	UV monochromatický zdroj s optimalizací pro HeI i HeII čáru pracující na principu duoplazmatornu. Intenzita primárního UV zdroje je vyšší než 1x1016 fotonů/sr.s a FWHM je menší než 2 meV. Mikrofokusní kapilára pro vytvoření spotu 0.5 mm nebo menšího v pracovní vzdálenosti 10 mm. Monochromátor je vybaven 2 mřížkami pro HeI čáru (1200 vr./mm) a HeII čáru (600 vr./mm) s možností přepínání bez přerušení UHV podmínek. UHV monochromátor je napojen na přírubu DN35CF. Monochromátor umožňuje pohyb v ose z, rotaci základny a náklony pro justaci svazku. UV zdroj může být osazen difrakčními mřížkami pro ostatní vzácné plyny (Ar. Xe). Monochromátor může být doplněn o rotaci polarizace. 

FWHM monochromatického svazku je menší než 1 meV. Monochromátor má integrovaný ventil pro oddělení od UHV komory při servisu. Součástí je napájecí modul anody (rozsah minimálně 0-150V/0-3A a žhavícího vlákna (rozsah minimálně 0-6V/30A). Součástí dodávky je i jehlový ventil pro přívod helia do UV zdroje. 

UV monochromátor je vybaven diferenciálním čerpáním sestávajícím z 2 turbomolekulárních pump (pro komoru monochromátoru a kapiláru; minimálně 260 l/s a 67 l/s) a UV zdroj je vybaven také diferenciální čerpáním s turbomolekulární pumpou včetně měrky tlaku. Veškeré čerpací systémy jsou bezolejové. Diferenciálním čerpacím systémem umožňuje udržet tlak v XPS komoře nižší než 5x10-9 mbar při UPS měření. Vstup helia do UV zdroje je realizován přes UHV leak ventil. 
	ANO,

Viz. položka 9, 10, 11, 12, 13



	
	Součástí dodávky je výkonné PC s minimálně 16 GB RAM, SSD diskem minimálně 256 GB a 1000 GB HDD, nainstalovaným operačním systémem o ovládacím software. Součástí dodávky jsou dva monitory o rozměru minimálně 24“.
	ANO, 

Viz. Položka 8

	4. SPM komora
	Komora je vybavena čerpacím systémem sestávajícím z kombinované iontové (čerpací rychlost minimálně 720 l/s) a sublimační vývěvy (čerpací výkon minimálně 240 l/s) připojené přes manuální UHV deskový ventil (DN160CF nebo větší). Součástí komory je pneumatický UHV deskový ventil (příruba DN100CF nebo větší) pro připojení turbomolekulární vývěvy. Komora je vybavena UHV měrkou vakua (rozsah minimálně 1x10-10 až 1x10-4 mbar) včetně kontroleru.

Komora je vybavena veškerými nezbytnými manipulátory pro pohyb a přenášení vzorků. Komora je vybavená veškerým příslušenstvím nezbytným pro vypékání komory.

Základní dosahovaný tlak je menší než 5x10-10 mbar. 

Součástí dodávky je 19“ rack s veškerou ovládací a řídící elektronikou. 

Konfigurace CF přírub na UHV komoře dovoluje přímou depozici na vzorek pomocí připojení přes minimálně 3 DN40CF příruby a také budoucí připojení QCM. SPM komora je vybavena okénky pro vizuální pozorování při manipulaci se vzorky. 
	ANO,

Viz. Položka 23

	
	AFM/STM mikroskop dosahující rutinně atomárního rozlišení v STM i AFM režimu.
	ANO

	
	STM/AFM mikroskop je vybaven permanentním chlazením a je uchycen na CF přírubě v horizontální poloze.

STM mikroskopie umožňuje měření v rozsahu teplot minimálně 90K-1300K a AFM mikroskopie pracuje v rozsahu minimálně 90K-650K. V tomto rozsahu teplot je možné provádět skenování. Radiační metoda ohřevu vzorku, možnost skenování i při ohřevu a chlazení vzorku. Součástí je veškerá elektroniky pro kontrolu teploty. Možnost přepínání mezi STM a AFM měřícím modem bez nutnosti výměny hrotu.
	ANO, 

Viz. Položka 25

	
	AFM měření využívá elektrickou excitaci a detekci vibrace hrotu. Detekce polohy AFM hrotu při skenování není realizována opticky. Indikace polohy hrotu pro bezpečné vyjmutí vzorku. Plně automatizované přiblížení a oddálení hrotu.
	ANO, 

Viz. Položka 25

	
	Iontové dělo extraktorového typu pro úpravu skenovacího hrotu, které je součástí mikroskopu včetně ovládací elektroniky. Napájecí a ovládací zdroj pro iontové dělo je kompatibilní pro druhé iontové dělo umístěné na SPM komoře pro čištění povrchu vzorku. 
	ANO, Viz Položka 26

	
	Tunelovací napětí pro měření STM je přiváděno na vzorek a zesilovač je umístěn hned za výstupem z UHV systému. Separátní předzesilovače pro AFM a STM umístěné vně UHV komory. Možnost oddálení a přiblížení hrotu přičemž hrot se vrací na stejné místo vzorku. Polohovací indikátor hrotu pro bezproblémovou výměnu vzorku. Plně automatické přiblížení hrotu k povrchu substrátu.

Rozsah skeneru je minimálně 1500x1500 nm v ose x,y a 150 nm v ose z. Vysoká teplotní stabilita na vzorku s teplotním driftem menším než 0.03K/min. Teplotní drift při 145 K je menší než 10 K /hodinu. Při teplotě 180 K – 300 K je drift vzorku případně hrotu menší než 0.05 nm/min ve vertikálním směru a menší než 0.15 nm/min v laterálním (x,y) směru. 
	ANO,

Viz. Položka 25

	
	Možnost přepnutí mezi AFM a STM měřícím modem bez nutnosti změny hrotu. Separátní kontakt pro přívod tunelovacího proudu na hrot. Plně automatické přiblížení hrotu na vzorek. Kontrolní a ovládací elektronika pro STM a AFM s možností vstupů minimálně 80 signálů a současným měřením minimálně 24 signálů uživatelsky volitelnou rychlostí. Minimálně 24 kanalové simultánní ukládání dat a možnost simultánního matematického zpracování dat v průběhu měření. Možnost simulovaného měření a ovládání systému, tento software může běžet separátně. Manipulace s hrotem po předdefinované dráze. Automatická kompenzace driftu, možnost trekování jednotlivých atomů. Automatická kompenzace driftu plně integrovaná se spektroskopickými měřeními. Možnost reprodukovatelných spektroskopických měření na jednotlivých atomech a molekulách. Zobrazování pohybu hrotu ve směru osy X, Y a Z v reálním čase. Software pro určení polohy je kalibrován.
	ANO,

Viz. Položka 25

	
	Triggerování externích zařízení s použitím TTL signálu synchronizovaného s měřenými body nebo řádky. Korekce neortogonálních skenovacích os, driftu, prohnutí (curvature), hysterze piezoskenerů. 
	ANO,

Viz. Položka 25

	
	Minimálně 22 bytové rozlišení při 1 kS/s a plném rozsahu všech vstupních signálů. Minimálně 4 vysokorychlostní digitální porty pro vyčítaní pulzů a triggerovaní dat. Digitální PLL s šířkou pásma minimálně 100 Hz až 5 MHz a zesílením v rozsahu minimálně 0.1-1000 a nastavitelným rozsahem výstupu pro optimální kontrolu oscilátoru. Modulační frekvence v rozsahu minimálně 10 mHz až 50 kHz. Dynamický rozsah minimálně 120 dB.
	ANO,

Viz. Položka 25

	
	Iontový zdroj extraktorového typu pro inertní a reaktivní plyny v SPM komoře. Umístěn v geometrii vhodné pro in-situ opracování hrotu. Možnost iontových proudů minimálně do 20 A. Analogový napájecí zdroj pro energie do minimálně 3 keV. Analogový napájecí zdroj je kompatibilní s druhým iontovým dělem umístěným na SPM komoře pro čištění povrchu vzorků. 
	ANO, viz Položka 28

	
	SPM komora je vybavena držákem pro uchovávání a parkování minimálně 5 vzorků. Držák vzorků je vybaven lineárním posunem a iontovým dělem extraktorového typu (pro inertní i reaktivní plyny) s možností nastavení iontových proudů minimálně do 20 A. Držák vzorků je vybaven termočlánkem a ohřevem elektronovým paprskem i odporovým ohřevem na teplotu minimálně 1000 °C. Součástí dodávky je držák vzorků pro jejich ohřev přímým průchodem proudu. Ohřev držáku vzorků je kompatibilní s řídící a napájecí  jednotkou pro ohřev vzorků v depoziční komoře. 
	ANO,

Viz. Položka 27, 28

	
	Druhý ovládací počítač s dostatečným výkonem (min. 8 GB RAM; min 128 GB SSD disk a min 1 TB HDD) a 2 monitory minimálně 24“, software pro ovládání, záznam dat a jejich vyhodnocování pro SPM mikroskopii.
	ANO, 

Viz. Položka 25

	
	Simulační SPM software pro testování měřících protokolů.
	ANO, Viz. Položka 25

	5. MBE depoziční komora
	MBE depoziční komora válcového tvaru má průměr minimálně 400 mm. Komora je vybavena CF vstupy pro iontové a depoziční zdroje, LEED, RHEED, transfer vzorků, monitorování depozice (QCM), tlaku, optické vstupy a ohřev. Komora je vybavena kombinovanou iontovou (čerpací rychlost minimálně 720 l/s) a sublimační pumpou (čerpací rychlost minimálně 240 l/s) s kryogenním stíněním. Iontová pumpa je ke komoře připojena pomocí manuálního deskového UHV ventilu. Součástí je UHV měrka vakua (rozsah minimálně 1x10-10 až 1x10-4 mbar) včetně kontroléru. Komora je vybavena optickými vstupy-okénky pro vizuální pozorování při manipulaci se vzorky.

Komora je vybavena deskovým UHV pneumatickým ventilem pro připojení turbomolekulární pumpy. Komora je vybavena veškerými nezbytnými komponenty pro transfer vzorků. Součástí jsou veškeré komponenty nezbytné pro vypékání komory. Elektronika pro ovládání je umístěna v 19“ racku. 

Komora obsahuje více než 30 UHV vstupů v konfiguraci a velikosti podle volby uživatele. 

Komora je vybavena veškerým příslušenstvím pro přesouvání a manipulaci se vzorky. 

Depoziční komora je vybavena kryogenním stíněním plnitelným kapalným dusíkem pro dosažení lepšího vakua při depozičním procesu. V kryogenním stínění jsou průchody pro jednotlivé vakuové vstupy. 
	ANO, 

Viz. Položka 29 - 33

	
	V komoře je možné dosáhnout tlaku 5x10-10 mbar nebo nižšího.
	ANO, Viz. Položka 29

	
	Komora je vybavena 4-osým manipulátorem pro vzorky o rozměru minimálně 12x12 mm s ohřevem pomocí elektronového paprsku a chlazením s dusíkem pro rozsah teplot minimálně 100K při chlazení kapalným dusíkem a 800 °C při ohřevu. Teplota je měřena termočlánkem. Který je připojen k řídící jednotce. Součástí manipulátoru je veškerá kontrolní a ovládací elektronika pro ohřev a chlazení na definovanou teplotu. Vzorky je možné posouvat v ose x-y v rozsahu minimálně +-12 mm a v ose z v rozsahu minimálně 200 mm. Držák vzorku umožňuje azimutální rotaci v rozsahu +-180°.
	ANO,

Viz. Položka 34

	
	Komora je vybavena držákem vzorků z Mo s možností ohřevu vzorku na teplotu minimálně 2000 °C. Součástí je napájecí zdroj s regulací teploty vzorku. 
	ANO,

Viz. Položka 35, 36

	
	V komoře je umístěn iontový zdroj Penningova typu bez vlákna. Iontový zdroj umožňuje vytvářet iontové svazky z reaktivních i inertních plynů v rozsahu energií minimálně 0.5-6 keV. Průměr svazku je nastavitelný v rozsahu minimálně 8-20 mm přičemž plochy profil má rozměr minimálně 10 mm. Maximální iontový proud je minimálně 150 A/cm2. Součástí je veškerá kontrolní a ovládací elektronika a jehlový ventil pro injektáž plynu. 
	ANO,

Viz. Položka 37, 38

	
	Součástí komory je elektronové dělo pro depozice umožňující odpařovat až ze 4 zdrojů současně. Dvě pozice mají fixní místo odpařovaného materiálu a dvě je možné nastavovat. Součástí je fluxmeter pro každý odpařovací zdroj. Digitální napájecí a ovládací jednotka umožňující odpařovat z jednotlivých i všech zdrojů současně. Dělo je vybaveno integrovaným vodním chlazením. Vlákno pro emisi elektronů je možné měnit bez nutnosti rozebrání celého děla. Motorizovaný shutter ovládaný krokovým motorem umožňuje odpařování z libovolného zdroje nebo jejich kombinace. Zdroj je možné umístit na přírubu DN35CF. Nezávislá kontrola všech 4 odpařovaných zdrojů. Napětí je možné nastavit v rozsahu minimálně 0-2 kV a emisní proud je minimálně 200 mA (kombinovaný pro 4 zdroje). Minimálně 2 odpařovací zdroje jsou vybaveny lineárním transferem. Proud a napětí žhavícího vlákna je možné nastavit v rozsahu minimálně 0-10 A a 0-10V. Maximální kombinovaný výkon je minimálně 400 W na všechny odpařované zdroje a minimálně 300 W na jeden odpařovaný zdroj. Napájecí a řídící jednotka umožňuje programovatelnou depozici včetně ovládání clonek. Ovládací jednotku je možné připojit k počítači. 

Součástí dodávky jsou PG a PBN kelímky z pyrolytického grafitu a pyrolytického nitridu boru (2ks od každého).
	ANO,

Viz. Položka 39

	
	Komora je vybavena analytickým systémem RHEED. Elektronové dělo umožňuje nastavení proudů v rozsahu minimálně 0.01 -50 A a má fokální vzdálenost v rozsahu minimálně 200 – 1000 mm. Velikost stopy na vzorku je menší než 0.1 mm. Vychylování elektronového svazku v ose x-y je možné v rozsahu minimálně +-15° a emitované elektrony dosahují energie minimálně 28 keV.

Vodivé stínítko s luminoforem je vybavené uzavíratelnou clonkou (shutterem) je umístěno na přírubě DN160CF. Součástí dodávky je napájecí a ovládací jednotka.
	ANO,

Viz. Položka 40

	
	Součástí dodávky je CCD kamera připojená k stínítku (minimálně 659x494 pixelu a objektivová čočka 12mm). Poměr signál/šum kamery je více než 50 dB. Držák kamery umožňuje justaci v osách x-y-z a je rotovatelný kolem optické osy o 360°. Držák kamery zcela zakrývá stínítko. Součástí dodávky je software pro záznam a vyhodnocování dat. Software umožňuje simultánní záznam 1,2 a 3 dimenzionálních dat v různých časových intervalech. Součástí je veškerá napájecí a ovládací elektronika elektronového děla i kamery. 

Držák kamery i kamera jsou kompatibilní s ErLEED stínítkem pro záznam a vyhodnocení elektronové difrakce.
	ANO,

Viz. Položka 40

	
	Software pro záznam, zpracování a vyhodnocení difrakčních obrazců z metody RHEED i LEED. Displej pro vyhodnocování difrakčních obrazců je propojen s kamerou pro sběr signálu.

Software umožňuje analýzu dat v průběhu měření.

Software umožňuje nastavit rychlost snímání kamery.

Software umožňuje triggerování kamery pro optimalizaci záznamu.

Software umožňuje výpočet mřížových konstant.

Záznam FWHM reflexí jako funkci času.

Furierovu transformaci v závislosti na poloze a času. 

Vytváření různých řezů v záznamu.

Analýzu Kikuchiho linií.

Azimutální skenování pro planární řezy reciprokého prostoru.
	ANO,

Viz. Položka 41

	6. Vysokoteplotní / vysokotlaká komora
	Vysokoteplotní / vysokotlaká komora je připojena k UHV systému. Je možné v ní dosahovat tlaků minimálně 20 bar a ohřívat vzorky na teplotu minimálně 800 °C. Možnost použití reaktivních plynů jako je kyslík a vodík. Ohřev je prováděn pomocí halogenové lampy. Součástí dodávky je měrka tlaku a panel pro ovládání vstupních plynů. Součástí dodávky je řídící a napájecí jednotka pro halogenovou lampu umožňující přesnou kontrolu teploty v komoře. 
	ANO,

Viz. Položka 43

	7. Glovebox a přechodová komora
	Systém je vybaven přechodovou komorou (load-lockem) připojenou ke gloveboxu i UHV systému přes distribuční komoru. Přechodová komora je čerpána turbomolekulární pumpou (minimálně 67 l/s) a suchou pumpou. Komora je vybavená manipulátorem vzorků, měrkou vakua (rozsah minimálně 5x-9 mbar-1bar), okénkem pro vizuální pozorování vzorku při manipulaci. V přechodové komoře je možné dosáhnout tlak nižší než 5x10-8 mbar.
	ANO,

Viz. Položka 45, 44

	
	Glovebox je propojen s přechodovou komorou – load-lockem. Glovebox je vybaven jednotkou na odstraňování kyslíku a vody. Koncentraci kyslíku a vody v gloveboxu je nižší než 1 ppm. Součástí gloveboxu je malá a velká přechodová komora. Glovebox je vybaven měrkami pro měření koncentrace kyslíku a vody. Glovebox má šířku minimálně 1200 mm a je vybaven 2 rukavicemi. V gloveboxu je možné nastavovat tlak v rozsahu minimálně +-15 mbar vzhledem k okolní atmosféře. Glovebox je na zadní straně vybaven policemi a minimálně 2 zaslepenými přírubami (KF40 nebo KF50). Čerpání přechodových komor je realizováno pomocí suché vývěvy. Přechodová komora je pro otevření napouštěna z gloveboxu.
	ANO,

Viz. Položka 44, 45


Příloha č. 2 – Požadavky na tovární testy přístroje (tzv. factory acceptance tests)
Tovární testy přístroje budou zahrnovat testování funkčnosti hemisférického analyzátoru, rtg, lampy, fokusačního monochromátoru, UV zdroje a UV monochromátoru, iontového děla a elektronového děla pro kompenzaci náboje, LEED detektoru a SPM mikroskopu.
Testy musí prokázat následující vlastnosti přístroje:

· testování přítomnosti netěsností,

· testování chlazení a ohřevu držáků vzorků,

· test FWHM a intensity XPS signálu na Ag,

· test FWHM a intensity UPS signálu na Ag,

· test rozlišení ARPES na zlatém nebo grafitovém povrchu a

· test funkčnosti LEED na zlatém nebo grafitovém povrchu.

Výsledky prováděných testů budou mít formu protokolu a musí být odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran.

Tovární testy proběhnou před samotným dodáním přístroje do místa plnění a to přímo ve výrobním závodě za přítomnosti zástupců Prodávajícího a Kupujícího. Náklady spojené s účastí zástupců smluvních stran na továrních testech si hradí každá ze smluvních stran sama. 

Prodávající je povinen písemně informovat Kupujícího o přesném termínu pro provedení továrních testů přístroje dle čl. 3. odst. 3.2. bodu (i) Smlouvy, a to alespoň 7 pracovních dnů před plánovaným zahájením továrních testů.

Příloha č. 3 – Požadavky na Instalační testy přístroje (tzv. site acceptance tests) 

XPS komora

V XPS komoře bude dosažen tlak nižší než 9x10-10 mbar a po 72 hodinovém vypékání tlak nižší než 2x10-10 mbar.

Rozlišení při měření XPS na Ag 3d 5/2 je lepší než 0,5 eV (Al K excitace).

Rozlišení při XPS měření na Fermiho hraně pro polykrystalické Ag je 0,28 eV nebo lepší (16%-84% intensity).

Rozlišení při XPS měření na PET folii s použitím neutralizace náboje (uhel sběru signálu 45°a 90°) pro O=C-O pás (C1s) je FWHM 0,85 eV nebo nižší.

Test laterálního rozlišení na Cu mřížce je 0,1 mm nebo lepší.

ARPES měření na grafitu (grafenu) nebo zlatě při teplotě pod 120 K.

Rozlišení při měření UPS (He I nebo HeII) na Fermiho hraně pro polykrystalické stříbro je 0,15 eV (16% - 84% intensity).

Funkčnost měření ISS na polykrystalickém Ag.

Funkčnost LEED a AES na grafitu (případně grafenu) nebo zlatě.

SPM komora

V SPM komoře je možné dosáhnout tlak nižší než 9x10-10 mbar a po 72 hodinách vypékání nižší než 5x10-10 mbar.

Demonstrace měření STM na grafenu pří pokojové teplotě a při 800 K. Demonstrace atomárního rozlišení při pokojové teplotě.

Demonstrace měření AFM na grafenu při pokojové teplotě a při 500 K.

Demonstrace funkčnosti obou iontových děl a ohřevu vzorku.

Demonstrace chlazení SPM mikroskopu.

MBE komora

V MBE komoře je možné dosáhnout tlak 9x10-10 mbar a po 72 hodinách vypékání je tlak nižší než 5x10-10 mbar.

Demonstrace ohřevu držáku vzorků (na vice než 1000 K a chlazení na méně než 100 K.

Demonstrace funkčnosti elektronové děla s Mo nebo W drátem.

Demonstrace funkčnosti RHEED na vodivém substrátu.

Demonstrace funkčnosti iontového děla.

Demonstrace funkčnosti vyhřívaného držáku s ohřevem substrátu na teplotu minimálně 1500 °C.

Vysokotlaká komora

Demonstrace ohřevu vzorku v inertní atmosféře na 800 °C při 10 bar.

Instalační testy budou probíhat po dodání přístroje do místa plnění za přítomnosti zástupce Prodávajícího, který bude odpovědný za provádění instalačních testů. Náklady spojené s účastí zástupce Prodávajícího při instalačních testech budou hrazeny Prodávajícím. 

Zároveň bude provedena demonstrace provozu přístroje, kterou bude ověřeno, že přístroj dosahuje parametrů specifikovaných výrobcem a požadovaných Kupujícím v Technické specifikaci plnění a v této Smlouvě.

Prodávající se zavazuje prokázat splnění požadavků Kupujícího uvedených v této příloze ve lhůtě 3 měsíců ode dne protokolárního předání přístroje Kupujícímu v místě plnění. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém Prodávající prokázal splnění požadavků Kupujícího uvedených v této příloze. Splnění požadavků Kupujícího uvedených v této příloze bude doloženo výstupy a protokoly z jednotlivých testů, jejich odsouhlasením a podpisem Instalačního protokolu zástupci obou smluvních stran. 
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