AIR PRODUCTS spol. s r.o., se sídlem Ústecká 30, 405 02 Děčín 2, IČO 413 24 226, DIČ CZ41324226,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, odd. C, vI. 592,
zastoupená obchodním ředitelem (dále jen, prodávající nebo pronajímatel)
a
Česká geologická služba, se sídlem Klárov 3/131, P.O.Box 85, 11821 Praha 1
ICO 000 257 98, DIC CZ00025798, jejímž jménem jedná 
(dále jen kupující nebo nájemce)
uzavírají následující kupní a nájemní smlouvu s číslem: 3708/09

I. KUPNI SMLOUVA
1. Předmět plnění
Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu KAPALNÝ ARGON - CRYOEASE, pod názvem kapalný argon zmrazený, BK kód 6554,o čistotě 99,999 % v množství 500kg za měsíc s roční toleranci 20% (dále jen produkt). Kupující se zavazuje produkt od prodávajícíhoodebírat a zaplatit za něj sjednanou kupni cenu.
2. Cena
a) Za produkt se sjednává cena 24 Kč za kg.
b) Poplatek HazMat 1 200 Kč I závoz.
Uvedeně ceny se rozumi bez daně z přidané hodnoty.
3. Termíny dodávek a způsob objednáváni
a) Prodávající se zavazuje dodávat produkt v pravidelných závozech, a to každý 30 pracovní den od data poslední dodávky v prvních třech měsicich.
b) Po dobu nejdéle 3 měsíců od data prvního závozu produktu kupujiclmu, bude kupujícím a prodávajícím sledována průměmá spotřeba produktu, na jejímž základě se stanoví optimální perioda dodávky.
cl V případě dřivější dodávky produktu požadované kupujícím, než je stanoveno pravidelným termínem závozů, viz. bod I. 3. a) smlouvy, objedná kupující produkt písemně na objednav@airproducts.com. Produkt bude dodán do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky za extra poplatek 2 000 Kč.
4. Dalšl ujednáni
a) Kupujicl se po celou dobu trvánl této smlouvy zavazuje odebírat dohodnutý druh produktu do zařlzení dodaného prodávajíclm.
b) V případě poklesu odebraného ročního množství dodávaného produktu o více než 10 % oproti sjednanému množství v bodě I. 1.smlouvy, včetně tolerance, dojde automaticky ke zvýšení ceny produktu o 15 % pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
c) Ustanovení dle bodu 4b) neplatl v připadě nemožnosti odebírat produkt z důvodů vyšší moci (technické poruchy na zařízení a přistrojich kupujícího apod.).
d) V případě nárůstu, nebo poklesu spotřeby produktu, vstoupí smluvní strany do jednání vedoucího k optimalizací zásobování a to změnou ve frekvenci zásobování, nebo výměnou zásobníku.
e) Kupující se zavazuje, že nebude dodávat produkt třetí straně bez písemného svolení prodávajícího.
f) V případě opakovaného nedodržení termínů splatnosti faktur si prodávající vyhrazuje právo, požadovat před dalšími dodávkami svých produktů úhradu splatných faktur, a kupující se zavazuje uvedený požadavek prodávajícího splnít. V opačném případě si prodávající vyhrazuje právo zastavít dodávky produktu, aniž by mu v této souvislosti vznikla odpovědnost hradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

II. NÁJEMNí SMLOUVA
1. Předmět nájmu
a) Pronajímatel je vlastníkem skladového hospodářství Argonu .Permacylu· a !lakové stanice na Argon (dále jen zařízeni), které je popsáno v Základních technických podmínkách (dále jen ZTP). ZTP3708 tvoří přllohu č.1 této smlouvy a v souladu s touto smlouvou uvedené zařízeni nájemci pronajímá.
b) Pronajímatel je vlastníkem dalšího zařizení, které je popsáno v ZTP3708 a v souladu s touto smlouvou uvedené zařízení nájemci pronajímá. Toto dalši zařízení může být po zaplacení 36 splátek, dále pronajímáno, nebo odprodáno za 10000 Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

2. Povinnosti pronajimatele
Dle specifikace uvedené v ZTP3708
3. Povinnosti nájemce
Dle specifikace uvedené v ZTP3708
4. Doba plněni
Dle přílohy Harmonogram realizace, která je součástí této smlouvy, jako jejl příloha č.2, nejpozdějí však do 30.9.2009.
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5. Nájemné
a) Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli dohodnuté nájemné (tzv. PG INSTAL I ), které činí 4 900 Kč měsíčně za zařízeni, uvedené v bodě 11.1.a)smlouvy.
b) Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli dohodnuté nájemné (tzv. PG INSTAL II ), které činí 4100 Kč měsíčně za zařízeni,
uvedené v bodě 11.1.b)smlouvy - 
6. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 3 roky ode dne nabyti účinnosti. Účinnost této smlouvy se automaticky prodlužuje vždy o dalši 3 roky za podmínky, že do konce prvého měsíce posledního roku účinnosti této smlouvy neoznámí jedna ze stran druhé smluvní straně, že na dalším prodloužení účinnosti této smlouvy nemá zájem, nebo s nim nesouhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy
a) AP je oprávněn odstoupít od smlouvy v případě ponušeni smlouvy a Obchodnlch podmínek AP ze strany nájemce.
b) Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy v přlpadě opakovaného nedodržení termínů dodávek a podmínek dle této smlouvy.
c) Smlouva je z důvodů uvedených v bodě 7 a) a 7b) ukončena písemným odstoupenlm od smlouvy zaslaným doponučeným dopisem na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy dnem donučení druhé smluvni straně.
8. Pravidla nakládáni s předmětem nájmu
a) Za ínstalaci a provoz dalších vlastních zařízení nájemce nese odpovědnost sám nájemce. Jestliže pronajímatel zjisti, že ostatní zařízení nájemce se nehodí pro odběr plynu, bude pronajímatel ínformovat nájemce o požadovaných úpravách a nájemce se zavazuje provést tyto úpravy neprodleně, přičemž je povinen dbát bezpečnostních požadavku a inženýrského standardu pronajímatele v souladu splatnými českými předpisy.
b) Podle požadavku pronajímatele přeloží nájemce vlastní zařízeni na vlastní náklady na jiné místo v rámci závodu, jestliže pronajímatel bude považovat takovéto přeložení za nutné z bezpečnostnich důvodů. Pokud tak nájemce neučiní , pronajímatel nenese zodpovědnost za vzniklé škody. Nájemce odpovídá za výběr vhodného místa pro umlstěnl předmětu nájmu v areálu firmy.
c) V případě že nájemce bude požadovat změnu parametrů předmětu nájmu oproti ZTP3708 bude tato změna řešena dodatkem k této smlouvě. Vícepráce spojené s provedením této změny budou účtovány dle platného sazebníku výkonů pronajlmatele (Service Plus).
d) V případě ukončeni smluvního vztahu z důvodů zapříčiněných nájemcem, má pronajlmatel právo požadovat uhrazeni nákladů spojených s realizací projektu instalací a demontáží technologického zařízeni, které má nájemce k užíváni.

III. SPOLEČNÁ USTANOVENI PRO KUPNI A NÁJEMNI SMLOUVU
1. Podpisem této smlouvy zákazník prohlašule, že se seznámil se všemi podmínkami této smlouvy a Obchodními podmínkami AP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a zavazuje se jimi řídit.
2. Zákazník se zavazuje, že nebude poskytovat informace obsažené v této smlouvě třetí straně, bez předchozího písemného souhlasu AP ve smyslu §271 Obchodního zákonlku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platnosti originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti od 1.10.2009.
5. Smluvní strany tlmto v souladu s ust. § 89a) zák. Č. 99/1963Sb. v platném znění stanovuji místní při slušnost soudu se sídlem v Praze s tím, že věcná přislušnost těchto soudů je dána §9 zák. Č. GG/1963Sb. v platném znění.
6. Přilohy
Příloha č.1 - Základní technické podmínky (ZTP)
Příloha č.2 - Harmonogram realizace projektu

V sídle kupujlcího, dne 19.8.2009 V sídle prodávajlciho, dne 19.8.2009
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1) Všeobecná ustanovení
a) Kupující se zavazuje umožnit pracovnlkům prodávajlcího přístup
do závodu pro všechny ůčely, které souvisejí s předmětem
plněni.
b) Kupujicí zajisti převzetl dodávky produktu a potvrzeni dodaciho
listu prodávajicimu v pracovní dny v rozmezl od 7:00h do 17:00h.
cI Podkladem pro fakturací je vyplněný dodací list na základě
odečtu z instalovaného průtokoměru na cistemě, případně
odečtem diferenčního manometru clstemy. Počátečnl a konečný
údaj diferenčnlho manometru zapíše zástupce prodávajlclho do
dodaclho listu a zástupce kupujlclho potvrdl správnost údajů
svým podpisem.
d) Splněnlm dodávky prodávajlcího se rozumí přečerpání produktu
z cístemy do příslušného zásobniku instalovaného u kupujlclho.
e) Poskytnuté Služby Service Plus zaplatl kupujlcl podle aktuálního
ceniku.

2) Platebni podmínky
a) Právo fakturovat vzniká prodávajícímu splněním dodávky.
b) Právo fakturovat nájemné za předmět nájmu vzniká
prodávajlclmu po jeho předání do užívání kupujícímu nejpozději
však 6 měslců od podpisu této nájemnl smlouvy pokud dojde k
prodlenl s splněni povinnosti ze strany kupujlciho. V připadě
nerealizováni instalace předmětu nájmu do 12 měsíců od
podpisu této nejemnl smlouvy se nájemce zavazuje uhradit
pronajímatelí dosud prokazatelně vynaložené náklady a ušlý zisk.
c) Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystaveni faktury. V
piípadě prodlení s úhradou faktury je kupující povínen zaplatit
prodávajícimu smluvnl poku1Uve výši 0.05% z fakturované ceny
za každý den prodlení. Zaplacením smluvnl pokuty neni dotčeno
právo na náhradu škody.
dl Fakturu která obsahuje nesprávné,údaje je kupujlcl oprávněn
vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem. Řédně
vrácenou fakturu je prodávajícl povínen opravt včetně lhůty
splatnosti.

3) Odpovědnost za škody
a) V případě ztráty. či poškozeni předmětu nájmu z důvodů
zavíněných nájemcem, nahradí nájemce pronajímateli takto
způsobenou škodu včetně ušlého zisku.
b) V případě poškozeni pfedmětu nájmu nájemce z důvodů
zaviněných pronajlmatelem, uhradí nájemce způsobenou
škodu a to ve výši dle stupně poškozeni až do účetní hodnoty
pledmětu nájmu v době poškozeni.

4) Vady zboži, odpovědnost za vady
Reklamace jakosti a množství musl být zákazníkem uplatněna
písemně. nebo emaílem na adresu neshody@airproducts.com do
sedmi dnů od dodáni. Podkladem pro reklamaci je zápis o
vadách s uvedenlm specifikace vady.
Neuplatněnim práva z odpovědnosti za vady ve stanovené lhůtě
toto právo zaniká.
V případě, že AP vznikne za podminek daných zákonem
povínnost nahradit způsobenou škodu, se smluvnl strany dohodly
na omezení rozsahu škody do maximálni výše 2,000.000 Kč pro
každý jednotlivý případ.

5) Cenová doložka
Ceny jsou garantovány minimálně rok od podpisu smlouvy.
V následném období je prodávajlcl oprávněn provést revizi cen
vždy jednou ročně, v případě prokazatelného zvýšenI/sníženi
nákladů prodávajlclho mimo jeho kontrolu.

6) Vyšši moc
a) Všechny události vyšší moci a jíné nezaviněně pfipady, jako
provozní poruchy, přerušení dodávek el. energie, poruchy v
dopravě a provozu osvobozují postiženou stranu od plněni
smluvních povínnosti po dobu působeni těchto události.
b) Strana u niž nastaly okolnosti vyššl moci je povínna neprodleně,
nejpozději do 48 hodín od vzníku těchto okolnosti, intonnovat
druhou stranu, stejně tak jako o ukončeni působeni vyššl moci,
jinak neni oprávněna se okolnosti vyšší moci dovolával

7) Definice pojmů
Tenmínem cena se rozumí cena produktů, poplatků a nájmu.

Příloha č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3708
Základní technické podmínky
INSTALACE TLAKOVÉ STANICE PRO ARGON
ZTP 3708
18.8.2009
Technologické schéma, harmonogram prací
Tento materiál je chráněn autorskými právy a obsahuje chráněné informace.
Žádná část tohoto dokumentu nesmf být reprodukována nebo přenášena jakoukoliv
formou třetím osobám bez vědomí pronajímatele.
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2 POPIS TECHNOLOGIE
Tlaková stanice (dále jen TLS) kapalného nebo stlačeného plynu je zdrojem provozního média v plynném
nebo kapalném stavu.
2.1 Tlaková stanice se stlačeným zdrojem plynu
se skládá ze svazků nebo lahví, kde maximální tlak může být 200 nebo 300 bar v závislosti od typu média.
Dimenze a zapojení těchto zdrojů závisí od spotřeby a dalších faktorů použití dané technologie. TLS je
zpravidla umístěna v oploceném prostoru. Podle vyhlášky ČUBP 21/79 spadá tlaková stanice pod
vyhrazená plynová zařízení, kryogenní zásobník je podle 18/79 vyhrazeným tlakovým zařízením a
elektrická část podle vyhlášky 20/79 patří mezi vyhrazená elektrická zařízení.
2.2 Tlaková stanice s kapalným zdrojem plynu
se skládá z tlakového kryogenního zásobníku, hlavního atmosférického odpařovače a potrubních rozvodů
s armaturami. Kryogenní zásobník se plní kapalným plynem dovezeným autocístemou nebo dochází
k výměně plného za prázdný.
2.2.1 KRYOGENNí ZÁSOBNíK EUROCYL, POS, MT (MOBILNí)
je dvouplášťová tlaková nádoba. Prostor mezi vnější a vnitřní nádobou je vyplněn vakuopráškovou izolacI.
Kryogenní zásobník je opatřen vlastním tlakovacím okruhem s malým pomocným atmosférickým
odpařovačem. Pomocný vzduchový odpařovač dokáže udržovat v zásobníku konstantní přetlak.
Tento přetlak je důležitým parametrem zásobníku a je pevně nastavený při instalaci zásobníku. Přetlak je
libovolný a vždy nižší než 24 bar. Na čelní straně kryogenního zásobníku je tzv. ovládací panel, který
obsahuje veškeré armatury a měřicí přístroje potřebné pro ovládáni zásobníku. Zásobnlkje vybaven
pojišťovacími ventily ve smyslu ČSN 69 0010.
Plyn se získává na základě odpaření zkapalnělého plynu v hlavních vzduchových odpařovačlch. Hlavní
vzduchové odpařovače jsou připojeny na výstupní potrubnl větvi ze zásobníku. Dimenze a zapojeni
hlavnlch odpařovačů je navržena podle maximálního požadovaného průtoku plynu a způsobu jeho odběru
(kontinuální nebo jiný) . Teplota plynu je za hlavními odpařovači zpravidla o 15°C nižší, než je teplota okolí.
Za odpařovači jsou namontovány další armatury nutné pro správný chod t1akové stanice. Jedná se
především o regulaci, pojišťovací ventil, hlavní uzávěr plynu (HUP) a zpětnou klapku. V přlpadě potřeby
mohou být součástí tlakové stanice další armatury, které mohou sloužit např. k redukci tlaku, přepínáni
jednotlivých odpařovačů, napojení provizomlho zdroje, měřicí prvky apod.
TLS je umístěna v zastřešeném a oploceném prostoru.
Z hlediska bezpečnosti nedoporučujeme převážet permaCyl na dlouhé vzálenosti. Dále nedoporučujeme
převážet PermaCyl pomocí výtahu s obsluhou. Doporučujeme vybavit místnost ve které bude umístěn
PermaCyl kyslíkovou detekci zdůvodu toho, že se jedná o umístěni zkapalněného dusivého plynu. V této
místnosti by též měla být umožněna samovolná nebo nucená výměna vzduchu a to dle požadavku ČSN
EN. Společnost Air Products spol. s r. o. nezodpovídá za žádnou škodu způsobenou při převozu a
manipulaci s prázdným i plným Permacytem.
3
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3 PARAMETRY
3.1 Základní parametry tlakové stanice - ARGON
Zařízení je navrženo pro následující parametry, které bude při předání zákazníkovi splňovat:
• Pracovní medium: Kapalný a plynný argon
• maximální skladované množství: 600 litrů kapalného Ar
• maximální pracovní přetlak na výstupu TLS : 24 bar(g)
• maximální dlouhodobý průtok 20 Nm3/h
• výstupní teplota: cca o 15 st. C nižší než okolí

3.1.1

4 SOUPIS STROJNíCH ZAŘíZENí
4.1 Kryogenní zásobník
Typ: PERMACYL 600/24
Rozměry: 1030x1 030x1900 mm
Hmotnost nad oby: 650 kg
Počet kusů: 1

4.2 Regulace tlaku - Argon
Typ: CRYO Panel (100/20 bar)
Max. vstupní tlak 100 bar(g)
Výstupní tlak 20 bar(g)
Maximální průtok 150 Nm3/h
Počet kusů: 1

4.3 Potrubní rozvody
Potrubní rozvod argonu o DN20 veden v nerezi AISI 304 ke dvoum odběmým místům ve třetim
- podlaží ukončeným svodovými odběmými regulátory s regulací tlaku a dále veden do čtvrtého
podlaží, kde je ukončen též dvěma odběmými místy se svodovými regulátory.
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4.4 Možnost změny zařízení
Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu specifikace jednotlivých zařízení za podmínky, že
případná změna nebude mít vliv na garantované technologické parametry zařízení.

5 HRANICE DODÁVKY
Hranice dodávky je tvořena svodovými odběrnými regulátory ve třetím a čtvrtém poschodí.
Součástí dodávky je mechanické ukotvení regulačních panelů a potrubního rozvodu.
6 TECHNOLOGICKÉ SCHEMA
Viz příloha.
7 POVINNOSTI PRONAJíMATELE
7.1 Zahájení projektu
• Předáni harmonogramu činností a kontakt na osobu zodpovědnou za realizaci projektu ze
strany pronajímatele.
• Poskytnout nájemci technické podklady pro vypracování projektu pro stavební řízení
7.2 Instalace a uvedení zařízení do provozu
• Zajistit dopravu zařízení specifikovaného v kapitole 4 do místa montáže na náklady
pronajimatele.
• Zajistit kompletní montáž zařízení na náklady pronajímatele
• Na nově instalovaném zařízení budou v rámci dodávky provedeny výchozí revize na
náklady pronajímatele.
• Zajistit dodávku zdroje plynu (mobilní zásobník, svazek tlak. lahví případně první plnění
kryogenního zásobníku) a zprovoznění TLS, medium pro první plnění zásobníku hradí
nájemce.
• Provést proškolení a přezkoušení vybraných pracovníků nájemce podle § 5, odst. 2
vyhlášky ČUBP Č. 21/1979 Sb. v platném znění. při uvedení zařízení do provozu.
Zaškolení těchto pracovníků provede pronajímatel jednou na vlastní náklady v místě
určeném nájemcem. V případě požadavku na opakovaná školení bude pronajímatel za
školení účtovat dle svého aktuálního ceníku Servis Plus. .
• Předat nájemci zařízení do užívání na základě písemného protokolu podepsaného oběma
smluvními stranami.
• Po instalaci předá pronajímatel nájemci návod pro obsluhu zařízení, projektovou
dokumentaci skutečného stavu a výchozí revize prováděné pronajímatelem.
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8 POVINNOSTI NÁJEMCE
• Na vlastní náklady zajistit požadované energie a média
• Určit jmenovitě pracovníky obsluhy zařízení a zajistit jejich účast na proškoleni obsluhy
v termínu uvádění zařízení do provozu.
• Udržovat pořádek v okolí předmětu nájmu a zdržet se veškerého jednání (např. instalaci
jiných zařízení v okolí zařízení podle smlouvy), které by mohlo ohrozit provoz předmětu
nájmu nebo vytvořit situaci hrozící poškozením majetku nebo zdraví osob.
• Umožnit pronajimateli bezplatný a neomezený přístup k zařízení.
• Nájemce po dobu pronájmu přebírá veškeré ostatní povinnosti provozovatele, především
vedení Provozního deníku, provádění pravidelné kontroly a údržby zařízení a dodržování
pravidel uvedených v Návodu na obsluhu.
• Nájemce se zavazuje předmět pronájmu převzít v den uvedení do provozu v souladu
s bodem 7e nájemní smlouvy č.N3708
• Předmět pronájmu využívat výhradně pro plyny dodávané pronajímatelem.
• V případě neplnění povinností nájemce a nezbytné součinnosti dle bodu 11 neodpovídá
pronajímatel za případné následné škody vzniklé nájemci v důsledku neplnění jeho
povinností.
• Zamezit přístupu nepovolaným osobám do prostoru tlakové stanice.
9 SERVISNí ZÁSAHY
• V případě zjištění závady je nájemce povinen okamžitě závadu nahlásit pronajímateli
v pracovní době na tel. Číslo a v mimopracovní době na
tel. číslo a to vždy prostřednictvím proškoleného pracovnlka obsluhy.
• Požadavek na servisru zásah je nutno potvrdit elektronickou formou
email:. Nahlášení musí obsahovat datum, hodinu, jméno a
specifikaci závady.
•
•
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10 REVIZE A ZKOUŠKY
• Pronajimatel zajistí vedení harmonogramu dalších prováděných plynových a tlakových
revizí a provádění těchto revizí podle platných předpisů a na vlastní náklady.
• Nájemce umožní provádění veškerých zkoušek a revizí na instalovaném zařízení a
zavazuje se dbát bezpečnostních pokynů pracovníků provádějících tyto zkoušky.
• Revize a zkoušky na zařízení smi provádět pouze pracovník pronajímatele nebo jím
pověřená osoba
• Roční kontroly vyplývající z legislativy si provádí zákazník sám a to osobou oprávněnou,
vyplněním dotazníku, který obdrží od pronajímatele. Vyplněný dotazník bude zaslaný
pronajímately na email: 

11 SOUČINNOST NÁJEMCE
11.1 Stavební připravenost
• Betonový základ
• přístřešek
• elektroinstalace
• uzemněni technologie
• osazení věcnými prostředky požární ochrany
• zapracování technického zařizení do interního systému požární ochrany včetně
zpracováni dokumentace.

Stavební připravenost musí splňovat veškeré podmínky pro bezpečnou instalaci a provoz
zařfzení včetně doložení příslušné dokumentace.
Nájemce musí zajistit volný přístup do montážního místa, sociální zařízení,šatnu a veškerou
stavební připravenost. Pokud tato skutečnost v okamžiku instalace nebude splněna, budou
náklady, které z toho vyplývají, dále přeúčtovány na nájemce.
Musí být provedeno odvodnění základu, případně jiná opatření pro udržování veškerých povrchů
prostých zadržené srážkové nebo jiné vody.
Přejimka staveniště se před instalací i po instalaci provede protokolárně.

11.2 Požadované provozní energie a média
Osvětlení 150 LX na ovládacích prvcích TLS
Údržba Zásuvka 230V ac, 16 A - 1 ks
7
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11.3 Media a energie pro montáž a zkoušky
• elektrická energie 230V, 16A
• osvětlení pracoviště
11.4 Předměty vyloučené z dodávky:
Předmětem dodávky pronajímatele nejsou zejména následující části stavby:
• Zařízení, které není uvedeno v kapitole 4.
• Projekt pro stavební řízení (případně veřejnoprávní řízení)
• Pozemní práce, oplocení, výkopové práce, bourací a lámaci práce, stavba základu nebo
podobné činnosti
• Výstavba lešení
• Dodávka elektrické energie, tlakového vzduchu, studené vody a ostatních médií pro instalaci i
provoz, které nejsou předmětem zvláštních smluv
• Zabezpečení osvětlení pro pokračováni pracovnl činnosti
• Úpravy příjezdových ploch
• Dodávka a instalace oplocení, osvětlení, zásuvek, elektrických propojeni
• Uzemnění a elektro revize uzemnění zařízení
• Instalace protipožárních zařízení
12 LEGISLATIVA
Pronajímatel se zavazuje dodat zařízení odpovídající zákonům, předpisům a normám, které jsou
platné a závazné v termínu realizace dodávky.
Pronajímatel prohlašuje, že předané zařízení je bezpečné a schopné normálního provozu.
8
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Příloha Č. 2 k Nájemní smlouvě Č. 3708
Harmonogram Realizace
Zodpovědná osoba za realizaci projektu ze strany pronajímatelc (dále jen P):
Vedoucí projektu, telZodpovědná osoba za realizaci projektu
Kontaktni osoba:
E.mail:
Telefon:
ze strany nájemce (dáje jen N):
Rozsah činností Poznámka 
Předání podkladů pro stavební projekt ze SlDu
(Parametry zařízení, Standardní schema instalace, poloměry P 1
oláčcni cisterny) od podpisu kontraktu
Technologický projekt P 2
od podpisu kontraktu
Projekt pro stavební povolení (část technologická
- dodávka AP; část požární, část elektro, část N 3 od podpisu kontraktu
stavební)
Dodání žařízcní P 6
od podpisu kontraktu
Stavební připravenost/předání staveniště N 2
od podpisu kontraktu
Zahájení montáže P 2
od pťevzetl staveniště
Datum zprovoznění P 2
od převzetí staveniště
Předání a převzetí předmětu nájmu P,N 2
v den zprovoznění
o každém zpoždění v plánovaných termínech musí být druhá strana písemně ínformována.
Do dvou týdnů obdrží nájemnce závazný harmonogram od příslušného vedoucího projektu
jmenovaného nájemcem.



AIR PRODUCTS spol. s r.o., se sídlem Ústecká 1335/30, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín, IČO 413 24 226, DIČ CZ41324226,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vI. 592,
zastoupená na základě plné moci osoba oprávněná jednat ve věcech technických:, project manager, project engineer
(dále jen AP, prodávající nebo pronajímatel)
a
Česká geologická služba, se sídlem 11800 Praha - Malá Strana, Klárov 131/3, IČO 00025798, DIČ CZ00025798,
331 - Příspěvková organizace, zastoupena osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
(dále jen zákazník nebo nájemce)
Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku dohodly na následujících úpravách kupní a nájemní smlouvy s číslem: 3708/09, ČGS 320/09/0857 ze dne 19. 8. 2009

(dále též jen .Srnlouva"):

I. Předmět dodatku kupní smlouvy
1.1 Dodatek kupní smlouvy ruší ustanovení článku I. odst. 2 Cena výše uvedené kupní smlouvy a nahrazuje jej níže uvedeným ustanovením:
a) Za produkt se sjednává cena 16,- Kč za kg. Prodávající se zavazuje, že cenu 16,- Kč za kg produktu bude garantovat do 31.13.2020. Obchodní podmínky se v tomto bodě
neuplatní.
b) Přepravné HazMat se sjednává ve výši 1 200,- Kč / závoz
c) Poplatek ENVI 0,19 Kč za kg
Uvedené ceny a poplatky se rozumí bez DPH, nebo jiné předepsané daně.
1.2 Dodatek kupní smlouvy doplňuje do článku I. odst. 4 Další ujednání výše uvedené kupní smlouvy následující ustanovení:
g) Ztráta plynu ze zařízení bez odběru nepřekročí úroveň 2,7% z objemu náplně plného zásobníku za den. V opačném případě bude pronajímatel nájemci vzniklou ztrátu kompenzovat.

II. Předmět dodatku nájemní smlouvy
2.1 Dodatek nájemní smlouvy ruší ustanovení článku II. odst. 1 písmeno a) výše uvedené nájemní smlouvy a nahrazuje jej níže uvedeným ustanovením:
1. Předmět nájmu
a) Pronajímatel je vlastníkem skladového hospodářství argonu ,Permacylu" (dále jen zařízení, které je popsáno v Základních technických podmínkách ZTP60532677 (dále jen ZTP),
které tvoří přílohu Č. 1 tohoto dodatku a v souladu s tímto dodatek uvedené zařízení nájemci pronajímá.
2.2 Dodatek nájemní smlouvy doplňuje do článku II. odst. 1 výše uvedené nájemní smlouvy písmeno c):
c) Nájemce si vyhrazuje právo kdykoliv další zařízení uvedené v článku II. odst. 1 písmene b) výše uvedené nájemní smlouvy odkoupit a to za cenu 1O.OOO,-Kčbez DPH.
2.3 Dodatek nájemní smlouvy ruší ustanovení článku II. odst. 5 Nájemné výše uvedené nájemní smlouvy a nahrazuje jej níže uvedeným ustanovením:
5. Nájemné
a) Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné, které činí 2500,-Kč měsíčně za zařízení uvedené v článku II. dodatku nájemní smlouvy, odst. 2.1. Nájemné bude
fakturováno pod položkou SM_MSC_Argon CryoeaseJnd_Tank.
b) Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné, které činí 900,-Kč měsíčně za další zařízení uvedené v článku II. odst. 1. písmeno b) výše uvedené nájemní smlouvy.
Nájemné bude fakturováno pod položkou SM_MSC_ManifoldJndustrial Gas.
Tyto ceny se rozumí bez DPH nebo jiné předepsané daně.
III. Společná ustanovení dodatku kupní a nájemní smlouvy
3.1 Dodatek kupní a nájemní smlouvy ruší ustanovení článku III. Společná ustanovení výše uvedené kupní a nájemní smlouvy odst. 2 a nahrazuje jej níže uvedeným ustanovením:
2. Prodávající souhlasí, že tento dodatek smlouvy včetně původní smlouvy a jejích příloh bude v souladu se zákonem zveřejněn v registru smluv, zveřejnění provede zákazník.
IV. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4.2. Přílohy:
Příloha Č. 1: Základní technické podmínky (ZTP)
Ostatní body smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají bez změny.
V sídle zákazníka dne: 5.9.2017  V sídle AP dne: 1.6.2017
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2
2 POPIS TECHNOLOGIE
Tlaková stanice (dále jen TLS) kapalného nebo stlačeného plynu je zdrojem provozního média v
plynném nebo kapalném stavu.
Tlaková stanice je umístěna v oploceném a zastřešeném prostoru z důvodu zamezení přístupu
nepovolaným osobám.
2.1 Tlaková stanice se stlačeným zdrojem plynu
se skládá ze svazků nebo lahví, kde maximální tlak může být 200 nebo 300 bar v závislosti od typu
média. Dimenze a zapojení těchto zdrojů závisí od spotřeby a dalších faktorů použití dané technologie.
TLS je umístěna v oploceném prostoru.
Podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, spadá tlaková stanice pod vyhrazená
plynová zařízení, kryogenní zásobník je podle vyhlášky č. 18/1979 Sb., v platném znění, vyhrazeným
tlakovým zařízením a elektrická část podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., v platném znění, patří mezi
vyhrazená elektrická zařízení.
2.2 Tlaková stanice s kapalným zdrojem plynu
se skládá z tlakového kryogenního zásobníku, hlavního atmosférického odpařovače a potrubních
rozvodů s armaturami. Kryogenní zásobník se plní kapalným plynem dovezeným autocisternou nebo
dochází k výměně plného za prázdný.
2.2.1 Kryogenní zásobník
je dvouplášťová tlaková nádoba. Prostor mezi vnější a vnitřní nádobou je vyplněn vakuopráškovou
izolací.
Kryogenní zásobník je opatřen vlastním tlakovacím okruhem s malým pomocným atmosférickým
odpařovačem. Pomocný vzduchový odpařovač dokáže udržovat v zásobníku konstantní přetlak.
Tento přetlak je důležitým parametrem zásobníku a je pevně nastavený při instalaci zásobníku. Přetlak
je libovolný dle typu zásobníku. Na čelní straně kryogenního zásobníku je tzv. ovládací panel, který
obsahuje veškeré armatury a měřicí přístroje potřebné pro zajištění bezpečného provozu zásobníku.
Plyn se získává na základě odpaření zkapalnělého plynu v hlavních vzduchových odpařovačích. Hlavní
vzduchové odpařovače jsou připojeny na výstupní potrubní větvi ze zásobníku. Dimenze a zapojení
hlavních odpařovačů je navržena podle maximálního požadovaného průtoku plynu a způsobu jeho
odběru (kontinuální nebo jiný) . Teplota plynu je za hlavními odpařovači zpravidla o 15"C nižší, než je
teplota okolí.
Za odpařovači jsou namontovány další armatury nutné pro správný chod tlakové stanice. Jedná se
především o regulaci, pojišťovací ventil, hlavní uzávěr plynu (HUP) a zpětnou klapku. V případě potřeby
mohou být součástí tlakové stanice další armatury, které mohou sloužit např. k redukci tlaku, přepínání
jednotlivých odpařovačů, napojení provizorního zdroje, měřicí prvky apod.
3
3 PARAMETRY INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE
3.1 Zadávací parametry specifikované zákazníkem (nájemcem)
Pracovní medium Kapalný a plynný arqon
Fond provozní doby 5 dnu/týden
3.2 Technologie dodávaná AIR PRODUCTS spol. s r.o. (pronajímatelem)
Kryogenní zásobník PC1000/24
Hlavní odpařovač inteorovaný
Zařízení pro regulaci tlaku CryoEase panel LP
Osazení ochranou proti nízkým teplotám -----
3.3 Navržené parametry tlakové stanice
ssvstérn b)lVI navrzen ab)y VVI ove nase uucirn oararne true na hraruiccii doďavxkv:
Pracovní tlak 6 bartc)
Standardní průtok 20 Nrnvh
V případě nastaveného pracovního tlaku nad 25 bar(g) bude při každém doplňování kryogenního
zásobníku pracovním mediem dočasně snížen pracovní tlak pod 25 bar(g).
Teplota výstupního plynu při dodržení výše uvedených parametrů 01 0-15"C nižší než teplota okolí
3.4 Konstrukční parametry na hranici dodávky:
Tlak na hranici dodávky 16 barřq)
Teplota výstupního plynu -196OC - +65OC
Průtok viz. technoloaické schéma
Návazné potrubí a technologie za hranicí dodávky pronajímatele, musí být jištěna pro výše uvedené parametry.
Průtoky jsou uváděny při teplotě O"C a tlaku 1bar (Nm3)
4 SOUPIS STROJNíCH ZAŘíZENí PŘEDMĚTU NÁJMU
4.1 Kryogenní zásobník
Typ:
Rozměry:
Celková hmotnost:
Počet kusů:
Perma-Cyl 1000/24
1140x1140x2150m
1900 kg
1
4.2 Tlaková stanice - Argon
Typ:                              CryoPanel 29/15
 Rozměry:                    300x250x190 mm
 Celková hmotnost:    7 kg
                                  
 Vstupní tlak max.:  29 bar
  Výstupní tlak max.: 15 bar
 Počet kusů: 1
4.3 Možnost změny zařízení
Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu specifikace jednotlivých zařízení za podmínky, že
případná změna nebude mít vliv na požadované parametry nájemce uvedené v bodě 3.3.
5 HRANICE DODÁVKV
Hranice dodávky je tvořena šroubením na výstupu z CryoPanelu 29/15 viz. technologické
schéma.
6 POVINNOSTI PRONAJíMATELE
6.1 Zahájení projektu
a) Předat nájemci harmonogram činností a kontakt na osobu zodpovědnou za realizaci
projektu ze strany pronajímatele.
b) Poskytnout nájemci technické podklady pro vypracování projektu pro stavební řízení
6.2 Instalace a uvedení zařízení do provozu
a) Zajistit dopravu zařízení specifikovaného v kapitole 4 těchto ZTP do místa montáže na
náklady pronajímatele.
b) Zajistit kompletní montáž zařízení na náklady pronajímatele v pracovní dny od 8:00 -
16:00.
c) Na nově instalovaném zařízení v rámci dodávky provést výchozí revize na náklady
pronajímatele.
d) Zajistit dodávku zdroje plynu (mobilní zásobník, svazek tlak. lahví případně první plnění
kryogenního zásobníku) a zprovoznění TLS, medium pro první plnění zásobníku, které
hradí nájemce.
e) Provést proškolení a přezkoušení vybraných pracovníků nájemce podle § 5, odst. 2
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, při uvedení zařízení do
provozu. Zaškolení těchto pracovníků provede pronajímatel jednou na vlastní náklady
na adrese instalace předmětu nájmu. V případě požadavku na opakovaná školení bude
pronajímatel za školení účtovat dle svého aktuálního ceníku Servis Plus.
f) Předat nájemci zařízení do užívání na základě písemného protokolu podepsaného
oběma smluvními stranami.
g) Po instalaci předat nájemci návod pro obsluhu zařízení, projektovou dokumentaci
skutečného stavu a výchozí revize prováděné pronajímatelem.
7 POVINNOSTI NÁJEMCE
a) Na vlastní náklady zpracovat projekt pro účely územního/stavebního řízení či ohlášení
dle zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon).
b) Zajistit na vlastní náklady stavební připravenost (viz bod 11.1 těchto ZTP).
c) Na vlastní náklady zajistit požadované energie a média ( viz bod 11.2. a 11.3 těchto
ZTP)
d) Určit jmenovitě pracovníky obsluhy zařízení a zajistit jejich účast na proškolení obsluhy
v termínu uvádění zařízení do provozu na adrese instalace předmětu nájmu a písemně
jmenovat osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového, tlakového a
elektrického zařízení.
e) Udržovat pořádek v okolí předmětu nájmu a zdržet se veškerého jednání (např.
instalace jiných zařízení v okolí předmětu nájmu), která by mohla ohrozit provoz
předmětu nájmu nebo vytvořit situaci hrozící poškozením majetku nebo zdraví osob,
nebo změnit bezpečnostní odstupové vzdálenosti
f) Umožnit pronajímateli bezplatný a neomezený přístup a příjezd k zařízení. Zajistit
pronajímateli na vlastní náklady interní školení BOZP nebo jiná školení nutná
k přístupu a příjezdu k zařízení, pokud jsou taková nájemcem vyžadována.
g) Nájemce po dobu nájmu přebírá veškeré ostatní povinnosti provozovatele
vyhrazeného plynového, tlakového a elektrického zařízení, především vedení
Provozního deníku, provádění pravidelné kontroly a údržby zařízení a dodržování
pravidel uvedených v Návodu k obsluze (např. odstranění netěsností, utahování
ucpávek, čištění filtrů) dle ČSN 386405 a jejich pozdějších předpisů.
h) Nájemce odpovídá za škodu způsobenou při převozu a manipulaci s prázdným i plným
kryogenním zásobníkem.
i) AIR PRODUCTS, spol. s r.o. nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé na potrubí a
zařízení v majetku zákazníka, zhotovené z materiálů třídy 10. a 11., které jsou náchylné
ke křehkému lomu při působení kryogenních teplot.
i) Nájemce se zavazuje předmět pronájmu převzít v den jeho uvedení do provozu.
k) Předmět pronájmu využívat po celou dobu pronájmu pro plyny dodávané
pronajímatelem.
I) V případě neplnění povinností nájemce a nezbytné součinnosti dle bodu 11 těchto ZTP
neodpovídá pronajímatel za případné následné škody vzniklé nájemci v důsledku
neplnění jeho povinností.
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m) Nájemce se zavazuje, že nebude jakkoliv zasahovat do instalace (měnit rozsah
dodávky zařízení Air Products oproti projektové dokumentaci skutečného stavu, např.
prodloužení/zkrácení či přemístění potrubního rozvodu, vyměnit komponenty na
rozvodu, přemístit instalaci atd.) bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
n) Vést pravidelné revize elektrických zařízení dle platné legislativy, ČSN 33 1500 a
ČSN 33 1600 a jejich pozdějších předpisů.
o) Umožnit pronajímateli provedení prací v pracovním týdnu (pondělí-pátek v době od
8:00 - 16:00h) i v případě, že instalace bude mít za následek odpojení současného
potrubního rozvodu od pracovního media a tím k dočasnému přerušení výroby na dobu
nezbytně nutnou.
p) Před zahájením instalace zařízení, předat pronajímateli Protokol o určení vnějších vlivů
v místě uvažované elektro instalace dle ČSN 33 2000-3 a jejich pozdějších předpisů.
q) Zamezit přístupu nepovolaným osobám do prostoru tlakové stanice.
8 SERVISNí ZÁSAHY
a) V případě zjištění závady je nájemce povinen okamžitě závadu nahlásit pronajímateli
v pracovní době od 8:00 hod do 16:00 hod na tel. číslo +a v
mimopracovní době na tel. číslo +a to vždy prostřednictvím
proškoleného pracovníka obsluhy a dále je povinen zaznamenat do provozního deníku
čas, po který zařízení neběží s uvedením důvodu.
b) Požadavek na servisní zásah je nutno potvrdit elektronickou formou na emailovou
adresu Nahlášení musí obsahovat jméno zákazníka, datum,
hodinu, jméno kontaktní a oprávněné osoby a specifikaci závady.
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9 REVIZE A ZKOUŠKY
a) Pronajímatel zajistí vedení harmonogramu dalších prováděných plynových a tlakových
revizí a provádění těchto revizí podle platných předpisů na náklady nájemce ..
b) Nájemce umožní provádění veškerých zkoušek a revizí na instalovaném zařízení a
zavazuje se dbát bezpečnostních pokynů pracovníků provádějících tyto zkoušky.
c) Revize a zkoušky na zařízení smí provádět pouze pracovník pronajímatele nebo jím
pověřená osoba.
d) Roční kontroly vyplývající z legislativy si provádí zákazník sám a to osobou
oprávněnou, vyplněním dotazníku, který obdrží od pronajímatele. Vyplněný dotazník
bude zaslaný pronajímateli na email: 
10 SOUČINNOST NÁJEMCE
10.1 Stavební připravenost
a) Betonový základ
b) Oplocený přístřešek
c) Elektroinstalace (včetně výchozí elektrorevize)
d) Uzemnění technologie (včetně výchozí revize)
e) Osazení věcnými prostředky požární ochrany (hasící přístroje)
f) Zapracování technického zařízení do interního systému požární ochrany včetně
zpracování dokumentace.
Stavební připravenost musí v okamžiku instalace a po celou dobu trvání nájemní smlouvy
splňovat veškeré podmínky pro bezpečnou instalaci a provoz zařízení včetně doložení
příslušné dokumentace (doklad o únosnosti povrchu, výchozí elektrorevize pro koncové
odběrné místa elektrického proudu, doklad o ohlášení/povolení stavby v případě, že stavba
bude zařazena do kategorie vyžadující úřední povolení stavby dle zákona č.183/2006 Sb.
(Stavební zákon), atd.)
Příjezdová komunikace pro cisternu musí odpovídat schválené projektové dokumentaci a
podkladům pronajímatele.
Beton základu musí mít únosnost pro plnou hmotnost nádrže a musí odpovídat projektové
dokumentaci. O této skutečnosti musí existovat písemný doklad. .
Musí být provedeno odvodnění základu, případně jiná opatření pro udržování veškerých
povrchů prostých zadržené srážkové nebo jiné vody.
Nájemce musí zajistit volný přístup a příjezd do montážního místa, sociální zařízení, šatnu a
veškerou stavební připravenost. Pokud tato skutečnost vokamžiku instalace či kdykoliv
později nebude splněna, budou náklady, které z toho vyplývají, vč. případných sankcí i škod,
dále přeúčtovány na nájemce, který je povinen je uhradit.
V případě použití jeřábu ze strany pronajímatele, nájemce dodá údaj o únosnosti terénu /
podloží / pro bezpečné najetí a zapatkování jeřábu pro provedení zdvihu a usazení zásobníku
/ technologie / na místo.
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10.2 Požadované provozní energie a média
Osvětleni
Údržba
120 LX na ovládacích prvcích TLS
Zásuvka 230 V ac, 16 A - 1 ks
10.3 Media a energie pro montáž a zkoušky
a) elektrická energie 230V, 16A
b) osvětlení pracoviště (min. 1201ux)
10.4 Předměty vyloučené z dodávky:
Předmětem dodávky pronajímatele nejsou zejména následující části stavby, které je povinen
zajistit nájemce, případně pronajímatel na náklady nájemce, pokud je nezajistí nájemce:
a) Zařízení, které není uvedeno v kapitole 4 těchto ZTP.
b) Projekt pro stavební řízení (případně veřejnoprávní řízení)
c) Pozemní práce, oplocení, výkopové práce, bourací a lámací práce, stavba základu
nebo podobné činnosti
d) Výstavba lešen í
e) Dodávka elektrické energie, tlakového vzduchu, studené vody a ostatních médií pro
instalaci i provoz, které nejsou předmětem zvláštních smluv
f) Zabezpečení osvětlení pro pokračování pracovní činnosti
g) Úpravy příjezdových ploch
h) Dodávka a instalace oplocení, osvětlení, zásuvek, elektrických propojení
i) Uzemnění, vodivé pospojení technologického celku včetně elektro revize
j) Instalace protipožárních zařízení
11 LEGISLATIVA
Pronajímatel se zavazuje dodat zařízení odpovídající právním předpisům a technickým
normám, které jsou platné a závazné v termínu realizace dodávky.
Pronajímatel prohlašuje, že předané zařízení je bezpečné a schopné normálního provozu.
12 SERVIS PLUS PROGRAM
Air Products dále nabízí následující služby:
Kontroly a bezpečnostní audity
• Hodnocení provozů & audity zařízení
• Certifikační legislativa & dodržování zákonných
nařízení vlády
• Posouzení a určení nebezpečných prostor dle NV č.406/2006
Instalaci a údržbu
• Uvedení do provozu & zahájení výroby
• Plánovaná i neplánovaná údržba
• Splnění požadavků podle předpisů pro tlaková zařízení
Projektový management
• Projekt výrobního závodu & modelování výrobních procesů
• Projektová činnost v oblasti VPZ a VTZ
• Kontroly v provozu & projekty na klíč
Školení a poradenství
• Obsluha a provoz vyhrazených plynových zařízení
• Bezpečnost, manipulace a skladování technických plynů
• Vedení provozní dokumentace (provozní deník, místní
provozní řád ad.)
• Bezpečnost technických plynů
Optimalizaci výroby
• Audity provozů
• Monitoring průtoku, tlakové ztráty
• Nastavení parametrů & kalibrace
Zkoušky a analýzy
• Revizní činnost vyhrazených plynových a tlakových zařízení
• Tlakové & těsnostní zkoušky, RTGsvarů
• Odběr vzorků v místě použití
• Analýzy čistoty plynů, pevných příměsí & stopová analýza
Kontaktujte prosím naše
technické oddělení
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